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Vorwort. 


In  dem  nun  vorliegenden  fiinften  Theile  der  Gebaudekunde  werden 
auf  48  Seiten  die  Kiinstler  - W erkstatten,  auf  143  Seiten  und 
2 Tafeln  die  kaufmannischen  Geschaftshauser  — Kauf-  und 
Waarenhauser  — und  auf  105  Seiten  nebst  0 Tafeln  die  Gasthauser 
behandelt.  Die  beiden  weiter  folgenden  Kapitel  bieten  in  gewissem 
Sinne  Erganzungen  zu  den  bereits  vorangegangenen  Theilen,  und  zwar 
in  den  Ge  wachshausern  mit  109  Seiten  nebst  2 Tafeln  und  in  den 
Ausstellungsbauten  mit  128  Seiten  und  12  Tafeln. 

Im  Vergleich  zur  ersten  Auflage  ist  der  Inhalt  wieder,  besonders 
durch  Beispiele  ausgeftihrter  Bauwerke,  um  ein  Yielfaches  vermehrt. 
Eine  weitergehende  bildliche  Darstellung  war  um  so  mehr 
geboten,  als  der  wieder  zur  Herrschaft  gelangende  kiinstlerische  Indivi- 
dualismus  weniger  typische  Losungen  hervorbringt.  Das  Bestreben 
der  Redaktion,  zur  Bearbeitung  der  verschiedenen  Kapitel  moglichst  in 
der  Anlage  und  Einrichtung  der  betretfenden  Gebaudegattung  praktisch 
erfahrene  Architekten  heran  zu  ziehen,  hat  leider  das  Erscheinen  dieses 
Theiles  etwas  iiber  die  in  Aussicht  gestellte  Frist  hinaus  verzogert. 


Theodor  Goecke. 
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I.  Ktinstler  - W erkst&tten. 

A.  Maler-  u.  Biidhauer- Ateliers. 

Bearbeitet  von  R.  Goldschmidt,  Regierungs-Baumeister  in  Berlin. 


Litteratur:  Handbuch  der  Architektur,  IV.  Theil,  6.  Halbbd.,  Heft  3.—  Berlin 
und  seine  Bauten.  — Gelegentliche  Veroffentlichungen  in  der  Deutschen  Bauzeitung, 
im  Centralblatt  der  Bauverwaltung,  in  der  architektonischen  Rundschau  und  in 
anderen  deutschen  und  fremden  Fachbliittern. 


1.  Das  Maler- Atelier, 
a.  Allgemeine  Erfordernisse, 

Gefordert  wird  von  dem  Architekten  in  der  Hauptsache  die  An- 
ordnung  von  Raumen,  welche  als  Arbeitsraume  des  Malers  zu  dienen 
geeignet  sind.  Zu  diesen  Arbeitsraumen  gehoren  im  wesentlichen  ein 
oder  mehrere  eigentliche  Ateliers,  wozu  eine  Anzahl  von  Neben- 
raumen  kommt,  die  je  nach  Bediirfniss  des  Malers  anzuordnen  sind. 
1st  es  fur  den  Architekten  beim  Bau  von  Wohn-  und  Geschafts- 
hausern  schon  nothig,  sich  sehr  klar  tiber  die  Wiinsche  des  Bau- 
herrn,  auch  liber  seine  ganze  Personlichkeit  zu  werden,  so  ist  das  beim 
Bau  eines  Ateliers  dem  Maler  gegeniiber  noch  vielmehr.  Hat  doch 
fast  jeder  Maler  fur  die  Ausgestaltung  seines  Ateliers,  liber  dessen 
Grosse  und  Beleuchtungsart  seine  besonderen  Ansichten,  die  sich  aus 
der  Art  seiner  Malerei  und  der  von  ihm  verwendeten  Lichtwirkungen 
ergeben,  und  die  unbedingt  in  dem  Bau  desselben  zum  Ausdruck 
kommen  mlissen,  wenn  das  Atelier  fur  ihn  brauchbar  werden  soil.  Es 
sind  deshalb  fiir  den  Bau  von  solchen  allgemeine  Regeln  nur  wenige 
zu  geben. 

Eine  Anzahl  ausgefiihrter  Beispiele,  in  denen  die  mannichfachen 
Wiinsche  der  Maler  zum  Ausdruck  gebracht  sind,  geben  fiir  einen  beab- 
sichtigten  Bau  den  besten  Anhalt. 

Fiir  die  Anordnung  des  Malraumes  ist  die  Gewinnung  einer  an- 
gemessenen  Tagesbeleuchtung  von  hervorragender  Bedeutung.  Diese 
Beleuchtung  ist  zu  schaffen:  «.  fiir  das  Malen,  p.  fiir  die  Beleuchtung 

des  Modelles.  Als  Mallicht  gilt  ein  moglichst  helles,  ruhiges,  nach 
Farbung  und  Starke  fiir  den  ganzen  Tag  gleichmassiges  Licht,  welches 
durch  Nordlicht  unter  Fernhaltung  storender  Spiegelstrahlen  gewonnen 
wird.  Es  giebt  eine  Reihe  von  Ateliers,  namentlich  fiir  Unterrichts- 
zwecke,  fiir  reine  Landschaftsmalerei,  fiir  die  Herstellung  von  Radi- 
rungen,  Kupferstichen,  Lithographien,  fiir  kunstgewerbliche  Arbeiten 
usw.,  wo  die  Gewinnung  des  besten  Mallichtes  die  Hauptsache  ist. 
Bei  alien  anderen  Ateliers  spricht  aber  die  Frage  der  Beleuchtung  der 
Modelle  sehr  mit.  So  mancher  Maler  nimmt  eine  geringe  Beeintrachti- 
gung  des  Mallichtes  mit  in  den  Kauf,  wenn  er  nur  die  fiir  seine  Bilder 
gewiinschte  Beleuchtung  erzielen  kann. 
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Fur  die  Treppen  und  Zugange  zu  den  Ateliers  sind  im  allgemeinen 
die  folgenden  Regeln  zu  geben.  Sie  miissen  bequem  und  zulanglich 
sein.  Auch  die  Moglichkeit  der  Beforderung  grosserer  Bilder  ist  zu 
beriicksichtigen.  Ftir  ein  Atelier,  in  dem  besonders  grosse  Bilder 
gemalt  werden,  ist  eine  Treppe  mit  freiem  Mittelraum,  durch  den  man 
Bilder  mittels  Winde  herunterlassen  kann,  sehr  praktisch.  Jedes 
Atelier  bezw.  jede  Gruppe  von  Ateliers  sollte  eine  eigene  Treppe 
haben,  auf  welcher  der  Verkehr  der  Modelle  usw.  getrennt  von  anderen 
Hausbewohnern  sich  abspielt. 

Was  die  innere  Ausstattung  des  Malraumes  anbetrifft,  so  wird 
eine  solche  im  allgemeinen  nur  sehr  einfach  zu  sein  brauchen.  Die 
Wande  gegen  die  Decke  durch  eine  einfache  Stuckkehle  abgeschlossen, 
die  Decke  geweisst,  die  Wande  glatt  mit  Leimfarbe  gestrichen  oder  mit 
einem  einfarbigen  Stoff  iiberspannt,  ist  das  Uebliche.  Daneben  giebt 
es  aber  auch  Ausnahmen,  in  denen  eine  bessere  und  selbst  auch  archi- 
tektonisch  durchgefiihrte  Ausstattung  beliebt  ist.  Empfehlen  diirfte  es 
sich,  zum  Aufhangen  von  Bildern  rings  an  den  Wanden  unter  der 
Decke  Schienen  oder  Gasrohre  zu  befestigen. 

Als  Fussboden  wird  eichener  Stabfussboden  jetzt  meist  gewunscht. 

Zu  der  Errichtung  eines  Ateliergebaudes  eignet  sich  nicht  jede 
Baustelle.  Die  erste  Bedingung  fur  eine  solche  ist  nattirlich  die,  aass 
man  die  nothigen  Lichtoffnungen  nach  dem  freien  Norden  hin  machen 
kann.  Die  zweite  Bedingung,  dass  keine  storenden  Spiegelstrahlen, 
welche  etwa  von  Wasserflachen,  blanken  Dachern,  farbigen  Mauer- 
flachen  usw.  herruhren  konnten,  in  das  Atelier  gelangen  diirfen,  da  sie 
das  Licht  leicht  zu  farben  geeignet  sind.  Mauerflachen,  die  in  einem 
senkrechten  oder  spitzen  Winkel  zur  Atelierwand  stehen,  konnen  oft 
noch  auf  ziemlich  weite  Entfernungen  zuruckgeworfenes  Sonnenlicht 
in  das  Atelier  strahlen.  Auch  die  Farbung  des  Lichtes  durch  Baume. 
die  vor  dem  Atelierfenster  stehen,  ist  fur  gewohnlich  zu  vermeiden. 
Die  beste  Lage  fiir  ein  Atelier  bietet  ein  freier  Platz  oder  ein  Garten, 
auf  dem  man  das  Atelier  zur  ebenen  Erde  anlegen  kann.  Da  sich 
solch  bevorzugte  Lagen  besonders  in  grossen  Stadten  aber  nur  aus- 
nahmsweise  bieten,  ist  man  gewohnlich  auf  die  oberen  Geschosse  von 
hoheren  Gebauden  angewiesen,  die  immer  noch  die  meisten  Aussichten 
fiir  ein  gutes  von  Spiegelstrahlen  und  Farbungen  freies  Licht  bieten. 

b.  Besondere  Erfordernisse. 

«.  Beleuchtung  und  Grossenverhaltnisse  — Glaskasten. 

Zur  Gewinnung  eines  guten  Mai  lichtes  ist  es  erforderlich,  so  viel 
wie  moglich  gleichmassiges,  zerstreutes,  von  Sonnen-  und  Spiegelstrahlen 
freies  Tageslicht,  gleichmassig  vertheilt,  in  den  Raum  hineinzuleiten. 
Alles  Licht,  welches  von  dem  unteren  Theil  des  Himmels  bis  10  Grad 
iiber  dem  Horizont  ausgeht,  desgl.  alles  Licht,  welches  aus  den  Theilen 
der  Himmelskugel  in  der  Nahe  des  Sonnenstandes  ausgeht,  ist  zu  ver- 
meiden, da  dieses  durch'  Erdspiegelungen  und  atmospharische  Einfliisse 
stark  gefarbt  ist,  oder  in  der  Gleichmassigkeit  der  Starke  sehr  wechselt. 

Die  naturgemasse,  beste  Lage  des  Atelierfensters  ist  nach  FTorden; 
da  aber  bei  grosser  Sonnenhitze  in  den  Nachmittagsstunden  die  Luft 
durch  aufsteigende  Diinste  erheblich  getriibt  ist,  und  dadurch  nament- 
lich  das  von  Westen  kommende  zerstreute  Tageslicht  stark  gefarbt 
werden  kann,  ist  eine  kleine  Drehung  der  Atelierfensterwand  nach 
Osten,  wo  es  angeht,  anzurathen.  Jedenfalls  geniigt  in  den  meisten 
Fallen  ein  breites  Fenster  in  der  Nord wand  zur  Gewinnung  eines  guten 
Mallichtes. 
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Die  Briistungshohe  des  Fensters  kann  man  bestimmen,  indem  man 
von  der  hinteren  Wand  in  Augenhohe  eine  gegen  die  wagrechte,  um 
10  Grad  geneigte  Liuie  nach  der  Fensterwand  gezogen  denkt;  der 
Schnittpunkt  an  letzterer  giebt  die  Hohe  der  Briistung. 

Man  verhindert  so  das  Eintreten  der  Strahlen  aus  dem  unteren 
Theile  des  Himmels  bis  etwa  10  Grad  iiber  dem  Horizont  des  Auges. 
In  der  Praxis  diirfte  es  sich  aber  empfehlen,  die  Briistung  wesentlich 
niedriger  zu  machen.  Die  gewohnliche  Zimmer-Briistungshohe  von 
0,8— 1,0  ra  ist  anzurathen.  Das  nicht  gewiinschte  Licht  kann  man 
jederzeit  durch  vorgehangte  Stoffe  abhalten.  Andererseits  ermoglicht 
die  geringere  Briistungshohe  die  Stellung  eines  Modelles  gegen  das 
Licht  und  nimmt  dem  Maler  nicht  den  ganzen  Ausblick  aus  dem 
Fenster. 

Die  beste  Lage  des  Fensters  ist  in  der  Mitte  der  Atelier-Front- 
wand.  Die  Fensterbreite  hangt  wesentlich  von  der  Tiefe  und  der  Grosse 
des  Ateliers  ab,  man  soil  sie  jedoch  nicht  unter  2,2  m annehmen.  Fur 
Ateliers  in  gewohnlichen  Grossen  geniigt  2,2— 3,2  m Breite.  Die 
Hohe  ist  so  gross  wie  irgend  moglich  zu  machen,  jedenfalls  soil  das 
Fenster  stets  bis  an  die  Decke  des  Ateliers  gehen.  In  Fig.  29  liegt 
die  Oberkante  des  Letzteren  sogar  noch  hoher  wie  die  Decke;  was 
dadurch  ermoglicht  ist,  dass  man  die  Fensterbrustungshohe  des  dariiber 
liegenden  Ateliers  mit  zur  Fensterflache  hinzugezogen  hat. 

Liegt  iiber  dem  Atelier  kein  anderes  Atelier,  so  ist  es  unter  alien 
Umstanden  anzurathen,  ein  Oberlicht  anzuordnen.  Ein  solches  erhoht 
die  Brauchbarkeit  des  Ateliers  wesentlich.  Soil  durch  das  Oberlicht 
nur  ein  erhohtes  Mallicht  erzeugt  werden,  so  muss  dieses,  um  die 
Sonnenstrahlen  wahrend  der  Arbeitszeit  auszuschliessen,  moglichst  steil, 
in  unseren  Breiten  nicht  unter  30  Grad  gegen  das  Loth  geneigt  sein. 
Soil  jedoch  das  Oberlicht  dem  Maler  auch  die  Gelegenheit  geben, 
Modelle  in  Oberlichts-Beleuchtung  zu  stellen,  so  muss  es  wesentlich 
geneigter,  unter  Umstanden  bis  zur  Dachneigung  angeordnet  werden; 
storende  Sonnenstrahlen  sind  dann  nothigenfalls  durch  vorzuziehende 
Yelarien  abzuhalten.  Da,  wo  Oberlicht  und  Fenster  zusammenstossen, 
ist  die  Verbindung  am  besten  durch  eiserne  Trager,  die  so  niedrig  wie 
moglich  genommen  werden  miissen,  zu  bewirken.  Fenster  und  Ober- 
licht gleichsam  aus  einem  Stuck  zu  machen,  und  an  der  Stelle  des 
Ueberganges  des  einen  in  das  andere  gebogene  Scheiben  anzuordnen, 
ist  nicht  zu  empfehlen,  schon  deshalb  nicht,  weil  bei  Regenwetter  das 
ganze  Wasser,  welches  das  Oberlicht  auffangt,  auch  iiber  das  Atelier- 
fenster  laufen  muss.  Ausserdem  geben  gebogene  Scheiben  fast  immer 
zu  Spiegelungen  Anlass.  Das  Oberlicht  getrennt  vom  Fenster  anzu- 
ordnen, ist  nicht  so  gut,  da  der  Theil  zwischen  Fenster  und  Oberlicht 
Schatten  in  das  Atelier  hineinbringt. 

Die  Grosse  des  Ateliers  hangt  im  wesentlichen  von  der  Grosse  der 
Bilder  und  den  Wiinschen  des  Malers  ab.  Seine  Breite  sollte  man  nie 
unter  5,5 m nehmen.  Der  Maler,  der  sein  Modell  an  der  Fensterwand 
aufgestellt  hat,  muss,  ebendaselbst  mit  seiner  Staffelei  stehend,  einen 
geniigenden  Abstand  von  ihm  nehmen  konnen.  Auch  muss  ihm  Ge- 
legenheit gegeben  werden,  ein  paar  Schritte  zuriicktreten,  um  Bild  und 
Modell  von  einem  etwas  weiteren  Standpunkt  iibersehen  zu  konnen; 
das  geht  bei  einer  Breite  unter  5,5 m nur  noch  schwer.  Die  geringste 
Tiefe  fur  ein  Atelier  ist  mit  6m  zu  bemessen,  die  geringste  Hohe 
mit  4,1 m im  Lichten.  Das  Atelier  soli,  wenn  es  nicht  aus  besonderen 
Griinden  anders  gewiinscht  wird,  fur  gewohnlich  breiter  wie  tief  sein. 
Fiir  Ateliers,  die  fur  keinen  bestimmten  Maler,  sondern  zur  Yermiethung 
gebaut  werden,  empfiehlt  sich  ein  Maass  von  ungefahr  7 — 8m  Breite  zu 
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6ra  Tiefe.  Doch  werden  Ateliers  in  den  umgekehrten  Grossenver- 
haltnissen  auch  gesucht. 

Fiir  die  Ausgestaltung  des  Ateliers  mit  seinen  Nebenraumen 
spielt  ausser  der  Gewinnung  des  Mallichtes  die  Moglichkeit,  die 
Modelle  nach  Bedarf  beleuchten  zu  konnen,  eine  wesentliche  Rolle. 
Hat  man  das  Atelier  fiir  einen  bestimmten  Bauherrn  zu  bauen,  so 
erhalt  man  ja  von  diesem  die  nothigen  Angaben  hierfiir,  wird  es 
jedoch  fiir  Vermiethung,  also  fiir  keinen  bestimmten  Maler  gebaut,  so 
hat  man  bei  der  Anlage  zu  beriicksichtigen,  dass  die  Moglichkeit  der 
Modellbeleuchtung  eine  vielfaltige  wird.  Dem  Maler  muss  Ge- 
legenheit  gegeben  werden,  sein  Modell  annahernd  so  zu  beleuchten, 
wie  es  im  Bilde  beleuchtet  erscheint.  Er  muss  also,  wenn  der  darzu- 
stellende  Gegenstand  auf  der  Strasse,  in  der  Landschaft,  in  einem  ge- 
wohnlichen  Zimmer  usw.  stehen  soli,  eine  entsprechende  Beleuchtung 
das  Modelles  entweder  im  Atelier  selbst  oder  in  einem  Nebenraum 
sich  herstellen  konnen.  Um  Modelle  so  stellen  zu  konnen,  dass  sie 
wie  auf  der  Strasse  oder  iiberhaupt  im  Freien  beleuchtet  erscheinen, 
fiigt  man  in  neuerer  Zeit  haufig  einen  sogen.  Glaskasten  dem  Atelier 
an.  Eine  solche  Anlage  ist  in  Fig.  22— 25  dargestellt.  Der  Glaskasten 
ist  auf  der  einen  Seite  von  der  Atelier  wand,  auf  den  anderen  drei  Seiten 
von  bis  auf  den  Fussboden  reichenden  Glaswanden  umschlossen  und  hat 
eine  Glasdecke.  Der  Fussboden  wird  in  Terrazzo,  in  Asphalt  odqr 
dergl.  hergestellt.  Solche  Glaskasten  sollen  etwa  5m  breit  und  4,5 m 
tief  sein.  Die  Breite  ist  danach  zu  hemessen,  dass  der  Maler  noch  darin 
malen  kann,  die  Tiefe  danach,  dass  die  Spiegelung  der  Atelierwand 
nach  Moglichkeit  nicht  mehr  auf  das  Modell  fallt.  Legt  man  den  Glas- 
kasten kleiner  an,  so  muss  der  Maler  im  Atelier  selbst  malen  und  nur 
das  Modell  tritt  in  den  Glaskasten.  Liegt  das  Atelier  zu  ebener  Erde, 
so  kann  der  Maler  das  Modell  auch  ganz  ins  Freie  stellen,  wahrend  er 
im  Glaskasten  malt. 

An  Stelle  eines  Glaskastens  geniigt  in  manchen  Fallen  eine 
umzaunte  Plattform  auf  dem  Dache  oder  ein  Altan.  Um  Beleuch- 
tungen  wie  in  Wohnraumen  erzielen  zu  konnen,  ist  es  erwiinscbt,  dass 
das  Atelier  ein  oder  zwei  Fenster  nach  einer  anderen  Himmelsrichtung 
hat,  die  man  fiir  gewohnlich  verhangt.  Diese  Fenster  geben  auch 
Gelegenheit,  Figuren  im  Sonnenlicht  zu  malen.  Ist  die  Anlage  solcher 
Fenster  ausgeschlossen,  so  thut  ein  Wohnzimmer  neben  dem  Atelier  oft 
dieselben  Dienste.  Nebenraume  und  Winkel  im  Atelier,  in  die  nicht 
das  scharfe  Atelierlicht  fallt,  und  in  denen  das  Modell  weichere 
Schattentone  erhalt,  sind  Vielen  erwiinscht.  Einzelne  Maler  mogen 
iiberhaupt  zu  helles  und  scharfes  Licht  im  Atelier  so  wenig,  dass  sie 
die  Atelierfenster  besonders  klein  angelegt  wissen  wollen.  Hierfiir  ist 
das  Atelier  von  Stuck,  Fig.  19—21,  ein  klassisches  Beispiel.  Dasselbe 
hat  bei  einer  Tiefe  von  12,25 m und  einer  Breite  von  8,6 m ein  Atelier- 
fenster von  nur  2,4  m Breite  bei  4,4  m Hohe  und  ausser  einem  kleinen 
Nebenfenster  von  1 : 1,7 m,  keine  andere  Lichtquelle.  Die  Gesammt- 
Fensterflache  ist  also  nur  etwas  iiber  ein  Neuntel  der  Atelier-Grund- 
flache.  Die  Anbringung  eines  Balkons,  oder  einer  Loggia  sollte  man 
im  Zusammenhang  mit  dem  Atelier,  wenn  es  geht,  nicht  verabsaumen. 
Jedes  Atelier  ist  mit  Gasleitung  oder  mit  elektrischen  Lichtleitungen 
zu  versehen,  so  dass  auch  bei  kiinstlicher  Beleuchtung  Modelle  zu 
stellen  sind. 

p.  Nebenraume. 

Der  Bedarf  an  Nebenraumen  fiir  ein  Atelier  ist  natiirlich  sehr 
verschieden.  Ausser  den  schon  im  vorigen  Abschnitte  angegebenen 
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Raumen  sollte  ein  Atelier  einen  Vorraum,  einen  Waschraum  mit 
Zubehor,  einen  kleinen  Ankleideraum  fur  das  Modell  und  haufig  auch 
eine  Dunkelkammer  fiir  photographische  Zwecke  und  Raume  fiir 
Aufbewahrung  von  Kostiimen  haben.  Die  Anlage  einer  geschickten 
Treppenanlage  im  Atelier,  die  entweder  zu  einem  der  Nebenraume 
oder  zu  einer  kleinen  Galerie  bezw.  Balkon  fiihrt,  giebt  dem  Maler 
Gelegenheit,  fiir  besondere  Aufstellung  von  Modellen.  Er  kann  Modelle 
von  einem  tieferen  Standpunkt  aus  gesehen  malen  uud  kann  sein  Bild 
von  einem  erhdhten  Standpunkt  aus  betrach.ten. 

2.  Das  Bildhauer-Atelier. 

Fiir  die  Beleuchtung  des  Bildhauer- Ateliers  gilt  im  allgemeinen 
dasselbe,  was  von  der  Erzeugung  eines  guten  Mallichtes  fiir  das  Maler- 
Atelier  gesagt  wurde.  Die  besonderen  Riicksichten,  welche  der  Maler 
auf  die  Beleuchtung  seiner  Modelle  zu  nehmen  hat,  fallen  beim  Bild- 
hauer fort.  Die  Hohe  der  Fensterbriistung  ist  jedoch  im  Gegensatz 
zum  Maler- Atelier  nicht  unter  2 m iiber  Fussboden  anzunehmen. 

Es  liegt  in  der  Natur  der  Sache,  dass  das  Bildhauer-Atelier,  wenige 
Ausnahmen  abgerechnet,  zu  ebener  Erde  liegen  muss.  Ein  freier  Vor- 
oder  Hinterraum  dazu  ist  erwiinscht.  Dem  Bildhauer  muss  Gelegenheit 
gegeben  werden,  sein  Werk  in  Sonnenbeleuchtung  und  unter  freiem 
Himmel  betrachten  zu  konnen,  wenn  es  fiir  die  Aufstellung  im  Freien 
bestimmt  ist.  Fiir  die  Sonnenbeleuchtung  geniigen  fiir  gewohnlich 
Fenster  nach  einer  anderen  Himmelsrichtung  als  nach  Norden.  Fiir 
die  Betrachtung  unter  freiem  Himmel  empfehlen  sich  bequeme  Hilfs- 
mittel,  um  das  Bildwerk  auf  den  Vorplatz  bringen  zu  konnen.  Eine 
Anlage  fiir  diese  Zwecke  ist  in  dem  Werkstattgebaude  fiir  monumen- 
tale  Kunst  in  Berlin,  Kronprinzenufer,  Fig.  50  u.  51,  gegeben.  Daselbst 
ruht  die  Modellir-Drehscheibe  auf  Schienen,  die  es  ermoglichen,  das  ganze 
Bildwerk  ins  Freie  zu  fahren.  Ausserdem  befindet  sich  in  einer  Ecke 
des  Ateliers  eine  Grube,  die  einen  Ausblick  von  tieferem  Standpunkt 
auf  das  Bildniss  gestattet.  Ein  Laufkrahn  erleichtert  die  Beforderung 
schwerer  Stiicke. 

Da  ein  viel  beschaftigter  Bildhauer  nicht  allein,  sondern  mit  Ge- 
hilfen  zu  arbeiten  pilegt,  so  werden  vielfach  zwei  oder  mehr  Ateliers 
in  unmittelbarer  Verbindung  mit  einander  gewiinscht.  Ein  kleineres 
fiir  den  Meister,  ein  grosseres  fiir  die  grossen  Arbeiten  und  die 
Gehilfen. 

Ueber  die  Grosse  von  Bildhauer-Ateliers  lassen  sich  keine  allgemein 
giltigen  Yorschriften  machen.  Sie  richtet  sich  nach  der  Grosse  der  in 
ihnen  zu  fertigenden  Arbeiten.  Einen  gewissen  Anhalt  bietet  jedoch 
die  Erfahrung,  dass  man  zur  Betrachtung  eines  Bildwerkes  die  andert- 
halbfache  Hohe  als  Entfernung  nothig  hat.  Jedenfalls  sollte  die  Hohe 
des  Ateliers  nicht  unter  5m  betragen,  und  wenn  nur  Seitenlicht  vor- 
handen,  nicht  unter  6 m.  Die  Breiten-  und  Langenmaasse  sollten  5,5 m 
nicht  unterschreiten.  Das  Atelier  ist  an  keinem  Ort  zu  errichten,  wo 
durch  grossen  Fabrikbetrieb  oder  durch  starken  Wagenverkehr  usw.  der 
Erdboden  erschiittert  wird,  da  diese  Erschiitterungen  die  Arbeiten  sehr 
erschweren. 

Der  Atelierraum  muss  grosse  Thorwege  nicht  unter  2,5  m Breite 
und  3m  Hohe  und  gut  gepflasterte  Zufuhrwege  haben.  Das  Haupt- 
atelier fenster  liegt  haufig  iiber  dem  Thorweg. 

Einen  kleinen  Verschlag  herzurichten  fiir  die  gebrauchten  Gips- 
formen  usw.  ist  sehr  empfehlenswerth,  desgleichen  einen  solchen  fiir 
den  Modellirthon,  letzteren  wenn  moglich  im  Keller. 
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Ein  kiihl  gelegener  Keller  fiir  angefangene  Arbeiten  in  Thon,  die 
man  darin  langer  feucht  halten  kann,  ist  fiir  kleinere  Arbeiten,  die 
sich  nocb  bequem  bewegen  lassen,  in  unmittelbarem  Zusammenhang 
mit  dem  Atelier  oft  recht  praktisch.  Der  Fussboden  in  einem  Bild- 
hauer-Atelier  ist  wasserdicht  herzustellen  und  muss  gut  gegriindet 
werden,  da  er  oft  grosse  Lasten  zu  tragen  hat,  wenn  es  sich  um  die 
Herstellung  grosserer  Bildwerke  handelt.  Asphalt  und  Terrazzo  auch 
Fliesen  finden  haufige  Anwendung.  Die  Anordnung  eines  Waschraumes, 
in  dem  sich  der  Kiinstler  auch  umziehen  kann  und  ein  Raum  fiir  die 
Modelle  ist  erwiinscht.  Bei  reicheren  Anlagen  diirfen  natiirlich  auch 
Vor-  und  Sprechzimmer  nicht  vergessen  werden;  haufig  werden  auch 
besondere  Raume  fiir  die  Abformerei  in  Gips  erforderlich. 

3.  Maler-  und  Bildhauer- Ateliers  foetreffeude  Einrichtungen. 

Zur  Herstellung  der  grossen  Atelierfenster  hat  sich  besonders  fiir 
Maler-Ateliers  Holz  besser  bewahrt  als  Eisen.  Aus  Holz  hergestellte 
Fenster  schliessen  dichter,  sind  bequemer  zu  offnen  und  damit  leichter 
zu  reinigen,  und  behalten  langer  ein  besseres  Aussehen,  wahrend  die 
eisernen  bald  rosten  und  unansehnlich  werden.  Der  geringe  Licht- 
verlust  durch  die  grosseren  Rahm-  und  Sprossenstarken  kommt  dabei 
kaum  inbetracht.  Alle  Doppelfenster , auch  eine  zweite  Glasdecke 
unter  dem  Oberlicht  sind  zu  vermeiden.  Zur  Verglasung  ist  niemals 
Spiegelglas  zu  verwenden,  sondern  je  nach  Grosse  einfaches  oder 
doppeltes  rheinisches  Glas.  Die  einzelnen  Scheiben  sind  so  gross  zu 
nehmen,  wie  man  sie  noch  aus  genanntem  Material  fehlerfrei  und  ohne 
Verkriimmungen  erhalten  kann.  Bei  den  Oberlichtern  sind  die  Scheiben 
so  lang  wie  irgend  thunlich  zu  machen,  damit  die  Anzahl  der  Stosse, 
in  denen  sich  die  Scheiben  iiberdecken  miissen  und  somit  Anlass  zu 
dunklen  Stellen  geben,  geringer  werden. 

In  den  senkrechten  Wanden  der  Glaskasten  verwende  man  Sprossen- 
theilung  und  lasse  die  Scheiben  sich  nicht  wie  bei  Treibhausern  iiber- 
decken.  Yerlangt  die  Polizei  Schutzdrahtnetze  fiir  die  Oberlichter,  so 
sind  diese  unterhalb  anzuordnen,  da  sie  oberhalb  schnell  rosten,  und 
dieser  Rost  den  Scheiben  einen  dunklen  Ueberzug  verleiht,  der  sehr 
schwer  abgeht. 

Fiir  die  Heizung  des  Ateliers  haben  sich  neben  einer  Zentral- 
heizung  immer  noch  eiserne  Schiittofen  bewahrt,  die  man,  um  Kohlen- 
staub  dem  Atelier  fern  zu  halten,  am  besten  vom  Flur  aus  beschickt. 
Die  Oefen  miissen  grosser  wie  fiir  entsprechende  Wohnrauine  ange- 
nommen  werden,  da  beim  Aktzeichnen  in  den  Ateliers  hohere 
Temperaturen  verlangt  werden. 

Besondere  kiinstliche  Liiftungseinrichtungen  sind  in  Ateliers,  in 
denen  Unterricht  ertheilt  wird,  nothig. 

4.  Beispiele  ausgefuhrter  Maler-Ateliers. 

Das  Atelier  Jollivet  in  Paris  (Cite  Males  herbes),  Fig.  1—3, 
ist  schon  ein  alteres  Gebaude.  Das  Hauptatelier  ist  im  2.  Obergeschoss, 
ein  Sommeratelier  mit  Ober-  und  Seitenlicht,  das  hier  die  Stelle  des 
Glaskastens  vertreten  soil,  im  Garten.  Das  Atelier  ist  — vergl.  den 
Schnitt  — im  Inneren  besonders  reich  durchgebildet,  etwas  was  den 
franzosischen  Ateliers  meistens  eigen  ist,  weil  sie  bei  Gelegenheit  von 
Ausstellungen  usw.  haufiger  dem  allgemeinen  Publikum  zuganglich  sind, 
als  die  unsrigen.  Das  Atelier  hat  Seitenlicht  und  Fenster  in  der  Siid- 
wand,  im  Inneren  eine  Galerieanlage  und  aussen  einen  Balkon.  Nicht 
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sehr  empfehlenswerth  ist  die  Anlage  des  Hauptatelierfensters,  welches 
Schatten  von  den  beiden  vorspringenden  Mauervorlagen  bekommt, 
(Revue  d’architecture  1858). 

Das  Atelier  des  Malers  F.  Thierry  bei  Paris,  (Fig.  4 u.  5), 
ist  zu  Anfang  der  70  er  Jahre  erbaut  und  liegt  im  2.  Obergeschoss 
eines  ganz  freistehenden  Landhauses.  Es  hat  hinsichtlich  der  Neben- 
raume  eine  besonders  geschickte  Grundriss-Anordnung.  Das  eigentliche 
Atelier  hat  bei  einer  Breite  von  11,5  m eine  Tiefe  von  6 m und  eine 
Hohe  von  9 m.  Das  Atelierfenster  ist  mit  5,4 : 5,5 m ganz  ausnahms- 
weise  gross.  Es  steht  in  seinen  Beleuchtungsverhaltnissen  im  aussersten 


Pig.  1—3.  Das  Atelier  Jollivet  in  Paris  (Arch.:  Jal.)  . 
Durchschnitt  d.  d.  Haupt-Atelier. 


B ,,1 5 M. 


Garten-Atelier.  Erdgeschoss.  Haupt-Atelier.  2.  Obergeschoss. 


B Raum  ftir 
Modelle. 

C Galerie. 

D Vorraum 
zura 

E Balkon. 
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Gegensatz  zu  denen  des  Seite  11  aufgefuhrten  Ateliers  von  Stuck  in 
Miinchen.  Wahrend  das  erstere  wohl  das  scharfste  Mallicht  besitzt, 
ist  in  dem  Stuck’schen  die  unterste  Grenze  erreicht,  bis  zu  der  man 
den  Lichteinfall  noch  beschranken  kann. 

Das  Atelier  des  Prof.  Hildebrand  in  Berlin,  Siegmundhof 
im  Thiergarten,  Fig.  6,  7,  8,  ist  auch  zu  Anfang  der  70  er  Jahre  erbaut 
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und  im  Erdgeschoss  einer  freistehenden  Villa  belegen;  die  Front  ist 
etwa  12°  nach  Westen  gewendet.  Die  nach  dem  siidlich  und  hoher 
gelegenen  Empfangszimmer  fiihrende  Thtir  ist  zu  dem  Zwecke  angeordnet, 
Spiellichter  aus  dem  Nebenraum  zu  verwerthen.  Die  Decke  ist  der- 
gestalt  angeordnet,  dass  man  sie  fiir  den  Fall  eines  etwa  spater  ein* 
tretenden  Bediirfnisses  zum  grossten  Theil  herausnehmen  und  durch  ein 
Oberlicht  ersetzen  kann.  Hierdurch  ist  dem  Atelier  auch  eine 
wesentlich  grossere  Hohe  zu  geben. 

Ein  Atelier  in  Auteuil-Paris,  Fig.  9 u.  10  (Monit.  des  arch. 
1883),  ist  im  2.  Obergeschoss  gelegen.  Es  hat  ein  sehr  grosses  Seiten- 
licht  ausserdem  ein  da  von  getrenntes  steiles  Oberlicht.  Zwischen  beide 


Lichter  schiebt  sich  nicht  sehr  giinstig  das  Hauptgesims  ein.  Das  Atelier 
hat  auch  Fenster  nach  Stiden  und  Osten.  Es  besitzt  eine  Luftheizung. 

Das  Atelier  des  Prof.  Knaus  in  Berlin,  Hildebrand-Strasse, 
Fig.  11 — 13,  ist  etwa  20°  ostlich  orientirt,  im  2.  Obergeschoss  gelegen. 
Es  hat  ausser  dem  Atelierfenster  Ost-  und  Siidlicht.  Das  Oberlicht 
hatte  grosser  sein  kbnnen.  Gegen  eindringende  Sonnenstrahlen  schiltzt 
ein  unterhalb  vorzuziehendes  Velarium. 

Das  Atelier  des  Prof.  Gussow  in  Berlin,  Buchen-Strasse, 
Fig.  14  u.  15.  Das  Hauptatelier  ist  dem  vorigen  ahnlich  in  der  Anlage 
des  Atelierfensters  und  Oberlichts.  Ersteres  ist  auch  hier  etwas  kleiu, 
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ausserdem  ist  die  hintere  Begrenzungswand  des  Lichtschachtes  steil,  sie 
konnte  schrager  sein,  um  die  Wirkung  des  Lichtes  von  oben  tiefer  in 
das  Atelier  hineinzubringen.  Neben  dem  Hauptatelier  liegt  noch  ein 
Schiileratelier,  ferner  in  dem  Stockwerk  darunter  ein  Privatatelier  des 
Meisters.  Beide  haben  nur  Seitenlicht.  Die  Aufgange  fur  Modelle  und 
Schuler  sind  von  der  Haupttreppe  getrennt. 


Fig.  11—13. 
Atelier  des  Professor 
L.  Knaus  in  Berlin, 
Hildebrand-Strasse. 
(Arch.:  Kayser  & 

v.  Groszheim.) 


Das  Atelier  des  Prof.  Graef  in  Berlin,  Liitzow  - Platz, 
Fig.  16 — 18,  im  Mansardengeschoss  gelegen  und  etwas  ostlich  gewandt. 
Es  hat  Nordlicht  und  Oberlicht,  beide  allerdings  durch  hohe  durch- 
gehende  Gesimse  von  einander  getrennt.  Es  zeigt  eine  Balkonanlage 
im  Inneren  zur  Hochstellung  des  Modelles.  Durch  Sudlicht  aus  einem 
hinteren  Lichthof  entnommen,  kann  man  das  Modell  auch  von  ruck- 
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warts  beleuchten,  und  so  besondere  Lichtwirkungen  erzielen.  Die 
Beigabe  eines  Nebenteliers  giebt  entferntere  Standpunkte  zum  Be- 


Ansicht  der  Nordfensterwand. 


trachten  der  Bilder  und  et- 
waige  Aufstellung  des  Mo- 
delles  im  Hauptlicht,  wah- 
rend  im  Nebenatelier  gemalt 
wird.  Das  Oberlicht  hat  eine 
doppelte  Glasdecke,  was,  wie 
vorher  erwahnt,  nicht  allge- 
mein  zu  empfehlen  ist. 

Atelier  d.  Prof.  Stuck 
in  Miinchen,  von  ihm  selbst 
entworfen , und  ausgefiihrt 
von  den  Arch.  Heilmann  & 

Littmann,  Fig.  19—21.  Seine 
auffallendste  Eigenthiimlich- 
keit,  das  kleine  Atelierfenster 
gegeniiber  der  grossen  Tiefe  des  Ateliers, 
Das  Fenster  ist  natiirlich  nicht  zufallig  so 


Fig.  16-18.  Atelier  des  Prof.  Graef  ia  Berlin, 
Lutzowpl.  (Arch.:  Gropius  & Schmieden.) 


ist  schon  friiher  erwahnt. 
klein  geworden,  sondern 
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Fig.  19—21.  Villa  des  Malers  Franz  Stuck  in  Mtinchen. 
(Arch.:  Franz  Stuck.) 


Stid 
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entspricht  genau  den  Anforderungen,  die  der  Kiinstler  an  die  Be- 
lichtung  seiner  Modelle  stellt.  Im  iibrigen  zeichnet  sich  auch  das 
Atelier  des  Prof.  Lenbach  in  Miinchen  durch  ein  fast  eben  so  kleines 
Atelierfenster  aus.  Die  Ausstattung  des  Stuck’schen  Ateliers  ist 
besonders  reich.  Unmittelbare  Nebenraume  fiir  das  Atelier  sind  nur 

Fig.  22—25. 

Atelier  fiir  Freilicht-Malerei  ira  Garten  des  Grundsttlcks  Liitzow-Strasse  60  in  Berlin. 
(Arch.:  Max  Ravoth  in  Berlin.) 


wenige.  Zum  Atelier  fiihrt 
eine  eigene  Treppe.  Vor 
dem  Atelier  befindet  sich  ein 
grosser  Altan,  geeignet  um 
Modelle  ins  Freie  stellen  und 
daselbst  malen  zu  konnen. 

Das  Atelier  im 
Garten  des  Hauses 
Liitzow-Str.  60,  60a  in 
Berlin,  Fig.  22—25,  von 
Max  Ravoth  erbaut,  liegt 
zu  ebener  Erde  und  ist  mit 
einem  grossen  Glaskasten 
verbunden.  Es  ist  im  In- 
neren  ungefahr  11  m breit, 

9 m tief  und  6,25 m hoch. 

Der  Glaskasten  hat  4,75  m 
Tiefe  und  5m  Breite,  er 
kann  in  ganzer  Breite 
nach  dem  Atelier  geoffnet 

werden,  fiir  gewohnlich  wird  er  von  demselben  durch  eine  Glaswand  ge- 
trennt.  Da  der  Glaskasten  dem  Atelier  viel  Fensterflache  fortnimmt. 
ist  ein  steiles  Oberlicht  zur  Vergrosserung  der  Mallichtflache  angeordnet. 


Glaskasten. 

Fig.  26.  Atelierhaus  des  Malers 
Franz  Skarbina  in  Berlin. 
(Architekt:  Reg.-Baumeister 
R.  Goldschmidt.) 


Beispiele  ausgefiihrter  Maler-Ateliers. 


13 


Die  in  dem  Glaskasten  aufgestellten  Modelle  zeigen  die  gleiche  Be- 
leuchtung  wie  auf  der  Strasse.  Der  Maler  selbst  steht  bei  seiner  Arbeit 
im  Atelier  oder  im  Glaskasten.  Wtinscht  er  jedoch  Menschen,  Thiere 
oder  Gegenstande  zu  raalen,  die  ganz  im  Freien,  im  Regen  oder  Schnee 


Fig.  27  u.  28.  Maler-Atelier  des  Fraulein  Konck  in  Budapest. 
(Arch.:  Jos.  K a user  in  Budapest.) 

Nach  Architektonische  Rundschau  1891. 


stehen  sollen,  so  stellt  er  sie  ausserhalb  des 
Glaskastens  ins  Freie  und  malt  sie  vom 
Glaskasten  aus.  Ateliers  nach  derselben 
Grundriss-Anordnung,  zumtheil  noch  grosser, 
sind  in  Berlin  in  letzter  Zeit  mehrfach  aus- 
gefiihrt  worden.  Sie  haben  sich  im  grossen 
Ganzen  bewahrt.  Der  Haupttibelstand,  dass 
sie  sich  schwer  heizen  lassen,  ist  durch  Auf- 
stellnng  eines  grossen  Schiittofens  fiir  Stein- 
kohlenfeuerung  am  besten  iiberwunden  wor- 
den. Anthracitofen  haben  nicht  ausgereicht. 

Das  Atelier  des  Prof.  Franz  Skarbina  in  Berlin,  Konigin 
Augusta- Strasse  41  (Fig.  26),  ist  im  2.  Obergeschoss  nach  dem  Garten 
hinaus  gelegen.  Hier  ist  der  Glaskasten,  der  balkonartig  heraus  gekragt 
ist,  erheblich  kleiner.  Er  ist  4 m breit,  3,5  ra  hoch  und  nur  1,5  m tief 
und  liegt  vor  dem  Hauptatelier,  mit  diesem  durch  eine  breite  Glasthur 
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yerbunden.  Er  geniigt  dem  Kiinstler  und  ersetzt  ihm  ausserdem  das 
fehlende  Oberlicht,  welches  nicht  anzuordnen  war,  da  sich  oberhalb  im 
3.  Obergeschoss  gleichfalls  Ateliers  befinden.  Um  Beleuchtungen 
mannichfacher  Art  sich  schaffen  zu  konnen,  ist  vor  dem  Zimmer  links 
eine  mit  Glas  geschlossene  Veranda,  vor  dem  Zimmer  rechts  ein  offener 
iiberdeckter  Balkon  angelegt.  Vor  der  Veranda  befindet  sich  eine  Terrasse, 
auf  der  Figuren  im  Freien  aufgestellt  werden  konnen. 

Wohnhaus  mit  Atelier  des  Frl.  Konck  in  Budapest. 
Arch.  Joseph  Kauser  (Architektonische  Rundschau  1891),  Fig.  27  u.  28. 
Dieses  Beispiel  zeigt,  wie  man  sich  unter  Umstanden  helfen  kann, 
wenn  man  Ateliers  in  einer  Strasse,  die  nicht  nach 
Norden  gelegen  ist,  anzulegen  hat.  Die  Fenster  des 
kleinen  wie  grossen  Ateliers  sind  erkerartig  unter  45 0 
zu  der  Strassenfront  herausgebaut.  Die  hierdurch 
in  den  Raumen  entstandenen  Beleuchtungs-Verhaltnisse 
sind  eigenartig  und  deshalb  vielleicht  manchem  Maler 
erwiinscht,  aber  fur  die  Allgemeinheit  doch  nicht  zu 
empfehlen.  In  dem  grosseren  Atelier  hat  man  Morgen- 
und  Abendsonne,  im  kleinen  Atelier  ist  es  schwierig 
ein  Modell  und  Staffelei,  an  der  der  Maler  malt,  zur 
selben  Z'eit  zweckentsprechend  aufzustellen. 

Im  Erdgeschoss  des  Gebaudes  befinden  sich  die 
Wohnraume  der  Kiinstlerin,  die  Ateliers  liegen  im 
1.  Obergeschoss. 

Fig.  29—31. 

Atelierhaus  Siegmundshof  11  in  Berlin. 

(Arch.:  Ende  & Bdckmann  in  Berlin.) 


Das  grossereBediirfniss  nach  Maler- Ateliers,  besonders  in  denStadten, 
in  denen  sich  Kunstakademien  befinden,  hat  neuerdings  vielfach  zu  dem 
Bau  von  drei-  und  mehrgeschossigen  Hausern  gefiihrt,  die  weiter  nichts 
wie  Ateliers  mit  deren  Nebenraumen  und  einzelne  Wohnraume  fur  meist 
unverheirathete  Maler  im  Anschluss  an  die  Ateliers  enthalten.  Solche 
Atelierhauser,  die  in  tiefen  Garten  oder  auf  sonstigem  Hinter- 
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lande  errichtet  werden,  haben  fiir  den  Kiinstler  viel  Verlockendes.  Der 
sich  im  Hanse  riaturgemass  entwickelnde,  kollegialische  Verkehr  giebt 
jtingeren  Kiinstlern  Gelegenheit,  altere  und  erfahrene  Kiinstler  bei  ihrer 
Arbeit  zu  beobachten;  andererseits  gewahrt  er  ihnen  die  Moglichkeit, 
jederzeit  einen  Meinungsaustausch  liber  die  eigenen  Arbeiten  herbei- 
fiihren  zu  konnen.  Dagegen  haben  diese  Aterlierhauser  wieder  den 
Nachtheil,  dass  in  den  unteren  Geschossen  die  Beleuchtung  keine  sehr 
giinstige  zu  sein  pflegt,  und  dass  in  diesen  auf  Oberlicht  iiberhaupt  ver- 
ziehtet  werden  muss.  Das  unterste  Geschoss  eignet  sich  fiir  Bildhauer- 
ateliers  oder  fiir  Malerateliers  mit  Glaskastenanlage. 


Fig.  32-34. 
Atelierhaus 
Liitzowstr.  82 
in  Berlin. 
(Arch.:  Prof. 
0.  Kuhn  in 
Berlin.) 
Nach  Berlin 
u.  s.  Bauten. 


Atelierhaus  Siegmundshof  11  in  Berlin  (Fig.  29—31),  erbaut 
yon  Ende  & Bockmann.  Es  hat  2,  stellenweise  3 Geschosse  und  ein 
Dachgeschoss.  Zu  ebener  Erde  liegen  die  Bildhauer-Ateliers,  in  den 
oberen  Geschossen  solche  fiir  Maler,  Kupferstecher  und  Angehorige  des 
Kunstgewerbes.  Wohn- und  Nebenraume  sind  hier  noch  ziemlich  unter- 
geordnet  behandelt.  Sehr  gut  ist  die  Anordnung  der  Fenster,  wie  der 
Querschnitt  zeigt,  die  ziemlich  bis  zur  Briistungshohe  in  das  obere 
Geschoss  hineingreifen  und  hier  durch  einen  Kasten  verdeckt  werden  ; 
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dadurch  wird  die  Lichteinfuhr  wesentlich  erhoht.  Die 
beiden  grossen  Ateliers  im  obersten  Geschoss  reichen  bis 
in  den  Dachraum  hinein  und  haben  Oberlicht,  das  nicht 
zu  giinstig  angeordnet  ist.  Die  schrag  gestellten  Fenster 
des  Mansarden-Ateliers  geben  gutes,  sonnenfreies  Licht. 

Atelierhaus  Liitzowstr.  82,  Berlin  (Fig.  32—34), 
von  Prof.  0.  Kuhn  erbaut.  Hier  sind  die  Nebenraume 
auf  sehr  geringer  Flache  geschickt  untergebracht.  Die 
Hohe  der  Ateliers  ist  namlich  fiir  die  Nebenraume  in 


Fig.  35  u.  36. 

Atelier  im  Garten  des  Hauses 
Kurfurstenstr.  126  in  Berlin. 
(Arch.:  Prof.  Alfr.  Messel 
in  Berlin.) 

Nach  Centralbl.  d.  Bau- 
verwaltung  1894. 

Maasstab  1 : 500 
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Fig.  37 — 39.  Atelierhaus  zu  Campden-Hill. 
(Arch.:  R.  Stark  Wilkinson  in  Campden-Hill.) 
Nach  Building  News.  1883. 


II.5 


9 
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zwei  Theile  getheilt;  unten  liegt  ein  heller  Vorraum,  Abort  und  Gerathe- 
raum,  dariiber  durch  eine  Wendeltreppe  zuganglich  Schlaf-  und  Wohn- 
raum  (s.  Berlin  und  seine  Bauten  1896). 

Atelierhaus  im  Garten  des  Hauses  Kur fiirstenstr.  126, 
Berlin,  von  A.  Messel  erbaut  (Fig-.  35,  36).  Es  hat  in  jedem  Ge- 
schoss  zwei  Ateliers  mit  Wohnung-  und  zwei  ohne  solche.  Eine  breite 
Treppe  mit  freiem  Mittelraum,  der  mit  Flaschenzug  fur  die  Beforderung 
grosserer  Arbeiten  ausgestattet,  vermittelt  den  Verkehr.  In  jedem 
Atelier  befindet  sich  in  halber  Hohe  eine 

Galerie,  zu  der  eine  kleine  freiliegende  Fig.  40.  Atelier  des  Bildhauers 
Treppe  fiihrt;  unter  dieser  Galerie  sind 
die  nothigen  Nebenraume  angeordnet. 

Galerie  und  Treppe  sind  einfach,  aber 
reizvoll  in  sichtbarer  Holzkonstruktion 
hergestcllt  und  geben  den  Ateliers  etwas 
sehr  Behagliches  (vergl.  Centralbl.  der 
Bauverwltg.,  Jahrg.  1894,  No.  32). 

Atelier-HausinCampden-Hill. 

Arch.  R.  Stark  Wilkinson  (Building 
News  1883),  Fig.  37,  38  u.  39.  Dieses 
Atelierhaus  hat  in  5 Geschossen  ver- 
miethbare  Ateliers  iibereinander.  Im  Erd- 
geschoss  liegt  ein  Bildhauer-Atelier,  im 
1.  Obergeschoss  ein  grosses  Maler- Atelier, 
in  den  weiteren  Obergeschossen  liegen 
je  zwei  kleinere,  die  jederzeit  sich  wieder 
in  ein  grosses  Atelier  verwandeln  lassen. 


Fig.  41  u.  42.  Werkstatt  fur  den  Bildhauer  Max  Unger  in  Berlin. 
(Arch.:  Peters  & Sehring.) 

Langsschnitt.  Querschnitt. 


Fig.  40.  Atelier  des  Bildhauers 
Vilain  in  Paris.  (Arch. : U c h a r d). 


H inter  den  Ateliers  befinden  sich  in  alien  Geschossen  einige  Wohn-  und 
Nebenraume  doppelt  iibereinander,  da  die  grosse  Atelierhohe  eine 
Theilung  der  Hohe  noch  zuliess.  Sehr  interessant  ist  es.  wie  der  Ar- 
chitekt  es  fertiggebracht  hat,  den  unteren  Ateliers  eine  Art  von  Ober- 
licht  zu  schaffen.  Er  hat  namlich  einfach  die  Frontwand  der  Ateliers 
vor  die  Front  des  Hauses  und  vor  die  Front  der  oberen  Ateliers  vor- 
geriickt.  Der  so  gewonnene  Zwischenraum  zwischen  den  verschiedenen 


Beispiele  fur  Bildhauer-Ateliers. 
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Fig.  46.  Werkstatt  far  den  Bildhauer  Max  Unger  in  Berlin. 
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Fronten  ermoglichte  eine  Einfiihrung  von  Oberlicbt.  Die  Anordnung 
wird  aus  dem  Schaubilde  klar  nnd  ist  iiberall  dort  zu  empfehlen,  wo 
es  die  ortlichen  Verhaltnisse  gestatten. 


5.  Beispiele  fur  Bildhauer-Ateliers. 

Das  Atelier  des  Bildhauers  Vilain  in  Paris,  rue  de  Bou- 
logne, Fig.  40,  nimmt  das  Erdgeschoss  des  von  dem  Meister  bewohnten 
Hauses  ein,  und  besteht  aus  vier  Raumen,  dem  Meister- Atelier  von 
7m  Hohe  nebst  Vorzimmer,  sowie  zwei  urn  1 m hoher  befindlichen  Raumen 


Beispiele  fiir  Bildhauer- Ateliers. 
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Fig.  47—19. 

Werkstatt  des  Bildhauers  Prof.  Hoffmeister  in  Grunewald-Berlin. 
(Arch.:  Bernhard  Sehring.) 


fiir  Praktiker,  Pointeurs 
usw.  von  nur  6 m Hohe. 
Die  ersteren  liegen  nach 
dem  Garten  und  gegen 
Norden,  die  letzteren  nach 
derStrasse  und  gegen  Siiden. 
Sammtliche  Raume  sind  rnit 
Luftheizung  zu  erwarmen, 
deren  Ausstrbmungsoffnun- 
gen  in  der  Fensterwand 
liegen.  Die  Thonkammer 
(unter  dem  Vorzimmer), 
Kabinets  u.  Aborte  usw. 
liegen  im  Keller;  letztere 
sind  durch  einen  besonderen 
Nebeneingang  und  besondere 
Treppe  neben  dem  Schtiler- 
atelier  zuganglich.  (Yergl. 
Revue  d’arch.  1868.) 

Das  Atelier  des 
Bildhauers  Max  Unger, 
Alexandrinenstr.  50,  Berlin, 
von  Peters  und  Sehring, 
Fig.  41  bis  46,  ist  als  selb- 
standiger  Bau  in  reizvoller 
Lage  in  einem  Garten  er- 
richtet  worden. 
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Es  ist  in  italienischer,  an  die  Hauser  von  Capri  erinnernder  Weise 
gebaut.  Das  Innere  besteht  wesentlich  aus  dem  Arbeitsraum,  der 
6,5 m breit,  8,25 m tief  und  6,5 m hoch  ist  und  aus  einem  Vorraum, 
liber  dem  ein  Wohnzimmer  liegt.  Der  Arbeitsraum  wird  durch 
Seiten-  und  Oberlicht  beleuchtet.  Verscbiedene  Blenden  ermog- 
liehen  es,  nach  Belieben  Spieliichter  aus  dem  hochgelegenen  Wohn- 

Fig.  50  u.  51. 

Werkstattgebaude  fur  Monumental-Bildwerke  am  Kronprinzenufer 
in  Berlin. 

(Arch.:  Geh.  Baurath  Fr.  Schulze  in  Berlin.) 


o 
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zimmer  zu  benutzen.  In  den  Mittagsstunden  sonniger  Tage  lasst  sich 
auch  eine  Beleuchtung  der  Bildwerke  mittels  zweier  Komplementar- 
Farben  ins  Werk  setzen,  die  von  besonderer  interessanter  Wirkung 
ist.  Die  Lage  des  kleinen  Bauwerkes  gab  G-elegenheit  zur  Anordnung 
von  Balkons.  Veranden,  Freitreppen  usw.  (Vergl.  Deutsche  Bauzeitung, 
Jahrgang  1887.) 

Das  Wohnhaus  und  Atelier  des  Bildhauers  Prof.  H.  Hoff- 
meister  in  Grunewaldbei  Berlin,  Arch.  Bernh.  Sehring,  Fig.  47, 
48  u.  49,  ist  besonders  malerisch  gruppirt.  Im  Erdgeschoss  befinden 
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sich  zwei  Ateliers,  ein  grosseres  und  ein  kleineres.  Das  grossere  Atelier 
hat  ausser  dem  Atelierfenster  ein  Fenster  gegen  Osten.  Das  Atelier 
ist  sekr  hoch,  so  dass  die  Anlage  eines  Oberlichtes  nicht  nothig  er- 
schien.  (Vergl.  Centralbl.  d.  Bauverwltg.,  Jahrg.  1894.) 


Fig.  52—56.  Ateliergebaude  der  Architekten  Kayser  & von  Groszheim 
in  Berlin,  Hildebrand-Strasse  7a. 


1.  Eingang. 

2.  Modellraume. 

3.  Konferenz- 
zimmer. 

4.  Wohnung  des 
Hausmeisters. 

5.  Klosets. 

6.  Heizung. 

7.  Kohlen. 

8".  Haupttreppe. 

9.  Nebentreppe. 

10.  Vorraum. 


11.  Buchhalterei. 

12.  Zeichensale. 

13.  Zimmer  der 
Chefs. 

14.  Arbeitsraum. 

15.  Dunkelkamm. 

16.  Plateau  zum 
Lichtpausen. 

17.  Bodenraum 
(f.Zeicbnungen 
u.  Akten). 

18.  Lichthof. 


im 


* 


Das  Wer  kstiittengebaude  fiir  Mon umental- Bildwerke, 
Berlin,  Kronprinzenufer,  Ecke  Richard  Wagner -Strasse,  Fig.  50 
und  51,  ist  auf  Veranlassung  des  kgl.  Kultus-Ministeriums  vom 
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G-eh.  Baurath  Fr.  Schulze  errichtet  worden.  Interessant  sind  seine 
technischen  Einrichtungen.  Der  Haupt-Atelierraum  in  der  Mitte  des 
Gebaudes  ist  10 m breit,  12 m lang  und  11  m hoch.  Links  und  rechts 
darum  sind  kleine  Atelierraume  und  einige  Wohnzimmer  angeordnet. 
Der  Hauptraum  hat  ein  Oberlicht  und  erhalt  ausserdem  Seitenlicht  von 
den  beiden  sich  gegeniiberliegenden  9,10 m hohen  Thorwegen.  Die 


Fig.  57. 

Ateliergeb&ude  der  Architekten  Kayser  & von  Groszheim  in  Berlin. 


n 5 in  is  m. 

I l I ! I ! ! I 


Modellirdrehscheibe  ruht,  wie  schon  friiher  beschrieben,  auf  Schienen, 
so  dass  das  ganze  Bildwerk  durch  die  hohen  Thorwege  ins  Freie  ge- 
fahren  werden  kann.  Um  einen  tieferen  Standpunkt  fiir  ihre  Be- 
trachtung  zu  gewinnen,  liegt  in  einer  Ecke  des  Ateliers  eine  Grube. 
Fur  die  Beforderung  schwerer  Stiicke  ist  ein  Laufkrahn  vorgesehen. 
(Vergl.  Centralbl.  d.  Bauverwltg.,  Jahrg.  1890.) 


Das  Architekten- Atelier. 
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Anhang:  Zum  Schluss  sei  noch  ein  Ateliergebaude  fur  Architekten 
angefiihrt  und  zwar  das  von  Kayser  und  Groszheim,  Berlin,  Hilde- 
brandstr.  25,  Fig.  52—57.  Obgleich  eine  Anlage  dieser  Bestimraung  — 
abgesehen  von  vortibergehenden,  gelegentlich  grosserer  Bauausfiihrungen 
auf  der  Baustelle  errichteten  Gebauden  — nicht  zu  oft  vorkommen 
diirfte,  wird  die  Veroffentlichung  doch  auch  an  dieser  Stelle  sicherlich 
erwiinscht  sein.  Das  Haus  hat  Untergeschoss,  Erdgeschoss,  2 Ober- 
geschosse  und  ein  Dachgeschoss.  Im  Untergeschoss  befinden  sich,  ausser 
der  Wohnung  des  Pfortners  und  der  Heizung,  Lagerraume  und  ein 
Berathungszimmer.  Im  1.  Obergeschoss  liegen  die  Sprech-  und 
Arbeitszimmer  der  Chefs  und  die  Buchhalterei,  in  den  anderen  Ge- 
schossen  die  Zeichenraume,  welche,  da  das  Haus  nach  zwei  Seiten  frei 
steht,  sehr  gute  Beleuchtung  meistens  nach  Norden  haben.  Auf  dem 
Dachboden  sind  die  Raume  fiir  Herstellung  von  Lichtpausen  unter- 
gebracht.  Der  innere  Lichthof,  der  in  seinen  unteren  Theilen  durch 
eine  Glasdecke  abgeschlossen  ist,  wird  dazu  benutzt,  um  Theilzeichnungen 
und  Modelle,  welche  auf  der  kleinen  dort  angeordneten  Galerie  ange- 
bracht  werden,  aus  grosseren  Entfernungen  und  unter  verschiedenen 
Gesichtswinkeln  in  Augenschein  nehmen  zu  konnen.  Die  Fassaden- 
flachen  des  Gebaudes  sind  in  Ziegelfugenbau,  die  Architekturgliederungen 
in  Sandstein,  sammtliche  Zwischendecken  in  Massivkonstruktion  her- 
gestellt.  (Vergl.  Deutsche  Bauzeitung,  Jahrg.  1887.) 


B.  Das  photographische  Atelier. 

Neu  bearbeitet  nach  Dr.  F.  Stolze  von  Joh.  Gaedicke  in  Berlin. 

Bei  einem  photographischen  Atelier  hat  man  drei  Haupttheile  zu 
unterscheiden : das  Glashaus,  die  Arbeitsraume,  die  Geschafts- 
und  Empfangsraume.  Da  sie  durchaus  verschiedenen  Zwecken 
dienen,  und  je  nach  der  Bestimmung  des  Ateliers  ausserdem  in  Anlage 
und  Ausstattung  abweichend  behandelt  werden  miissen,  so  rechtfertigt 
sich  eine  getrennte  Besprechung  derselben. 

1.  Das  photographische  Glashaus. 

Das  Glashaus  soil  seiner  Bestimmung  entsprechend  so  beschaffen 
sein,  dass  es  zwar  das  unmittelbare  Sonnenlicht  abhalt,  dem  zerstreuten 
Himmelslicht  aber  freien  Eingang  gestattet,  und  es  dem  jedesmaligen 
Gutbefinden  des  Photographen  iiberlasst,  wie  viel  er  davon  absperren 
will.  Eine  jede  Konstruktion  erfiillt  daher  diesen  Zweck,  die  ein  Hochst- 
maass  zerstreuten  Lichtes  bei  volligem  Ausschluss  unmittelbaren  Sonnen- 
lichtes  einlasst,  wahrend  alle  Anlagen,  bei  denen  schon  von  vorn  herein, 
etwa  aus  asthetischen  Griinden,  gewisse  Lichtmassen  abgeschnitten  sind, 
getadelt  werden  miissen,  weil  sie  dem  freien  Ermessen  des  Photographen 
vorgreifen,  und  ihm  unter  Umstanden  gewisse  Moglichkeiten  der  Be- 
leuchtung benehmen.  Dagegen  muss  andererseits  durch  angemessene 
Vorrichtungen  das  Mittel  gegeben  sein,  die  machtigen,  zur  Verfiigung 
gestellten  Lichtmassen  zu  regeln  und  einzuschranken,  und  je  voll- 
kommener  dies  der  Fall  ist,  um  so  besser  wird  das  Glashaus  seinem 
Zwecke  entsprechen. 

Aus  den  hier  angegebenen  Grundsatzen  lassen  sich  nun  leicht  die 
moglichen  Formen  des  Glashauses  ableiten.  Der  Umstand,  dass  unmittel- 
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bares  Sonnenlicht  ausgeschlossen  sein  soil,  lasst  nur  die  Wahl,  ent- 
weder  nach  Stiden*)  hin  feste  Wande  anzulegen,  und  das  Himmelslicht 
nur  von  den  anderen  Seiten  her  einzulassen,  oder  aber,  wenn  die  ort- 
lichen  Verhaltnisse  oder  andere  Griinde  dies  verbieten  sollten,  das  un- 
mittelbare  Sonnenlicht  durch  mattes' Glas,  Buckelglas  usw.  in  zerstreutes 
Licht  zu  verwandeln,  und  die  nothwendigen  festen  Wande  anderweit 
anzubringen.  Diese  letztere  Bauweise  kann  in  unserem  Klima  auch 
gewahlt  werden,  um  die  Intensitat  des  Lichtes  zu  vermehren  und  eine 
leichtere  Erwarmung  des  Ateliers  im  Winter  zu  ermoglichen.  Denn 
da  der  Prozentsatz  des  durch  geripptes  Glas  oder  Buckelglas  ver- 
schluckten  Lichtes,  sobald  man  die  richtige  Form  desselben  wahlt, 
nicht  so  sehr  viel  grosser  als  bei  glattem  Glase  ist,  so  wird  bei 
bedecktem  Himmel  der  Lichtverlust  mehr  als  aufgewogen  dadurch, 
dass  der  hellere,  siidliche  Theil  des  Himmelsgewolbes  das  Licht  fur  das 
Glashaus  hergiebt,  wahrend  bei  hellem  Wetter  fast  die  voile  Kraft  des 
zu  zerstreutem  Lichte  umgewandelten  Sonnenlichtes  zur  Geltung 
kommt.  Diese  Vorziige  sind  inbezug  auf  die  Erleuchtungsverha.lt- 
nisse  zweifellos.  Dagegen  steht  dem  durch  die  leichtere  Erwarmung 
zur  Winterszeit  erzielten  Vortheile  der  grosse  Naehtheil  entgegen, 
dass  im  Sommer  die  Temperatur  im  GlashauSe  eine  sehr  hohe  wird, 
sobald  die  Sonne  scheint.  Nur  wo  durch  ausreichende  Liiftungs- 
vorrichtungen  oder  durch  Wasserspiilung  auf  dem  Glasdache  dieser 
Uebelstand  beseitigt  wird,  ist  daher  die  Anlage  eines  solchen  Sudfront- 
Glashauses  anzurathen,  immer  abgesehen  von  den  Fallen,  wo  andere 
Umstande,  wie  z.  B.  die  Lage  gegen  umgebende,  das  Licht  abschnei- 
dende  Gebaude,  eine  andere  Losung  der  Aufgabe  nicht  zulassen.  Aber 
auch  in  diesen  Fallen  ist  es  dringend  anzurathen,  fur  eine  sehr  voll- 
standige  Ltiftung  des  Raumes  Sorge  zu  tragen. 

Nordfront- Ateliers  werden  demnach  stets  in  der  grossen  Mehrzahl 
sein,  und  ihre  eingehendere  Besprechung  wird  den  Gegenstand  der 
nachfolgenden  Seiten  bilden.  Dabei  beachte  man  wohl,  dass  der  Aus- 
druck  „Nordfront“  hier  nur  inbezug  auf  das  Licht,  und  keineswegs 
inbezug  auf  die  eine  Langswand  des  Glashauses  gebraucht  ist.  Denn 
es  wird  sich  zeigen,  dass  diese  sowohl  von  Osten  nach  Westen,  als 
von  Norden  nach  Stiden  gerichtet  sein  kann. 


a.  Das  photographische  Langhaus  mit  einseitigem  Licht. 

Allgemeines.  Diese  Klasse  der  Glashauser  ist  in  Stadten,  und  somit 
iiberhaupt,  wegen  der  ortlichen  Verhaltnisse  die  bei  weitem  iiberwiegende. 
Denn  da  hier  nur  ausnahmsweise  das  Glashaus  zu  ebener  Erde  gebaut 
werden  kann,  vielmehr  zur  Erlangung  des  besten  Lichtes  fast  iiberall  im 
Dachgeschoss  angelegt  werden  muss,  so  liegt  es  in  der  Natur  der 
Sache,  dass  es  sich  in  seinem  ganzen  Grundriss  dem  Grundriss  des 
Hauses  anbequemen  muss,  und  demnach  fast  iiberall  zum  Langhaus  wird. 
Wie  wohl  nun  ein  solches,  wie  sich  nachher  zeigen  wird,  auch  sehr  gut 
mit  zweiseitigem  Licht  konstruirt  werden  kann,  so  gestalten  sich  doch 
die  Heizverhaltnisse  dabei  erheblich  ungiinstiger,  indem  in  dem  langen 
Raume  die  Abkiihlungsflachen  weit  grosser  werden,  und  es  ist  so  viel 
schwieriger,  eine  angemessene  Verbindung  zwischen  den  namentlich 
fiirs  Glashaus  bestimmten  Dunkelraumen  und  den  iibrigen  Arbeits- 
raumen  herzustellen,  dass  man  iiberall,  wo  es  irgend  angeht,  lieber 
ein  Langhaus  mit  einseitigem  Licht  und  Pultdach  bauen  wird.  An 


*)  Bei  all  diesen  Verh&ltnissen  ist  die  nordliche  Halbkugel  ins  Auge  gefasst; 
auf  der  stidlichen  ist  natiirlich  Nord  und  Sad  aberall  zu  vertauschen. 


Das  photographische  Atelier. 


27 


diesem  haufigsten  Falle  sollen  daher  auch  die  konstruktiven  und  ander- 
weitigen  Einzelheiten  erlautert  werden,  die  alien  photographischen 
Glashausern  gemeinsam  sind,  so  dass  nachher  nur  auf  sie  zuriick  ver- 
wiesen  zu  werden  braucht. 

Lage.  Das  photographische  Langhaus  mit  einseitigem  Nordlicht 
mnss  auf  einem  Gebaude  gelegen  sein,  dessen  Dachlinie  der  Richtung 
Ost-West  moglichst  nahe  kommt.  Kleinere  Abweichungen  davon  bis  zu 
20°  konnen  dabei  zugelassen  werden,  da  in  den  eigentlichen  Morgen- 
und  Abendstunden  doch  nur  ausnahmsweise  gearbeitet  wird. 

Abmessungen.  Die  Abmessungen  des  Glashauses  sollten  so  ge- 
wahlt  sein,  dass  der  Photograph  nicht  gezwungen  wird,  Apparate  von 
zu  kurzer  Brennweite  zu  verwenden.  Da  nun  gegenwartig  die  grosseren 
Bildformate  immer  mehr  in  Aufnahme  kommen,  so  sollte  kein  Glashaus 
weniger  als  10 m,  wenn  irgend  moglich  12,5 m Lange  haben.  Die 
nothwendige  Breite  ist  nicht  sowohl  abhangig  von  dem  Maasstabe  der 
anzufertigenden  Bilder,  als  von  der  Menge  von  Personen,  die  in  einer 
Gruppe  zugleich  aufgenommen  werden  sollen.  Wer  solche  Arbeiten 
grundsatzlich  von  der  Hand  weist,  kann  sich  mit  einem  viel  schmaleren 
Glashaus  begnugen;  fur  ihn  wiirde  eine  Breite  desselben  von  4,7  m mehr 
als  ausreichend  sein;  ja  er  wiirde  sich  im  Nothfall  mit  3,7  m begnugen 
konnen,  vorausgesetzt,  dass  angemessene  Vorrichtungen  zum  Unter- 
bringen  der  Hintergriinde  vorhanden  waren,  wie  sie  spater  besprochen 
werden  sollen.  Fur  ein  Atelier  dagegen,  welches  keine  Art  von  Portrat- 
Arbeit  zuriickweisen  will,  ist  eine  Breite  des  Glashauses  von  5,6  m bis 
6,2  m unerlasslich. 

Die  Hohe  der  senkrechten  Glaswand  darf,  da  unmittelbar  daneben 
die  Hintergriinde  stehen,  nicht  wohl  weniger  als  2,5 111  betragen, 
wahrend  sie  andererseits  nicht  iiber  3 m sein  sollte,  da  durch  unnothige 
Vergrosserung  der  Hohenabmessungen  die  Erwarmung  des  Glashauses 
ungemein  erschwert  wird.  Man  thut  gut,  diese  Flache  nur  von  einer 
Hohe  von  50 — 70  cm  ab  zu  verglasen,  und  den  tiefer  liegenden  Theil 
aus  festem  Mauerwerk  herzustellen,  da  er  sonst  doch  fast  ausnahmslos 
durch  Gardinen  verschlossen  werden  miisste. 

Konstruktion.  Eine  der  schwierigsten  Aufgaben  ist  die  Kon- 
struktion  des  Daches,  und  sie  wird  an  manchen  Orten,  noch 
durch  zwar  wohlgemeinte,  aber  doch  nur  aus  Missverstandniss  ent- 
springende  baupolizeiliche  Anordnungen  erschwert.  Indem  man  namlich 
das  Glasdach  des  Ateliers  ganz  wie  ein  gewohnliches  Dach  betrachtet, 
berechnet  man  die  Starke  der  Eisentrager  nach  der  Eigenlast  des 
Daches  und  einer  der  Dachflache  entsprechenden  Schneebelastung. 
Dies  Verfahren  ware  auch  ganz  richtig,  wenn  nicht  die  Bestimmung 
des  photographischen  Glashauses  die  schleunige  Entfernung  darauf 
fallenden  Schnees  zur  Nothwendigkeit  machte,  so  dass  fur  gewohnlich 
eine  Anhaufung  von  Schnee  selbst  unter  den  ungiinstigsten  Verhaltnissen 
nicht  vorkommen  kann.  Allerdings  bliebe  immer  noch  der  keineswegs 
ausgeschlossene  Fall  bestehen,  dass  ein  Atelier  leer  steht,  und  eine 
regelmassige  Reinigung  des  Glasdaches  durch  Menschenhand  nicht  vor- 
genommen  wird.  Nun  bieten  aber  Glasdacher  durch  die  Glatte  ihrer 
Flache  die  Moglichkeit  der  Selbstreinigung,  indem  man  ihnen  eine 
angemessene  Neigung  giebt,  und  dafiir  Sorge  tragt,  dass  der  abgleitende 
Schnee  durch  kein  entgegenstehendes  Hinderniss  aufgehalten  wird. 
Dem  ersten  Erforderniss  wird  durch  einen  Neigungswinkel  von  20—30°, 
dem  zweiten  dadurch  Geniige  gethan,  dass  das  Dach  mit  keinerlei  Gesims, 
Wasserfall  usw.  versehcn  wird,  sondern  dass  man  entweder  das  Glas 
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des  Daches  einige  Centimeter  liber  die  Verglasung  der  Seitenwand  vor- 
treten  lasst,  und  den  dazwischen  bleibenden  freien  Spalt  als  Liiftungs- 
offnung  benutzt  — eine  Konstruktion,  die  besonders  friiher  ziemlich 
haufig  war  — oder  besser,  indem  man  die  eisernen  Sparren  des  Daches 

bogenformig  in  die  Eisen- 
konstruktion  der  Seiten- 
wand iibergehen  lasst,  und 
entsprechend  gebogenes 
Grlas  zur  Verglasung  be- 
nutzt. Der  grosse  Vor- 
theil  dieser  Methode  liegt 
in  dem  guten  Abschluss, 
den  man  dadurch  erzielt, 
und  der  leichteren  Heiz- 
barkeit  des  an  sich  schon 


'Fjg.  58—60.  Photographisches  Atelier  von 
Luckhardt  in  Wien. 
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schwer  zu  erwarmenden 
Raumes. 

Was  das  Material 
der  Verglasung  an- 
langt,  so  braucht  es  bei 
einem  iSeigungswinkel, 
wie  er  hier  empfohlen 
wird,  nicht  iibermassig 
stark  zu  sein;  eine  Dicke 
von  4mm  ist  unter  alien 
Umstanden  ausreichend, 
und  widersteht  alien  ge- 
wohnlichen  Hagelschla- 
gen.-  Wo  die  Riickwand 
des  Ateliers  hinter  dem- 
selben  geniigend  hoch 
gefiihrt  ist,  um  selbst 
im  Hochsommer,  wo  die 
Sonne  fur  die  nordliche 
Halbkugel,  im  wahren 
fiir  Deutschland  eine  Hohe  von  58 — 68°  erreicht,  die  unmittel- 
Sonnenstrahlen  vollstandig  vom  Grlasdach  abzuhalten,  oder  wo, 
B.  in  dem  Atelier  Luckhardt’s  in  Wien,  aus  Blech  oder 


Pig.  61. 
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(Fig.  58—60)  durch  einen  besonderen  Schutzbau  K aus  mattem  Glase 
die  Sonnenstrahlen  abgeschnitten  werden,  oder  endlich,  wo  man  diesen 
Zweck  durch  Sonnensegel  (Fig.  61)  erreicht,  kann  Planglas  zum  Ver- 
glasen  verwendet  werden. 

Es  kann  indessen  zweifelhaft  sein,  ob  man  wohl  thut,  diese  Mittel 
anzuwenden.  Die  beiden  ersteren  schneiden,  da  sie  fest  angebracht 
sind,  eine  nicht  unbedeutende  Menge  von  Licht  auch  bei  triibem 
Wetter  ab;  von  Sonnensegeln  gilt  dies  zwar  nicht,  da  sie  sich  ziehen 
lassen;  dafiir  aber  sind  sie  umstandlich  zu  handhaben,  kostspielig,  ver- 
derben  schnell,  und  zerreissen  bei  heftigem  Winde  oft  vollstandig.  Die 
leichte  Verderblichkeit  der  Sonnensegel  beruht  auf  einem  Oxydations- 
prozess  der  Faser  unter  der  Einwirkung  von  Feuchtigkeit  und  Sonne. 
Man  macht  die  Sonnensegel,  die  aus  Drillich  zu  bestehen  haben,  be- 
deutend  widerstandsfahiger  durch  einen  Anstrich  von  Birkentheer,  der 
ihre  Biegsamkeit  nicht  beeintrachtigt.  Ein  fernerer  Nachtheil  der 
Sonnensegel  ist  der  Winddruck,  der  zwischen  0,13  und  54  Kilo  auf 
den  schwankt  und  zu  solchen  Erschiitterungen  des  Glashauses 
fiihrt,  dass  der  Kitt  an  den  Scheiben  undicht  wird  und  das  viel  ge- 
fiirchtete  Durchregnen  bewirkt. 

Man  kann  die  Sonnensegel  ganz  vermeiden,  wenn  man  das  Glas- 
dach  mit  dem  schon  vorher  erwahnten  Buckelglas  eindeckt,  um  dadurch 
bei  bedecktem  Himmel  ein  Hochstmaass  des  Himmelslichtes,  bei  Sonnen- 
schein  auch  diesen  auszunutzen.  Nur  hiite  man  sich,  statt  des  Buckel- 
glases  das  gewohnliche,  stark  gerippte  Glas  zu  verwenden.  Denn  da 
die  Rippen  in  der  Richtung  der  Sparren  gelegt  werden  miissen,  so 
schneidet  dasselbe,  wo  von  man  sich  durch  den  Versuch  leicht  iiber- 
zeugen  kann,  einen  grossen  Theil  der  schrag  durchfallenden  Strahlen 
ab,  indem  es  sie  in  senkrechtere  verwandelt,  und  beeintrachtigt  hier- 
dureh  in  dem  gewohnlichen  Langhaus  das  dem  Photographen  so  nothige 
Vorderlicht,  welches  ohnehin  schon  durch  das  schrage  Auffallen  der 
Lichtstrahlen  auf  die  Glasplatten  stark  gesehwacht  wird  — eine  Thatsache, 
von  deren  Richtigkeit  man  sich  durch  einen  Versuch  leicht  iiberzeugen 
kann,  indem  man  in  den  Weg  eines  Lichtstrahlenbiindels  verschieden 
schrag  gestellte  Glasplatten  einschaltet.  Als  ganz  besonders  vortheilhaft 
fur  photographische  Zwecke  lasst  sich  ein  ganz  flach  geripptes  oder 
mit  flachen,  rhombenformigen  Buckeln  versehenes  Glas  bezeichnen. 
Die  glatte  Ruckseite  ist  aus  Reinlichkeitsgriinden  nach  aussen  zu  legen. 
Man  hat  auch  vorgeschlagen,  das  Dach  mit  Mattglas  einzudecken, 
wobei  natiirlich  die  matte  Seite  nach  innen  genommen  wird;  aber  es 
werden  dadurch  30%  des  einfallenden  Lichtes  verschluckt,  wahrend 
gewohnliches  Glas  nur  5%  und  Buckelglas  nicht  viel  mehr  Verlust 
verursacht. 

Wenn  schon  das  reine  Glas  einen  Verlust  an  Licht  herbeifiihrt, 
so  wird  dieser  Verlust  bedeutend  vergrossert  durch  den  auf  das  Dach 
fallenden  Staub,  der  in  Fabrikorten  durch  den  Russ  der  Schornsteine 
noch  vermehrt  wird.  Da  jedes  Staubkornchen  durch  die  senkrecht  ein- 
fallenden Strahlen  den  kleinsten  Schatten  giebt,  der  sich  aber  um  so 
mehr  verlangert,  je  spitzer  der  Einfallswinkel  des  Lichtes  ist,  so  wird 
das  schrag  einfallende  Licht  durch  den  Staub  verhaltnissmassig  starker 
abgeschwiicht  als  das  senkrecht  einfallende. 

Es  giebt  aber  noch  eine  and  ere,  die  Wirkung  des  Lichtes  ab- 
schwachende  Ursache,  die  in  der  Beschatfenheit  des  Glases  liegt.  Es  ist 
namlich  nachgewiesen,  dass  gewisse  weisse  Glassorten  sich  im  Licht 
verfarben,  wobei  sie  einen  gelblichen  Ton  annehmen.  Da  nun  die 
empfindlichen  Praparate  der  Photographie  wesentlich  fur  blaues  Licht 
empfindlich  sind,  von  gelbem  Licht  aber  sehr  viel  weniger  angegriffen 
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werden,  so  setzt  der  leiseste  gelbliche  Ton  des  Glases  die  Wirkung  des 
Lichtes  schon  erheblich  herab,  was  sich  im  Lauf  der  Zeit  steigert.  Es 
ist  daher  nothig,  die  zu  verwendende  Glassorte  vorher  zu  priifen.  Zu 
dem  Ende  schneidet  man  ein  handgrosses  Stuck  von  dem  Gdase  in  zwei 
Halften,  deren  eine  man  im  Dunkeln  aufbebt,  wahrend  man  die  andere 
im  Sommer  acht  Tage  in  der  Sonne  liegen  lasst,  oder  sie  ebenso  lange 
dem  Lichte  einer  Bogenlampe  in  30 cm  Entfernung  aussetzt.  Man  legt 
dann  die  beiden  Halften  mit  den  Flachen  zusammen  und  beobachtet  die 
Farbe  von  der  Kante  aus.  Zeigt  sich  dabei,  dass  ein  Stich  ins  Gelb- 
liche  eingetreten  ist,  so  ist  das  Glas  zu  verwerfen.  Bei  mehreren  Proben 
wahlt  man  diejenige,  die  sich  am  wenigsten  verandert  hat. 

Auch  die  Eisen- 
sprossen  nehmen  Licht 
fort,  man  hat  ihnen  daher 
einen  hellblauen  An- 
strich  gegeben,  ohne  viel 
damit  zu  erreichen. 

W irkungs  voller  sind 
in  dieser  Beziehung  zwei 
konstruktive  V ersuche. 

Van  der  Weyde  liess 
sich  1875  ein  nach  fol- 
genden  Grundsatzen  ge- 
bautes  Glashaus  paten- 
tiren.  Das  ganze  Rippen- 
system  und  die  Ver- 
glasung  sowohl  der 
Seiten,  als  des  Daches 


Fig.  62.  Atelierkonstruktion  von  van  der  Weyde. 


Fig.  63  u.  64. 

Atelierkonstruktion  von  M.  Jaffe. 


waren  nach  Art  der  Sagedacher  angeordnet  (Fig.  G2).  Die  mit  D und 
die  mit  E bezeichneten  eisernen  Stabe  sind  so  angeordnet,  dass  die 
Verbindungslinien  DE  durch  die  Punkte  B und  C gehen,  welche  den 
Standpunkt  der  aufzunehmenden  Person  bezeichnen.  Auf  solche  Weise 
bewirken  die  Scheiben  F die  Erleuchtung  von  C,  die  Scheiben  G von  B 
Will  man  Standpunkt  B benutzen,  so  steht  die  Camera  gegen iiber;  man 
verschliesst  dann  die  Scheiben  F mit  Klappen,  so  dass  B zwar  voll 
beleuchtet  ist,  C aber  vollig  im  Dunklen  liegt.  Umgekehrt  verfahrt 
man,  wenn  die  Person  bei  C stehen  soil.  Man  kann  die  Figur  als 
Grundriss  und  als  Langsschnitt  betrachten. 


Das  photographische  Atelier. 


31 


Wiewohl  diese  Konstruktion  sehr  sinnreich  ist,  und  durch  die 
Klappen,  bezw.  Schieber  usw.  auch  eine  gute  Regelung  des  Lichtes 
gestattet,  so  hilft  sie  doch  dem  Uebelstand  der  bei  wachsendem  Ab- 
stand  sich  immer  naher  riickenden  Sprossen  nicht  ab,  ist  ziemlich  um- 
standlich,  und  vermehrt  die  Abkiihlungsflache  sehr  bedeutend.  Deshalb 
ist  vielleicht  die  zweite,  obenein  altere  Losung  der  Aufgabe  von 
M.  Jaffe  die  bessere.  Fig.  63  giebt  ein  Schema  seines  Glashauses  im 
Durchschnitt,  wahrend  Fig.  64  die  Ansicht  eines  Durchschnitts  in  der 
Symmetrieebene  darstellt.  Die  verglasten  Flachen  sind  dabei  gebogen, 
so  dass  sie  sich  symmetrisch  aus  Theilen  von  Kugelflachen  zusammen 
setzen.  Auf  diese  Weise  empfangt  beispielsweise  eine  in  m befindliche 
Figur  nur  Licht  durch  die  Scheiben  der  Halbkugel  cAe,  und  zwar  so, 
dass  diese  iiberail  fast  senkrecht  von  den  Strahlen  durchschnitten 
werden,  und  die  Sprossen  so  weit  als  moglich  aus  einander  bleiben. 
Dass  die  Abkiihlungsflache  eines  solchen  Glashauses  nicht  grosser,  als 
bei  einem  zylindrischen  mit  dem  Radius  ec  ist,  leuchtet  ein;  es  hat 
somit  sehr  giinstige  Verhaltnisse.  Uebrigens  steht  es,  wie  sich  am 
entsprechenden  Orte  zeigen  wird,  den  Tunnelateliers  sehr  nahe. 

Heizung.  Dass  die  Abkiihlungsflache  bei  unserem  Klima  eine  grosse 
Rolle  spielt,  ist  natiirlich.  Aber  auch  das  in  dieser  Beziehung  am  vor- 
theilhaftesten  konstruirte  Glashaus  erweist  sich  im  Winter  als  sehr  schlecht 
heizbar,  wenn  nicht  fur  einen  angemessenen  Luftumlauf  gesorgt  ist. 
Am  besten  wird  diese,  was  viele  Erfahrungen  bestatigen,  durch  einen 
der  Regelungs-Fiillofen  nach  Meidinger’schem  System  erzielt,  die  durch 
die  grosse  Rippen-Heizflache  und  den  doppelten  Mantel  einen  ungemein 
energischen  Luftstrom  erzeugen. 

Sehr  wirthschaftlich  sind  die  Oefen  fiir  Anthracitfeuerung,  die  nacb 
demselben  Grundsatze  konstruirt  sind,  namlich  die  Cade-Oefen  fiir  klein- 
kornigen  Anthracit  (peas,  Erbsen)  und  die  Lbhnhold-Oefen  fiir  Anthracit 
in  grosseren  Stiicken  (Nuss)  oder  fiir  eine  Mischung  beider  Anthracit- 
sorten.  Die  Heizung  mit  den  genannten  Fiillofen  hat  den  grossen  Vor- 
theil  einer  Tag  und  Nacht  gleichmassigen  Temperatur.  Die  warme 
Luft  lost  alle  feuchten  Niederschlage  vermoge  ihrer  erhohten  Aufnahme- 
fahigkeit  fiir  Wasserdampf  auf  und  wird,  mit  Feuchtigkeit  gesattigt, 
jeden  Augenblick  durch  den  Ofen  dem  Schornstein  zugefiihrt.  Dadurch 
findet  in  wenigen  Tagen  eine  vollige  Austrocknung  statt,  so  dass  ein 
Ansetzen  von  Schweisswasser  an  die  Abkiihlungsflachen  nicht  mehr 
stattfindet.  Eine  Heizung,  die  nur  bei  Tage  eintritt,  hat  den  Uebel- 
stand der  nachtlichen  Bildung  von  Schweisswasser,  das  von  dem  Glas- 
dach  heruntertropft  und  betrachtlichen  Schaden  an  Gardinen  und  Requi- 
siten  veranlasst.  Wo  Schweisswasser  nicht  zu  vermeiden  ist,  da  begegnet 
man  seinen  Schadigungen  durch  Blechrinnen,  die  unter  den  Eisensparren 
des  Daches  angebracht  sind  und  das  Wasser  in  eine  an  der  inneren 
Dachkante  liegende  Sammelrinne  fiihren.  Die  gleichmassige  Heizung 
durch  Fiillofen  hat  noch  den  grossen  Vortheil,  dass  in  der  dadurch 
erzeugten  trockenen  Luft  die  sehr  genau  gearbeiteten  Holztheile  der 
Apparate  nicht  quellen,  was  sonst  im  Winter  zu  allerlei  Unzutraglich- 
keiten  fiihrt. 

Zum  Regeln  der  Beleuchtung  bedient  man  sich  gewohnlich 
der  Zuggardinen,  deren  Anordnung  fiirs  Dach  aus  den  Fig.  73  und  76, 
Seite  42,  zu  ersehen  ist,  und  fiir  welche  die  nbthigen  Fiihrungs- 
drahte  angebracht  werden  miissen.  Das  Seitenlicht  wird  haufig  nur 
durch  eine  von  wagrechter  Stange  herab  hangende  Gardine  verandert; 
fiir  alle  Falle  passen  aber  und  fiir  mannichfaltigere  Wirkungen  geeignet 
sind  einzelne  Zuggardinen,  die  neben  einander  in  senkrechter  Richtung, 
den  Dachgardinen  entsprechend,  angebracht  sind.  Fiir  diese  rathen  wir, 
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nicht  die  meistens  gebrauchliche  Spannung  mit  Schraube  und  Fliigel- 
mutter  zu  benutzen,  da  dieselben  bei  dem  wechselnden  Feuchtigkeits- 
gehalt  in  der  Luft  eines  Glashauses  oft  taglich  anders  gestellt  werden 
miissen,  sondern  entweder  eine  Klemmvorrichtung,  oder  ein  Gegen- 
gewicht.  — Noch  ist  im  allgemeinen  zu  bemerken,  dass  sich  die 
Gardineneinrichtung  keineswegs  der  Form  des  Atelierdaches  genau 
anzuschliessen  braucht,  sondern  nach  Belieben  naher  oder  ferner  von 
der  Glaswand  angebracht  werden  kann,  ein  Umstand  der  fur  gekriimmte 
Glaswande  von  Wichtigkeit  ist. 

Um  alle  Beleuchtungseffekte  hervorbringen  und  nothigenfalls  alles 
Licht  bis  auf  wenige  Strahlen  absperren  zu  konnen,  bringt  man  zwei 
Garnituren  Gardinen  an.  Die  aussere  von  weissem  Shirting,  die  innere 
von  dunkelblauem  Koper.  Zieht  man  alle  Gardinen  zu,  so  ist  der  ganze 
Raum  verdunkelt.  Oelfnet  man  nur  die  Blauen,  so  erhalt  man  ein 
weisses,  zerstreutes  Licht.  Die  Gardinen  werden  so  angeordnet,  dass  jede 
Bahn,  die  vorhergehende  um  eine  Kleinigkeit  ziegeldachartig  iiberdeckt, 
damit  keine  Zwischenraume  entstehen,  die  unmittelbares  Licht  durchlassen. 

Um  alle  Zugvorrichtungen  zu  vermeiden,  lasst  Schaarwachter  die 
Seitengardinen  einfach  herabhangen  und  die  Deckengardinen  in  wng- 
rechter  Ebene  gleiten.  Mit  einem  langen  Stock  werden  dann  durch 
Fortschieben  die  nothigen  Lichtoffnungen  geschaffen.  Wenn  zwischen 
zwei  Seitengardinen  das  Licht  in  der  Nahe  des  Fussbodens  storend 
sein  sollte,  so  kann  man  die  Kanten  der  Bahnen  bis  zur  erforderlichen 
Hbhe  zusammenstecken. 

Statt  der  Gardinen  benutzen  Loscher  & Petsch  mit  undurch- 
sichtigem,  wasserdichtem  Stoff  iiberzogene  leichte  Rahmen  aus  Band- 
eisen,  welche  zwischen  den  Eisensparren  des  Daches  auf  besonders 
dazu  angebrachten  Lagern  gleiten,  und  von  denen  jeder  Rahmen  den 
nachfolgenden,  sobald  er  um  seine  ganze  Lange  vorgeschoben  ist, 
mittels  einer  Nase  nach  sich  zieht.  Diese  Einrichtung  hat  den  Vor- 
zug,  das  Licht  vollkommen  abzusperren,  und  wird,  wie  Zuggardinen, 
durch  Schniire  in  Bewegung  gesetzt;  die  Rahmen  der  Seitenwand 
gleiten  dabei  durch  einen  Spalt  theilweise  in  eine  Versenkung  des 
Fussbodens  hinab. 

Hintergriinde.  An  die  Besprechung  der  Gardineneinrichtung  reiht 
sich  naturgemass  die  der  Anbringung  der  Hintergriinde  an.  Es  ist 
selbstverstandlich,  dass  man  in  einem  Langhaus  die  kurzen  Wande  selbst 
bemalen  und  als  Hintergriinde  benutzen  wird.  Auch  wenn  sie  von 
Thiiren  durchbrochen  sind,  kann  dies  geschehen,  indem  man  dieselben  in 
die  Dekoration  hinein  zieht.  Dabei  ist  zu  bemerken,  dass  man  hierbei 
plastische  Ornamente  der  Zimmerdekoration  auch  plastisch  in  Stuck 
ausfiihren  sollte,  da  solche  viel  wirkungsvoller  sind,  als  gemalte,  und 
nie  falsche  Perspektive  oder  falsche  Lichtwirkungen  zeigen.  — Da  nun 
aber  die  beiden  unmittelbar  auf  die  Wand  gemalten  Hintergriinde,  die 
sich  naturgemass  iiber  die  ganze  Flaehe  derselben  erstrecken,  niemals 
fiir  alle  Zwecke  ausreichen  konnen,  sondern  da  noch  verschiedene  glatte 
Hintergriinde  von  hellerer  und  dunklerer  Isiiance,  Landschafts-Hinter* 
griinde  usw.  nothwendig  sind,  so  ist  eine  Einrichtung  dringend  wiinschens- 
werth,  um  dieselben  leicht  und  bequem  zu  wechseln.  Denn  nichts  ist 
lastiger,  als  wenn  man  gezwungen  ist,  jedesmal  eine  grossere  Anzahl 
schwerer,  2,5  bis  3 m hoher  und  breiter  Hintergriinde  hin  und  her  zu 
schleppen.  Man  verliert  dabei  nicht  nur  Miihe  und  Zeit,  sondern  die 
Hintergriinde  selbst  leiden  schwer  darunter.  Sehr  zu  empfehlen  ist  fiir 
diesen  Zweck  die  Anbringung  einer  Anzahl  eiserner  Laufschienen  an  den 
kurzen  Wanden  in  einer  Hohe  von  2,8  bis  3,3 m iiber  dem  Fussboden, 
von  welchen  die  einzelnen  Hintergriinde  herab  hangen,  und  auf  denen 
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sie  mit  Hilfe  von  Rollen  laufen,  so  dass  immer  derjenige  vorgeschoben 
wird,  den  man  gerade  braucht.  Nun  leuchtet  aber  ein,  dass,  wenn 
keine  anderweitige  Einrichtung  getroffen  ist,  in  diesem  Falle  die 
Hintergriinde  hochstens  die  halbe  Atelierbreite  haben  diirfen,  damit 
die  nicht  benutzten  seitwarts  geschoben  werden  konnen.  Um  den 
Verkehr  nicht  zu  hindern,  ist  es  daher  im  hochsten  Grade  wiinschens- 
werth,  einen  Behalter  anzulegen,  in  dem  die  sammtlichen  eben  nicht 
benutzten  Hintergriinde  nach  Art  von  Schiebethiiren  hinein  geschoben 
werden  konnen.  Auf  diese  Weise  konnen  in  einem  schmaleren 
Atelier  breitere  Hintergriinde  benutzt  werden,  als  in  manchen  sehr 
geraumigen  und  das  Arbeiten  wird  ungemein  erleichtert.  — Die  Hinter- 
griinde etwa  zu  versenken,  empfiehlt  sich  weniger,  da  einestheils  die 
offene  Liicke  im  Fussboden  schwer  zu  verdecken  sein  wiirde,  und  da 
andererseits  schmalere  Hintergriinde,  wie  man  sie  besonders  fiir  abgetonte 
Bilder,  Brustbilder  und  Kniestiicke  braucht,  nur  schwer  richtig  gefiihrt 
werden  konnen. 

Anstrich  der  Wande.  Die  Wande  des  Glashauses  werden  iiberall 
da,  wo  sie  nicht  als  Hintergrund  dienen  sollen,  am  besten  mit  einem 
gleichmassigen,  neutralem  Grau  gestrichen,  welches  ein  mildes,  ge- 
brochenes  Licht  in  breiten  Flachen  zuriickwirft,  und  nicht  durch  starke 
Abwechslung  von  Hell  und  Dunkel  falsche  Spiegellichter  erzeugt.  Alien- 
falls  kann  man  auch  ein  helles  Ultramarinblau  wahlen.  Weiss  ist  zu 
blendend.  Durchaus  zu  vermeiden  sind  alle  rothen  und  gelben  Tone. 

b.  Das  photographische  Langhaus  mit  zweiseitigem  Licht. 

Wo  nicht  ein  von  Osten  nach  Westen  in  der  Firstkante  sich  er- 
streckendes,  sondern  ein  von  Norden  nach  Siiden  gerichtetes  Gebaude 
als  Grundlage  fiir  das  Glashaus  gegeben  ist,  miissen  andere  Grund- 
satze  fiir  die  Ueberdachung  und  die  Yerglasung  zur  Anwendung  kommen. 
Die  einzige  mit  Sicherheit  schattengebende  Wand  istjetztdie  siidliche; 
da  man  nun  im  Stande  sein  muss,  ein  Modell  sowohl  von  rechts  als 
von  links  zu  beleuchten,  so  bleibt  nichts  iibrig,  als  beide  Seiten  des 
von  der  Siidwand  her  sich  nach  Norden  erstreckenden  Glashauses  gleich- 
artig  zu  konstruiren  und  zu  verglasen,  und  dem  Ganzen  ein  Satteldach 
oder  ein  Dach  in  Form  eines  Tonnengewolbes  zu  geben.  Das  Modell 
befindet  sich  dann  an  der  kurzen  Siidseite,  die  photographische  Camera 
an  der  Nordseite  des  Glashauses,  wo  die  Negativ-Dunkelkammer  sich 
unmittelbar  anschliessen  kann. 

Die  Heizverhaltnisse  eines  solchen  Ateliers  sind  natiirlich  sehr 
ungiinstig,  da  es  nicht  nur  fast  die  doppelte  Glasflache  hat,  sondern 
auch  schwer  einen  geeigneten  Platz  fiir  die  Oefen  — deren  man 
jedenfalls  zwei  verwenden  miisste  — bietet.  Es  empfiehlt  sich  daher 
hier  sehr  eine  mittelbare  Heizung. 

Was  die  Lichtverhaltnisse  eines  solchen  Baues  anlangt,  so  sind  sie 
eigentlich  giinstiger  als  die  des  Langhauses  mit  einseitiger  Beleuch- 
tung.  Inbezug  auf  Wahl  des  Glases  und  die  Wirkung  der  Sparren 
und  des  Staubes  gilt  alles,  was  unter  a.  gesagt  wurde.  Man  kann 
daher  hier  auch  ahnliche  Konstruktionen  wie  die  van  der  Weyde’sche, 
oder  noch  besser  die  Jaffe’sche  zur  Anwendung  bringen.  Die  letztere 
fiihrt  unmittelbar  auf 

c.  das  Tunnel-Atelier, 

das  den  unstreitigen  Vortheil  hat,  gute  Lichtverhaltnisse  zu  gewahren 
und  die  Glasflache  auf  ein  Maass  einzuschranken,  bei  dem  eine  leichte 
Erwarmung  des  gleichfalls  kleineren  Luftraumes  moglich  ist.  Die 
ganze  Anordnung  ergiebt  sich  aus  dem  umstehenden  Schema  (Fig.  65). 

11,5  3 
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Wie  man  sieht,  entspricht  sie  der  Fig.  63,  nur  mit  dem  Unterschiede, 
dass  die  dort  getrennt  liegenden  kugelformigen  Flachen  der  Verglasung 
hier  an  einander  geschoben  sind,  so  dass  sie  zusammen  ein  Kugelzweieck 
mit  einem  Winkel  von  90°  bilden.  Der  halbzylinderformige  Raum  assb , 
so  wie  der  Tunnel  T,  in  welchem  die  Kamera  steht,  sind  nicht  verglast, 
wahrend  die  Glasflache  ssss  gegen  das  Licht,  welches  auf  das  bei  m 
befindliche  Modell  fallt,  iiberall  annahernd  senkrecht  steht.  Natiirlich 
kann  auch  hier  die  Verglasung  aus  Buckelglas  bestehen,  so  dass  man 
vollig  unabhangig  vom  Stande  der  Sonne  ist  und  keinerSonnensegel  bedarf. 

Fiir  die  Hintergriinde,  die  sich  an  der  Wand  ab  befinden,  sollte 
hier,  wie  auch  bei  der  unter  b.  besprochenen  Form  des  Langhauses, 
gleichfalls  ein  besonderer  Behalter  angelegt  werden.  Dass  in  beiden 
Fallen,  da  bald  die  Beleuchtung  von  rechts,  bald  von  links  kommt, 
alle  Ornamente  plastisch  sein  miissen,  ist  klar.  — Die  Gardinen  konnen 
bei  einem  Langhaus  mit  einseitigem  oder  mit  zweiseitigem  Licht  vollig 
gleich  angeordnet  sein;  anders  beim  Tunnel- Atelier.  Hier  empfiehlt 
sich  folgende  sehr  einfache  Konstruktion : auf  einer  kreisformig  inner- 
halb  der  Scheiben  in  einer  Hohe  von  etwa  2,5 — 3 m entlang  laufenden 
Schiene  bewegen  sich  die  Enden  zweier 
Stabe,  deren  anderes  Ende  im  Gipfel 
des  Daches  zentrisch  zu  ssss  drehbar 
ist.  An  ihnen  und  der  Begrenzung 
des  zylinderformigenTheiles  assb  sind 
zwei  sektorformige  Gardinen  befestigt, 
welche,  je  nach  der  Stellung  der  Stabe, 
mehr  oderweniger  ausgespannt  werden. 

Das  Seitenlicht  regelt  man  durch  von 
einer  eben  solchen  Schiene  herab 
hangende  Gardinen.  Schnure  sind  nicht 
nothig;  ein  langer  Stab  geniigt  zum 
Hin-  und  Herschieben  der  Vorhange. 

In  dem  dunklen  Tunnel  steht  die 
Kamera,  so  wie  eine  Menge  von  Requisiten  ganz  besonders  vortheilhaft. 
Am  Ende  des  Tunnels  schliesst  sich  in  angemessendster  Weise  die 
Dunkelkammer  an. 

Wiewohl  nun  diese  Art  der  Glashauser  besonders  fiir  Atelierbauten 
angebracht  ist,  die  in  Garten  stehen,  so  ist  doch  kein  Grund  vorhanden, 
weshalb  man  sie  nicht  auch  auf  dem  Dach  von  Gebauden  anlegen 
sollte,  deren  Hauptrichtung  Nord-Siid  ist.  Das  einzige,  was  man  an 
ihnen  aussetzen  kann,  ist,  dass  sie  sich  nicht,  wie  die  Langhauser  mit 
einseitiger  Beleuchtung,  bequem  in  den  Korper  der  Arbeitsraume  ein- 
fiigen  lassen.  Das  ist  indessen  ein  JSTaehtheil,  den  sie  mit  den  Langhausern 
mit  zweiseitiger  Be- 
leuchtung theilen,  und 
dem  ein  geschickter 
Architekt  durch  V erbin- 
dungstreppen , die  aus 
dem  Negativ-Dunkel- 
zimmer  zu  den  anderen 
Arbeitsraumen  fiihren, 
leicht  abhelfen  kann. 

Es  ist  iibrigens  nicht  nothig  dem  Tunnelatelier  eine  kugelformige  Ge- 
stalt zu  geben,  die  durch  die  gebogenen  Scheiben  sich  sehr  vertheuert 
und  bei  Bruch  eine  schwierige  Erneuerung  veranlasst.  Es  sind  vielfach 
derartige  Ateliers  gebaut  worden  mit  rechteckigem  Grundriss  und  Pultdach 
(Fig.  66),  wobei  die  Gardineneinrichtung  gar  keine  Schwierigkeit  bietet. 


Pig.  65.  Tunnel-Atelier. 
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d.  Das  Atelier  ohne  Glasdach, 

von  Eggenweiler  (Photograph  zu  Raab  in  Ungarn)  nach  einer  alteren 
Idee  zu  seiner  Spezialitat  gemacht,  fiihrt  sich  immer  mehr  ein,  weil  es 
gegeniiber  den  Ateliers  mit  Glasdach  bedeutende  Yortheile  aufweist. 
Es  ist  hierbei  das  Oberlicht  ersetzt  durch  eine  senkrechte  Glaswand 
von  6 m Hohe  in  der  Nordfront.  Allerdings  wird  bei  6 m Breite  von 
dem  hintersten  Punkt  an  der  festen  Wand  nur  45°  des  Himmels- 
gewolbes  ausgenutzt,  wahrend  bei  einem  Glasdach  90°  ausgenutzt 
werden.  Es  ist  aber  zu  beriicksichtigen  dass  bei  dem  letztgenannten 
in  Wirklichkeit  niemals  die  ganze  Lichtmenge  zur  Verwendung  kommt, 
sondern  nur  ein  verhaltnissmassig  kleiner  Bruchtheil  davon.  Die  Er- 
gebnisse,  die  mit  dem  Atelier  ohne  Glasdach  erzielt  worden  sind,  waren 
durchaus  befriedigende  fur  Portrats,  besonders  was  die  kunstlerische 
Seite  der  Beleuchtung  betrilft,  weniger  befriedigend  fur  Reproduktionen. 
Die  Vortheile  dieser  Konstruktion  liegen  darin,  dass  die  Schneebelastung 
unberiicksichtigt  zu  lassen  ist,  wogegen  aber  der  Winddruck  beriick- 
sichtigt  werden  muss.  Die  senkrechte  Glaswand  halt  sich  langer  frei 
von  Staub  und  wird  iiberdies  durch  den  Regen  gereinigt,  so  dass  sie 
sich  nie  so  stark  verdunkeln  kann  als  ein  Pultdach.  Bei  sorgfaltiger 
Verglasung  kann  auch  kein  Durchregnen  eintreten,  und  der  Hagel  wird 
nur  bei  ganz  besonderen  Ausnahmen  Schaden  anrichten.  H.  W.  Vogel 
hat  die  Konstruktion  aus  asthetischen  Grunden  da- 
hin  abgeandert,  dass  er  die  6m  hohe  Glaswand  in 
3m  Hohe  gebrochen  und  etwas  abgeschra^t  hat. 
Seine  Konstruktion  ergiebt  sich  aus  Fig.  67.  Es 
ist  vortheilhaft,  in  der  festen  Siidwand  noch  zwei 
zu  verdunkelnde  Fenster  anzulegen,  um  fur  beson- 
dere  Falle  Sonnenlicht  verwenden  zu  konnen.  Auch 
in  der  Glaswand  werden  mehrere  behufs  Ltiftung  zu 
offnende  Fliigel  angebracht.  Die  durch  das  Pult- 
dach bedingte  schrage  Decke  wird  mit  weisser 
Farbe  angestrichen  und  giebt  dann  ein  starkes  Spiegellicht.  Die 
Gardinen  werden  an  der  Glaswand  senkrecht  und  in  3 m Hohe  wag- 
recht  wie  gewohnlich  angeordnet  und  zwar  in  zwei  Garnituren,  die 
ausseren  weiss  und  die  inneren  dunkelblau. 


e.  Reproduktions-Ateliers, 

die  sich  durch  den  Aufschwung  der  photomechanischen  Druckverfahren 
ausserordentlich  vermehrt  haben,  erfordern,  da  bei  ihnen  die  Portrat- 
aufnahmen  fortfallen,  nur  einfache  weisse  Gardinen  und  auch  auf  Hinter- 
griinde  ist  keine  Riicksicht  zu  nehmen,  dagegen  erfordern  sie  eine 
sehr  scharf  zu  regelnde  Aufstellung  des  Objektes  zur  Kamera,  da  es  oft, 
wie  bei  Reproduktion  von  Karten  und  technischen  Zeichnungen  in 
bestimmtem  Maasstabe  auf  genaue  Fixirung  der  Entfernung  und  der 
Parallelitat  zu  Objekt  und  Visirscheibe  ankommt.  Es  ist  daher  nothig, 
ein  genau  wagrechtes  Schienengleise  zu  legen  auf  dem  einerseits  ein 
Wagen  mit  der  Kamera  und  andererseits  ein  Wagen  mit  dem  genau 
senkrechten  Schirm  zur  Befestigung  des  Objektes  rollt.  Der  senkrehte 
Schirm  ist  mit  Schrauben  in  lothrechter  Richtung,  so  wie  nach  beiden 
Seiten  verschiebbar  und  feststellbar  um  die  Mitte  des  Objekts  in  die 
optische  Axe  zu  bringen.  Da  aber  diese  Ateliers  meist  auf  dem  Dache 
von  Fabrikgebauden  liegen,  in  denen  der  Maschinenbetrieb  Erschiitte- 
rungen  verursacht,  und  es  daher  unmoglich  ware,  scharfe  Aufnahmen 
zuerhalten,  so  legt  man  die  Schienen  auf  einen  Rahmen  aus  Balken 
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und  hangt  diesen  mit  Kamera  und  Objekttrager  an  Ketten  auf,  so 
dass  das  ganze  System  tiber  dem  Fussboden  schwebt.  Die  Erschtitte- 
rungen  theilen  sich  allerdings  auch  den  Balken  mit,  aber  die  Kamera 
schwingt  mit  dem  Objekttrager  gleichmassig  und  andert  ihre  Stellung 
zu  ihm  in  keiner  Weise.  Man  hat  auch  mit  Erfolg  den  Balkenrahmen 
auf  starke  Federn  gesetzt,  aber  die  Schwingkamera  mit  Kettenauf- 
hangung  ist  die  gebrauchlichste.  Selbst  bei  Ateliers  zu  ebener  Erde 
ist  besonders  in  grossen  Stadten  und  in  der  Nahe  von  Eisenbahnen 
die  Schwingkamera  nicht  zu  entbehren,  weil  selbst  eine  besondere 
Grtindung  fur  die  Gleise  nicht  ausreicht. 

Die  grossen  Anstalten  fur  Autotypie  und  Heliogravure  haben  sich 
meist  vom  Tageslicht  unabhangig  gemacht  durch  eine  Einrichtung  fur 
elektrisches  Licht.  Als  Muster  fur  ein  solches  Reproduktionsatelier 
kann  das  der  k.  k.  Hof-  und  Staatsdruckerei  in  Wien  gelten,  das 
sich  in  „Die  Photo-Gal vanographie“  von  0.  Volkmer  (Halle  a.  S.  1894) 
abgebildet  findet.  Wir  geben  Seite  44  if.  das  Atelier  der  Kunst- 
anstalt  von  Meisenbach,  Riffarth  & Co.  in  Berlin  wieder. 

f.  Drehateliers  fur  Freilicht. 

Zur  Reproduktion  von  Oelgemalden  wendet  man  am  praktischsten 
Sonnenlicht  an,  muss  aber  dabei  Sorge  tragen,  dass  sowohl  das  Bild, 
als  die  photographischen  Apparate  vor  den  Unbilden  der  Witterung 
geschtitat  sind.  Eine  rechteckige  Plattform  lauft  auf  vier  Radern  auf 
einer  kreisrunden  Schiene,  ahnlich  wie  eine  Drehscheibe  fur  Lokomo- 
tiven.  Auf  einer  schmalen  Seite  steht  ein  flaches,  vorn  offenes  Hauschen 
zur  Aufnahme  des  Bildes  und  ihm  gegentiber  ein  langeres  Bretter- 
oder  Wellblechhaus  zur  Aufnahme  der  Kamera  und  Dunkelkammer. 
Die  Plattform  wird  nach  dem  Stande  der  Sonne  gedreht  u.  Umst.  bei 
langen  Belichtungen  nachgeriickt.  Fig.  68  zeigt  ein  solches  Dreh- 
atelier.  In  dem  Hauschen  liegen  Schienen,  auf  denen  sich  die  Kamera 
parallel  zur  Bildebene  bewegen  lasst. 


2.  Die  photographischen  Arbeitsraume. 
a.  Das  Negativ-Dunkelzimmer 

muss  in  nachster  Nahe  des  Glashauses  so  liegen,  dass  beide  nur  durch 
einen  dunklen  Vorraum  von  einander  getrennt  sind,  der  nothwendig 
ist,  urn  das  Eindringen  von  Licht  ins  Dunkelzimmer  zu  verhindern. 

In  dem  Dunkelraum  selbst  konnen  sich  zwei  Fenster  von  je  1 m 
im  Geviert  befinden,  die  der  Photograph  sich  selbst  nach  Belieben 
abblenden  kann.  Zu  diesem  Zwecke  lege  man  vor  das  in  gewohnlicher 
Weise  zu  offnende,  mit  weissem  Glase  verglaste  Fenster  einen  Rahmen 
mit  mehreren  Schiebefenstern,  so  dass  nach  Belieben  rothes,  orange- 
farbenes  und  farbloses  mattes  Glas  eingeschaltet  werden  kann.  Unter 
den  Fenstern,  die  etwa  1,3  m hoch  iiber  dem  Erdboden  beginnen  sollten, 
muss  sich  ein  geraumiges,  womoglich  1,5  bis  2m  langes  und  0,8  bis 
1 m breites  Sptilbecken  befinden,  welches,  in  Holz  ausgefUhrt,  am  besten 
mit  Asphalt,  oder  auch  mit  Zement  gefiittert  wird.  Auch  der  Fuss- 
boden des  Dunkelzimmers  sollte  asphaltirt,  und  mit  Abflussoffnungen 
fur  den  Fall  versehen  sein,  dass  das  Spulbecken  einmal  tiberlauft. 
Rings  an  den  Wanden  und  auch  noch  fiber  dem  Spfilbecken  unter  den 
Fenstern  sind  geraumige  Bordbretter  anzubringen,  die  neben  dem  Spfil- 
becken drei  bis  vierfach  tiber  einander  laufen  konnen.  Ftir  Wasser- 
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leitung  mit  mehreren  Hahnen  (Kugelhahne  sind  sehr  praktisch)  und  fur 
Gas  ist,  wo  solches  vorhanden,  iiber  dem  Spiilbecken  Sorge  zu  tragen. 
Bei  der  Anlage  der  Wasserleitungsrohren  ist  auf  Vermeidung  des  Ein- 
frierens  im  Winter  besonders  Riicksicht  zu  nehmen. 


Bei  der  Eigenthumlichkeit  der  modernen  Negativverfahren  ist  fur 
das  Dunkelzimmer  eine  Ltiftung,  welche  aber  durchaus  kein  Licht 
einlassen  darf,  ein  grosses  Bediirfniss.  Man  kann  dazu  vortheilhaft  die 
vorhandenen  Gasflammen  benutzen,  und  so  zugleich  die  Verbrennungs- 
gase  ableiten. 


38 


Kiinstler- W erkstatten. 


Da  das  jetzt  ausschliesslich  zur  Herrschaft  gelangte  Trockenver- 
fahren  viel  grossere  Dunkelraume  als  friiher  erfordert,  so  sollte  man 
kein  Negativdunkelzimmer  schmaler  als  2,5 — 4m  machen,  und  ihm  eine 
Tiefe  von  mindestens  4 — 5 m geben.  Dies  1st  um  so  nothiger,  wenn 
nur  ein  Dunkelzimmer  dieser  Art  vorhanden  ist. 

b.  Der  Kopirraum  mit  Nebengelass. 

Der  Kopirraum  soli  die  Moglichkeit  gewahren,  eine  grosse  Menge 
von  Kopirrahmen  in  bequemer  Weise  dem  zerstreuten  Himmelslicht 
auszusetzen.  Er  muss  daher  eine  lange,  verglaste  Front  mit  moglichst 
reinem  Nordlicht  und  einem  verglasten  Pultdach  haben, 
ganz  ahnlich,  wie  es  unter  1 a.  (S.  26)  beschrieben  wurde; 
doch  ist  eine  Hohe  des  Raumes,  wie  sie  mit  der  Hand  ab- 
gereicht  werden  kann,  also  von  etwas  iiber  2m,  und  eine 
Tiefe  von  nur  2 bis  2,5 m ausreichend,  da  es  nur  noting 
ist,  vor  und  hinter  den  Kopirgestellen  einen  schmalen  Gang 
zum  Hin-  und  Hergehen  zu  haben.  Die  Verglasung  des 
Daches  sollte  stets  aus  Buckel-  oder  Rippenglas  bestehen, 
um  unabhangig  von  der  Sonne  zu  sein;  vorzuziehen  ist, 
das  Dach  gar  nicht  zu  verglasen  und  die  lange  verglaste 
Vorderwand  unter  einem  Winkel  von  60—70°  ansteigen  zu  lassen,  Fig.  60. 

Da  es  bei  schonem  Wetter  unter  freiem  Himmel  sich  nicht  nur 
angenehmer,  sondern  auch  besser  als  in  einem  geschlossenen  Kopirraume 
arbeitet,  so  ist  es  sehr  vortheilhaft,  wenn  unmittelbar  bei  letzterem  ein 
flaches  Dach  gelegen  ist,  auf  welchem  man  kopiren  kann.  Bei  plotz- 
lichen  Regengiissen  indessen,  wie  unser  Klima  sie  so  haufig  mit  sich 
bringt,  miissen  die  ausgelegten  Kopirrahmen  schnell  unter  das  Dach 
geschafft  werden,  da  sonst  die  auffallenden  Regentropfen  wie  Glaslinsen 
wirken,  und  alle  Bilder  verderben.  Es  ist  daher  sehr  praktisch,  fiir 
diesen  Fall  eine  Art  von  flacher  Schiebebiihne  zu  konstruiren,  worauf 
die  Kopirrahmen  auf  einem  Gestell  ausgelegt  werden,  und  die  jeden 
Augenblick  schnell  in  den  Kopirraum  selbst  oder  einen  angrenzenden 
Raum  zuriick  gerollt  werden  kann. 

FTeben  dem  Kopirraum  miissen  zwei  Zimmer  liegen,  von  denen  das 
eine  fiir  das  Aufstellen  von  Plattenschranken  und  das  Beschicken  der 
Kopirrahmen  bestimmte  moglichst  trocken  gelegen  sein  sollte,  wahrend 
das  andere,  grosse  Spiilbecken  von  2 — 3m  Lange  enthaltende,  Wasser- 
leitung  und  Gas  haben  muss,  und  am  besten  mit  einem  asphaltirten 
Fussboden  hergestellt  wird.  Beide  Zimmer  miissen  so  beschaifen  sein, 
dass  sie  durch  Verkleben  der  Fenster  mit  rothem  Papier  oder  durchVor- 
setzen  iiberspannter  Rahmen  leicht  verdunkelt  werden  konoen.  Man  legt 
vortheilhaft  den  verglasten  Kopirraum  auf  das  Dach  und  die  Neben- 
raume  in  die  Nahe  der  mit  dem  Glashause  in  Verbindung  stehenden 
Dunkelkammern  fiir  den  Negativprozess,  weil  man  dann  nicht  ge- 
zwungen  ist,  die  Wasserleitung,  die  so  schon  keinen  hohen  Druck  hat, 
noch  hoher  zu  ziehen. 

Wo  der  Betrieb,  wie  in  derMehrzahl  der  Portrait- Ateliers,  gewisse 
Grenzen  nicht  iibersteigen  kann,  reichen  auch  fiir  Kopirraum  und 
Nebenraume  massige  Abmessungen  aus.  — Fiir  ersteren  eine  Lange 
von  5— 8m,  und  fiir  die  Nebenraume  eine  Flache  von  etwa  18  und  9<im. 
Wo  indessen,  wie  in  grossen  Kunstverlagsgeschaften,  die  Zahl  der 
Kopirrahmen  und  die  Menge  des  taglich  verarbeiteten  Papiers  sehr 
bedeutend  ist,  und  keine  bestimmte  Grenze  hat,  wird  man  die  Raume 
fiir  den  Positiv-Kopirprozess  entsprechend  vergrossern  miissen.  Es 
empfiehlt  sich  dann,  statt  zweier  Nebenraume  deren  mehrere  anzulegen, 
und  beispielsweise  das  Papier  in  einem  besonders  dafiir  bereitgehaltenen 


Fig.  69. 
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Gemach  zu  silbern.  Auch  ist  es  dann  vortheilhaft,  noch  iiber  ein 
Nebenzimmer  zu  verftigen,  in  welchem  sammtliche,  im  regelmassigen 
Betriebe  benutzten  Platten  in  langen,  mit  Nuten  versehenen  Schranken 
aufgestellt  werden  konnen,  wahrend  in  einem  reinen  Portrat- Atelier 
nur  eine  verhaltnissmassig  geringe  Plattenzahl  zur  Yerfiigung  des 
Kopirers  zu  stehen  braucht. 

c.  Der  Retouchirraum. 

Der  Negativ-  und  Positiv-Retouchirraum  bedarf  sehr  guten  Lichtes, 
und  wird  am  besten  mit  Oberlicht  oder  reinem  Nordlicht  versehen. 
Er  muss  geniigenden  Raum  fiir  2—4  Negativ-Retouchirpulte  und, 
besonders  beim  Kunstgeschaft,  fiir  mehrere  lange  Tische  zur  Ausfleck- 
arbeit  und  Positivretouche  bieten.  An  den  Wanden  konnen  vortheilhaft 
Plattenschranke  angebracht  werden,  die  den  Negativvorrath  enthalten. 

d.  Die  Buchbinderei 

erfordert  ein  geraumiges  Zimmer  mit  gutem  Licht  — am  besten  Ober- 
licht — in  welchem  grosse  Tische  zum  Schneiden,  Aufziehen  und  Ein- 
rahmen  der  Bilder,  und  die  Satinirmaschinen  stehen.  An  den  Wanden 
muss  Raum  fiir  Schranke  zum  Aufbewahren  der  Kartons  und  der 
Rahmen,  so  wie  fiir  Trockenhiirden  und  Pressen  sein.  — Fiir  einen 
grossen  Kunstverlag  sind  iibrigens  bedeutende  Raume  nothig,  in  denen 
dann  die  grossen  Gestelle,  die  verschiedenen  Kartons  und  vorrathig 
aufgezogenen  Bilder  in  vielen  hunderten  von  Fachern  vorrathig  nach 
Nummern  geordnet  liegen.  Ausserdem  muss  unter  Umstanden  noch 
Raum  fiir  Balanziers  mit  den  zugehorigen  Schnitten  und  fiir  Karton- 
schneidemaschinen  vorhanden  sein.  Wo  der  Betrieb  gross  ist,  muss 
vielleicht  sogar  eine  Gaskraftmaschine  vorhanden  sein. 

e.  Zimmer  zum  Herstellen  von  Vergrosserungen. 

Ein  solches  Zimmer  wird  nur  selten  nothig  werden,  da  die  meisten 
Ateliers  ihre  Vergrosserungen  ausser  dem  Hause  machen  lassen. 

Es  eignet  sich  dazu  ein  langes,  schmales  Zimmer  mit  durchaus 
lichtdicht  schliessenden  Fensterladen,  das  entweder,  wenn  mit  Sonnen- 
licht  gearbeitet  werden  soli,  nach  Siiden  liegen,  und  dann  in  den  Laden 
angemessene  Ausschnitte  haben  muss,  oder  in  dem,  ’ wo  eine  Gaskraft- 
maschine vorhanden  ist,  mit  elektrischem  Lichte  gearbeitet  wird.  Dies 
Zimmer  kann,  besonders  ira  ersteren  Falle,  auch  vortheilhaft  fiir  die 
Herstellung  von  Glasdiapositiven  usw.  benutzt  werden. 

Wenn  das  Dunkelzimmer  fiir  den  Negativprozess  geraumig  ist,  so 
kann  dieses  auch  fiir  Vergrosserungen  benutzt  werden.  Das  Objektiv 
muss  dann  in  die  nach  dem  Atelier  fiihrende  Wand  lichtdicht  eingesetzt 
werden  konnen.  Das  Objekt  wird  im  Atelier  aufgestellt  und  durch 
Tageslicht  oder  kiinstliches  Licht  erhellt. 

N. 

3.  Geschafts-  und  Empfangsraume. 

Elegante  und  geraumige  Empfangsraume,  verbunden  mit  einem 
Kontor,  spielen  bei  einem  photographischen  Portrat- Atelier  eine  be- 
deutende Rolle.  Denn  nur,  wenn  das  wartende  Publikum  sich  wohl 
fiihlt,  kann  der  Photograph  holfen,  einen  angenehmen  Ausdruck  auf 
den  Bildern  zu  erzielen.  Es  sollten  daher  stets  mehrere  Warteraume 
vorhanden  sein,  so  dass  das  Publikum  sich  in  Gruppen  sondern  kann, 
und  beispielsweise  Herren  nicht  gezwungen  sind,  mit  schreienden 
Kindern,  oder  Damen  mit  rauchenden  Herren  in  einem  Zimmer  zu- 
sammen  zu  sein.  Ausserdem  aber  ist  ein  Toilettenzimmer  mit  gutem 
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Licht  eine  Nothwendigkeit,  wo  besonders  Damen  ihr  Kostiim  wechseln, 
die  Frisur  verandern,  sich  schminken  konnen  usw.  In  all  diesen 
Raumen,  so  wie  in  den  Treppenhausern  und  Flurgangen  kann  der 
Architect  seiner  kiinstlerischen  Phantasie  freien  Spielraum  lassen. 

Bei  reinen  Reproduktions- Ateliers  fallen  Empfangsraume  natiirlich 
fort,  und  es  bleibt  nur  das  Kontor  zur  geschaftlichen  Abfertigung. 

1 4.  Yerbiudungsraume. 

Von  hoher  Wichtigkeit  ist  eine  angemessene  Verbindung  zwischen 
den  verschiedenen  Theilen  eines  Ateliers.  Der  Zugang  des  Publikums 
von  den  Empfangsraumen  zum  Glashause  sollte  bequem  und  so  angelegt 
sein,  dass  der  Aufzunehmende  mit  dem  Arbeitspersonal  in  keinerlei  Be- 
riihrung  dabei  gebracht  wird.  — Ueber  den  Zusammenhang  zwischen  dem 
Glashause  und  dem  Negativdunkelzimmer  wurde  schon  oben  gesprochen. 
Dies  letztere  nun  sollte  mit  den  iibrigen  Arbeitsraumen  so  in  Verbin- 
dung stehen,  dass  das  Glashaus  unter  keiner  Bedingung  dabei  den 
Durchgang  bildet ; denn  man  muss  im  Stande  sein,  zu  jeder  Zeit  — 
auch  wenn  das  Glashaus  wegen  der  eben  stattfindenden  Aufnahme 
nicht  betretbar  ist  — zu  alien  Arbeitsraumen  zu  gelangen.  Kopiranstalt, 
Retouchirsaal  und  Buchbinderei,  kurz,  alle  Raume,  die  zum  Positiv- 
prozess  gehoren,  miissen  unter  einander  bequem  zusammenhangen  und 
sollten  stets  fur  das  gesammte  Arbeitspersonal  mit  besonderen  Zugangen 
angelegt  werden,  so  dass  dies  beispielsweise  nicht  etwa  auf  die  von 
den  Empfangsraumen  zum  Glashause  fiihrende  Treppe  angewiesen  ist. 

5.  Ausgefuhrte  Ateliers. 

In  Betreff  ausgefiihrter  Ateliers  muss  auf  die  Fachlitteratur,  so 
besonders  auf  Eders’s  „ausfiihrliches  Handbuch  der  Photugraphie*, 
Liesegang’s  „Handbuch  der  photographis  chen  Verfahren 
mit  Silberverbindungen“  und  auf  Vogel’s  „Handbuch  der 
Photographie“,  II.  Theil,  verwiesen  werden.  Hier  soil  nur  an 
zwei  Beispielen  bewiesen  werden,  wie  die  Anlage  eines  grossartigen 
Portrat-  bezw.  Reproduktionsateliers  den  Verhaltnissen  anzupassen  ist. 

Das  k.  k.  Hof-Atelier  „Adele“  in  Wien  (Fig.  70—78). 
Das  unter  dieser  Firma  seit  1860  bestehende  Atelier  befindet  sich  seit 
Anfang  der  siebziger  Jahre  vorigen  Jahrhunderts  im  Hotel  Muller, 
Wien  I.  Graben  19,  und  beschrankte  sich  friiher  auf  den  nordwestlichen 
Fliigel  dieses  Gebaudes.  Seit  1880  sind  die  Raume  des  alten  Ateliers 
ausschliesslich  fur  die  Arbeiten  des  Positiv-Prozesses  eingerichtet,  und 
es  ist  im  Sudostfliigel  desselben  Gebaudes  ein  neues  Atelier  nach  Ent- 
wtirfen  des  Architekten  Bukalovits  durch  den  Baumeister  Pecival  er- 
baut  worden. 

Die  Anordnung  und  Einrichtung  des  Ateliers,  dessen  Empfangs- 
raume im  4.  Obergeschoss  sich  befinden,  wahrend  die  Aufnahme- 
Raume  und  Arbeitsraume  im  5.  Obergeschoss  liegen,  gehen  aus  der 
den  Grundrissen  beigefiigten  Erklarung  mit  so  genugender  Deutlichkeit 
hervor,  dass  es  nur  einiger  erganzender  Bemerkungen  bedarf. 

Es  bestehen  eigen tlich  zwei  Aufnahmeraume  neben  einander:  Der 
grossere  ( p ) fast  12 m lang,  5,5 m breit  und  an  der  hochsten  Stelle  des 
Glasdaches  iiber  4m  hoch,  der  andere  ( q ) von  der  gleichen  Breite  und 
Hohe  wie  der  erstere,  beinahe  7 in  lang;  beide  sind  nur  durch  eine  iiber 
2,5  m breite  Thiire  ( q ')  getrennt.  Im  Bedarfsfalle  dient  auch  das  kleinere 
Glashaus  zu  Aufnahmen,  sonst  jedoch  zu  Reproduktionen.  Der  normale 
Stand  der  Kameras  ist  in  Fig.  71  durch  die  Ziftern  9 u.  10  angedeutet. 
Bei  Aufnahmen,  die  eine  grossere  Aufstelldistanz  erheischen,  wird  durch 
OefFnung  der  Thiire  ql  das  Atelier  p gewissermaassen  verlangert,  indem 


Pig.  70.  Innere  Ansicht  der  Aufnahme-Raume  im  Atelier  d.  k.  k.  Hof-Photogr.  Adfele  (Perlmutter)  zu  Wien. 


Das  photograph ische  Atelier. 
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Fig.  72.  4.  Obergeschoss. 
IB 


dem  kiinstlerisch  durchgefiihrte  vOrnamente 
wirksam  sich  abheben  — eine  Anordnung,  die 
auf  das  Auce  unvergleichlich  angenehmer 


die  Kamera  im  kleinen  Atelier  aufgestellt  und  die  Aufnahme  durch  die 
breite  Thuroffnung  bewerkstelligt  wird.  — Die  Ausstattung  dieser 
Kaume,  von  der  Fig-.  70  ein  Bild  giebt,  ist  in  einer  Weise  erfolgt, 
dass  sie  in  Wahrheit  als  „Salons“  bezeichnet 
werden  konnen.  Zur  Zerstreuung  des  Lichtes 
erhielten  die  gegen  NW  gerichteten  seitlichen 
Glaswande  einen  mattgeatzten  Grand,  von 

Fensterwand  des  Aufnalirae-Raums. 


Fig  73.  Decken  d.  Aufnalime-Raums  m.  d.  Licht- 
regelungs-Gardinen. 


Das  photographische  Atelier. 
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wirkt,  als  der  zu  demselben  Zwecke  sonst  meist  benutzte  einfache  An- 
strich  mit  Kleister,  oder  diinner,  weisser  Oelfarbe  usw.  oder  das  Ueber- 


Fig.  71.  5.  Obergeschoss. 


Fig.  71—78.  Atelier  des 
k.  k.  Hof-Photogr.  Adble 
(Perlmutter)  in  Wien. 
(Arch.:  Bukalovits.) 
a Aufgang.  b Atelier -E  in- 
gang. c Flurgang.  d Vor- 
raura.  e Empfangs-Raum. 

f Warte-  u.  Leseraum. 
g Kontor.  h Aufgang  zum 
Glashause.  i Privatwohnung. 
k Hof.  m Vorraume  mit 
Oberlicht.  n Toilette.  oLabo- 
ratorium.  p Grosser  Auf- 
nahme-Raum.  q Kleiner  Auf- 
nahme-  Salon,  q ' Ver- 
bindungsthiir.  rVerbindungs- 
gang  z\v.  d.  Glashause  und  d. 
Rclumen  f.  d.  Positivprozess. 
s Aufgange  f.  d.  im  Positiv- 
prozesse  beschaftigte  Perso- 
nal. t Dachboden-Raume. 
u Treppe  zur  Privatwohnung 
im  4.  Geschoss.  v Aufbewahr- 
ungs-Raume  f.  Rahmen  usw. 
w Waschraum  fur  d.  Papier- 
bilder.  x Kopirraum  mit 
Glasdach  (ehemalige  Auf- 
nahme-Raume).  x‘  u.  a?"Raume 
zur  Besichtigung  der  Bilder 
i.  d.  Kopirrahmen.  y Papier- 
silberungs-Raum.  z Buch- 
binderei  und  Retoucheure. 

1 Tisch  fur  Kollodionirung. 

2 Desgl.  liir  Silberung. 

3 u.  4 Desgl.  fur  Entwick- 
lung  urd  Fixirurg. 

5 Desgl.  fur  LackiruDg  usw. 

6 Wasserleitungu.Reservoir. 

7 Etagfcren. 

8 Luftungs-Yorrichtung. 
u.  10  Kamera  m.  Objektiv. 

1 1 Hintergrunde. 

12  Versenkungf. 
Hintergrunde 
(jedoch  nicht 
in  Anwendg.). 

13  Schrank  zur 
Aufbewahrg. 
v.  Objekt.usw. 

14—24  Photogr. 
Yersetzsttlcke 
und  Mobel. 
25—27  Beleuch- 
tungsschirme. 

28  Schranke  fiir 
Matrizenusw. 

29  Wasserlei- 
tung  und 
Wascheinrich- 
tung  fur  die 
Papierbilder. 
Tische  u.  Re- 
touchirpulte. 

31  Tonungs-  u. 
Fixirungs- 
stelle  far  die 
Papierbilder. 


kleben  der  Scheiben  mit  Seidenpapier.  — Zu  demselben  Zwecke  ist 
das  Dach  der  Aufnahmeraume  mit  gerippt  gepresstem  Glase  eingedeckt, 
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das  jedoch  bei  niedrigem  Sonnenstande  zu  unerwiinschten  Licht- 
spiegelungen  Veranlassung  giebt.  Zur  Regelung  des  Lichtes  lassen 
sich  blaue  Gardinen  Gr,  Fig.  73 — 76  an  Fiihrungsdrahten  H , mittels 
Schntiren  ohne  Endei,  durch  einfache  Beinringe  K laufend,  verschieben; 
ausserdem  kommen  verstellbare  Beleuchtungsschirme  in  Anwendung. 

Die  Anordnung  der  Arbeitsrau  m li  chkeiten  war  im  allgemeinen 
durch  die  vorhandenen  raumlichen  Verhaltnisse  bedingt.  Beziiglich 
der  Einrichtungen  ist  zunachst  darauf  hinzuweisen,  dass  das  durch  zwei 
gelbe  Fenster  erhellte  Laboratorium  (Negativ-Dunkelzimmer)  mittels 
eines  in  der  Mitte  der  Decke  senkrecht  aufsteigenden  Rohres  (8)  ven- 
tilirt  wird.  Decke  und  Wande  des  Kopirraumes  (ehem.  Aufnahme- 
Salons)  sind  mit  gewohnlichem  weissen  Glase  verglast.  Das  Waschen 
der  Kopien  geschieht  in  dem  gleichfalls  mit  einem  Glasdach  versehenen 
Raume  w auf  einfache  Weise  in  einem  grossen  flachen  Behai  ter  mit 
permanentem  Wasserzu-  und  Abfluss.  Der  Saal  L dient  den  Negativ- 
und  Positiv-Retoucheuren,  die  auf  einem  Podium  gegeniiber  einer  Reihe 
hoher  und  heller  Fenster  arbeiten,  so  wie  gleichzeitig  fur  die  Buch- 
binderei;  die  Kopien  werden  demnach  hier  sammtlichen  Prozessen  unter- 
worfen,  welche  erforderlich  sind,  urn  sie  als  fertige  Papierbilder  aus 
dem  Atelier  ausgeben  zu  konnen.  — Dass  ilberall  die  erforderlichen 
Wasserleitungen  vorhanden  sind  und  dass  zwischen  den  A.rbeitsraumen 
im  5.  und  den  Zimmern  im  4.  Obergeschoss  eine  Verbindung  theils 
durch  Telegraph  oder  Telephon,  theils  unmittelbar  durch  Sprachrohr 
besteht,  sei  beilaufig  erwahnt. 

Anstalt  fiir  kiinstlerische  Reproduktions-Verfahren  von 
Meisenbach,  Riffarth  & Co  in  Berlin-Schoneberg,  Haupt- 
strasse  7a.  Arch.:  Felix  Wolff  in  Berlin,  bezw.  Baumeister  Schtitz 
in  Friedenau  (Fig.  79—83).  Auf  dem  Hinterlande  des  schmalen  Grund- 
stticks  wurde  der  Bau  errichtet,  so  weit  ab  von  den  Erschiitterungen 
des  Strassenverkehrs,  dass  diese  keinen  nachtheiligen  Einfiuss  auf  die 
photographische  Aufnahme,  meistens  in  einer  durch  die  Erschiitterungen 
hervorgerufenen  Verschwommenheit  des  photographischen  Bildes  be- 
stehend,  hervorrfffen  konnten,  und  dass  ferner  namentlich  den  Atelier- 
raumen  das  unmittelbare  Nordlicht  in  uneingeschranktem  Maasse  zur 
Verfiigung  stand.  Der  vordere  grossere  Theil  des  Gelandes  ist  bebaut 
und  zwar  durch  ein  Miethhaus  mit  Seiten-  und  Querbau  und  durch  ein 
sich  daran  schiiessendes  langgestrecktes  Gebaude  fiir  industrielle  Zwecke. 
Die  Grundrissbildung  des  Gebaudes  ist  ausser  durch  die  langgestreckte 
Grundgestalt  der  Baustelle  einmal  durch  das  vollige  Erfassen  des  un- 
mittelbaren  Nordlichtes,  dann  aber  auch  durch  das  Bestreben  bestimmt, 
Raume  mit  Doppellicht  zu  erhalten.  Das  Gebaude  besteht  aus  Keller, 
Erdgeschoss,  zwei  Obergeschossen  und  einem  nachtraglich  ausgebauten 
Dachgeschosse  (s.  d.  Abbildg.)  und  bedeckt  eine  Grundflache  von  rd. 
770  <ira  bei  einer  grossten  Langenentwicklung  von  56,70  in.  Der  Keller 
enthalt  den  Raum  fiir  die  Maschinen  der  eigenen  elektrischen  Be- 
leuchtungsanlage,  den  Heizkesselraum  mit  dazu  gehorigem  Kohlen- 
gelass  und  einen  Raum  zur  Aufbewahrung  der  lithographischen  Steine. 

Das  Erdgeschoss,  vormals  Druckerei,  so  wie  Kontorzwecken 
dienend,  ist  seit  Beendigung  des  1890  vollendeten  Erweiterungsbaues 
durch  zwischengelegte  Wande  in  drei  Abtheilungen  zerlegt  worden.  Es 
befindet  sich  hier  die  Tischlerei  der  Firma,  welche  alle  vorkommenden 
Arbeiten  bis  zur  Kamerafabrikation  herstellt.  Hieran  schliesst  sich 
ein  Saal  fiir  lithographische  Handpressen;  ein  hiervon  abgetrennter 
Raum  ist  als  Speisezimmer  fiir  diejenigen  Arbeiter  hergerichtet,  welche 
infolge  weiten  Weges  iiber  Mittag  nicht  ihreWohnung  aufsuchen  konnen. 


Das  photographische  Atelier. 
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Der  vordere  (ostliche  Theil)  enthalt  die  neueingerichtete  Ab- 
theilung  fiir  wissenschaftliche  Photogr aphie. 

Die  Bodenflache  von  rd.  65  <im  ist  hier  in  ausserst  vortheilhafter 
Weise  fiir  zwei  streng  begrenzte  Abtheilungen  nutzbar  gemacht.  Auf  der 
nordlichen  Abtheilung  finden  wir  einen  grossen  mikrophotographischen 
Apparat  von  Carl  Zeiss  in  Jena  aufgestellt,  welcher  an  die  110-Volt- 
Leitung  angeschlossen  und  mit  einer  20  Ampere  Bogenlampe  von 
Schuckert  ausgestattet  ist.  Lampe,  Kondensator,  Kiihlvorrichtung  und 
Mikroskop  finden  sich  auf  einem  sehr  festen  Stativtisch  vereinigt, 
wahrend  der  photographische  Apparat  auf  einem  zweiten  starken  Stativ 
angebracht  ist,  so  dass  Erschiitterungen  von  der  einen  zur  anderen 
Basis  nicht  iibertragen  werden  konnen.  Interessant  an  dieser  Abtheilung 
ist  der  Umstand,  dass  der  Fussboden  auf  festem  Mauerwerk  auf- 
liegt.  Auch  das  Fehlen  jeglichen  Maschinenbetriebes  in  den  benach- 
barten  Raumen  gewahrleistet  den  Ausschluss  jedweder  Erschiitterung, 
was  bei  den  theilweise  enormen  Vergrosserungen  (bis  3000  fach  linear) 
von  grosster  Wichtigkeit  ist. 

Die  zweite  Abtheilung  der  wissenschaftlichen  Photographie  enthalt 
den  Rontgen- Apparat,  welcher  ebenfalls  von  der  110-Volt-Leitung  gespeist 
wird.  Seine  Transformationsleistung  ist  bei  Hochstleistung  860  000  Volt 
bei  einer  Funkenstarke  von  50  cm.  Der  Widerstand  der  Induktionsspule 
betragt  134  000  Ohm.  Der  Betrieb  erfolgt  durch  beliebig  wechselnde 
Benutzung  von  Quecksilber-,  Motor-,  so  wie  Wehnelt’sche  elektrische 
Unterbahnen.  Beide  genannte  Abtheilungen  lassen  sich  durch  eine 
bequeme  Gardineneinrichtung  einzeln  vollig  verdunkeln.  Die  Gardinen 
bestehen  aus  schwerem,  blaugrauen  Baumwollenfries  (zur  Verhiitung 
von  Mottenfrass). 

Das  1.  Obergeschoss  enthielt  zunachst  und  mit  eigenem  Treppen- 
aufgang  die  umfangreichen  Biireauraumlichkeiten  mit  Kasse,  Archiv, 
Expedition  und  Packraum,  an  die  sich  ein  geraumiger  Ausstellungs- 
saal  fiir  die  Aetz-  und  Druckarbeiten  der  Firma  anschliesst.  An  diese, 
den  ganzen  vorderen  Theil  des  Gebaudes  einnehmenden  Raume  gliedert 
sich  nach  riickwarts  die  grossraumige  Kupferdruckerei,  die  Buchbinderei 
mit  Papierlager,  die  heliographische  Abtheilung  mit  Kopirbalkon,  Ent- 
wickelungsraum  und  Dunkelzimmer,  sowie  einem  sogen.  Staubraum,  in 
welchem  durch  ein  Geblase  die  zu  atzenden  Metallplatten  mit  feinem 
Asphaltstaub  bedeckt  werden,  der  sich  nach  Erwarmung  der  Platte 
lost  und  diese  zu  Aetzzwecken  mit  einer  feinen  Asphaltschicht  bedeckt. 

Durch  den  bedeutenden  Erweiterungsbau  des  Institutes  auf  den 
Grundstiicken  7a  und  8 der  Hauptstrasse  (Arch.  Schiitz  in  Friedenau), 
war  es  moglich,  der  Zinkatzerei  das  1.  Obergeschoss,  welches  frtiher 
den  vorgenannten  Zwecken  diente,  einzuraumen,  wodurch  eine  bequeme 
Uebersichtlichkeit  und  damit  auch  eine  wesentliche  Arbeitserleichterung 
geschaffen  wurde.  Sammtliche  Zinkretoucheure  haben  das  beste  gleich- 
massige  Licht  an  der  Nordfront. 

Die  Handpressen,  fiir  Probedrucke  bestimmt,  nehmen  den  Mittel- 
gang  der  Abtheilung  ein,  nur  an  der  Siidseite  des  geraumigen  Arbeits- 
saales  haben  die  Einrichtungen  fiir  die  letzte  Bearbeitung  der  Cliches, 
Frais-Maschinen,  Zinksagen,  Hobelmaschinen  fiir  Fassetten  usw.  Auf- 
stellung  gefunden. 

Das  2.  Obergeschoss  ist  in  seinem  grosseren  Theil  den  Zwecken 
der  photographischen  Aufnahme  gewidmet.  Es  besteht  in  seiner  vorderen, 
westlichen  Abtheilung  aus  dem  grossen  Atelier  mit  Dunkelkammern, 
Kopirbalkon,  Laboratorium  und  Platten-Waschraum,  in  seinem  hinteren, 
ostlichen  Theil  aus  der  geraumigen  Zinkatzerei  mit  Staub-  und  Aetz- 


46 


Kiinstler-W  erkstatten. 


kammer  und  mit  dem  Raum  fiir  die  Montage  der  Cliches,  aus  dem 
Kopirraum  fiir  Zinkographie  mit  Dunkelkammer  nnd  Negativ-Retouche 
und  aus  einem  Privat-Laboratorium  mit  Kopirraum. 

Die  Geschosse  untereinander  werden  durch  zwei  zweiarmige  Treppen 
und  durch  einen  Fahrstuhl  verbunden.  Die  Geschosshohen  betragen 

Fig.  79-82. 

Kunstanstalt  von  Meisenbach,  Riffartb  & Co.  in  Berlin-SchOneberg. 

(Architekten:  Felix  Wolff; 

fur  den  Erweiterungsbau  Bmstr.  Schtttz  in  Friedenau.) 


Schnitt  b— a 1:300. 


Fig.  83.  Sudlicht-Atelier  del'  Kunstanstalt  von  Meisenbach,  Riffarth  & Co.  in  Berlin. 


Das  photographische  Atelier. 
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von  Fussboden-Oberkante  bis  Fnssboden-Oberkante  3 m im  Keller  und 
je  4 m im  Erdgeschoss  und  den  beiden  Obergeschossen.  Die  Oberkante 
des’Fussbodens  des  Erdgeschosses  liegt  1 m iiber  der  Gelandehohe.  Das 


Gebaude  1st  nur  theilweise  unterkellert  und  zwar  der  ostliche  Theil 
und  ein  Raum  neben  dem  mittleren  Treppenhaus  zur  Aufnahme  des 
Heizkessels  und  der  Kohlen. 
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Bei  der  Betrachtung  des  Grundrisses  fa] It  zunachst  die  ausge- 
sprochene  Zweitheilung  der  Anlage  in  die  Augen.  Zur  Vermeidung 
von  Erschiitternngen  ist  der  westliche  Theil  derselben,  das  Atelier- 
gebaude,  von  der  Reproduktions-Anstalt  isolirt ; namentlich  ist  darauf 
gesehen,  die  Maschinen  der  Druckerei  ansser  aller  Yerbindung  mit  dem 
Mauerwerk  des  Ateliergebaudes  aufzustellen. 

Bei  der  Errichtung  des  Gebaudes  wurde  die  grbsstmogliche  Feuer- 
sicherheit  angestrebt.  Die  Zwischendecken  sind  durehgehends  zwischen 
eisernen  Tragern,  welche  in  ihrer  freitragenden  Lange  durch  eiserne 
Unterziige  und  Saulen  abgefangen  werden,  und  zwar  mit  Kappen  in 
Monier-Bauweise  gewolbt.  Die  Fussboden  sind  im  Erdgeschoss  und  im 
grossen  Atelier  in  Asphalt  verlegte  eichene  Stabfussboden ; in  den 
Raumen,  in  welchen  mit  Saure  gearbeitet  wird,  Asphaltboden  und 
bestehen  in  alien  iibrigen  Raumen  aus  kiefernen  Riemen.  Mit  Aus- 
nahme  der  Hauptscheidemauern  sind  sammtliche  Trennungswande  in 
Rabitz- Bauweise  hergestellt. 

Ein  besonderes  Wort  verdient  die  Konstruktion  des  grossen,  nach 
Norden  gelegenen  20 m langen  und  7 m tiefen  Ateliers,  bei  dem  grosser 
Werth  darauf  gelegt  ist,  das  gewaltige  Glasdach  fur  die  ganze  Tiefe 
des  Ateliers  frei  tragend  zu  erstellen,  so  dass  Unterziige  unter  den 
eisernen  Sparren,  welche  den  Durchgang  des  Lichtes  eingeschrankt 
haben  wiirden,  vermieden  werden  konnten.  Zu  diesem  Zwecke  wurden 
fur  das  Aullager  der  Scheiben  eiserne  I-Trager  N.  P.  No,  11  gewahlt, 
deren  Entfernung  von  einander  0,55 m betragt  und  auf  deren  unterem 
Flansch  die  Platten  aus  rheinischem  Doppelglas  aufliegen.  Nach  einer 
von  Hrn.  Ing.  R.  Cramer  ersonnenen  Konstruktion  lagern  die  Sprossen- 
trager  auf  einem  parallel  der  Langsrichtung  des  Ateliers,  in  lra  Ent- 
fernung von  der  hinteren  Wand  laufenden  Unterzug,  der  viermal  durch 
eine  Strebekonstruktion  unterstiitzt  ist  (s.  d.  Querschnitt).  Der  sich 
ergebende  Seitenschub  bedingte  besondere  konstruktive  Yerbindungen 
mit  den  im  Fussboden  des  Ateliers  liegenden  Tragern.  Yerringerte 
sich  hierdurch  ohne  Beeintrachtigung  der  Zwecke  des  Raumes  die  lichte 
Tragweite  fur  die  in  den  moglichst  kleinsten  Abmessungen  zu  wahlenden 
Trager,  so  wurde  durch  die  Konstruktion  noch  der  weitere  Vortheil 
erreicht,  dass  die  normale  Mauerstarke  mit  38 cm  anstelle  der  sonst 
erforderlichen  77  cm  beibehalten  werden  konnte.  Endlich  war  es  auch 
nicht  unwichtig,  dass  durch  die  inrede  stehende  Konstruktion  die  An- 
lage eines  Ganges  zur  Reinigung  und  Berieselung  des  Glasdaches 
gewonnen  wurde.  Letztere  stellt  sich  bei  einer  so  ausgedehnten  Glas- 
flache  als  eine  Nothwendigkeit  dar.  Das  Glasdach  hat  eine  Neigung, 
welche  ermoglicht,  dass  der  im  Winter  auifalleride  Schnee  zumtheil  als 
geschmolzen  durch  die  aus  dem  Raume  durch  das  Glas  dringende  Warme 
ungehindert  abgleiten  kann.  Das  kleine,  gleichfalls  nach  Norden  liegende 
Atelier  ist  nach  ahnlichen  Grundziigen  konstruirt. 

Auch  das  spater  errichtete  Siidlicht- Atelier  hat  ein  freitragendes 
Glasdach  erhalten  und  verweisen  wir  auf  den  Grundriss  nebst  Schnitt 
S.  46,  sowie  die  perspektivische  Innenaufnahme  des  33  1Q  langen  Raumes, 
der  zugleich  die  Auspendelung  der  Apparate  nebst  Objektstandern 
erkennen  lasst,  ebenso  die  Anordnung  der  elektrischen  Bogenlampen  zur 
Beleuchtung  der  Objekte  bei  der  photographischen  Aufnahme. 

Sammtliche  Raume  werden  durch  eine  Dampfniederdruck-Heizung 
erwarmt.  Die  Beleuchtung  erfolgt  durch  elektrisches  und  Gas- 
gliihlicht. 


II.  Kant-,  Waaren-  u,  Geschafts- 
hauser. 

Bearbeitet  von  R.  Goldschmidt,  Regierungs-Baumeister  in  Berlin. 

Litteratur:  Cremer  & Wolffenstein:  Der  innere  Ausbau,  III.  Abth., 
Laden-  und  GeschaftseinrichtuDgen.  — Ernst  Wasmuth:  Architektur  der  Gegen- 
wart,  II.,  IV.  und  V.  Band.,  Geschafts-  und  Waarenhauser.  — J.  Engelhorn: 
Stadtische  Wohn-  und  Geschaftshauser,  Einzelausgabe  der  Architektonischen  Rund- 
schau. — Bruno  Hes sling:  Architektur  im  Bild,  Serie  III.  — Hugo  Licht:  Die 
Architektur  des  XX.  Jahrhunderts.  — A.  Mess  el:  Der  Wertheimbau.  — Hermann 
Riickwardt:  Berliner  Neubauten.  — Frankfurt  a.  M.  und  seine  Bauten  1866.  — 
KOln  und  seine  Bauten  1888.  — Hamburg  und  seine  Bauten  1890.  — Leipzig  und  seine 
Bauten  1892.  — Strassburg  und  seine  Bauten  1894.  — Berlin  und  seine  Bauten  1896. 
— Freiburg  i.  Brg.  und  seine  Bauten  1898.  — Bremen  und  seine  Bauten  1900.  — 
Mtinchener  Burgerliche  Baukunst  der  Gegenwart,  1901,  Abth.  IV.  — Berliner 
Architekturwelt.  — Blatter  fiir  Architektur  und  Kunsthandwerk.  — Die  zahlreichen 
Beispiele  in  alien  deutschen  und  fremden  Fach-Zeitschriften. 


Einleitung. 

Der  Ban  der  Kauf-,  Waaren-  und  Geschaftshauser  hat  sich  im  Laufe 
der  letzten  Jahre  in  Deutschland  gewaltig  entwickelt.  Er  hat  gleichen 
Schritt  mit  der  Entwicklung  unseres  Handels  und  der  Industrie  ge- 
halten.  Wahrend  der  Verfasser  des  gleichen  Kapitels  in  der  ersten 
Auflage  der  „Baukunde  des  Architekten“  nur  sagen  konnte,  „auch  in 
Deutschland  beginnen  die  Kauf-  und  Geschaftshauser  wie  schon  friiher 
in  Frankreich,  England  und  Nordamerika  eine  immer  wichtigere  Rolle 
im  Bauwesen  der  grossen  Stadte  zu  spielen“,  so  konnen  wir  heute 
nach  17  Jahren  getrost  behaupten,  dass  diese  Gebaude  bereits  die  erste 
Stelle  in  unserer  gegenwartigen  Bauthatigkeit  thatsachlich  erreicht 
haben.  Sie  beginnen  das  Strassenbild  wenigstens  im  Inneren  der  Stadt 
fast  ganz  zu  beherrschen,  sie  sind  in  der  technischen  Durchfuhrung,  in 
der  Verwendung  echter  Materialien,  in  Benutzung  aller  neuesten  Errungen- 
schaften  fast  alien  anderen  Gebaudearten  voraus,  und  haben  auf  die 
Entwicklung  der  heutigen  Architektur  einen  grossen  und  klarenden 
Einfluss  geiibt.  Sie  haben  den  Kiinstler  fiir  die  Charakterisirung  der 
ganz  neuen  Aufgaben,  die  das  Waarenhaus  gestellt,  der  neuen  Kon- 
struktionsweisen  mehr  und  mehr  von  der  Verwendung  des  iiberlieferten 
Formenkleides  abgedrangt  und  ihn  gezwungen,  fiir  die  neuen  Zwecke 
neue  Wege  zu  wandeln,  Hierin  sind  zweifellos  Erfolge  erzielt  worden, 
die  nicht  verfehlt  haben,  auf  die  architektonische  Ausbildung  auch 
anderer  Aufgaben  befruchtend  einzuwirken. 

Die  Entwicklung  des  Geschaftshauses  hat  in  Deutschland  so 
grosse  Fortschritte  gemacht,  dass  wir  Franzosen,  Englander  und  Nord- 
amerikaner,  die  uns  vor  15  Jahren  noch  weit  voraus  waren,  erreicht 
haben.  In  dem  Bau  der  grossen  Bazarhauser  haben  wir  sogar  die 
Fiihrung  ubernommen. 
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Das  Geschaftshaus  ist,  wie  es  sich  heutzutage  entwickelt  hat, 
durchaus  modernen  Ursprungs.  Die  machtige  Entwicklung  des  Handels 
und  der  Industrie,  die  Zentralisirung  des  ersteren  in  den  grossen 
Stadten,  die  Entstehung  der  grossen  Bazargeschafte  hat  den  Anlass 
dazu  gegeben.  Wohl  haben  wir  in  den  Hansestadten  in  vergangenen 
Zeiten  bis  ins  Mittelalter  hinab  bereits  ein  sehr  entwickeltes  Kaufhaus 
gehabt,  doch  dieses  ist  grundverschieden  von  dem  heutigen.  Damals 
pflegten  in  demselben  Hause  die  Geschaftsraume,  die  eigene  Wohnung 
des  Besitzers  und  wohl  auch  die  Speicherraume  untergebracht  zu  sein, 
wenn  es  fur  letztere,  besonders  in  den  Seestadten,  auch  eigene  Gebaude 
gab.  In  den  unteren  Geschossen  waren  dieVerkaufs-  und  Kontorraume 
untergebracht,  in  den  folgenden  wohnte  der  Besitzer  und  in  den  obersten 
Geschossen  hinauf  bis  in  die  Spitzen  der  Giebel  befanden  sich  die 
Lagerraume  fur  die  Waaren.  Fast  jeder  Grosskaufmann  hatte  im  Erd- 
geschoss  auch  seine  Verkaufsraume  fur  den  Kieinverkauf  an  das 
Publikum.  Die  Raume  waren  aber  nach  unseren  Begriffen  wenig  laden- 
artig  ausgebildet,  grosse  Schaufenster  fehlten  ganz.  Eine  grosse  Diele  im 
Erdgeschoss,  das  durch  eine  Freitreppe  mit  der  Strasse  verbunden  zu 
sein  pflegte,  diente  zum  gemeinschaftlichen  Eingang  zu  den  Verkaufs- 
raumen,  wie  zu  dem  Kontor  und  den  Wohnungen.  Das  ganze 
Haus  wahrte  absichtlich  seinen  intimen  Charakter,  jeder  Besucher 
fiihlte  und  sollte  fiihlen,  dass  er  sich  im  Machtbereiche  des  Handels- 
herrn  befinde,  ganz  im  Gegensatz  zu  heute,  wo  auf  den  freien  und 
unbeschrankten  Verkehr  mit  der  Strasse  und  dem  Publikum  der  Haupt- 
werth  gelegt  wird,  und  die  Personlichkeit  des  Besitzers  meist  ganz 
zuriicktritt.  Nur  in  den  eigenen  Geschaftshausern  einzelner  Grossfirmen 
pflegt  noch  etwas  von  dem  selbstherrlichen,  kaufmannischen  Geiste  zu 
spiiren  zu  sein. 

Der  grosse  internationale  Verkehr  hat  es  auch  weiterhin  zuwege 
gebracht,  dass  die  verschiedenen  Sitten  und  Lebensgewohnheiten  der 
einzelnen  Lander,  die  in  dem  alten  Kaufhaus  in  der  besonderen  An- 
ordnung  der  einzelnen  Raume  zu  einander  usw.  zum  Ausdruck  kamen, 
nur  noch  wenig  Einfluss  iiben.  Man  kann  heutzutage  ziemlich  den- 
selben  Grundriss  in  den  alten  Handels-  und  Industrie-Mittelpunkten 
Europa’s  in  Paris,  London,  Berlin  usw.  zur  Anwendung  bringen,  sobald 
es  sich  urn  die  gleiche  Zweckbestimmung  handelt.  Abweichungen 
diirften  sich  vielleicht  nur  aus  der  Verschiedenheit  der  Baugesetze  er- 
geben.  Die  Geschaftshauser  nach  den  einzelnen  Landern  eintheilen, 
liesse  sich  deshalb  kaum  noch  begrunden,  nur  die  Zweckbestimmung 
giebt  fur  die  Eintheilung  einen  Anhalt. 

Von  diesem  Gedanken  ausgehend,  ist  die  folgende  Eintheilung  der 
Geschaftshauser  gewahlt  worden. 

1.  Geschaftshauser  mit  Laden  und  Geschaftsraumen  in  den  unteren 
und  mit  Wohnungen  in  den  oberen  Geschossen. 

2.  Geschaftshauser  mit  Geschaftsraumen  wesentlich  fur  den  Gross- 
verkehr  in  alien  Geschossen. 

3.  Geschaftshauser  fur  den  Einzelverkauf  bestimmt,  die  eigentlichen 
Bazare  und  Waarenhauser;  als  Anhang  die  Passagen. 


1.  Allgemeine  Anforderungen  an  die  Bauanlage  und  Konstruktiou. 

Zu  den  Erfordernissen  eines  jeden  Geschaftsbetriebes  gehort  ein 
moglichst  freier,  ganz  auszunutzender  Raum,  der  gut  beleuchtet  ist  und 
in  bequemer  Verbindung  zu  den  Treppen  und  Aufziigen  steht.  Ein 
fur  Geschaftszwecke  zu  errichtendes  Gebaude  muss  also  im  Inneren  einen 
moglichst  ungetheilten,  durch  wenig  Vorlagen  und  Pfeiler  beschrankten 
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Raum  darbieten,  der  so  grosse  Fenster  wie  moglich  nach  der  Strasse 
wie  nach  einem  gut  beleuchteten  Hofe  hat,  und  in  dem  Treppen  und 
Aufziige  sehr  iiberlegt  an  denjenigen  Stellen  untergebracht  sind,  wo 
sie  von  alien  Punkten  des  Gebaudes  bequem  von  Menschen  und  Waaren 
erreicht  werden  konnen. 

Ob  ein  Geschaftshaus  fur  eine  Firma  allein  oder  ob  es  fur  die 
Vermiethung  an  verschiedene  Firmen  gebaut  wird,  macht  fiir  die  all- 
gemeine Anordnung  bei  dem  Entwerfen  keinen  zu  grossen  Unterschied. 
Es  sei  denn,  es  handelt  sich  urn  eine  Anzahl  von  Geschaften,  die  der- 
artige  Anforderungen  an  den  Grundriss  stellen  miissen,  dass  eine 
beliebige  Theilung  des  Gebaudes  und  der  Geschosse  ausgeschlossen  ist, 
wie  z.  B.  die  grossen  Bazare  mit  ihren  Lichthofen  usw.  Auch  bei 
einem  Geschaftshause,  das  nur  einer  Firma  dienen  soil,  muss  die  Mog- 
lichkeit  immer  vorhanden  sein,  die  Raume  auf  das  verschiedenartigste 
benutzen,  theilen  und  zusammenfassen  zu  konnen. 

Die  unteren  Geschosse  der  Geschaftshauser  werden  in  der  Mehr- 
zahl  von  Einzelverkaufs-Geschaften  eingenommen,  die  oberen  von  Gross- 
handels-Geschaften  und  solchen  Einzelverkaufs-Geschaften,  die  keinen  zu 
grossen  Yerkehr  mit  dem  Publikum  haben.  Natiirlich  finden  sich  auch 
Gebaude  mit  Grosshandels-Geschaften,  wie  mit  Einzelverkaufs-Geschaften 
in  alien  Geschossen.  Das  Erdgesclioss  wird,  wenig  Ausnahmen  abge- 
rechnet,  Laden  enthalten.  Die  Ausgestaltung  dieser  im  einzelnen  ist 
einem  besonderen  Abschnitt  vorbehalten.  Im  Keller  liegen  die  Pack- 
raume  auch  Yorrathsraume,  ferner  die  ganzen  maschinellen  Anlagen 
fiir  den  Fahrstuhlbetrieb,  elektrische  Beleuchtung  und  die  Zentral- 
heizung.  Das  liber  den  Laden  liegende  Geschoss  wird  hauiig  niedriger 
als  Zwischenstock  behandelt,  und  dann  wohl  auch  mit  den  Laden  durch 
innere  Treppen  verbunden,  doch  sind  die  Falle  ebenso  haufig,  wo  alle 
Geschosse  gleichwerthig  ausgebildet  werden.  Die  Geschosshohe  pflegt 
in  dem  Ladengeschoss  4 — 5m,  in  den  oberen  Geschossen  3,5  — 4m 
im  Lichten  zu  betragen.  Die  Benutzung  der  oberen  Geschosse  ist 
eine  vielseitige;  ausser  zu  offenen  Geschaften  dienen  sie  zu  Kontor- 
raumen,  Waarenlagern,  zu  Werkstatten  (wie  bei  Konfektionsgeschaften) 
auch  zu  Ausstellungszwecken  und  anderem.  Werkstatten  mit  storendem 
maschinellen  Betrieb  werden  dagegen  selten  hineingenommen.  Als 
Nebenraume  ausser  den  Treppen  und  Aufziigen  diirfen  natiirlieh 
Ankleideraume,  Waschraume  und  Aborte  in  keinem  Geschosse  fehlen. 
Die  Her-  und  Einrichtung  der  einzelnen  Raume  fiir  die  besonderen 
Zwecke  ist  so  verschiedenartig,  dass  sich  dafiir  keine  bestimmten  Regeln 
aufstellen  lassen.  Hier  sind  die  Wiinsche  des  spateren  Inhabers  maass- 
gebend.  Denn  ausser  den  verschiedenen  Einrichtungen,  welche  die 
einzelnen  Geschaftszweige  nothig  machen,  hat  dieser  meist  noch  seine 
besonderen  Ansichten  betreffs  der  Einrichtung,  die  ihn  Erfahrung 
und  alte  Gewohnheit  gewinnen  liessen.  Jedenfalls  ist  als  ein  Haupt- 
erforderniss  eines  Geschaftshauses  stets  zu  erachten,  dass  all  diese 
Wiinsche  fiir  die  besondere  Eintheilung  und  Einrichtung  erfiillt  werden 
konnen,  ohne  dass  konstruktive  Aenderungen  im  Haus  vorzunehmen 
sind. 

Ueber  die  konstruktive  Anordnung  der  Geschaftshauser  diene 
Folgendes: 

Die  Konstruktion  und  Ausfiihrung  eines  Geschaftshauses  muss 
eine  ganz  besonders  sorgfaltige  sein.  Da  Innenwande  nur  sehr  sparlich 
vorhanden  sind,  die  ganzen  Lasten  also  nur  auf  einzelne  Punkte  iiber- 
tragen  werden,  ist  die  Yerwendung  besten  und  echten  Materiales  von 
besonderer  Wichtigkeit.  Zu  den  Pfeilern  in  der  Fassade,  die  wegen 
der  grossen  LichtofFnungen  auf  ein  Mindestmaass  von  Querschnitt 
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zusammenschrumpfen,  nimmt  man  beste  Klinker,  Sandstein,  Granit  und 
Eisen.  Eisenkonstruktionen  kommen  iiberhaupt  in  weitestem  Maasse 
zur  Verwendung.  Tragende  gemauerte  Bogen  scheiden  ganz  aus.  Da 
man  die  Pfeiler  in  der  Fassade  meistens  aus  sichtbarem,  echten  Material 
herstellt,  bilden  geputzte  Fassaden  nur  noch  die  Ausnahme.  Sandstein- 
Yerblendung  ist  das  Uebliche,  wenn  auch  vereinzelt  Ziegelfugenbau 
vorkommt.  Der  Druck  auf  den  Baugrund  ist  bei  jedem  einzelnen 
Gebaudetheil  genau  festzustellen  und  sind  danach  die  Fundamente  zu 
bemessen.  Bei  stark  belasteten  Pfeilern  und  ungleichmassigem  Bau- 
grund ist  eine  Yersteifung  derselben  u.  Umst  durch  umgekehrte  Bogen 
untereinander  und  mit  den  Frontwanden  anzuordnen,  eine  Durchfiihrung 
von  Fundamentmauern  von  Pfeiler  zu  Pfeiler  und  von  diesen  zu  den 
Fronten  ist  bis  zur  Hohe  der  Kellersohle  immer  rathsam.  Die  Zwischen- 
decken  der  einzelnen  Geschosse  sollte  man  aus  Riicksichten  der  Feuer- 
sicherheit  durchgangig  massiv  machen.  Es  eignen  sich  hierfiir  besonders 
die  in  neuester  Zeit  in  so  vielfachen  Abwandlungen  auftretenden  wag- 
rechten,  massiven  Decken.  Dieselben  haben  meistens  gemeinsam,  dass 
auf  eine  wagrechte  Schaalung  porige  Lochsteine  von  Trager  zu  Trager 
gespannt  werden.  In  die  Langsfugen  dieser  Steine  legt  man  eiserne 
Bander  oder  leichte,  sonstige  Eisen  ein,  die  ganz  in  Zement  gebettet 
sind,  und  die  Tragfahigkeit  der  Decke  mitbedingen.  Auch  Monier- 
und  ahnliche  Konstruktionen  sind  zu  empfehlen.  Die  alte  Decke  mit 
preussischen  Kappen  zwischen  Tragern  verschwindet  fast  ganz.  Ihr 
gegeniiber  haben  die  neueren  Decken  den  Vorzug,  dass  sie  eine  geringere 
Konstruktionshohe  erfordern  und  dass  ihr  Eigengewicht  ein  geringeres 
ist,  so  dass  die  Eisenkonstruktion  ensprechend  leichter  werden  kann. 
Der  Unterschied  am  Eigengewicht  betragt  150 — 250  auf  1 <im. 

Werden  die  Hauptpfeiler  im  Inneren  durch  eiserne  Stiitzen  ersetzt, 
so  miissen  naturlich  diese,  wie  iiberhaupt  sammtliche  Eisenkonstruktionen 
ummantelt  werden,  dam  it  sie  an  keiner  Stelle  bei  einem  Brande  von  der 
Stichflamme  getroffen  und  stark  erhitzt  werden  konnen;  am  besten 
eignet  sich  hierfiir  Putz  auf  Drahtumspannung.  Der  durchaus  sicherste 
Pfeiler  gegen  Feuersgefahr  bleibt  immer  noch  der  gewohnliche  massive 
aus  Haustein  oder  aus  Klinkern  in  Zement  aufgemauerte  Pfeiler. 
Leider  ist  er  wegen  seiner  grossen  Abmessungen  haufig  nicht  zu  ver- 
wenden,  wenn  er  auch  in  einem  der  neusten  Berliner  Waarenhauser 
in  dem  von  Tietz  (Fig.  216—219),  nicht  gerade  zum  Yortheil  der  Ueber- 
sichtlichkeit  durchgangig  zur  Verwendung  gekommen  ist.  Dadurch, 
dass  die  Pfeiler  in  demselben  allseitig  mit  Spiegeln  bekleidet  sind, 
drangt  er  sich  im  Innenbilde  des  Raumes  nicht  ganz  so  storend  auf. 

Als  Fussboden  in  Geschaftshausern  ist  eichener  Stabfussboden  oder 
Linoleum  auf  Gipsestrich  zu  empfehlen.  Letzteres  hat  sich  als  sehr 
widerstandsfahiger  Fussbodenbelag  in  alien  Raumen,  die  stark  belaufen 
werden,  erwiesen,  sobald  es  zweckentsprechend  verlegt  ist.  Linoleum 
ist  nicht  auf  Zementestrich  sondern  ist  besser  auf  Gipsestrich  zu  ver- 
legen.  Dabei  ist  vorausgesetzt,  dass  der  verwendete  Gips  sehr  stark 
gebrannt  war,  und  dass  man  beim  Einbringen  des  Estriches  vorerst 
2— 3 cm  starke,  spater  auszuftillende  Fugen  an  den  Wanden  gelassen 
hat,  damit  der  Gips  beim  Erharten  sich  ausdehnen  kann.  Auf  die 
tragende  Mauersteinschicht  der  Zwischendecke  schiittet  man  zuerst 
bis  Unterkante  Trager,  mindestens  aber  10 cm  hoch  Beton,  meist  aus 
Schlacken  und  Zementmortel  bestehend.  Ueber  die  so  gewonnene 
wagrechte  Schicht  fiillt  man  eine  2 cm  starke,  trockene  Sandschicht  auf, 
und  dariiber  stellt  man  3 cm  starken  Gipsestrich  her,  auf  welchen  das 
Linoleum  mit  Schellackmasse  aufgeklebt  wird.  Man  hat  streng  darauf 
zu  achten,  dass  die  Zwischendecke,  Beton  und  Gipsestrich  bereits  voll- 


Allgemeine  Anforderungen  a.  d.  Bauanlage  u.  Konstruktion.  53 

standig  trocken  sind,  wenn  das  Linoleum  verlegt  werden  soli.  Bevor  es 
festgeklebt  wird,  muss  es  ausserdem  noch  ein  paar  Tage  lose  auf  dem 
Estrich  gelegen  haben,  damit  sich  die  durch  das  Rollen  des  Linoleum 
beim  Transport  hineingebrachte  Spannung  verliere.  1st  das  Linoleum 
geklebt,  so  bleiben  seine  Rander  noch  3 bis  4 Tage  mit  eisernen  Platten 
beschwert,  bis  die  Klebemasse  vollstandig  abgebunden  hat.  Derartig 
hergestellter  Linoleumbelag  bleibt  Jahr  und  Tag  glatt  und  wider- 
standsfahig.  Schwere  Lasten  durch  einzelne  Punkte  wie  Schrankfiisse 
iibertragen,  drucken  sich  allerdings  leicht  durch,  wenn  man  nicht  durch 
geeignete  Unterlagen  eine  gleichmassigere  Yertheilung  des  Druckes 
eintreten  lasst. 

1st  man  genothigt,  auf  Holzboden  Linoleum  zu  legen,  so  muss 
die  Zwischendecke  darunter  durchaus  trocken  sein,  weil  sonst  leicht 
Schwammbildungen  zu  befiirchten  sind.  In  neuen  Hausern  sollte  man 
Linoleum  auf  Holzboden  im  ersten  Jahre  nach  Fertigstellung  des  Ge- 
baudes  nie  verlegen. 

Fast  alle  in  oben  beschriebener  Art  hergestellten  Zwischendecken 
leiden  iibrigens  an  dem  Nachtheil,  dass  sie  sehr  hellhorig  sind.  Diesen 
Fehler  kann  man  verbessern,  wenn  man  die  vorerwahnte  Sandschicht 
oberhalb  der  Trager  4 — 5 cm  statt  2,4  cm  stark  schiittet  und  ausserdem 
die  obere  Trager-Flansche  mit  Dachpappe  abdeckt. 

Da  der  Grund  und  Boden  fur  die  Geschaftshauser  sehr  kostspielig 
ist,  muss  derselbe  natiirlich  so  gut  wie  moglich  ausgenutzt  werden.  Es 
kann  deshalb  nicht  iiberraschen,  dass  ausser  den  bei  uns  meist  gestatteten 
5 Wohngeschossen,  der  Keller  und  Bodenraum,  soweit  es  die  polizei- 
lichen  Vorschriften  gestatten,  auch  noch  voll  geschaftlichen  Zwecken 
dienstbar  gemacht  wird.  Der  Dachboden  dient  als  Lagerraum.  Er 
muss  deshalb  sehr  gut  beleuchtet  und  durch  so  wenig  wie  moglich 
Konstruktionstheile  beengt  sein.  Der  letzte  Grund  und  Rucksichten 
auf  die  verringerte  Feuersgefahr  haben  es  denn  auch  zuwege  gebracht, 
dass  die  Holzkonstruktionen  auch  dort  zu  verschwinden  anfangen  und 
durch  eiserne  ersetzt  werden.  Die  Bodenraume  miissen  in  gewissen 
Entfernungen  durch  massive  iiber  das  Dach  hinausgehende  Brandwande, 
mit  von  selbst  zufallenden,  eisernen  oder  mit  Eisenblech  beschlagenen 
holzernen  Thiiren  versehen,  getrennt,  und  wie  alle  Raume  des  Hauses 
mit  den  Treppen  moglichst  unmittelbar  verbunden  sein.  Alle  sonstigen 
Zvvischenwande  und  Decken  werden  am  besten  aus  Putz  auf  Draht- 
gewebe  hergestellt. 

Der  Keller  wird,  wie  schon  friihererwahnt,zu  verschiedenen  Zwecken 
benutzt.  Auch  er  muss  in  erster  Linie  so  gut  wie  moglich  beleuchtet 
sein.  Deshalb  ftihrt  man  die  Pfeiler  der  Fassaden  auch  in  den  Kellern 
durch,  und  macht  die  Lichtoffnungen  dazwischen  so  breit  wie  thunlich. 
Davor  legt  man  in  ganzer  Breite  Lichtkasten,  die  so  weit  in  die  Strasse 
hinein  reichen,  wie  es  die  Polizei  gestattet.  Diese  Lichtkasten  sowohl, 
wie  auch  die  ganzen  Kellerwande  werden  am  besten  mit  glasirten, 
weissen  Steinen  verblendet.  In  die  Pfeilerkanten  fiigt  man  abgerundete 
Verblendsteine  ein,  damit  sie  nicht  so  leicht  abgestossen  werden 
konnen.  Beispiele  von  zweckmassiger  Tagesbeleuchtung  der  Keller 
sind  in  dem  Abschnitte  liber  die  Laden  zu  linden. 

Der  Fussboden  der  Keller  muss  stets  wasserfrei  sein.  Er  muss  in 
all  den  Fallen  klinstlich  wasserdicht  gemacht  werden,  wo  das  Grund- 
wasser  bis  20 cm  unter  Fussbodenhohe  und  hoher  steigen  kann,  sonst 
geniigt  eine  12 cm  starke  zementreiche  Betonschicht.  Der  Fussboden- 
belag  ist  je  nach  Bedarf  Zementestrich,  Fliesenbelag,  Linoleum  auf 
Gipsestrich  usw.  Eichenholzfussboden  in  Asphalt  verlegt  findet  hierfiir 
auch  Anwendung. 


54 


Kauf-,  Waaren-  und  Geschaftshauser. 


Fur  die  Anlage  der  Treppen  in  Geschaftshausern  ist  Folgendes 
zu  beachten.  Das  Treppenhaus  muss  stets  gut  beleuchtet  sein;  Treppen 
an  kleinen  Lichthofen  und  Oberlichttreppen  sind  zu  vermeiden.  Die  Breite 
der  Laufe  soil  im  allgemeinen  nicht  unter  1,5  m betragen,  die  Treppen 
selbst  werden  mit  wenigen  Ausnahmen  massiv  konstruirt.  Die  Art  der 
Konstruktion  ist  sehr  verschieden.  Freitragende  Sandstein-  oder  Granit- 
stufen  sind  unzulassig.  Meist  werden  zu  den  Wangen  eiserne  Trager 
benutzt,  zwischen  denen  die  Laufflachen  aus  preussischen  Kappen,  Well- 
blecb  oder  aus  wagrechten  Mauersteindecken  mit  Eiseneinlage  her- 
gestellt  werden.  Auf  diese  Unterlage  werden  die  Rohstufen  in  Mauer- 
steinen  aufgemauert,  holzerne  Blind  wangen  eingemauert  und  darauf 
Tritt  und  Setzstufen  aus  Eichenholz  aufgeschraubt.  Auch  Stufen  aus 
kiinstlichem  Sandstein  mit  tragender  Eiseneinlage,  die  an  einem  Ende 
eingemauert  werden,  an  dem  anderen  Ende  auf  den  Wangen-Tragern 
aufliegen,  sind  sehr  beliebt.  Da  die  sichtbare  Unterlage  derselben 
mit  angegossenem  Ornament  versehen  sein  kann,  wirken  diese  Treppen 
meist  interessanter  wie  die  Treppen  mit  unterputzten  Laufen.  Zum 
Schutze  gegen  das  Austreten  werden  die  Stufen  mit  Linoleum  belegt, 
und  die  vordere  Kante  derselben  durch  Einlage  einer  messingnen  oder 
eisernen  Scbutzschiene  (Mannstaedt-Profil)  gesichert.  Bei  der  Grundriss- 
Anordnung  wird  es  sich  vielfach  empfehlen,  den  Personenfahrstuhl 
ins  Treppenhaus  zu  stellen,  indem  man  den  ersteren  in  die  Mitte  des 
letzteren  verlegt  und  die  Treppe  um  ihn  herumfiihrt.  Zum  Schutze 
gegen  Verletzungen  muss  der  offene  Fahrstuhlschacht  dann  bis  auf  2m 
Hohe  iiber  den  einzelnen  Treppenstufen  mit  einem  Drahtgeflecht  um- 
geben  sein,  das  so  kleinmaschig  ist,  dass  selbst  kleine  Kinder  den  Finger 
nicht  durchstecken  konnen. 

Was  die  rein  technischen  Einrichtungen  der  Fahrstiihle  anbetrifft, 
so  sind  diese,  da  es  sich  wesentlich  um  maschinelle  Konstruktionen 
handelt,  hier  nicht  zu  behandeln.  Es  sollen  hier  nur  einige  Andeutungen 
gegeben  werden,  die  man  zur  Aufstellung  des  Entwurfes  benothigt. 
Fahrstiihle  sind  heutzutage  in  einem  modernen  Geschaftshause  nicht 
zu  entbehren.  Ist  das  letztere  auch  zur  Vermiethung  bestimmt,  so 
miissen  dieselben  natiirlich  dergestalt  angeordnet  sein,  dass  alle  Miether 
Vortheil  von  ihnen  haben.  Der  Antrieb  ist  in  letzter  Zeit  vorzugs- 
weise  ein  elektrischer ; weil  dieser  in  der  Herstellung  wie  im  Betriebe 
billig  ist,  ausserdem  sehr  zuverlassig  zu  arbeiten  pflegt.  Die  Maschine, 
die  im  Keller  meist  ihren  Standort  hat,  besteht  im  wesentlichen 
aus  einem  Elektromotor,  der  eine  Seiltrommel  treibt.  Auf  diese  Seil- 
trommel  wickelt  sich  das  Seil  auf,  an  dem  der  Fahrkorb  hangt.  Durch 
ein  zweites  Seil  ist  der  Korb  mit  dem  Gegengewicht  verbunden.  Eine 
selbstthatige  Bremsvorrichtung  fur  einen  etwaigen  Seilbruch  ist  vor- 
geschrieben.  Der  Aufzug  ist  gewohnlich  fur  Personen  und  Waaren  ein 
verschiedener.  Bei  kleinen  Betrieben  hat  sich  die  Anordnung,  dass  der 
Korb  der  Hohe  nach  getheilt  ist,  der  obere  Theil  fiir  Beforderung  von 
Personen,  der  untere  fiir  Beforderung  von  Lasten,  bewahrt.  Kach 
Polizeivorschrift  ist  der  Fahrstuhlschacht  in  jedem  Geschosse  mit  einer 
eisernen,  nach  aussen  aufschlagenden,  von  selbst  zufallenden  Thiir  zu 
verschliessen,  die  sich  nur  offnen  lasst,  wenn  der  Fahrstuhl  in  Hohe  des 
Geschosses  steht.  Ausserdem  muss  der  Fahrkorb  selbst  bei  Personen- 
betrieb  noch  eine  besondere  Thiir  haben,  die  wahrend  des  Auf-  und 
Absteigens  geschlossen  gehalten  wird.  Erlauben  es  die  Abmessungen 
des  Schachtes,  so  kommen  Schiebethiiren  zu  diesem  Zweck  zur  Ver- 
wendung,  andererseits  eignen  sich  auch  verschiebbare  Gitter  hierfiir. 
Ob  ein  Geschaftshaus  Personen-  oder  Lastenaufziige  zu  erhalten  hat, 
hangt  naturlich  von  seiner  Bestimmung  ab.  Personenaufziige  sollen  im 
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allgemeinen  sich  in  einem  von  massiven  Mauern  umgebenen  Schachte 
bewegen.  Nur  in  Treppenhausern  und  in  denjenigen  Geschaften,  in 
denen  sich  die  Geschosse  galerieartig  nach  einem  Lichthofe  offnen,  kann 
man  die  Schachte  auch  frei  in  den  Raum  stellen,  bis  2 m durch  Schutz- 
wande  umgeben.  In  den  neuesten  Waarenhausern  werden  die  Schachte 
haufig  durchgehend  mit  Spiegelscheiben  bekleidet,  die  in  ihrem  unteren 
Theil  durch  Gitter  geschiitzt  werden. 

Lastenfahrstiihle  werden  vielfach  frei  in  die  Hofe  gestellt,  und 
sind  nur  oberhalb  mit  einem  Schutzdache  gegen  Regen  versehen.  Diese 
Anordnung  hat  sich  in  Berlin  deshalb  so  besonders  rasch  eingefiihrt, 
weil  nach  den  hier  geltenden  Polizeivorschriften  ein  dieser  Gestalt  an- 
geordneter  Fahrstuhl  als  bebaute  Flache  nicht  mitrechnet.  Die  gewohn- 
lichen  Fahrstiihle  fur  Personenbetrieb  sind  fur  4—5  Personen  berechnet, 
doch  sind  in  den  grossen  Bazaren  solche  bis  zu  12  Personen  zu  finden. 
Man  hat  im  allgemeinen  bei  der  Bemessung  der  Grundflache  des  Fahr- 
korbes  0,27— 0,4  <im  fur  eine  Person  zugrunde  zu  legen  Der  gemauerte 
Schacht  ist  bei  Fahrstiihlen  von  gewohnlicher  Grosse  allseitig  um  0,15  m 
weiter  anzulegen  als  der  Korb  Langen-  und  Breitenmaasse  hat;  an  der 
Seite  an  der  das  Gegengewicht  lauft,  erhoht  sich  diese  Erweiterung 
auf  0,4 m.  Die  Lasten,  welche  mit  den  Fahrstiihlen  zu  bewaltigen  sind, 
sind  natiirlich  sehr  verschieden;  es  giebt  solche  bis  zu  2500  ks  Leistungs- 
fahigkeit.  Die  Personen -Fahrstuhlanlage,  wie  sie  in  Amerika  An- 
wendung  gefunden,  die  aus  einer  Anzahl  von  Korben  besteht,  die  wie 
ein  Paternosterwerk  an  einer  unendlichen  Kette  langsam  auf  und  nieder 
steigen,  also  immer  in  Bewegung  sind,  hat  sich  ausser  in  den  Hanse- 
stadten  in  Deutschland  nicht  eingefiihrt.  Ihr  stehen  hier  baupolizeiliche 
Bedenken  entgegen.  Dagegen  sind  im  Grundgedanken  ahnliche  Anlagen 
fiir  den  Kleinverkehr  mit  Packeten  in  den  grossen  Bazaren  ver- 
schiedentlich  im  Gebrauch,  hierbei  pflegen  die  einzelnen  den  Transport 
vermittelnden  Kasten  keine  grosseren  Abmessungen  wie  60  zu  60 cm 
zu  haben. 

Ein  ganz  neues  Mittel,  um  Personen  von  einem  Stockwerk  zu  dem 
hoher  gelegenen  zu  befordern,  bildet  die  sogen.  Fahrtreppe.  Da  diese 
in  den  letzten  Jahren  auch  in  Europa  Eingang  gefunden,  soil  sie  hier, 
wenn  auch  nur  in  grossen  Ziigen,  besprochen  werden.  Die  Fahrtreppe 
ist  eine  amerikanische  Erfindung,  sie  soli  in  ihrem  Heimathslande  ziemlich 
verbreitet  sein.  Hier  in  Europa  ist  sie  in  Paris  im  Magazin  du 
Louvre  zuerst  angewendet,  dann  im  Polich’schen  Geschafts- 
haus  in  Leipzig  und  letzthin  im  Bazar  Wertheim.  Auch  in  der  Pariser 
Weltausstellung  von  1900  war  sie  in  einer  Anzahl  von  Exemplaren 
in  Thatigkeit.  In  Fig.  1 ist  eine  Systemzeichnung  derselben  gegeben. 
Sie  verdankt  ihre  Erfindung  dem  Bedurfniss,  mehr  Personen,  als  es  die 
Aufziige  in  derselben  Zeit  und  mit  demselben  Kraftaufwand  vermogen, 
von  einem  Stockwerk  ins  nachste  zu  heben.  Mit  einer  solchen  Fahr- 
treppe konnen  in  einer  Stunde  2500  bis  2700  Personen  befordert  werden, 
d.  i.  mehr  wie  das  Doppelte  der  Leistung  eines  entsprechenden  Fahr- 
stuhls;  auch  hat  sie  den  Vorzug  der  sofortigen  und  ununterbrochenen 
Bereitschaft.  Dem  Grundgedanken  nach  besteht  die  Fahrtreppe  aus 
einer  unter  30°  geneigten  schiefen  Ebene,  deren  Fussboden  sich  gleich- 
massig  die  Steigung  herauf  bewegt.  Auf  diesen  Fussboden  tritt  die  zu 
befordernde  Person,  sie  wird  dann  von  diesem  mit  hinaufgenommen. 
Zum  Festhalten  dienen  beiderseits  Gelander;  diese  Gelander  bewegen 
sich  in  gleichem  Zeitmaass  mit  dem  Fussboden  aufwarts.  Der  Fussboden 
wie  die  Gelander  bestehen  aus  unendlichen  Bandera,  die  fiber  Trieb- 
rollen  laufen,  welche  durch  einen  elektrischen  Motor  in  gleichmassige 
Bewegung  versetzt  werden.  Das  Fahrband  besteht  aus  einer  Reihe 
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von  dicht  neben  einander  gelegten  Kettengliedern , welche  an  einem 
gemeinschaftlichen  Dorn  sitzen  und  die  so  aussehen,  als  hatte  man  eine 
Anzahl  von  gewohnlichen  Fahrradketten  neben  einander  gelegt.  Die 
gemeinschaftlichen  Dornen  laufen  in  entsprechenden  Nuten  der  fest- 
stehenden  Seitenwangen.  Statt  der  Ketten  verwendet  man  auch  Fahr- 
bander  aus  Lederriemen,  die  in  ihrem  ganzen  Laufe  durch  eine  Anzahl 
Querrollen  gestiitzt  sind.  Die  Gelandergriffe  bestehen  aus  entsprechend 
dicken  Gummistrangen.  Beim  Absteigen  von  der  oberen  Landungsstelle 
der  Treppe  darf  der  Fuss  der  heraufbeforderten  Person  nie  zwischen 
das  Fahrband  und  den  festen  Fussboden  kommen  konnen.  Urn  das  zu 
vermeiden,  legt  man  den  letzten  Theil  des  Fahrbandes  3— 4cm  hoher 
als  den  Geschossfnssboden.  Ausserdem  miissen  die  Langsfugen  zwischen 
den  feststehenden  Wangen  und  dem  sich  bewegenden  Fahrband  so 


den  Gelandern  nicht  unter  90 cm  betragen.  Die  Laufgeschwindigkeit 
des  Fahrbandes  ist  mit  30 m in  der  Minute  anzunehmen.  Ob  sich  diese 
Art  der  Fahrtreppen  viel  in  Deutschland  einfiihren  wird,  besonders  da 
sie  viel  Raum  erfordern,  steht  dahin. 

Die  Art  und  Weise  der  Heraufbeforderung  ist  fiir  den  Einzelnen 
nicht  angenehm.  Man  befindet  sich,  da  man  sich  einerseits  nach 
vornuber  biicken,  andererseits  die  Fiisse  30°  nach  oben  geneigt  halten 
muss,  in  nicht  sehr  angenehmer  Stellung.  Dem  abzuhelfen,  hat  man 
in  Amerika  den  weiteren  Versuch  gemacht,  dem  Fahrband  durch  Ein- 
fiihrung  von  Rollen,  die  in  zwei  Nuten  der  Wangen  iibereinander  laufen, 
eine  solche  Gestalt  zu  geben,  dass  es  beim  Fahren  stets  eine  den 
Treppenstufen  ahnliche  Form  bewahrt  (siehe  Fig.2).  Auf  den  jedesmaligen 
wagrechten  Theil  tritt  man  dann,  wenn  man  sich  heraufbefordern  lassen 
will,  und  damit  dieser  Auftritt  nicht  durchschlagt,  ist  die  Kette  so 
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konstruirt,  dass  sie  nach  unten  nicht  durchbiegen  kann.  Wird  hier- 
durch  die  Heraufbeforderung  fiir  den  Einzelnen  auch  bequemer,  so 
wird  aber  andererseits  dadurch  die  Leistungsfahigkeit  der  Treppe  ver- 
ringert,  da  nunmehr  nur  so  viel  Personen  auf  das  Fahrband  treten  konnen, 
als  Auftritte  vorhanden  sind,  wahrend  sie  sich  bei  der  ersten  Art  der 
Treppe  viel  dichter  folgen  konnten.  Naheres  liber  die  Treppen  findet 
man  in  der  technischen  Rundschau,  Wochenbeilage  des  Berliner  Tage- 
blattes  No.  1,  1901  und  im  El.  World  vom  22.  Sept.  1900. 

Was  die  Konstruktion  der  Fenster  in  den  Geschaftshausern 
betrifft,  so  wird  Naheres,  soweit  es  die  Schaufenster  angeht,  in  dem 
folgenden  Abschnitte  gesagt  werden.  Hier  sei  nur  erwahnt,  dass  da,  wo 
in  den  Geschossen  die  Fliigel  aus  Mangel  an  Platz  schwer  zu  offnen 
sind,  Schiebefenster  sich  empfehlen  diirften.  Alle  Oberfliigel  sind  als 
Kippfliigel  zu  konstruiren,  die  man  von  unten  aus  bequem  stellen  kann. 

Die  kiinstlicheBeleuchtungdes  Geschaftshauses  hat  denselben 
Werdegang  durchgemacht  wie  die  Beleuchtung  auch  sonst.  Der  Kampf 
zwischen  elektrischem  und  Gaslicht  hat  auch  hier  gewogt  und  ist 
wesentlich  zugunsten  des  elektrischen  Lichtes  ausgefallen,  das  in 
Form  von  Bogenlicht  und  Gliihlicht  zur  Yerwendung  kommt.  Trotzdem 
ist  das  Gasgliihlicht  nicht  ganz  verschwunden,  es  hat  immer  noch  dort 
seine  Berechtigung , wo  die  feilgebotenen  Gegenstande  des  Abends 
moglichst  dieselbe  Farbe  zeigen  sollen  wie  am  Tage;  das  erreicht  man 
besser  mit  Gasgliihlicht  wie  mit  elektrischen  Gliihbirnen,  die  doch  die 
Farbe  wesentlich  verandern.  Ausserdem  ist  das  Gasgliihlicht  billiger, 
wenn  auch  feuergefahrlicher.  Die  elektrische  Beleuchtung  wird  ent- 
weder  durch  eine  eigene  Anlage  im  Hause  erzeugt,  und  bei  grosseren 
Bazaren  rentirt  sich  das  sehr,  oder  einer  Zentralstation  entnommen. 
Bei  Gelegenheit  der  Beleuchtung  der  Schaufenster  ist  noch  einmal  auf 
die  kiinstliche  Beleuchtung  zuriickzukommen. 

2.  Anlage  und  Einrichtung  des  Kaufladens. 
a.  Plananordnung. 

Was  die  Plananordnung  fiir  den  Kauf laden  anbetrift’t,  so  ist  in 
erster  Linie  zu  beriicksichtigen,  dass  dieser  einen  moglichst  einheit- 
lichen,  leicht  iibersichtlichen  Raum  bildet,  der  so  wenig  wie  irgend 
thunlich  durch  Pfeiler  und  Vorlagen  beengt  ist,  so  dass  eine  beliebige 
Ausnutzung  desselben  und  der  Wandflachen  stattfinden  kann.  Der 
Laden  muss  natiirlich  gut  beleuchtet  sein.  Er  erhalt  sein  Hauptlicht 
von  der  Strasse  durch  das  Schaufenster  und  weiteres  Licht  auch  vom 
Hofe,  sobald  er  durch  die  ganze  Gebaudetiefe  geht.  Er  braucht 
nach  der  Strasse  nur  einen  Zugang  fiir  das  Publikum  und  fiir  den 
inneren  Yerkehr  und  die  Befdrderung  derWaaren  einen  Ausgang  nach 
dem  Hofe.  Wenn  man  die  Eingangsthiir  an  der  Strasse  nicht  besonders 
aus  Griinden  der  Representation  oder  der  Reklame  betonen  will,  macht 
man  sie  einfliigelig  und  so  schmal  wie  moglich,  0,9 m ist  eine  gewohn- 
liche  Breite,  doch  sind  selbst  Breiten  bis  0,8 m herab  nicht  selten. 
Dadurch  gewinnt.  man  an  Platz  fiir  die  Schaufensteranlage.  Bei 
grossen  Geschaften  und  Bazaranlagen  sind  natiirlich  mehr  Eingangs- 
thiiren  und  in  grosseren  Breiten  schon  aus  verkehrspolizeilichen 
Griinden  erforderlich ; doch  werden  auch  hier  Fliigelthiiren  gern 
vermieden,  weil  der  fiir  gewohnlich  feststehende  Fliigel  ja  doch  die 
nutzbare  Breite  um  die  Halfte  verringert.  Bei  Eckhausern  legt  man  den 
Ladeneingang  mit  Yorliebe  an  die  abgestumpfte  Ecke.  Seiteneingange 
zu  den  Laden  vom  Eingangsflur  des  Hauses  aus  sind  nach  Moglichkeit 
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zu  vermeiden,  da  Laden  mit  derartigem  Eingang  wesentlich  weniger  werth 
sind.  Um  eine  bessere  Beleuchtung  des  Kellers  zu  erzielen,  pflegte 
man  friiher  den  Ladenfussboden  eine  oder  zwei  Stufen  liber  Erdboden 
zu  legen,  hiervon  ist  man  abgekommen.  Der  Fussboden  liegt  heute  in 
den  meisten  Neubauten  nur  8—10 cm  iiber  Erdboden.  Ob  der  Keller 
unterhalb  des  Ladens  mit  diesem  verbunden  sein  muss,  hangt  von  der 
jeweiligen  Art  des  Geschafts  ab.  Jedenfalls  ist  im  Plane  der  Fall 
vorzusehen,  dass  man  ihn  durch  eine  kleine  innere  oder  bequem  ge- 
legene  aussere  Treppe  jeder  Zeit  verbinden  kann. 

Der  wichtigste  Theil  des  Ladens  ist  das  Schaufenster.  Dieses 
muss  so  breit  und  hoch  gemacht  werden,  wie  es  die  Abmessungen  des 
Ladens  irgend  zulassen.  Der  ganze  Raum  zwischen  den  die  Fassade 
tragenden  Pfeilern  ist  daftir  nutzbar  zu  machen.  Einen  gemauerten 
Fensteranschlag  vermeidet  man  aus  Raumersparniss.  Der  Fensterrahmen 
wird  auf  eingelassene  Holzdiibel  festgeschraubt  oder  mit  Steinschrauben  an 
die  Pfeiler  befestigt.  Die  lichteHohe  des  Ladens  ist  mit  4— 5m  anzu- 
nehmen.  Die  Breite  ist,  wenn  man  unbeschrankt  verfiigen  kann,  nicht 
unter  4 — 5m  zu  machen,  und  sind  hiernach  die  Asweiten  der  Front- 
pfeiler  der  Geschaftshauser  festzusetzen,  so  dass  immer  eine  Axe 
unter  Umstanden  einen  Laden  abgeben  kann.  In  den  grossten,  neuen 
Bazarhausern  sind  diese  Axen  auf  5— 6m  gewachsen.  Bei  einer 
Axenweite  von  4 — 5m  bleibt  fiir  die  reine  Schaufensterflache,  wenn 
man  die  Pfeilerstarke  mit  90  cm,  und  die  Ladenthtir  mit  den  Rahmen- 
starken  mit  1,1 m abzieht,  2,5 m iibrig.  Das  ist  noch  gerade  gentigend. 
Ist  der  Laden  mehrere  Axweiten  breit,  so  ergiebt  sich  dort,  wo  keine 
Eingangsthiir  nothig  ist,  eine  Schaufensterbreite  von  3,7  m.  Eine  solche 
Breite  ist  eine  recht  auskommliche  zu  nennen,  wenn  auch  grossere 
Breiten  bis  zu  5m  und  mehr  nicht  selten  sind.  Bei  Yerwendung  einer 
einzigen  Spiegelscheibe  fiir  die  Schaufenster  spll  man  im  allgemeinen 
nicht  iiber  4 m im  Geviert  hinausgehen,  weil  sonst  die  Gefahr  der 
Zerstorung  der  Scheibe  durch  den  Luftdruck  eine  zu  grosse  wird.  Im 
iibrigen  hat  heute  das  Verlangen,  die  grossten  Oeffnungen  durch 
eine  einzige  Spiegelscheibe  zu  schliessen,  gliicklicher  Weise  etwas  ab- 
genommen.  Man  fangt  an  Metallsprossentheilungen  in  grosserem  Um- 
fange  zu  verwenden,  ohne  dadurch  die  Gesammtwirkung  des  Schau- 
fensters  zu  schadigen,  ja  man  bringt  an  den  oberen  Theilen  der 
Schaufenster  dekorative  Theilungen  in  Messingsprossen  mit  fassettirtem 
Spiegelglas  oder  amerikanischen  Opalplasern  als  Fiillungen  an,  die  eine 
mehr  schmtickende  Gestaltung  der  Schaufensterflache  anbahnen. 

Im  allgemeinen  wird  sich  ja  die  Breite  des  Ladens  nach  der 
Breite  der  Front  des  beziiglichen  Gebaudes,  der  Lage  der  Durchfahrt 
usw.  richten  miissen,  und  man  wird  haufig  auch  zu  Ladenbreiten  dabei 
kommen,  die  wesentlich  geringer  sind,  als  die  oben  als  kleinste  Maasse 
angefiihrten.  Das  thut  eben  nichts;  solche  Laden  muss  es  auch  geben, 
sie  sind  fiir  die  kleinen  Geschaftsleute  da,  deren  Verdienste  die  grossen 
Miethen  fiir  die  breiten  Laden  nicht  tragen  konnen. 

Fiir  Anbringung  der  Firmenschilder  dient  der  Fries  oberhalb  der 
Schaufensteroffnung  auch  werden  die  Pfeiler  neben  den  Fenstern  viel- 
fach  zu  Aufschriften  usw.  benutzt.  Auf  den  Fries  befestigt  man 
haufig  eine  schwarze  oder  auch  bunte  Glasscheibe,  ungefahr  45 cm 
hoch,  auf  der  die  Metall-  oder  Glasbuchstaben  aufgeklebt  werden. 

Da  man  bei  dem  Neubau  eines  Geschaftshauses  nie  vorhersagen 
kann,  in  welcher  Grosse  man  die  vorhandenen  Laden  vermiethet,  soli 
man  Theilungen  durch  massive  Wande  moglichst  vermeiden.  Die  unter 
Umstanden  nothig  werdenden  Theilungen  sind  durch  doppelte  Rabitz- 
wande,  Gipsdielwande  oder  sonstige  Patentwande  mit  einer  geringen 
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Luftisolirung  dazwischen  herzustellen,  die  sich  jeder  Zeit  leicht  ent- 
fernen  lassen.  Die  aus  konstruktiven  Griinden  zur  Yerbindung  der 
Front  mit  der  Mittelwand  im  Durchschnitt  alle  10  m noting  werdenden 
Zwischenmauern  sind  durch  ausgemauerte  und  verankerte  Tragerpaare 
in  oder  unter  der  Decke  zu  ersetzen. 

Die  Frage,  ob  man  Windfange  hinter  den  Ladeneingangen  anwenden 
soil,  ist  im  allgemeinen  mit  Nein  zu  beantworten.  Jedem  Geschafts- 
mann  liegt  es  daran,  dass  der  Kaufer  rasch  und  leicht  in  den  Laden 
gelangt,  und  nicht  noch  eine  zweite  Thiir  zu  offnen  hat.  Sehr  grosse 
Bazare  konnen  allerdings  eines  solchen  nicht  entbehren,  da  durch  die 
ununterbrochen  geoffneten  Thiiren  sonst  eine  unertragliche  Zugluft 
entstehen  wlirde.  Die  Anordnung  von  Windfangen  ist  an  den  unten 
angefiihrten  Beispielen  dieser  Art  von  Geschaftshausern  zu  ersehen. 
Die  Ladenthuren  zweier  nebeneinander  liegenden  Laden  so  anzuordnen, 
dass  sie  unter  45  Grad  gegeneinander  geneigt  sind  und  von  einem 
dreieckigen,  gemeinschaftlichen  Yorplatz  aus  zuganglich  sind,  erspart 
zwar  an  Raum,  der  den  Schaufenstern  zugute  kommt,  ist  aber,  wo 
es  angeht,  zu  vermeiden,  da  sie  bei  den  Geschaftsleuten  mit  Recht 
nicht  sehr  beliebt  ist. 

b.  Das  Schaufenster. 

«.  Grundriss  und  Aufbau. 

Die  Schaufensterrahmen  konstruirt  man  in  Holz  oder  auch  in  Eisen. 
In  letzterem  Falle  werden  Mannstaedt’sche  ornamentirte  Leisten  oder 
einfache  Eisenprofile  im  Aeusseren  mit  Bronze-  oder  Bronze-Aluminium- 
Blechen  uberzogen,  vielfach  verwandt. 

Die  Schaufensterflache  legt  man  im  allgemeinen  13—51  cm  hinter 
die  Bauflucht;  neuerdings  sind  die  Falle  nicht  selten,  in  denen  man 
aber  auch  bis  an  die  Bauflucht  selbst  herangeht,  was  die  Franzosen 
und  Englander  eigentlich  immer  gethan  haben.  Die  Laden  drangen 
sich  dadurch  den  Yorbeigehenden  viel  mehr  auf.  In  unseren  Tagen  ist 
der  Kampf  urn’s  Dasein  und  mit  der  Konkurrenz  ein  wesentlich 
heftigerer  geworden  als  friiher,  das  driickt  sich  auch  in  der  Neu- 
anlage  der  Laden  und  Schaufenster  aus.  Jeder  einzelne  Ladenbesitzer 
wiinscht,  dass  sein  Laden  sich  ganz  besonders  aus  der  Fiille  der  anderen 
Laden  heraushebe;  deshalb  das  Heranschieben  des  Schaufensters  so 
nahe  wie  moglich  an  die  Strasse  und  die  weitgehende  Yerwendung  der 
gebogenen  Spiegelscheiben,  deshalb  das  Bekleiden  aller  irgend  erreich- 
baren  Mauer-  und  Pfeilerflachen  mit  auffallenden  Schaukasten  und 
Schildern,  deshalb  auch  die  haufig  iiberaus  kostbare  und  zumtheil 
auch  kiinstlerisch  gelungene  Ausgestaltung  des  Schaufensters  mit  seiner 
Umgebung  in  Marmor  und  echter  Bronze,  deshalb  auch  die  Anordnung 
fassettirter  und  bunter  Scheiben  in  Messingsprossentheilung  an  den 
Theilen  des  Schaufensters,  wo  sie  den  Einblick  nicht  behindern.  Die 
Ausschmtickung  der  Schaufenster  ist  zu  einem  Hauptreklamemittel  fur 
die  ausgelegten  Waaren  geworden,  haufig  mehr  wie  diese  selbst.  Eine 
Anzahl  von  ausgefiihrten  Schaufenster-Grundrissen  sei  in  Folgendem 
gegeben.  In  den  meisten  macht  sich  das  Bestreben  geltend,  die  Schau- 
fensterflache so  gross  wie  irgend  thunlich  erscheinen  zu  lassen  und 
da  man  an  der  gegebenen  Breite  nichts  andern  kann,  die  Tiefe  mit 
hinzuzuziehen. 

Selbstverstandlich  findet  auch  heute  noch  nach  wie  vor  die  alte 
Anordnung,  dass  Schaufenster  und  Ladeneingang  in  einer  Ebene 
parallel  zur  Strassenfront  liegen,  ihre  Anhanger.  Sie  wird  iiberall  da 
gewahlt  werden,  wo  die  Schaufenster  an  und  fur  sich  in  geniigender 
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Zahl  und  breit  genug  vorhanden  sind,  und  eine  gewisse  Vornehmheit 
der  ganzen  Erscheinung  des  Hauses  gewahrt  bleiben  soil. 

In  den  Skizzen  8—5  sind  Beispiele  gegeben,  in  denen  gebogene 
Spiegelscheiben  zur  Anwendung  kommen.  Die  Spiegelglasfabriken 
liefern  diese  nach  jedem  gewiinschten  Halbmesser  gebogen,  auch  fertigen 
sie  gerade  Scheiben  mit  einem  angebogenen  Theil.  Die  gebogenen 
Scheiben  bieten  den  Vortheil,  dass  sie  schon  von  Weitem  herausleuchten 
und  dabei  vollkommen  durchsichtig  bleiben.  Sie  heben  ferner  durch 
ihre  Grundrissform  den  Ladeneingang  besonders  hervor,  so  dass  derselbe 
leichter  zu  finden  ist.  In  Fig.  6,  7 u.  12  werden  ahnliche  Wirkungen 
durch  gerade  im  Winkel  zu  einander  gestellte  Scheiben  erreicht.  Die 
Schaufenster  des  Bazars  Wertheim  in  Berlin  zeigen  die  Grundrissform, 
Fig.  6.  Daselbst  werden  diese  erkerartig  wirkenden  Fenster  ober- 
halb  durch  ein  kleines,  durchsichtiges  Zeltdach  abgeschlossen.  In 
Fig.  7 geht  die  ausserste  Fensterflache  iiber  die  Bauflucht  hinaus, 
solche  Anlage  ist  deshalb  im  Erdgeschoss  kaum  durchfiihrbar.  Dagegen 
ist  sie  in  dem  Pohlig’schen  Geschaftshaus  zu  Leipzig  (Architekt  Ross- 
bach)  in  den  oberen  Geschossen  zwischen  den  eisernen  Frontpfeilern 
ausgefiihrt.  Ueber  dem  Erdgeschoss  ist  die  Grundflache  durch  eine 
erkerartige  Auskragung  gewonnen  worden.  In  Fig.  8,  9 und  10  sind 
Schaufensteranlagen  dargestellt,  die  durch  eine  ganz  besondere  Aus- 
nutzung  der  Tiefe  die  Schaufensterflache  wesentlich  vergrossern.  Fig.  9 
besteht  in  Leipzig.  Lage  das  Fenster  einfach  parallel  zur  Bauflucht, 
so  hatte  es  kaum  eine  Breite  von  5m  bekommen,  dagegen  betragen 
die  Maasse  der  abgewickelten , ausgefiihrten  Form  9m.  Wenn  auch 
dieses  Fenster  den  Zwecken  der  Reklame  entsprechen  diirfte,  so  giebt 
es  architektonisch  eine  keineswegs  gelungene  Losung.  Es  zerstort  die 
ganze  Fassadenwirkung,  auch  ist  der  Anschluss  an  die  wagrechte  Decke 
des  Erdgeschosses  ungiinstig.  Fig.  10  stellt  eine  ahnliche  Anordnung  dar, 
die  aber  architektonisch  sehr  viel  besser  zu  verwerthen  ist.  In  Fig.  8 ist 
eine  Schaufensteranlage  dargestellt,  die  in  London  in  dieser  und  ahn- 
licher  Form  sehr  gebrauchlich  ist.  In  London  haben  die  Geschaftshauser 
ebenso  wie  die  Wohnhauser  meistens  nur  eine  Front  von  drei  Fenstern 
Breite.  Die  Folge  davon  ist,  dass  die  Schaufenster,  besonders,  wenn 
zwei  Laden  in  einem  Hause  sind,  sehr  schmal  werden  und  ist  man  deshalb 
gezwungen,  zu  solch  einer  klinstlichen  Yergrosserung,  die  aber  durchaus 
nicht  ungiinstig  wirkt,  zu  greifen.  In  Fig.  11  ist  eine  Anordnung 
gegeben,  die  ermoglicht,  in  der  Nebenstrasse  liegende  Schaufenster  von 
der  Hauptstrasse  aus  zu  iiberschauen.  Durch  eine  Stellung  der  Fenster 
schrag  gegen  die  Bauflucht  ist  das  erreicht. 

Eine  ganz  eigenthiimliche  Schaufensteranlage  hat  das  Waarenhaus 
Tietz  in  Berlin  (Architekt  Sehring).  Durch  Zuriicksetzen  der  Front- 
pfeiler  um  2m  hinter  die  Bauflucht,  und  Stellung  der  Fensterwand  in 
die  Bauflucht  auf  ausgekragten  Konsolen,  die  in  den  Frontpfeilern  ein- 
gemauert  sind,  ist  es  dem  Architekten  gelungen,  eine  Wirkung  zu  er- 
zielen,  als  hatte  das  Haus  durch  alle  Stockwerke  in  seiner  ganzen 
Frontbreite  nur  zwei  Schaufenster,  die  je  26 m breit  und  17,5  m hoch  sind. 
Die  einzelnen  Scheiben  sind  in  der  ganzen  Flache  senkrecht  nur  durch 
diinne  Metallsprossen,  wagrecht  durch  schmale  Bander  in  der  Geschoss- 
hohe  getheilt.  FTaheres  hieriiber  ist  aus  den  Fig.  216 — 219  zu  ersehen. 

Ueber  den  ausseren  Aufbau  der  Schaufenster  wird  Folgendes 
bemerkt.  Die  Ueberdeckung  der  Schaufensteroffnung  wird  durch 
eiserne  Trager,  freitragend  iiber  die  ganze  Oeffnung,  bewirkt.  Die 
Einstellung  eiserner  Stiitzen  zwischen  Ladenthur  und  Schaufenster,  die 
friiher  fast  allgemein  iiblich  war,  ist,  da  man  heute  die  starksten 
Tragerprofile  ohne  wesentlich  grossere  Preiserhohung  vorrathig  findet, 
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aufgegeben  worden.  Selbst  in  den  Fallen,  wo  der  obere  Fensterab- 
schluss  in  der  Ansicht  durch  eine  Bogenlinie  erfolgt,  bilden  Trager 
auch  schon  darum  meistens  den  tragenden  Konstruktionstheil,  da  die 
Rolladenanlage  im  Inneren  einen  wagrechten  Abschluss  erfordert. 

Damit  das  Schaufenster  wenigstens  in  etwas  geliiftet  werden  kann, 
pflegt  man  (siehe  Fig.  13—15)  in  den  obersten  Theil  des  Schaufenster- 
rahmens  ungefahr  10  cm  hohe  Klappflugel  in  ganzer  Breite,  in  Langen  nicht 
liber  1 m einzufiigen,  die  an  Bandera  hangen,  so  dass  man  sie  von  innen  aus 
aufziehen  kann.  In  das  untere  Rahmenstuck  schneidet  man  aus  demselben 
Grunde  Locher  ein,  die  man  durch  ein  dahinter  liegendes,  verschieb- 


Fig.  3-7. 


Fig.  8 u.  9. 


bares  Brett  verschliessen  kann.  Diese  Anordnung  ist  schon  deshalb 
nothig,  damit  die  Glasflache  nicht  anlauft,  und  so  die  ausgestellten 
Waaren  unsichtbar  gemacht  werden.  Der  durch  die  Liiftungsoffnungen 
erzeugte  Luftstrom  soil  das  Absetzen  von  Wasser  an  die  Scheiben 
verhindern.  Oberhalb  der  Eingangsthiir  findet  sich  auch  stets  Ge- 
legenheit,  einen  Klappflugel  anzubringen. 

Da  man  das  Schaufenster  wegen  des  Lichteinfalles  — in  den  hinter 
liegenden  Laden  — so  hoch  wie  moglich  machen  muss,  empfiehlt  es  sichr 
die  Abdeckungstrager  so  hoch  zu  legen  (siehe  Fig.  27—29),  dass  deren 
Unterkante  mit  Unterkante  Zwischendecke  abschneidet.  Sind  die 
Balken  bezw.  die  Trager  nicht  zufalliger  Weise  parallel  zur  Frontwand 
gelegt,  so  sind  bei  dieser  Anordnung  die  Balken  auf  eiserne  Schuhe 
aufzulagern,  oder  die  Trager  anzulaschen.  In  Fig.  28  liegt  der  Jalousie- 
kasten  unterhalb  des  Tragers,  er  nimmt  deshalb  viel  Licht  fort.  In 
Fig.  27  ist  dagegen  ein  Beispiel  gegeben,  in  dem  das  sehr  geschickt 
vermieden  wird.  In  Fig.  29  fehlt  der  Rolladen  ganz,  die  Folge  ist 
natiirlich  auch  hier  ein  vollkommen  ungehinderter  Lichteinfall. 
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Fig.  13—15.  Aeussere  Laden-Ausbildung  im 
Hause  der  Germania  zu  Berlin. 

(Architekten  Kayser  & v.  Groszheim.) 

Wichtig  fur  die  Schaufensteranlage  ist 
die  Frage,  wie  sich  diese  zur  Kellerbeleuch- 
tung  zu  stellen  hat. 

Es  giebt  drei  Mbglichkeiten. 

1.  Das  Schaufenster  zieht  den  Keller 
mit  hinzu,  die  Auslageflache  wird  also  um 
einen  wesentlichen  Theil  der  Kellerhohe  ver- 
grossert  (Fig.  19  u.  20,  25  u.  26). 

2.  Der  Keller  soil  selbstandig  bleiben, 
doch  ist  seine  gute  Beleuchtung  Bedingung 
(Fig.  13-15,  16-18  u.  21-24). 

3.  Die  Beleuchtung  des  Kellers  ist 
Nebensache.  Der  Kellerlichtschacht  wird  mit 
einem  wagrechten  Gitter  oder  wagrechter 
Verglasung  ah  (Fig.  27)  abgedeckt. 

Die  Schaufenster,  welche  den  Keller  zum 
Theil  mithinzuziehen,  sind  nichtfiir  alle  Z wecke 
brauchbar.  Sie  eignen  sich  im  wesentlichen 
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fur  Ausstellung  von  Waaren,  die  einen  grosseren 
Umfang  haben,  wie  Teppiche,  Koifer,  Bekleidungs- 
gegenstande,  grossere  Spielwaaren  usw.,  sie  sind 
weniger  geeignet  fiir  Waaren  kleinen  Umfangs, 
wie  fiir  Gold-  und  Silberwaaren, 
Schmuck,  Handschuhe,  Facher 
usw.  In  Fig.  25  u.  26  ist  eine 
Schaufensteranlage  dargestellt, 
wie  sie  ahnlich  im  Waarenhause 
Hertzog,  Berlin,  aus- 


Fig.  22. 


gefuhrt  ist.  Sie 
ist  fiir  Gardinen 
und  Teppiche  be- 
stimmt,  die  erste- 
ren  konnen  darin 
genau  ebenso  auf- 
gehangt  werden, 
wie  sie  an  dem 
spateren  Orte 
ihrerBestimmung 
zu  hangen  kom- 
men.  Um  eine 
grossere  Breite  zu 


Schaufensteraxen 
zu  einem  Fenster 
zusammen- 
gezogen.  In  der 


Fig.  21—24.  Aeussere  Laden-Ausbildung 
in  dem  v.  Laer’schen  Hause  (Metzner)  in  Berlin. 
(Arch.:  Kayser  & v.  Groszheim.) 

Galerie,  von  der  aus  die  Gardinen  oberhalb  desselben  aufgehangt  werden 
konnen. 

Auf  Lichteinfall  durch  Kellerfenster  ist  ganz  verzichtet,  trotzdem 
ist  der  untere  Theil  des  Schaufensters  hell.  Eigenartig  ist  die  Abend- 
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Beleuchtung  der  ausgestellten  Gegenstande.  Die  Lichtquelle  sieht  man 
nicht,  die  Beleuchtungskorper  sitzen  hinter  senkrechten  und  wagrechten 
Blechblenden,  die  auf  der  Zeichnung  mit  a bezeichnet  sind. 

Die  Schaufensteranlage  zu  2 kommt  sehr  haufig  vor.  In  den 
Fig.  13 — 18  u.  21—24  sind  drei  Beispiele,  sammtlich  von  den  Architekten 
Kayser  und  v.  Groszheim,  gegeben,  in  Fig.  30  u.  31  ein  solches  im 


Fig.  28.  u.  29. 


Fig.  27. 


Geschaftshause  von  Hoffmann  (siehe  Fig.  51—54)  von  Cremer  und 
Wolffenstein.  Hier  gehen  die  Spiegelscheiben  ununterbrochen  bis  in 
den  Keller  hinab.  Der  Schaufensterfussboden  schliesst  sich  an  eine  Metall- 
sprosse  der  Spiegelscheibe  an,  so  dass  unterhalb  im  Keller  ein  besonderes 
Fenster  fur  Auslagen  geeignet  entstehfc.  Um  mehr  Licht  fur  den 
Keller  zu  gewinnen,  legt  man  den  Schaufensterfussboden  meistens  hoher 
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als  den  Ladenfussboden,  da  man  im  allgemeinen  den  unteren  Theil  des 
Fensters  doch  nicht  gebrauchen  kann,  auch  macht  man  aus  demselben 
Grunde  den  konstruktiven  Theil  des  Schaufensterfussbodens  so  diinn 
wie  irgend  moglich,  siehe  Fig.  21  und  das  vorgenannte  Beispiel»30 
und  31.  In  Fig.  13  und  16  ist  die  Trennung  der  Flache  des  Schau- 
und  Kellerfensters  durch  polirten  nach  unten  abgefasten  Granit  her- 
gestellt. 

Die  Arten  1 und  2 der  Schaufensteranlage  haben  beide  gemeinsam, 
dass  der  Kellerlichtschacht  unter  Erdboden  geoffnet  ist.  Er  muss  des- 
halb  mit  einem  1 m hohen,  oben  mit  einer  Messingstange  abgeschlossenen 
Gitter  umwehrt  sein,  damit  niemand  hineinfallt.  Dies  hat  zurfolge, 
dass  man  nicht  ganz  an  das  Schaufenster  herantreten  kann.  Wird 
dies  verlangt,  was  haufig  vorkommt,  so  muss  der  Kellerlichtschacht 
(Fig.  27)  oben  mit  einem  wagrechten  Gitter  a b oder  durch  Verglasung, 
die  betreten  werden  kann,  abgedeckt  sein.  Naturlich  leidet  hierdurch 
die  Kellerbeleuchtung,  doch  giebt  es  hier  auch  neuerdings  Mittel,  am 
dem  einigermaassen  abzuhelfen.  Eine  gute  Wirkung  erzielt  man,  wenn 
man  zur  Glasabdeckung  Glasprismen  verwendet,  wie  sie  in  letzter 
Zeit  vielfach  im  Handel  vorkommen.  Dieselben  haben  zuerst  in  England 
im  gros>en  Maasse  Verwendung  gefunden,  und  fangen  auch  jetzt  an, 
sich  in  Deutschland  einzubiirgern.  Die  Prismen  werden  in  gusseiserne 
Rahmen  eingesetzt,  die  maschenartig  hierfiir  getheilt  sind.  Die  Prismen 
sind  nach  dem  nebenstehenden  Querschnitt  konstruirt, 
und  ihre  Wirkung  beruht  auf  der  eigenthumlicken  Eigen-  FiS-  3*« 
schaft  der  Prismen,  den  Lichtstrahl  nicht  durchzulassen,  & 

sondern  vollig  zuriickzuwerfen,  sobald  die  auffangende 
Flache  unter  bestimmtem  Winkel  gegen  den  Lichtstrahl  ge-  y 

neigt  ist.  Wie  aus  der  Fig.  32  zu  ersehen  ist,  werden  alle  i jj 
von  oben  in  den  Kellerlichtschacht  fallenden  Strahlen  ]/ 

gebrochen  und  in  den  Keller  hineingeworfen.  Die 
Wirkung  ist  uberraschend,  der  Keller  wird  doch  so  auf-  / 

gehellt,  dass  man  manche  Arbeit  in  ihm  vornehmen 
kann,  die  sonst  ohne  ktinstliche  Beleuchtung  nicht  aus- 
zufiihren  ware. 

Eine  sehr  geschickte  Schaufenstereinrichtung  zeigt  das  Waaren- 
haus  vonWertheim,  Berlin,  Leipziger  Strasse,  Fig.  33— 35  (Arch. 
Messel).  Im  Grundgedanken  entspricht  sie  der  oben  angefiihrten  Art  3. 
Der  Kellerlichtschacht  ist  oben  mit  Glas  abgedeckt.  Dagegen  ist  der 
ganze  Schaufensterboden  in  den  Keller  zu  versenken,  was  den  Zweck 
hat,  dass  das  Schaufenster  im  Keller  eingeraumt  und  dann  wieder  an 
seine  alte  Stelle  gehoben  werden  kann.  Hierdurch  werden  alle  die 
Storungen  im  Ladengeschoss,  die  doch  mit  dem  Auslegen  stets  ver- 
bunden  sind,  vermieden. 

Ein  weitere  interessante  Schaufensterlosung  ist  in  den  Fig.  36—38 
gegeben.  Sie  ist  in  Koln  am  Rhein  im  Geschaftshause  von 
Gustav  Cords  von  den  Arch.  Kayser  und  v.  Groszheim  (Innerer 
Ausbau  von  Cremer  und  Wolffenstein)  ausgefiihrt.  Wie  im  Geschafts- 
hause Tietz  (siehe  unten)  ist  die  Frontwand  auch  hier  gegen  die  Strassen- 
flucht  zuriickgesetzt  und  zwar  urn  3,25  m.  Die  Schaufenster  sind  als 
selbstandige,  geschlossene  Glas-  und  Eisenhalle  davor  gelegt,  deren  Glas- 
dach  sich  an  die  oberhalb  sichtbar  werdende,  von  der  Strassenfront  in 
ganzer  Hohe  zuriickbleibende  Frontwand  anschliesst.  Diese  Schaufenster- 
anlage ist  zweifellos  eine  sehr  wirkungsvolle  und  hebt  sich  besonders 
des  Abends  bei  kiinstlicher  Beleuchtung  auffallend  heraus,  allerdings  ist 
sie  mit  einer  wesentlichen  Verkleinerung  der  benutzbaren  Bodenflachen 
der  Geschaftsraume  erkauft.  Eine  weitere  Eigenthiimlichkeit  zeigen  diese 
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in  Berlin. 

r (Arch.:  Cremer  & Wolffenstein.) 
Nach  „Der  innere  Ausbau.“ 
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Schaufenster  darin,  dass  die  Zwischendecke  zwischen  dem  Erdgeschoss  und 
Keller  zuriickzuschieben  ist,  so  dass  man  je  nach  Bedarf  fiir  die  Waaren- 

auslage  den  Kellerraum  hinzuziehen 
kann  oder  nicht.  Da  die  Frontwand 
in  den  Geschossen  gegen  die 
Strassenflucht  zuriickbleibt,  musste 
die  Starke  der  Keller frontwandT 
die  in  letzter  Flucht  geblieben  ist, 
in  Riicksicht  auf  den  Erddruck 
bemessen  werden,  da  ihr  jedwede 
Oberlast  fehlt.  Um  nun  zu 

Fig.  36  u.  37. 

Schaufensteranlage  im  Geschaftshause 
G.  Cords  in  Koln  a.  Rh. 

(Arch  : Kayser  und  v.  Groszheim 
in  Berlin.) 


starke  Mauern  zu  vermeiden,  ist 
dieselbe  aus  Eisenfachwerk  kon- 
struirt  worden,  welches  durch 
eiserne  Strebebocke  in  entsprechen- 
den  Abstanden  gestiitzt  wird.  Diese 
Strebebocke  wieder  sitzen  auf 
Tragern,  die  in  den  Fundamenten 
beider  Frontwande  fest  vermauert 
sind.  Die  in  den  Keller  versenk- 
baren,  eisernen  Schaufenster- 
Schutzwande  werden  durch  eine 
Handkurbelanlage  gehoben. 

Ebenso  wie  man  zur  Vergrosserung  der  Schaufensterflache  den  Keller 
unterhalb  hinzunimmt,  kann  man  auch  das  erste  Geschoss  oberhalb  des 
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Ladens  hinzuziehen.  Konstruktive  Schwierigkeiten  macht  das  nicht. 
In  den  ebenerwahnten  Waarenhausern  von  Wertheim  und  von  Cords  ist 
das  durchgefiihrt,  wie  aus  den  entsprechenden  Zeichnungen  zu  ersehen  ist. 


Fig.  38.  Geschaftshaus  G.  Cords  in  Koln  a.  Rh. 
(Arch.:  Kayser  und  v.  Grosz  heim  in  Berlin.) 
Nach  Cremer  & Wolffenstein,  „Der  innere  Augbau“. 


/».  Aeussere  Verschliisse. 

Die  Schaufenster  werden  im  allgemeinen  durch  Rolladen  ge- 
schlossen,  die  man  neuerdings  meistentheils  aus  Stahlwell-Blechen 
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fertigt.  Holz  wird  zu  dem  Zwecke  verhaltnissmassig  seltener  ver- 
wendet.  Bei  den  grossen  Breiten,  die  die  modernen  Schaufenster 

erhalten,  schiitzen  sie  die  Spiegelscheiben  gegen  Stosse  nicht.  Das 
Wellblech  ist  viel  steifer  und  sicherer  gegen  Einbruch.  Liegen  Schau- 
fenster und  Ladeneingang  zusammen,  so  empfiehlt  es  sich,  fur  beide 
getrennte  Laden  zu  fertigen,  damit  man  den  Eingang  fur  sich  schliessen 
kann,  ohne  auch  zur  selben  Zeit  das  Schaufenster  schliessen  zu  miissen. 
Die  Rolladen  haben  oberhalb  der  Spiegelscheibe  einen  Kasten  nbthig, 
der  den  aufgerollten  Laden  verdeckt.  Dieser  Rollkasten,  nimmt  wie 
schon  friiher  erwahnt,  haufig  dem  Laden  das  beste  Licht  fort.  Man 
hat  deshalb  von  einem  Fensterverschluss  haufig  ganz  abgesehen,  oder 
hat  den  Rollkasten  unterhalb  des  Schaufensters  angelegt,  so  dass  der 
Rolladen  nunmehr  von  unten  nach  oben  heraufgezogen  werden  muss, 
wenn  man  das  Fenster  schliessen  will.  Siehe  Fig.  30  und  81.  So 
vortheilhaft  solche  Anlage  in  den  Fallen  auch  sein  diirfte,  wo  es  nur 
erforderlich  ist,  den  unteren  Theil  des  Fensters  zu  schliessen,  den  oberen 
Theil  aber  zum  Lichteinfall  olfen  zu  lassen,  so  hat  die  Anordnung 
andererseits  den  Nachtheil,  dass  viel  leichter  Staub  und  Schmutz  in  das 
Getriebe  kommt.  Fur  die  Anordnung  der  Rolladen  aus  Wellblech 
sind  die  folgenden  Maassangaben  zu  beobachten.  Fur  den  Rollkasten  ist 
der  zehnte  Theil  der  Schaufensterhohe  als  Hohe  anzunehmen.  Die  Nuten, 
in  denen  der  Laden  seitlich  lauft,  und  die  mit  Eisenblech  ausgeffittert 
sind,  sind  3,5  oder  4,5  cm  im  Holzrahmen  tief  und  breit  anzunehmen, 
je  nachdem  die  Wellenhohe  der  Laden  2 oder  3 cia-  betragt.  Hat  der 
Laden  eine  Grosse  bis  5 <iin  sichtbare  Flache,  so  geniigt  fur  den  Aufzug 
ein  einfaches  Gurtband,  bis  10  <im  ist  noch  ein  Gurtband  mit  Rader- 
iibersetzung  zu  benutzen,  fiber  10<im  empfiehlt  sich  aber  die  Ver wen- 
dung  eines  Zahnradgetriebes  mit  Kurbel. 

In  Paris  wird  noch  heute  die  „Fermeture  Maillard“  als  Fenster- 
abschluss  benutzt,  sie  ist  in  Fig.  39  dargestellt.  Sie  besteht  aus  einer 
Anzahl  von  Platten  mit  Winkeleisen  besaumt,  die  sich  hintereinander 
je  in  einzelnen  Kuten  herabschieben,  wenn  das  Schaufenster  geschlossen 
werden  soli.  In  Berlin  hat  sich  diese  Art  von  Schaufensterverschltissen 
nicht  eingeffihrt,  obwohl  in  frfiheren  Jahren  einzelne  Versuche  gemacht 
wurden. 

In  Dresden  haben  sich  in  neuester  Zeit  als  Fensterverschlfisse 
verschiebbare  Gitter  vielfach  eingebfirgert.  Sie  haben  den  Yortheil, 
dass  sie  dem  Laden  kein  Licht  fortnehmen,  und  dass  man  in  das 
Schaufenster,  auch  wenn  die  Gitter  geschlossen  sind,  hinein  blicken 
kann.  Sie  sind  in  Fig.  40  und  41  im  System  dargestellt.  Die  Gitter 
bewegen  sich  oben  und  unten  in  Nuten  und  schieben  sich  ungefahr 
auf  ein  Sechstel  ihrer  Breite  zusammen.  Sie  kommen  im  all- 
gemeinen  zweitheilig  zur  Yerwendung,  und  werden,  wenn  das  Schau- 
fenster geoifnet  wird,  bis  auf  die  Pfeiler  zurfickgeschoben,  wo  sie 
durch  senkrechte  Klappen  verborgen  werden.  Die  senkrechten  Stabe 
bestehen  aus  zwei  zu  einander  gekehrten  UEisen.  In  den  Punkten  a 
sind  die  kleinen  Streben  mit  den  U Eisen  vernietet  aber  dergestalt, 
dass  sie  sich  um  diese  Niete  drehen  konnen,  an  den  Punkten  b haben 
die  Streben  Zapfen,  mit  denen  sie  sich  in  den  beiden  UEisen  herauf 
und  herunter  schieben,  je  nachdem  das  Gitter  auf  oder  zu  geschoben 
wird.  In  Berlin  hat  man  dieses  Gitter  weniger  zu  Fenster-  als  zu 
Hausthtirverschlfissen  in  Geschaftshausern  verwandt.  In  dem  Bazar 
Wertheim,  Berlin,  Leipziger  Strasse  und  im  Geschaftshause  von  Cords  in 
Koln  a.  Rh.  besteht  der  Schaufensterverschluss  aus  Blechwanden,  die 
wie  aus  den  Zeichnungen  33—35  zu  ersehen  aus  dem  Kellerlichtschacht 
mittels  Hand-  oder  Maschinenkraft  bis  auf  2—3 m Hohe  vor  die 
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Scheiben  gehoben  werden.  Eine  ahnliche  Einrichtung,  nur  statt  der 
Blechwande  Vergitterungen,  ist  auch  schon  friiher  in  einzelnen  Fallen 
zur  Verwendung  gelaDgt. 

Zum  Schutze  der  Schaufenster  gegen  Sonnenstrahlen  eignet  sich  am 
besten  immer  noch  die  alte  Leinewand-Marquise,  die  dachartig  mit.zwei 
Seitenblenden  versehen,  herunterschlagt.  Unter  ihr  stehend  kann  man, 
vor  Sonnenstrahlen  selbst  geschiitzt,  den  Inhalt  des  Schaufensters  am 
bequemsten  studiren.  Sie  erftillt  so  besser  alle  Bedingungen  fur  den 
Sonnenschutz  wie  die  wagrechten  und  senkrechten  Stabchen-Jalousien, 
die  doch  immer  nur  einen  mangelhaften  Ueberblick  tiber  die  aus- 
gestellten  Waaren  ermoglichen  und  dem  Beschauer  selbst  gar  keinen 
Schutz  gegen  die  Sonne  darbieten. 

Fig.  39.  Fermeture  Maillard.  Fig.  40  u.  41. 


Ausser  den  Marquisen  muss  iibrigens  noch  jedes  Schaufenster  im 
Inneren  Roll-  oder  Zugvorhange  haben,  mit  denen  man  den  Einblick  ins 
Schaufenster  ganz  verhindern  kann,  wenn  dieses  z.  B.  neu  eingeraumt 
werden  soil. 

y.  Kiinstliche  Beleuchtung. 

Die  Schaufenster-Beleuchtung  wird  mit  elektrischem  Licht  oder  mit 
Gasgliihlicht  wohl  meistens  bewirkt.  Beide  Arten  konnen  zu  Branden 
Anlass  geben,  sobald  leicht  brennbare  Stoffe  wie  Bander,  Mull,  Spitzen 
usw.  den  Inhalt  des  Schaufensters  bilden,  und  wenn  nicht  mit  der 
nbthigen  Vorsicht  bei  der  Herstellung  der  betreffenden  Beleuchtungs- 
anlage  verfahren  wird.  Das  konigliche  Polizeiprasidium  zu  Berlin 
hat  hieriiber  Vorschriften  erlassen,  die,  wenn  sie  auch  vorerst  nur 
fur  grosse  Waarenhauser  gelten,  doch  allgemeine  Beach tung  ver- 
dienen.  Es  schreibt  namlich  vor,  dass,  wenn  es  sich  urn  eine 
elektrische  Beleuchtung  handelt,  die  Anlage  den  vom  Yerbande 
Deutscher  Elektrotechniker  vorgeschriebenen  Sicherheits  vorschriften 
entsprechen  muss,  um  Kurzschliisse  zu  vermeiden.  Eine  halbjahrlich  zu 
wiederholende  Prufung  hat  festzustellen,  ob  diese  Bedingungen  fort- 
gesetzt  erftillt  bleiben.  Die  Beleuchtungs-Korper  selbst,  ob  fiir  Gas- 
oder  elektrisches  Licht  sollen  entweder  aussen  vor  der  Front  der  Schau- 
fenster angebracht  werden  oder  miissen,  wenn  sie  sich  im  Inneren  befinden, 
durch  eine  starke  Scheibe  von  dem  Schaufensterinhalt  getrennt  sein.  Im 
Waarenhause  selbst  sind  die  Gluhbirnen  mit  Schutzglocken  zu  umhiillen, 
und  die  Bogenlampen  unterhalb  mit  Tellern  dergestalt  auszustatten, 
dass  das  Herausfallen  von  gliihenden  Kohlentheilchen  verhindert  wird. 
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Was  die  Schaufenster-Beleuchtung  mitG-as  an- 
betriift,  so  sind  G-asfernziinder  zum  Anstecken  der 
Flammen  sehr  zu  empfehlen.  Diese  werden  heut- 
zutage  mit  geniigender  Zuverlassigkeit  gefertigt. 
Die  Entziindung  mit  der  Spirituslampe 
hat  schon  manchen  Brand  verursacht. 

d.  Abschluss  gegen  den  Laden. 

Ob  ein  Abschluss  des  Schau- 
fensters  gegen  den  Laden 
ist,  hangt  einerseits  von  der 
gefiihrtenWaare  ab,  anderer- 
seits  von  den  Ansichten  des 
Ladeninhabers.  Im 
allgemeinen  wird  man 
sagen  konnen,  dass 
W aaren  von  sehr 
grossem  Um- 
fange  wie  Mo- 
bel,  Klaviere 
usw.  keinen 
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Fig.  43 — 50.  Einrichtung  des  Kayser’schen  Kaufladens  zu  Hannover.  (Arch.:  Geb.) 


Riickwand. 


Schaufenster. 


Schaukasten.  Grundriss.  Schaufenster  im  Erker. 
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Abschluss  erfordern,  dagegen  Waaren  kleinen  Urafanges  einen  solchen 
nbthig  haben,  besonders  wo  dieselben  durch  den  Staub,  der  beim 
taglichen  Reinmachen  des  Ladens  usw.  aufgewirbelt  wird,  leiden. 

Der  Schaufenster- Abschluss  wird  durch  eine  Glaswand  bewirkt, 
die  vom  Fussboden  bis  zur  Decke  reicht.  Sie  muss  moglichst  diinnes 
Sprossenwerk  und  die  entsprechende  Anzahl  von  Thiiren  haben,  urn 
an  alle  Theile  der  Auslage  herankommen  zu  konnen.  Da  diese  Glas- 
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wand  natiirlich  dem  Laden  viel  Licht  fortnimmt,  begniigt  man  sich 
haufig  nur  mit  einer  halbhohen,  oben  dekorativ  abgeschlossenen  Wand, 
auch  ist  eine  solche  manchmal  mit  einer  wagrechten  Glasplatte,  die 
bis  zur  Spiegelscheibe  geht,  abgeschlossen.  Letztere  Anordnung  ist  fiir 
Juwelier-Geschafte  besonders  geeignet.  Ist  kein  Schaufenster- Abschluss 
vorhanden,  so  stellt  man  die  Waaren  wohl  auf  reich  ausgestaltete 
Gestelle,  die  auf  Rollen  und  Schienen  beweglich  sind,  damit  man  sie 
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bequem  im  Laden  einraumen  und  sie  dann  wieder  an  ihren  Platz 
zur ticks tellen  kann.  Glas  auf  versilberten  und  vernickelten  Stutzen  ist 
besonders  beliebtes  Material  fur  diese  und  ahnliche  Gestelle.  Fur  die 
Grundrissanordnung  der  Schaufenster-Abschliisse  finden  sich  in  denunten- 
stehend  dargestellten  Geschaftshausern  mannichfache  Beispiele. 


c.  Innere  Einrichtung  der  Laden. 

Die  Inneneinrichtung  der  Laden  ist  natiirlich  fiir  die  verschiedenen 
Geschaftszweige  sehr  verschieden.  Allgemeines  oder  gar  Einzelheiten 
hieriiber  aufzufiihren  diirfte  hier  zu  weit  fiihren,  besonders  da  die  Ein- 
richtung in  jedem  besonderen  Fall  doch  meistens  eine  besondere  Losung 
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crfordert.  Im  wesentlichen  muss  jeder  Laden  einen  Ladentisch,  eine 
Anzahl  von  geeigneten  Schranken  und  Gestellen,  meistens  auch  einen 
Kassentisch  erhalten.  Das  besondere  Programm  zur  Ausgestaltung  des 
Ladens  hat  der  Ladeninhaber  dem  Architekten  zu  geben,  und  letzterem 
ist  dann  die  Aufgabe  gestellt,  einerseits  dem  praktischen  Bediirfniss 
gerecht  zu  werden,  andererseits  aber  auch  diesem  praktichen  Bediirfniss 
einen  gelungenen  architektonischen  Rahmen  zu  geben.  Einige  Bei- 
spiele  solch  kiinstlerisch  durchgefiikrtcr  Laden  seien  in  Folgendem 
gegeben. 


Fig.  56.  Laden  der  Grunen  Apotheke  in  Berlin. 
(Arch.:  Schulz  & Schlichting  in  Berlin.) 


In  Fig.  4*2  ist  der  Grundriss  des  Ivayser’schen  Kaufladens  in 
Hannover  (Arch.  Geb)  gezeigt,  in  den  Fig.  43—50  Einzelheiten  der 
inneren  Einrichtung.  Die  Grundrissanordnung  ist  als  ganz  besonders 
gelungen  zu  erachten,  allerdings  erleichterte  die  giinstige  Lage  des 
Ladens  parallel  zur  Strassenfront  das  Entwerfen  sehr. 

In  den  Fig.  51—55  ist  das  Geschaftshaus  Hermann  Hoffmann 
inBerlin,  Friedrich-Strasse50/51(Arch.  Cremer&  W olffenstein)  dar- 
gestellt,  das  im  Erd-  und  1.  Obergeschoss  Ladeneinrichtung  zeigt.  Das 
Haus  ist  im  wesentlichen  fur  Herrenkonfektion  bestimmt.  Es  erhebt 
sich  in  Keller-,  Erd-  und  4 Obergeschossen  auf  einer  nahezu  recht- 
winkligen  Eckbaustelle  von  19  zu  28  m.  In  dem  durch  die  tief  gezogenen 
Schaufenster  ausreichend  erhellten  Keller,  siehe  Fig.  30  u.  31,  liegen 
nach  vorn  Geschaftsraume,  in  denen  die  Konfektion  fur  die  Diener- 
schaft  ihren  Platz  hat.  Dahinter  liegen  die  Ankleideraume  fiir  die 
Angestellten  des  Hauses  und  die  Waarenexpedition.  Im  unterkellerten 
Hof  sind  die  Raume  fiir  die  Heizung  usw.  untergebracht.  Ausser  dem 
Zugang  zu  dem  in  den  3 Obergeschossen  liegenden  Hotel  ist  im  Erd- 
geschoss  alles  Verkaufsraum  mit  den  nothigen  Hebenraumen  wie  Kontor, 
Anproberaum  usw.  Im  1.  Obergeschoss  ist  die  Sportabtheilung 


Pig.  57.  Laden  der  Griinen  Apotheke  in  Berlin  (Arch.:  Schulz  & Schlichting  in  Berlin.) 
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eingerichtet,  die  wiederum  mit  Anproberaumen  far  Herren  und  Damen 
ausgestattet  ist.  Ganz  besonders  bemerkenswerth  ist  in  diesem  Hause 


die  vornehme  Wirkung  des  Verkaufsraumes  in  dem  Erdgeschoss.  Sie 
wird  in  dem  Schanbild,  Fig.  55,  wiederzugeben  versucht.  Das  Bei- 


Fig.  58.  Geschaftsraura  der  Continental  Havana-Co.  in  Berlin. 
(Arch.:  Henri  van  de  Velde.)  Nach  Berliner  Architekturwelt  1900. 
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spiel  zeigt,  wie  man  den  berechtigten  Interessen  der  Reklame  aucb 
durch  eine  kiinstlerisch  vornehme  Losung  gerecht  werden  kann.  Das 


Material  f iir  die  innere  Ausstattung  der  Wande,  Decken  und  Schranke 
ist  sichtbares,  zumtheil  geschnitztes  Eichenholz. 

In  Fig.  56  u.  57  ist  der  Verkaufsraum  der  Griinen  Apotheke 
in  Berlin,  Chausseestrasse  24a  dargestellt,  erbaut  von  den  Architekten 


Pig.  59—61.  Aeussere  Gestaltuttg  des  Schaufensters  mit  Ladonthiir  in  Paris.  Nacli  La  Construction  moderne  1898/1899. 
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Schulz  und  Schlichting.  Die  innere  Einrichtung  des  Verkaufs- 
raumes  ist  in  alien  Einzelheiten  architektonisch  durchgebildet  worden. 
Die  farbige  Raumwirkung  ist  bemerkenswerth.  Die  in  die  reiche  Stuck- 


decke  eing-efiig-ten  Gemalde  sind  von  Rochling\  Tische  und  Regale 
sind  in  Mahagoni  ausgefuhrt  und  haben  Bronzebeschlag.  Die  Farbe 
sammtlicher  Porzellangefasse  ist  ein  gelbes  Griin,  vergl.  Pharmazeutische 
Zeitung  1893,  No.  39. 
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Endlich  ist  noch  in  Fig.  58  ein  Einblick  in  den  Geschaftsraum 
der  Continental  - Havana  - Compagnie  in  Berlin,  Mohrenstrasse 
gegeben.  Dieser  ist  nach  den  Entwiirfen  von  Henri  van  de  Velde 
ausgefiihrt.  Die  Ausschmtickung  entspricht  der  dem  Kiinstler  eigen- 
thiimlichen  Geschmacksrichtung. 

Zum  Schlusse  des  Abschnittes  iiber  den  Kanfmannsladen  seien 
einige  besonders  bemerkenswerthe  Beispiele  der  ausseren  Gestaltung 
des  Schaufensters  mit  Ladenthiir  gegeben,  zuerst  einige  Beispiele  aus 
Paris.  Fig.  59 — 61.  Hier  kummert  sich  die  Ausstattung  meist  garnicht 
um  die  sonstige  Architektur  des  Hauses,  sie  bildet  ein  selbstandig- 
abgeschlossenes,  oft  sehr  ansprechendes  Bild  fur  sich.  Die  Beispiele 
sind  entnommen  der  Pariser  Zeitschrift  „La  Construction  moderne“, 
Jabrgang  1898—1899,  Fig.  59  ist  ein  auf  dem  Boul.  des  Capucines 
ausgefiihrtes  Beispiel,  Fig.  60  ein  solches  auf  dem  Boul.  Montmartre, 
Fig.  61  ein  solches  auf  der  Avenue  de  l’Opera.  Die  letzteren  sind  von  einer 
Firma  M.  A.  le  Mault,  deren  Direktor  ein  Architekt  M.  L.  Martin  ist, 
und  die  solche  Ladenausgestaltung  als  Spezialitat  betreibt,  hergestellt. 

In  Fig.  62  ist  endlich  die  aussere  Ausgestaltung  einer  Schaufenster- 
anlage  gegeben,  die  in  Antwerpen  durch  die  Gebr.  Wolfers  erfunden 
und  ausgefuhrt  worden  ist. 

3.  Geschaftshauser  mit  Wolmungen. 

Zu  dieser  Art  von  Geschaftshausern  sind  eigentliche  Wohngebaude, 
die  im  Erdgeschoss  Laden  haben,  nicht  zu  rechnen.  Bei  letzteren  ist 
die  Anordnung  der  Wohnraume  die  Hauptsache,  die  Anlage  der  Laden 
aber  Nebensache,  bei  der  hier  zu  besprechenden  Gebaudeart  ist  es 
natiirlich  umgekehrt. 

Die  Sitte,  auch  in  den  vornehmen  Wohnstrassen  fast  durchgangig 
niedrige  Laden  im  Erdgeschoss  der  Wohnhauser  anzulegen,  ist  eine  neue. 
Sie  ist  in  Berlin  aus  der  Bestimmung  der  neuen  Bauordnung  hervor- 
gegangen,  die  die  Anlage  von  Wohnungen  und  Verkaufsraumen  im 
Keller  sehr  erschwert.  An  Stelle  des  bewohnbaren  Kellers  trat  nun  ein 
2,5 — 2,8m  im  Lichten  hohes,  zu  ebener  Erde  gelegenes  Untergeschoss. 
Da  sich  dieses  Geschoss  bei  Wohnungssuchenden  aber  nur  einer  geringen 
Beliebtheit.  erfreut,  wird  es  fast  durchgangig  zu  Laden  gewohnlich  mit 
dahinter  liegender  Wohnung  eingerichtet,  sehr  oft  zum  Schaden  der 
architektonischen  Erscheinung  der  Strassen. 

Was  nun  die  eigentlichen  Geschaftshauser  mit  Wohnungen  in  den 
oberen  Geschossen  anbetrifft,  so  bilden  sie  haufig  nur  eine  Durchgangs- 
stufe  in  der  Ausbildung  zum  reinen  Geschaftshause;  in  vielen  Fallen 
bleiben  sie  aber  auch  als  solche  bestehen,  und  ist  eine  Weiterent- 
wicklung  ausgeschlossen.  In  alien  denjenigen  Stadten,  in  denen  sich 
eine  Trennung  zwischen  Geschafts-  und  Wohnstadt  vollzieht,  wird  ein 
solches  Haus,  wenn  es  in  der  Geschaftsgegend  liegt,  sich  nach  und 
nach  zu  dem  reinen  Geschaftshaus  entwickeln,  in  kleinen  Stadten 
und  auch  in  bestimmten  Stadttheilen  der  grossen  Stadte  wird  es  eine 
standige  Erscheinung  bleiben. 

Die  Verbindung  von  grossen  Geschaften  und  Wohnungen  in  einem 
Hause  ist  an  und  fiir  sich  keine  gliickliche.  Der  grosse  Verkehr  in 
den  Geschaften,  der  damit  verbundene  Larm  beim  Befordern  und  Ver- 
packen  der  Waare,  das  stets  fiir  den  Strassen  verkehr  geoffnete  Haus 
macht  das  Bewohnen  der  oberen  Geschosse  zu  keiner  Annehmlichkeit, 
besonders  da  auch  der  Grundriss  der  Wohngeschosse  naturgemass  nicht 
so  giinstig  angeordnet  sein  kann,  wie  bei  einem  reinem  Wohnhause, 
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dafiir  ist  er  viel  zu  sehr  von  der  Anlage  der  darunter  befindlichen  Ge- 
schaftsraume  abhangig. 

Um  einen  Theil  der  Uebelstande  zu  vermeiden,  ist  die  Anordnung 
besonderer  Treppen  fur  die  Wohn-  und  Geschaftsraume  sehr  erwiinscht. 
Zum  Mindesten  sollte  man  den  Laden  im  Erdgeschoss  immer  unmittel- 
bare  Ausgange  nach  dem  Hofe  geben.  Ausgange  nach  dem  Eingangs- 
flur  und  den  Treppenhausern,  die  auch  zu  den  Wohnungen  fiihren,  sind 
zu  vermeiden,  was  sich  ja  auch  immer  hier  leicht  ermoglichen  lasst. 
Eine  unbedingte  Trennung  der  Hauskeller  von  den  Geschaftskeilern 
und  eine  gesonderte  Treppenanlage  fur  beide  ist  nothig. 


Fig.  63 — 65.  Magazin  far  Haus-  und  Kucheneinrichtung  von  E.  Cohn  in  Berlin. 
(Arch.:  Schwatlo.) 


Erdgeschoss. 


1.  Obergeschoss. 


A Aufzug.  B Verkaufslokal.  C Kontor.  D Pferdestall.  E Glashof. 
F Expedition.  1 Garderobe.  2 Waschrm.  u.  Pissoir.  3 Wirthschaftskeller. 
a Ablegetisch.  b Kasse.  e Kontrolle.  (Chef.) 


Ferner  ist  eine  massive  Decke  zwischen  dem  obersten  Geschafts- 
geschoss  und  den  Wohnungen  aus  feuerpolizeilichen  Riicksichten  immer 
zu  empfehlen.  Verschiedene  Brande  in  kleinen  Bazargeschaften,  die 
sich  unter  Wohnungen  befanden,  haben  die  Wichtigkeit  dieser  massiven 
Decke,  und  den  Abschluss  von  den  Wohntreppen,  letzteres  wegen  der 
Gefahr  der  Yerqualmung,  erwiesen. 

Im  allgemeinen  dienen  in  einem  solchen  Geschaftshause  das  Erd- 
geschoss und  ein  daruberliegendes,  seltener  zwei  dariiberliegende  Ge- 
schosse  dem  Geschaftsverkehr,  die  2 bezw.  3 obersten  Geschosse  den 
Wohnzwecken. 
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Die  baukiinstlerische  Gestaltung  eines  Geschaftshauses,  in  dem 
gleichzeitig  grossere  Wohnungen  unterzubringen  sind,  bietet  in  der 
Fassadenbildung  besondere  Schwierigkeiten,  da  die  Verkaufs-  und 
Geschaftsraume grosse,  mittelsEisenkonstruktionen  herzastellende  Fenster- 
■offnungen  verlangen,  wahrend  die  dariiber  befindlichen  Wohnraume 
kleinere  Fenster  und  geschlossene  Wande  erfordern.  Am  meisten  noch 
wird  diese  durch  das  Bauprogramm  in  den  Baugedanken  gebrachte 


Fig.  66  u.  67.  Seiden-,  Modewaaren-  u.  Teppich-Geschaft  von  J.  Heese  in  Berlin. 
(Arch.:  Schwatlo.) 


Erdgeschoss. 


1.  Obergeschoss. 


A Seidenstoffe.  B Spitzen  usw.  C Phantasie-  u.  Woll-Artikel.  D Teppiche. 
K Yorhange  usw.  F Sammet.  0 Konfektion.  H Anprobe.  I Werkstatt. 
K Puppenz.  L Zuschneide.  M Direktrice.  N Aufseher.  0 Aufzug. 


Zwiespaltigkeit  in  denjenigen  Losungen  gemildert,  welche  das  System 
der  Pfeiler,  die  sich  aus  der  Konstruktion  der  Untergeschosse  ergeben, 
nach  obenhin  in  der  Architektur  durchfiihren.  Eine  allseitig  befriedigende 
Losung,  wie  sie  reine  Geschaftshauser  haufig  bieten,  soli  noch  erst  ge- 
f unden  werden. 

Das  Geschaftshaus  von  E.  Cohn  in  Berlin,  LeipzigerStrasse88, 
Architekt  Schwatlo  (Fig.  63—65),  ist  eines  der  altesten  seiner  Art  in 
Berlin ; trotzdem  ist  seine  Ladenanlage  noch  heute  mustergiltig,  besonders 
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wenn  man  die  ungiinstige,  schmale  Baustelle  inbetracht  zieht.  Der  Laden 
ist  klar,  iibersichtlich  und  gut  beleuchtet.  Darin  werden  Gegenstande  fiir 
Haus-  und  Kiicheneinrichtungen  feilgeboten,  auch  der  Keller  und  das 
1.  Obergeschoss  dienen  demselben  Zwecke.  Das  grossere  Schaufenster 
geht  bis  in  den  Keller  hinunter.  Ausgezeichnet  ist  die  Treppenanlage 
zum  Obergeschoss  sowohl  als  auch  zum  Keller  im  Laden  angeordnet. 
Ein  Aufzug  vom  Hofe  vermittelt  den  Lastenverkehr,  ein  von  einem 
Glasdach  iiberdeckter  Hoftheil  dient  zur  Lagerung  von  Kisten  und  als 
Wagenremise  usw.  Die  liber  den  Geschal'tsraumen  liegenden  Wohnungen 


Fig.  68.  Geschafts-  und  Wohnhauser  in  der  Kaiser  Wilhelm-Strasse  in  Berlin. 
(Arch.:  Ende  & Bockmann  in  Berlin.) 

Erdgeschoss. 


Kaiser  Wilhelm-Strasse. 


sind  nach  altem  Berliner  Schema  und  heutzutage  wesentlich  mehr 
veraltet,  wie  die  Geschaftsraume. 

Das  Heese’sche  Seiden-,  Modewaaren-  und  Teppich- 
gesch aftshau s zu  Berlin,  Leipziger  Strasse,  Architekt  Sch watlo, 
ist  auch  eine  Anlage  alteren  Datums  (Fig.  66  u.  67).  Das  Haus  besteht 
aus  einem  Vorderhaus,  zwei  Seitenfliigeln  und  einem  Quergebaude.  Der 
Hof  zwischen  den  Seitenfliigeln  ist  liber  dem  Erdgeschoss  mit  einem 
Glasdach  abgedeckt.  Die  Seitenfliigelwande  unterhalb  dieses  Glasdaches 
werden  durch  diinne,  eiserne  Stiitzen  getragen,  so  dass  der  Raum  beider 
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Seitenfliigel  mit  dem  Hof  zusammen  ein  sehr  schones,  gut  beleuchtetes 
Ladenlokal  giebt.  Eine  solche  Anlage  ist  auch  heute  noch  stets  da 
zu  empfehlen,  wo  es  die  ortlichen  Baugesetze  gestatten.  Unter  den 
heutigen  Berliner  Verhaltnissen  ist  bei  einem  verhaltnissmassig  kleinen 
Grundstiicke,  eine  Ausfiihrung  dieser  Art  leider  nur  noch  beschrankt 
moglich , da  stets  der  nothige , vorschriftsmassige  Hof  von  60  <im  un- 
bedeckt  bleiben  muss.  Die  Geschaftsraume  erstrecken  sich  ausser  auf 
das  Erdgeschoss  und  den  Keller,  auch  noch  auf  das  erste  Obergeschoss. 

Fig.  69.  Gesch&fts-  und  Wohnhauser  in  der  Kaiser  Wilhelm-Strasse  in  Berlin. 

(Arch.:  Ende  & Bockmann  in  Berlin) 


2.  u.  3.  Obergeschoss. 


In  den  anderen  Geschossen  sind  Wohnungen,  liber  die  nicht  viel  zu 
sagen  ist. 

Die  Bauten  der  Kaiser  Wilhelm-Strasse,  eines  Strassen- 
durchbruches  in  der  Altstadt  Berlins,  sind  ungefahr  Mitte  der 
80 er  Jahre  entstanden  (Fig.  68  u.  69).  Sie  haben  durchgangig  im  Erd- 
geschoss Laden  und  Gescbaftslokale,  in  den  oberen  Geschossen  Woh- 
nungen  von  mittlerer  Grosse.  Hier  ist  nur  ein  Hauserblock  (Architekten 
Ende  & Bockmann,  Deutsche  Bauzeitung  1887)  als  Beispiel  gegeben, 
Ecke  Kaiser  Wilhelm-  und  Neue  Friedrich-Strasse.  Dieser  ist  wegen  der 
geschickten  Zusammenlegung  der  Hofe  bemerkenswerth.  Das  Haus  an 
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der  Kaiser  Wilheim-Strasse  hat  einen  Mittelfliigel.  Sein  Quergebaude 
hat  in  alien  G-eschossen  Geschafts-  oder  Werkstattraume.  Die  beiden 
Treppen  liegen  an  kleinen  Lichthofen;  wenn  es  durch  diese  auch 
moglich  wurde,  den  Fluren  in  den  Wohnungen  etwas  Lnft  und  Licht 

Fig.  70.  Der  Kaiserbau  in  Frankfurt  a.  M. 

(Area.;  Franz  von  Hoven  in  Frankfurt.) 


zu  schaffen,  so  sind  die  Lichthofe  fur  die  Belenchtung  der  Treppen 
selbst  zu  klein.  An  der  Entwicklung  dieser  Strasse  ist  deutlich  zn  er- 
kennen,  wie  rasch  sich  in  Berlin  der  Uebergang  vom  vereinigten  Geschafts- 
und  Wohnhause  zum  reinen  Geschaftshause  vollzogen  hat.  Wiirde  die 
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Fig.  71  u.  72.  Der  Kaiserbau  in  Frankfurt  a.  M. 
(Arch.:  Franz  von  Hoven  in  Frankfurt.) 
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Kaiser  Wilhelm-Strasse  heute,  nach  kaum  15  Jahren  von  neuem  aufgebaut 
werden,  so  wiirde  man  zweifellos  nur  reine  Geschaftshauser  zur  Aus- 
fiihrung  bringen  und  Wohnungen  ganz  fortlassen.  Im  Rentenertrage 
der  Strasse  driickt  sich  diese  Thatsache  auch  bereits  aus. 


Fig  73  u.  74.  Versicherungs-Gesellschaft  Rhein  und  Mosel  in  Strassburg  i.  E. 
(Arch.:  Stadtbauinsp.  Roederer  in  Strassburg.) 


Fig.  75 — 77.  Geschafts-  und  Wohnhaus  Mattschass  in  Charlottenburg. 
(Arch.:  Herm.  A.  Krause  in  Berlin.) 

2.  Obergeschoss. 


Der  Kaiserbau  in  Frankfurt  a.  M.,  Architekt  Franz  v.  Hoven, 
Fig.  70— 72  (Deutsche  Bauzeitung,  Jahrg.  1892).  Der  Kaiserbau  besteht 
aus  drei  einzelnen  Hausern,  von  denen  zwei  an  der  neuen  Mainzer  Strasse 
bezw.  dem  Opernplatz  und  das  dritte  an  der  stadtischen  Promenade 
gelegen  ist.  In  der  Gebaudegruppe  an  der  neuen  Mainzer  Strasse  liegen 
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Laden,  an  den  anderen  Strassenfronten  wesentlich  Gastwirthschaften, 
eine  grosse  Bierkneipe  mit  Garten,  eine  Konditorei  und  eine  Wein- 
stube.  In  zwei  von  den  Hausern  wird  das  Zwischengeschoss  durch 
Klubraume  eingenommen,  wahrend  es  im  dritten  Hause  an  der  neuen 

Fig.  78.  Wohn-  und  Geschaftsbaus  Mattschass  in  Charlottenburg. 

(Arch.:  Herm.  A.  Krause  in  Berlin.) 


Mainzer  Strasse  selbstandige  Geschaftslokale  enthalt,  die  auch  mit 
den  darunter  liegenden  Laden  verbunden  werden  konnen.  In  den 
oberen  3 Geschossen  liegen  Wohnungen  und  iiber  denselben  ein 
Atelier  mit  Nebenraumen.  Wenn  nun  auch  diese  Gebaudegruppe, 
da  der  wiehtigste  Theil  derselben  fur  Gastwirthschafts-  und  Klubraume 
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bestimmt  ist,  eigentlich  nicht  ganz  in  dieses  Kapitel  hingehort,  so 
haben  sie  doch  hier  Aufnahme  gefunden,  weil  die  innere  Einrichtung 

Fig.  79  u.  80.  Geschaftshaus  Mey  & Edlich  in  Berlin. 

(Arch.:  Prof.  Carl  Zaar  in  Berlin.) 


Fig.  82  u.  88.  Geschafts-  und  Wohnhaus  in  Bernburg. 
(Arch.:  Prof.  H.  Guth  in  Berlin.) 


der  iminerh'.n  kleinen  Laden  eine  recht  geschickte  und  vorbildliche  zu 
nennen  ist,  und  weil  in  der  Ausnutzung  der  Gebaudegrundflache  das 
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Aeusserste  erreicht  ist,  ohne  dass  die  Beleuchtung  der  Hinterraume, 
mit  Ausnahme  vielleicht  der  Ktiche  fur  das  grosse  Klublokal,  be- 
eintrachtigt  wurde.  In  dem  Hause  an  der  stadtischen  Promenade  sind 
die  Hofe  im  Erdgeschoss  mit  Glas  iiberdacht  und  finden  als  Ktiche 
und  Aborte  Verwendung. 


Fig.  81.  Geschaftshaus  Mey  & Edlich  in  Berlin. 
(Arch.:  Prof.  Carl  Zaar  in  Berlin) 


Gebaude  der  Versicherungs  - Gesellschaft  Rhein  und 
Mosel  in  Strassburg,  Arch.  Stadtbauinsp.  Roederer,  Fig.  73  u.  74 
(Strassburg  und  seine  Bauten).  Es  ist  ein  Eckhaus  an  drei  Strassen. 
In  dem  Erdgeschoss  liegen  Laden,  in  dem  1.  Obergeschoss  die 
Geschaftsraume  der  Gesellschaft,  in  den  oberen  Stockwerken  je  zwei 
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Wohnungen,  die  besondere  Haupt-  und  Nebentreppe  haben.  Die 
letzteren  sind  allerdings  dunkel.  Laden  sowohl  als  Wohnungen  sind 
gut  angeordnet.  Eine  fur  Laden  sehr  erwiinschte  Anordnung  ist  die 
der  sogenannten  Hinterladen,  d.  h.  ein  gangartiger  Raum,  in  dem  sich 
Wasch-  und  Ankleide-Gelegenheiten  fur  die  Angestellten,  Packraume  usw. 
befinden.  Leider  gestattet  der  Werth  des  Grund  und  Bodens  in  den 
Industriemittelpunkten  die  Anlage  dieses  Nebenraumes  bei  den  ge- 


wohnlichen  Laden  meistens  nicht,  nur  die  grossen  Bazare  der  letzten 
Jahre  haben  hierin  einen  Wandel  geschaffen;  sie  sorgen  entschieden 
in  diesem  Sinne  besser  fur  ihr  Personal,  als  die  kleineren  Geschafte. 

Das  Geschafts-  u'nd  Wohnhaus  Wilhelm  Mattschass 
in  Charlottenburg,  Arch.  H.  A.  Krause,  Fig.  75—78  (Berlin  und 
seine  Bauten,  Theil  III),  enthalt  auf  schmaler  Baustelle  im  Erdgeschoss 
die  Verkaufs-,  Kontor-  und  Lagerraume  der  Firma  (Eisenhandlung  und 
Magazin  fiir  Kiichengerathe),  dariiber  die  Wohnungen  der  Geschafts- 
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inhaber,  bezw.  Miethswohnungen.  Ueber  die  Grundrissbildungen  ist  nicht 
besonders  viel  zu  sagen,  bemerkenswerth  ist  nur  die  Fassade.  Sie  ist 
kiinstlerisch  sehr  interessant  und  erfiillt  durch  den  eigenartigen  Aufbau 
die  Bedingungen  der  Reklame  aufs  Beste. 

Geschaftshaus  Mey  & Edlich  in  Berlin,  Arch.  Carl  Zaar, 
Fig.  79—81  (Verotfentlichungen  des  Architektenvereins  zu  Berlin  1889). 

Fig.  86  u.  87.  Geschafts-  und  Wohnhaus  in  Dresden  (Victoriahaus). 

(Arch.:  Reuter  & Fischer  in  Dresden.) 


2.  Obergeschoss. 


Waisenhausstrasse. 


I 

Erdgeschoss. 


Ringstrasse. 


Dasselbe  dient  im  Keller,  Erdgeschoss  und  im  1.  Obergeschoss  den 
Zwecken  der  Firma.  In  den  anderen  Geschossen  sind  Wohnungen 
eingerichtet.  Der  Ladenraum  ist  klar  und  iibersichtlich.  Er  er- 
moglicht  die  Aufstellung  einer  grossen  Anzahl  von  Ladentischen.  Die 
beiden  Kassen  sind  giinstig  gelegen.  Die  Schaufensterauslage  geht 
hinter  den  Frontpfeilern  ununterbrochen  fort,  so  dass  die  Schaufenster 


Seestrasse. 


Geschaftshauser  mit  Wohnungen. 


95 


ein  gemeinschaftliches  Ganze  bilden.  Sie  sind  durch  eine  halbhohe 
oben  offene  Wand  vom  Laden  getrennt.  An  der  kurzen  Front  in  der 
Friedrich-Strasse,  also  in  der  Hauptverkehrsstrasse  gehen  die  Schau- 
fenster  bis  in  den  Keller  hinab.  Der  Eingang  iiegt  an  der  stump  fen  Ecke 
und  war  durch  ein  Saulenpaar  eingefasst.  Die  Saulen  sind  aber  bereits 
verschwunden,  sie  sind  durch  stark  abgerundete  Thiirfaschen  in  kost- 
barem  Marmor,  mit  Verzierungen  in  echter  Bronze  ersetzt.  Wahrend 
die  friiheren  Saulen  eine  gewisse  vornehme  Betonung  des  Einganges 
erzielten,  letzteren  jedoch  von  gewissen  Standpunkten  aus  verdeckten, 
hebt  die  jetzige  Anordnung  ihn  derart  hervor,  dass  man  ihn  kaum  ver- 
fehlen  kann.  Die  Pfeiler  zwischen  den  Schaufenstern  sind  an  der  Front- 
seite  in  ihrer  ganzen  Breite  durch  schmiedeiserne  Schaufensterspinden 
verdeckt.  Das  Spiegelglas  dieser  Spinden  und  die  Spiegelflachen  ihrer 


Fig.  88. 


Geschafts-  und  "Wohnhaus  in  Dresden  (Victoriahaus). 
(Arch.:  Reuter  & Fischer  in  Dresden.) 


L&ngsschnitt  A— B. 


Hinterwande  wirken  mit  den  Schaufensterflachen  derart  zusammen,  dass 
die  ganze  Front  fast  wie  eine  ununterbrochene  Fensterflache  aussieht.  Um 
diese  Wirkung  zu  erhohen,  sind  auch  die  Seitenflachen  der  Pfeiler  in  den 
Schaufenstern  mit  Spiegelglas  bekleidet.  In  dem  gegebenen  Schaubild 
fehlen  die  Schaufenster-Spinden.  Sie  sind  erst  spater  zugefiigt  worden. 
In  den  oberen  Geschossen  liegen  je  zwei  Wohnungen,  die  je  eine 
Haupttreppe  haben,  Nebentreppen  fehlen. 

Geschafts-  und  Wohnhaus  in  Bernburg,  entworfen  von 
H.  Guth,  Fig.  $2—84  (Veroffentlichungen  des  Architektenvereins  zu 
Berlin  1888),  ist  auf  Grund  einer  Konkurrenz  im  Architektenverein 
entstanden.  Es  ist  das  Muster  eines  Geschaftshauses  fur  eine  kleinere 
Provinzialstadt,  in  der  der  Grund  und  Boden  noch  nicht  theuer  ist  und 
dessen  vornehme  aussere  Erscheinung  eine  gute  Reklame  fiir  das  Ge- 
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schaft  bilden  soil.  Das  Haus  hat  liber  dem  Erdgeschoss  nur  ein  Ober- 
geschoss und  ein  ausgebautes  Dachgeschoss.  Im  ersten  Obergeschoss 
befinden  sich  zwei  Wohnungen,  die  jede  eine  besondere  Treppe  und 
Zugang  von  aussen  haben.  Die  eine  Wohnung  gehort  dem  Geschafts- 
inhaber,  die  zugehorigen  Wirthschaftsraume  und  ein  Wohnzimmer  sind 
im  Erdgeschoss  untergebracht.  Der  Laden  ist  im  Grundriss  sehr 
gliicklich  angeordnet,  er  ist  gut  beleuchtet  und  giebt  Gelegenheit  fur 
Aufstellung  eines  besonders  langen  Ladentisches,  so  dass  eine  sehr 
grosse  Anzahl  von  Kunden  zur  selben  Zeit  bedient  werden  kann.  Das 
Erdgeschoss  ist  urn  eine  Balkenspannweite  tiefer,  als  das  Obergeschoss. 

Geschaftshaus  und  Wohnhaus  in  Dresden  (Victoriahaus), 
an  der  Ring-  und  Seestrasse,  Archit.  Reuter  & Fischer  in  Dresden, 
Fig.  85—88  (Deutsche  Bauzeitung,  Jahrgang  1891).  Genanntes  Ge- 
schaftshaus ist  anf  dem  Wege  eines  Wettbewerbs  entstanden.  Es  hat 
5 Geschosse;  die  beiden  unteren  dienen  Gesehaftszwecken,  die  drei  oberen 
Wohnzwecken.  Die  Grundrissanordnung  und  die  Fassadenbildung  ist  eine 


Fig.  89  u.  90.  Geschaftshaus  „Regensburgerhof“  Wien. 
(Arch  : Brth.  Franz  R.  von  Neumann  in  Wien.) 
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interessante  zu  nennen,  wenn  auch  manche  Einwendungen  gegen  die 
erstere  zu  erheben  sind.  Die  beiden  sehr  kleinen  Hofe  beleuchten  die 
Wohnungen  doch  nur  mangelhaft,  auch  ist  die  Fluranlage  eine  so 
ausgedehnte,  dass  die  Behaglichkeit  der  Wohnungen  entschieden  darunter 
leidet.  Eine  eigenthtimliche  Schaufensteranlage  zeigt  die  Front  in  der 
Seestrasse,  der  Hauptverkehrsstrasse.  An  ihr  liegen  drei  Laden,  von 
denen  der  mittelste  ganz  besonders  hervorgehoben  ist.  Um  moglichst 
viel  Schaufensterflache  fur  denselben  zu  gewinnen,  sind  vor  die  beiden 
anderen  Laden  offene  Vorhallen  gelegt,  in  denen  noch  zwei  Seiten- 
Schaufenster  des  Mittelladens  sich  befinden.  Hierdurch  verlieren  die 
beiden  Seitenladen  die  Schaufenster  an  der  Seestrasse  allerdings  ganz. 

Geschaftshaus  „Regensburgerhof‘‘  in  Wien,  Arch.  Franz 
v.  Neumann,  Fig.  89—91  (Geschafts-  und  Waarenhauser  von  E.  Was- 
muth),  liegt  an  drei  Strassen;  es  hat  im  Erdgeschoss  Laden,  in  den  oberen 
Geschossen  Wohnungen.  Die  Anzahl  der  Geschosse  betragt  ausser  dem 
Keller  und  dem  zu  Wohnraumen  ausgebauten  Dachgeschoss  sechs.  An 
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der  Strassenfront  gegen  das  Lugeck  liegt  im  Erdgeschoss  und  in  den 
2 Obergeschossen  der  Hauptladen.  Im  Inneren  verbinden  geschickt 
gelegte  Treppen  die  3 G-eschosse  untereinander.  Im  Aeusseren  sind 
sie  durch  eine  gemeinschaftliche  Schaufensteranlage  sehr  wirkungs- 
voll  mit  einander  verbunden.  Die  Anordnung  der  Wohnungen  ist  eine 

Fig.  91.  Gesch&ftshaus  „Regensburgerhof“  am  Lugeck  in  Wien. 

(Arch.:  Franz  R.  von  Neumann  in  Wien.) 

Naeh  Cremer  & Wolffenstein:  Geschafts-  u.  Waarenh&user. 


gleich  giinstige  wie  die  der  Geschaftslokale.  Auf  die  Anordnung  eines 
„Klopfbalkons“  wird  aufmerksam  gemacht. 

Wohn-  und  Geschaftshaus  fiir  die  Allgemeine  Elek- 
tricitats-Gesellschaft  und  fur  die  Berliner  Elektricitats- 
werke,  Berlin,  Schiffbauerdamm  22.  Arch.  Cremer  u.  Wolffen- 
ll,5  7 
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stein,  Fig-.  92— 94  (Zeitschrift  fur  Bauwesen  1892).  Das  Haus  dient 
in  erster  Linie  zur  Unterbringung  der  grossen  Zentralverwaltung  beider 
TJnternehm  ungen.  Es  hat  4 Geschosse  und  einen  ausgebauten  Dach- 

raum.  Auf  die  einzelnen  Geschosse  sind  die  Raume  wie  folgt  vertheilt: 
Im  Erdgeschoss  befinden  sich  ausser  der  Verkehrsabtheilung  der  Berliner 
Elektricitatswerke,  die  im  Quergebaude  angeordnet  ist,  grosse  Laden  und 
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Verkaufsraume  fiir  Beleuchtungskorper  und  Maschinentheile.  Im  ersten 
Geschoss  daruber,  das  in  der  Fassade  als  Halbgeschoss  behandelt  ist,  liegen 
die  Direktionsraume,  Arbeitszimmer  der  Direktoren,  Sitzungszimmer  und 
das  Zentralbiireau,  mit  den  nothigen  Vor-  und  Dienerzimmern.  Das  zweite 
Obergeschoss  enthalt  im  Vorderhause  und  rechten  Seitenfliigel  die  grosse, 
geschickt  angeordnete  Wohnung  fiir  den  Generaldirektor  und  einige 
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Geschaftsraume,  das  3.  Obergeschoss  im  wesentlichen  zwei  weitere 
Wohnungen  fur  Direktoren.  Das  Dachgeschoss  ist  fiir  die  Verwaltung 
des  fiir  die  sammtlichen  Bureaus  usw.  erforderlichen  Bedarfes  an  Schreib- 
und  Zeichenmaterialien  ausgebaut,  auch  ist  daselbst  eine  kleine  Druckerei 
angelegt.  Im  Erdgeschoss  liegt  noch  eine,  durch  das  ganze  Gebaude 
fuhrende  breite  Durchfahrt,  die  zu  den  Fabrikgebauden  fiihrt,  welche 


hinter  dem  Hauptgebaude  liegen.  Das  Gebaude  gruppirt  sich  um  einen 
grossen,  mit  Gartenanlagen  ausgestatteten  Hof,  der  den  sammtlichen 
an  ihm  liegenden  Raumen  ausreichendes  Licht  zufiihrt.  Die  Fassade 
an  der  Strasse  ist  bemerkenswerth.  Der  Widerstreit  zwischen  den 
grossen  Schaufensteroffnungen  im  Erdgeschoss  und  den  Wohnhaus- 
fenstern  der  oberen  Stockwerke,  den  diese  Art  von  Geschaftshausern 

7* 


Fig.  95—98.  Geschafts-  u.  Wohnhaus  der  Lebens-Versicherungs-Gesellschaft  „New-York“  in  Berlin. 
(Arch.:  Kayser  & v.  Groszheim  in  Berlin.) 
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Erdgeschoss.  2.  Obergeschoss. 
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stets  zu  zeigen  pflegen,  ist  hier  in  der  Fassadenerscheinung  gut 
gelost. 

DasGeschafts-und  Wohnhaus  der  Lebens-Versicherungs- 
Gesellschaft  „New-York“  in  Berlin,  Leipziger  Strasse  124,  Arch. 
Kayser  &vonGroszheim,  Fig.  95—99  (Deutsche  Bauzeitung  1887), 
ist  eines  von  den  Geschaftshausern,  welche  ausliindische  Gesellschaften 


als  in  die  Augen  fallende  Zeichen  ihrer  Geldkraft  an  bevorzugten  Stellen 
der  Stadt  errichteten.  Das  Gebaude  hat  einen  Keller,  der  wesentlich 
Wirthschaftszwecken  dient,  und  5 Obergeschosse.  Im  Erdgeschoss 
sind  Laden,  im  Geschoss  dariiber  Geschaftsraume,  im  2.  Geschoss 
die  Bureaus  der  Gesellschaft;  die  beiden  letzten  Geschosse  dienen  Wohn- 
zwecken,  desgleichen  das  zum  grossten  Theil  ausgebaute  Dachgeschoss. 
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Um  an  Schaufensterflache  zu  gewinnen,  ist  im  Erdgeschoss  abwechselnd 
ein  Steinpfeiler  fortgelassen  und  durch  zwei  eiserne  Stiitzen,  wie  aus 
der  Fassade  zu  ersehen,  ersetzt,  zwischen  denen  der  Ladeneingang  liegt. 
Diese  Anordnung  hat  ausserdem  noch  den  Yortheil,  dass  jeder  Laden, 
der  aus  zwei  Schaufenstern  und  der  Eingangsthiir  dazwischen  besteht, 
in  der  ausseren  Erscheinung  fur  sich  abgeschlossen  und  von  dem  Neben- 
laden  energisch  getrennt  erscheint.  Der  Laden  No.  11  (siehe  den  Erd- 
geschossgrundriss)  ist  an  sich  sehr  schmal  und  selbstandig  kaum  zu 
verwerthen,  er  ist  deshalb  mit  einer  Treppe  mit  dem  dariiber  liegenden 
Geschoss  verbunden.  Solche  Anordnungen  werden  von  einzelnen  Ge- 
schaften  wie  Damenkonfektion  usw.  gesucht.  Der  untere  Laden  hat 
dann  weiter  keinen  Zweck,  als  etwas  Schaufensterflache  zu  bieten  und 
einen  auffallenderen  Eingang  fur  das  Geschaftslokal  in  dem  ersten  Stock- 
werk  zu  schaflen.  Die  Fassade  ist  bemerkenswerth.  Die  Pfeiler  der 
beiden  Untergeschosse  sind  mit  polirtem  Granit  bekleidet.  Der  obere 
Bau  ist  ein  Sandsteinbau.  Die  Flachen  zwischen  den  Fenstern  sind 
mit  Salviati’scher  Glasmosaik  ausgefullt.  Der  Hof  des  Gebaudes  ist 
nur  klein  und  nach  der  heute  fur  Berlin  giltigen  Bauordnung  kaum 
mehr  zulassig. 

Das  Wohn-  und  Geschaftshaus  in  Paris,  rue  St.  Placide, 
Arch.  Ed.  Perronne,  Fig.  100 — 102  (la  construction  moderne  1898),  hat 
eine  besondere  Lage.  Es  liegt  an  zwei  Strassen  und  mit  einer  Axe  noch 
an  einer  dritten.  Das  Erdgeschoss  und  der  dariiber  liegende  Zwischen- 
stock  dienen  Geschaftszwecken.  Die  Laden  sind  klar,  iibersichtlich 
und  gut  beleuchtet.  Der  Mittelladen  an  der  rue  St.  Placide  wird  durch 
den  mit  Glas  tiberdeckten  Hof  vergrossert.  Die  beiden  kleinen  Laden 
links  und  rechts  des  genannten  sind  mit  dem  Zwischengeschoss  durch 
Treppen  verbunden.  Der  Eingangsflur  fur  die  Wohnungen  befindet  sich 
an  der  rue  du  Regard.  Links  von  demselben  liegt  das  Zimmer  fur  den 
Pfortner.  (Merkwiirdig  ist  die  Ungenirtheit  mit  der  der  Abort  fiir 
ihn  am  Schaufenster  angelegt  ist.)  Vom  Eingangsflur  tritt  man  in 
einen  schmalen  Gang,  der  von  dem  Hofe  oberhalb  der  Glasdecke  des 
Ladens  sein  Licht  bekommt  und  nach  links  und  rechts  zu  den  beiden 
Haupt-  und  Nebentreppen  der  Wohnungen  fiihrt.  In  dem  ersten 
Hauptgeschoss  sind  eine  grosse  und  zwei  kleinere  Wohnungen  angelegt, 
in  den  oberen,  weiteren  3 Geschossen  je  vier  Wohnungen  von  je  fiinf 
Zimmern.  Ihre  Grundrissanordnung  mit  all  den  kleinen  Bequemlich- 
keiten,  die  zu  einer  Pariser  Wohnung  gehoren,  ist  eine  bemerkenswerthe. 
An  drei  kleinen  Lichthofen  liegen  Nebenraume  und  die  sammtlichen 
Kiichen  usw.  Schlecht  ist  die  Beleuchtung  der  Nebentreppen.  Sie 
empfangen  nur  mittelbares  Licht  durch  die  Haupttreppen,  eine  in  Paris 
iibliche,  wenn  auch  nicht  empfehlenswerthe  Anordnung. 

Geschafts-  und  Wohnhaus  der  Firma  J.  C.  Schmidt  in 
Berlin,  Unter  den  Linden  16,  Arch.  H.  Grisebach,  Fig.  103 — 106 
(Berlin  und  seine  Bauten,  Theil  III).  Die  Firma  betreibt  ein  Blumen- 
geschaft  und  hat  den  einen  Laden  rechts  vom  Eingang  inne.  Der  in 
den  Hof  eingefiigte  Wintergarten  dient  den  Zwecken  der  Firma.  Das 
Schaufenster  ist  erkerartig  bis  an  die  Strassen  front,  entsprechend  Fig.  6, 
herausgebaut.  Der  Fussboden  des  Ladens  musste  wegen  der  Nasse,  die 
durch  das  Besprengen  der  Pflanzen  verursacht  wird,  mit  Fliesen  belegt 
werden,  desgleichen  haben  die  freien  Wandflachen  ein  Fliesenpaneel  und 
dariiber  Oelanstrich  erhalten.  Der  Laden  links  vom  Eingang,  der  fur 
die  Vermiethung  bestimmt  ist,  hat  im  Hofe  eine  Galerie,  deren  Seiten- 
wand  und  Decke  in  Glas  hergestellt  ist.  Sie  bietet  fiir  gewisse  Waaren 
einen  vorziiglich  geeigneten  Ausstellungsraum;  ausserdem  hat  sie  den 
Zweck,  eine  Verbindung  der  Geschaftsraume  im  Quergebaude  mit  dem 
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Fig.  100—102.  Wohn-  und  Geschiiftshaus  in  Paris,  rue  St.  Placide. 
(Arch.:  M.  Ed.  Perronne.) 
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Laden  selbst  zu  ermoglichen,  falls  eine  solche  gewiinscht  wird.  Der  erste 
Stock  des  Hauses  ist  auch  noch  Geschaftszwecken  vorbehalten.  Die 
oberen  Geschosse  enthalten  sehr  grosse  und  theure  Wohnungen,  die  in 
genannter  Gegend  besonders  gesucht  werden.  Es  zeigt  sich  auch  in 
diesem  Hause,  dass  die  Vereinigung  von  Wohnungen  und  Geschafts- 
lokalen  fiir  erstere  haufig  nicht  gtinstig  ist. 


Fig.  103—105.  Geschafts-  u.  Wohnhaus  yon  J.  C.  Schmidt,  Unt.  d.  Linden  16  in  Berlin. 
(Arch.:  Hans  Grisebach.)  Nach  Berlin  und  seine  Bauten. 


Das  Geschaftshaus  „Jockey-Club“  in  Berlin,  Franzosische 
Strasse  50  (Fig.  107 — 111),  ist  im  Jahre  1896  durch  den  Architekten 
Herm.  A.  Krause  erbaut  worden.  Es  war  der  Sitz  eines  Kravatten- 
und  Herren  - Bekleidungsgeschaftes.  Die  Baustelle  ist  eine  ausserst 
beschrankte.  Die  Frontbreite  betragt  nur  gegen  7“  die  Tiefe  gegen 
15 m.  Nach  der  damals  giltigen  Berliner  Bau-Polizeiverordnung  war  es 
zulassig,  bei  Gebauden  unter  15 m Tiefe  den  vorschriftsmassigen 
Hof  fortzulassen.  Von  dieser  Begiinstigung  ist  hier  Gebrauch 
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gemacht.  Nur  ein  kleiner  Lichthof  fur  Beleuchtung  der  Treppe  und 
der  Nebenraume  ist  vorhanden.  Im  Erdgeschoss  und  in  2 Ober- 

Fig.  106.  Geschafts-  u.  Wohnhaus  von  J.  C.  Schmidt,  Unter  den  Linden  16  in  Berlin. 
(Arch.:  Hans  Grisebach.) 

i 


geschossen  dariiber  befmden  sich  der  Laden  und  die  Geschaftsraume 
der  Firma.  Die  beiden  anderen  Geschosse  bilden  zusammen  eine 
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Wohnung.  Das  Geschaftshaus  liegt  in  der  Franzosischen  Strasse,  einer 
Strasse,  die  an  und  fur  sich  geringeren  Verkehr  hat,  es  ist  aber  nur 
einige  Hauser  von  der  Friedrich-Strasse,  der  Hauptverkehrsader,  entfernt. 
Es  gait  also  die  Fassade  dergestalt  auszubilden,  dass  sie  auch  trotz 
ihrer  geringen  Breite  den  Voriibergehenden  in  der  Friedrich-Strasse 


auffiel.  Das  ist  dem 
Architekten,  wie  auch 
die  Abbildung  (Fig.  107 ) 
zeigt,  vorziiglich  ge- 
lungen. 

Geschafts-  und 
Wohnhaus„Freund“ 
in  Berlin,  Architekt 
Wilhelm  Walther, 
Fig.  112 — 117  (Deutsche  Bauzeitung  1893),  ist  eine  eigenartige 
Anlage,  die  wohl  nur  ausserst  selten  vorkommen  diirfte.  Im 

Erdgeschoss  und  1.  Obergeschoss  liegen  vermiethbare  Laden  und 
Geschaftslokale.  Die  sammtlichen  anderen  Geschosse  bilden  die  Wohnung 
des  Besitzers,  eines  Junggesellen.  Eine  dreitheilige  Haupttreppe  fiihrt 


Fig.  107—111. 

Das  Geschaftshaus 
„Jockey-Club“  in  Berlin. 
(Arch.:  H.  A.  Krause 
in  Berlin.) 
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bis  zum  1.  Geschoss,  von  dort  schliesst  sich  im  Nebenraume  die 
Haupttreppe  fiir  die  Wohnung  an.  Zum  inneren  Verkehr  in  den  Ge- 
schossen  der  Wohnung  ist  ein  Fahrstuhl  angeordnet.  Aus  den  Grund- 
rissen  ergiebt  sich  der  Zweck  der  einzelnen  Raume.  Im  Dachgeschoss 
sind  ein  Wintergarten  und  zwei  Raume  fiir  eine  Gemaldegalerie  an- 
gelegt.  Diese  Raume  sind  von  der  Strassen front  durch  eine  vorliegende 
Loggia  getrennt. 

Wohn-  und  Geschaftshaus  J.  Schneider  in  Miinchen,  am 
Maximilians-Platz,  Architekt  Franz  Rank,  Fig.  118,  119  (Deutsche  Bau- 


Fig.  112—117.  "Wohn-  und  Geschaftshaus  Unter  den  Linden  69. 
(Arch  : Reg.-Bmstr.  Wilhelm  Walther.) 


zeitung,  Jahrgang  1898).  Dieses  Haus  ist  im  wesentlichen  bemerkens- 
werth  wegen  seiner  Fassade,  die  im  strengen  Empirestil  durchgefiihrt 
ist.  Die  Anregung  zu  diesem  Stile  gab  die  Nachbarschaft.  Da  die 
Mitte  des  Hauses  in  die  Axe  der  Max  Josef-Strasse  fiel,  lag  es  nahe, 
den  Mitteltheil  desselben  zu  erhohen,  um  es  von  so  weit  wie  moglich 
sichtbar  zu  machen.  Die  Fassade  ist  geputzt  und  ziemlich  farbig 
behandelt.  So  interessant  der  Yersuch  ist,  die  Formen  des  Empirestils 
wieder  zum  Leben  zu  erwecken,  so  diirfte  ein  Erfolg  in  diesem  Sinne 
doch  fiir  unsere  Zeit  ausgeschlossen  sein,  wenn  auch  nicht  zu  verkennen 
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Fig.  118  u.  119.  Wohn-  und  Geschaftshaus  J.  Schneider  in  Miinchen. 
(Arch.:  Franz  Rank  in  Miinchen.) 
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ist,  dass  die  alten  Formen  den  neuen  Anforderungen  eines  Geschafts- 
hauses  geschickt  angepasst  sind.  Ueber  die  Grundrisse  ist  nicht  viel  zu 
sagen.  Das  Gebaude  hat  drei  Fronten.  Im  Erdgeschoss  liegen  drei  Laden, 
von  denen  jeder  nach  der  Rochus-Strasse  durchgeht.  Im  1.  Obergeschoss 


Fig.  120.  Geschaftshof  im  Hause  B.  Loeser,  Alexander-Strasse  1 in  Berlin 
(Arch.:  Fr.  Sch  wechten.) 


sind  auch  noch  Geschaftsraume,  in  den  ferneren  3 Obergeschossen  je 
eine  Wohnung,  deren  Grundriss  dargestellt  ist. 

Zum  Schlusse  der  Beispiele  fur  die  vereinigten  Wohn-  und  Ge- 
schaftshauser sei  das  architektonische  Bild  des  Hofes  eines  solchen 
Hauses  aufgefuhrt.  Dieser  liegt  in  dem  Wohn-  und  Geschaftshause 
Ton  Loeser  & Wolff,  Alexander-Strasse  1,  an  der  Stadtbahn  in  Berlin. 
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Architekt  Franz  Schwechten.  Da  es  eine  ganze  Menge  von  Ge- 
schaften  giebt,  fiir  die  die  Lage  an  der  Strasse  keinen  Vorzug  bildet, 
die  im  Gegentheil  die  Buhe  des  Hofes  dem  Larm  der  Strasse 
vorziehen,  lag  es  nahe,  anf  die  Ansgestaltung  der  Hofe  mehr 
Gewicht  zn  legen;  da  mit  der  vornehmen  Ausgestaltung  auch  eine 


Hauser  mit  Geschaftsraumen  in  alien 
Geschossen  bilden  die  eigentlichen  Geschafts- 
hauser. Ihre  Entwicklung  ist  ein  Erzeugniss 
der  letzten  Jahre.  Die  Trennung  der  Wohn-  von  der  Geschaftsstadt 
in  den  grossen  Industriemittelpunkten  hat  zu  ihrer  Errichtung  den 
Anlass  gegeben.  Ausser  der  TTohnung  des  Pfortners  oder  Warters, 
die  in  den  obersten  Geschossen  zu  liegen  pflegt,  werden  keine  Wohnungen 
in  denselben  angeordnet.  Fiir  den  Tagesaufenthalt  des  Pfortners  wird 
meistens  nur  ein  ganz  kleiner  Baum  im  Erdgeschoss  abgezweigt.  Die 
Ladenraumlichkeiten  im  Erdgeschoss  an  der  Strasse  dienen,  falls  das 


4.  Heine  Geschaftshauser,  Tvesentlich 
fiir  den  Grossverkelir. 


Erhohung  der 
Miethswerthe 
der  an  den 
Ho  fen  liegen- 
den  Baume 
verbunden  ist.  So 
entstanden  im  Laufe 
der  letzten  Jahre  auch 
eine  Beihe  architek- 
tonisch  gut  durchge- 
fiihrter  Hofe.  Ein 
Beispiel  von  diesen 
ist  in  der  umstehenden 
Fig.  120  gegeben. 
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betreffende  Haus  in  einer  Laufgegend  liegt,  zur  Aufnahme  yon  Klein- 
handelsgeschaften,  ist  das  nicht  der  Fall,  so  werden  auch  diese  Raume 
von  dem  Grossverkehr  mit  Beschlag  belegt.  Da  die  Raume  an  den 
Hofen  denen  an  der  Strasse  fiir  den  Grossverkehr  ziemlich  gleichwerthig 
sind,  ist  ein  grosser,  gut  beleuehteter  Hof  immer  erwiinscht.  Die 


to  So  OT 


Fassade  des  Hofes 
ist  wie  die  Front 
an  der  Strasse 
zu  behandeln. 

Schmale  Pfeiler, 
die  Fensteroffnuu- 
gen  so  gross  wie 
irgend  moglich, 
sind  auch  hierBe- 
dingung,  wenn  auch  eine  Ver- 
glasung  mit  grossen  Spiegel- 
scheiben  schon  wegen  des 
schwierigen  OefFnens  des  Fen- 
sters  nicht  angebracht  ist.  Eine 
Fugenbau-Verblendung  mit 
weissen,  glasirten  Steinen  ist  sehr  zu  empfehlen. 

Fiir  die  Kellerbeleuchtung  gilt  dasselbe  wie  fiir 
die  Keller  an  der  Front.  Der  ganze  Hof  wird 
meistens,  um  Lagerraume  usw.  zu  gewinnen, 
unterkellertundmitLichteinfall-Oeffnungen,die 
durch  starkes  befahrbares  Glas  abgedeckt  sind 
(hochstens  0,40  : 0,40  m gross)  beleuchtet.  Fiir  die  Zwischendecken  sind 
durchweg  massive  Konstruktionen  zu  wahlen,  ausserdem  ist  eine  Zentral- 
heizung  anzulegen.  Die  sonstigen  Anordnungen,  Einzelheiten  der  Kon- 
struktionen usw.  sind  bereits  in  einem  vorstehendem  Abschnitte  behandelt 
worden,  es  eriibrigt  deshalb  nur  noch  dieAnfiihrung  ausgefiihrterBeispiele. 

Das  Industriegebaude  in  Berlin,  Beuth-Str.  18 — 21,  Koraman- 
dantenstr.  76 — 79,  Arch.  F.  Schwechten,  Fig.  121 — 122  (D.  Bztg.  1888), 
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ist  eines  der  ersten  Geschaftshauser  Berlins,  bei  denen  auf  Wohnungs- 
anlagen  ganz  verzichtet  worden  ist.  Der  jetzige  Besitzer  hat  es  nach 
einheitlichem  Plane,  stiickweise  anschliessend  an  eine  altere  Anlage  er- 
richten  lassen,  welche  bereits  im  Jahre  1868  durch  die  Architekten  Ende 
und  Bockmann  aus  dem  Umbau  einer  alten  Kaserne  geschaifen  war. 
Dieser  alte  Bau  liegt  an  der  Kommandantenstrasse,  wahrend  Schwechten 
wesentlich  den  Theil  an  der  Beuth-Strasse  neu  errichtet  hat.  Yon  Ab- 
schlusswanden  der  Durchfahrten,  Treppenhausern,  Aborten  usw.  abge- 
sehen,  ist  das  Innere  moglichst  ohne  durchgehende  Mauern  und  Zwischen- 
wande  ausgefiihrt,  um  eine  Untertheilung  und  Benutzung  des  Raumes 
zu  den  mannichfachsten  Geschaftszweigen  zu  ermoglichen.  Im  Erd- 


Fig.  123  u.  124.  Kaufhaus  Mohrenstrasse  36  in  Berlin. 
(Arch.:  F.  A.  Wanckel  in  Berlin.) 
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Erdgeschoss.  Obere  Geschosse. 

geschoss  der  Front,  an  der  Kommandantenstrasse  befinden  sich  Laden. 
Im  Erdgeschoss  des  Hofgebaudes  und  im  Obergeschoss  desselben,  sowie 
des  Fliigels  an  der  Beuth-Strasse  sind  Sale  fur  Kneipen,  Versammlungs- 
sale  usw.  eingerichtet.  Das  ganze  Erdgeschoss  an  der  Beuth-Strasse  ist 
von  einem  Postamte  eingenommen.  Die  iibrigen  Raume  der  Ober- 
geschosse  sind  an  Kiederlagen  von  Fabriken,  an  Grossgeschafte,  auch 
als  Werkstatten  usw.  vermiethet.  Die  Grundrisslosung  der  ganzen 
Anlage  ist  besonders,  wenn  man  die  schiefe  Form  des  Grundstiicks  be- 
riicksichtigt,  als  eine  gute  zu  erachten.  Allerdings  wiirde  die  Aus- 
fiihrung  bei  der  heute  giltigen  Bauordnung  wegen  der  Kleinheit  der 
Hofe  kaum  in  dieser  Form  moglich  sein,  da  fast  alle  Raume  des  Grund- 
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stiickes  aber  Doppellicht  haben  oder  haben  konnen,  hat  ihre  Kleinheit 
fiir  das  bestehende  Grundstiick  nur  geringe  Nachtheile. 


Fig.  125.  Kaufhaus  Mohrenstrasse  36  in  Berlin.  (Arch.:  Prof.  Otto  Rieth  in  Berlin.) 
Nach  Berliner  Architekturwelt  1901. 


Kaufhaus  Mohrenstrasse  36  in  Berlin,  Archit.  Prof.  Otto 
Rieth  und  F.  A.  Wanckel.  Fig.  123 — 125.  (Berliner  Architektur- 
welt 1901.)  Dieses  Kaufhaus  ist  fiir  die  Zwecke  eines  einzigen  Gross- 
geschafts  erbaut.  Es  hat  Yorderhaus,  Seitenflugel  und  Quergebaude. 
ll,5  8 
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Ein  linker  Seitenfliigel  ist  mit  Oberlicht  nur  in  Hohe  des  Erdgeschosses 
angelegt.  Besonders  bemerkenswerth  an  dem  Hause  ist  die  von  Otto 
Rieth  entworfene  Fassade.  Sie  bringt  nicht  bloss  das  Geschaftshaus 
als  solches  zum  Ausdruck,  sondern  kennzeichnet  auch  treffend,  dass  das 
Haus  nur  von  einer  Firma  benutzt  wird.  Das  Haus  entspricht  den 
Anforderungen  eines  modernen  Geschaftshauses. 


Das  Geschaftshaus  „Werderscher  Marktu,  Berlin,  Werder- 
Strasse;  Arch.  A.  Messel.  Fig.  126 — 128.  (Centralbl.  d.  B.  1889.)  Ge- 
nanntes  Geschaftshaus  auf  den  Grundstiicken  des  alten  Fiirstenhauses 
und  der  Mtinze  errichtet,  besteht  aus  vier  selbstandigen  •Geschafts- 
hausern.  Sie  sind  1886—1888  unter  der  Herrschaft  der  alten  Berliner 
Bauordnung,  die  noch  die  recht  kleinen  Hofe  gestattete,  erbaut.  Durch 
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Fig.  127.  u.  128.  Das  Geschaftshaus  „Werderscher  Markt“  in  Berlin. 


Einfiigung  von  bedeckten  Lichthofen,  die  durch  sammtliche  Stockwerke 
g-ehen,  ist  hier  jedoch  dem  Mangel  an  Licht  in  den  Querfliigeln 

8* 
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Langsschnitt. 


Nach  Berlin  und  seine  Bauten  1896. 


Fig.  129—131. 

Das  Kaufhaus  Victor  Mannheimer 
in  Berlin,  Oberwallstrasse  6 u.  7. 
(Arch.:  A.  Bohm  und  P.  Engel 
in  Berlin.) 
Erdgeschoss. 
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Fig.  132. 

Geschaftshaus  „Merkur“  in  Berlin, 
Ritterstrasse  45. 

(Arch.:  A.  Winkler.) 


abgeholfen.  Dass  das  Geschaftshaus  noch 
alteren  Datums  ist,  zeigen  die  verhaltniss- 
massig grossen  Pfeiler  und  Mauerverlagen 
im  Inneren  des  Gebaudes,  die  in  den  aller- 
neusten  Beispielen  immer  kleiner  und 
kleiner  werden.  Interessant  und  werth- 
voll  ist  an  den  Gebauden  hauptsachlich 
die  Fassadenbildung. 

Das  Kaufhaus  Victor  Mann- 
heimer  in  Berlin,  Oberwallstr.  6 — 7, 
Archit.  A.  Bohm  u.  P.  Engel,  Fig.  129 
bis  131  (Berlin  und  seine  Bauten  1896). 
Es  dient  der  Damen  - Konfektion  und 
sind  seine  ganzen  Raume  von  der  ge- 
nannten  Firma  eingenommen.  Der  Grund- 
riss  zeigt  nichts  Besonderes.  Da  das 
Haus  noch  zurzeit  der  alten  Berliner 
Bauordnung  entstanden,  sind  die  Hofe 
nicht  zu  gross.  Interesse  bietet  der  Quer- 
schnitt  des  Hauses.  Dasselbe  liegt  an 
einer  schmalen  Strasse,  deshalb  war 
seine  Fronthohe  nur  verhaltnissmassig 
niedrig  gestattet;  um  nun  noch  ein 
moglichst  ausnutzbares  3.  Obergeschoss 
zu  schaffen,  ist  der  Dachraum  voll- 
kommen  ausgebaut  worden,  die  Dach- 
binder  in  Eisen  konstruirt  und  dem 
Raum  die  Gestalt  eines  Tonnengewolbes 
gegeben  worden,  das  vom  Fussboden  aus 
aufsteigt.  Hierdurch  ist  die  Herstellung 
eines  in  der  Form  interessanten,  voll- 
kommen  ausnutzbaren  Raumes  gelungen. 
Auch  die  Dachraume  der  Querfliigel  sind 
ahnlich  gestaltet. 

Geschaftshaus  „Merkur“  in 
Berlin,  Ritterstrasse  45.  Architekt 
A.  Winkler,  Fig.  132  (Geschafts-  und 
Waarenhauser  von  E.  Wasmuth).  Dieses 
Geschaftshaus  stellt  den  Typus  eines 
solchen  mit  einem  Seitenfliigel  und  Quer- 
gebauden  dar.  Im  allgemeinen  sind 
Grundstticke,  die  ihrer  geringen  Breite 
wegen  nur  einen  Seitenfliigel  haben 
konnen,  nicht  so  giinstig  fiir  Geschafts- 
hauser wie  die  breitbren,  in  denen  auf 
beiden  Seiten  Fliigel  anzulegen  sind,  da 
die  Hofe  bei  letzteren  breiter  auszufallen 
pflegen.  Unser  Beispiel  ist  hierin  eine 
Ausnahme,  da  die  Frontbreite  mit  21 m 
fiir  ein  Haus  mit  einem  Seitenfliigel 
eine  verhaltnissmassig  grosse  ist.  Der 
vordere  Theil  des  Seitenfliigels  liegt  auf 
der  linken  Seite  des  Grundstiickes,  die 
beiden  anderen  Theile  auf  der  rechten 
Seite.  Dieser  Wechsel  ist  wohl  durch 
die  zufallige  Lage  benachbarter  Hofe 


Fig.  133  u.  134.  Sandmann’s  Hof  in  Berlin,  Alexandrinen-Strasse  105/106. 
(Arch.:  Curt  Berndt  in  Berlin.) 
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Fig.  135  u.  136.  Geschaftshaus  in  Berlin,  Ritterstrasse  71  u.  75.  (Arch.:  Curt  Berndt.) 

. I."  IV.  S/toc^iw.czfi-. 


Ritterstrasse.  Ritterstrasse. 


Fig.  137  u.  138.  Geschiiftshaus  „Zum  Hausvoigt"  in  Berlin.  (Arch.:  Brth.  Otto  March  in  Charlottenburg.) 


Saadmann’s  Hof  in  Berlin,  Alexandrinen-Strasse  105/6  (Fig.  133 
und  134),  Arch.  Curt  Berndt,  ist  ein  Geschaftshaus,  das  einen  typischen 
Grundriss  zeigt.  Da  die  Alexandrinen-Strasse  keine  Ladengegend  ist, 
ist  die  Ausbildung  der  Laden  untergeordnet.  Dagegen  ist  die  Anord- 
nung  des  sonstigen  Erdgeschosses  und  der  Obergeschosse  mustergiltig. 
Ira  Erdgeschoss  befindet  sich  eine  Branntweinbrennerei,  ausserdera 
eine  Kneipe,  die  aber  wesentlich  fiir  die  Leute  im  Hause  bestimmt  ist. 
Sehr  giinstig  ist  der  Wagenverkehr  durch  gesonderte  Ein-  und  Aus- 
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veranlasst,  an  die  man  die  eigenen  Hofe,  um  mehr  Licht  zu  gewinnen, 
anschliessen  wollte.  Die  Anlage  des  Pfortnerhauses  auf  dera  Hofe  ist 
zu  beachten.  Nach  der  Berliner  Bauordnung  ist  die  Erbauung  eines 
solchen  im  vorschriftsmassigen  Hofe  zulassig,  sobald  das  Hauschen 
keine  grossere  Hohe  wie  6 m im  Dachgiebel  erreicht  und  keine  grossere 
Grundflache  wie  40  einnimmt.  Bei  der  Berechnung  der  Hohe  der 
Hofgebaude,  die  von  der  vorliegenden  Hofbreite  abhangt,  wird  es,  wenn 
diese  Bedingungen  erfiillt  sind,  als  nicht  vorhanden  betracht.et. 


Jerusalemer  Strasse. 


Mohrenstrasse. 
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fahrt  geregelfc.  Zwischen  beiden  liegen  jedes  Mai  die  Treppe,  der 
Personen-  und  Lastenaufzug,  ferner  die  Aborte.  Die  Anordnung  er- 


Fig.  139.  Geschaftshaus  „zum  Hausvoigt"  in  Berlin. 
(Arch.:  Brth.  Otto  March  in  Charlottenburg.) 


leichtert  ein  Trennen  oder  Zusammenfassen  beliebiger  Raume  zu  ge- 
sonderten  Geschaftslokalen  sehr.  Stets  wird  jeder  abgesonderte  Theil 


Pig.  140  u.  141.  Kaufhaus  Riemer,  am  Marienkirchhof  in  Berlin. 

(Arch.:  M.  Knopff  in  Berlin.)  Nach  Ernst  Wasmuth,  Geschafts-  u.  Waarenhauser. 
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in  Verbindung  mit  Treppen  und  Fahrstuhl  bleiben  konnen.  Die  Hofe, 
deren  kleinster  immer  noch  16,5  : 16,5  m hat,  ftihren  geniigendes  Licht  in 
alle  Raume,  besonders,  da  die  Fenster  durchgehends  breit  und  hoch 


sind.  In  der  letzten  Durchfahrt  liegt  zu  allgemeinem  Gebrauch  eine 
Zentesimalwaage.  Die  Lastenaufzuge  haben  eine  Grosse  von  1,5  : 2,7  m, 
sie  sind  so  bemessen,  dass  normale  Handwagen  damit  in  die  Ober- 
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geschosse  befordert  werden  konnen.  Zur  Begegnung  der  Feuersgefahr 
besitzt  das  Gebaude  ausser  den  Feuerhahnen  mit  Schlauchen,  einen  beson- 
deren  Feuermelder,  ferner  sind  an  den  Aussenseiten  der  Hoffronten 
eiserne  Feuerleitern  mit  Podesten  angebracht. 

Das  Geschaftshaus  Ritterstrasse  71  u.  75  in  Berlin,  Arch. 
Curt  Berndt  (Fig.  135  u.  136)  liegt  zum  grossten  Theil  auf  Hinter- 
land. Es  hat  an  der  Strasse  unter  der  Hummer  71  und  75  zwei  schmale 
Frontgebaude,  wahrend  die  dazwischen  liegenden  Hauser  72,  73  u.  74 


Fig.  142  u.  143. 
Geschaftshaus 
Gertraudtenstr.  24, 
Eeke  Petri-Gasse 
in  Berlin. 
(Arch. : 

Georg  Rathenau 
in  Berlin.) 


nicht  dazu  gehoren,  wohl  aber  das  Land  hinter  ihnen.  Durch  die  beiden 
Frontgebaude  fiihren  die  Ein-  und  Ausfahrten.  Die  Ausnutzung  des 
Grundstiickes  ist  als  eine  wohlgelungene  zu  bezeichnen.  Die  Haupt- 
hofe  sind  ganz  besonders  gross.  Die  Vertheilung  der  Treppen  und  Auf- 
ziige  istgiinstig,  so  dass  beliebige  Raume  fiir  die  Yermiethung  zusammen- 
gefasst  werden  konnen.  Ausser  zu  Geschaftszwecken  sind  die  Raum- 
lichkeiten  auch  zumtheil  fiir  Fabrikbetrieb  geeignet. 

Geschaftshaus  „zum  Hausvoigt“  in  Berlin,  Hausvoigtei- 
platz8/9.  Arch.  Otto  March,  Fig.  137—139  (Dtsch.  Bauztg.  1891).  Das 
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Geschaftshaus  liegt  in  der  sogen.  Konfektionsgegend.  Deshalb  sind 
auch  die  sammtlichen  Stockwerke  fiir  Geschafte  dieser  Gattung,  be- 
sonders  fiir  Damenkonfektion  bestimmt.  Die  Lage  des  Grundstiickes 
ist  eine  eigenthiimliche.  Mit  zwei  Seiten  liegt  es  am  Hausvoigteiplatz, 
die  kurze  Querfront  liegt  an  der  Jerusalemer  Strasse  und  die  lange 
vierte  Front  an  der  Mohrenstrasse.  Yor  einem  Theil  der  letzteren 
liegt  die  Mohrenkolonnade,  ein  Bauwerk,  das  1789  von  Langhans  als 
Briickenkolonnade  vor  einem  heute  verschwundenen  Graben  erbaut 
wurde.  Der  vorschriftsmassige  Hof  liegt  hinter  dem  Fliigel  an  der 


Fig.  144—146.  Das  Kaufkaus  „Hokenzollern“  in  Berlin,  Leipziger  Strasse. 


■;  M i t 


Mohrenkolonnade.  Die  Lage  des  Gebiiudes  brachte  es  mit  sich,  dass 
alle  Raume  des  Gebaudes  Doppellicht  erhalten  konnten,  was  gerade  fiir 
die  Konfektionsbranche,  die  in  alien  Raumen  gute  Beleuchtung  ver- 
langt,  als  ein  besonderer  Yortheil  zu  erachten  ist.  Der  Architekt  hat 
die  Lage  sehr  gut  auszunutzen  verstanden;  ausserdem  macht  die  ge- 
schickte  Architektur  der  Fassade  das  Gebaude  auch  ausserlich  zu  einem 
besonders  auffallenden.  Die  Gebaudegruppen  sind  so  vertheilt,  dass 
daraus  zwei  getrennte  Grundstucke  sich  herstellen  lassen. 

Geschaftshaus  Riemer  in  Berlin,  am  Marien-Kirchhof,  Arch. 
M.  Knopff  (Ernst  Wasmuth,  Geschafts-  und  Waarenhauser),  Fig.  140 
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und  141,  ist  als  Geschaftshaus  ganz  besonders  giinstig  gelegen  an  zwei 
Strassenfronten,  die  nur  17  m von  einander  Abstand  haben,  es  ist  des- 
halb  ganz  besonders  gut  beleuchtet.  Das  Haus  ist  zumtheil  ziir 
Vermiethung  bestimmt,  zumtheil  dient  es  einer  Handschuhfabrik  zum 


Fig.  147.  Das  Kaufhaus  „Hohenzollern“  in  Berlin,  Leipziger  Strasse. 
(Arch.:  Julius  Wendler  in  Berlin.) 


Kontor,  Lager  und  Fabrikationsraum.  Im  Anschluss  an  die  Marien* 
kirche  ist  die  Fassade  sehr  ansprechend  im  Markischen  Backsteinbau 
durchgebildet. 

Kaufhaus  Gertraudten-Strasse  24  in  Berlin,  Arch.  Georg 
Rathenau,  Fig.  142  u.  143.  Das  Geschaftshaus  liegt  an  der  Ecke 
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Ger traudten- Strasse  und  Petri-Gasse.  Da  die  Petri-Gasse  sehr  schmal  ist 
und  mithin  nur  in  geringer  Hohe  bebaut  werden  durfte,  hatte  der 
Architekt  den  Hof  an  die  Petri-Gasse  gelegt  und  damit  natiirlich  auch 


Fig.  148.  Geschaftshaus  der  Firma  Jacob  Ravene  Sohne  & Co.  in  Berlin. 
(Arch.:  Ende  & Bock  man  n.) 


wesentlich  an  Licht  fiir  die  Raume  gewonnen.  In  diesem  Hofe  liegt 
auch  der  offene  Fahrstuhl  fiir  Lastenbeforderung. 

Das  Kaufhaus  Hohenzollern,  Berlin,  Leipziger  Str.  117/118, 
Arch.  Julius  Wendler,  Fig.  144 — 147  (Blatter  fiir  Architektur  und 
Kunsthandwerk  1893)  wurde  mit  Ausnahme  eines  Ladens  fiir  ein  Stahl- 
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waarengeschaft,  im  Erdgeschoss  und  den  sammtlichen  anderen  Geschossen 
von  dem  Geschaft  fur  Kunstgewerbe  von  Hirschwald  eingenommen.  Be- 
sonders  wirksam  ist  die  im  rechten  Seitenflugel  liegende  Treppe,  die  in 
einem  Laufe,  natiirlich  mit  den  Unterbrechungen  fiir  die  Podeste,  ins 


Fig.  149.  Geschaftshaus  der  Firma  Jakob  Ravene  Sohne  & Co.  in  Berlin. 
(Arch.:  Ende  & Bockmann.) 


erste  Stockwerk  und  dann  welter  ins  zweite  fiihrt.  Da  sowohl  die 
Podeste  wie  die  Treppen  und  Brustungen  gute  Gelegenheit  zur  Auf- 
stellung  von  kunstgewerblichen  Arbeiten,  Bronzen  usw.  bieten,  ist  eine 
solche  Anlage  in  ahnlichen  Geschaften,  trotz  der  mit  ihr  verbundenen 
Raumverschwendung  doch  zu  empfehlen.  Bemerkenswerth  ist  die 


Fig.  150.  Gesch&ftshaus  der  Firma  Jacob  Ravene  Soline  & Co.  in  Berlin.  (Arch.:  Ende  & Bockmann  in  Berlin.) 
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Architektur  der  Hauptfront  an  der  Leipziger  Strasse  und  des  Hofes. 
Erstere  ist  durchgangig  in  echtem  Material,  Sandstein  unter  Ver wen- 
dung  von  polirten  Granitsaulen  hergestellt.  Im  Hofe  liegen  links  und 


rechts  an  denSeitenfliigeln  Rampen,  die  in  einemNeigungsverhaltnisse  1 : 4 
in  den  Keller  hinabfiihren.  In  ihnen  sind  Schienengleise  eingelassen, 
auf  denen  man  Handwagen  bequem  herauf  und  herunter  befordern  kann. 


Geschaftshaus-Gruppe  der  Baugesellschaft  „Neue  Friedrich-Strasse"  in  Berlin.  (Arch.:  kgl.  Brth.  Otto  March  in  Charlottenburg.) 


11,5 


9 
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gegen  den  Hof  mit  Sandsteinbriistungen  ab- 


Kaiser  Wilhelm-Strasse. 


Die  Rampen  werden 
geschlossen. 

Das  G e - 
schaftshaus 
d e r Firma 
Jacob  Ravene 
Sohne  & Co. 
in  Berlin,  Wall- 
strasse  5 — 8, 

Arch.  E n d e & 

Bockmann,Fig. 

148-150  (Dtsch. 

Bauztg.  1896)  ist 
stiickweise  in  den 
Jahren  1889/1896 
ausgefiihrt  wor- 
den.  Die  Firma 
fiihrtneben  Haus- 
und  Kiichenein- 
richtungen  Me- 
tallejeglicherArt, 
auch  schmied- 
eiserne  Trager, 

Eisengusswaaren 
usw.  fiir  Bauaus- 
fiihrungen.  Das 
Haus  wird  ganz 
und  gar  von  dem 
Geschaftsbetrieb 
der  Firma  in- 
anspruch  genom- 
men,  nur  in  dem 
3.  Obergeschoss 
befindetsichdurch 
eine  Treppe  und 
Aufzug  unmittel- 
bar  von  unten  zu- 
ganglich,  die  Ge- 
maldegalerie  des 
Besitzers.  Im 
Kellergeschoss 
sind  Lager-  und 
Expeditions- 
raume,  dieKessel- 
anlage  und  die 
Zentral  - Heizung 
untergebrackt ; im 
Erdgeschoss  die 
Ausstellungs-  und 
Lagerraume  fiir 
Eisen-  und  Kurz- 
waaren,  die  Ex- 
port - Abtheilung. 

Im  1.  Oberge- 
schoss liegt  das  Hauptkontor  fiir  alle  Abtheilungen.  Im  2.  Obergeschoss, 
im  Dachraum,  desgleichen  im  3.  Obergeschoss,  so  weit  letzteres 


Neue  Friedrich-Strasse. 
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nicht  von  der  Gemaldegalerie  eingenommen  ist,  befinden  sich  Lager- 
raume.  Auf  dem  Hinterlande  hat  der  Metallspeicher  seinen  Platz  ge- 

funden,  erumschliesst 
Kaiser  Wilhelm-Strasse.  einen  mit  Glas  iiber- 
deckten  Hof.  Die 
neben  demselben  be- 
findlichen  Pferde- 
stalle  liegen  in  zwei 
Stockwerken  iiber- 
einander.  Die  unge- 
wohnlich  schwierige 
Griindung  erfolgte 
auf  inehr  als  300 
Kasten,  die  bis  12,5  m 
unterStrassenpflaster 
gesenkt  werden  muss- 
ten.  Sam  mtliche  Kel- 
ler mussten  Zement- 
dichtung  bekommen. 
Alle  Decken  sind 
theils  in  Monier- 
bauweise,  theils 
als  Kreuzgewolbe 
zwischen  Walztra- 
gern  hergestellt.  In 
der  Aussenfassade 
fanden  rother  Sand- 
stein,  rotheVerblend- 
steine  und  Majolika- 
schmuck  Verwen- 
dung.  Die  Architek- 
tur  charakterisirt 
ausserlich  das  grosse 
Geschaftshaus  treff- 
lich.  Sehr  praktisch 
und  iibersichtlich  ist 
die  Anlage  des 
Speicherraumes  mit 
dem  iiberdeckten 
Hofe  in  der  Mitte. 
Die  Wagen  fahren 
durch  die  eine  Seite 
in  diesen  Hof  hinein, 
werden  daselbst  durch 
Krahnvorrichtungen 
mit  den  eisernen 
Tragern  usw.  beladen 
und  fahren  an  der 
anderen  Seite  heraus. 
Der  Fussboden  des 
Lagerraumes  des  Mit- 
telfliigels  vomVorder- 
gebaude,  der  auch 
nach  diesem  Lichthof 

Verbindung  hat,  liegt,  da  er  unterkellert  ist,  hoher  als  derjenige  des 
Speicherraumes  selbst,  und  zwar  um  so  viel,  dass  die  Kisten  und 

9* 
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Fig.  154.  Geschaftshaus-Gruppe  in  der  Rosenstrasse,  Ecke  Kaiser  Wilhelm-Strasse  in  Berlin.  (Arch.:  Kayser 
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Waaren  usw.  aus  diesem  mittels  der  Laderampe  unmittelbar  auf  die 
Wagen  gerollt  werden  konnen. 

Die  Geschaftshauser  in  der  Rosenstrasse  und  Neuen  Friedrich- 
Strasse  in  Berlin,  Arch.  kgl.  Brthe.  Kayser  & v.  Groszheim  und  Otto 


Fig.  155.  Geschaftshaus  Klosterstrasse  21/23  in  Berlin. 

(Arch.:  Hoeniger  & Sedelmeier  in  Berlin.)  Nach  Architektur  ini  Bild. 


March,  Fig.  151  — 154  (D.  Bztg.  1896).  Diese  Hauser  sind  an  Stelle 
von  31  alteren  neu  errichtet  worden.  Da  der  grosse  Verkehr  eine  Ver- 
breiterung  der  Strasse  verlangte,  mussten  die  alten  Gebaude  weichen  und 
an  ihrer  Stelle  sind  nunmehr  im  Jahre  1895  neun  neue  und  zwar  durch- 
gehends  reine  Geschaftshauser  entstanden,  in  denen  ausser  den  Pfortner- 
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wohnungen  keine  weitereW  ohngelegenheit 
vorhanden  ist.  Die  Hauser  sind  zur  Ver- 
miethung  eingerichtet.  Die  Treppen  und 
Fahrstuhlesind  so  vertheilt,  dass  fast  immer 
jedes  Geschoss  an  vier  gesonderte  Parteien 
vermiethet  werden  kann.  Fur  diesen  Fall 
sind  auch  Klosetstrange  in  geniigender  An- 
zahl  vorgesehen.  Jedes  Haus  hat  Zentral- 
heizung,  in  diesem  Falle  eine  Dampfnieder- 
druekheizung.  Die  23  Personen-  und 
Lastenaufziige  werden  elektrisch  be- 
trieben.  Interessant  ist  ein  Vergleich  dieser 
Bauten  mit  denen  der  Kaiser  Wilhelm- 
Strasse,  Fig.  68  u.  69,  die  in  derselben 
Stadtgegend  Berlins  gelegen  sind.  Die 
Bauten  in  der  Rosen strasse  sind  nur 
zehn  Jahre  spater  ausgefiihrt  worden  wie 
die  letzteren.  In  dieser  Zeit  hat  sich  aber 
der  Typus  des  reinen  Geschaftshauses  voll- 
kommen  entwickelt,  von  dem  in  den  Ge- 
bauden  der  Kaiser  Wilhelm-Strasse  nur 
erst  die  Anfange  zu  erkennen  sind. 

Fig.  156  u.  157. 

Geschaftshaus  Klosterstrasse  21/23  in  Berlin. 

(Arch. : Hoeniger  & Sedelmeier.) 
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Geschaftshaus  in  Berlin,  Klosterstrasse  21 — 23.  Architekten 
Hoeniger  & Sedelmeier,  Fig.  155 — 158.  Das  Geschaftshaus 

liegt  an  der  Kloster-  und  Bischofstrassen-Ecke.  Es  ist  aus  einem 
Umbau  eines  alten  Hauses  entstanden,  nur  der  Theil  an  der  Ecke 
ist  von  Grund  auf  neu.  Das  Haus  ist  wesentlich  fiir  die  Bediirf- 
nisse  eines  einzigen  Grossgeschaftes  geschaffen,  nur  Erdgeschoss  und 
das  Obergeschoss  dariiber  sind  von  einer  anderen  Firma  eingenommen. 
Das  Haus  hat  eine  grosse  Frontentwicklung  bei  geringer  Tiefe.  Ein 


Fig.  159.  Kaufhaus  „Neu  K011n“  in  Berlin. 

(Arch.:  0.  Stiehl  und  Th.  Kampffmeyer  in  Berlin.) 


Haupthof  und  ein  Nebenhof  bringen  Licht  in  die  Hinterraume.  Der 
Nebenhof  schliesst  sich  an  den  Hof  des  benachbarten  Gebaudes  an,  so 
dass  die  Beleuchtung  keine  ungtinstige  ist.  Das  Erdgeschoss  ist  durch 
einen  mit  Oberlicht  iiberdeckten  im  rechten  Winkel  gestalteten  Raum, 
der  im  Haupthof  liegt,  wesentlich  vergrossert.  Alles  andere  ist  aus  den 
Zeichnungen  zu  ersehen.  Sehr  giinstig  ist  die  Beleuchtung  des  Kellers 
gelost.  Der  beigefiigte  Schnitt  durch  das  Schaufenster,  Fig.  158,  giebt 
dariiber  Aufschluss. 


Fig.  160.  Kaufhaus  „Neu-Kulln“  in  Berlin.  (Arch.:  0.  Stiehl  und  Th.  Karapffmeyer  in  Berlin.) 
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Kaufhaus  ,,Neu-Kolln“  in  Berlin,  am  Markischen  Platz.  Arch. 
Otto  Stiehl  u.  Th.  Kampff  meyer,  Fig-.  159— 162.  Genanntes  Kaufhaus 
ist  in  den  letzten  Jahren  1898/1900  gebaut  worden.  Es  liegtan  dreiStrassen- 
fronten  und  gruppirt  sich  geschickt  um  zwei  grosse  Hofe,  so  dass  iiberall 
Luft  und  Licht  vorhanden  ist.  Ausser  dem  Keller  ist  auch  der  Dachraum 
zu  Lagerraumen  bestimmt.  Im  Erdgeschoss  sind  durchgangig  Laden 


Markischer  Platz. 


angeordnet.  Der  sumpfige  Baugrund  machte  eine  kiinstliche  Griindung 
auf  Pfahlgruppen,  so  wie  die  Dichtung  der  ausgedehnten,  etwa  IV2111 
in  das  Grundwasser  eintauchenden  Kellerraume  nothwendig.  Von  der 
Kellersohle  ab  wurde  der  Bau  ganz  in  amerikanischer  Art  als  wind- 
steifes  Gertist  von  eisernen  Tragepfeilern  und  Deckentragern  (Skelet- 
konstruktion)  errichtet,  denen  das  Mauerwerk  nur  als  verkleidende 


Wallstrasse. 
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Maske,  Warme  und  Feuersicherheit  gewahrende  Umkleidung  dient.  Die 
in  den  Grundrissen  auffallende  Kleinheit  der  Pfeilerquerschnitte  war 
allein  durch  diese  Bauart  zu  erzielen.  Trotzdem  ist  fur  gewohnliche 
Verhaltnisse  der  Eisenfachwerksbau  fur  diese  Art  von  Gebauden  nicht 
zu  empfehlen,  nur  da,  wo  wie  im  obigen  Beispiel  des  schlechten  Fun- 
damentes  wegen,  die  Last  auf  einzelne  Grundpfeiler  zu  iibertragen  war, 
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ist  er  am  Platze.  Er  ist  zu  theuer  und  verlangsamt  die  Bauaus- 
fiihrung,  wenigstens  so  lange,  wie  unsere  Bauweise  sich  dieser  Art 
der  Ausfuhrung  noch  nicht  anbequemt  hat,  wesentlich.  Das  Gebaude 
hat  fiinf  Haupttreppen,  jede  derselben  schliesst  einen  Personenfahrstuhl 
in  sich,  ausserdem  dienen  sechs  Lastenaufziige  dem  Geschaftsverkehr 
zwischen  Keller  und  Dachgeschoss.  Eine  iiberdeckte  Ladebuhne  von 
12  Grundflache  hebt  grossere  Lasten  aus  dem  Keller  bis  auf 
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Gelandehohe.  Das  Haus  ist  fur  Vermiethung  bestimmt.  Die  aussere 
Fassadenbildung  ist  als  eine  gelungene  zu  betrachten.  Die  Massen  sind 
giinstig  gruppirt.  Die  Architekturformen  schliessen  sich  dem  alten 
Berlin,  in  dem  das  Gebaude  liegt,  gut  an.  Das  Gebaude,  das  von 
weitem  Standpunkt  aus  zu  sehen  ist,  wirkt  auch  in  der  Umrisslinie 
giinstig. 
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Geschaftshaus  in  Paris,  rue  Reaumur  au  coin  de  la  rue  du  Sentier, 
Arch.  M.  W a 1 w e i n , Fig.  163  u.  164.  (La  construction  moderne,  Jahrg.1898.) 
Die  rue  Reaumur  verdankt  einem  Strassendurchbruch  der  jiingsten  Zeit 
ihre  Entstehung.  In  derselben  sind  fast  durchgangig  Geschaftshauser 
gebaut  worden,  die  meistens  in  den  2,  3 uuteren  Geschossen,  Geschafts- 
lokale  fur  den  Gross verkehr,  in  den  anderen  Geschossen  Wohnungen 
enthalten.  Nur  einige  wenige  haben  in  alien  Geschossen  Geschafts- 
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Fig.  163  u.  164.  Geschaftshaus  in  Paris,  rue  Reaumur. 
(Arch.:  M.  Walwein.) 
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Fig.  165-168. 

Geschaftshaus  der  Nicolai'schen  Buchhandlung  in  Berlin, 
Dorotheen-Strasse  75. 

(Arch.:  Reimarus  & Hetzel  in  Berlin.) 

Nach  Berlin  und  seine  Bauten. 


lokale  wie  das  vorliegende.  Die  Pariser  haben  sich  an  diese  nene  Art 
des  Geschaftshauses  noch  nicht  gewohnt.  5 Geschosse  iibereinander 
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dienen  dem  Geschaftsverkehr,  das  6.  Geschoss  und  der  ausgebaute  Dach- 
raum  ist  fiir  Dienstwohnungen  bestimmt.  Der  Grundriss  ist  klar,  be- 
merkenswerth  ist  die  geringe  Zahl  von  tragenden  Stiitzen.  Die  Ent- 
fernung  derselben  voneinander  betragt  zumtheil  iiber  7 1U. 


Fig.  169.  Nicolai'sche  Buchhandlung  in  Berlin,  Dorotheen-Strasse  75. 
(Arch.:  Reimarus  & Hetzel  in  Berlin.! 


Geschaftshaus  der  Nicolai’schen  Buchhandlung  in  Berlin, 
Dorotheen-Strasse  75,  Arch.  Reimarus  & Hetzel,  Fig.  165 — 169  (Berlin 
und  seine  Bauten).  Das  Gebaude  dient  in  6 Stockwerken  dem  Geschafts- 
betrieb  uud  als  Lager  der  grossen  Blichervorrathe  genannter  Firma. 


Fig.  170.  Das  stadtische  Kaufhaus  in  Leipzig.  Ansicht  von  der  Universit&tsstrasse.  (Arch.:  Stadtbrth.  Prof.  H.  Licht  in  Leipzig.} 
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Im  1.  Obergeschoss  steht  den  Besuchern  ein  Lesesaal  zur  Verfugung. 
Der  Laden  hat  eine  lichte  Hohe  von  5,60 m,  der  obere  Lesesaal  eine 
solche  von  5 m.  In  beiden  Raumen  liegen  an  den  Seitenwanden  in 
halber  Hohe  Galerien,  die  durch  kleine  "Wendeltreppen  zuganglich 
gemacht  sind  und  auf  denen  Biicherregale  stehen.  Die  Fassade  ist  ftir 


Fig.  171.  Das  stadtische  Kaufhaus  in  Leipzig. 
(Arch.:  Stadtbaurath  Professor  H.  Licht  in  Leipzig.) 

Erdgeschoss. 


den  Verwendungszweck  des  Hauses  charakteristisch.  Der  gegebene 
Schnitt  Fig.  165  geht  durch  den  Eingang  zum  Hause. 

Das  stadtische  Kaufhaus  in  Leipzig,  Arch.  Prof.  Hugo 
Licht  (Dtsch.  Bauztg.,  Jahrgang  1897),  Fig.  170—172.  Das  stadtische 
Kaufhaus  ist  auf  dem  Baugrunde  des  alten  Gewandhauses,  das  urspriing- 
lich  fur  eine  ahuliche  Bestimmung  gebaut  war,  daDn  aber  ein  Jahr- 
hundert  lang  den  beriihmten  Konzertsaal  und  das  kgl.  Konservatorium 
beherbergt  hat,  errichtet.  Es  sind  in  demselben  Raume  geschaffen 
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worden,  die  nur  zu  den  Messen  den  Kaufleuten  bezw.  den  Fabrikanten 
fur  Auslegung  der  mitgebrachten  Muster  vermiethet  werden.  Solche 
„ Messlokale*  bestehen  wesentlich  aus  gut  beleuchteten  Zimmern,  ver- 
schiedener  Grosse,  die  an  einem  gemeinschaftlichen  Flurgange  liegen. 
Das  genannte  Haus  hat  im  Erdgeschoss  Laden  und  Messlokale,  Raume 
fur  Post  und  Telegraphie  und  ein  Buffet  usw.,  in  den  4 Obergeschossen 
nur  Messlokale,  die  grosstentheils  an  Mittelfluren  gelegen  sind.  In 


Fig.  172.  Das  stadtische  Kaufhaus  in  Leipzig. 
(Arch.:  Stadtbaurath  Professor  H.  Licht  in  Leipzig.) 


II.  Obergeschoss. 


Erinnerung  an  die  rukmreichen  Zeiten  des  alten  abgebrochenen  Konzert- 
saales  (Gewandhaussaales)  ist  im  2.  Obergeschoss  auch  hier  ein 
Konzertsaal  an  zwei  Haupttreppen  mit  den  nothigen  Nebenraumen 
untergebracht  worden,  der  zu  Messzeiten  auch  als  Ausstellungssaal 
benutzt  wird.  In  dem  stehen  gebliebenen  Bibliothek  - Fltigel  des 
alten  Gewandhauses,  an  den  sich  der  Neubau  des  Kaufhauses 
anschliesst  und  in  dessem  2.  Obergeschoss  die  Stadtbibliothek 
sich  seit  1740  befindet,  sind  die  unteren  Geschosse  schon 
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einige  Jahre  friiher  zu  denselben  Zwecken  umgebaut  worden.  Auf  die  treff- 
liche  Fassade  des  Gebaudes  die  sich  der  Architektur  des  alten  Bibliothek- 
fliigels  eng  anschliesst,  sei  besonders  hingewiesen.  Zu  erwahnen  ist  noch, 
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dass  das  Gebaude  zwei  Keller  iibereinander  besitzt,  der  untere  ist  fur 
Weinlager  bestimmt,  der  obere  fur  Lagerraume  fur  die  Verkaufsladen 
und  Messlokale;  ferner  enthalt  er  eine  Gastwirthschaftskiiche,  einen 
Aufzugsraum,  Abort,  die  Heizstellen  fur  die  Zentralheizung  usw. 
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Dovenhof  in  Hamburg,  Brandstwiete  No.  2,  Arch.  Martin 
Haller,  Fig-.  173 — 175  (Hamburg  und  seine  Bauten).  Der  Dovenhof  in 
Hamburg  gehort  zu  einer  Klasse  von  Geschaftshausern,  wie  sie  in  See- 


stadten  in  grosser  Anzahl  gebraucht  und  gebaut  werden.  Mit  Ausnahme 
von  Laden  im  Erdgeschoss  und  Lagerraumen  im  Keller  enthalten  sie 
in  den  Obergeschossen  weiter  nichts  als  eine  Anzahl  von  Zimmern,  die 
an  gemeinschaftlichen  Fluren  liegen,  und  zu  Kontorzwecken  einzeln 

II, 5 10 
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oder  zu  mehreren  vereint  vermiethet  werden.  Die  Zimmer  sind,  wie 
die  Zimmer  eines  Gasthofes,  nummerirt.  In  den  Seestadten  ist  der 
Stand  der  Makler  ein  sehr  ausgebreiteter.  Fiir  diese  sind  die  Kontore 
wesentlich  bestimmt.  Sie  sind  die  Vertreter  auswartiger  Fabriken  und 


Handelshauser,  sie  haben  nur  ausnahmsweise  Lagerraume  nothig,  da 
sie  nach  Proben  zu  verkaufen  pflegen,  und  die  Waaren  selbst  von  der 
Erzeugungsstatte  unmittelbar  dem  Kaufer  zugesandt  werden.  Be- 
dingung  fiir  diese  Hauser  sind,  dass  die  Kontore  hell  sind, 


Fig.  183.  Das  Kontor-Gebaude  der  Firma  Ad.  Hagens  & Co.  in  Bremen. 
(Arch.:  Joh.  Rippe  in  Bremen.) 


\NESER 
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dass  eine  geniigende  Anzahl  von  Treppen  und  Aufziigen  den  grossen 
Verkehr  vermitteln,  und  dass  diese  leicht  zu  finden  sind.  Diesen 


Fig.  178—178.  Geschafts-  und  Wohnhaus  in  Hamburg,  Kl.  Reichenstr.  20. 
(Arch.:  Carl  Elvers  in  Hamburg.)  Nach  Hamburg  und  seine  Bauten. 


Erdgescnoss. 


lull.  Stock. 


m.  StocK. 


Fig.  179—182.  Kontor-Gebaude  der  Firma  Ad.  Hagens  & Co.  in  Bremen. 
(Arch.:  Joh.  Rippe  in  Bremen.) 


Bedingungen  ist  in  dem  gegebenen  Beispiel  so  viel  als  moglich  ent- 
sprochen.  Die  drei  Strassenfronten,  an  denen  das  Gebaude  liegt,  geben 

10* 
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den  Kontorraumen  geniigendes  Licht,  auch  die  Hofe  sind  fur  Hamburger 
Verhaltnisse  gross.  Die  Beleuchtung  des  grossen  Mittelflures  ist  durch 
Oberlicht,  das  durch  alle  Stockwerke  fallt,  bewerkstelligt,  so  dass  das 
Auffinden  der  an  diesem  liegenden  Kontoren  hierdurch  wesentlich 


erleichtert  wird.  Der  Fahrstuhl,  der 
liegt,  ist  ein  Paternoster-Fahrstuhl,  d 
Geschaftshaus  in  Hamburg, 
Elvers,  Fig.  176 — 178  (Hamburg 
und  seine  Bauten).  Dasselbe  hat  im 
Erdgeschoss  Laden,  im  1.  und  2.  Stock 
Kontore  (siehe  den  Dovenhof  in  Ham- 
burg) und  im  3.  Stock  zwei  kleine 
Wohnungen.  Es  liegt  an  zwei 
Strassenfronten  und  ist  sein  Grund- 
riss  fiir  die  in  Hamburg  iiblichen 
kleinen  Hofe  sehr  charakteristisch. 
Viel  Licht  erhalten  ja  die  Raume 
die  daran  liegen  nicht;  eine  grossere 
Ausnutzung  der  Baustelle  lasst  sich 
aber  kaum  denken. 

Kontor-Gebaude  der  Firma 
Ad.  Hagens  & Co.  in  Bremen. 
Arch.  Joh.  Rippe,  Fig.  179—183 
(Deutsche  Bauzeitung,  Jahrg.  1899). 
Zwischen  der  Kaiserbriicke  und  dem 
Theerhof  in  Bremen,  einer  mit 
Speichern  besetzten  Landzunge  ist 
im  Laufe  des  Jahres  1898  als 


an  der  Rotunde  des  Hauptflures 
r sich  als  praktisch  bewahrt  hat. 
Kl.  Reichenstrasse  20,  Arch.  Carl 


Fig.  179  a. 


Fig.  184  u.  185.  Waterloo  Chambers  in  Glasgow.  (Arch.:  John  James  Burnet.  A.  R.S.  A.) 
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Abschluss  diese  Speichergruppe  fiir  die  Handlungsfirma  Ad.  Hagens 
& Co.  ein  Kontorgebaude  gebaut  worden.  Die  Gebaudegruppe  war 
bis  dahin  fiir  die  Kaiserbriicke  keine  Zier.  Erst  mit  Errichtung  des 
Kontor-Gebaudes  ist  sie  eine  in  sich  geschlossene,  geschickte  Anlage 
geworden.  Die  Lage  desselben  wird  durch  den  Lageplan,  Fig.  179a,  klar. 
Das  Gebaude  besteht  aus  zwei  selbstandigen  Fliigeln,  zwischen  denen 
die  Zufahrtsstrasse  zu  den  Speichern  liegt,  und  einem  Ueberbau  iiber 
dieser  Strasse.  Es  hat  ausser  Keller  und  Erdgeschoss  2 Obergeschosse, 
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in  denen  sich  die  Kontore  und  die  Probenstuben  der  Firma  befinden. 
Ausserdem  liegt  im  2.  Obergeschoss  eine  Wohnung  fiir  einen  Beamten. 
Schwierig  war  die  Griindung  des  Gebaudes.  Es  steht  auf  ausgemauerten 


Fig.  186.  Waterloo  Chambers  in  Glasgow.  (Arch.:  John  James  Burnet.  A. R.  S.  A.) 
Nach  Academy  Architecture  1899. 


Senkbrunnen,  deren  Sohle  4,5 m unter  dem  Bremer  Null  liegt.  Pfahl- 
roste  konnten  nicht  zur  Verwendung  kommen,  da  die  durch  Rammen 
erzeugte  Erschiitterung  der  Nachbargebaude  zu  vermeiden  war.  Naheres 
liber  die  Griindung  siehe  in  der  betreffenden  Nummer  der  Bauzeitung. 
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Waterloo  Chambers  in  Glasgow.  Arch.  John  James  Burnet, 
Fig.  184 — 186  (Academy  Architecture  1899).  Dieses  Gebaude  hat  ausser 
dem  Erdgeschoss  6 Obergeschosse.  Im  Erdgeschosse  sind  Laden, 
in  den  Obergeschossen  Bureaus.  Der  Grundriss  ist  eigenartig  englisch ; 
Zimmer  in  normaler  Grundrissform  sind  nach  Moglichkeit  vermieden. 
Die  hintenliegenden  Raume  erhalten  ihr  Licht  theils  von  zwei  kleinen 
Lichthofen,  theils  von  dem  Vorraum  vor  der  Treppe,  der  einen  durch 
das  ganze  Haus  gehenden  Lichtschacht  hat.  Die  Beleuchtung  dieser 
Raume  ist  nach  unseren  Begriffen  mangelhaft.  Hinter  den  Laden  im 
Erdgeschoss  liegt  jedes  Mai  ein  Wohnzimmer,  mit  dessen  Beleuchtung 
es  natiirlich  noch  schlechter  bestellt  ist.  Die  Fassade  ist  ganz  besonders 
interessant. 

Atlantic  Chambers  in  Glasgow.  Arch.  John  James  Burnet, 
Fig.  187 — 189  (Academy  Architecture  1899).  Dieses  Haus  ist  von 
demselben  Architekten  wie  das  vorhin  aufgefiihrte;  es  zeichnet  sich 
durch  einen  sehr  viel  klareren  Grundriss  aus.  Die  Hinterraume 
erhalten  aller- 
dings  auch  nur 
Licht  von  Hofen, 
die  nur  wenig 
grosser  sind  wie 
die  des  vorge- 
nannten  Hauses. 

Im  Erdgeschoss 
sind  diese  Hofe 
iiberdacht  und 
dem  nutzbaren 
Raum  zugefiigt, 
so  dass  hierdurch 
die  Verwerthung 
des  ganzen  Ge- 
schosses  zu  einem 
Geschaftslokal  er- 
moglichtist.  Sehr 
hiibsch  ist  die 
Treppe  mit  Auf- 
zug  usw.  ange- 
ordnet.  Das  Haus 
hat  7 Stockwerke 
iiber  dem  Erd- 
geschoss, die  von  Biireauraumen  eingenommen  werden.  Die  Fassaden- 
bildung  ist  auch'  interessant. 

Geschaftshaus  in  Birmingham.  Architekten:  Essex,  Nicol& 
Goodman,  Fig.  190—192  (The  Builder  1899).  Das  Geschaftshaus  liegt 
auf  einem  sehr  schmalen  Eckgrundstiick  und  war  deshalb  eine  sehr 
giinstige  Schaufenster-Entwicklung  moglich.  Es  hat  Keller,  4 Geschafts- 
Geschosse  und  ein  oberstes  fur  Wohnungen  von  Beam  ten  des  Ge- 
schaftes.  Es  ist  im  wesentlichen  fur  eine  Siidfriichtehandlung 
erbaut,  die  auch  den  grossten  Theil  des  Hauses  inne  hat.  Eine 
zweite  Haupttreppe  ermoglicht  aber  auch  eine  Theilung  der  Raume 
fiir  etwa  gesonderte  Vermiethung.  Der  Grundriss  ist  sehr  einfach, 
die  Fassadenausbildung  eine  charakteristisch  englische ; es  wird  besonders 
auf  die  in  fast  alien  englischen  Geschaftshausern  beliebte  erkerartige 
Ausbildung  der  Fenster  der  oberen  Geschosse  verwiesen,  die  ja  auch  in 
Deutschland  an  vielen  Beispielen  der  neuesten  Zeit  Verwendung  ge- 
funden  hat. 


Fig.  187  u.  188.  Atlantic  Chambers  in  Glasgow. 
(Arch.:  John  James  Burnet.  A.  R.  S.  A.) 
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Geschaftshaus  in  Exeter.  Arch.  S.  R.  Greenslade,  Fig.  193 
und  191  (The  Builder  1898).  Von  diesem  Geschaftshaus  sei  nur  die 


originelle  Fassade  gegeben  und  eine  Skizze  der  Schaufensterbildung. 
Die  Schaufenster  liegen  in  einer  Vorhalle. 
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Fig.  190—192.  Geschaftshaus  in  Birmingham. 

(Arch.:  Essex,  Nicol  & Goodman.)  Nach  The  Builder  1899. 


T 0BEH6ESCH0SS. 


Broadway  Chambers,  Geschaftshaus  in  New-York,  Ecke 
Chamberstreet  und  Broadway,  Arch.  Cass  Gilbert,  Fig-.  195—200. 
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Wenn  es  auch  gliicklicherweise  ausgeschlossen  ist,  dass  bei  uns  in 
Deutschland  Geschaftshauser  wie  das  Beispiel  mit  18  Geschossen  bei 
70 m Hohe  ausgefiihrt  werden,  so  erschien  es  doch  angebracht,  auch 
ein  solches  der  vielen  interessanten  Einzelheiten  wegen  hier  naher 
zu  erortern.  Genanntes  Geschaftshaus  hat  ausser  den  18  ober- 
irdischen  Geschossen  noch  zwei  unterirdische.  Im  untersten  liegen 


Fig.  193  u.  194.  Geschaftshaus  in  Exeter  in  England.  (Arch.:  S.  R.  Greenslade.) 
Nach  The  Builder  1898. 


die ' grossen  Kessel,  die  in  das  obere  Kellergeschoss  mit  hinein- 
reichen  und  die  sammtlichen  maschinellen  Anlagen  fiir  die  Heizung, 
elektrisches  Licht,  Wasserleitung,  die  hydraulischen  Fahrstiihle  usw., 
ferner  Kiiche  und  Vorrathsraume  fiir  eine  grosse  Restauration. 
Im  oberen  Kellergeschoss  liegt  die  Restauration  (Bar)  selbst  mit 
den  nothigen  Klosets  und  Nebenraumen.  Sie  ist  durch  zwei 
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Treppen,  die  vom  Biirgersteig  aus  hinuntergehen,  zuganglich.  Die 
beiden  Kellergeschosse  haben  die  Eigenthumlichkeit,  wesentlich  grosser 
zu  sein  als  die  Geschosse  iiber  der  Erde;  es  ist  namlich  der  ganze 


Broadway. 


X> 


E 


Biirgersteig  um  das  Haus  heruin  unterkellert  und  zu  denselben  zu- 
genommen  worden.  Die  Bar  und  die  anderen  Raume  des  Kellers  er- 
halten  einfallendes  Licht  \rom  Burgersteige  aus.  In  dem  Erdgeschoss 
und  dem  ersten  daruber  liegenden  Geschosse  sind  Laden  angeordnet:  im 
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solehe  halt  zwar  den  Luftzug  von  den  Innen-Raumen  des  Hanses 
ganzlich  fern,  kann  aber  bei  ausbrechendem  Feuer  selir  bedenklich 
werden,  da  man  sie  immer  nur  einzeln  oder  hochstens  zu  zweien 
hintereinander  durchschreiten  kann.  Die  vier  Aufziige  sind  fiir 
Personen-  und  Lastverkehr  eingerichtet;  sie  besitzen  je  eine  Trag- 


Erdgeschoss  befindet  sich  neben  einem  kleineren  Laden  ein  grosses 
Bankgeschaft.  Seitlich  am  Broadway  liegt  der  Haupteingang  zum 
Hause,  der  zur  einzigen  Treppe  und  zu  den  vier  Aufziigen  fiihrt. 
Der  Eingang  wird  durch  eine  Drehkreuz-Thiir  geschlossen.  Eine 


Fig. 


199.  Broadway  Chambers  in  New-York.  (Arch.:  Cass  Gilbert.) 
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Fig.  200.  Broadway  Chambers  in  New-York. 
Im  Bau  befindlich. 


fahigkeit  von  25  Zentnern.  Bei  voller  Belastung  ist  die  Fahr- 
geschwindigkeit  100 m in  der  Minute,  bei  halber  Belastung  beinahe 
die  doppelte.  Die  Hubhohe  betragt  65 m.  Einer  der  Fahrstiihle  hat 
eine  Lade  fahigkeit  von  60  Zentner,  er  ist  bestimmt,  Geldschranke  oder 
ahnliche  Lasten  heraufzubefordern.  Der  Betrieb  der  Fahrstiihle  fiir 
Personenverkehr  ist  so  geregelt,  dass  einige  bei  jedem  Geschoss  anhalten, 
andere  aber  durchgehen  und  nur  in  alien  4 — 5 Stockwerken  Aufenthalt 
nehmen.  Der  Grundriss  der  oberen  Stockwerke  ist  iiberaus  einfach. 
Jedes  Geschoss  ist  in  eine 
Anzahl  von  ziemlich  gleich 
grossen  Raumen  abgetheilt, 
die  zu  Biireauzwecken  der 
Makler,  Agenten,  Versiche- 
rungs-  und  Aktien  - Gesell- 
schaften  usw.  dienen.  Die 
Treppe,  Aufzuge  und  Flure 
sind  in  den  unteren  Ge- 
schossen  dunkel,  oberhalb  er- 
halten  sie  iiber  den  Dachern 
derNebengebaude  Licht  durch 
Fenster  in  den  Giebelwanden. 

Was  die  Konstruktion  des 
Gebaudes  anbetrifft,  so  ist 
Folgendes  bemerkenswerth. 

Die  ganzeLastdesselben,  auch 
die  der  Front  und  Giebel- 
wande,  wird  durch  eine  An- 
zahl von  Pfeilern  aufge- 
nommen,  die  sehr  sorgfaltig 
gegrundet  sind  und  bis 
zum  stehenden  Fels  herab- 
reichen.  Sie  sind  aus  Mauer- 
werk  beziehentlich  Beton  nur 
bis  zur  untersten  Kellersohle 
hergestellt.  Yon  da  an  werden 
es  Stahlstiitzen , die  mit  der 
stahlernenTragerkonstruktion 
der  Decken  zusammen  Eisen- 
fachwerk  bilden.  Diese  so- 
genannte  Skeletkonstruktion, 
von  der  Fig.  200  eine  sehr 
gute  Anschauung  giebt,  ist 
im  fertigen  Hause  nirgends 
sichtbar,  sie  wird  grundsatz- 
lich  eingemauert  und  uin- 
mauert.  In  den  unteren 
Stockwerken  dieser  amerika- 
nischen  Hauser  werden  zur 

Verblendung  im  Aeusseren  die  kostbarsten  Materialien:  Granit,  Marmor, 
Sandstein  usw.  verwendet,  in  den  oberen  Stockwerken  meistens  Verblend- 
steine  und  Terrakotten.  Als  Ummauerung  der  Stiitzen  und  der 
innen  sichtbaren  Trager  werden  vielfach  porose  Ziegelsteine  aus  feuer- 
festem  Material  verwandt,  die  sich  bei  Feuerproben  sehr  gut  bewahrt 
haben.  Die  tragenden  Pfeiler  jedes  Stockwerkes  sind  so  berechnet, 
dass  sie  ausser  der  Last,  die  sie  von  den  oberen  Geschossen  erhalten, 
die  ganze  Last  der  Mauern  des  eigenen  Stockwerkes  tragen,  so  dass  die 
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Mauerstarken  im  ganzen  Hause  die  gleichen  sein  konnen  und  each 
unten  nicht  zuzunehmen  brauchen.  Die  Stahlkonstruktion  ist  natiirlich 
auch  auf  Winddruck  berechnet,  was  hier  um  so  nothiger  war,  als  die 
Breite  der  Front  am  Broadway  nur  15  m betragt.  Die  Zwischendecken 
der  einzelnen  Stockwerke  sind  selbstverstandlich  massiv,  es  sind  wag- 
rechte  Manersteindecken.  Zur  Yerringerung  der  Feuersgefahr  sind  auf 
dem  Dachboden  des  Hauses  grosse  Wasserbehalter  aufgestellt,  ausser- 
dem  sind  iiberall  Feuerhahne,  wohl  auch  bei  grosser  Hitze  selbstthatig 
in  Wirksamkeit  tretende  Regen  vorrichtungen  angebracht.  Die  Anzahl 
der  Klosets  und  der  Waschtische  sind  iiberraschend  gross.  Von  letzteren 
sind  allein  102  Stuck  vorhanden.  Die  Bauausfiihrung  des  ganzen 
Gebaudes  ist  mit  der  Griindung  in  einem  Jahre  bewirkt  worden. 
Ueberschreiten  Geschaftshauser  eine  gewisse  Hohe,  so  ist  jede  andere 
Konstruktion  als  Eisenfachwerk  ausgeschlossen,  weil  massive  Mauern 
in  den  Untergeschossen  solche  Starken  erfordern  wiirden,  dass  sie  den 
brauchbaren  Raum  unniitz  beschranken,  ausserdem  die  Anlagen  von 
grossen  Schaufenstern  ausschliessen  wiirden,  deshalb  sind  diese  hohen 
amerikanischen  Hauser  auch  durchweg  in  Eisenfachwerk  hergestellt. 

5.  Geschaftshauser  fur  den  Einzelverkauf,  die  eigentlichen 
Bazare  und  Waarenliiiuser  — Passagen. 

Die  sogenannten  Bazare  oder  Waarenhauser  sind  eine  Erfindung 
der  letzten  Jahre,  wenn  sie  auch  vereinzelt  besonders  in  Paris  schon  friiher 
erstanden.  Es  sind  Geschaftshauser,  die  nicht  fur  den  Kleinverkauf  eines 
einzelnen  Geschaftszweiges  bestimmt  sind,  sondern  in  denen  vielmehr  alles 
feilgeboten  wird,  was  man  irgend  fur  seine  Ernahrung,  Bekleidung, 
Wohnung  usw.  braucht.  Diese  Zweckbestimmung  hat  zurfolge,  dass 
die  Raume  eines  solchen  Hauses  einerseits  gross  und  mannichfaltig, 
andererseits  aber  auch  derartig  angeordnet  sein  mtissen,  dass  sie  zeit- 
weise  einen  riesigen  Menschenverkehr  ohne  Stockung  oder  Gefahr  fur 
den  Einzelnen,  bewaltigen  konnen.  Da  die  Bazare  nur  von  kapital- 
kraftigen  Unternehmern  naturgemass  gebaut  werden  konnen,  sind  die 
Mittel  fur  den  Bau  meist  reichlicher  vorhanden,  als  sonst  iiblich, 
besonders  da  eine  reiche  Ausstattung  des  Hauses  sich  stets  als  die 
wirksamste  Reklame  fiir  die  zum  Yerkauf  gestellten  Waaren  erwiesen 
hat.  So  sind  eine  Anzahl  von  Bazaren  entstanden,  die,  was  Soliditat 
der  Ausfiihrung,  Yerwendung  echter  Materialien,  kiinstlerische  Durch- 
fiihrung  im  ganzen  Entwurf  und  in  den  Einzelheiten  anbetrilft,  kaum 
von  anderen  Privatbauten  erreicht  oder  iibertroffen  werden  konnen.  Die 
Grundbedingungen  fiir  den  Bau  aller  Geschaftshauser,  die  vollig  un- 
getheilten,  nicht  durch  Mauern  getrennten  Raume,  die  Schaufenster- 
anlagen,  die  massiven  Deckenkonstruktionen  usw.,  wie  sie  in  den  vor- 
stehenden  Abschnitten  gegeben,  sind  natiirlich  auch  fiir  den  Bau  der 
Bazare  maassgebend.  Neu  kommen  hinzu,  ausser  den  Maassnahmen 
fiir  die  Bewaltigung  des  sehr  bedeutenden  Yerkehrs  im  Hause,  sowie 
fiir  die  Sicherheit  der  Besucher  bei  Feuersgefahr,  auch  solche  fiir 
die  Bequemlichkeit  der  letzteren,  wie  die  Anlage  von  Erfrischungsraumen, 
Wintergarten  usw.,  dann  die  Anordnungen  fiir  das  im  Hause  beschaftigte 
sehr  zahlreiche  Personal,  mit  Ankleide-,  Aufenthalts-  und  Erfrischungs- 
raumen und  endlich  die  grossen  Maschinen-  und  Kesselanlagen,  die  dem  Be- 
triebe  derFahrstiihle,  derelektrischen  Beleuchtung,  der  Heizungusw.  dienen. 

Als  Mittelpunkt  der  Grundrissanlage  eines  Bazargebaudes  wird 
wohl  in  den  meisten  Fallen  ein  grosser,  iiberdeckter,  durch  alle  Ge- 
schosse  gehender  Lichthof  anzuordnen  sein,  nach  welchem  sich  die 
Geschosse  galerieartig  offnen.  Abgesehen  da  von,  dass  ein  solcher  fiir  die 
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Beleuchtung  der  an  ihm  liegenden  Baume  meistens  nothig  ist,  lasst  er  sich 
auch  leicht  zu  einem  grossen,  architektonischen  Schmuckstticke  ausbilden, 
besonders  wenn  die  Haupttreppe  darin  liegt,  oder  sich  nach  ihmoffnet; 
ferner  erleichtert  er  es  dem  Publikum,  sich  im  Hause  zurecht  zu  finden. 
Bereits  in  den  alteren  Bazarhausern,  die  in  Paris  gebaut  wurden,  ist  dieser 
Lichthof  enthalten.  Yon  grosser  Wichtigkeit  fiir  die  Sicherheit  des 
Publikums  in  dem  Bazargebaude  ist  die  richtige  Anordnung  der  Neben- 
treppen,  die  bei  einem  Brande  gleichsam  die  Sicherheitsventile  der 
Anlage  zu  bilden  haben.  Diese  mtissen  stets  in  einem  abgeschlossenen, 
von  massiven  Mauern  umgebenen,  hellen  Baum  angeordnet  sein,  der 
mit  den  Geschossen  durch  selbstschliessende  Glasthiiren  verbunden  ist. 
Diese  Treppen  dtirfen  nicht  bis  in  den  Keller  hinabgeftihrt  werden, 
sondern  mtissen  zu  ebener  Erde  mit  einem  offenen  Hof  oder  einer 
Durchfahrt  in  unmittelbarer  Verbindung  stehen.  Sie  sind  vorzugsweise 
in  die  Axe  der  Hauptverkehrswege  zu  legen  und  architektonisch  so 
zu  betonen,  dass  sie  nicht  leicht  iibersehen  werden  konnen;  auch  ist 
es  angebracht,  das  Treppenhaus  im  Inneren  selbst  etwas  reicher  auszu- 
bilden,  als  es  gewohnlich  geschieht,  da  das  Publikum  sich  dann 
erfahrungsmassig  mehr  an  die  Benutzung  der  Nebentreppen  gewohnt 
und  sie  so  im  Augenblick  der  Gefahr  leichter  findet,  als  wenn  der 
Baum  gegeniiber  der  sonstigen  Ausstattung  des  Gebaudes  kalt  und 
leer  erscheint. 

Die  Verkaufsraume  des  Waarenhauses  sind  so  anzuordnen,  dass 
zwischen  den  Verkaufsstanden  nnd  den  Personen,  die  davor  stehen,  um 
sich  Waaren  vorlegen  zu  lassen,  gentigend  breite  Gauge  fiir  den 
Verkehr  iibrig  bleiben.  Fiir  die  fiir  die  Entleerung  wichtigeren  Gange, 
schreibt  das  Berliner  Polizei-Prasidium  eine  Mindestbreite  von  2,5  m 
zwischen  den  Verkaufsstanden  vor.  Ueber  die  Anordnung  im  einzelnen 
diene  Folgendes:  in  Ladengeschaften  pflegt  man  im  allgemeinen  den 
Waarenschrank  der  40  bis  50  c 111  Tiefe  hat,  an  die  Wand  zu  stellen; 
davor  wird  ein  mindestens  75  cm  breiter  Gang  fiir  den  Verkaufer  frei- 
gelassen  und  wieder  vor  demselben  steht  der  75cm  breite  Ladentisch.  Diese 
Anordnung-  wird  in  einem  grossen  Waarenhaus  meist  auch  beobachtet, 
doch  wird  sie,  wenn  grundsatzlich  durchgefiihrt,  leicht  langweilig 
wirken;  ein  Wechsel  ist  darum  erwiinscht.  Um  einen  solchen  zu  er- 
reichen,  vereinigt  man  z.  B.  den  Waarenschrank  mit  dem  Ladentisch, 
den  man  auch  unter  Umstanden  durch  wagrechte,  herausziehbare 
Bretter  ersetzen  kann,  und  lasst  den  Verkaufer  sich  davor  bewegen, 
oder  man  stellt  allseitig  geschlossene  oder  offene  Vitrinen,  die  die  Waaren 
enthalten,  mitten  in  den  Baum,  dergestalt,  dass  der  Besucher  rings 
herumgehen  kann.  Besondere  Beriicksichtigung  bei  der  allgemeinen 
Vertheilung  des  Baumes  im  Waarenhausinneren  erfordert  auch  die  Auf- 
stellung  und  Anordnung  der  Kassen.  Eine  solche  braucht  im  all- 
gemeinen aus  weiter  nichts  als  aus  einem  Pult,  an  dem  die  Kassirerin 
sitzt  und  einem  anschliessenden  Ladentisch  zu  bestehen.  Da  der  Ver- 
kaufer in  einem  grossen  Bazar  nie  selbst  das  Geld  annehmen  darf, 
muss  er  den  Kaufer  an  eine  solche  Kasse  fiihren  und  daselbst  die 
Waare  abliefern.  Nachdem  sie  bezahlt  und  verpackt  ist,  erhalt  sie 
erst  der  Kaufer.  Da  der  Verkaufer  nun  nicht  lange  von  seinem  Ver- 
kaufsstande  fortbleiben  kann,  mtissen  die  Kassen  sehr  leicht  sichtbar 
und  erreichbar  angeordnet  sein.  Um  sie  moglichst  auffallig  zu  machen, 
werden  z.  B.  im  Bazar  Tietz  so  erhohte  Sitze  fiir  die  Kassirerin  ver- 
wendet,  dass  diese  tiber  alle  Verkaufer  und  Kaufer  hinausragt  und 
von  tiberall  gesehen  wird.  Da  ein  Theil  der  Waaren  vom  Publikum 
nicht  gleich  mitgenommen  wird,  sondern  ins  Haus  gesandt  werden  muss, 
pflegen  die  Kassen  haufig  in  ihrer  Nahe  Einrichtungen  zu  haben, 
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mittels  derer  die  Packete  selbstthatig  in  den  Keller  zur  weiteren  Veran- 
lassung  befordert  werden.  Hierzu  dienen  paternosterartige  Aufziige,  mit 
ununterbrochen  herauf-  und  herabsteigenden  Kasten,  die  sich  in  Schachten 
bewegen.  Diese  Aufziige  sind  da  besonders  angebracht,  wo  sich 
nur  eine  einzige  Hauptkasse  im  Erdgeschoss  befindet.  Dort  werden 
mittels  der  Aufziige  die  verkauften  Waaren  vom  Verkaufer  zur  Kasse 
hinabbefordert,  wo  sie  der  Kaufer  vorfindet.  Ueber  die  Anlage  der 
Erfrischungsraume,  Erholungsraume,  Toilettenraume  usw.  fiir  das 
Publikum,  sei  hier  im  allgemeinen  zu  bemerken,  dass  sie  bequem  und 
leicht  auffindbar  angelegt  sein  miisscn.  In  den  Erfrischungsraumen  werden 
nur  kalte  Speisen  gereicht.  Als  Erholungsraume  sind  Wintergarten 
beliebt,  die  so  gelegt  werden,  dass  von  alien  Seiten  ein  Einblick  moglich 
ist.  Da  das  Innere  der  Waarenhauser  einen  grossen,  ungetkeilten 
Raum  bildet,  der  mit  leicht  brennbaren  Sachen  angefiillt  ist,  ist  Vorsorge 
zu  treffen,  dass  man  ein  ausbrechendes  Feuer  durch  leicht  auszufiihrende 
Theilung  des  Raumes  aufhalten  kann.  Dies  wird  durch  Wellblech- 
rolladen  erreicht,  die  so  anzulegen  sind,  dass  sie  den  Raum  in  jedem 
Geschoss  in  zwei  bis  drei  Abtheilungen,  je  nach  Grosse  zerlegen 
konnen.  Die  Wellblechrolladen  fallen  von  selbst  herunter,  sobald  mau 
einen  Hebei  lost;  der  Hebei  ist  mit  einer  Bandbremse  verbunden,  mit 
der  man  die  Schnelligkeit  der  Bewegung  massigen  kann.  Diese  Well- 
blechrolladen haben  sich  in  Berlin  bei  einem  Waarenhausbrande 
bewahrt.  Es  ist  daselbst  das  Feuer  thatsachlich  auf  den  Entstehungsort 
beschrankt  worden.  Statt  der  Rolladen,  die  sich  um  eine  wagrechte 
Axe  aufrollen,  sind  auch  solche  mit  senkrechter  Drehaxe  oder  Schiebe- 
thiiren,  die  sich  kulissenartig  ineinander  schieben,  zu  empfehlen. 

Was  die  Raume  fiir  das  Personal  anbetrifft,  dessen  Zahl  bei  den 
grossen  Bazaren  bis  1000  und  mehr  betragen  kann,  so  werden  sie  mit 
wenigen  Ausnahmen  im  Keller  oder  auf  dem  Dachboden  angeordnet. 
Sie  bestehen  aus  solchen,  in  denen  sich  die  Bediensteten  nach  den 
Geschlechtern  getrennt  umziehen  und  ihre  Kleidung  in  entsprechenden 
Schranken  aufbewahren  konnen,  und  aus  solchen  fiir  den  Aufenthalt 
wahrend  der  Pausen,  verbunden  mit  einer  kleinen  Erfrischungswirthschaft. 
Die  Raume  fiir  das  Personal  miissen  geheizt  und  gut  geliiftet  werden 
konnen  und  sind  durch  Brandmauern  ohne  Thiirverbindungen  von  den 
Pack-  und  Expeditionsraumen  zu  trennen,  auch  miissen  sie  stets  eine 
unmittelbare  Verbindung  mit  einem  offenen  Hofe  oder  der  Strasse 
haben.  Die  Vorschrift  der  Berliner  Baupolizei,  dass  diese  Raume  mit 
den  Verkaufslokalen  nicht  unmittelbar  verbunden  sein  diirfen,  sondern 
dass  man  zu  ihnen  nur  iiber  den  Hof  gelangen  darf,  ist  wohl  etwas 
zu  weitgehend  und  im  Interesse  des  Personals  nicht  zu  empfehlen. 

In  den  Kellerraumen  eines  Waarenhauses  befinden  sich  im  allgemeinen 
die  Pack-  und  Expeditionsraum  e.  Da  diese  wegen  des  verwendeten 
Packmaterials  sehr  feuergefahrlich  sind,  miissen  sie  streng  von  alien 
anderen  Raurnen  des  Kellers  durch  Brandmauern  abgetrennt  sein  und 
ihre  Zugange  nur  unmittelbar  vom  Hofe  aus  erhalten.  Die  Verbindung 
mit  den  oberen  Verkaufsraumen  ist  durch  besondere  Treppen  und  Auf- 
ziige, allseitig  massiv  eingeschlossen  mit  eisernen  Thiiren  in  den  Ge- 
schossen,  zu  bewirken.  Offen  und  frei  im  Hofe  stehende  Aufziige 
empfehlen  sich  natiirlich  zu  dem.Zwecke  auch.  Die  kiinstliche  Be- 
leuchtung  der  Pack-  und  Expeditionsraume  ist  stets  durch  elektrisches 
Licht,  die  Beleuchtungskorper  durch  Netze  geschiitzt,  zu  bewirken. 

Ueber  die  in  den  Geschossen  liegenden  V erkaufsraume  sei  Folgendes  be- 
merkt:  die  Einrichtungen,  die  die  verschiedenen  Geschaftszweige  im  ein- 
zelnen  nothig  machen,  miissen  von  dem  Besitzer  in  jedem  Falle  angegeben 
werden.  Allgemein  giltige  Fingerzeige  sind  schwerer  zu  geben,  weil  jeder 
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Besitzer  seine  eigene  Ansichten  dardber  hat.  Erwahnt  sei  hier  nur,  dass 
die  Damen-  wie  Herrenkonfektion  eine  Anzahl  von  Anprobezellen 
braucht;  diese  werden  meistens  schrankartig  2,2 m hoch,  nach  oben 
geoffnet,  hergestellt.  Sie  haben  im  Inneren  2,5  zu  3 m Grundflache 
und  sind  mit  Spiegeln,  Sopha,  Kleiderstandern  usw.  ausgestattet. 
Einige  von  diesen  Zellen  sind  mit  Vorrichtungen,  das  Tageslicht  ab- 
zuschliessen,  zu  versehen.  Sie  haben  den  Zweck,  die  Wirkung  der 
Kleidungsstticke  bei  kiinstlicher  Beleuchtung  zu  erproben.  Fur  Damen, 
die  Toiletten  fiir  die  Biihne  gebrauchen,  sind  Zellen  mit  ansteigendem 
Fussboden,  entsprechend  dem  ansteigenden  Biihnenpodium  erwiinscht, 
damit  man  den  Kleiderfall  gegen  den  schragen  Fussboden  studiren 
kann,  auch  sind  fiir  diesen  Fall  Vorrichtungen  die  die  Rampen- 
beleuchtung  nachahmen,  anzuordnen. 


Verkauf.  3 Range  fiir  Hosen.  4 desgl.  fiir  Westen.  5 desgl.fiir  Fussbekleidung  (Schutae 
Stiefel  usw.).  6 desgl.  fur  Hlite  usw.  7 desgl.  fur  Kinderkleider.  8 desgL  fiir  Hemden. 

9 desgl.  fiir  gewebte  Nachtmtitzen,  desgl.  fur  Unterhosen,  gew.  Unterjacken  usw. 

10  desgl.  fur  Handschuhe.  11  desgl.  fur  Halsbinden.  12  desgl.  fiir  Schirme  u.  Decken. 
13  desgL  fiir  Arbeitskl eider.  14  Kassen.  15  Nebentreppen.  16  Platz  fiir  die  Gabel- 
stangen  zum  Herunterlangen  von  Kleidern,  welche  im  oberen  Geschoss  gekauft  sind. 

17  Feuerhahne. 

Schneiderdienst:  18  Eingang.  19  Pfortner.  20,  21  Treppen  fur  Schneider. 

22  Privat-Eingang.  23  Pfortner.  24  Privat-Treppe.  25  Wohnung.  26  Abtritte. 
Zwischengeschoss. 

Ungef.  gleiche  Eintheilg.  Ueberrocke,  Fracks,  Paletots,  Jaquetts,  Ueberzieher,  Livree, 
Schlafrocke.  Anpassen,  Zuschnitt  und  Anpassen  auf  Bestellung. 


Ein  modernes  Waarenhaus  erfordert  grosse  maschinelle  Anlagen. 
Ausser  den  Anlagen  fiir  die  Heizung  und  Luftung  sind  Maschinen  fiir  elek- 
trisches  Licht,  fiir  die  Aufziige,  Wasserbeschaffung  usw.  nothig.  Da  die 
Anzahl  der  Gliihlampen  bis  10000  und  mehr  und  die  der  Bogenlampen  bis 
1000,  ferner  die  Anzahl  der  Aufziige  mehr  als  ein  Dutzend  betragen  kann, 
sind  unter  Umstanden  Anlagen  erforderlich,  die  an  Grosse  die  elektrischen 
Zentralanlagen  einer  Mittelstadt  iibersteigen.  Im  Bazar  Tietz  in  Berlin 
sind  Maschinen  von  insgesammt  2000  Pferdekraften  in  Thatigkeit,  in 
anderen  Bazaren  noch  mehr.  Da  es  unzulassig  ist,  Kesselanlagen  von 
solcher  Grosse  unter  bewohnten  Raumen  anzuordnen,  der  Grund  und 
Boden  aber  naturgemass  sehr  kostbar  ist,  so  ist  man  zu  dem  Auswege 
gekommen^  um  moglichst  an  Raum  zu  sparen,  die  Kessel  iiber  dem 
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Maschinenraum  unterzubringen.  Im  Bazar  Tietz  befindet  sich  auf  dem 
Hofe  ein  eigenes  Maschinenhaus.  Die  Maschinen  liegen  im  Erdgeschoss, 
die  Kessel,  die  liber  sich  nur  das  Dach  haben  dfirfen,  im  ersten  Stock 
darfiber.  Im  Erweiterungsbau  vom  Bazar  Wertheim  liegen  die  Kessel 


Fig.  202  u.  203.  „Magasin  h la  Belle  Jardiniere"  in  Paris.  (Arch.:  B Ion  del.) 


2.  Oberge- 
sch  o ss. 

F abr ika- 
ti  on. 

1 Zuschneide- 
tische  (fur  130 

bis  150  Zu- 
schneider.) 

2 Presse  u.  BU- 
gelei  d.  Stoffe. 

3 Hemdenzu- 
schneiderei. 

4 Zeichnerei  u. 
Kontrolle  fur 

Leinen.  5 Lei- 
nenzuschnitt. 
6Posamentrie_ 


lager.  7 Seiden-  u.  Futterstcffe.  8 Bureau  d.  Aufseh.  u.  Vorberechner  f.  d.  Zuschn. 
9 Versch.  Reserven.  10—15  u.  17—19  wie  im  1.  Obergesch.  16  Abtritte. 


(Zwischengesch.)  10  Verschiedene  Reserven.  Yerkauf.  11  Priesterkleider.  12  An- 
probe.  13  Aufzuge.  Schneiderdienst:  14  Annahmebiireau  der  fertigen  Kleider. 
15  Kabinets  ftir  die  Schneider,  worin  sie  die  zugeschnittenen  Stoffe  und  Zuthaten  in 
Empfang  nehmen.  15  Vertheilungsbiireau  (Ausgabe  an  Schneider).  17  Kasse. 

18  und  19  Treppen  f.  selbe. 


sogar  auf  dem  Dachboden.  Letzteres  hat  denVortheil,  dass  die  grossen 
Schornsteine  fortfallen  konnten,  da  die  Yerbrennungsgase  durch  Exhau- 
storen  unmittelbar  fiber  Dach  befordert  werden.  Elevatoren  schaffen  in 
beiden  Fallen  die  nothigen  Kohlen  zur  Verwendungsstelle. 

11,5 


11 
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Fig.  204.  „Magasin  k la  Belle  Jardiniere"  in  Paris.  fArch. : Blond  el.) 


101  I oi  lio  M. 
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Beispiele. 

1.  Eines  der  altesten  Waarenhauser  ist  das  „Magasin  a la  Belle 
Jardiniere11  in  Paris,  von  Architekt  Blond  el  (Revue  d’ Architect. 
1863),  Fig-.  201—204,  urspriinglich  nur  fiir  die  Herrenkonfektion  allein 
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bestimmt.  Es  ist  bereits  um  einen  grossen  Lichthof  gruppirt, 
der  allerdings  die  nicht  sehr  giinstige  Einrichtung  zeigt,  dass  in 
den  Obergeschossen  je  zwei  breite  fiir  Aufstellung  von  Waaren 
bestimmte  Gange  iiber  ihn  fortgehen,  so  dass  er  fiir  die  unteren 
Geschosse  thatsachlich  in  drei  kleine  Lichthofe  zerlegt  erscheint.  Die 
oberen  nicht  dargestell ten  Geschosse  enthaltenWohnungen  der  Direktoren, 
Speisesaal  fiir  das  Personal  usw.  DasHaus  hat  eine  Druckluftheizung,  aber 

entbehrt  noch  der  Auf- 
ziige.  Die  Nebentreppen 
sind  schwer  zu  finden. 

2.  Das  „Magasin 
au  Printemps*  in 
Paris  (Gazette  des 
Beaux  Arts  1883),  Arch. 
P.  Sedille.  Fig.  205 
bis  207.  Das  Geschaft 
ist  ein  „Modewaaren- 
Bazaru  im  weitesten 
Sinne  des  "Wortes.  Bei 
dem  1881/82  (nach  Zer- 
storung  des  alteren  Ba- 
zares  durch  einen  Brand) 
ausgefiihrten  Neubau  ist 
das  Schwergewicht  auf 
eine  grossartige  Repre- 
sentation im  Inneren  und 
Aeusseren  gelegt  wie  auf  eine 
durch  moglichste  Verminderung 
des  Stiitzenwerks  erzielteDurch- 
sichtigkeit  des  Inneren.  Das 
Gebaude  bildet  eine  Insel 
zwischen  den  Strassen : rue  du 
Havre,  de  Provence,  Caumartin 
und  dem  Boulevard  Haussmann. 
Die  Haupt-Eingangshalle  liegt 
an  der  ersteren.  Es  zahlt  im 
ganzen  nicht  weniger  als  8 Ge- 
schosse und  zwar:  das  Unter- 
geschoss,  enthaltend  Pack- 
raume,  Dampfheizanlage  und 
Maschinen  einschliesslich  derer 
elektrischen  B eleuchtu  ng ; 
das Erdgeschoss  nebstZwi- 
schengeschoss  (ausserlich  zu 
einem  Geschoss  zusammen  ge- 
zogen)  — 2 darauffolgende  — 
cbenfalls  zusammengezogene 
Obergeschosse:  1 Attikageschoss 
und  2 Dachgeschosse. 

In  dem  Erdgeschoss  und  den  4 Obergeschossen  vertheilen  sich  die 
Verkaufslokale  und  Magazine.  — Die  2 Dachgeschosse,  von  welchen 
das  untere  mit  Dacherkern  versehen  ist,  enthalten  die  Speisesale  und 
Wohnungen  des  Personals. 

In  der  Mitte  des  Baues,  parallel  der  rue  de  Provence  ist  der  grosse 
Lichthof  angeordnet,  in  welcher  die  nach  dem  1.  Obergeschosse  fiihrenden 
Haupttreppen  liegen.  Der  ganze  Fussboden  des  Erdgeschosses  ist  aus 

11* 


Fig.  205. 

„Magasin  au  Printemps“  zu 
Paris.  (Arch.:  P.  Sedille.) 

Erdgeschoss.  A Aufziige.  B Diensttreppe. 
C Kassen.  L Lichthofe. 


164 


Kauf-,  Waaren-  und  Geschaftshauser. 


Glasplatten  hergestellt,  um  dem  Keller  Licht  zuzuftihren.  Aufziige 
verbinden  sammtliche  Geschosse,  ebenso  wie  die  Nebentreppen,  von 


Fig.  206.  „Magasin  au  Printemps"  in  Paris.  Fassadensystem  des  Haupteingangcs. 
(Arch.:  P.  Sedille.) 
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Erdgeschoss  (nebst  Zwischengeschoss). 


welchen  in  den  oberen  Geschossen  noch  einige  hinzutreten.  Die  Abort- 
anlagen  sind  an  zwei  Lichthofen  in  einen  besonderen  Gebaudetheil  zu- 
sammengelegt  und  bestens  geliiftet. 


Geschaftshaus.  f.  d.  Einzelverkauf;  Bazare,  Waarenh.  105 

Nur  die  ausseren  Umfassungen  (nebst  den  Pfeilern  der  Eckthiirme) 
sind  aus  Stein  gebildet,  wahrend  die  inneren  Stutzen  lediglich  aus 

Fig.  207.  „Magasin  au  Piintemps“  in  Paris.  Fassadensystem  des  Haupteingangs. 
(Arch.:  P.  Sedille.) 


1.  u.  2.  Obergeschoss. 


Blech  - Kasten  - Pfeilern  bestehen.  In  diesen  sind  die  sammtlichen 
Leitungen  fiir  Wasser,  Dampf,  Elektrizitat  eingeschachtelt.  Das  ganze 
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Haus  wird  elektrisch  beleuchtet.  (Die  zugeh.  Dampfmaschine  hat  400 
indiz.  Pferdekr.)  Fur  die  Aussen- Architektur  kamen  durchweg  die 
edelsten  Hausteine  zur  Verwendung,  in  der  Attika  bunte  Marmor- 
Arten.  Das  Bildwerk  riihrt  von  der  Hand  bekannter  Bildhauer 
her.  Die  Gitterfenster-  und  Thiirgerahme  sind  in  Kunstschmiede- 
Arbeit  und  Kunst-Bronzeguss  hergestellt.  In  alien  Theilen  zeigt  sich 
der  weitgehendste  Reichthum,  vereint  mit  dem  Streben  das  echte 
Material  auch  in  den  ihm  gebiihrenden  Formgebungen  zur  Geltung  zu 
bringen. 

Das  Gebaude  ist  im  grossen  Ganzen  noch  heute  als  ein  muster- 
giltiges  Bazarhaus  zu  erachten.  Die  Anlage  der  beiden  Treppen  im 
Lichthofe  ist  eine  sehr  wirkungs voile,  wenn  auch  den  jetzigen  Ansichten 
iiber  Feuersicherheit  nicht  mehr  entsprechend,  da  imfalle  eines  Brandes 
beide  Treppen  sofort  verqualmt  sein  durften.  Auch  die  ganze  innere 
Konstruktion,  die  nur  auf  unbekleideten,  schmiedeisernen  Stiitzen  ruht, 
gilt  nicht  mehr  als  feuersicher. 

3.  Bazargebaude  der  Firma  Simpson,  Craw  ford  & Simpson 
in  New- York,  Archit.  Wm.  Hume  & Son,  Fig.  208 — 210  (Deutsche 
Bauzeitung  1900,  No.  23).  Dieses  sehr  interessante  Waarenhaus,  welches 
anstelle  der  bisherigen  Verkaufsraume  der  Firma  errichtet  ist,  liegt 
mit  einer  51,5  m langen  Front  an  der  Hauptstrasse  des  Kaufmanns- 
Yiertel  von  New-York,  der  6.  Avenue  und  erstreckt  sich  zwischen 
zwei  Seitenstrassen  bis  zu  einer  Tiefe  von  75,5  m.  Der  Haupteingang 
liegt  mit  einer  als  Windfang  geltenden  Vorhalle  an  der  6.  Avenue. 
Von  den  Nebeneingangen  ist  einer  ausschliesslich  fur  die  Benutzung 
der  mit  Wagen  anlangenden  Kaufer  bestimmt  und  mit  einem  Raum  zur 
Ablegung  der  Ueberkleider  verbunden.  Die  anderen  Eingange  dienen 
dem  Waaren verkehr.  Das  Gebaude  hat  ausser  dem  Keller  zumtheil 
8 Geschosse  tibereinander.  Das  Erdgeschoss  und  die  dariiber  liegenden 
4 Geschosse  enthalten  die  Verkaufsraume  der  Firma.  In  den  beiden 
oberen  Geschossen  befinden  sich  die  Lagerraume,  einige  Werkstatten 
und  die  Raume  fur  das  Personal  usw.  Eine  besondere  Verwerthung 
findet  das,  nur  iiber  dem  mittleren  Theil  des  Hauses  angeordnete, 
8.  Geschoss,  zu  dem  von  der  Strasse  her  eigene  Aufzuge  fiihren.  Hier  ist 
eine  grosse  Erfrischungswirthschaft  mit  ihren  sammtlichen  Kiichen  und 
Vorrathraumen  angelegt,  unter  anderem  liegt  hier  ein  Speisesaul  fur 
1200  Personen.  Dieser  Saal  kann  durch  theil weises  Herausnehmen 
der  Seitenwande  wahrend  des  Sommers  in  einen  Palmengarten  ver- 
wandelt  werden,  der  im  Verein  mit  den  auf  dem  Dache  angeordneten 
Gartenterrassen  einen  behaglichen  und  angenehmen  Aufenthalt  gewahrt. 
Die  Anlage  einer  Erfrischungswirthschaft  in  solcher  Hohe  ist,  abgesehen 
von  anderem,  bei  uns  schon  in  Riicksicht  auf  unsere  klimatischen  Verhalt- 
nisse  ganz  undenkbar.  Da  sich  diese  Anordnung  aber  in  Amerika  haufig 
und  in  noch  grosserer  Hohe  findet,  miissen  doch  die  klimatischen 
Verhaltnisse  dort  giinstiger  sein.  Ferner  befindet  sich  in  diesem 
8.  Geschoss  ein  photographisches  Atelier,  in  erster  Linie  fur  den 
eigenen  Bedarf  der  Firma,  zur  Herstellung  von  Lichtbildern  der  Verkaufs- 
waaren  bestimmt.  Sowohl  die  Packraume  wie  die  Dampfkessel  und 
Maschinenanlage,  die  auf  1000  Pferdekrafte  bemessen  ist,  liegen  im 
hinteren  Theile  des  Erdgeschosses.  Die  Lichtanlage  ist  fiir  7000  Gliih- 
lampen  eingerichtet.  Das  Gebaude  ist  in  der  bekannten  Stahl-Fachwerks- 
konstruktion  (Scelet  construction)  und  in  alien  Theilen  unverbrennbar 
ausgefiihrt  und  ausserlich  mit  dem  werthvollsten  Granit  und  Kalkstein- 
material  bekleidet.  Am  inneren  Lichthof  ist  die  Fassade  aus  Guss- 
eisen  hergestellt.  Zur  grosseren  Feuersicherheit  ist  in  alien  Geschossen 
an  den  Decken  eine  Regeneinrichtung  angeordnet,  die  selbstthatig  in 


Fig.  208.  Geschaftshaus  der  Firma  Simpson,  Crawford  & Simpson  in  New-York.  (Arch.:  Wm.  H.  Hume  & Son  in  New-York.) 
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Betrieb  gesetzt  wird,  sobald  an  irgend  einer  Stelle,  eine  bestimmte  Hitz- 
entwicklung  stattfindet.  Jede  dieser  Yorrichtungen  setzt  2,75 m im 
Geviert  unter  Wasser,  ausserdem  wird  zur  selben  Zeit  die  Feuerwehr 
selbstthatig  gerufen.  Ob  diese  Einrichtung  je  bei  Feuersgefahr  einen 
wirksamen  Schutz  bilden  durfte,  steht  dahin,  sie  ist  wohl  auch  mehr 
zur  Beruhigung  des  Publikums  angelegt.  Geht  man  naher  auf  die 
Grundrissanordnung  ein,  so  fallt  einem  auf,  dass  der  Lichthof  in  der 
Mitte  der  Anlage  sehr  klein  angenommen  ist.  Die  Yorder front  an  der 


6.  Avenue  steht  um  33  m von  der  Yorderwand  des  Lichthofes  ab; 
es  erscheint  zweifelhaft  ob  der  dazwischen  liegende  Geschaftsraum 
iiberall  geniigendes  Tageslicht  bekommt.  Die  Zahl  und  Yertheilung 
der  Haupttreppen  ist  eine  nicht  ausreichende,  vielleicht  daher,  weil  in 
Amerika  das  Aufzugswesen  (Paternosteraufziige)  viel  hoher  entwickelt 
ist  als  bei  uns,  so  dass  die  Aufziige  fast  allein  noch  benutzt  werden. 
Trotzdem  bleibt  es  schwer  verstandlicb,  dass  man  den  vorderen  Raum 
des  ganzen  Gebaudes  in  einen  Flacheninhalt  von  mehr  als  1650  <im  ohne 
jede  Treppe  und  auch  ohne  jeden  Aufzug  belassen  konnte. 
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Fig.  210. 

Geschaftshaus  der  Firma  Simpson,  Crawford  & Simpson  in  New-York,  Zentralhof. 
(Arch.:  Wm.  H.  Hume  & Son  in  New-York.) 


4.  Das  Waarenhaus  Knopf  in  Str  ass  burg,  Architekten 
Berninger  & Krafft  (Deutsche  Bauzeitung  1899),  Fig.  211 — 216.  Das 
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Fig.  211 — 214.  Das  Waarenhaus  Knopf  in  Strassburg  i.  E. 
(Arch.:  Berninger  & Krafft  in  Strassburg  i.  E.) 


GEWLRBSLAUBEN 


ganze  4 stockige  Haus  dient  dem  Bazargeschaft  genannter  Firma.  Es 
enthalt  im  Kellergeschoss  Lagerraume,  die  Niederdruck-Dampfheizungs- 
anlage,  die  elektro-hydraulische  Zentrale  der  Personen-  und  Waaren- 
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aufziige,  die  Kleiderablage  des  Personales,  Werkstatte  und  Kohlen- 
magazin.  Auch  gehen  die  Schaufenster  an  einer  Strassenfront  bis  in 
den  Keller  hinunter.  Durch  Hohenlage-Unterschiede  zwischen  den 
angrenzenden  Strassen  konnte  an  der  einen  derselben  noch  ein  Zwischen- 
keller  angeordnet  werden,  in  welchem  Klosets  fiir  mannliches  und  weib- 
liches  Personal  getrennt,  nebst  grossem  Toillettenraum  Aufnahme  fanden. 
Im  Erdgeschoss,  dass  durch  Hinzuziehung  eines  durch  Glas  bedeckten 
Theiles  des  Hofes  vergrossert  ist,  wie  auch  in  den  3 Obergeschossen  be- 


finden  sich  Verkaufsraume.  Im  1.  Stock  liegt  eine  Trinkstube  mit  Kon- 
ditorei  und  im  3.  Stock  die  Kontore  der  Firma.  Das  Dachgeschoss  dient 
als  Lagerraum.  Zwei  durch  massive  Mauern  umgebene  Treppen  verbinden 
die  Geschosse  mit  einander.  Ausserdem  liegt  in  einem  runden  nach  den 
Geschossen  geoffneten  Zentralraum  mit  Oberlicht  eine  Prachttreppe,  die 
vom  Erdgeschoss  bis  zum  2.  Stockwerk  geht.  Dieser  Zentralraum  ist  mit 
einer  Glaskuppel  iiberdeckt  und  bringt  den  angrenzenden  Verkaufsraumen 
Licht,  er  ist  dekorativ  besonders  reich  ausgestattet  und  bildet  den  auf- 
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falligen  Mittelpunkt  der  ganzen  Anlage.  Die  Baustelle  genannten 
Waarenhauses  liegt  an  der  Ecke  der  Gewerbslauben,  der  verkehrs- 
reichsten  Strasse  des  alien  Strassburgs,  und  der  schmalen  Dominikaner- 


Fig.  216.  Das  Waarenhaus  Knopf  in  Strassburg  i.  E. 
(Arch.:  Berninger  & Krafft  in  Strassburg  i.  E.) 


gasse.  Da  der  Grund  und  Boden  sehr  theuer  war,  musste  der  Raum 
der  verhaltnissmassig  beschrankten  Baustelle  auf  das  Aeusserste  aus- 
genutzt  werden.  Um  das  zu  erreichen,  wurde  von  einem  Steinbau 
abgesehen,  und  der  ganze  Bau  wesentlich  in  Eisen  ausgefiihrt.  Auch 
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die  Pfeiler  der  Fronten  bestehen  durchgangig  aus  Eisenpfeilern  mit  kasten- 
formigem  Querschnitt,  zwischen  denen  die  die  massive  Zwischendecke 
tragenden  Unterziige  in  Geschosshohe  eingespannt  sind.  Die  Schaufenster- 
flache  ist  dadurch  naturlich  aufsAeusserste  vergrossertworden.  Da  aberdie 

Fig.  217.  Kaufhaus  Tietz  in  Berlin,  Leipziger  Strasse. 

(Arch. : Bernh.  Sehring  u.  L.  Lachmann  in  Berlin.) 

Nach  Licht,  Die  Architektur  des  XX  Jahrhunderts. 


ganzen  Eisenkonstruktionen  der  Front  und  des  Inneren  nicht  mit  die  Hitze 
abhaltenden  Stoffen  umkleidet  sind,  auch  nicht  umkleidet  werden  konnten, 
da  dadurch  der  Hauptvortheil  der  grosst  moglichsten  Raumausnutzung 
zum  wesentlichen  Theil  wieder  verloren  gegangen  ware,  ist  diese  Aus- 
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fiihrung  als  eine  feuersichere  nicht  zu  erachten.  Thatsache  ist,  dass 
in  Berlin  der  Ersatz  der  massiven  Frontpfeiler  durch  diese  Art 
unbekleideter  Eisenpfeiler  nicht  gestattet  ist  und  auch  nicht  mit 
Unrecht.  Es  ist  wohl  denkbar,  dass  eine  aus  einem  unteren  Geschoss 
herausschlagende  Stichflamme  die  Eisenpfeiler  oberhalb  bis  zur  Roth- 
gluth  erhitzt  und  so  Anlass  zu  einem  Einsturz  des  ganzen  Gebaudes 
geben  kann. 


Fig.  218.  Waarenhaus  H.  Tietz  in  Berlin. 
(Arch.:  B.  Sehring  u.  Lachmann  & Zauber.) 

etrdgeschoss 


5.  Waarenhaus  Hermann  Tietz  in  Berlin,  Leipziger  Strasse, 
Arch,  fur  die  Grundrissanordnung  Lachmann  & Zauber,  fur  die  Aus- 
bildung  des  architektonischen  Theiles  Bernhard  Sehring,  Fig.  217 — 220 
(Die  Architektur  des  XX.  Jahrhunderts  von  Hugo  Licht).  Das  Waaren- 
haus  Tietz  ist  im  Jahre  1899 — 1900  in  nur  11  Monaten  erbaut  worden. 
Es  liegt  an  zwei  Strassenfronten  und  hat  an  der  Leipziger  Strasse  eine 
Front  von  76 m,  in  der  Krausen-Strasse  eine  solche  von  68 m.  Die 
Tiefe  betragt  iiber  75 m.  Ausser  von  den  Strassen  und  dem  Lichthofe 
in  der  Mitte,  erhalt  es  sein  Licht  von  zwei  grossen  Seitenhofen,  die 
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bis  zur  Oberkante  des  Erdgeschosses  zur  Halfte  als  Glas  iiberdeckte 
Hofe  den  geschlossenen  Raumen  zugefugt  sind.  Die  Beleuchtung  ist 
iiberall  eine  vorziigliche,  im  Vergleich  mit  dem  vorher  aufgefiihrten 
amerikanischen  Waarenhause  zeigt  diese  grosse  Ueberlegenheit.  Das 
Gebaude  hat  einen  Keller,  ein  Erdgeschoss,  dariiber  4 Obergeschosse 
und  im  Yorderhaus  noch  einen  zumtheil  ausgebauten  Dachraum,  in  dem 
sich  unter  anderem  ein  photographisches  Atelier  befindet.  Die  sammt- 
lichen  Geschosse  dienen  zu  Yerkaufszwecken.  An  den  Schmalseiten  des 


Fig.  219.  Waarenhaus  H.  Tietz  in  Berlin. 
(Arch.:  B.  Sehring  u.  Lachmann  & Zauber.) 


2.  OBERGESCHOSS. 


Lichthofes  im  Inneren  liegt  eine  architektonisch  betonte  Haupttreppe  und 
zwar  befindet  sich  diese  in  den  Geschossen  wechselnd  einmal  an  der  einen 
und  dann  wieder  an  der  anderen  Schmalseite.  Diese  Anordnung  hat 
den  Zweck,  dass  das  Publikum  jedes  Mai  das  ganze  Stockwerk  durch- 
laufen  und  so  an  den  ausgestellten  Waaren  vorbeigehen  muss,  wenn 
es  zum  nachsten  Stockwerk  hinaufsteigen  will.  Sehr  giinstig  und 
iibersichtlich  sind  die  dreiarmigen  Nebentreppen  angeordnet.  Ihre  Ver- 
bindung  mit  den  Geschossen  ist  je  durch  eine  selbst  zufallende,  breite 
Flugelthiir  bewirkt.  Die  Fliigel  sind  fur  gewohnlich  geoffnet  und  liegen 
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in  den  zu  dem  Zwecke  angeordneten  schragen  Laibungen,  dnrch  Haken 
festgehalten.  Diese  Haken  kann  man  natiirlich  anch  mit  der  Hand 
offnen,  andererseits  sitzen  sie  aber  an  einer  senkrecht  durch  das  ganze 
Haus  gehenden,  verdekten  Stange,  durch  die  man  sie  von  einer  Stelle 
aus  offnen  und  dadurch  die  sammtlichen  iibereinander  sitzenden  Treppen- 
Verschlussthiiren  selbstthatig  bei  eintretender  Feuersgefahr  schliessen 
kann.  Mit  demselben  Griff,  mit  dem  man  die  Haken  auslost,  offnet 
man  in  der  Decke  des  Treppenhauses  einen  grosseren  Liiftungsaufsatz, 
der  den  Zweck  hat,  etwa  sich  ansammelnden  Rauch,  abzufiihren.  - 

In  den  drei  Oeffnungen,  welche  die  beiden  Frontgebaude  vom  Mittel- 
fliigel  trennen,  sitzen  die  fur  Feuersgefahr  vorgeschriebenen  und  bereits 
erwahnten  Wellblech-Rolladen,  durch  die  das  ganze  Innere  in  jedem 
Stockwerk  in  drei  getrennte  Abtheilungen  zu  zerlegen  ist.  Die  Fassade 
an  der  Leipziger  Strasse  zeigt  die  beiden  grossen,  friiher  besprochenen 
26  m langen  und  17,5  m hohen  Schaufenster.  Wie  aus  dem  Grundriss  und 
Schnitt  zu  ersehen  ist,  liegen  die  Pfeiler  der  eigentlichen  Frontwand  um 
2 m zuriick.  Die  Schaufensterrahmen  werden  in  jedem  Stock  durch 
Konsoltrager,  die  aus  diesen  Pfeilern  herausragen,  getragen.  Die 
Glasflache  selbst  liegt  in  der  Bauflucht  und  iiber  dieser  Glasflache 
biindig  mit  ihr,  auch  das  aus  Sandstein  hergestellte  Hauptgesims,  mit 
Friesen  und  Attika,  das  auch  von  ausgekragten  Konsolen  getragen  wird. 
Ausser  den  Treppen  vermitteln  im  Hause  13  Aufziige  den  Personen- 
und  Lastenverkehr.  Da  die  vorhandenen  Antriebsmaschinen  nicht  aus- 
reichen,  um  zu  gleicher  Zeit  die  13  belasteten  Fahrstiihle  bewegen  zu 
konnen,  solcher  Fall  aber  leicht  eintreten  kann,  ist  Yorsorge  ge- 
troffen,  dass  hierfiir  stets  genugend  Kraft  aufgespeichert  sei.  Die  Fahr- 
stiihle  haben  deshalb  einen  hydraulisch-elektrischen  Yerbund-Betrieb. 

Die  Erfrischungsraume  fiir  das  Publikum  liegen  im  2.  Stock,  die- 
jenigen  fiir  das  Personal  auf  dem  Dachboden,  wo  auch  eine  kleine 
Kiiche  zu  dem  Zwecke  angelegt  ist. 

Im  Inneren  des  Gebaudes  sind  eiserne  Stiitzen  aus  Feuergefahrs- 
riicksichten  ganzlich  vermieden,  sammtliche  Pfeiler  sind  aus  Sandstein 
oder  Granit  aufgemauert. 

Das  Maschinen-  und  Kesselhaus  liegt  mit  zwei  Dampfschornsteinen 
gesondert  im  Hofe  links.  Dass  die  Maschinen  im  Erdgeschoss  liegen 
und  die  Dampfkessel  oberhalb  im  1.  Stock  ist  schon  friiher  mit- 
getheilt.  Da  die  Bodenflache,  auf  dem  das  Maschinenhaus  stehen  konnte, 
sehr  klein  bemessen  war,  so  dass  nicht  geniigender  Raum  im  ersten  Stock 
vor  den  Kesseln  zum  Reinigen  der  Heizrohre  und  Auskratzen  der  Roste 
usw.  vorhanden  war,  musste  zu  dem  Zwecke  vor  den  Kesseln  eine  offene 
Galerie  balkonartig  ausgekragt  werden,  auf  die  man  bei  solchen  Arbeiten 
zuriicktreten  kann.  Der  Fussboden  dieser  Galerie  ist  fiir  gewohnlich 
aufklappbar,  damit  den  unterhalb  liegenden  Raumen  nicht  zu  viel  Licht 
fortgenommen  werde.  Die  Fassaden,  durchgangig  in  Sandstein  her- 
gestellt,  sind  mit  ornamentalen  Arbeiten  in  Schmiedeisen  und  echter 
Bronze  reich  geschmiickt.  Ueber  dem  Mittelbau  der  Hauptfassade, 
welcher  34 m hoch  ist,  sitzt  eine  Glaskugel  von  4,5  m Durchmesser, 
die  weithin  sichtbar  ist  und  des  Abends  durch  Bogenlampen  elektrisch 
beleuchtet  wird.  Das  Innere  des  Waarenhauses  ist  einfacher  aus- 
gebildet.  Grosse  Windfange  von  10 m Lange  und  6 m Breite  bilden 
an  beiden  Haupteingangen  entsprechende  Vorraume. 

6.  Waarenhaus  Wertheim  in  Berlin,  Leipziger  Strasse,  Arch. 
Prof.  A.  Messel  (Messel,  Der  Wertheimbau),  Fig.  221 — 224.  Der  Bazar 
Wertheim  wohl  das  interessanteste  Kaufhaus  der  letzten  Zeit,  ist  im 
Jahre  1896/97  gebaut  geworden.  Schon  nach  kurzer  Zeit  geniigten  die 
vorhandenen  Raumlichkeiten  nicht  mehr;  die  anliegenden  Hauser  in  der 


Fig.  220.  Waarenhaus  Herm.  Tietz  in  Berlin,  Leipziger  Strasse.  (Arch.:  B.  S eh  ring  und  Lachmann  & Zauber  in  Berlin.) 
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Leipziger  Strasse  und  in  der  Voss-Strasse  wurden  zugekauft  und  drei  Jahre 
spater  war  auch  der  erweiterte  Bau  fertig.  Hatte  das  urspriingliche  Haus 
3000  <im  bebaute  Flache,  so  betragt  diese  nunmehr  7800  <im.  (Der  Bazar 
Tietz  hat  dagegen  rd.  4000  <im  bebaute  Flache.)  Es  sei  hier  zuerst  der 
urspriingliche  Bau  Wertheim  besprochen.  Dieser  hat  an  der  Leipziger 
Strasse  64  m Frontbreite  bei  etwa  76,5  Tiefe.  Er  besteht  aus  einem 

Fig.  221.  Waarenhaus  A.  Wertheim  in  Berlin.  (Arch.:  Prof.  Alfr.  Mess  el  in  Berlin.) 
Grundriss  des  Erdgeschosses  der  ersten  Anlage. 


tiefen  Vordergebaude,  einem  Mittelflugel,  einem  Quergebaude  und 
dahinter  wieder  einem  kurzen  Mittelflugel,  von  denen  imganzen 
vier  Hofe  gebildet  werden.  Das  Gebaude  hat  Keller,  Erdgeschoss  und 
4 Obergeschosse,  die  alle  den  Geschaftszwecken  der  Firma  dienen.  Im 
Keller  befinden  sich  die  Raume  fur  das  Personal,  auch  die  Pack-  und 
Expeditionsraume.  Das  Kesselhaus  lag  zu  ebener  Erde  im  Querflugel. 
der  Maschinenraum  desgleichen  im  hintersten  Mittelflugel.  Ein  Ein- 


Querschnitt  durch  den  Mittelbau  der  ersten  Anlage. 
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blick  in  den  Maschinenraum  war  vom  Erdgeschoss  aus,  durch  Oeffnungen 
mit  grossen  Spiegelscheiben  ermoglicht.  Man  tritt  in  den  Bazar  dnrch 
den  Eingang  in  der  Mitte  der  Front  in  der  Leipziger  Strasse.  Der 
E ingang  umfasst  drei  Axenbreiten.  In  den  beiden  Axen  links  und  rechts 
von  den  Eingangsthiiren  sind  die  Schaufenster  iiber  Eck  schrag  nach 
hinten  angeordnet,  so  dass  ein  freier,  trapezartiger,  iiberdeckter  Vorplatz 
entsteht.  Durch  einen  Windfang  tritt  man  in  eine  7,5:15,7s111  grosse, 
durch  zwei  Stockwerke  reichende  Eingangshalle,  die  von  Waaren  frei 
gehalten,  dafiir  aber  architektonisch  ganz  besonders  reich  und'  vor- 

Fig.  223.  Waarenhaus  A.  Wertheim  in  Berlin,  Teppichraum. 

(Arch.:  Prof.  Alfr.  Mess  el  in  Berlin.)  Nach  A.  Messel,  Der  Wertheimbau. 


nehm  gestaltet  ist.  In  der  Mitte  des  Gebaudeblocks  befindet  sich 

der  grosse  Lichthof,  mit  der  Haupttreppe.  Beide  sind  sehr  reich 
durchgebildet.  In  der  Axe  des  Lichthofes  liegt  im  hinteren  Mittelflugel 
im  Obergeschoss  ein  der  Eingangshalle  entsprechender,  architektonisch 
ausgebildeter,  durch  2 Stockwerke  gehender  Raum,  der  fur  das  Teppich- 
geschaft  bestimmt  ist,  und  es  ermoglicht,  grossere  Teppiche  in 
guter  Verkaufsbeleuchtung  aufzuhaugen.  Ausser  dem  Haupteingange 
sind  links  und  rechts  in  der  Leipziger  Strasse  die  Durchfahrten  zu  den 
Hofen  angeordnet.  Diese  Durchfahrten  sind  in  ihrer  ganzen  Tiefe 
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und  Hohe  mit  Schaufensterspinden  versehen.  Yier  Nebentreppen  und 
neun  Aufzuge  fiir  Personen  und  Waaren  vermitteln  den  Verkehr.  Die 
Nebentreppen  sind  nicht  ganz  so  gunstig  angeordnet,  wie  im  Tietz’schen 
Waarenhause,  trotzdem  sie  an  ahnlicher  Stelle  liegen.  Ihre  Zugange 


Fig.  224.  Waarenhaus  A.  Wertheim  in  Berlin,  Lichthof.  (Arch.:  Alfr.  Mess  el  in  Berlin.) 
Nach  A.  Messel,  Der  Wertheimbau. 


sind  nicht  auffallig  genug  betont,  so  dass  man  sie  leicht  iibersieht, 
ausserdem  ist  das  Innere  der  Treppenhauser  im  Yergleich  zur  sonstigen 
Ausstattung  des  Hauses  kahl  und  zu  wenig  freundlich,  als  dass  sie 
das  Publikum  mit  Yorliebe  benutzen  sollte.  Die  sonstigen  Anordnungen 
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der  Raume  zueinander  sind  aus  den  Grundrissen  zu  ersehen,  die  inter- 
essanten  Einzelheiten  der  Schaufenster  sind  schon  frdher  behandelt. 
Auf  eine  praktische  und  wirksame  Anordnung  der  Pfeilerstell ungen  in 
den  beiden  Seitenfiiigeln  am  Lichthofe  sei  hier  nur  noch  aufmerksam 
gemacht.  Statt  einer  Pfeilerreihe  in  der  Mitte  sind  zwei  nahe  den 
Frontwanden  angeordnet.  Da  sich  die  Ladentische  bequem  zwischen 


Voss-Strasse. 


Leipziger  Strasse. 

diesen  beiden  Pfeilerreihen  einreihen  lassen,  bleibt  ein  breiter  Raurn 
in  der  Mitte  fur  das  Publikum  und  fur  das  Aufstellen  von  Vitrinen 
iibrig.  Durch  diese  Stiitzenanordnung  wirken  die  verhaltnissmassig 
schmalen  Seitenfliigel  sehr  viel  grossraumiger,  als  die  entsprechenden 
Seitenfliigel  im  Tietz’schen  Bazare. 

Das  ganze  Haus  ist  im  Aeusseren  wie  im  Inneren  mit  einer 
besonderen  Liebe  und  mit  grossem  Konnen  bis  in  die  kleinsten 
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Einzelheiten  architektonisch  durchgebildet,  hingewiesen  sei  besonders 
auf  die  Fassade,  wo  der  Pfeilerbau  als  Leitmotiv  folgerecht  durchgefiihrt 
ist.  Die  Pfeiler  steigen  ohne  jede  wagrechte  Durchbrechung  bis  zum 
Dachgesims  senkrecht  auf.  Die  Schaufenster  kommen  dadurch  in  alien 
Geschossen  voll  zur  Wirkung,  auch  ist  bei  kunstlicherBeleuchtung 
dem  Beschauer  von  der  Strasse  ein  interessanter  Einblick  in  das  Innere 
ermoglicht.  Die  Fassade  wird  dadurch  fiir  ein  Waarenhaus  ganz 


besonders  charakteristisch,  wenn  sie  auch  durch  die  grosse  Anzahl  der 
gleichmassig  ausgebildeten  Axen  etwas  eintonig  wirkt. 

Der  Erweiterungsbau  des  Waarenhauses  Wertheim  von  Arch.  Prof. 
A.  Messel,  Fig.  225—227,  wurde  im  Dezember  1900  nach  etwa  einjahriger 
Bauzeit  fertiggestellt;  durch  ihn  ist  die  urspriinglich  vorhandene,  bebaute 
Flache,  wie  schon  vorher  erwahnt,  wesentlich  mehr  als  verdoppelt.  Die 
Frontbreite  in  der  Leipziger  Strasse  ist  bei  gleicher  Tiefe  von  61 m auf 
etwa  100  m gestiegen,  auch  ist  in  einer  Breite  von  47  m der  alte  Bau  bis 
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zur  Voss-Strasse  durchgelegt  worden.  In  dem  neu  angebauten  Theile  in 
der  Leipziger  Strasse  ist  von  einem  grossen  Lichthofe  abgeseken.  Er 
hat  nur  im  Erdgeschoss  an  der  linken  Seite  eine  in  den  Hof  hinein- 
gebaute,  mit  Glas  iiberdeckte  Halle;  trotzdem  bleibt  die  Beleuchtung 
auch  in  diesem  Theile  eine  recht  gute.  Der  Neubau  an  der  Voss-Strasse 
hat  dagegen  den  durch  2 Stockwerke  gehenden  Lichthof,  ausserdem 
eine  prachtvolle,  durch  2 Geschosse  reichende  Halle  an  der 
Strassenfront.  Die  weitraumige  Anlage,  besonders  dieses  Theiles  des 
Waarenhauses  lasst  die  sonst  bei  anderen  Geschaftshausern  geiibte 
Sparsamkeit  in  der  Ausnutzung  des  theueren  Grund  und  Bodens 
vortheilhaft  vermissen.  In  dem  Hofe  zwischen  den  beiden  Gebaude- 
fliigeln  an  der  Leipziger  Strasse  liegt  ein  Wintergarten,  der  von  Verkaufs- 
gegenstanden  ganzlich  frei  gehalten  ist.  Dieser  bildet  mit  seinen 
wunderbaren  Palmen  und  sonstigen  Pflanzen  eine  entziickende  zum 

Fig.  227.  Waarenhaus  A.  Wertheim  in  Berlin. 

Schnitt  durch  den  hinteren  Theil  im  Erweiterungsbau  bei  a , Grundriss  S.  183. 

(Arch.:  Prof.  Alfr.  Mess  el  in  Berlin.) 


Ausruhen  wie  geschaffene  Oase  in  dem  gewaltigen  Betriebe  desWaaren- 
hauses.  Mit  der  Erweiterung  ist  natiirlich  noch  eine  ganze  Reihe  von 
Treppenhausern  und  Aufziigen  hinzugekommen,  ausserdem  die  schon  in 
einem  friiheren  Abschnitte  (Seite  56)  erwahnte  Eahrtreppe.  Trotz  aller 
Geschicklichkeit  in  der  Grundrissanordnung  hat  dieser  Erweiterungsbau 
doch  auch  den  Fehler  nicht  vermeiden  konnen,  den  alle  Erweiterungs- 
bauten  solcher  grossen  Bazare  zeigen.  Die  ganze  Anlage  ist 

unubersichtlicher  geworden,  wenn  auch  nicht  in  dem  Maasse  wie 
es  bei  einigen  anderen  grossen  Geschaften  dieser  Art  in  Berlin 
geschehen  ist.  Der  Erweiterung  hat  das  im  Erdgeschoss  gelegene 
Maschinenhaus  des  alten  Baues  weichen  mussen,  desgleichen  ist 
das  Kesselhaus  im  Hofe  rechts  dem  Abbruch  geweiht.  Die  Kessel 
fur  die  gesammte  maschinelle  Anlage,  auch  fiir  den  Betrieb  der 
Dampfheizung  sind,  wie  schon  friiher  erwahnt,  nunmehr  auf  dem 
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Dachboden  angeordnet  worden.  Die  Maschinen  liegen  in  demselben 
Gebaudetheil  im  Keller,  doch  reicht  der  Raum  dafiir  bis  auf  2,6  m Hohe 
in  das  Erdgeschoss  hinein  (siehe  den  Querschnitt  Fig.  227),  dariiber 
liegt  mit  einer  Freitreppe  erreichbar  der  ganz  besonders  gliicklich  aus- 
gebildete  Huteraum.  — 


Fig.  228.  Waarenhaus  A.  Wertheim  in  Berlin.  (Arch.:  Prof.  Alfr.  Messel  in  Berlin.) 
Nach  Geschafts-  und  Waarenh&user  von  E.  Wasmuth. 


Hingewiesen  sei  auch  auf  die  Grundrissanordnung  der  Windfange. 
Die  letzteren  so  anzulegen,  dass  sie  ihren  Zweck  erfiillen,  d.  h.  die 
Zugluft  vom  Hausinneren  abhalten,  ist  nicht  so  leicht.  Bei  dem  starken 
Verkehr  genugen  selbst  grosse  Vorraume  als  Windfange,  wie  z.  B.  der 
Bazar  Tietz  sie  hat,  trotz  starker  Heizung  nicht.  Im  Waarenhaus 
Wertheim  ist  deshalb  zu  dem  Zwecke  an  beiden  Haupteingangen  ein 
verhaltnissmassig  schmaler  Gang  angeordnet,  der  parallel  zur  Hausfront 
liegt  und  den  jeder  Eintretende  zu  durchgehen  hat.  Dieser  so  an- 
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gelegte  Windfang  erflillt  seinen  Zweck  besser,  allerdings  wiirde  er 
bei  einem  etwaigen  Feuer  die  rasche  Entleerung  bedenklich  erschweren, 
wenn  nicht  in  dem  Gange,  die  unmittelbar  dem  Eingang  gegeniiber 
liegenden  Thiiren,  die  ohne  Umweg  in  das  Innere  fiihren,  vorhande-n 
und  nur  fur  gewohnlich  zugehalten  wiirden. 

Zum  Schluss  der  Betrachtungen  iiber  das  Waarenhaus  Wertheim 
sei  nur  noch  zu  erwahnen,  dass  der  Erweiterungsbau  in  den  Einzel- 
heiten  mit  der  gleichen  Liebe  und  dem  gleichen  Gelingen  durch- 
gearbeitet  ist,  wie  der  Hauptbau.  Der  schon  genannte  Hiiteramn, 
der  Lichtbof  und  die  Halle  an  der  Yoss-Strasse  bilden  in  sich  ab- 
geschlossene,  harmonische,  architektonische  Leistungen,  die  nur  leider 
oft  durch  die  grelle  Buntheit  der  ausgestellten  Waaren  beeintrachtigt 
werden. 

Passagen.  „Galerienw  oder  „Passagen“  nennt  man  Anlagen,  die 
zu  beiden  Seiten  eines  mit  Glas  gedeckten,  strassenartigen  Durchgangs 
in  systematischer  Anordnung  eine  grossere  Anzahl  von  Kaufladen  ver- 
einigen.  Dasselbe  oder  doch  ein  verwandtes  Motiv  zeigen  bekanntlich 
seit  uralter  Zeit  die  Bazare  des  Orients  und  noch  heute  die  Wandel- 
bahnen  zahlreicher  Badeorte. 

In  alien  diesen  Fallen  lag,  bezw.  liegt  der  Anlage  der  Zweck  zu- 
grunde,  dem  kaufenden  Publikum  einerseits  Gelegenheit  zu  bequemem 
Vergleich  und  reichster  Auswahl  der  Waare  zu  bieten,  andererseits 
durch  den  in  dem  Bauwerk  gebotenen  Schutz  vor  Sonne  oder  Unwetter 
voriibergehende  Kunden  anzuziehen  und  zur  Besichtigung  bezw.  zum 
Kaufe  der  ausgestellten  Gegenstande  zu  verleiten.  Trotzdem  haben 
nur  wenige  der  in  verschiedenen  Landern  und  Stadten  ins  Leben 
gerufenen  Anlagen  den  geschaftlichen  Erwartungen  entsprochen,  und 
sie  sind  daher  verhaltnissmassig  seiten  geblieben.  Denn  jener 
erste  Vortheil  bleibt  in  grossen  Stadten  zweifelhaft,  wahrend  die 
Geschaftsleute  kleiner  Stadte  weder  gem  auf  den  Zusammenhang  von 
Geschafts-Lokal  und  Wohnung  verzichten,  noch  in  enger  Nachbarschaft 
mit  der  Konkurrenz  leben,  noch  endlich  iiberhaupt  fur  ihr  Geschafts- 
lokal  bedeutendere  Kosten  aufwenden  wollen.  Jener  zweite  Vorzug 
aber  schlagt  in  grossen  Stadten  zuweilen  in  das  Gegentheil  urn,  da 
die  zweifelhaften  Elemente,  die  sich  an  derartigen  Platzen  sammeln, 
leicht  das  bessere  Publikum  verscheuchen ; das  feinste  Publikum  be- 
sucht  zudem  ungern  Laden,  an  denen  man  nicht  unmittelbar  vorfahren 
kann.  Endlich  wird  unvermeidlich,  dass  das  lediglich  durch  die  ver- 
haltnissmassig schmale  Glasdecke  steil  einfallende  Licht  in  die  Laden 
immer  nur  sehr  gedampft  eindringen  kann,  wodurch  die  allgemeine 
Verwendung  derselben  sehr  geschadigt  wiyd. 

Aussicht  auf  Gelingen  haben  die  betreffenden  Unternehmungen 
nur  dann,  wenn  die  Bauten  an  solchen  Stellen  grosser  Stadte  errichtet 
werden,  wo  der  neu  zu  eroffnende  Weg  gleichzeitig  einem  dringenden 
Verkehrs-Bediirfnisse  entspricht,  also  unter  alien  Umstanden  ein  lebhafter 
Verkehr  zu  erwarten  ist  und  wenn  diesem  Wege  ferner  so  ansehnliche 
Breiten-Abmessungen  gegeben  werden  konnen,  dass  er  moglichst  dem 
Charakter  einer  Strasse  sich  nahert.  Natiirlich  sind  auch  entsprechende 
Hohen-Maasse  erforderlich.  In  der  Mitte  der  Anlage  wird  gern  eine 
Erweiterung  angeordnet,  die  alsdann  zur  Unterbrechung  der  Decke 
durch  eine  fur  Liiftungszwecke  ganz  vortheilhafte  Kuppel  Gelegenheit 
giebt.  Ist  die  Passage  nicht  geradlinig,  sondern  gebrochen,  was  zur 
Vermeidung  bezw.  Milderung  des  Zuges  erwiinscht  ist,  so  dient  diese 
Erweiterung  zugleich  zur  architektonischen  Vermittelung  des  Knicks. 

Die  beruhmteste  und  grossartigste  Passage-Anlage  Europas  ist  die 
von  Mongoni  erbaute  Galeria  Vittorio-Emanuele  in  Mailand, 
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bestehend  aus  zwei  sich  rechtwinklig  kreuzenden  Galerien  von  je  195 m 
Lange,  14,5  m Breite  und  26  m bezw.  32  m Hohe  mit  einem  mittleren 
achteckigen  Kuppelraum  von  39  m Durchm.  und  52  ra  Hohe;  sie  enthalt 

90  Kaufladen.  In  Paris  sind 


Fig.  229.  Ehem.  Bazar  in  Hamburg. 
(Arch.:  Averdiek.) 


die  Passages  Jouffroy,  des 
Princes,  de  l’Opera,  des 
Panoramas,  du  Havre,  Col- 
bert, de  la  Bourse,  in  Brussel 
die  Galerie  St.  Hubert  usw. 

Zur  Vorfuhrung 
zwei  deutsche  Bei- 


zu  nennen. 
wahlen  wir 
spiele : 

1.  Der 
Hamburg, 
Bztg.  1848), 


den  Fronten  liegenden  und  des 


ehem.  Bazar  zu 
Fig.  229  (Allgem. 
in  den  40  er  Jahren 
zwischen  dem  Jungfernstieg  und 
der  Konigstrasse  angelegt,  zeigte 
in  der  Grundrissgestaltung  der 
Laden  die  je  mit  einem  kleinen 
unmittelbar  beleuchteten  Hinter- 
zimmer  und  einer  bequemen  Treppe 
nach  den  oberen  Wohnriiumen  bezw. 
dem  Keller  versehen  waren,  eine 
wohl  iiberlegte  und  in  gewissem 
Sinne  reiche  Anordnung,  die  als 
typisches Muster  angesehen  werden 
kann,  krankte  aber  an  einer  etwas 
zu  geringen  Breite  der  rd.  6 m 
weiten,  bis  zum  Scheitel  der  halb- 
tonnenformigen  Glasdecke  17,5  m 
hohen  Passage  und  namentlick  der 
Eingange.  Auch  die  Stelle  erwies 
sich  als  nicht  richtig  gewahlt,  so 
dass  das  Bauwerk  bald  verodete 
und  i.  J.  1881  wiederabgebrochen 
wurde,  um  dem  Hotel  Hamburger 
Hof  Platz  zu  machen.  Desto  gluck- 
licher  bewahrt  sich  — vor  allem 
durch  die  Gunst  ihrer  Lage: 

2.  Die  Kaisergalerie  zu 
Berlin,  Fig.  230  (Berlin  und 
seine  Bauten),  welche  eine  der 
schmalsten  aber  verkehrsreichsten 
Stellen  der  Friedrich-Strasse  ent- 
lastend,  von  der  Ecke  dieser  und 
der  Behrenstrasse  nach  der  Strasse 
„Unter  den  Linden11  fiihrt.  Die 
Breite  ist  auch  hier  eine  nur  eben 
ausreichende,  7,85  m;  die  Hohe  be- 
tragt  bis  zur  Oberkante  Haupt- 
l gesims  13,5 ra,  bis  zum  Scheitel 
des  Glasdaches  16  m.  An  Laden 
liessen  sich  einschliesslich  der  an 
mittleren  Kaffeehauses  hochstens 


etwa  50  beschalfen,  von  denen  viele  nur  aus  einem  einzigen  Raume 
bestehen.  Im  Keller  befinden  sich  Lagerraume;  das  Zwischengeschoss 
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und  die  Obergeschosse  sind  zu  verschiedenen  Zwecken  — ein  urspriing- 
lich  als  Festlokal  grossen  Stils  ausgebildeter  Theil  an  den  Linden  und 
dem  anstossenden  Stiick  der  Passage  als  Wachsfiguren-Kabinet  — ver- 
miethet. 

Der  Bau  ist  von  vorn  herein  auf  die  Moglichkeit  einer  sehr  mannich- 
faltigen  Verwerthung  berechnet  worden,  jedoch  wtirden  sich  die  Ober- 
geschosse  ohne  Zweifel  besser  und  vielseitiger  zu  Geschaftszwecken 
ausnutzen  lassen, 

wenn  die  Haupt-  Fig.  230. 

ZUgange  ZU  den  an  Kaiser-Galerie  in  Berlin.  (Arch.:  Kyllmann  & Heyden.) 
sich  sehr  reizvollen 
Treppen  aus  der 
Passage  selhst,  statt 
von  aussen  her,  an- 
gelegt  waren.  Man 
hat  hierbei  an- 
scheinend  zu  ein- 
seitig  das  Bediirf- 
niss  von  Gesell- 
schaftslokalen  und 
die  Moglichkeit 
eines  unmittelbaren 
Vorfahrens  von 
Wagen  im  Auge 
gehabt.  — Uner- 
reicht  unter  den 
ahnlichen  Anlagen 
Europas  ist  der 
Bau  durch  seine 
reiche  Durchbil- 
dung  — nament- 
lich  des  Inneren 
in  Terrakotta.  Ein 
Versuch  durch  Er- 
hitzen  der  Glas- 
decke  mittels  Gas 
den  darauf  lagern- 
den  Schnee  zura 
Abschmelzen  zu 
bringen,  ist  nicht 
gegliickt.  — 

Einheitliche 
Laden- Anl  agen 
an  einem  von 
offenen  Hallen 
umgebeneu 
H o f e — eine  Nach- 
ahmung  des  in  den 
Marktplatzen  alter 
Stadte  mit  ihren  Lauben  - Umgangen  gegebenen  Motivs  — unter- 
liegen  inbezug  auf  ihren  geschaftlichen  Erfolg  denselben  Be- 
dingungen  wie  die  Passagen,  d.  h.  sie  haben  nur  dann  auf  einen  solchen 
zu  rechnen,  wenn  es  durch  die  gliickliche  Lage  des  Bauplatzes  zum 
Strassennetze  der  Stadt  gelingt,  einen  lebhaften  Verkehr  dahin  zu 
leiten  und  wenn  die  Abmessungen  der  Hallen,  besonders  aber  der  Zu- 
gange,  ausreichend  gross  sind.  Das  beriihmteste  Beispiel  einer  der- 


1 Laden. 

2 Laden  m.  Treppe  n. 
d.  Zwischengeschoss. 

3 Konditorei. 

4 Eingiinge  z.  Restaur. 
•r>  Einfahrt. 

6 Gr.  Hof. 

7 Haupttreppen. 

8 Nebentreppen. 

9 Lichthofe. 

10  Geschiiftsraume. 

11  Tresor. 

12  Aufziige. 

13  Toiletten  und  Klosets. 


4fl  , , , 5, . . o 


Fig.  231.  Magasins  reunis  in  Paris.  (Arch.:  Davioud.) 


Passagen. 
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Fig.  232. 

Handelsstat.te  „Bellealliance“,  zwischen  Lindenstrasse 
und  Friedrich-Strasse  in  Berlin. 


OBERGESChOSS. 


Fig.  233. 

Handelsstatte  „Bellealliance“,  zwischen  Lindenstrasse  u.  Friedrich-Strasse 
in  Berlin. 
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artigen  Anlage  sind  die  gegen  das  Ende  des  vorigen  Jahrhunderts  er- 
richteten  Galerien  des  Palais  Royal  in  Paris.  Wir  geben  ein  neueres, 
an  sich  noch  grossartigeres  Beispiel  aus  derselben  Stadt,  das  infolge 
fehlerhafter  Anordnung  sich  allerdings  nicht  bewahrt  hat,  aber  gerade 
daruin  um  so  lehrreicher  ist. 

3.  Die  Magasins  reunis  in  Paris  am  Boulevard  du  Temple, 
Fig.  231  (Revue  d’arch.  1870).  In  seinen  in  4 Geschossen  iiber  einander 
liegenden  Laden  sollte  dieses  Haus  einen  Universal-Bazar  fur  alle  Be- 
diirfnisse  der  Bevolkerung  des  umliegenden  Stadtgebiets  bilden.  Ab- 
gesehen  davon,  dass  eine  solche  Spekulation  fiir  einen  vorzugsweise  von 
Kleinbiirgern  und  Arbeitern  bewohnten  Theil  von  Paris  an  sich  wenig 
Aussichten  bot,  ist  vor  allem  darin  gefehlt  worden,  dass  der  innere  Hof 
zu  wenig  nach  der  Strasse  geoifnet  ist.  In  der  Langsrichtung,  wo  der 
lebhafteste  Verkehr  zu  erwarten  gewesen  ware,  fehlt  sogar  jede  Oelfnung, 
weil  das  Gebaude  — zufolge  des  Einflusses  der  damaligen  Machthaber  — 
im  Yerein  mit  der  gegeniiber  liegenden  Kaserne  du  Prince  Eugene  zu- 
gleich  eine  militarische  Stellung  zur  Absperrung  der  Yorstadte  von 
der  inneren  Stadt  bilden  sollte.  Sollte  die  Anlage  ihrem  Zweck  ent- 
sprechen,  so  mussten  auf  alien  Seiten  breite,  einen  freien  Blick  in  das 
Innere  gewahrende  Durchgangshallen  angeordnet  und  die  Haupttreppe 
in  der  Langsrichtung  des  Bauwerks  angeordnet  werden. 

4.  Abweichend  von  diesen  iiberdeckten  Passagen  sind  in  letzter 
Zeit  verschiedentlich  offene  Passagen  entstanden,  welche  allerdings 
anderen  Gesichtspunkten  als  den  vorigen,  ihre  Entstehung  verdanken. 
Bei  diesen  handelt  es  sich  meistens  um  Erschliessung  des  Hinterlandes 
bei  Grundstiicken,  die  an  zwei  Strassenfronten  liegen,  zu  Zwecken 
der  Gross-Geschafte.  Hierfiir  ein  Beispiel  ist  die  in  Berlin  ausgefiihrte 
Handelss tatte  „Bellealliance“,  Arch.  Fr.  Krohn,  die  eine  Front 
an  der  Friedrich-Strasse  und  eine  zweite  an  der  Lindenstrasse  hat, 
Fig.  232  u.  233.  Dieselbe  hat  in  alien  Geschossen  grosse,  beliebig  theilbare 
Raume  fiir  Grossgeschafte,  auch  wohl  fiir  Werkstatten.  Im  Erdgeschoss 
sind  auch  in  den  Hoffronten  Laden  mit  Schaufenstern  angelegt,  doch 
linden  sichKleingeschafte  darin  nur  wenige.  Die  durch  breite Durchfahrten 
verbundenen  Hofe  sind  geraumig,  so  dass  iiberall  gutes,  meist  Doppel- 
licht  vorhanden  ist,  auch  der  grosse  Lasten verkehr  im  Hause  selbst  ohne 
Storung  vor  sich  gehen  kann.  Alle  Raume  des  Gebaudes  sind  fiir 
das  Vermiethen  bestimmt.  Die  Architektur  des  Hofes  ist  eine  an- 
sprechende.  Fiir  die  Anlage  ist  ein  besonderes  Kessel-  und  Maschinen- 
haus  vorhanden.  In  der  breiten  Mittelstrasse  sind  Treppen  zu  den 
Kellerraumen  auf  Perroninseln  sehr  praktisch  angelegt.  Das  ganze 
Grundstiick,  alle  Strassen  und  Hofe  eingerechnet,  ist  unterkellert.  Fiir 
das  im  Hause  verkehrende  Personal  ist  eine  Erfrischungswirthschaft 
angelegt.  Die  Anordnung  der  Aufziige  und  Treppen  ist  eine  gute. 


III.  Gasthauser. 


Bearbeitet  durch  kgl.  Baurath  W.  Bockmann  in  Berlin. 

Litter atur.  Als  Hauptquelle  ist  das  Werk  Guyer’s:  „Das  Hotelwesen  der 
Gegenwart**  zu  nennen,  dem  auch  eine  Anzahl  der  mitgetheilten  Beispiele  entnommen 
worden  ist  bezw.  einzelne  Hotelangaben  im  Text.  — Ernst  Wasmuth:  Architektur 
der  Gegenwart.  — J.  Engelhorn:  Stadtische  Wohn-  und  GeschaftshSuser,  Einzel- 
ausgabe  der  Architektonischen  Rundschau.  — Bruno  Hess  ling:  Architektur  im  Bild. 
— Hermann  Ruckwardt:  Berliner  Neubauten.  — Hamburg  u.  s.  Bauten  1890: 
Hamburger  Hof  und  Hammonia-Hotel.  — Strassburg  u.  s.  Bauten  1894:  Hotel 
Terminus.  — Berlin  u.  s.  Bauten  1896.  — Mtinchener  Biirgerliche  Baukunst  der 
Gegenwart  1901.  — Aug.  Prokop:  Die  osterreichischen  Alpenhotels  1897.  — Berliner 
Architektur  welt.  — Blatter  fur  Architektur  und  Kunsthandwerk.  — Zeitschrift  fur 
Bauwesen.  — Yon  den  vielen  Beispielen  in  alien  deutschen  und  fremden  Fach- 
Zeitschriften,  besonders  Centralbl.  d.  Bauverwaltung  u.  Zeitschrift  des 
Oesterr.  Ing.-  u.  Architekten-Vereins  in  Wien,  der  Sch weizerischen 
Bauzeitung  in  Zurich  usw.,  fiihren  wir  aus  der  Deutschen  Bauzeitung  die 
Jahrgange  an:  1885,  1888  die  Hotels  Alexanderplatz,  Continental,  1891  Hotel  Monopol 
in  Berlin,  1892  Lindenhof  in  Berlin,  1894  neue  Hotels  in  New-York,  1895  Gasthof  zum 
„Deutschen  Kaiser1*  in  Ntirnberg,  1897  das  neue  kgl.  Hofbrauhaus  in  Miinchen,  1899 
Augustinerbrau-Ausschank  in  Berlin  und  desgl.  in  Miinchen. 

A.  Hotels. 

1.  Die  Yerscliiedenen  Arten  yon  Hotels  und  ilire  nationalen 
Unterschiede. 

Je  nach  ihrer  Bestimmung,  d.  h.  nach  dem  zu  bewirthenden 
Publikum  und  der  Oertlichkeit,  sind  die  Hotels  verschieden  einzurichten. 
Die  maassgebenden  Faktoren  hierbei  sind: 

a.  der  Charakter  des  Verkehrs,  welcher  entweder  ein  schnell 
wechselnder  Passantenverkehr  (namentlich  in  Handels-  und  Fabrik- 
stadten),  oder  ein  langsam  wechselnder  infolge  langen  Aufenthalts  der 
Gaste  im  Hotel  (Pensions-Hotels  in  Kurorten  usw.)  ist; 

b.  der  Rang  bezw.  die  Anspriiche  der  zu  erwartenden  oder  heran 
zu  ziehenden  Reisenden; 

c.  die  Lage  und  Beschaffenheit  des  Bauplatzes:  ob  frei  oder  gar 
ungewohnlich  hoch  und  den  Witterungseinliiissen  ausgesetzt  gelegen,  ob 
auf  billigem,  unbeschranktem  oder  theurem  und  eingeengtem  Gelande. 

Die  Folgen  der  einzelnen  oben  bezeichneten  Faktoren  liegen  auf 
der  Hand,  dennoch  wiirde  eine  Eintheilung  sammtlicher  Hotels  nach 
diesen  Gesichtspunkten  kaum  thunlich  erscheinen.  In  der  uberwiegen- 
den  Mehrzahl  der  Falle  ist  das  Hotel  ein  Kompromiss- Hotel,  so 
namentlich  fast  in  alien  modernen  Grosstadten.  Es  soil  daher  im 
folgenden  hauptsachlich  nur  der  erste  Gesichtspunkt  beriicksichtigt 
und  zwischen  zwei  Arten  von  Hotels  unterschieden  werden: 

a.  Passanten- Hotels,  fiir  kiirzeren  Aufenthalt  von  Reisenden 
bestimmt  und  auf  deren  Verpflegung  eingerichtet,  darunter  die  durch 
ihre  Lage  eigenartigen  Stations-  (Eisenbahn-  bezw.  Hafen-)  Hotels 
und  Berg-  (Aussichts-)  Hotels; 
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b.  Hotels  flir  langeren  Aufenthalt,  entweder  mit  Verpflegung 
der  Gaste  irn  Hause  (Pensionen)  oder  mit  Ausschluss  einer  solchen 
Verpflegung  (Chambre-garnie-Hotels). 

Aber  auch  bei  den  Hotels  dieser  zwei  Hauptarten  muss  fast  immer 
die  Moglichkeit  einer  Ausnahme-Benutzung  mit  inbetracht  gezogen 
werden.  Wenn  es  sich  daher  urn  die  Erbauung  eines  Hotels  handelt, 
wird  der  Architekt  wohl  thun,  sich  vom  Bauherrn  ein  oder  mehrere 
Hotels  bezeichnen  zu  lassen,  an  deren  Betriebsweise  und  Ausstattung 
sich  das  zu  erbauende  Hotel  moglichst  nahe  anschliessen  kann;  ,er 
moge  solche  alsdann,  womoglich  in  Gemeinschaft  mit  dem  Bauherrn, 
bezw.  dem  zukunftigen  Leiter  besichtigen  und  angesichts  der  Beispiele 
das  Bau-Programm  feststellen.  In  keiner  Klasse  von  industriellen 
Unternehmungen  wird  ihm  die  Unterweisung  bereitwilliger  und  rtick- 
haltsloser  von  den  Eigenthiimern  geleistet  werden.*) 

Bei  der  am  Schlusse  dieses  Kapitels  folgenden  Auswahl  von 
Beispielen  sollen  die  oben  erwahnten  Arten  nach  Moglichkeit  beriick- 
sichtigt  und  es  wird  dabei  auf  die  Besonderheiten  derselben  ver- 
wiesen  werden.  Hier  sei  zur  Charakteristik  derselben  nur  Folgendes 
kurz  erwahnt: 


a.  Das  Passanten-Hotel  in  Stadten. 

Je  nach  der  Klasse  der  Reisenden,  welche  dasselbe  besuchen  sollen, 
muss  es  mehr  oder  minder  reich  ausgestattet  werden  und  hierin  allein 
unterscheidet  sich  das  „Wirthshaus“,  welches  fur  den  eiufachen  Touristen 
und  Geschaftsreisenden  bestimmt  ist,  von  dem  „Grand-Hotel“,  welches 
den  Yerkehr  begiiterter  Reisenden  aller  Nationen  aufzunehmen  hat. 
Jenes  wird  sich  in  seiner  Einrichtung  immer  der  biirgerlichen  Wohn- 
weise  des  betr.  Landstrichs  mehr  oder  minder  anschliessen,  weil  dies 
billig  und  sicher  aus  diesem  Grunde  auch  dem  bescheidenen  Reisenden 
angenehm  ist  — dieses  ist  moglichst  vielseitig  zu  gestalten,  d.  h.  den 
Bedurfnissen  aller  reisenden  Nationen  moglichst  anzupassen.  Koch  vor 
wenigen  Jahrzehnten  konnte  von  einer  nationalen  Eigenthiimlichkeit 
der  Hotels  in  den  verschiedenen  Landern  die  Rede  sein:  die  schnelle 
Zunahme  des  Reiseverkehrs,  durch  die  Entwicklung  der  Eisenbahn- 
und  Dampfschifl-Verbindungen  und  wohl  auch  durch  den  zunehmenden 
Reichthum  begiinstigt,  hat  seither  jene  Eigenthiimlichkeiten  fast  ganz 
verwischt  und  es  hat  die  Einrichtung  der  franzosischen  und 
Schweizer  Hotels  dabei  einen  unverkennbar  iiberwiegenden  Einfluss 
ausgeiibt.  Nachdem  die  epochemachenden  Pariser  Hotels,  das  Hotel 
du  Louvre  und  das  Grand-Hotel  am  Boulevard  des  Capucines  augen- 
scheinlich  von  den  Schweizer,  rheinischen  und  Londoner  Hotels 
mancherlei  Einrichtungen  inbezug  auf  Reinlichkeit  und  Komfort  an- 
genommen  hatten,  die  in  den  alteren  Pariser  Hotels  wohl  kaum  zu 
finden  waren,  sind  diese  Hotels  in  ihrer  Einrichtung  namentlich  fur 
das  siidliche  Europa  Yorbilder  gewesen.  Heute  sind  die  charakteristischen 
Unterschiede  moderner  Hotels  in  den  Hauptstadten  Europas  nur  geringe, 
doch  mag  hier  kurz  darauf  hingewiesen  werden. 

cc.  Das  moderne  franzosische  Hotel.  Der  in  der  Regel  sehr 
kostspielige  Bauplatz  ist  ausserst  geschickt  ausgenutzt,  um  moglichst 
viele,  verhaltnissmassig  kleine  Wohnraume  zu  erhalten,  ohne  jedoch  den 
raumlichen  Luxus  in  Eingangshallen,  Treppen  und  Salen  aufzugeben. 
Der  Cour  d’honneur,  d.  i.  ein  glasbedekter  Hof  als  Haupt-Eingang,  ist 


*)  Der  Verfasser  ftihlt  sich  verpflichtet,  diesem  allgeraeinen  Lobe  seinen  be- 
sonderen  Dank  den  Besitzern  bezw.  Leitern  der  grossen  und  glanzenden  Hotels  in 
Ouchy,  Vevey  und  Paris  fur  die  ihm  seiner  Zeit  so  liebenswilrdig  gewahrte  Belehrung 
auszusprechen. 
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eine  franzosische  Erfindung  (fiber  den  Werth  desselben  siehe  S.  201). 
Auch  die  vielfach  nachgeahmte  Gliederung  der  Einzelwohnungen  in 
Wohnzimmer,  Schlafzimmer  (Alkoven),  Vorzimmer  (vgl.  Fig.  3)  ist 
eine  franzosische  Eigenthfimlichkeit  und  Erfindung.  Die  dadurch  ent- 
standene  Kleinraumigkeit  ist  moglichst  ausgeglichen  durch  eine  geschickte 
Anordnung  des  Einzelraumes,  um  darin  alles  erforderliche  Mobiliar 
ungezwungen  und  bequem  unterzubringen.  Der  Glanz  der  ganzen 
Anlage  sowohl  als  der  Ausstattung  der  Gastzimmer  ist,  wie  z.  B. 
in  dem  Hotel  Continental  zu  Paris  (Moniteur  des  architectes  1879), 
und  den  neuesten  Berliner  Hotels  fast  bis  zur  aussersten  Grenze  getrieben. 

Inbetreff  des  Kom forts,  soweit  er  nicht  durch  die  Einrichtung  und 
eine  treffliche  Ausstattung  mit  Teppichen  usw.  erreicht  werden  kann, 
sondern  in  einer  vollkommenen  Organisation,  einer  gerauschlosen  all- 
gegenwartigen  Bedienung  und  der  peinlichsten  Reinlichkeit  besteht, 
dfirften  die  franzosischen  Luxus-Hotels  hinter  den  Schweizer,  rheinischen 
und  Berliner  Hotels  — namentlich  aber  hinter  den  englischen  gleichen 
Ranges  zuriick  stehen.  — Auch  lasst  die  Liiftung  hin  und  wieder  zu 
wfinschen  iibrig,  was  theils  in  der  baulichen  Anlage  — namentlich 
der  Anlage  der  Lichthofe  — theils,  auch  in  der  Kleinraumigkeit 
(Alkoven  usw.)  liegen  mag.*) 

p.  Die  grossen  modernen  deutschen  Hotels,  namentlich  in 
Berlin,  Frankfurt  a.  M.  und  Wien,  sind  sammtlich  spater  als  die  oben 
erwahnten  Pariser  Hotels  (das  Hotel  Continental  ausgenommen)  ent- 
standen  und  es  ist  deren  Einfluss  auf  sie  unverkennbar.  Im  Glanze  der 
ausseren  Erscheinung  ist  man  jenen  fast  gleich  gekommen.  Die  Ein- 
theilung  der  Frontraume,  die  sich  an  beiden  Orten  um  das  Maass  von 
6 — 7 m drehen,  gleichsam  in  eine  kleine  Wohnung,  hat  man  in  Deutsch- 
land in  den  neueren  Hotels  durchgefiihrt. 

Mehr  als  die  franzosischen  haben  die  deutschen  Architekten  dahin 
gestrebt,  das  Aeussere  der  Hotels  durch  Zusammenfassen  der  Ge- 
schosse  monumental  zu  gestalten  und  namentlich  in  Wien  und 
Frankfurt  ist  diese  ausserst  schwierige  Aufgabe  gelost  worden.  Ohne 
irgend  welche  Einbusse  an  der  praktischen  Verwendbarkeit  der  Raume 
ist  dieses  allerdings  kaum  moglich;  denn  wenn,  wie  im  Grand-Hotel 
zu  Wien  geschehen,  die  durch  2 Geschosse  reichenden  Sale  in  eine 
Hauptfront  gelegt  werden,  so  muss  dafiir  eine  grosse  Anzahl  der  besten 
Gastzimmer  fortfallen.  In  der  Regel  werden  daher  diese  Sale  in  oder 
zwischen  die  Hofe  eingebaut,  wie  namentlich  im  Grand-Hotel  und  im 
Hotel  du  Louvre  zu  Paris. 

Die  modernen  Anforderungen  an  Hotelbauten  sind,  nach  einem  von 
Reg.-Bmstr.  C.  Gause  gehaltenen  Vortrage  (vergl.  Deutsche  Bauztg.  1898, 
S.  162),  auf  grossere  Anspriiche  an  den  durch  eine  bessere  Lebenshaltung 
hervorgerufenen  und  gewiinschten  Kom  fort,  durch  den  Einfluss  des  Aus- 
landes,  durch  die  mit  beiden  Umstanden  zusammenhangenden  hoheren 
personlichen  und  gesundheitlichen  Anspriiche  und  endlich  durch  die 
strengeren  Anforderungen  der  Behorden  zuriick  zu  fiihren.  Fur  die 
Anordnung  eines  grossen  Hotels  als  Gesammtanlage  unterscheidet 
man  danach  drei  Typen,  die  auch  hinsichtlich  der  Anordnung  der 
Hofe  bemerkenswerth  sind.  Der  erste  Typus  wird  dargestellt  durch 
das  Hotel  Metropole  in  Wien.  In  diese  Gruppe  fallen  der  Kaiserhof 
und  das  Alexanderplatz  - Hotel  in  Berlin , der  Hamburger  Hof  in 
Hamburg.  Der  zweite  Typus  wird  dargestellt  durch  das  Grand-Hotel 
in  Paris;  als  eine  Verbindung  des  ersten  und  des  zweiten  Typus  sind 
zu  betrachten  das  Central-Hotel  in  Berlin  und  das  Hotel  Continental 


*)  Der  Verfasser  spricht  hier  nicht  lediglich  sein  eigenes  Urtheil  aus. 
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in  Paris.  Der  dritte  Typus  findet  sich  in  dem  Hotel  Frankfurter 
Hof  in  Frankfurt  a.  M.  Die  genannten  Gebaude  in  Deutschland  sind 
noch  zu  einer  Zeit  errichtet,  in  welcher  die  Baupolizei  noch  nicht  be- 
schrankende  Vorschriften  machte,  wie  heute.  Diese  Vorschriften  waren 
namentlich  in  ihrer  Beziehung  auf  die  Kiichen-  und  tibrigen  Wirthschafts- 
raume solche,  dass  sie  veranderte  Anordnungen  im  Grundriss  im  Gefolge 
hatten.  Die  Wirthschaftsraume  wurden  aus  den  Sockelgeschossen  in  ein 
Obergeschoss,  meist  das  Erdgeschoss,  verlegt,  was,  da  die  Kiichenaus- 
diinstungen  die  Fremdenzimmer  nicht  erreichen  durften,  meist  zur  Aplage 
eines  besonderen  Wirthschaftshofes  fiihrte.  Eine  interessante  Anlage 
dieser  Art  ist  das  Dom-Hotel  in  Koln,  welches  neben  einem  glas- 
bedeckten  Lichthof  einen  nahezu  gleich  grossen  Wirthschaftshof  aufweist, 
um  welchen,  mit  Ausnahme  von  drei  untergeordneten  Fremdenzimmern, 
nur  Wirthschaftsraume,  andere  Nebenraume  und  Flurgange  liegen.  Eine 
Folge  der  neuen  Polizeivorschriften  war  der  Umbau  des  Central-Hotels 
in  Berlin.  Von  den  neueren  Berliner  Hotels  zeigen  das  Palast-Hotel, 
das  Bristol-  und  das  Savoy-Hotel  die  Wirthschaftsraume  im  Erd- 
geschoss. Beim  Bristol-Hotel  sind  sie  an  die  ausserste  hintere  Ecke  des 
Grundrisses,  an  einen  besonderen  Wirthschaftshof  verlegt,  wahrend  derin- 
folge  der  strengeren  Vorschriften  grosser  wie  friiher  zu  gestaltende  Haupt- 
hof  als  Gartenanlage  ausgebildet  ist,  auf  welche  die  meisten  Fremden- 
zimmer gehen  und  gern  benutzt  werden.  Die  Befiirchtungen , welche 
man  in  den  Grosstadten  fur  die  Erhaltung  dieser  Garten  hegte,  haben 
sich  als  unbegriindet  erwiesen ; sie  erfordern  allerdings  eine  sorgfaltigere 
Pflege  und  oftere  Erneuerung  des  Rasens,  der  Blumenbeete  usw. 

Bestand  bis  vor  einigen  Jahren  in  deutschen  Hotels  der  Gebrauch, 
entweder  nur  einzimmerige  oder  aus  Wohn-  und  Schlafzimmer  bestehende 
Fremdenwohnungen  zu  fiihren,  so  traten  durch  den  starken  Fremden- 
verkehr  aus  England  und  Amerika  neue  Anspriiche  an  das  deutsche 
Hotel  heran.  Unter  dem  Einfluss  des  Savoy-  und  des  Cecil-Hotels  in 
London,  wie  auch  z.  B.  des  Waldorf-Hotels  in  New-York,  bei  welchen 
auf  jedes  vierte  Zimmer  ein  Bad  kommt,  biirgerte  sich  auch  allmahlich 
in  Deutschland  die  Sitte  des  Bades  ein  und  fiihrte  dazu,  Hotel- 
wohnungen  einzurichten , die  aus  Eintrittsflur,  Schlafzimmer,  Bad  und 
Wohnzimmer  bestehen.  Sie  sind  in  Berlin  z.  B.  im  Palast-Hotel,  im 
Savoy-Hotel  und  im  Hotel  Bristol  eingefiihrt.  Das  Verhaltniss  ist 
allerdings  kein  solches,  wie  in  Amerika  und  England,  da  die  deutschen 
Gewohnheiten  iiberwiegend  noch  nicht  die  Anspriiche,  wie  sie  dort 
entwickelt  sind,  stellen.  Doch  befreundet  man  sich  bei  uns  mehr  und 
mehr  mit  diesen  Forderungen  und  das  kommt  darin  zum  Ausdruck, 
dass  das  Palast-Hotel  in  Berlin  bei  einer  Zahl  von  24  Zimmern  im 
Geschosse  vier  Bader  besitzt,  dass  im  Savoy-Hotel  in  Berlin  auf  44  Zimmer 
drei  Bader  und  im  Hotel  Bristol  in  Berlin  auf  62  Zimmer  12  Bader 
kommen. 

y.  In  Italien  ist  der  Hotelbau  weniger  zur  charakteristischen 
Gestaltung  gelangt,  obgleich  kaum  ein  Land  so  sehr  das  Ziel  von 
Reisenden  aller  Nationen  sein  diirfte.  Der  Grund  liegt  darin,  dass  das 
Vorhandensein  einer  Ueberfiille  von  grossen  unbenutzten  Palasten  dahin 
fiihrte,  diese  zu  Hotels  einzurichten.  Die  aussergewohnlich  hohen 
Geschosse  wurden  dabei  haufig  durch  eine  eingeschobene  Balkenlage 
in  zwei  ausreichend  hohe  Stockwerke  zerlegt ; allerdings  bekommt  dabei 
die  untere  iibermassig  grosse  Fenster,  wahrend  die  obere  sich  mit  dem 
hart  am  Fussboden  liegenden  Obertheil  des  Fensters  begniigen  muss. 

cf.  In  Russland,  namentlich  im  ostlichen,  sind  die  Hotel-Ver- 
haltnisse  noch  wenig  entwickelt  und  zuweilen  derart,  dass  hier  aller- 
dings noch  von  nationaler  Eigenthiimlichkeit  zu  sprechen  ist.  Sa 
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zum  Beispiel  dienen  oft  die  Flurgange  als  Aufenthaltsort  und  zugleich  als 
Schlafstelle  fiir  die  Dienerschaft  der  Gaste  und  sind  daher  verhaltniss- 
massig  breit.  Zweifellos  werden  sich  bei  fortschreitendem  Fremden- 
Yerkehr  auch  jene  Yerhaltnisse  nach  der  internationalen  Anschauung 
regeln.  Dass  hierfiir  das  Klima  kein  Hinderniss  ist,  zeigen  die 
nordischen  Hotels  anderer  Lander,  z.  B.  das  neuerdings  in  Stockholm 
von  M.  Isaus  erbaute  grosse  Hotel  1.  Ranges  (vergl.  Teknisk  Tidskrift, 
Jahrg.  11,  Stockholm),  welches  sich  in  seiner  Auffassung  sowohl  als 
dem  Reichthum  der  ausseren  und  inneren  Durchfiihrung  vollstandig 
den  besten  ueueren  deutschen  Hotels  gleich  stellt. 

f.  In  England  hat  eine  Anzahl  von  Hotels  noch  am  meisten 
nationale  Eigenthumlichkeiten  sich  bewahrt,  da  sie  fast  ausschliesslich 
von  Englandern  besucht  werden,  wogegen  die  neuerdings  im  Anschluss 
an  die  grossen  Eisenbahnhofe  erbauten  Hotels,  unter  denen  auch 
einige  neuere,  z.  B.  das  Hotel  Imperial  (de  Kayser)  in  London,  nur  in 
untergeordneten  Dingen  von  dem  internationalen  Typus  sich  ent- 
fernen.  — Charakteristisch  ist  an  denselben  eine  verhaltnissmassige 
Einfachheit  in  der  ornamentalen  Durchfiihrung,  gepaart  mit  einem 
Luxus  in  Gediegenheit  und  peinlicher  Reinlichkeit.  Sie  schliessen  sich 
in  der  Anordnung  am  meisten  den  deutschen  Hotels  an. 

C)  In  der  Schweiz  hat  sich  unter  den  gliicklichsten  Umstanden 
das  Hotel wesen  aus  sich  selbst  heraus  in  einer  Weise  entwickeln 
konnen,  dass  es  in  vielen  Dingen  fiir  die  Hotels  anderer  Lander  maass- 
gebend  geworden  ist.  Der  Bauplatz  war  hier  selten  so  beschrankt, 
wie  in  den  von  Passanten  durchzogenen  Weltstadten  und  da  die  Ver- 
gniigungsreisenden  zugleich  auf  angenehme  Lage  und  schone  Aussicht 
hielten,  so  ist  hier  eine  Reihe  von  Hotels  entstanden,  die  dem  Reisen- 
den  Annehmlichkeiten  bieten,  wie  er  sie  sonst  kaum  wieder  findet. 
Yon  mangelhaft  geliifteten  Innenhofen  ist  hier  nicht  die  Rede;  ebenso 
wenig  hat  man  das  franzosische  Parzellirungs-System  der  Raume  an- 
genommen.  Die  Flurgange  und  Treppen  sind  breit  und  durch  unmittel- 
bare  Beleuchtung  so  hell  wie  die  Zimmer  selbst.  Das  Hotel  Beauri- 
vage  zu  Ouchy  (Fig.  14  u.  15,  Seite  217),  vor  etwa  25  Jahren  und  vor 
den  grossen  Pariser  Hotels  gebaut,  ist  in  vielen  Beziehungen  bis  auf  den 
heutigen  Tag  mustergiltig  geblieben.  Allerdings  fallt  dieses  Hotel  wie 
die  meisten  Schweizer  Hotels  schon  in  das  System  der  wesentlich  zu 
dauerndem  Aufenthalt  (Pension)  bestimmten  Anlagen.  Sobald  diese 
Hotels  das  Bediirfniss  der  Yergrosserung  fiihlten,  geschah  dies  meist 
nicht  durch  Anbauten,  welche  dem  schlossartigen  frei  liegenden  Hotel 
einen  Theil  seiner  Annehmlichkeit  geraubt  haben  wiirden,  sondern  durch 
Nebenbauten  — Pavilions  oder  Dependancen,  welche  haufig  weitlauftiger 
als  das  urspriingliche  Hotel  sind. 

Der  Neubau  des  National-Hotels  in  Luzern,  der,  nach  den 
Entwiirfen  des  Architekten  Emil  Yogt  errichtet,  am  4.  Juli  1900  seiner 
Bestimmung  iibergeben  wurde,  enthalt  den  Yersuch,  dem  Hotel  moglichst 
den  Wohnhauscharakter  zu  verleihen,  in  ihm  nicht  mehr  das  Fremden- 
haus  zu  sehen,  sondern  durch  entsprechende  Gruppirung  der  Raume  ihm 
den  Eindruck  familiarer  Zusammengehorigkeit  zu  geben.  Das  nach 
dem  System  Hennebique  durch  die  Firma  Rud.  Linder  in  Basel  durch  - 
gehends  feuersicher  errichtete  Haus  erhebt  sich  in  4 Geschossen.  Die 
Eintheilung  und  Ausstattung  der  verschiedenen  Geschosse  ist  eine  unter 
sich  ahnliche;  mit  der  Hohe  vermindert  sich  nicht  der  Komfort.  Die 
nach  vorne  gelegenen  Raumlichkeiten  konnen  nach  Bediirfniss  zu 
kleinen  abgeschlossenen  Wohnungen  mit  eigenem  inneren  Flur  vereinigt 
werden  und  enthalten  sowohl  Badezimmer  wie  Kloset.  In  der  Anlage 
ist  der  Grundsatz  durchgefiihrt,  moglichst  jedem  Fremdenzimmer  ein 
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Badezimmer  zuzutheilen.  Die  Raume  fiir  den  Betrieb  des  Hotels  liegen 
nach  riickwarts.  In  der  inneren  Ausstattung  ist  das  Holz  moglichst 
auf  die  Thiiren  und  Thiirumrahmungen  beschrankt.  Die  Fussboden 
bestehen  aus  Gipsestrich.  Die  Einrichtung  der  Zimmer  zeigt  einfache 
Yornehmheit.  Die  alien  Hotelgasten  gemeinsamen  Raume  befinden 
sich  im  Erdgeschoss.  Beim  Eintritt  empfangt  uns  die  „Hali“  des 
englischen  Schlosses.  Rechts  daran  stosst  ein  Damenzimmer  in  Rosa 
und  Weiss  gehalten  (Vorbild  aus  Fontainebleau)  daran  reiht  sich  ein 
Rauchzimmer,  dahinter  liegt  ein  Billardzimmer,  aus  dem  es  zur  „ American 
Bar“  hinabgeht.  Links  von  der  „Hall“  liegt  der  im  Stile  Louis  XIII. 
ausgefiihrte  Festsaal  mit  Spiegeln,  Marmorkamin  und  Marmorsaulen, 
neben  ihm  der  moderne  Speisesaal,  der  zu  den  Saalraumlichkeiten  des 
alteren  Baues  tiberleitet. 

j j)  Zum  Schluss  sei  hier  noch  kurz  der  am erikanischen  Hotels 
Erwahnung  gethan,  obwohl  sie  dem  Rahmen  dieser  Arbeit  einiger- 
maassen  fern  liegen.  Soviel  dem  Yerfasser  dariiber  aus  den  technischen 
Zeitschriften  und  personlicher  Anschauung  bekannt  geworden,  scheinen 
die  grossartigen  neuen  Hotel-Anlagen  Amerikas  in  dem  Xeben-  und 
Uebereinander-Schichten  von  Wohngelassen  das  ausserste  zu  leisten, 
wobei  allerdings  das  Geld  nicht  gespart  und  in  Luxus-Ausstattung  und 
industriellem  Komfort  als  Luft-,  Warm-  und  Kaltwasserleitung,  Bade- 
einrichtungen  usw.  jeder  Anspruch  befriedigt  wird;  fast  jedes  Wohn- 
bereich  erhalt  letztere  Einrichtungen  fiir  sich  besonders,  indem  nach 
franzosischer  Art  aus  dem  Raume,  den  in  Deutschland  und  der  Schweiz 
ein  Gastzimmer  einnimmt,  also  etwa  5m  zu  6m,  ein  Wohn-,  ein  Schlaf-, 
ein  Bade-  (womoglich  noch  ein  Dienerzimmer)  und  Klosetraum  gebildet 
wird  (vergl.  Fig.  5).  Da  der  internationale  Yerkehr  gegeniiber  dem 
der  Einheimischen  hier  verschwindet,  so  tragt  die  Lebensweise  im 
Hotel  einen  spezifisch-amerikanischen  Charakter  und  ist  nicht  unerheblich 
von  der  unsrigen  verschieden.  So  z.  B.  erwirbt  der  Gast  als  unzer- 
trennlich  von  seinem  Zimmer  das  Recht  im  Hotel  bekostigt  zu  werden, 
nicht  etwa  an  zu  bestimmter  Zeit  stattfindenden  Mahlzeiten,  sondern 
in  der  fast  den  ganzen  Tag  in  Thatigkeit  befindlichen  Restauration 
nach  seiner  Wahl,  so  oft  und  mit  so  viel  als  ihm  beliebt.  Bloss  die 
geistigen  Getranke  werden  bezahlt.  Die  Damen  bewegen  sich  moglichst 
getrennt  von  den  Herren  und  haben  in  den  ersten  Hotels  einen 
eigenen  Aufgang  zu  den  lediglich  fiir  sie  bestimmten  Salons  usw. 

Die  Stadt  Xew-York  zahlt  z.  Zt.*)  etwa  100  Gasthofe  ersten, 
250  zweiten  und  dritten  Ranges,  imganzen  aber  etwa  1000. 

Was  den  Reichthum  an  Ausstattung  und  Bequemlichkeit  betrifft, 
den  man  in  den  besseren  amerikanischen  Hotels  vorfindet,  so  lasst  der- 
selbe  (vergl.  Deutsche  Bauztg.  1894,  S.  566,  Reisestudie  von  L.  Gmelin) 
das,  was  man  in  Deutschland  zu  treffen  gewohnt  ist,  ein  gutes 
Stuck  hinter  sich.  Zweifellos  treibt  man  es  driiben  vielfach  weiter, 
als  sich  mit  einer  nennenswerthen  Yerzinsung  des  Anlagekapitals  — zu- 
nachst  wenigstens  — vertragt;  aber  selbst,  wenn  man  das  Ueberfiiissige 
abstreift,  so  bleibt  immerhin  noch  genug  iibrig,  was  der  Beachtung  werth 
ist.  Allerdings  wird  man  dabei  beriicksichtigen  miissen,  dass  mehrere 
der  bequemsten  Einrichtungen  die  amerikanischen  Lebens-  und  Yer- 
kehrsverhaltnisse  zur  unbedingten  Voraussetzung  haben,  wie  z.  B.  der 
Verkauf  von  Eisenbahn-Fahrkarten  und  die  Abfertigung  des  Gepacks 
innerhalb  des  Hotels;  ausser  Telephon  und  Telegraph  und  den  Auf- 
zugen  fiir  Menschen  und  Lasten,  trifft  man  in  grosseren  Hotels  u.  a. 
Rohrleitungen  mit  pneumatischem  Betrieb  fiir  die  Beforderung  von 


*)  Nach  King,  New-York  City. 
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Briefen,  Zimmerschlusseln  usw.  von  und  zum  Hauptbiireau,  in  den 
Schreibzimmern  ausser  dem  sonstigen  Schreibzeug  eine  Schreibmaschine 
und  einen  Stenographen,  in  vielen  Zimmern  elektrische  Uhren,  deren 
Zeiger  von  einer  Zentrale  aus  bewegt  werden,  an.  Die  Elektrizitat, 
welche  das  ganze  Haus  mit  einem  Uebermaass  von  Licht  erfiillt,  wird 
auch  benutzt,  um  Bestellungen  aus  den  Zimmern  in  die  Kiiche  zu 
machen.  Auf  einer  runden  Scheibe  an  der  Wand  sind  die  haufiger 
vorkommenden  Speisen  und  Getranke  verzeichnet,  und  es  geniigt  das 
Einstellen  des  Zeigers  und  ein  Druck  des  Fingers,  um  nach  wenigen 
Minuten  — ein  „Tischchen  deck’  dich“  — mit  dem  Gewiinschten  be- 
dient  zu  sein. 

Der  Maschinenbetrieb  eines  solchen  Hotels  ist  ein  sehr  ausge- 
dehnter;*)  das  Hotel  Waldorf  z.  B.  verfiigt  iiber  16  Dampfmaschmen 
mit  zusammen  3000  Pferdekraften.  Der  Maschinenbetrieb,  fiir  den 
naturlich  eigene  Ingenieure  angestellt  sind,  liefert  die  Kraft  fiir  den 
Betrieb  der  Aufziige,  der  Eismaschinen,  der  Waschmaschinen;  ebenso 
umfasst  er  Heizung  und  Beleuchtung,  Liiftung  und  Pumpwerke.  **) 
Die  Wasserversorgung  erfolgt  in  grossartigem  Maasstabe,  wobei  der 
Reinigung  des  Wassers  von  organischen  Beimengungen  grosse  Sorgfalt 
zugewendet  wird;  mit  der  Zuleitung  kalten  und  warmen  Wassers  ist 
jedes  der  zahlreichen  Badezimmer  selbstverstandlich  so  gut  versehen, 
wie  Kiiche  und  Wascherei.  Ebenso  wenig  wird  bei  den  Wasser- 
Klosets  daran  gespart  und  ein  grosser  Behalter  unter  dem  Dach  er- 
moglicht  es,  bei  einem  etwa,  trotz  des  „fire-proof“  ausbrechenden  Brand, 
eine  wahre  Sintfluth  herabzubeschworen.***)  Die  Dampfmaschinen  sind 
stets  in  den  untersten  Raumen  aufgestellt;  die  Wirthschaftsraume 
liegen  entweder  gleich  falls  unter  Strassensohle  oder  unmittelbar  unter 
dem  Dach. 

Was  bei  diesen  Hotels  zunachst  auffallt,  ist  die  allgemeine  Zu- 
ganglichkeit;  unbehindert  kann  man  die  in  weitem  Bogen  nach  der 
Strasse  zu  geoifnete  Eingangshalle  betreten  — kein  Mensch  belastigt  einen 
mit  der  Frage,  was  man  da  zu  schaffen  habe.  Ueberhaupt  wird  dem 
Besucher  das  Verweilen  in  diesen  „Hallstt  so  verlockend  als  moglich 
gemacht : bequeme  Sessel  aus  kostbarem  Holz  in  prachtiger  Ausstattung 
stehen  an  den  Wanden  herum;  diese  selbst  sind  aufs  reichste  mit 
polirtem,  weiss  und  rostbraun  gewolktem  Aragonit  („Onyx“  aus  Mexiko 
und  Florida)  verkleidet,  die  Oberlichtfenster,  die  den  Flur  beleuchten, 
sind  mit  bunten  Bleiverglasungen  von  prickelndemFarbenreiz  geschmtickt; 
wo  wegen  der  Tiefe  des  Raumes  die  Tageshelle  nicht  hindurchdringt, 
da  verbreitet  das  elektrische  Gliihlicht,  halb  maskirt  durch  die  wunder- 
samsten  glasernen  Beleuchtungskorper,  ein  magisches  Licht. 

Das  Hauptbiireau  des  Hotels  ist  stets  in  diesem  Flur  so  unter- 
gebracht,  dass  dasselbe  schon  beim  Eintritt  durch  das  Portal  in  die 
Augen  fallt;  hier  erhalt  man  durch  die  Beamten  jegliche  Auskunft, 
und  da  es  mit  alien  Theilen  des  Hauses  elektrisch  verbunden  ist, 
so  erspart  man  sich  zahlreiche  Laufereien.  Nicht  weit  davon  findet 
man  das  Schreibzimmer,  das  Lesezimmer,  die  Telegraphistin , etwa 
auch  einen  Zeitungsstand,  und  Buchladen,  sowie  das  Ticket-  und 
das  Gepackbiireau,  wenn  letztere  nicht  im  Kellergeschoss  liegen.  Der 
„ Ground- Floor “ enthalt  ferner  den  Speisesaal  (vor  welchem  stets  eine 


*)  Naheres  hiertiber  ist  aus  Prof.  Riedler’s  Berichten  in  der  Zeitschr.  d.  Ver. 
Deutscher  Ingenieure  1893,  S.  499  ff.  zu  entnehmen. 

**)  Die  unter  Dach  liegenden  Behalter  konnen  wegen  ihrer  hohen  Lage  nicht 
mehr  unmittelbar  durch  die  Wasserleitung  gespeist  werden. 

***)  Die  Leitungen  im  Netherland- Hotel  in  New -York  sollen  12  000  Gallonen 
(tiber  400 1)  in  1 Minute  liefern. 
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Kleiderablage  ist),  einen  Friihstiicksaal,  bisweilen  noch  ein  Damen- 
zimmer,  einen  Ballsaal  und  ahnliche  Gesellschaftsraume.  Meist  sind 
letztere  indessen  im  1.  Obergeschoss  untergebracht,  das  man  auf  breiten 
Marmortreppen  erreichen  kann ; in  diesem  „Parlor-Floor“  sind  zahlreiche 
zusammenhangende  Raume  geschaifen,  die  nicht  selten  oifene  Thiiren 
und  Fenster  gegen  das  Treppenhaus  besitzen,  so  dass  dieselben  hiibsche 
Durchblicke  in  die  Eingangshalle,  auf  die  Treppe  oder  auf  ein  liber  das 
Hauptbiireau  angebrachtes  Wandgemalde  gewahren.  Es  ist  bezeichnend, 
dass  bei  diesen  Parlors  mit  Absicht  ganz  bestimmte  Stilarten  zum  Muster 
genommen  werden:  Maurisch  und  Persisch,  Louis  XIV.  bis  XVI.,  oder 
Marie  Antoinette  und  Empire,  Romanisch  oder  Renaissance.*)  Doch 
nimmt  man  es  mit  der  Stilreinheit  nicht  allzu  genau;  es  kommt  vor, 
dass  im  gleichen  Zimmer  neben  einem  romanischen  Kaminmantel  aus 
Mahagoni  weisslackirtes  und  vergoldetes  Rococo-Mobiliar  steht.  — Zu 
den  schon  im  1.  Obergeschoss  beginnenden  Fremdenzimmern  ist  zunachst 
zu  bemerken,  dass  jeder  als  Schlafzimmer  gedachte  Raum  (mit  Aus- 
nahme  der  allerbilligsten)  einen  unmittelbaren  Zugang  zu  einem  immer 
mit  Wasser-Kloset  ausgestatteten  Badezimmerchen  besitzt. 

Eine  von  weiten  Gesichtspunkten  ausgehende  Grundrissanordnung 
darf  man  nur  bei  den  alien  Gasten  offenstehenden  Theilen  des  Hotels 
erwarten,  also  im  Erdgeschoss  und  im  Parlor- Floor ; in  den  ubrigen 
Geschossen  reihen  sich  die  Zimmer  in  oft  sehr  verschiedenartiger 
Gruppirung  an  die  Flure. 

Das  vorhandene  eiserne  Baugerippe  begiinstigt  die  moglichste 
Unabhangigkeit  der  einzelnen  Geschoss-Grundrisse  von  einander;  das 
Verfahren,  welches  man  bei  uns  beobachtet,  wenn  man  in  grossen,  von 
Eisensaulen  getragenen  Hallen  beliebige  Sale  und  Zimmer  fur  voriiber- 
gehende  Gelegenheiten  (Kunst-Ausstellungen  usw.)  einbaut,  wird  hier 
auf  die  Monumentalbauten  mit  Eisengerippe  iibertragen,  und  da  man 
bei  guter  Liiftung  und  der  Einrichtung  des  elektrischen  Lichtes  auch 
an  die  Anordnung  der  Fenster  wenig  gebunden  ist,  so  kommt  es  vor, 
dass  z.  B.  der  Hauptflur  in  einem  Geschosse  gegen  den  darunter 
liegenden  urn  die  halbe  Breite  verschoben  wird.  Die  durchgehenden 
Eisenpfeiler,  Luftkamine,  Elevatorensehachte  usw.  verursachen  hierin 
allerdings  manche  Schwierigkeiten;  andererseits  aber  konnen  sie  leicht 
bei  der  Anlage  der  Badezimmerchen,  Wandschranke  (oder  Kammern)  usw. 
versteckt  werden,  — oder  sie  geben  sogar  Veranlassung  zu  malerischen 
Nischen  in  den  Zimmern. 

Nicht  selten  enthalt  auch  das  Kellergeschoss  noch  Riiume,  welche 
der  allgemeinen  Benutzung  zuganglich  sind,  namentlich  dann,  wenn 
zwei  Kellergeschosse  angeordnet  sind,  deren  unteres  dann  grossten- 
theils  die  Maschinen,  Wein-  und  Eiskeller  birgt.  Im  oberen  Keller- 
geschoss (Basement)  findet  man  dann  ein  Kaffeehaus,  ein  Billard- 
zimmer,  eine  Barbierstube  und  eine  grossere  Abortanlage.  Die  letztere 
ist  in  den  amerikanischen  Stadten  eine  Nothwendigkeit;  denn  da  offent- 
liche  Abortanlagen  in  den  Strassen  verabscheut  werden,  so  nimmt  man 
im  Bedarfsfall  allgemein  seine  Zuflucht  zum  nachstbesten  Hotel. 

Als  eine  Besonderheit  der  Passanten-Hotels  sind  die  sog.  Berg- 
oder  Tour  is  ten-  Hotels  zu  erwahnen.  Sie  miissen  in  der  Regel  in  ihrer 
Konstruktion  und  Ausriistung  von  den  einfachsten  Mitteln  Gebrauch 
machen,  da  ihre  Saison  — die  Zeit,  wo  sie  benutzt  werden  — nur  sehr 
kurz  ist  und  auch  die  Baumaterialien  durch  den  Transport  auf  hohe 
und  entfernt  gelegene  Punkte  sehr  vertheuert  werden.  Sie  erhalten 


*)  Letztere  imganzen  selten  und  dann  meist  italienisch. 
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meist  eine  verhaltnissmassig  grosse  Zahl  kleiner  Zimmer  mit  einem 
Bett.  Eine  Ausnahme,  die  sich  durch  die  vorhandene  Eisenbahn-Ver- 
bindung  rechtfertigt,  bildet  u.  a.  das  bekannte  Hotel  auf  Rigi-Kulm. 

b.  Hotels  fiir  langeren  Aufenthalt 

bestimmt,  als  Kur-,  Bade-,  Pensions  - Hotels  usw.,  miissen  in  ihrer 
inneren  Einrichtung  mehr  als  das  Passanten-Hotel  alle  Bequemlichkeiten 
eines  Familien-Wohnhauses  wieder  linden  lassen.  Gewohnlich  hat  es 
der  Wirth  auch  hier  mit  der  Unterbringung  nicht  nur  einzelner  Per- 
sonlichkeiten,  sondern  ganzer  Familien  nebst  Dienerschaft  zu  thun; 
daher  sind  die  Zimmer  nach  Moglichkeit  so  zu  gruppiren,  dass  daraus 
Wohngruppen  von  verschiedener  Grosse  sich  bilden  lassen,  welche  wo- 
moglich  um  einen  abzuschliessenden  Flur  oder  ein  Vorzimmer  sich 
gruppiren.  Die  Bewirthschaftung  ist  dabei  eine  einfachere  und  er- 
leichterte,  da  die  Mahlzeiten  gewohnlich  nur  zu  bestimmten  Stunden 
genommen  werden.  Es  ist  also  weniger  Dienerschaft  erforderlich,  auch 
kann  die  Ktichen-Einrichtung  einen  geringeren  Umfang  haben.  In  der 
Schweiz  diirften  sich  die  besten  Anlagen  dieser  Art  finden. 

Das  englische  Familien-Hotel  ist  eine  Spezialitat  dieser 
Art,  bei  der  geraeinschaftliche  Speisesale  fehlen  (zuweilen  sogar  die 
Unterhaltungs-Salons),  da  jede  Familie  ganz  fiir  sich  lebt  und  sich  alle 
Mahlzeiten,  deren  Zusammensetzung  sie  selbst  bestimmt,  auf  ihr  Zimmer 
bringen  lasst.  (Vergl.  Fig.  57  u.  58,  Seite  247.) 

2.  Die  wichtig-sten  Bestandtheile  der  Hotels. 

a.  Eintritt;  Eingangshalle;  Einfahrt;  Durchfahrt;  Cour  d’honneur. 

Auf  einen  angemessenen  Eintritt  zum  Hotel  wird  mit  Recht 
ein  besonderes  Gewicht  zu  legen  sein.  Wahrend  bei  kleineren  Anlagen 
ein  moglichst  geraumiger  Eingangsflur  ausreicht,  fordert  man  bei 
grosseren  eine  geraumige  Eingangshalle  hinter  einem  als  Windfang 
ausgebildeten  Eintrittsflur.  Eine  Einfahrt,  obgleich  stattlich  in  der 
Erscheinung,  ist  an  sich  keine  unbedingte  Annehmlichkeit  fiir  den,  der 
zu  Fuss  das  Hotel  betritt,  noch  auch  fiir  die  Einwohner,  wegen  des 
damit  verbundenen  Gerausches  und  des  kaum  vermeidlichen  Zuges. 
Eine  bedeckte  Unterfahrt  bietet  dem  gegeniiber  entschiedene  Annehm- 
lichkeiten. 

Die  Einfahrt  verbunden  mit  einem  glasbedeckten  Einfahrtshof 
bilden  zusammen  einen  grossartigen  Eingang  fiir  ein  Hotel  und  fiir 
den  mit  Wagen  ankommenden  auch  einen  wirthlichen,  bequemen  Aus- 
steige-  und  Empfangsort.  Erfahrene  Wirtbe  behaupten,  dass  ein  so 
empfangener  Gast  — auch  wenn  man  demselben  beziiglich  des  Zimmers 
nicht  alle  Wiinsche  erfiillen  konne  — weniger  leicht  weiterfahre  als 
wenn  man  ihn  vor  der  Thiire  empfangen  hatte.  Jedenfalls  lassep  sich 
in  einem  solchen  Hofe  die  nachfolgend  unter  b.  beschriebenen  Raum- 
lichkeiten,  welche  zum  Empfang  und  Abfertigung  der  Reisenden  dienen, 
leichter  und  geraumiger  unterbringen,  als  um  eine  Eingangshalle.  Bei 
den  grosseren  neuesten  Hotels,  namentlich  auch  im  Central-Hotel  in 
Berlin  aus  Rentabilitats  - Griinden,  ist  kiirzlich  der  Hof  in  einen 
Restaurationssaal  verwandelt;  im  Hotel  Continental  und  Grand-Hotel 
zu  Paris  und  Hotel  Imperial  in  London  ist  auch  jene  Einrichtung 
durchgefiihrt. 

Es  leuchtet  ein,  dass  dieselbe  nur  bei  nicht  zu  knappen  Verhalt- 
nissen  der  Baustelle  durchfiihrbar  ist.  Dem  nachtheiligen  Umstande, 
dass  ein  solcher  Einfahrtshof  das  Gebaude  leicht  kalt  und  zugig  macht, 
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hat  man  z.  B.  im  Hotel  de  Rome  und  Central-Hotel  dadurch  nach- 
traglich  abgeholfen,  dass  man  die  Eingange  mit  verglastem  schmied- 
eisernen  Thore  versehen  hat.  Dadurch  macht  man  nebenbei  den  Hof- 
raum  als  Sitzplatz  (Wintergarten)  nutzbar. 

b.  Die  dem  Eingange  zunachst  anzuordnenden  Geschaftsraume. 

In  einer  Lage,  aus  der  man  den  Eingang  mogliehst  leicht  iiber- 
sieht,  ist  die  Pfortnerloge  unterzubringen.  Der  Pfortner  ist  einer  der 
wichtigsten  Angestellten  im  Hotel;  man  sucht  seinen  Aufenthalt  daher 
so  bequem  als  moglich  zu  gestalten,  was  allerdings  nicht  immer 
leicht  ist,  da  sich  urn  den  Eingang  so  vielerlei  Bedtirfnisse  drangen. 
Jedenfalls  aber  muss  die  Pfortnerloge  heizbar  sein,  oder  wenigstens  eine 
warme  Lage  haben,  wenn  auch  ihr  Raum  auf  eine  geringe  Flache 
(nicht  unter  4 <im)  beschrankt  ist ; es  ist  nicht  zu  tibersehen,  dass  die 
Fremden  haufig  in  dieselbe  eintreten.  Kann  daran,  wenn  auch  nicht 
in  unmittelbarem  Zusammenhange,  ein  Raum  fur  aufzubewahren- 
des  Gepack  und  endlich  ein  Raum  zum  Aufenthalt  fur  Kom- 
missionare  und  Hausknechte  geschlossen  werden,  so  ist  dies  sehr 
vortheilhaft. 

Ein  Bureau  fur  die  Rechnungsf iihrung  und  die  Kasse  des 
Hotels,  sowie  fur  die  Auskunftsertheilung  an  Reisende,  verbunden  mit 
dem  Geschaftszimmer  des  Leiters,  muss  gleichfalls  in  moglichster 
Nahe  des  Einganges  liegen,  so  dass  es  jeder  Fremde  sofort  findet. 

Sind  Post  und  Telegraph  im  Hotel  vorhanden,  so  finden 
die  hierfiir  verwandten  Raumlichkeiten  ebenfalls  nahe  dem  Eingang  die 
geeignetste  Stelle  und  endlich  darf  auch  daselbst  bei  grosseren  An- 
lagen  ein  Wartezimmer  fiir  Fremde  nicht  fehlen. 

c.  Treppen  und  Hebevorrichtungen  (lifts). 

Die  Haupttreppe  eines  Hotels  soli  sich  dem  eintretenden 
Fremden  sofort  zeigen;  wenigstens  darf  er  nicht  genothigt  sein,  sich 
durch  Fragen  dahin  zu  finden.  Each  dem  Range  des  Hotels  muss  die- 
selbe geraumig,  bezw.  prachtig  gestaltet  werden  und  selbst  bei  kleineren 
Hotels  sollten  die  Laufe  nicht  unter  2 m Breite  hinab  gehen.  Im  Hotel 
ist  es  noch  wichtiger  als  im  Wohnhause,  dass  die  Treppen  hell  seien, 
da  sie  eben  fiir  Fremde  bestimmt  sind,  die  sich  nicht  erst  an  sie  ge- 
wohnen  konnen.  Oberlicht  geniigt  deshalb  nicht  fiir  Treppen,  die  durch 
viele  Geschosse  reichen.  Dass  dieselben,  wie  auch  die  Neben treppen, 
massiv  hergestellt  werden,  fordert  nicht  allein  die  Feuersicherheit, 
sondern  auch  die  Hothwendigkeit,  jedes  Gerausch  im  Hotel  mogliehst 
zu  dampfen.  Die  Nebentreppen,  welche  unbedingt  massiv  aus- 
zufiihren  sind,  dienen  zwar  hauptsachlich  der  eingewbhnten  Diener- 
schaft;  kann  man  sie  aber  recht  gut  erleuchten,  so  wird  man  die  Rein- 
lichkeit  und  Ordnung  fordern  und  an  zerbrochenem  Geschirr  sgaren. 

Durch  die  Hebevorrichtungen  fiir  Personen  (lifts  — monte 
personnes)  ist  die  Haupttreppe  keineswegs  in  ihrer  Bedeutung  herab 
gedriickt,  schon  deshalb  nicht,  weil  erfahrungsmassig  nur  sehr  wenig 
Gaste  sich  jener  Einrichtung  zu  bedienen  pflegen,  um  herunter  zu 
steigen;  in  grosseren  Anlagen  darf  auch  ein  Hebestuhl  fiir  Gepack 
nicht  fehlen.  lleber  die  mechanische  Einrichtung  und  die  Brauchbarkeit 
usw.  des  Lifts  siehe  Bauk.  d.  Arch.  I.  Band,  2.  Theil,  S.  549 — 578. 

d.  Die  Flure 

dienen,  ahnlich  wie  in  Krankenhausern,  nicht  allein  dem  Verkehr 
— diesen  zu  bewaltigen,  konnten  sie  sehr  schmal  sein  — sondern 
auch  der  Liiftung  des  Gebaudes;  auch  sind  sie  um  so  leichter  durch 
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Tageslicht  zu  erleuchten,  je  breiter  sie  sind.  In  den  besseren  und 
grosseren  Hotels  sind  sie  daher  nicht  iinter  2m,  wohl  aber  3— 4m  und 
dariiber  breit.  Dass  es  als  ein  grosser  Fehler  anzusehen  ist,  wenn  sie 
nicht  ausreichend  von  Tageslicht  beleuchtet  werden,  liegt  auf  der  Hand. 
Bei  den  eingebauten  Stadt- Hotels  auf  theurem  Baugrund  muss  man 
allerdings  haufig  seine  Anspriiche  in  dieser  Beziehung  herunter  stimmen. 
Mit  Brettern  gedielte  Flure  zwingen  dazu,  um  das  Gerausch  der  Fuss- 
tritte  von  den  Zimmern  abzuhalten,  dieselben  dick  mit  Teppichen  zu 
belegen.  Gewolbte  und  gepflasterte  Flure  haben  in  dieser  Beziehung 
einen  grossen  Yortheil  (abgesehen  von  der  Feuersicherheit);  auch  die 
Reinlichkeit  ist  dabei  leichter  zu  erhalten  und  es  wird  viel  Staub  ver- 
mieden.  Es  genugt  das  Belegen  derselben  mit  einem  dunnen  Bast- 
Laufer  oder  Linoleum.  Im  Hotel  de  Rome  zu  Berlin  wurden  die 
Flure,  da  sie  nicht  gewolbt  werden  konnten,  mit  Steinfliesen  auf  einer 
Holzzement  - Unterlage  verlegt  — was  sich  vollkommen  bewahrt  hat. 


Fig.  1.  Zimmer-Einrichtung  im  Hotel  Kaiserhof  zu  Berlin.  CSalon  u.  Sehlaf/imm^r.) 


ipso 1 | 5 10  M. 


e.  Die  Einrichtung  der  Fremdenzimmer. 

Ueber  die  Verschiedenheiten  der  Einrichtung  von  Fremdenzimmern 
bei  den  verschiedenen  Nationen  wurde  schon  vorhin  allgemeines  gesagt; 
im  besonderen  sei  noch  hinzu  gefiigt,  dass  es  ein  Haupt  - Erforderniss 
ist,  die  einzelnen  Zimmer  unter  einander  sowohl  als  vom  Flur  moglichst 
gerauschdicht  abzuschliessen.  Es  dienen  dazu  meist  Doppelthuren. 
Dieselben  miissen  in  sich  solide,  aus  starkem  Holze  gearbeitet  sein  und 
allenthalben  dicht  in  Falze  schlagen.  Wo  letzteres  nicht  der  Fall  ist, 
kann  mit  eingelegten  Tuchkanten  nachgeholfen  werden.  Eine  einzige 
Oeffnung  zwischen  zwei  Raumen,  wenn  auch  sehr  klein,  kann  (ab- 
gesehen von  der  Moglichkeit  hindurch  zu  sehen)  die  Hellhorigkeit  ver- 
ursachen.  Dass  die  Balkendecken  in  bekannter  Weise  moglichst  gegen 
den  Schall  gedichtet  werden,  ist  selbstredend. 

Bekanntlich  kann  man  in  diesen  Beziehungen  von  den  Berg-  oder 
Touristen-Wirthshausern  nicht  zu  viel  verlangen.  Die  Annehmlichkeit 
eines  Gasthauses  gewinnt  aber  ganz  bedeutend,  wenn  es  gelingt,  ihm 
die  Hellhorigkeit  soweit  als  irgend  moglich  zu  nehmen. 

Gegen  Gerausch  von  der  Strasse  her  schutzen  selbst  gut  schliessende 
Doppelfenster  nur  unvollkommen;  dieselben  sind  auch  wohl  nur  im 
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Norden  in  durchgehendem  Gebrauch.  Die  beste  Art,  die  Fenster  gegen 
die  Sonne  zu  schiitzen,  ist  zugleich  die  alteste,  namlich  die  mittels  der 
sogen.  Wind-  oder  Fensterladen  und  ist  namentlich  bei  den  Schweizer 
Hotels  in  Gebrauch:  sie  hat  den  Vortheil,  zugleich  gegen  Sturm,  Hagel- 
schlag,  Strassengerausch  und  einigermaassen  gegen  den  Einbruch  zu 
schiitzen.  Freilich  ist  die  Aussen-Architektur  des  Bauwerks  durch 


Fig.  2.  Zimmer  mit  Salon  im  Hotel  de  Rome  zu  Berlin. 


a Bettstelle. 
b Nachtspindchen. 
c Kleiderspind  mit 
Spiegelthiir. 
d Sofa,  dariiber 
Spiegel,  e Sofa- 
tisch.  f Fauteuil. 
g Schreibtisch. 
h Kofiferbock. 
i Waschtiscb  mit 
Marmor-Aufsatz. 
k Ofen.  I Ruhe- 
bett.  m Stdhle. 

n Spieltisch. 
o Telegrapben- 
knopf.  p Tischchen. 
q Nachbarzimmer. 
r Flurgang. 
s Teppich. 


Fig.  3.  Zweifenstriger  Salon  mit  Nebenraumen 
im  Grand-Hotel  zu  Paris. 


diese  Laden  bestimmend  beeinflusst  und  wer  dies  nicht  will,  muss  schon 
zu  anderen  Mitteln  greifen.  Am  meisten  haben  sich  in  der  Neuzeit 
die  Stab-Jalousien  eingebiirgert,  die  als  Schutz  gegen  die  Sonne  Vor- 
treffliches  leisten  und  gegen  die  Laden  den  Vortheil  haben,  dass  sie 
vom  Inneren  der  Zimmer  aus  — ohne  die  Fenster  zu  offnen  — gehand- 
habt  werden  konnen.  Sie  haben  die  frtiher  haufig  angewandten  sogen. 
Marquisen  fast  verdrangt.  Schiebeladcn,  welche  sich  seitwarts  in 
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Mauerschlitze  schieben  lassen,  haben  sich  wegen  ihrer  kostspieligen 
Konstruktion  keinen  Eingang  verschaffen  konnen,  sie  lassen  auch  an 
der  Wetterseite  zu  leicht  die  Regen feuchtigkeit  in  das  Mauerwerk  ein- 
dringen.  Es  ware  zu  wiinschen,  dass  auf  diesem  Gebiete  noch  besseres 
erfunden  und  ausgebildet  wiirde. 

Die  innere  Einrichtung  der  Fremdenzimmer  mogen  die  nachstehenden 
Beispiele  charakterisiren. 

«.  Zimmereinrichtung  im  Hotel  Kaiserhof  zu  Berlin  (Fig.  1). 
Reiche  norddeutsche  Einrichtung.  Das  Schlafzimmer  mit  zwei  Betten, 
die  nicht  neben  einander  stehen,  weil  der  Raum  nicht  immer  von  Ehe- 
paaren  bewohnt  wird,  bildet  auch  ohne  das  Wohnzimmer  eine  selbst- 
standige  Wohnung  mit  Sofa-Platz,  Schreibtisch  usw.  Naheres  siehe  in 
der  betr.  Veroffentlichung  (Zeitschr.  f.  Bauwesen,  Jahrg.  1877).  Die 
Erwarmung  erfolgt  durch  eine  Zentralheizung. 

p.  Ein-  und  zweifenstriges  Loyirzimmer  im  Hotel  de  Rome  zu  Berlin 
(Fig.  2).  Im  Hotel  de  Rome,  wo  im  allgemeinen  die  franzosische 
Einrichtung  ahnlich  wie  in  Fig.  3 durchgefiihrt  ist,  erfreut  sich 
daneben  die  oben  dargestellte  Einrichtung  grosser  Beliebtheit, 

namentlich  seitens 
des  deutschen  Publi- 
kums;  dieselbe  ist 
etwas  weniger  reich, 
aber  nicht  minder 
wohnlich  und  voll- 
standig  als  die  des 
Kaiserhofes.  Die 
doppelten,  gepolster- 
ten  Thiiren  sind  ab- 
sichtlich  mit  Mobeln 
versetzt,  derart  je- 
doch,  dass  ohne  die 
Gesammt-Anordnung 
zu  storen,  die  Be- 
seitigung  der  letz- 
teren  moglich  ist. 
y.  Zweifenstriger  Salon  mit  Nebenraumen  im  Grand-Hotel  zu  Paris 
(Fig.  3).  Reicheres  Pariser  Wohngelass.  Der  Yorraum  ist  besonders 
praktisch,  um  Kleider,  Koffer  usw.  darin  abzusetzen  und  das  Zimmer 
gegen  das  Gerausch  des  Flures  zu  schtitzen.  Der  Alkoven  und  das 
ziemlich  lichtlose  Garderoben-  und  Badezimmer  diirften  in  Deutschland 
nicht  ungetheilte  Anerkennung  finden. 

d.  Einfenstriges  Zimmer  im  Grand-Hotel  zu  Paris  (Fig.  4).  Ein 
kaum  zu  iibertreffendes  Beispiel,  wie  in  einem  sehr  kleinen  Raume 
sammtliche  Bedurfnisse  einer  Person  von  Durchschnitts-Anspriichen 
befriedigt  worden  sind,  ohne  den  Eindruck  der  Ueberfullung  und  des 
Zusammendrangens  hervor  zu  rufen. 

s.  Amerikanische  Zimmer- Einrichtung.  Fig.  5 giebt  ein  „Corps 
de  Logis“  eines  Familienhotels.  Dieselben  sind  so  eingerichtet,  dass 
man  die  Zimmer  moglichst  mannichfaltig  zu  einer  Familien-Wohnnng 
gruppiren,  aber  auch  jedes  Zimmer  mit  Zubehor  selbstandig  ver- 
werthen  kann. 


f.  Die  Sale  und  Salons. 

Dieselben  stehen  beziiglich  ihrer  Grosse  nur  in  einem  bedingten 
Abhangigkeits-Verhaltniss  zur  Anzahl  der  Fremdenbetten  eines  Hotels. 
In  Welt-Stadten,  wie  z.  B.  in  Wien  und  Paris,  ist  die  „Table  d’hote11 
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fiir  den  Gast  durchaus  nicht  verbindlich,  wie  sie  dies  in  Berlin 
wenigstens  theilweise  ist,  aber  auch  hier  geht  man  fast  allgemein  zur 
freien  Restaurations-Bewirthung  liber.  In  kleineren  Orten  — namentlich 
Badeorten  — spielt  die  „ Table  d’hote“  dagegen  eine  ganz  besondere 
Rolle,  weil  die  Gaste  anderswo  kaum  rechten  Ersatz  finden  wiirden. 
Ganz  ebenso  ist  es  mit  den  Gesellschaftszimmern,  Musiksalons,  Rauch- 
und  Billardzimmern.  In  den  Weltstadten  findet  der  Fremde  Ersatz 
fiir  diese  Dinge  in  grosser  Mannichfaltigkeit;  dennoch  gelio rt  es  auch 
hier  zur  Representation  des  Hotels,  dass  es  eine  Folge  glanzender 
Sale  aufweisen  kann.  Es  hat  sich  daraus  — wir  diirfen  wohl  sagen  — 
der  „Missbrauch“  entwickelt,  diese  Sale  zu  Festlichkeiten  herzugeben, 
welche  mit  dem  Gasthause  als  solchem  nichts  zu  thun  haben.  Es  ist 
natiirlich,  dass  durch  die  dabei  unvermeidliche  Musik  die  Ruhe  des 
Hotels  gewaltig  gestort  wird  und  es  ist  deshalb  vorkommenden  Falls 
Aufgabe  des  Architekten,  solche  Sale  moglichst  so  zu  legen,  dass  der 
grosste  und  Haupttheil  der  Fremdenzimmer  — fiir  alle  wird  es  wohl  nur 
selten  moglich  sein  — aus  der  unmittelbaren  Nachbarschaft  der  Sale 
fern  gehalten  werde.  In  kleineren  Orten,  namentlich  solchen,  welche 
Chambres  garnies  enthalten,  kann  es  sich  umgekehrt  ereignen,  dass 
die  Sale  und  Salons  auch  von  aus  warts  wohnenden  Personen  stark 
besucht  werden  und  daher  grosser  gestaltet  werden  miissen,  als  es  die 
Zahl  der  Hotelgaste  erfordern  wiirde.  In  alien  Fallen  wird  der  Archi- 
tekt  wohl  thun,  sich  im  Einverstandniss  mit  dem  Bauherrn  an  be- 
wahrte  Analogien  zu  halten.  In  der  Regel  wird  allerdings  das  Ergebniss 
sein:  die  Sale  so  gross  und  so  zahlreich  anzulegen,  wie  der  Bauplatz 
und  die  Mittel  es  fiiglich  ermoglichen. 

Die  Lage  der  Sale  im  Erdgeschoss  und  in  schicklicher  Verbindung 
mit  dem  Haupt-Ei'ngange  und  einem  solchen  unmittelbar  von  der  Strasse 
aus,  ist  die  erwiinschteste.  Wo  im  Erdgeschoss  des  besserenRentenertrages 
halber  Verkaufsladen  u.  dergl.  angebracht  werden  miissen,  pflegt  man 
dieselben  auch  in  das  1.  Obergeschoss  zu  verlegen.  In  den  grossen 
Stadten  Nord-Amerikas  scheint  dies  die  Regel  zu  sein.  Aus  Schonheits- 
riicksicht  sowohl  wie  um  die  Sale  durch  passende  Abtheilung  zu  den 
verschiedensten  Zwecken  und  fur  jede  Personenzahl  brauchbar  zu  machen, 
empfiehlt  es  sich  auch,  dieselben  in  einer  Folge  oder  doch  in  moglichst 
gutem  unmittelbaren  Zusammenhange  anzulegen. 

Im  besonderen  ist  noch  Folgendes  zu  erwahnen: 

Der  Speisesaal  muss  einen  bequemen  Zusammenhang  mit  der 
Kiiche  und  dem  Weinkeller  haben.  Als  Vorsaal  zur  Versammlung  der 
Tafelgaste  miissen  einer  oder  mehrere  der  nachstehend  erwahnten  Sale 
oder  Salons  dienen  konnen.  ISTach  Guyer  sollen  die  Table  d’hote-Tische 
1,05 — l,20m  breit  und  72— 75  cm  hoch  sein,  der  Zwischenraum  zwischen 
zwei  Tischreihen  fiir  die  Stiihle  und  den  Bedienungsgang  in  min.  2,10  m 
betragen  und  hierdurch  sollen  1,35— 1,80  <im  Raum  fiir  eine  Person 
erforderlich  werden.  Die  Maasse  sind  zweifellos  sehr  gut  ausreichende 
und  es  wird  wohl  Jeder  aus  Erfahrung  wissen,  dass  man  — wenigstens 
in  der  Reisezeit  — haufig  mit  sehr  viel  geringeren  Maassen  hat  vorlieb 
nehmen  miissen,  ohne  dass  gerade  zu  Klagen  Veranlassung  gegeben 
war.  Indess  wird  der  Architekt  immer  das  Bessere  zu  erstreben 
haben. 

Es  liegt  auf  der  Hand,  dass  je  grosser  der  Saal,  um  so  mehr  Per- 
sonen verhaltnissmassig  untergebracht  werden  konnen,  da  die  Verluste 
fiir  Freilassung  der  Eingange,  fiir  die  Gange  an  den  Wanden  entlang 
nebst  den  Vorspriingen  und  Mobeln,  sich  vortheilhafter  vertheilen. 
Immerhin  wird  der  Architekt  die  Breite  eines  Speisesaales,  wo  er  dies 
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in  der  Hand  hat,  so  wahlen,  dass  eine  gewisse  Anzahl  Tischreihen 
bequem  — aber  ohne  unnothigen  Verlust  — darin  untergebracht 
werden  kann.  Guyer  schlagt  eine  Breite  von  10™  fur  zwei,  allenfalls 
drei  Reihen,  von  12  ™ fur  drei  und  allenfalls  vier  Reihen  als  praktisch 
vor  und  giebt  das  umstehende  praktische  Beispiel  (Fig.  6)  fur  einen 
Saal  von  10,2  m Breite,  worm  sehr  bequem  118  Personen  unter- 
gebracht sind. 

Jene  Maasse  miissen  allerdings  als  reichliche  bezeichnet  werden. 
Wenn  es  sich  darum  handelt,  bei  besonderen  G-elegenheiten  moglichst 
viel  Gaste  in  einem  Saale  unterzubringen,  so  werden  nicht  selten 
80  cm  breite  Tische  verwendet,  der  Gang  zwischen  den  Tischen  etwa 
auf  1,75 m bis  1,80 m eingeschrankt  und  den  Wanden  entlang  ein 

Gang  von  1 m frei  ge- 
lassen.  Dies  diirften 
allerdings  Mindest- 
Maasse  sein,  unter  die 
man  — namentlich  um 
die  Bedienung  nicht  zu 
sehr  zu  erschweren  — 
nicht  herunter  gehen 
sollte. 

In  alien  Fallen, 
wo  es  sich  darum  han- 
delt, solche  Speisesale 
zu  entwerfen,  in  denen 
— wenn  auch  nur  in 
vereinzelten  Fallen  — 
eine  moglichst  grosse 
Zahl  von  Gasten  unter- 
zubringen ist,  sollten 
jene  Maasse  Grund- 
lagen  und  fur  die 
Breite  des  Saales  be- 
stimmend  sein,  wie 
iiberhaupt  in  solchen 
Fallen  das  Mindest- 
maass  einen  besseren 
Anhalt  als  eine  Durch- 
schnittszahl  giebt.  Dar- 
nach  wiirden  gebraucht 
werden : 

1.  als  fester  Faktor  fiir  die  beiden  Gange  der  Wand  entlang 


(ausschl.  architektonischer  Vorspriinge,  Heizungskorper  u.  dgl.)  2,0  m 

fiir  eine  Tischbreite  0,8™ 

2,8™ 

fiir  den  zweiten  Tisch  einschl.  Gang  0,8  + 1,8  = 2,6™ 

somit  betragt  die  Mindest-Saalbreite  fiir  2 Tischreihen  ....  5,4 m 

desgl.  die  Mindest-Saalbreite  fiir  3 Tischreihen 8,0 m 

„ » „ „ 4 „ 10,6 m 

„ 5 13,2™ 

„ „ „ „ 6 „ 15,8™ 


Als  Sitzbreite  fiir  eine  Person  reiclien  0,63  ™ aus,  besscr  sind 
0,70™;  liber  0,75™  hinaus  zu  gehen  hat  wieder  den  Uebelstand,  dass 
es  die  Unterhaltung  bei  Tische  erschwert.  Denselben  Uebelstand 
haben  zu  breite  Tische  und  die  zwar  dekorativ  vortheilhaft  wirkenden, 
sonst  aber  unpraktischen,  hohen  Tafelaufsatze. 


Fig.  6.  Speisesaal  zur  Table  d’hote  hergerichtet. 
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Guyer  zeigt  ferner,  in  Fig.  7,  wie  der  dargestellte  Saal,  fur 
Restauration  oder  Friihstuck  hergerichtet,  112  Personen  sehr  be- 
quem  fasst. 

Man  wird  zu  beiden  Anordnungen  natiirlich  dieselben  Tische  zu 
verwenden  haben  und  es  empfiehlt  sich,  dieselben  in  die  fur  die  letztere 
Anordnung  passenden  Grossen  anfertigen  zu  lassen  — jedoch  so,  dass 
daraus  die  Table  d’hote- Anordnung  zusammen  gesetzt  werden  kann, 
wie  die  Eintheilung  durch  Linien  zeigt. 


g.  Die  Kuchen-Einrichtungen. 

Der  Organismus  einer  guten  Kiichen-Einrichtung  folgt,  trotz  der 
scheinbaren  Verschiedenheiten,  wie  sie  uns 
in  den  Ausfiihrungen  entgegen  treten,  doch 
stets  folgendem 

Grundgedanken : — •?  . I 

An  einen  Vor- 
raum,  in  welchen  die 
bedienenden  Kellner 
eintreten , schliesst 
sich  mit  einer  Durch- 
gabe  - Oeffnung  die 
Speisekiiche , aus 
welcher  die  Speisen 
vom  Kellner  in 
Empfang  genommen 
werden ; eine  zweite 
Durchgabe-  Oeffnung 
fiihrt  zur  Spiilkiiche 
und  dient  dazu,  das 
gebrauchte  Geschirr 
abzusetzen.  An  einer 


Fig.  8.  Ktichen-  u.  Speisesaal-Anlage  iui  Hotel  Sclrweizerkof  zu  Luzern. 


dritten  Stelle,  moglichst  am  Ausgange,  befindet  sich  die  Einrichtung  fur 
eine  Person,  welche  — die  Kontrolle  dariiber  ausiibt,  dass  fiir  die  aus- 
gegebenen  Speisen  die  Zahlung  oder  Buchung  ausgefiihrt  wird.*) 

Zu  diesem  einfachen  Schema  treten  bei  ausgedehnten  bezw.  luxu- 
riosen  Anlagen  noch  eine  besondere  Kalfeekuche,  ein  Nachtischraum 
und  wenn  moglich  (namentlich  beim  engl.  Hotel)  noch  eine  Backerei 
(patisserie),  alle  drei  vom  Vorraum  unmittelbar  zuganglich  hinzu,  so  dass 
dort  die  Kellner  Kaflee,  Friichte,  Kase,  Backwaaren  usw.  (in  England 
die  haufig  verlangten  Pasteten)  in  Empfang  nehmen  konnen. 

*)  Fur  die  Table  d'hote  ist  diese  Kontrolle  selbstredend  nur  eine  summarische. 
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Der  Vorraum  muss  den  Kellnern  Gelegenheit  geben,  auf  An- 
richtetischen  die  Speisen  anzurichten,  d.  h.  mit  dem  Besteck  (Messer, 
Gabel,  Loffel,  Serviette  usw.)  und  einem  zweiten  Teller  zu  versehen, 
sich  zu  vergewissern,  dass  die  Rander  der  in  der  Kiiche  angerichteten 
Schiisseln  sauber  sind  und  erforderlichen falls  aufzuhelfen.  Wo  die 
Anrichte  hierzu  nicht  Raum  gewahrt,  geschieht  diese  Handtierung  an 

Servirtischen  in  den 
Speiseraumen  selbst,  wo 
sich  aus  demselben  Grund 
auch  oft  die  Kontrolle 
befindet. 

Mit  der  Kiiche  in 
bequemem  Zusammen- 
hange  miissen  die  oben 
erwahnte  Spulkuche,  so- 
wie  ferner  die  Speise- 
karamer,  derFleischkeller 
und  andere  Vorraths- 
raume  stehen.  Gleich- 
sam  als  eine  Vergrosse- 
rung  der  Kiiche  muss 
der  Zurichte  - Raum  ge- 
staltet  werden,  in  wel- 
chem  vor  dem  Kochen 
die  Speisen  soweit  vor- 
bereitet  werden , dass 
sie  an  den  Kiichenherd 
gebracht  werden  konnen. 

Was  die  Lage  der 
Kiiche  anlangt,  so  liegt 
es  auf  der  Hand,  dass 
eine  solche  in  moglichster 
Nahe,  also  wenn  thun- 
lich  auf  gleichem  Flur 
mit  den  Speiseraumen, 
die  geeignetste  ist.  Die 
Anrichte  bildet  indiesem 
Falle  das  vermittelnde 
Glied  (vergl.  Fig.  8, 
Kiiche  des  Schweizer- 
hofes  in  Luzern) : sie 
muss  daher,  um  das  Ge- 
rausch  und  auch  den 
Geruch  abzuhalten,  mog- 
lichst  geraumig  und  be- 
sonders  gut  geliiftet  sein. 

In  der  Mehrzahl 
der  Falle  wird  indess 
das  Kiichen-Bereich  im 
Untergeschoss  unterge- 

bracht  werden  miissen ; dort  ist  der  Raum  meist  iiberfliissig  vorhanden, 
wahrend  die  Kiichen-Anlage  in  den  oberen  Geschossen  das  Hotelgebaude 
sehr  erheblich  vergrossern  und  vertheuern  muss.  Die  Bedienung  zu 
erleichtern  wird  indess  haufig  die  Kaffeekiiche,  welche  nur  geringen 
Raum  erfordert,  neben  den  Speiseraumen  untergebracht,  ebenso  der 
Nachtisch-Raum. 


11,5 
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Wenn  die  Kiiche  im  Untergeschoss,  der  Speisesaal  im  Erdgeschoss 
gelegen  ist,  so  mlissen  bequeme,  moglichst  gerade  Treppen  die  Ver- 
bindung  bilden,  womoglich  eine  als  Auf-,  die  andere  als  Heruntergang. 

Speiseaufziige  werden  meist  nur  da  gentigen,  wo  es  sich  um  Ueber- 
windung  mehrerer  oder  eines  sehr  hohen  Geschosses  handelt.  Fur  den 


Fig.  10.  Kiichen-Einrichtung  im  Hotel  de  Rome  zu  Berlin. 


15  Eischmaschine.  16  Fleischblock.  17  Kartoffelraum.  18  Heizmaschine.  19  Kloset. 
20  Kupferkessel.  21  desgl.  (eingemauert).  22  Waschwanne  (3tkeilig).  23  Speise- 
aufzuge.  24  Kaffeeaufzug.  25  Brunnen. 


1 Dampfkochherd  mit  zwei 
grossen  und  sechs  runden 
Dampftopfen,  zwei  Bain- 
maries  und  vier  Warmofen. 

2 Dampfkessel.  3 Anrichte- 
tisch  mit  heisser  Oberplatte. 

4 Zurichtetisch.  5 Grosser 
Bratspiess,  dabinter  Warm- 
wasser-Behalter.  6 Ge- 
schirr-  u.  Servicestiinder, 
zugl.  Gluthschirm.  7 Back- 
ofen.  8 Tische  m.  Gestellen. 

9 Durchlasse.  10  Schwenk- 
und  Spiilkessel.  11  Eis- 
schranke.  12  Fleischhaken 
mit  Aufzug.  13  Fleisch- 
block. 14  Laufender  Brun- 
nen und  Fischbehalter.  15 
Behalter  fur  lebendes  Ge- 
fiiigel.  16  Teich.  17  Treppe  zu  den  Schlafraumen  des  Ktlchenpersonals.  18  Treppe 

zum  Kuchenkeller.  20  Passage  ftlr  die  Kellner. 


Fig.  11.  KUchen-Einrichtung  eines  engl.  Hotels. 


Restaurationsbetrieb  sind  Hebestiihle  schon  deshalb  nicht  beliebt,  weil 
der  miindliche  Verkehr  der  Kellner  mit  dem  Koch,  bezw.  Mittheilung 
der  besonderen  Wiinsche  des  Gastes,  sehr  erschwert  werden. 

Wir  geben  hier  beistehende  Beispiele  bewahrter  Kiichen-Einrich- 
tungen  und  kniipfen  daran  entsprechende  Bemerkungen: 
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«.  Kiiche  des  Hotels  Schweizerhof  zu  Luzern  (Fig.  8).  Die  Kiiche 
hat  hier  die  vortheilhafte  Lage  auf  gleicher  Hohe  der  Speisesale.  Der 
Lichthof  zwischen  der  Anrichte  und  der  Kiiche  ist  offenbar  mehr  der 
Liiftung  als  der  Beleuchtung  halber  angebracht.  Der  Flur  zwischen 
Kiiche  und  Vorrathszimmern  hat  vorwiegend  den  Zweck,  letztere  der 
nachtheiligen  Einwirkung  der  Kiichenwarme  und  Diinste  zu  entziehen. 
Mit  Recht  ist  diese  Anlage  als  mustergiltig  bekannt  geworden. 

/».  Kiiche  im  Hotel  Kaiserhof  zu  Berlin  (Fig.  9).  Die  Kiiche 
im  Keller  und  unter  dem  Speisesaale  gelegen,  setzt  einen  erheblich 
grosseren  Betrieb  als  die  vorige  Kiiche  voraus  und  umfasst  daher  drei 
Putzraume  fiir  verschiedene  Zwecke  usw.  Die  Yerbindung  mit  den 
Speisesalen  beruht  ausschliesslich  auf  einer  Anzahl  von  Speise-Aufziigen ; 
eine  grbssere  bequem  gelegene  Servir-Treppe  fehlt. 

y.  Kiiche  im  Hdtel  de  Rome  zu  Berlin  (Fig.  10),  gleichfalls  im 
Keller  gelegen,  jedoch  lediglich  durch  geraumige  Treppe  mit  den 
Vorraths-Raumen  verbunden.  Die  Eintheilung  hat  sich  durch  den 
Gebrauch  selbst  mit  der  Zeit  vervollkommnet,  was  beim  Bau  dadurch 
bereits  vorgesehen  war,  dass  starke  gemauerte  Wande  moglichst  ver- 
mieden  wurden  und  die  Abtheilung  der  einzelnen  Raume  durch  leichte 
Wande  geschah.  Derzeit  diirfte  die  Einrichtung  alien  praktischen  An- 
forderungen  entsprechen.  Zwei  anfanglich  vorhandene  Speise-Aufziige 
wurden  aus  den  oben  angefiihrten  Griinden  beseitigt  bezw.  ausser 
Gebrauch  gesetzt. 

d.  Kiicheneinrichtung  eines  englischen  Hotels  (Fig.  11).  Dieselbe 
zeigt  im  Yergleich  zu  den  vorigen  Beispielen,  wie  derselbe  Zweck  auf 
verschiedene  Weise  erreicht  werden  kann,  und  die  Gewohnheiten 
hierauf  einwirken.  Wahrend  sonst  der  Herd  fast  stets  die  Mitte  der 
Kiiche  einnimmt,  sind  hier  an  dieser  Stelle  die  Zurichte-Tische  an- 
geordnet  und  der  Herd  nimmt  die  ganze  Fensterwand  ein.  Deutsche 
Architekten  werden  wohl  thun,  sich  an  deutsche  oder  franzosische 
Beispiele  anzuschliessen  und  andere  nur  als  Studienmaterial  zu  be- 
trachten:  bei  den  bekanntlich  sehr  despotischen  Chefs  de  cuisine  sind 
Versuche  und  Neuerungeu  nicht  wohl  am  Platze. 

h.  Die  Wascherei. 

Die  Anforderungen,  welche  ein  mittelgrosses  Hotel  an  die  Raum- 
lichkeiten  uud  Vorrichtungen  stellt,  welche  zur  Reinigung,  Trocknung, 
Sortirung  und  Lagerung  der  eigenen  Hauswasche  dienen,  gehen  i.  d.  R. 
schon  iiber  das  hinaus,  was  fiir  eine  der  grossten  biirgerlichen  Haus- 
haltungen  erforderlich  ist;  wenn  nun  aber  das  Hotel  es  iibernimmt, 
auch  die  Leibwasche  der  Gaste  zu  besorgen,  so  miissen  schon  formliche 
Waschanstalten  geschaffen  werden 3 bei  den  grossten  Hotels  aber 
nehmen  diese  Anstalten  Abmessungen  an,  die  mit  den  offentlichen 
Waschanstalten  konkurriren. 

Es  kann  daher  auch  beziiglich  dieser  Einrichtungen  auf  den  I.  Band, 
2.  Theil  (1896),  Seite  586  ff.  verwiesen  werden.  Die  Bediirfnissfrage 
aber  wird  sich  durch  die  mit  dem  Bauherrn  gemeinsam  vorzunehmende 
Berechnung  und  das  Beispiel  ahnlicher  Anlagen  ergeben. 

Die  Wasch-Einrichtungen  im  Hotel  konnen  im  allgemeinen  nicht 
als  Annehmlichkeiten  angesehen  werden;  der  Verkehr  von  und  zum 
Waschraum  muss  jedenfalls  aus  dem  Bereiche  der  Gaste  fern  gehalten 
werden,  aber  mit  dem  spezifisch  schweren  Seifendunst,  der  sich  schwer 
beseitigen  lasst,  will  dies  nicht  immer  gelingen.  Es  liegt  nahe,  die 
Waschkiiche  im  Untergeschoss  unterzubringen,  und  es  geht  dies  auch 
bei  kleineren  Anlagen  allenfalls  an.  Wo  indess  der  Raum  dazu  vor- 
handen  ist,  und  namentlicli  bei  grosseren  Hotels  in  freier  Lage,  legt 

14* 
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man  dieselbe  in  ein  besonderes  Waschhaus.  In  den  grossen  Stadten, 
bei  theurem  Grunde  ist  zu  solcher  Anlage  nur  selten  Gelegenheit.*) 
In  den  grossen  Stadten,  wo  offentliche  oder  doch  grosse  Privat- 
Waschereien  vorhanden  sind,  schliessen  die  Wirthe  haufig  Vertrage  mit 
denselben  beziiglich  der  Besorgung  der  Wasche*,  allerdings  geben  die- 
selben  damit  einen  nicht  unbetrachtlichen  Nebenverdienst  zum  grosseren 
Theile  auf.**)  U.  W.  ist  es  daher  zum  erstenmal  im  Grand-Hotel  de  Rome 
zu  Berlin  geschehen,  dass  die  nicht  unbetrachtliche  Wascheinrichtung 
in  das  Dachgeschoss  des  Gebaudes  verlegt  wurde.  (Fig.  12  u.-  13.) 

Es  versorgt  diese  Anstalt  das  mit  180  Fremden-Betten  versehene 
Hotel  aufs  umfanglichste,  hat  sich  bis  jetzt  bewahrt  und  ist  bei  ver- 
schiedenen  der  neuesten  Berliner  Hotels  in  ahnlicher  Weise  ausgefiihrt 
worden.  Der  Hauptwaschraum  liegt  iiber  einem  reich  dekorirten  Vor- 
saale  und  es  ist  der  wasserdichte  Boden  mit  Hilfe  des  Holzzements 
nach  der  im  I.  Bd.,  2.  Th.,  S.  34  ff.  verzeichneten  Methode  hergestellt.  — 
Es  ist  selbstredend,  dass  bei  so  grossen  und  verhangnissvollen  Anlagen 
die  ausserste  Vorsicht  anzuwenden  ist,  auch  schon  deshalb,  weil 
— sobald  die  Balkenlage  nicht  vor  Faulniss  geschtitzt  wird  — leicht 
ein  grosses  Ungliick 
herbeigefiihrt  werden 
konnte.  Bei  der  Leich- 
tigkeit  heute  auch  in 
den  oberen  Geschossen 
eines  Gebaudes  eine 
massive  Decke  anzu- 
legen,  wird  man  dies 
in  solchen  Fallen  nicht 
unterlassen. 

Aber  wenn  selbst 
die  eigentliche  Wasch- 
anstalt  nicht  im  Hotel 
errichtet  wird,  bleibt 
das  Wasche  - Bereich 
(lingerie)  noch  ein  sehr 
wichtiges  und  umfang- 
reiches.  Es  sind  mog- 
lichst  grosse,  helle  und 
namentlich  luftige  Raume  zur  Empfangnahme,  zum  Sortiren  und  Auf- 
bewahren  der  Wasche  erforderlich  — bei  grosseren  Anlagen  fur  jede 
der  obigen  Verrichtungen  ein  besonderer  Raum.  — Hieran  schliesst 
sich  dann  noch  ein  Raum  fur  das  Ausbessern  der  Wasche,  ein  Raum 
fiir  die  Verwalterin  usw. 

Es  leuchtet  ein,  dass  das  Dachgeschoss  besonders  fur  Unter- 
bringung  dieser  Anlage  ins  Auge  zu  fassen  ist,  und  es  empfiehlt  sich 
dann,  ja  es  kann  unter  Umstanden  erforderlich  sein,  dass  ein  Aufzug 
(verbunden  mit  Sprachrohr)  vom  Untergeschoss  (Wirthschafts-Eingang) 
bis  hinauf  fiihrt,  welcher  auch  fiir  die  Geschosse  benutzt  werden  kann. 

i.  Bader. 

Was  vorher  iiber  den  Umfang  der  Waschanlage  gesagt  wurde,  ist 
auch  zumtheil  auf  die  Bade-Anlagen  in  einem  Hotel  anzuwenden:  sie 
wachsen  zuweilen  zu  einer  formlichen  Bade-Anstalt  an,  so  z.  B.  im 
Grand- Hotel  de  Rome  zu  Berlin,  im  Grand-Hotel  am  Boulevard  des 

*)  Der  Kaiserhof  in  Berlin  maeht  eine  Ausnahme. 

**)  Das  Berliner  Central-Hotel  unterbalt  eine  eigene  von  dem  Hotel  entlegene 
Waschanstalt.  Man  vergl.  I.  Bd,  2.  Th.,  S.  621,  sowie  Dtscb.  Bztg.,  Jhrg.  1881,  S.  177. 


Fig.  12  u.  13.  Waschkuche  im  Hotel  de  Rome  zu  Berlin. 


1 Grosser  Dampfkessel. 

2 Fass  mit  Lauge. 

3 Kleiner  Dampfkessel. 

4 Sptile. 

5 Waschwannen. 

6 Lumpenkasten. 

7 Spind. 

8 Wringmasehine. 

9 Plattofen. 

10  Eiserner  Ofen.  II  Trockengestell.  12  Kohlenraum. 
13  Fahrstuhl. 


Die  Bader,  Dienerzimmer  usw. 
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Capucines  zu  Paris,  im  Hotel  Marienbad  zu  Mtinchen  u.  a.  und  es  lieg-t 
dann  nahe  — wie  dort  thatsachlich  der  Fall  — dieselben  auch  als 
offentliche  Bade-Anstalten  Richt-Hotelgasten  zuganglich  zu  machcn.  Es 
ist  namlich  mit  besonderen  Umstanden  verkniipft,  die  Bader  in  den  Ge- 
schossen  zu  vertheilen,  sowohl  wegen  der  Wasser-  und  Warme- Anlagen, 
als  auch  wegen  der  Bedienung ; eine  zusammengedrangte  Anlage  bietet 
in  dieser  Hinsicht  erhebliche  Vortheile,  dennoch  fordert  man  heute  von 
einem  Hotel  allerersten  Ranges,  dass  woinoglich  jedes  Fremdenzimmer 
sein  eigenes  Bad  (und  Kloset)  habe,  ahnlich  wie  dies  schon  lange  in 
den  vornehmeren  amerikanischen  Hotels  der  Fall,  vergl.  Fig.  5, 
Seite  205.  Jedoch  ist  dies  nur  dann  moglich,  wenn  das  ganze  Hotel 
mit  einer  zentralen  Warmwasserleitung  versehen  ist.  Diese  Anlagen 
etwa  mit  einer  Warmwasserheizung  zu  verbinden,  hat  so  nahe  liegende 
technische  Bedenken,  dass  ein  Eingehen  hierauf  nicht  nothig  sein  diirfte. 

In  vornehmeren  Hotels  befinden  sich  wenigstens  in  jedem  Geschoss 
eine  auch  wohl  zwei  Badezellen,  die  ganz  wie  die  in  den  Privathausern 
eingerichtet  sind. 

k.  Dienerzimmer.  Diener-Speisezimmer. 

Je  vornehmer  ein  Hotel,  desto  reichlicher  wird  fur  die  Unter- 
bringung  und  Yerpflegung  der  Diener  Raum  zu  sehaffen  sein  und 
zwar  nicht  allein  fiir  die  eigene,  sondern  auch  fur  die  haufig  sehr  zahl- 
reiche  Dienerschaft  der  Fremden.  Die  Zahl  der  letzteren  kann  bis 
dahin  sich  steigern,  dass  auf  je  zwei  Fremdenbetten  ein  Dienerbett  zu 
beschaifen  ist. 

Fremde  Diener,  namentlich  auch  die  sog.  Couriere,  pflegen  aus 
Klugheitsriicksichten  von  den  Hotelwirthen  sehr  gut  behandelt  zu 
werden,  weil  sie  einen  Einfluss  auf  die  Zubringung  und  auch  wohl  auf 
die  Zufriedenheit  der  Herrschaften  haben. 

Mit  demselben  Vorzuge  kann  nun  aber  der  Wirth  unmoglich  sein 
eigenes  Personal  behandeln;  in  grosseren  Hotels  werden  daher  beide 
Arten  moglichst  getrennt  untergebracht  und  verpflegt.  Die  Diener- 
Schlafzimmer  werden  meist  im  obersten  (Dach-  oder  Mansarde-)  Geschoss, 
in  Halbgeschossen  u.  dergl.  untergebracht.  Die  Speisezimmer  werden 
ins  Untergeschoss  verlegt,  dasjenige  fiir  fremde  Bedienung  wenn 
moglich  ins  Erdg^schoss  und  in  die  Eahe  des  Eingangs,  weil  es  zugleich 
als  Aufenthaitsort  wahrend  der  Freistunden  dient.  Die  Dienerschaft 
des  Hotels  wird  in  grosseren  Schlafsalen  untergebracht,  fremde  Diener- 
schaft in  hochstens  mit  zwei  Betten  belegten  Zimmern .*) 

1.  Balkons,  Terrassen,  Loggien 

werden  als  angenehme  Beigaben  in  jedem  Hotel  geschatzt;  in  Kur-, 
Bade-,  Pensions-  u.  dergl.  Hotels  aber  als  ein  „conditio  sine  qua  non“ 
fiir  eine  gute  Unterkunft  betrachtet.  Es  gelten  fiir  sie  naturgemass  die- 
selben Bedingungen  wie  fiir  dieselben  Anlagen  an  Privathausern;  es 
wird  daher  auf  den  betr.  Theil  verwiesen.  Der  sogenannte  Schweizer- 
stil  eignet  sich  besonders  dazu,  urn  viel  Sitzplatze  im  Freien  an  den 
Fassaden  anzubringen  und  hat  daher  auch  bei  vielen  in  besonders 
schoner  Umgebung  liegenden  modernen  Anlagen,  z.  B.  den  neuen 
Eisenbahn-Hotels  in  Zell  am  See,  in  Kammer  am  Attersee  usw.  mit 
Recht  den  Vorzug  erhalten. 


*)  In  amerikanischen  Hotels  flndet  man  sehr  kleine  Dienerzimmer,  zuweilen  in 
unmittelbarem  Zusaram enhance  mit  den  Gastzimmern.  Im  sildlichen  Russland  dient, 
wie  schon  erwahnt,  der  geraumige  Flur  vor  dem  Gastziramer  als  Schlafraum  der 
betr.  Diener. 
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m.  Mobel  und  Dekoration. 

Dem  internationalen  Charakter  der  Hotels  muss  namentlich  auch 
das  Mobiliar  entsprechen.  Es  wiirde  unmoglich  sein,  in  der  Kunstform 
und  den  Besonderheiten  den  Wiinschen  der  Mehrheit  der  Reisenden 
zu  geniigen;  dagegen  ist  dieselbe  entschieden  zufriedengestellt,  wenn 
das  Mobel  seinem  Nutzzwecke  moglichst  gerecht  wird.  Der  Wirth 
hat  daneben  ein  Interesse,  dass  ein  Mobel  haltbar  und  leicht  zu  reinigen 
sei.  Diesen  verschiedenen  Anspriichen  genugen  die  glatten,  haltbaren, 
konstruktiven  Formen,  moglichst  aus  echtem  Material,  ohne  Schnitzereien 
und  Schnorkel;  der  meist  nicht  iiberreichlich  bemessene  Flachenraum 
der  Gastzimmer  drangt  nach  denselben  Grundsatzen.  Trotzdem  wiirde 
es  grundfalsch  sein,  knappe  Abmessungen,  wie  man  sie  noch  zuweilen 
z.  B.  an  Waschtischen  und  Betten  findet,  zu  wahlen;  es  widerspricht 
dies  geradezu  den  Anforderungen  des  Komforts.  Ein  einfaches  Bett 
muss  zwischen  den  Wandungen  gemessen  mind.  1,20  zu  2,20  m haben, 
Doppelbetten  (nur  noch  zuweilen  fur  englische  Reisende  erforderlich) 
1,80  zu  2,20  ra.  Urn  dabei  an  Raum  zu  sparen  und  doch  den  oben 
ausgesprochenen  Grundsatzen  zu  genugen,  sind  Bettstellen  aus  Schmied- 
eisen  bezw.  aus  Messingrohr  gearbeitet  zu  empfehlen,  besonders  da  sie 
die  Reinhaltung  in  jeder  Art  sehr  erleichtern  und  in  warmeren  Klimaten 
daher  unersetzlich  sind.  Aus  letzterem  Grunde  sind  auch  an  Stelle 
der  Matratzen  elastische  Boden  aus  Drahtkonstruktion  in  verdiente 
Aufnahme  gekommen. 

In  einem  wohl  ausgeriisteten  Fremdenzimmer  sind  folgende  Mobel 
wohl  aufgestellt  erforderlich:  «.  ein  Bett;  /S.  ein  Waschtisch  (fiir  zwei 
Personen  sind  zwei  Waschtische  einem  Doppelwaschtisch  vorzuziehen) ; 
y.  ein  Kleiderschrank  (bei  einfachen  Einrichtungen  auch  Kleider- 
stander);  d.  ein  Tisch;  f.  ein  Sopha  (bequem  auch  zum  darauf  Liegen 
eingerichtet) ; C.  ein  Schreibtisch;  rj.  mindestens  drei  Stiihle  (bei  Luxus- 
zimmer  ein  bis  zwei  Sessel);  ein  Nachttisch  vor  dem  Bett;  ein 
Spiegel  (bei  Luxuszimmer:  ein  grosser  Spiegel  und  Toilettespiegel  bei 
den  Waschtischen);  x.  ein  Gestell  um  den  Kotfer  darauf  zu  stellen; 
A.  eine  Kommode. 

Siehe  Seite  203,  Fremdenzimmer-Einrichtung.  Je  nach  der  Grund- 
form  der  Zimmer  (Erker  — Fensternischen)  sind  besondere  Wandschranke, 
Blumentisch  u.  dergl.  zu  verwenden.  Ueber  die  besondere  Moblirung 
des  Speisesaals  vergl.  Seite  207. 

In  der  Einrichtung  der  Reprasentationsraume  wird  inbezug  auf 
Luxus  gern  so  weit  gegangen,  wie  es  Mittel  und  Umstande  nur  er- 
lauben  und  damit  die  Einfachheit  in  den  eigentlichen  Fremdenraumen 
gleichsam  ausgeglichen  und  entschuldigt.  Immerhin  empfiehlt  es  sich, 
auch  hier  einfache,  glatte  und  bequeme  Formen  der  Mobel  den  schwiil- 
stigen  und  barock  geschnitzten  vorzuziehen  und  lieber  den  Luxus  in 
der  Soliditat  des  Materials  und  der  Ausflihrung  zu  suchen;  denn  uber 
den  Geschmack  lasst  sich  streiten,  jene  Vorzuge  aber  werden  fast 
allenthalben  Anerkennung  finden. 

n.  Heizung  und  Liiftung. 

Die  Anlage  einer  Zentralheizung,  i.  d.  R.  Warmwasserheizung,  ist 
heute  fiir  ein  Luxushotel  selbstverstandlich.  — Fiir  Hotels  zweiten 
Ranges  und  in  kleineren  Orten  findet  der  Wirth  erfahrungsgemass 
seine  Rechnung  bei  einer  solchen  Anlage  nicht,  weil  er  dabei  mit  den 
Gewohnheiten  und  Anschauungen  seiner  Gaste  leicht  in  Widerspruch 
gerath.  Wenn  die  letzteren  Feuerung  bestellen  und  dafiir  entsprechend 
in  der  Rechnung  belastet  werden,  so  finden  sie  dies  natiirlich.  Wenn 


Heizung  und  Liiftung. 
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aber  ein  Zimmer  mit  Wasserheizungskorpern  oder  Warmluft-Ausstrom- 
Oeffnungen  versehen  ist  und  der  Wirth  wollte  dieselben  absperren, 
wahrend  der  Heizungsofen  im  tibrigen  in  Thatigkeit  ist,  so  wfirde  dies 
der  Gast  unnatfirlich  finden,  sich  aber  nichts  desto  weniger  dagegen 
strauben,  wenn  er  fiir  Zentralheizung  einen  Posten  in  seiner  Rechnung 
fande,  der  dem  Wirth  einen  ahnlichen  Vortheil  wie  bei  der  einzelnen 
Zimmerheizung  gewahrte.  — Es  hat  eben  nicht  in  seinem  Belieben 
gestanden  diese  Ausgabe  zu  vermeiden. 

Da  indess  der  Wirth  die  Verpflichtung  hat,  die  Representations-, 
Geschaftsraume  und  die  Flure  auf  eigene  Kosten  zu  erwarmen,  so 
empfiehlt  es  sich  sowohl  aus  Ersparniss-  als  aus  Bequemlichkeitsrfick- 
sichten,  die  Zentralheizung  hierffir  einzuftihren. 

Fiir  die  Fremdenzimmer  sind  schnell  heizende  Oefen  zu  empfehlen, 
also  Kachelofen  mit  Eiseneinsatzen,  oder  auch  wohl  gut  mit  Chamotte 
gefiitterte  und  mit  einem  durchbrochenen  Mantel  umgebene  eiserne 
Oefen,  endlich  Kamine.  Es  richtet  sich  nach  den  Landesgewohnheiten 
und  dem  iiblichen  Brennmaterial,  welchen  von  diesen  Heizkorpern  man 
den  Vorzug  geben  will.  Im  Norden  Deutschlands  ist  der  Kachelofen, 
in  den  Rheingegenden  namentlich,  wo  fast  ausschliesslich  Kohlen  ge- 
brannt  werden,  der  Mantelofen,  in  Frankreich  und  England  der  Kamin 
vorherrschend.  Letzterer  ist  jedoch  .als  Luxusgegenstand  auch  in  den 
eleganten  Hotels  aller  Lander  zu  finden. 

Die  Liiftung  beschrankt  sich  bei  den  Fremdenzimmern  i.  d.  R.  auf 
den  Wechsel  der  Luft  durch  die  natiirliche  Undichtigkeit  von  Fenster 
und  Thiiren,  durch  den  Ofen,  bei  Luxus-Anlagen  durch  den  Kamin.*) 
Wenn  ein  Zimmer  fiir  eine  Person  einen  hinlanglichen  Luftraum 
gewahrt,  etwa  50— 60cbm  (nach  Guyer  soil  100  cbm  die  Norm  sein  — 
eine  wohl  etwas  weit  gehende  Forderung,  die  nur  in  Ausnahmefallen 
erreicht  worden  sein  diirfte)  und  wenn  das  Zimmer  im  iibrigen  luftig 
gelegen  ist,  so  sind  erfahrungsgemass  kiinstliche  Liiftungs-Vorrichtungen 
entbehrlich,  jedenfalls  eher  als  in  den  Wohnzimmern  des  Biirgerhauses, 
die  durchschnittlich  weit  langer  benutzt  werden,  als  ein  Fremdenzimmer 
und  daher  weniger  Gelegenheit  zum  Oeffnen  der  Fenster  geben,  als 
letzteres.  Aber  selbst  wenn  eine  kiinstliche  Liiftung  von  energischer 
Wirkung  angelegt  wiirde,  so  bliebe  immer  dem  Gaste  in  der  Haupt- 
sache  die  Handhabung  und  man  konnte  darauf  rechnen,  dass  erst  recht 
Klagen,  namentlich  fiber  Zugluft,  entstehen  wfirden. 

Uni  so  wichtiger  ist  es,  in  den  Speisesalen,  Rauchzimmern  und 
sonstigen  Salons  zum  langeren  Aufenthalt  einer  grosseren  Anzahl  von 
Personen  fiir  Liiftung  zu  sorgen  und  hierbei  nach  bekanntem  zuver- 
lassigen  System  zu  verfahren.  — Seit  das  Gaslicht  fast  allgemein  durch 
elektrisches  oder  Gasgliihlicht  ersetzt  wurde,  ist  diese  Frage  weit 
leichter  zu  losen. 

o.  Lautewerke. 

So  lange  man  zur  Herstellung  der  ausserst  umstandlichen  Laute- 
werke auf  die  mechanischen  Klingelziige  angewiesen  war,  hatte  diese 
Anlage  ihre  grossen  Schwierigkeiten  und  gab.Anlass  zu  unaufhorlichen 
Reparaturen.  Die  Anwendung  der  Elektrizitat  und  des  Luftdrucks 
haben  hierin  vollstandigen  Wandel  geschaflfen  und  es  bleibt  nur  die 
Frage,  ob  man  sich  dieses  oder  jenes  Systems  bedienen  will.  Wenn 
man  nach  der  Mehrzahl  der  ausgeffihrten  Anlagen  entscheiden  will,  so 
behaupten  die  elektrischen  Anlagen  das  entschiedene  Uebergewicht  und 

*)  Der  Verfasser  hat  wohl  in  Hotels  Mundungen  von  russischen  Rohren  in  den 
Zimraerwanden  gesehen,  aber  damit  ist  bekanntlich  noch  keine  irgend  nennenswerthe 
Wirkung  erzielt. 
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nach  des  Yerf.  Ansicht  auch  mit  Recht.  Bei  ausgedehnten  Anlagen 
kann  nur  das  elektrische  System  infrage  kommen. 

Der  Plan  einer  solchen  Anlage  richtet  sich  nun  lediglich  nach 
der  Organisation  des  Hotels.  Es  handelt  sich  in  der  Hauptsache  darum, 
die  Fremdenzimmer  mit  der  Bedienung  in  Verbindung  zu  setzen,  diese 
ist  aber  nach  dem  Umfange  des  Hotels  verschieden  vertheilt.  In  kleineren 
Hotels  geniigt  eine  Verbindung  nach  einem  Raume  in  der  Nahe  des 
Haupteinganges,  i.  d.  R.  bei  oder  in  der  Pfortnerstube,  wo  die  Tafel 
aufgehangt  ist,  auf  der  man  ersieht,  wo  gerufen  wird;  von  hier  aus 
erfolgt  die  Verstandigung  — meist  miindlich  — weiter.  Der  Gast 
giebt  durch  die  Zahl  der  Rufe  (Glockensignale)  zu  erkennen,  welche 
Art  der  Bedienung  er  befiehlt. 

In  umfangreicheren  Hotels  befinden  sich  Raume  zum  Aufenthalt 
der  Diener  (Anrichter)  in  jedem  Geschoss  und  hier  befinden  sich  dann 
wieder  Tafeln.  In  diesem  Falle  hat  der  Gast  mehrere  Druckknopfe 
in  seinem  Zimmer  durch  die  er  die  verschiedenen  Kategorien  der 
Dienerschaft  ruft. 

Neben  den  elektrischen  Lautewerken  werden  indess  die  Sprach- 
rohre  immer  fur  den  Verkehr  unter  den  Angestellten  der  Hotels  ihre 
Bedeutung  behalten  und  zwar  weil  es  sich  hier  nicht  nur  um  eincn 
einfachen  Ruf,  sondern  um  eine  mundliche  Verstandigung  handelt, 
z.  B.  zwischen  den  Speisezimmern  und  den  Ktichen,  zwischen  den 
Kellnerraumen  und  dem  Pfortner,  zwischen  der  Wascherei  und  den 
Kellnerraumen,  zwischen  dem  Leiter  des  Hotels  und  den  Kellnerraumen. 
Die  Unterbringung  einer  grosseren  Anzahl  von  Sprachrohren  ist  nicht 
immer  leicht,  ohne  in  gewissen  Raumen  unangenehm  in  die  Erschei- 
nung  zu  treten,  auch  befordern  sie  die  Hellhorigkeit  zwischen  den 
einzelnen  Raumen.  Man  wird  daher  zweifellos  mit  der  Zeit  dahin 
kommen,  dieselben  durch  Telephone  zu  ersetzen,  zumal  da  fur  das 
elektrische  Leutewerk  eine  Batterie  schon  vorhanden  ist. 

p.  Beleuchtung. 

Die  Vortheile  und  Bequemlichkeiten,  welche  die  Gasbeleuchtung 
im  allgemeinen  bietet,  kommen  besonders  bei  einem  umfanglichen  Hotel 
zur  Geltung,  so  dass  man  nicht  selten  bei  solchen,  die  sich  nicht  an 
eine  stadtische  Gasleitung  anschliessen  konnen,  besondere  Gasgenera- 
toren  angelegt  findet.  Dennoch  gehort  es,  wenn  eine  solche  Anord- 
nung  tiberhaupt  vorhanden  ist,  zu  den  Ausnahmen,  wenn  den  Fremden- 
zimmern  Gasleitung  gegeben  wird.  Es  liegt  nahe  zu  denken,  dass 
hierbei  der  Vortheil  des  Wirthes,  der  seine  Gaste  lieber  mit  Kerzen 
bedient,  maassgebend  sei;  wenn  es  aber  schon  Thatsache  ist,  dass 
man  in  Privatbauten  die  Schlafzimmer  nicht  mit  Gasbeleuchtung 
versieht,  wegen  der  damit  verbundenen  Gefahren,  so  ist  der  Wirth 
gewiss  gerechtfertigt,  wenn  er  in  den  Fremdenzimmern,  die  doch  in 
der  Hauptsache  Schlafzimmer  sind,  nicht  Gas  anlegt,  da  Fremde  zu- 
weilen  mit  dem  Gebrauch  des  Gases  nicht  vertraut  sind  — oder  sich 
leicht  in  der  Stellung  des  Absperrhahnee  irren  konnen. 

Dagegen  ist  das  Gas  fast  unentbehrlich  in  alien  Geschaftsraumen, 
Fluren,  uberhaupt  da,  wo  die  Bedienung  der  Gasvorrichtungen  vom 
Hotel-Personal  besorgt  wird  (vergl.  auch  die  vorstehenden  Bemerkungcn 
unter  n,  S.  214). 

Elektrische  Beleuchtung  ist  das  Ideal  fur  eine  Hotelbeleuchtung. 
In  der  Schweiz,  wo  fast  iiberall  Wasserkraft  vorhanden,  ist  solche 
auch  durchgangig  eingeflihrt,  fur  ein  Luxus-Hotel  ersten  Ranges  ist 
sie  unentbehrlich.  — Das  Gasgluhlicht  wird  zwar  jener  Beleuchtungs- 
art  eine  grosse  Konkurrenz  machen,  wegen  der  Billigkeit  des  Betriebes 
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und  der  ausserordentlichen  Wirksamkeit  — namentlich  zur  Beleuchtung 
von  Fluren,  Salen,  Hofen,  Vorplatzen.  In  den  Zimmern  wird  dagegen 
elektrische  Beleuchtung  einstweilen  den  unbedingten  Yorrang  behalten. 

3.  Ausgefuhrte  Beispiele. 

Mit  dem  Hotel  Beaurivage  zu  Ouchy,  Fig.  14  u.  15,  darf 
man  fuglich  die  Reihe  der  Beispiele  von  modernen  Hotels  beginnen, 
weil  dasselbe,  vor  etwa  50  Jahren  erbaut,  epochemachend  auftrat  und 
auch  heute  noch  als  Muster -Hotel  betrachtet  zu  werden  pflegt,  wenn 


Fig.  14  u.  15.  Hotel  Beaurivage  zu  Ouchy.  (Arch.:  de  la  Harpe  & Bertolini.) 


auch  manche  Einrichtungen  iiberholt  sein  mogen.  Mit  ihm  begann  die 
Reihe  jener  schlos$artigen  Hotel -Anlagen,  durch  welche  sich  bis  zur 
Gegenwart  die  Schweiz  vor  jedem  anderen  Lande  auszeichnet.  Eingangs- 
halle,  Flure  und  Treppenanlage  zeigen  eine  bis  dahin  nicht  gekannte 
Weitraumigkeit  und  Helligkeit;  Zimmer  und  Sale  ohne  Ausnahme  sind 
unmittelbar  und  sehr  reichlich  beleuchtet  und  von  schonen  Abmessungen. 
Fracht  in  der  ausseren  Ausstattung  ist  vermieden,  dagegen  dem  Korn  fort 
jedes  Opfer  gebracht.  Durch  die  beiden  geschickt  angeordneten  Neben- 
treppen  ist  jeder  Verwaltungsverkehr  nach  Moglichkeit  vom  Verkehr 
der  Gaste  geschieden.  Die  Lage  der  Verwaltungsraume  urn  den  Ein- 
gang  ist  musterhaft. 
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Wenn  in  der  Folge  bei  neueren  und  mit  noch  reichlicheren  Mitteln 
ausgestatteten  Hotelbauten,  wie  selbstredend,  Fortschritte  angestrebt 
wurden,  so  mussten  dieselben  auf  anderen  als  den  vorstehend  angefiihrten 
Gebieten  gesucht  werden.  Meist  suchte  man  jenes  Ziel  durch  grossere 


geschoss-Anbau  und  eine  andere  Gruppirung  der  Fremdenzimmer,  derart, 
dass  sie  leichter  zu  einer  behaglichen  Familien-Wohnung  in  einem  ab- 
gesonderten  Flur  vereinigt  werden  konnen.  Inbezug  auf  die  Lage  der 
Ktiche  ist  allerdings  hervor  zu  heben,  dass  die  oben  erwahnte  vor- 
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Fig.  17.  Hotel  Frankfurter  Hof. 
Zwischengeschoss 
zum  KUchen-De- 
partement.  (In 
gleicher  Hohe  mit 
dem  Friihst.- 
u.Restaurat.- 
Saal.) 


theilhaftere  Lage  kaum  zu  erreichen  gewesen  ware,  ohne  die  Sale 
eines  Theiles  ihrer  freien  Lage  zu  berauben. 

Das  in  Fig.  16 — 19  dargestellte  Hotel  Frankfurter  Hof  in 
Frankfurt  a.  M.  moge  hier  als  Reprasentant  der  modernen  grossen 
Stadt  - Hotels  folgen.  Als  Original  derselben  diirfte  allerdings  das 
Grand-Hotel  am  Boulevard  des  Capucines  in  Paris  zu  betrachten  und 
hier  vorzufiihren  sein;  wenn  wir  jedoch  dem  Frankfurter  Hof  den 
Vorzug  gewahren,  so  geschieht  dies,  weil  derselbe  im  Grundgedanken 
als  eine  verbesserte  und  den  deutschen  Verhaltnissen  angepasste  Ab- 
wandlung  jenes  Hotels  wohl  betrachtet  werden  kann.  Trotz  der  Ver- 
schiedenheit  der  Bauplatze  ist  der  Grundgedanke  beider  Hotels  derselbe, 
indem  der  hintere  Theil  der  Baustelle  zu  einer  grossartigen,  etwas 
hoher  als  die  Frontraume  des  Erdgeschosses  gelegenen  Saalanlage  be- 
nutzt  wurde,  die,  von  massiger  Hohe,  den  oberen  Geschossen  Licht 
und  Luft  gewahrt,  indem  sich  iiber  ihr  ein  Lichthof  bildet,  welcher, 

im  Gegensatz  zu  den  Wirth- 
schaftshofen,  frei  von  Gerausch 
ist,  daher  den  anliegenden  Gast- 
zimmern  eine  verhaltnissmassige 
Beliebtheit  sichert. 

Der  andere  Grundgedanke 
des  Pariser  Grand -Hotel,  der 
dam  als  zuerst  auf- 
tretende  glasbe- 
dachte  „cour  d’hon- 
neur“  findet  hier 
seinen  Ausdruck  in 
einem  offenen  nach 
der  Strasse  freien 
Prachthofe.  Letztc- 
rer  gewahrt  jenem 
gegeniiber  sehr  be- 
merkenswerthe 
Vortheile.  Zimmer 
nach  glasbedeckten 
Hofen  hinaus  ge- 
legen  sind  mitRecht 
nicht  beliebt,  na- 
mentlichwenn  nicht 
fur  Luftzufiihrung 
von  unten  her  ge- 

sorgt  ist.  Wahrend  solche  nach  einem  nach  der  Strasse  geoffneten  Hofe 
denjenigen  die  an  letzterer  unmittelbar  gelegen  sind,  von  Gasten  meist 
vorgezogen  werden  diirften.  Ein  glasbedeckter  Hof  ist  theurer  in  der 
Anlage  und  Unterhaltung;  ein  Glasdach  ist  zudem  kaum  schon  und 
sauber  zu  erhalten. 


Endlich  ist  ein  nach  der  Strasse  offener  Hof  fiir  die  Fassaden- 
Entwicklung  eines  Gebaudes  und  die  aussere  Erscheinung  desselben 
im  allgemeinen  sehr  vortheilhaft,  besonders  in  diesem  Falle  allerdings 
weniger,  wegen  der  verhaltnissmassig  geringen  Lange  der  Front  und 
deren  ausgebauchter  Form.  Einige  Vortheile  des  glasbedeckten  Hofes 
sollen  am  folgenden  Beispiele  (Kaiserhof)  Erwahnung  finden.  Die 
erwahnte  hohere  Lage  des  Saales  hat  den  Zweck,  fiir  die  im  Unter- 
geschoss  gelegene  Kiichen- Anlage  die  sehr  wiinschenswerthe  grossere 
Hohe  und  Luftigkeit  zu  erzielen. 
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Was  die  weiteren  Einzelheiten  der  inrede  stehenden  Hotel-Anlage 
betrifft,  so  mag  noch  auf  folgende  charakteristischen  Momente  hin- 
gewiesen  werden: 

Der  Prachthof  ist  allerdings  der  Haupteingang  zum  Hotel,  als 
eigen tlicher  Yerkehrseingang  ist  aber  der  in  der  Front  links  gelegene 
zu  betrachten,  welcher,  an  der  Haupt-Verkehrsstrasse  liegend,  zugleich 


Die  Saal-Anlage  bietet  in  ihrer  kreuzformigen  Anordnung  besonders 
in  diesem  Falle  Vortheile.  Zunachst  erfordert  diese  Grundform  eine 
ini  Verhiiltniss  zum  Gesammt-Flacheninhalt  geringe  Hohe  (vergl.  oben). 
Sodann  ist  ein  derartiger  Saal  auch  bei  Anwesenheit  einer  kleineren 
Anzahl  von  Gasten,  als  wofiir  seine  Gesammtgrbsse  berechnet  ist, 
imrner  behaglicher,  als  befanden  sich  dieselben  in  einem  gleich  grossen 
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Saale  rechteckiger  Form  — ein  fur  den  Wirth  nicht  zu  unterschatzender 
Yortheil.  Die  in  den  einspringenden  Winkeln  des  Saales  befindlichen 
Anrichteraume  haben  hier  eine  besonders  gluckliche  Lage  fur  die 
Bequemlichkeit  der  Bedienung.  Auch  ist  die  Verbinduug  der  Kiiehe 
mit  der  nur  wenig  hoher  gelegenen  Restauration  eine  ungemein  giinstige. 
Endlich  ist  noch  die  Anlage  eines  Wintergartens  neben  dem  Speise- 


beiden  Eingangen  gelegen,  sehr  gelungen;  letzteres  giebt  zugleich 
ein  sehr  bequem  gelegenes  Warte-  und  Sprechzimmer  ab. 

Die  Einrichtung  der  Schlafzimmer  schliesst  sich  der  deutschen 
Auffassung  an,  vermeidet  also  Alkoven  und  dunkle  Nebenraumchen;  wo 
sich  Bettnischen  bilden,  geschieht  dies  der  kleinen  Zwischenflure  halber, 
durch  welche  die  Zimmer  besser  von  dem  Flur  getrennt  werden  sollen. 
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In  dem  vorderen  Theil  der  den  Prachthof  flankirenden  Gebaude-Fliigel 
lassen  sich  grossere  Wohngruppen  leicht  abtheilen.  Unluftige  und  scnlecht 
beleuchtete  Fremdenzimmer  kommen  im  Hause  iiberhaupt  nicht  vor. 

Das  Hotel  Kaiserhof  in  Berlin,  Fig.  20—22  ist  ganz  be- 
sonders  durch  Form  und  Lage  seiner  Baustelle  — von  Strassen  urn- 
geben  — begiinstigt,  und  machte  eine  fast  akademische  Losung  der 
Aufgabe  moglich.  Charakteristisch  ist  die  Anlage  eines  „cour  d’honneur", 


der  bier  jedoch  nicht  als  Haupt-Einfahrt  sondern  als  glasgedeckter 
Vorsaal  ausgebildet  ist.  Bei  starkem  Besuch  entwickelt  sich  in  ihm, 
namentlich  auf  den  umgebenden  geraumigen  Terrassen,  ein  reger  und 
angenehmer  Restaurations-Verkehr;  auch  macht  der  Einblick  in  den- 
selben,  beim  Eintritt  in  das  Hotel,  einen  grossartigen,  behaglichen 
Eindruck.  Die  Kehrseite  ist  aber  die,  dass  die  Fremdenzimmer,  die  nach 
diesem  Hof  hinaus  sehen,  aus  nahe  liegenden  Griinden  sehr  wenig 
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begehrenswerth  sind,  weshalb  auch  nur  die  billigsten  einfenstrigen 
Zimmer  bier  hin  verlegt  wurden,  soweit  der  Raum  nicht  durch 
Treppen  usw.*  beansprucht  war.  Uie  Einrichtung  der  Fremdenzimmer 
schliesst  sich  durchaus  der  deutschen  Weise  an. 

Yon  der  grossartigen  Kuchen-Einrichtung  wurde  schon  gesprochen, 
desgleicben  von  der  Mobiliar  - Einrichtung  der  Fremdenzimmer  auf 
Seite  211  und  203. 


Eine  moglichst  vollstandige  nutzbringende  Ausnutzung  der  Grund- 
flacbe  war  hier  unbedingt  geboten,  da  das  Quadratmeter  derselben  in  it 
etwa  1000  Mk.  bezablt  werden  musste;  nacb  der  heute  geltenden  Bau- 
Polizeiordnung  wiirde  dieselbe  nicht  gestattet  sein. 

Der  Hamburger  Hof  am  Jungfernstieg  in  Hamburg,  Architekt 
Hanssen  & Merwein  (Fig.  23  u.  24).  Die  Fronten  im  Erdgeschoss 
werden  hauptsachlich  von  einer  Restauration  und  von  Laden  ein- 
genommen.  Den  Kern  der  Anlage  bildet  ein  Wintergarten,  urn  den 
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sich  der  Speisesaal,  das  Friihstiickszimmer,  Lesezimmer  usw.  gruppiren. 
In  den  Obergeschossen  sind  140  Fremdenzimmer  angeordnet  mit 
175  Betten.  Ausserdem  ist  Raum  fiir  68  Kopfe  der  Dienerschaft 
vorhanden.  Die  Tiefe  der  Fremdenzimmer  betragt  bei  3— 5m  Breite, 
5 — 7 m.  Der  14  auf  22  m grosse  Speisesaal,  der  noch  durch  einen  be- 

sonderen  Nebeneingang  zuganglich  gemacht  ist,  kann  mit  seinen  Vor- 
salen  oind  Nebenraumen  zu  Festlichkeiten  aus  dem  Gasthofsbetrieb 
ausgeschaltet  werden. 


Hotel  Marquardt  in  Stuttgart,  Arch.  Eisenlohr  & Weigle 
(Fig.  25  u.  26).  Entstanden  durch  einen  an  ein  vorhandenes  Gebaude 
angelehnten  Neubau,  der  mit  Rucksicht  auf  die  Weingrosshandlung  der 
Besitzer  vollstandig  unterkellert  wurde.  Das  Untergeschoss  enthalt 
ausser  dem  Schreibzimmer  und  dem  Kontor  der  Weingrosshandlung  nur 
Rlume  fiir  den  Gasthofsbetrieb.  Im  Erdgeschoss  ist  eine  weite  Halle 
geschaffen,  worin  neben  den  Raumen  fiir  den  geschaftlichen  Yerkehr, 
reichlich  bemessener  Raum  zum  Aufenthalt  der  Gaste  vorhanden  ist. 


Fig.  23  u.  24.  Der  Hamburger  Hof  am  Jungfernstieg  in  Hamburg.  (Arch.:  Hanssen  & Merwein.) 

Nach  Hamburg  u.  s.  Bauten. 

^rdgesch.oss  ^ , instock. 
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Zwei  in  dieser  Eingangshalle  freistehende  Aufziige,  fur  je  ackt  bis  zehn 
Personen,  vermitteln  die  rasche  Beforderung  nach  den  Wohngeschossen. 
An  die  Eingangshalle  schliessen  sich  links  die  Bureaus,  Kasse,  Kontor, 
rechts  das  Damenzimmer,  in  das  eine  grosse  Spiegelscheibe  Einblick 
gewahrt,  dann  der  Lesesaal  mit  Treppe  zum  darunterliegenden  Schreib- 
saal,  weiter  der  grosse  Friihstiicks-  und  Restaurationssaal  und  ein  Saal 
fiir  kleinere  Gesellschaften,  alle  glanzend  ausgestattet,  mit  verschieden- 

Fig.  25  u.  26. 

Hotel  Marquardt  in  Stuttgart.  (Arch.:  Eisenlohr  & Weigle  in  Stuttgart.) 


Nach  J.  Engelhorn,  Stadt.  Wohn-  u.  Geschaftshauser  1900. 


farbigen  Holztafel  ungen,  Marmorkaminen  usw.  und  mit  Saug-  und 
Druckliiftung  eingerichtet.  Die  dann  folgenden  Kuchenraumlichkeiten 
stellen  die  Verbindung  mit  dem  grossen  Speisesaal  her,  der  in  der 
Axe  der  Eingangshalle  seinen  Platz  gefunden  hat.  Die  Gastzimmer 
in  den  Wohnstockwerken  konnen  zu  je  drei  zu  einer  Wohnung  zu- 
sammengezogen,  aber  auch  einzeln  vergeben  werden. 

Das  ganze  Haus  ist  in  Stein  und  Eisen  erbaut.  Die  Thiiren  sind 
sammtlich  mit  Riicksicht  auf  die  Ruhe  der  Gaste  verdoppelt;  die  nach 
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den  Flurgangen  hin  belegenen  Doppelthiiren  sind  in  40  cm  Abstand  von 
einander  angeordnet,  sodass  der  Zwischenraum  zur  Aufbewahrung  der 
zu  reinigenden  Garderobe  benutzt  werden  kann.  Die  Mehrzahl  der 
Strassenzimmer  hat  Balkone.  Die  maschinellen  Einrichtungen,  Be- 
leuchtungsanlagen,  Wasch-  und  Abortraume  entsprechen  den  hochsten 
Anforderungen. 

Das  Hotel  Continental  in  Berlin,  Architekt  kgl. Brth.L.  Heim , 
Fig.  27—30  (Tafel  III  u.  IV).  Das  Hotel  Continental  an  der  Georgen-, 
Dorotheen-  und  Neustadtischen  Kirchstrasse,  mit  der  Hauptfront  an  der 
letzteren,  soli  zu  einer  vorneh men  und  ruhigen  wohnl ichen  Unter- 
kunft  in  der  unmittelbaren  Nahe  des  Zentral-Bahnhofs  dienen. 
Aus  diesem  Grunde  ist  auch  eine  Vereinigung  des  Hotels  mit  Fest-  oder 
Vergmigungs-Raumen  vermieden  worden,  wie  solche  nicht  nur  beim 
Central-Hotel,  sondern  auch  bei  dem  neuerbauten  Grand-Hotel  Alexander- 
platz  in  Berlin  vorhanden  ist  und  wie  sie  auch  beim  Kaiserhof  als  Folge 
der  zu  Hotelzwecken  nicht  gehorig  auszunutzenden  Anlage  von  Salen 
eingetreten  ist.  Selbst  Laden  und  sonstige  Geschaftsraume  sind  von 
dem  neuen  Gasthof  fern  gehalten  worden,  abgesehen  etwa  von  einigen 
kleinen  Gelassen  fur  Friseur  und  Bureaus,  welche  als  Zubehor  des 
Hauses  und  nicht  als  selbstandige  Geschafte  aufzufassen  sind.  In 
dieser  Beziehung  ist  auch  der  Gesichtspunkt  von  maassgebendem  Ein- 
fluss  gewesen,  dass  im  Erdgeschoss  gelegene  Wohnzimmer  fur  Fremde, 
die  ausserordentlich  gesucht  und  hoch  bezahlt  werden,  mit  Ausnahme 
einiger  Zimmer  in  den  Gasthofen  Unter  den  Linden  in  Berlin,  fast 
nirgends  zu  finden  sind. 

Das  neu  errichtete  Gebaude  mit  20,85  m Front  an  der  Georgen-Strasse, 
109  m Front  an  der  Neustadtischen  Kirchstrasse  und  mit  20,92 m Front 
an  der  Dorotheen  - Strasse  dient  demnach  ganz  und  ausschliesslich  den 
Zwecken  des  Hotels;  die  Wohnraume  fur  Fremde  umfassen  die  siidliche 
Halfte  des  Erdgeschosses,  3 Obergeschosse  und  das  Mansardengeschoss. 
Es  sind  zwei  Zugange  filr  das  Publikum  vorhanden,  der  Haupteingang 
in  der  Mitte  der  I^auptfassade  und  ein  zweiter  an  der  nordlichen 
Schmalseite  gegeniiber  dem  Bahnhof  Friedrich-Strasse.  Zwischen  diesen 
beiden  Zugangen,  also  in  der  nordlichen  Halfte  des  Erdgeschosses,  liegen 
die  Geschaftsraume  des  Hotels,  Restaurant,  Salon,  Lesezimmer,  Damen- 
zimmer,  Rauchzimmer,  Toiletten  usw. 

In  der  Axe  des  Haupteingangs  befindet  sich  an  der  Haupteingangs- 
halle  die  Haupttreppe,  zur  Seite  desselben  Pfortnerzimmer,  Bureau  fur 
Post-  und  Eisenbahn  - Schlafwagen,  weiter  das  Hotel -Bureau  und 
Direktorzimmer  einerseits,  der  Personenaufzug  andererseits.  In  der 
Axe  des  Nord-Eingangs  liegt  eine  zweite  Eingangshalle,  demnachst  die 
grosse  glasbedeckte  Halle,  seitlich  der  Eingangshalle  der  Gepackaufzug, 
die  zweite  Haupttreppe  und  das  Zimmer  fiir  einen  zweiten  Pfortner; 
letzteres,  welches  zugleich  als  Kellner-Kontrolle  dient,  ist  mit  dem 
Zimmer  des  ersten  Pfortners,  mit  den  Kellnerzimmern  der  Obergeschosse 
und  mit  dem  Bureau  durch  Telephon  verbunden.  Die  Mitteleingangs- 
halle  wie  die  Nordeingangshalle  wiederholen  sich,  wenn  auch  raumlich 
beschnitten,  in  alien  Obergeschossen.  Die  Gepackstiicke  werden  behufs 
Beforderung  zur  Bahn  in  jedem  Geschoss  auf  der  Nordeingangshalle 
vereint,  ebenso  vom  Bahnhof  dahin  befordert  und  mittels  Aufzug 
vertheilt. 

So  vortheilhaft  der  gestreckte  Bauplatz  fiir  Schaffung  einer  grossen 
Anzahl  schoner  Fremdenzimmer,  so  schwierig  war  es  die  Wirthschafts- 
raume  zu  gestalten,  die  fast  ausschliesslich  in  dem  Untergeschoss  unter- 
gebracht  werden  mussten.  Es  konnen  diese  Einrichtungen  wohl  als 
Beispiel  raffinirter  Ausnutzung  des  Raumes  angefuhrt  werden. 

15* 
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Im  Untergeschoss  liegen  die  Wirthschaftsraume,  ein  Theil  der 
Raume  flir  die  Bedienung,  sowie  ferner  eine  Anzahl  Dienerzimmer, 
vornehmlich  flir  Herrschaften,  welche  ihre  Wohnung  im  Erdgeschoss 
haben.  Die  Wirthschaftsraume  umfassen  die  Hauptkiiche,  daneben  eine 
Kaffeekiiche,  in  beide  hineingebaut  den  Kellervorraum.  Unmittelbar 
anschliessend  an  die  Hauptkiiche  liegen  einerseits  die  Vorraths-  und 
Eiskammern,  Kupfer  wasche,  Silberkammer  und  Anrichteraum,  anderer- 
seits  die  Nebenraume  zum  Zubereiten  von  Gemiise,  Gefliigel,  der 
Konservenraum,  die  Spiilkiiche,  ferner  die  Raume  fiif  den  taglichen 
Weinbedarf  und  fiir  das  Personal,  weiter  die  Waschkiiche. 

In  der  Mitte  des  Untergeschosses  liegt  ferner  der  Raum  fiir  die 
Zentralheizung,  welche  nach  dem  System  von  Bechem  & Post  von 
einer  Heizstelle  aus  als  Niederdruck  - Dampfheizung  erfolgt.  Die 
Fremdenzimmer  sind  jedoch  von  der  Zentralheizung  ausgeschlossen,  da 
nach  den  vorliegenden  Erfahrungen  die  Gaste  in  den  seltensten  Fallen 
durch  eine  Zentralheizung  gehorig  zufriedengestellt  werden.  In  dem 
aber  die  grossen  Raume  und  sammtliche  Hausgange  geheizt  werden, 
wird  eine  massige  Erwarmung  der  Zimmer  sich  auch  ohne  Heizung 
der  Oefen  leicht  erzielen  lassen.  In  Frankreich  begegnet  man  Anord- 
nungen  wie  der  vorliegenden  sehr  haufig.  Hierbei  sei  zugleich  ein- 
geschaltet,  dass  die  Dampfheizung  verbunden  ist  mit  einer  Warmwasser- 
bereitung  und  dass  von  der  genannten  Vorrichtung  aus  die  sammtlichen 
Bader  des  Gasthofes  und  auch  die  Kiichen  und  Kellnerraume  bedient 
werden.  Die  Erleuchtung  des  Hotels  nach  aussen  wie  diejenigen  der 
grossen  Eingangshalle,  der  Halle  und  der  Restaurations-Raume  ist 
eine  elektrische  und  zwar  eine  verbundene  Bogen-  und  Gliihlicht-Anlage. 
Letztere  Lichte  kommen  in  den  Restaurations-Raumen,  im  Lesezimmer, 
im  Salon,  im  Rauch-  und  Kaifeezimmer  zur  Anwendung.  Die  elektrisch 
erleuchteten  Raume  sind  zugleich  auch  durch  Gas  zu  erhellen  und  es 
dienen  die  Beleuchtungskorper  vielfach  beiden  Zwecken.  Die  Heben- 
raume  und  die  Fremdenzimmer  haben  Gasleitung. 

Die  nur  massige  Ausdehnung  der  Waschraumlichkeiten  darf  nicht 
befremden,  da  es  im  allgemeinen  fiir  praktisch  und  sparsamer  gehalten 
worden  ist,  die  Wasche  nicht  im  Hotel  selbst  zu  waschen,  wenn  auch 
das  Leinen  bei  der  Wasche  im  Hause  mehr  geschont  werden  kann. 
Die  Waschraumlichkeiten  werden  demnach  nur  aushilfsweise  und  zum 
Aufplatten  in  Betrieb  treten.  Dagegen  sind  besondere  Raume  vor- 
gesehen,  in  denen  die  schmutzige  Wasche  angesammelt  und  sortirt 
wird  und  ebenso  sind  zwei  Kammern  fiir  reine  Wasche  angelegt.  Die 
sammtlichen  Wirthschaftsraume,  zu  denen  schliesslich  auch  noch  die 
Weinlager  rechnen,  sind  durch  die  von  der  Dorotheen-Strasse  her  an- 
gelegte  Einfahrt  zugangig  und  es  muss  alles,  sowohl  Waaren  wie 
Lieferanten  und  Bedienung,  an  der  „Kontrolle“  vorbei. 

In  den  ganz  fiir  Fremdenzimmer  ausgenutzten  Obergeschossen  ist 
fiir  jede  Hotelhalfte,  die  durch  die  Mitteleingangshalle  geschieden 
werden,  ein  Kellnerzimmer  und  fiir  jedes  Geschoss  ein  Zimmer  fiir 
weibliche  Bedienung  angeordnet.  Die  Kellnerzimmer  stehen  mit  dem 
Untergeschoss  durch  Handaufziige  in  Verbindung,  von  denen  der  eine 
unmittelbar  nach  der  KafFeckiiche  miindet.  Die  Kellnerzimmer  erhalten 
im  iibrigen  einen  Geschirrschrank  und  Warm e vorrichtung,  die  Madchen- 
zimmer  Kasten  fiir  schmutzige  und  reine  Wasche  und  beide  sowohl 
Versorgung  mit  kaltem  wie  mit  warmem  Wasser.  Ausser  der  elek- 
trischen  Verbindung  haben  die  Kellnerzimmer  Sprachrohr-Verbindung 
mit  dem  Untergeschoss  und  es  dient  die  letztere  zugleich  zur  Be- 
forderung  der  Quittungen  der  Geschoss-Kellner  fiir  die  KUche  (durch 
Kugeln).  Sammtliche  Kugeln  werden  behufs  Rechnungs-Kontrolle 


Georgen-Strasse. 


Berlin.) 


Tafel  III. 


Dorotheen-Strasse. 


Georgen-Strasse. 


Tafel  III. 


Fig.  27—29.  Hotel  Continental  in  Berlin.  (Arch.:  Baurath  Luchv.  Heim  in  Berlin.) 
Obergeschosse. 


Kellergeschoss. 


0 10  20  30  ‘/Olti. 

1 I - I -I  I I I ' I i t I ! ! 


Neustadtiscke  Kirch-Strasse. 

A,  Aufztlge.  1.  Anrichte-Tafel.  2.  Bratspiess.  3.  Rtlchen-Warmschrank.  4.  Bratofen.  5.  Herd  fur  Leute-Essen.  6.  Kupferwasche.  7.  Kaffee-Herd.  8.  Geschirrschrank.  9.  Kaffeegeschirr-Wasche. 

10.  Arbeitstafel.  11.  Kaltes  Fleisch.  12.  Konditorei.  13.  Kalte  Arbeiten.  14.  Eiskasten. 
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durch  das  Hotel-Bureau  gefiihrt.  Die  Ueberwachung  der  Kellner  in- 
bezug  auf  Piinktlichkeit  der  Bedienung  wird  von  dem  Pfortner  an  der 
Nordeingangshalle  ausgetibt. 

Die  Verbindung  des  Untergeschosses  mit  den  Restaurations-  und 
Hotel-Salen  im  Erdgeschoss  ist  wie  folgt  bewirkt:  Einmal  fiihrt  von 
der  Kaffeekiiche  eine  Verbindung  mittels  Treppe,  Aufzug  und  Sprach- 
rohr  nach  dem  Kellnerzimmer  des  Erdgeschosses,  welches  seitlich  der 
grossen  Halle  am  Rauchzimmer  liegt,  und  zweitens  besteht  eine  Treppen- 
Verbindung  nebst  Aufziigen  zwischen  dem  Anrichtezimmer  im  IJnter- 
geschoss  und  dem  entsprechenden  Anrichtezimmer  des  Erdgeschosses, 
welches  zur  Seite  des  eigentlichen  Restaurants  gelegen  ist.  Das 
gebrauchte  Geschirr  kommt  \on  hier  unmittelbar  zur  Spiilkiiche.  Die 
Hauptkiiche  und  das  Anrichtezimmer  im  Erdgeschoss  sind  mit  Warm- 
spinden  zum  Anwarmen  von  Tellern  und  Speisen  versehen. 

Dem  Erdgeschoss  ist  fur  den  zu  Eremdenzimmern  eingerichteten 
siidlichen  Theil  4,15  m,  fur  den  nordlichen  Theil  (Restauration  usw.) 
5,30“  Hohe  gegeben  worden;  im  iibrigen  betragen  die  Geschosshohen 
gleichmassig  4,45 m,  4,35  m,  4,20 m.  Grossere  Hohen  waren  nach  Lage 
der  zulassigen  Hohe  des  Hauptgesimses  (19 m iiber  der  Strasse)  nicht 
zu  erreichen,  erschienen  auch  nicht  erforderlich.  Die  Anzahl  der  Stufen 
von  der  Strasse  zur  grossen  Halle  und  zur  Restauration  wie  auch  zu 
den  Treppenhausern  ist  auf  das  kleinste  Maass  beschrankt.  Es  sind 
deshalb  auch  die  grosseren  zusammen  hangenden  Wohnungen  vornehmlich 
in  der  Mitte  des  Hauses  und  an  der  Siidseite  angeordnet  und  es  sind 
sogar  einzelne  Wohnungen  mit  besonderen  Bade-  und  Kloset-Ein- 
richtungen  versehen  worden.  Es  ist  Gelegenheit  gegeben,  dass  fur 
grossere  Familien  und  vornehmere  Herrschaften  drei  bis  fiinf  Vorder- 
zimmer  verbunden  werden  konnen,  wahrend  andererseits  wieder  eine 
grossere  Anzahl  von  Zimmern  derart  angeordnet  ist,  dass  je  zwei 
Vorderzimmer  ais  Salon  und  Schlafraum  benutzt  werden  konnen.  Die 
Hinterzimmer  sind  meist  ohne  unmittelbare  gegenseitige  Verbindung 
angelegt.  Die  Verbindungsthiiren  sind  durchweg  als  Doppelthiiren 
vorgesehen. 

Die  Gesammtzahl  der  Fremdenzimmer  betragt  220,  von  denen  die 
iiberwiegende  Mehrzahl  Vorderzimmer  sind;  die  Anzahl  der  Gastbetten 
einschliesslich  der  zur  Verfiigung  vorbehaltenen  Betten  ist  380. 

Das  Monopol-Hotel  in  Berlin,  Architekt  Baurath  L.  Heim 
(Fig.  31 — 33).  Der  Hotelbau  besteht  in  einem  Vorderhause,  zwei 
Seitenfliigeln  und  einem  Quergebaude,  welche  einen  grossen,  offenen 
Schmuckhof  umschliessen,  und  davon  letzteres  mit  seiner  Riickfront  an 
den  erwahnten  Garten  grenzt.  Der  ansserordentliche  Werth  des  Grund 
und  Bodens  hat  eine  Anordnung  ergeben,  bei  welcher  im  Erdgeschoss  nur 
der  Zugang  zum  Hotel,  die  Flurhalle,  die  Raume  fur  den  Pfortner  und 
Bureau,  sowie  ein  Hotel-Restaurant  mit  Ablegeraumen  dem  eigent- 
lichen Gasthofbetrieb  dienen,  wahrend  die  iibrigen  Theile  dieses  Ge- 
schosses  anderen  Geschaftszwecken  nutzbar  gemacht  sind.  Zur  rechten 
des  Hoteleingangs  sind  zwei  grosse  Laden  und  ein  grosser  Bieraus- 
schank  angelegt,  zu  dessen  Betriebe  auch  der  Garten  vermiethet  ist; 
links  vom  Hoteleingang  haben  ebenfalls  zwei  Laden  und  ein  Kaffee- 
haus  Platz  gefunden,  dem  sich  der  Zugang  zu  den  Wirthschaftsraumen 
anschliesst. 

Die  Wohnraume  des  Hotels  sind  in  4 Obergeschossen  angeordnet: 
deren  jedes  40  grossere  und  kleinere  Zimmer,  doppelte  Aborte  fiir 
Manner  und  Frauen,  auch  je  ein  Bad,  ferner  die  Raume  fiir  Bedienung 
und  ein  Gelass  fiir  die  Aufbewahrung  des  Geschirrs  und  Vorrichtung 
zum  Warmhalten  der  Speisen  enthalt. 
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Die  Hotelkiiche  liegt  in  dem  gegen  das  Grundwasser  wasserdicht 
hergestellten  Kellergeschosse,  welches  im  iibrigen  Weinlager  und  Wirth- 
schaftsraume  verschiedenster  Art  birgt.  Die  Kiiche  des  Bierausschankes 
ist  in  den  Garten  hinaus  gebaut.  Alle  drei  Betriebe,  der  des  Hotels, 


der  fur  den  Ausschank  und  der  des  Kaffeehauses,  sind  vollstandig  ge* 
trennt.  Im  Dachboden  befindet  sich  die  Wascherei-Anlage,  zu  deren 
Betrieb  der  Dampf  der  dem  Hotel  zugehorigen  Maschinenanlage  ver- 
wendet  wird  und  deren  Maschinen-Einrichtungen  mittels  elektrischer 
Kraftiibertragung  betrieben  werden  kann. 
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Die  Beleuchtung  ist  elektrisch;  die  Maschinenanlage  befindet  sich 
auf  dem  Grundstiick  selbst  und  speist  bei  170  Pferdekraften  1200  Gliih- 


und  60  Bogenlampen.  Der  abgehende  Dampf  dient  zur  Beheizung  des 
Hotels  und  zwar  werden  alle  Raume,  60  durch  Oefen  erheizte  Zimmer 
ausgenommen,  durch  eine  Wasserheizung  erwarmt.  Die  Beheizung  der 
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mit  Oefen  versehenen  Zimmer  erfolgt  von  den  durchweg  feuersicher 
hergestellten  Flurgangen  ans. 

Die  Hotel  -Restauration,  welche  auch  von  dem  einheimischen 
Publikum  stark  besucht  wird,  ist  von  der  Strasse  und  von  der  Vorhalle 
des  Hotels  aus  unmittelbar  zuganglich.  Der  Schmuckhof  dient  im 
Sommer  zum  Aufentkalt  der  Gaste,  die  Zimmer  des  1.  Stockes  haben 
gegen  ihn  hin  grosse,  breite  Balkons.  Ein  Lese-  und  Damenzimmer, 
welches  im  1.  Obergeschoss  dieht  am  Treppenhause  liegt  und  ebenfalls 
nach  jenen  Balkons  miindet,  vervollstandigt  die  E inrich tung  des  welt- 
stadtischen  Hotels. 

In  Fig.  31  u.  35  ist  das  Bristol-Hotel,  in  den  Jahren  1892/93 
von  C.  Gause  erbaut,  mitgetheilt,  welches  sich  in  der  kurzen  Zeit  seines 
Bestehens  einer  ganz  besonderen  Beliebtheit  unter  den  neuesten  grossen 
Hotels  erfreut  hat.  Yon  alien  Seiten  eingebaut,  ist  ein  den  Verhalt- 
nissen  nach  besonders  grosser  und  von  jedem  storenden  Einfluss  des 
Betriebes,  der  Kiiche  usw.  ferngehaltener  Hof  geschaffen,  der,  soweit 
es  unter  solchen  Umstanden  moglich,  als  Garten  ausgebildet  wurde, 
urn  den  sich  die  Mehrzahl  der  Zimmer,  die  Restauration  und  die  Salons 
gruppiren. 

Die  Aufgabe  wurde  noch  dadurch  erschwert,  dass  aus  Riicksichten 
auf  den  Rentenertrag  die  eigentliche  Front  Unter  den  Linden  im  Erd- 
geschoss  zu  Laden  bestimmt  werden  musste;  dennoch  ist  der  Eintritt 
besonders  giinstig  gestaltet  und  macht  den  besten  Eindruck,  da  er  einen 
schonen  Durchblick  auf  den  dahinter  liegenden  Gartenhof  giebt  und 
geraumig  genug  ist,  dass  sich  daselbst  eine  grosse  Anzahl  von  Per- 
sonen  unter  angenehmen  Bedingungen  aufhalten  kann.  Besonders 
gelungen  ist  auch  die  Kiichenanlage,  die  hier  ausnahmsweise  nicht  in 
das  Untergeschoss  gelegt  worden  ist,  obgleich  die  knappen  Raum- 
verhaltnisse  sehr  dazu  drangten;  dieselbe  ist  fiir  ein  so  grosses  Hotel 
ausserst  klein  bemessen,  doch  wird  dieses  einigermaassen  ausgeglichen 
durch  die  davor  gelegenen  umfangreichen  Anrichte-  und  Wirthschafts- 
raume.  Die  Waschkiiche  und  Plattvorrichtung  mit  Dampfbetrieb  liegt 
bei  diesem  Hotel,  wie  u.  W.  bei  alien  neueren  Hotels  Berlins,  im 
Dachgeschoss. 

Als  besonders  gelungen  und  eigenartig  ist  auch  die  Einrichtung  zu 
bezeichnen,  wonach  schon  auf  der  Strasse  der  Gepiick-Verkehr  von  dem 
der  Fremden  sich  trennt.  Ersterer  wird  durch  den  links  gelegenen 
Eingang  zu  einem  besonderen  Fahrstuhl  gebracht.  Neben  diesem 
Eingang  ist  auch  ein  solcher,  der  zu  dem  Untergeschoss  fiihrt,  durch 
welches  die  Verbindung  nach  dem  Kiichenhof  bewerkstelligt  wird,  so 
dass  der  Gepack-  und  Kiichen-Verkehr  von  dem  eigentlichen  Hotel- 
Eingang  durchaus  getrennt  ist. 

Zugunsten  des  Gartenhofes  mussten  die  Seitenfliigel  verhaltniss- 
massig  schmal  und  die  Fremdenzimmertiefe  deshalb  auf  etvva  4,75 m 
eingeschrankt  werden.  Es  diirfte  dieses  Beispiel  maassgebend  fiir  die 
Beurtheilung  sein,  auf  einem  wie  geringen  und  ungiinstigen  Bauplatz 
doch  noch  ein  rentables  hervorragendes  Hotel  erster  Klasse  zu  erbauen  ist. 

Das  Hotel  Waldorf,  an  der  Ecke  der  5.  Avenue  der  33.  Strasse, 
nimmt  hinsichtlich  Ausstattung  und  Betrieb  unter  den  vornehmen 
Hotels  New -Yorks  — wenn  nicht  die  crste  — dann  sicher  die  zweito 
Stelle  ein;  aber  auch  nach  seiner  ausseren  architektonischen  Er- 
scheinung  darf  dasselbe  als  eine  treffliche  Leistung  bezeichnet  werden, 
obgleich  dasselbe  theilweise  12  Geschosse  besitzt,  — bei  einer  Breite 
von  30,5  m,  einer  Lange  von  76  m und  einer  Hohe  von  55  m (Fig.  36—38). 
Der  Architekt  H.  J.  Harden bergh  hat  es  verstanden,  durch  Zuriick- 
setzen  einzelner  Fassadentheile  und  durch  Ueberhohung  anderer,  sowie 
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durch  geschickte  Anwendung  von  Thurmen,  Giebeln  und  Nischen  die 
grosse  Masse  imganzen  wirksam  zu  gliedern,  und  aus  den  immerhin 
noch  ausgedehnten  Mauerflachen  durch  malerische  Vertheilung  von 
Loggien  und  Balkonen,  durch  Wechsel  in  den  Fenstergrossen  und 
Axenweiten  jede  Spur  von  Eintonigkeit  zu  verbannen.  Der  gewahlte 
Stil  — eine  Art  deutscher  Renaissance  — will  in  sinniger  Weise 
die  Beziehungen  der  Familie  des  Besitzers  (William  Waldorf  Astor) 


Fig.  34  u.  35.  Das  Bristol-Hotel  in  Berlin.  (Arch  : C.  Gause  in  Berlin.) 
Nach  Berlin  u.  s.  Bauton  1896. 


zur  Stadt  Heidelberg,  aus  welcher  Stadt  die  Familie  stammt,  zum 
Ausdrucke  bringen  bei  einigem  guten  Willen  wird  man  leicht  finden, 
dass  dieser  Bau  in  seiner  Zusammenwirkung  eine  gewisse  Aehnlich- 
keit  mit  deutschen  Schlossbauten  des  16.  Jahrhunderts  aufweist.  — 
Erdgeschoss  und  1.  Obergeschoss  sind  mit  rothem  Sandstein  bekleidet; 
aus  demseiben  Material  besteht  die  Loggien  - Architektur  iiber  deni 
Hauptportal,  wahrend  a lies  librige  Mauerwerk  in  scharf  gebranntem 
Backstein  unter  reichlicher  Anwendung  von  Formsteinen  ausgefiihrt  ist. 
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Das  durchaus  feuersichere  Hotel  wurde  ira  November  1890  be- 
gonnen  und  am  15.  Marz  1893  eroffnet,  die  Baukosten  sollen  etwa 
5 Millionen  Doll,  betragen  haben,  darunter  die  der  Maschinenanlage 
und  der  dazu  gehorigen  Leitungen  allein  eine  halbe  Million,  die  des 
Mobiliars  liber  700  000  Doll.  Es  enthalt  imganzen  530  Zimmer,  darunter 
etwa  100  Salons  und  350  Zimmer  mit  besonderem  Bad;  die  iibrigen 


Fig.36.  Das  Hotel  Waldorf  in  New-York.  (Arch.:  H.  J.  Hardenbergh  in  New-York.) 


Badezimmer  sind  meist  von  zwei  getrennten  Schlafzimmern  aus  zugang- 
lich.  — Jedes  Geschoss  besitzt  ein  eigenes  Schreibzimmer  mit  allem 
nothigen:  die  Briefe  konnen  unmittelbar  von  hier  aus  nach  dem  im 
Erdgeschoss  befindlichen  Briefschalter  befordert  werden.  — Gas,  elek- 
trisches  Licht  (imganzen  etwa  100  000  Gliihlichter),  Lautewerke  be- 
finden  sich  tiberall. 
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Eine  grosse  Treppe,  drei  kleine  Diensttreppen  und  sechs  Aufziige 
vermitteln  den  Yerkehr  zwischen  den  Geschossen;  die  Bureaus  der 
einzelnen  Geschosse  erhalten  die  Speisen  usw.  durch  Aufziige  unmittel- 
bar  aus  der  Kiiche  und  sind  mit  einer  vollstandigen  Auswahl  an 
Geschirr,  Glasern,  Silber  usw.  versehen.  Ebenso  befinden  sich  hier 
Warm-  und  Kiihlapparat.  — Zur  Heizung  des  Hotels  wird  der  Auspuff- 
dampf  der  Maschinen  benutzt;  nur  bei  grosser  Kalte  muss  fur  die 
Heizung  die  Dampfmenge  vermehrt  werden. 


Der  an  der  Aussenseite  angeschlagene  Ton  deutscher  Renaissance 
klingt  innen  nur  in  dem  Friihstiicks-Saal  nach,  — von  der  schon  ge- 
schnitzten  Vertafelung  und  den  Luster weibchen  bis  zu  den  Steinpappe- 
fiillungen  der  Kasettendecke  und  den  — horribile  dictu  — gemalten 
Landsknechten ! Die  Hauptraume  des  Erdgeschosses  — besonders  der 
Speisesaal,  der  Ballsaal  wie  der  ganze  Flurgang  — nahern  sich  sowohl 
nach  Architektur  wie  nach  Moblirung  dem  Empirestil;  der  Marie- 
Antoinette-Saloon  und  der  Turkish-Saloon  kennzeichnen  sich  schon  durch 
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ihre  Namen.  Eine  besondere  Betrachtung  verdienen  die  Raume  des 
1.  Obergeschosses,  weil  sie  darthun,  wie  weit  hier  der  Luxus  an 
Hotelwohnungen  getrieben  wird.  In  diesem  Geschoss  befinden  sich 
u.  a.  die  State  departements  oder  Royal  Rooms,  so  genannt,  weil  sie 
auf  den  Besuch  von  Konigen  eingerichtet  sind.  Es  sind  Zimmer 
verschiedener  Grosse,  abwechselnd  in  einem  der  Luxnsstile  des  18.  Jahr- 
hunders  gehalten. 

Der  im  Jahre  1894  erschienenen  Abhandlnng  der'  Dtsch.  Bauztg. 
ist  Fig.  39,  ein  Hauptgrundriss  des  1891  erbauten  Hotel  San  Remo 
in  New-York,  entnommen.  Dasselbe  erhalt  in  9 bezw.  10  Geschossen 
imganzen  95  Wohnungen  zu  zwei  bis  neun  Zimmern,  welche  jede 
ihren  eigenen  Flur,  Badezimmer,  Kloset  usw.  aufweist.  Dasselbe 
wird  von  Familien  bewohnt,  die  der  Schwierigkeit  der  eigenen  Haus- 
haltung  entgehen  wollen.  Die  Moblirung  wird  meist  von  den  Miethern 


Fig.  39.  Hotel  San  Remo  in  New-York. 


selbst  besorgt.  Es  handelt  sich  also  hier  imgrunde  um  ein  Miethshaus, 
bei  dem  Kiiche  und  Dienerschaft  von  alien  Miethern  gemeinsam  ge- 
halten wird. 

Bei  den  letztgenannten  Hotels  ist  gemeinsam  die  Konstruktion 
durchaus  in  Eisenfachwerk.  Es  erleichtert  dies  die  Grundrissbildung 
dadurch,  dass  die  Innenwande  nicht  iibereinander  zu  stehen  brauchen. 
Die  Anwendung  von  brennbaren  Konstruktionstheilen  ist  peinlich  ver- 
mieden.  Das  San  Remo-Hotel  ist  iiberdies  durch  zwei  Brandmauern 
in  drei  abgesonderte  Bautheile  zerlegt.*) 

Das  in  Fig.  40  u.  41  dargestellte  Strand-Hotel  bei  Dieppe  ist 
dadurch  bemerkenswerth,  dass  es  zufolge  seiner  Bestimmung,  den 
Genuss  des  Strandes  zu  gewahren,  Fremdenzimmer  nur  in  den  drei 
Fronten  hat,  welche  die  entsprechende  Aussicht  geniessen,  wahrend 
an  der  Hinterfront,  die  gegen  eine  Berglehne  sieht,  nur  Flurgange  und 
Treppen  liegen.  Mit  verhaltnissmassig  geringem  Ivosten- Aufwande 
wiirde  hier  noch  eine  Reihe  von  Zimmern  anzulegen  gewesen  sein  — 

*)  Weitere  Beispiele  grosser  und  grossartig  eingerichteter  amerikanischer  Hotels 
aus  neuerer  Zeit  bieten  das  Hotel  Majestic  und  Hotel  Savoy  in  New-York,  beide  in 
besonderen  Monographien  veroffentlicht. 
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aber  derartige  Zimmer  wiirden  nichts  einbringen.  Der  Plananordnung 
sieht  man  sogleich  an,  dass  es  sich  hier  nur  um  eine  Sommer- 
Benutzung  handelt;  fur  den  Winter  wiirde  diese  Bauart  zu  luftig  sein, 
weil  zu  wenig  massig.  Namentlich  wiirden  auch  die  im  Untergeschoss 
unter  der  Terrasse  gelegenen  Zimmer  einen  schlechten  Winteraufenthalt 
gewahren.  Die  Anlage  einer  prachtigen  Reihe  von  Salons  ist  muster- 
haft.  In  der  Einrichtung  der  Fremdenzimmer  erkennt  man  die  franzo- 
sische  Art. 


Fig.  40  u.  41.  Strand-Hotel  bei  Dieppe.  Nach  Moniteur  des  architectes. 


Untergeschoss 


Hauptgesclioss. 


Der  Gasthof  zum  „Weissen  Hirsch44  in  Schwarzburg  i.  Th., 
Um-  und  Erweiterungsbau , Architekt  Reg.  - Bmstr.  A.  Breslauer, 
Berlin,  Fig.  42—46  (vergl.  Centralbl.  d.  Bauverwaltung  1900).  In  den 
Grundrissen  sind  die  wiederbenutzten  Mauern  eines  alten  Baues 
schraffirt.  Im  Erdgeschoss  kam  es  vor  allem  auf  die  Schaffung  eines 
grossen,  fiir  etwa  200  Personen  Platz  bietenden  Speisesaales  an.  Daneben 
war  die  Herrichtung  einer  moglichst  umfanglichen  gedeckten  Halle  Be- 
dingung.  Ein  Theil  der  Halle  liegt,  um  einige  Stufen  vertieft,  in  der 
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BodengTeiche  desSpeisesaales,  der  seiner  betrachtlichen  Flachenausdehnung 
wegen  etwas  mehr  Hohe  erhalten  musste  als  die  iibrigen  Erdgeschoss- 
raume.  Diese  bestehen  neben  einer  geraumigen,  in  ihren  hinteren  Theilen 
im  Sinne  einer  behaglichen  Diele  eingerichteten  Eingangshalle  (Fig.  46) 
einer  mit  dem  Speisesaale  durch  einen  Gang  nnter  der  Haupttreppe 
verbundenen  Anrichte  und  einigen  Raumen  fur  den  Wirth  und  dem 
Geschaftsbetrieb  in  nur  wenigen  Gemeinschaftsraumen,  darunter  einem 


Fig.  42.  Gasthof  zum  „Weissen  Hirsch“  in  Schwarzburg  i.  Til. 
(Arch.:  Reg.-Bmstr.  A.  Breslauer  in  Berlin.) 


Damenzimmer  und  einem  Leseraum.  Das  Bedurfniss  nacli  grosseren 
Raumlichkeiten  dieser  Art  ist  nicht  vorhanden,  weil  das  Haus  in  der 
Hauptsache  auf  Sommerbetrieb  eingerichtet  ist.  Die  Obergeschosse 
dienen  ausschliesslich  der  Beherbergung  von  Fremden;  die  wieder- 
kehrende  Anordnung  ist  aus  Fig.  43  ersichtlick.  Die  Altane  sind  derart 
abgetheilt,  dass  auf  jedes  der  an  ihnen  belegenen  Zimmer  ein  Stuck 
davon  cntfallt. 
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Fig.  43—45. 
Gasthof  zam  „Weissen 
Hirsch“  in  Schwarz- 
burg  i.  Th. 

(Arch.:  Reg.-Bmstr. 
A.  Breslauer 
in  Berlin.) 


Keller: 

1 Aufzug.  2 Lilftung. 
3 Gr.  Herd.  4 Kaffee- 
herd.  5 Aufwasche. 
6 Regal.  7 Rauchkam- 
mer.  8 Fischbehalter. 


Nach  Centralbl.  d.  Bau- 
verwaltung  1900. 


240 


Gasthauser. 


Von  besonderem  Interesse  ist  die  aus  Fig-.  45  ersichtliche  Ein- 
theilung  des  Kellers,  in  dem  sick  der  ganze  Wirthschaftsbetrieb  abspielt. 
Infolge  der  Stellung  des  Gebaudes  an  dem  steilen  Bergabhange  konnte 
er  zweigeschossig  angelegt  werden,  nnd  seine  an  der  Thalseite  belegenen 
Wirthschaftsraume  sind  so  reichlich  erhellt,  dass  ihr  Licht  auch  noch 
fur  die  riickwarts  gelegenen,  mittelbar  beleuchteten  Raumlichkeiten 


ausreicht.  Die  des  Tageslichts  nicht  bediirftigen  Kellereien  liegen  nach 
der  Bergseite.  Die  Frontwand  der  Kellergeschosse,  die  zumtheil  als 
Futtermauer  beansprucht  wird,  wurde  wegen  des  zerkliifteten  Fels- 
grundes  an  der  Sohle  3 m breit  aus  Beton  hergestellt  und  mit  eisernen 
Tragern  armirt.  Der  etwa  300 cbm  Eis  fassende  Eiskeller  unter  dem 
Speisesaale  hat  ausser  seinen  1 m starken  Wanden  aus  Schiefermauer- 
werk  noch  eine  besondere  Isolirung  durch  porige  Lochsteine  mit  Luft- 
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schicht  erhalten  und  ist  durchweg  mit  wasserdichtem  Verputz  versehen. 
Seine  Decke  ist  mittels  asphaltirter  Korkplatten  isolirt,  und  der  Fuss- 
boden  besteht  aus  einer  Lage  trockener  Asche,  liber  der  die  Betonsohle, 
dann  eine  Lage  Koaks  und  schliesslich  zur  Auflage  und  Reinhaltung  des 
Eises,  ein  Rost  von  10  bis  15  cm  starken  Waldstangen  gestreckt  sind. 
Der  daneben  befindliche  Fleischkeller  ist  durch  Kanale  so  mit  dem 
Eiskeller  verbunden,  dass  ein  fortwahrender  Luftumlauf  stattfindet. 
Das  ablaufende  Schmelzwasser  umspiilt  eine  Rohrschlange,  die  im 
Sommer  das  Haus  mit  gekiihltem  Wasser  versorgt.  Rings  um  den 
Eiskeller  sind  im  iibrigen  die  Raume  fiir  Konserven,  Bier  und  einen 
Theil  der  Kiichenvorratho  angeordnet.  Die  Weinkellereien  befinden 
sich  im  ostlichen  Theile  der  Untergeschosse.  Der  Wirthschaftseingang 
fiir  Lieferanten  und  Personal  ist  an  der  Strasse  derart  angeordnet, 
dass  er  den  Fremdenverkehr  nicht  stort  und  doch  vom  Wirthe  aus 
dessen  Geschaftszimmer  iibersehen  werden  kann. 


Fig.  47  u.  48.  Das  Kesselfall-Alpenhaus  im  Kapruner  Thai. 
(Arch.:  Bez.-Ingen.  Gassner  in  Zell  a.  See.) 


Das  Erdgeschoss  ist  durchweg  massiv  hergestellt,  das  1.  Stock- 
werk,  wie  die  Fig.  42  u.  45  erkennen  lassen,  nur  liber  dem  Haupt- 
eingange,  alles  librige  ist  Fachwerk,  das  nur  aus  Fichtenholz  hergestellt 
und  ungehobelt  mit  Karbolineum  angestrichen  ist.  Der  Verputz  der 
Flachen  aus  grobkornigem  Mortel  wurde  nur  mit  der  Latte  auf- 
gezogen.  Die  massiven  Wande  sind  mit  Wasserkalk  verputzt  und 
leicht  iiberspritzt.  Das  Hauptportal  ist  in  Sandstein  gearbeitet,  die 
ornamentalen  Verzierungen  sind  an  der  Front  in  Kalk  und  Sand, 
im  Inneren  mit  Zusatz  von  Gips  frei  angetragen.  Zur  Dacheindeckung 
wurde  der  rauhe  graugriine  Schiefer  aus  den  Briichen  im  Schwarza- 
thale  verwandt;  alle  Kehlen  sind  ausgeschiefert. 

Die  Bedingung,  unter  den  Wohngeschossen  einen  moglichst  un- 
geteilten,  etwa  170  <im  grossen  Speisesaal  zu  schaffen,  fiihrte  hier  zur 
Anwendung  einer  starken  Eisenkonstruktion.  Es  wurden  zwei  eiserne 
Stiitzen  eingebaut,  deren  statisch  ungiinstige  Anordnung  durch  die 
Riicksicht  auf  die  Aufstellung  der  Speisetafeln  bedingt  ist.  Die  in  der 
Decke  kraftig  hervortretenden  Unterziige  sind  iibrigens  fiir  die  Raum- 
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wirkung  des  nur  4,30  m hohen  Saales  nur  von  Yortheil.  — Die  Beleuch- 
tung  der  ganzen  Gasthofanlage  erfolgt  mittels  Generatorgases,  welches 
die  im  Keller  beim  Wirthschaftseingange  aufgestellten  Apparate  liefern. 

Ueber  die  Architektur  des  Neubaues  giebt  Fig.  45  Aufschluss. 
Von  der  inneren  Ausstattung,  deren  Dnrchfiihrung  mit  besonderen 
Schwierigkeiten  verkniipft  war,  giebt  Fig.  46  eine  Vorstellung.  Die 
Diele  ist  das  Schmuckstiick  des  Hauses.  Es  ist  bereits  eine  neue  Er- 
weiterung  geplant,  die  von  demselben  Architekten  ausgefiihrt  wird. 


Das  Kesselfall  - Alpenhaus  im  Kapruner  Thai  (1056  m), 
an  der  nordlichen  Querbahn  Tirols  gelegen,  nach  Art  der  Pinzgauer 
Holzhauser,  1896  vom  Bezirksingenieur  Nicolaus  Gassner  in  Zell  am 
See  erbaut.  30  m lang,  20 m breit,  im  Erdgeschoss  massiv,  Obergeschoss 
mit  Balkonen  ringsherum  aus  Fachwerk  — dazu  ein  ausgebautes  Dach- 
Geschoss,  gedeckt  mit  Larchenschindeln.  Da  iiber  dem  9 m breiten  und 
15 m langen  Speisesaal  ein  Langsmittelgang  mit  Gastzimmern  rechts 
und  links  liegt,  so  sind  diese  Ganz-  und  Scheidemauern  der  beiden 
Obergeschosse  mitteis  starker  Mauereisen  an  die  Bindergesparre  des 
Dachstuhls  aufgehangt  (Fig.  47  u.  48). 
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Das  Karersee-Hotel,  am  westlichen  Abhange  des  Karersee-Passes 
(1750 m),  liber  den  die  Strasse  von  Bozen  nach  Vigo  ftihrt;  Architekten 
J.  Musch  & C.  Lun  in  Meran  (Fig.  49—53).  Der  Ban  ist  dreistockig, 
in  den  Giebeln  gar  funfstdckig  und  wurde  am  5.  Juli  1896  nach  nur 
14monatlicher  Bauzeit  eroffnet.  Die  Gesammtlange  des  Hotels  betragt 
71 m,  bei  einerBreite  von  17  m;  der  Saalbau  ist  30  m lang,  bei  14  m Breite; 
der  Speisesaal  23 m lang  nnd  12  m breit,  dreischiffig,  mit  bogenformiger 
Fachdecke  iiberdeckt.  Die  Eingangshalle  im  Erdgeschoss  ist  12 111  lang 


3. OBERGESCHOSS. 


und  breit;  zwei  Restaurationssale  von  7“  Breite  und  15 m Lange  bezw. 
6 m Breite  und  6 m Lange  stehen  rechts  und  links  an  der  Haupttreppe. 
Lese-  und  Rauchzimmer  haben  zusammen  15,8  m Lange  bei  5,5  m Breite. 

In  3 Obergeschossen  befinden  sich  149  Fremdenzimmer  und  zwar 
von  dreierlei  Art;  die  einbettigen  Raume  mit  3,25 m Breite  konnen  zur 
Noth  auch  mit  zwei  Betten  besetzt  werden. 

Die  Beleuchtung  ist  eine  elektrische,  60  Gastzimmer  haben  Kachel- 
ofen,  im  iibrigen  ist  Niederdruck-Dampfheizung  eingerichtet ; Haupt- 
front  nach  Siiden  gerichtet.  4 
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In  125  m Entfernung  vom  Hotel  ist  das  Stallgebau.de  fiir  56  Pferde 
mit  grosser  Wagenremise  errichtet,  im  2.  Obergeschosse  befinden  sich 
14  Zimmer  fiir  Kutscher,  Bergfiihrer  usw.,  Breite  20  m.  Am  Stall- 
gebaude  liegt  ein  Wirthschaftsgebaude  mit  Waschkuche,  Eckhaus, 
30  m lang,  10  m breit,  einstockig. 


DerGasthof  zum  „ Deutschen  Kaiser “ inNtirnberg,  Arch. 
Prof.  Konr.  Walther  in  Niirnberg  (Fig.  54  u.  55).  Die  Absicht  des 
Bauherren  ging  dahin,  in  Niirnberg  einen  Gasthof  zu  eroffnen,  in  dem 
es  den  weniger  anspruchsvollen  Reisenden  ermoglicht  sein  sollte,  an- 
genehm  und  billig  zu  leben.  Es  wurde  deshalb  von  all  den  Einrichtungen 
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Abstand  genommen,  die  das  Leben  in  den  grosseren  Hotels  vertheuern, 
ohne  dass  der  Gast  einen  wesentlichen  Vortheil  davon  hat.  So  z.  B. 
sollte  kein  besonderer  Pfortner  angestellt  werden ; der  Hausknecht  sollte 
zugleich  Pfortner-Dienste  versehen.  Der  Omnibus  zur  Bahn  erschien 

wegen  der  Nahe  des 

Fig.  54.  Gasthof  zum  „Deutschen  Kaiser“  in  Niirnberg.  Bahnhofes  iiberfliissig, 
(Arch.:  Prof.  Konr.  Walther  in  Niirnberg.)  wodurch  die  Nothwen- 

digkeit  in  Wegfallkam, 
Raumlichkeiten  fur 
Kutscher  und  Pferde 
vorzusehen.  DenFrem- 
den  sollte  kein  Zwang 
beziiglich  des  Mittag* 
essens  auferlegt  wer- 
den , aus  welchem 
Grunde  auch  keine  be- 
sonderen  Speisesale  fiir 
die  im  Gasthof  wohnen- 
den  G-aste  in  Aussicht 
genommen  wurden. 
Dagegen  sollte  im  Erd- 
geschoss  eine  moglichst 
grosse,  mit  alien  Be- 
quemlichkeiten  ausge- 
stattete  offentliche 
Gastwirthschaft  errich- 
tet  werden , welche 
ebenso  dem  Yerkehr 
der  Einheimischen,  wie 
demjenigen  der  Frem- 
den  dienen  sollte. 
Durch  diese  Einrich- 
tung  sollten  die  letz- 
teren  dieUeberzeugung 
gewinnen,dass  siegenau 
so  behandelt  wiirden, 
wie  die  Einheimischen. 
So  wurde  im  Erd- 
geschoss  (Fig.  54)  eine 
grosse,  gemiithliche 
Wirthschaft  eingerich- 
tet,  mit  vielen  lau- 
schigen  Winkeln,  von 
wo  aus  ein  Ueberblick 
tiber  einen  grossen 
Theil  des  gemeinsamen 
Raumes  moglich  ist. 
Der  iibrige  Raum  des 
Erdgeschosses  ist  von 
den  nothwendigen 
Nebenraumen:  Ktiche, 

Speisekammer,  Schanktisch,  Zimmer  des  Wirthes  und  von  den  Aborten 
inanspruch  genommen.  Ueber  diesen  Raumlichkeiten  ist  ein  Zwischen- 
geschoss  angeordnet,  in  dem  die  Wohnung  des  Besitzers  und  ein  fur  die 
Gaste  bestimmtes  Badezimmer  untergebracht  ist.  In  den  oberen  Ge- 
schossen  befinden  sichlediglich  Fremdenzimmer,  imganzen  44  mit  66  Betten. 
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Das  Hans  wurde,  weil  es  in  der  Altstadt,  und  zwar  an  der  Haupt- 
verkehrsader,  der  unmittelbar  zum  Zentral-Bahnhof  fiihrenden  Konigs- 
strasse  gelegen  ist,  in  der  alt  - niirnberger  Bauweise  gehalten.  Die 

Fig.  55.  Gasthof  zum  „Deutschen  Kaiser"  in  Ntirnberg. 

(Arch.:  Prof.  Konr.  Walther 


Fig.  56.  Hotel  garni  in  Yerbindung  mit  dem  Grand  Hotel  in  Wien. 
1.  Obergeschoss.  (Arch.:  C.  Tietz.) 

40  5 O 10  20m 
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(Arch.:  Guyer.) 


Fig.  57  u.  58. 
Englisches  Familien-Hotel 
in  Tunbridgewells. 


beiden  Hauptseiten  nach  der  Konigsstrasse 
sind  in  dem  rothen  Niirnberger  Sandstein 
ausgefiihrt;  die  nach  der  Johannis  - Gasse 
gelegene,  sowie  die  Hofseiten  zeigen  nur 
Fenstergewande,  Sockel  und  Hauptgesims 
und  einige  kleinere  Mauerflachen  von  Hau- 
stein;  die  iibrigen  Flachen  sind  in  Back- 
stein  aufgefiihrt  und  verputzt.  Die  Ge- 
wolbe  im  Wirthschaftssaale  sind  alle  echt, 
die  Rippen  und  Bogen  von  Tretzendorfer 
weissem  Sandstein,  die  Gewolbefelder  von 
Backstein  mit  Yerputz. 

Von  den  Innenraumen  erfuhren  eine 
einheitliche  Durchbildung:  Die  Yorhalle, 

die  Haupttreppe  mit  dem  Lichthofe  und  der 
Hauptsaal  der  Gastwirthschaft,  deren  vor- 
derer  Theil  (das  Kaffeehaus)  mit  einer 
flachen  Balkendecke,  von  derben  Unter- 
ziigen  getragen,  iiberdeckt  ist,  wahrend  die 
vorgelagerten  Ausbauten,  sowie  die  Bier- 
halle  gewolbt  sind.  Die  Wande  sind  mit 
liber  mannshoher  Vertafelung,  aus  verschie- 
denen  Holzarten  hergestellt,  versehen. 

In  Fig.  56,  Hotel  garni  in  Wien, 
ist  ein  Beispiel  dieser  Gattung  von 
Hotels  gegeben,  welche  an  und  fur  sich 


Fig.  59.  Herberge  zur  Heimath 
in  Hamburg. 

(Arch.:  H.  Stammann  & 

G.  Z innow  in  Hamburg.) 
Erdqeschoss. 


nur  wenig  charakteristische 
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Eigenthiimlichkeiten  besitzt.  In  der  Regel  werden  bekanntlich  zu  der- 
artigen  Hotels  passend  gelegene  Wohnhauser  verwandt,  welche  moglichst 
viel  Vorderzimmer  besitzen.  Besondere  Einrichtungen  fur  Kiiche  usw. 
sind  ja  nicht  erforderlich  und  deshalb  auch  das  Bedienungspersonal  und 
dessen  Raumbediirfniss  nur  gering.  Moglichst  viele  und  moglichst  ver- 
schiedenen  Anspriichen  geniigende  Fremdenzimmer  und  Wohngruppen  zu 
schaffen,  ist  die  Aufgabe  beim  Entwerfen  eines  derartigen  Hotels  und 
diese  Aufgabe  ist  hier  trefflich  gelost.  Der  Charakter  einer  „Dependance“ 
zum  Grand  Hotel  ist  hier  dadurch  ausgedriickt,  dass  die  Mehrzahl  -der 
Zimmer  fiir  bescheidene  Anspriiche  berechnet  ist:  Anspruchsvolle  Gaste 
lassen  sich  nur  im  Nothfalle  in  Nebenhauser  verweisen. 

In  Fig.  57  u.  58  wird  endlich  der  Vollstandigkeit  halber  das  Beispiel 
eines  englischen  Familien- Hotels  gegeben.  Das  Kiichen-Bereich 
und  die  sehr  zahlreiche  fremde  und  eigene  Dienerschaft  sind  hier  in 
einen  Nebenfliigel  verwiesen,  dessen  Grosse  fast  die  des  Haupthauses 
erreicht  — gewiss  eine  empfehlenswerthe  aber  dabei  kostspielige  Ein- 
richtung,  namentlich  da,  wo  der  Baugrund  grosseren  Werth  hat. 

Die  Einrichtung  des  Obergeschosses  mit  seinem  doppelten  Flur- 
gange  ist  darauf  berechnet,  dass  dasselbe  nur  zwei  — hochstens  drei  — 
Familien  abgegeben  wird,  von  denen  jede  ihren  besonderen  Flurgang 
hat,  und  iiberhaupt  iiber  eine  abgeschlossene  mit  allem  Komfort  vor- 
gesehene  Familienwohnung  verfiigt.  Fiir  deutsche  Yerhaltnisse  diirfte 
eine  derartige  Anordnung  kaum  jemals  infrage  kommen. 

Zum  Schlusse  sei  noch  als  einfachstes  Beispiel  eines  Gasthofes  an- 
gefiihrt  die  Herberge  zur  Heimath,  an  der  Thalstrasse  in  Ham- 
burg, Architekten  Hugo  Stammann  & G.  Zinnow  (Fig.  59). 
Unten  befinden  sich  eine  Kaffeehalle  und  eine  Gastwirthschaft,  die  vor 
Eintritt  in  die  eigentliche  Herberge  zuganglich  sind,  dahinter  das 
Gastzimmer;  oben  sind  die  Fremdenzimmer  angeordnet. 

Weitere  Beispiele  von  Arbeiter-Herbergen  Seite  288. 


B.  Restaurationen  und  Kaffeehauser. 

Neu  durchgesehen;  unter  Mitwirkung  des  kgl.  Brth.  W.  Bockmann, 
in  1.  Auflage  bearbeitet  durch  kgl.  Brth.  E.  Posern  zu  Pless  O.-S. 

Eigenartige  bauliche  Anlagen  fiir  Restaurations-Lokale,  in  so  fern 
die  letzteren  selbstandig  und  nicht  bios  ein  Bestandtheil  von  Saalbauten 
oder  Hotels  sind,  gehoren  mit  vereinzelten  Ausnahmen  erst  der  neueren 
Zeit  an.  In  der  Regel  werden  die  Lokale  in  vorhandenen,  urspriinglich 
zu  Wohnzwecken  oder  auch  zu  Kauf laden  bestimmten  Raumen  unter- 
gebracht,  die  man  hierzu  u.  Umst.  einigen  leichten  baulichen  Verande- 
rungen  unterwirft.  Es  erklart  sich  hieraus  auch  die  Sparlichkeit  des 
vorhandenen  litterarischen  Materials,  dass  sich  auf  einzelne  in 
den  bekannten  technischen  Zeitschriften  und  den  technischen  Mono- 
graph ien  iiber  einzelne  Stadte  zerstreute  Veroffentlichungen  beschrankt. 

Bei  alien  Anlagen  dieser  Art  werden  zwei  wesentlich  verschiedene 
Raumgruppen  sich  ergeben:  einerseits  die  zur  Verabreichung  von 

Speisen  und  Getranken  dienenden  Gastzimmer;  andererseits  die  zur 
Herstellung  bezw.  Auf  bewahrung  der  Speisen  und  Getranke  bestimmten 
Wirthschaftsraume,  denen  sich  noch  die  Wohnraume  fiir  den  Wirth 
und  das  Dienstpersonal  anreihen. 

Je  nach  dem  vorwiegend  oder  ausschliesslich  zum  Auschank 
kommenden  Getranken  pflegt  man  Bier-,  Wein-  oder  Kaffeehauser  usw. 
zu  unterscheiden.  Ein  wesentlicher  Unterschied  inbezug  auf  Bediirfniss 


Restaurationen. 


249 


und  Anordnung  der  Raume  lasst  sich  jedoch  zwischen  Bier-  und  Wein- 
hausern  nicht  aufstellen ; dieselben  sollen  dalier  im  folgenden  zusammen 
unter  der  Bezeichnung  Restauration  zur  Besprechung  kommen, 
wahrend  das  eigenartiger  ausgepragte  Kaffeehaus,  obwohl  auf  ahn- 
lichen  Raumbediirfnissen  fussend,  besonders  zu  betrachten  sein  wird. 

1.  Die  Restauration. 

a.  Die  Gastzimmer. 

Die  Grosse  und  allgemeine  Anordnung,  sowie  in  weiterer  Folge 
auch  die  architektonische  Behandlung  der  Gastzimmer  einer  Restauration 
werden  in  erster  Linie  bedingt  durch  die  Art  des  in  ihr  zu  erwartenden 
Yerkehrs.  Derselbe  ist  entweder  ein  meist  auf  bestimmte  Tagesstunden 
zusammengedrangter  Massenverkehr  oder  er  gestaltet  sich  als  ein  der 
Zahl  nach  beschrankter  aber  mehr  gleichmassiger  und  nicht  so  schnell 
wechselnder  Verkehr,  der  sich  in  den  meisten  Fallen  aus  bestimmten 
Gesellschaftsklassen  ergiebt. 

Lokale  fiir  den  Massenverkehr,  die  vorzugsweise  dem  Er- 
holungs-Bediirfniss  des  Publikums  nach  des  Tages  bezw.  der  Woche 
Miihe  und  Arbeit  dienen  und  sich  in  Deutschland  erst  mit  der  all- 
gemeinen  Einbiirgerung  des  bayerischen  Bieres  entwickelt  haben,  bestehen 
am  besten  aus  einem  einzigen  grossen  Raume  oder  doch  nur  aus 
wenigen  in  moglichst  geoffneter  Verbindung  stehenden  Salen,  die  so- 
wohl  von  den  eintretenden  Gasten  wie  auch  von  der  Bedienung  und 
der  Kontrolle  leicht  tibersehen  werden  konnen.  Die  Anlage  gewinnt 
demzufolge  eine  grosse  Yerwandtschaft  mit  den  im  Bd.  II,  Theil  3 be- 
handelten  Saalbauten,  zumal  den  Gasten  derartiger  Lokale  nicht  selten 
musikalische  Geniisse  geboten  werden.  Ein  Billardsaal  liegt  passend 
etwas  abgesondert  und  von  dem  Yerkehr  kommender  und  geheDder 
Gaste  moglichst  unberiihrt. 

Das  Restaurant  mit  beschranktem  Verkehr,  das  dem 
Junggesellen  und  dem  Fremden  fiir  einige  Stunden  des  Tages  das  Haus 
ersetzen  muss,  hat  einen  moglichst  behaglichen  Aufenthalt  zu  bieten. 
Der  Gast  beansprucht  eine  Gelegenheit,  mit  Menschen  zusammen  zu 
sein  bezw.  in  einem  vertrauten  Kreise  der  Geselligkeit  pflegen  zu 
konnen,  ohne  durch  das  Kommen  und  Gehen  und  den  Larm  der  leb- 
haften  Unterhaltung  eines  grosseren  Publikums  gestort  zu  werden.  Es 
sind  daher  in  diesem  Falle  mehrere  massig  grosse  Raume  zu 
schalfen,  welche  in  leicht  zu  kontrollirender  Verbindung  stehen  und  je 
nach  Bediirfniss  auch  im  Zusammenhange  sich  benutzen  lassen. 

Diese  beiden  Haupttypen  sind  indessen  nicht  immer  in  voller  Be- 
stimmtheit  ausgepragt.  Nach  Maassgabe  der  Lage  hat  die  Restau- 
ration oft  mit  beiden  Yerkehrsarten  zu  rechnen.  Ein  Beispiel  giebt  das 
Strassburger  Restaurant,  Fig.  94,  bei  welchem  der  Hauptraum  unmittel- 
bar  von  der  Strasse  zuganglich,  zur  Aufnahme  des  schnell  wechselnden 
Yerkehrs  sich  besonders  eignet,  wahrend  fiir  den  stabileren  Stamm- 
verkehr  ein  Nebensaal  angeordnet  ist. 

Sehr  beliebt  und  die  Absonderung  kleiner  Gruppen  begiinstigend, 
sind  die  sogenannten  Kojen.  Sie  sind  mehr  noch  als  in  kleineren,  in 
den  grossen  Lokalen  von  Werth,  da  sie  ohne  die  Uebersichtlichkeit 
des  Raumes  zu  storen,  dem  Einzelnen  ein  gewisses  Ziiriickziehen  aus 
der  Masse  gestatten.  Die  Grosse  der  Kojen  richtet  sich  darnach,  dass 
in  denselben  je  eine  Tisch-Anordnung  zu  sechs  bis  zehn  Platzen  unter- 
gebracht  werden  kann  und  es  ist  sehr  erwiinscht,  wenn  in  einem  Lokal 
Kojen  von  verschiedener  Grosse  sich  schaffen  lassen.  Zwei  Tische  in 
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einer  Koje  anzuordnen,  wiirde  die  an  denselben  sitzenden  Gaste  mehr 
storen,  als  wenn  die  Tische  im  freien  Raum  nebeneinander  standen. 
Passende  Grossenverhaltnisse  und  Anordnungen  geben  die  Fig.  94  mit 
Kojen  von  3,20  m Breite  und  2,20  m Tiefe,  sowie  Fig.  96  mit  Kojen  von 
3,30 m Breite  und  2,53 m Tiefe  bezw.  2,10  m Breite  und  1,90 m Tiefe. 
Fiir  grossere  Kojen  zur  Aufnahme  kleiner  Gesellschaften  ist  zu  empfehlen, 
einen  nach  dem  Biiffetraum  sich  offnenden  Nebensaal  von  geringer  Tiefe 
ganz  in  Kojen  abzutheilen. 

Sehr  reizvoll  sind  auch  einige  abgesonderte  Sitzplatze  in  etwas 
erhohter  Lage. 

Ein  Freihalten  der  Restaurationssale  von  Stutzen  ist  durchaus 
nicht  erforderlich;  letztere  sind  vielmehr  haufig  erwiinscht,  weil  sie 
die  Anordnung  der  Garderobenhalter  erleichtern  und  den  Eindruck 
lang  gestreckter  Sale  von  massiger  Hohe  wesentlich  verbessern. 

Der  Eingang  ist  zugfrei  zu  halten;  dazu  bedarf  es  eines  moglichst 
geraumigen,  u.  Umst.  heizbaren  Yorraumes.  Erforderlichen falls  muss  an 
dem  Eingang  ein  Vorbau  in  den  Saal  hinein  gelegt  werden,  welcher 
mit  seitlichen  Thiiren  zu  versehen  ist  (siehe  Fig.  96).  Man  darf 
hierbei  mit  dem  Raume  nicht  geizen,  da  zugige  Platze  doch  nicht, 
oder  nur  bei  grossem  Andrange  unter  steten  Klagen,  benutzt  werden. 

Die  Aufstellung  der  Tische  ist  schon  deim  Entwurf  festzusetzen. 
Hierbei  ist  fur  Lokale  mit  Massenverkehr  darauf  zu  halten,  dass  einige 
breitere  Hauptwege,  deren  Richtung  durch  die  Stellung  des  Biilfets  und 
der  Eingange  in  jedem  besonderen  Falle  gegeben  ist,  fur  den  Yerkehr 
der  Bedienung  und  der  Gaste  frei  gehalten  werden.  Fur  dieselben 
ist  je  nach  dem  Yerkehr  eine  Breite  von  1 — 2m  erforderlich;  zwischen 
denselben  konnen  aussersten  Falls  die  Tische  in  Abstanden  von 
1,50 ra  geordnet  werden,  so  dass  zwischen  denselben  nur  Raum  fiir 
zwei  Stiihle  bleibt.  Im  allgemeinen  sind  sechssitzige  Tische  iiblich, 
welche  gewohnlich  0,80  zu  1,25 ra,  in  reichlicher  ausgestatteten  Lokalen 
etwa  0,95  zu  1,70  m gross  gemacht  werden.  Grossere  Tische  lassen  sich 
nach  Erfordern  dann  immer  zusammenstellen,  worauf  durch  Festhalten 
eines  einheitlichen  Tischformats  (zum  mindesten  gleicher  Breiten  und 
Hohen)  Riicksicht  zu  nehmen  ist.  (Man  vergleiche  auch  das  im 
Abschnitt  „ Hotels “ auf  S.  206  u.207  Gesagte.)  Ein  massiges  Abrunden 
der  Ecken  der  Tischplatten  ist  dabei  gestattet.  Die  Stiihle  sind 
bequem,  aber  nicht  zu  gross  zu  machen,  hohe  Lehnen  sind  unzweck- 
massig;  0,42 m Sitzbreite  und  Tiefe  und  0,45 m Lehnenhohe  sind  als 
angemessene  Abmessungen  anzusehen.  Die  sogen.  Wiener  Stiihle,  aus 
gebogenem  Holz,  die  leider  nicht  sehr  dauerhaft  sind,  und  die  amerika- 
nischen  Stiihle,  erfreuen  sich  neuerdings  besonderer  Beliebtheit.  Im 
allgemeinen  ist  erforderlich,  dass  Stiihle  und  Tische  solid,  mit  einfachen 
und  gerundeten  Formen,  ohne  scharfe  Kanten,  hergestellt  sind. 

Garderobenhalter  sind  in  entsprechender  Anzahl  moglichst  in  der 
Nahe  der  Sitze,  jedoch  so  anzubringen,  dass  die  Garderobe  die  Sitzen- 
den nicht  stort.  Erforderlichen  falls  sind  Garderobestander  zwischen 
den  Tischen  aufzustellen.  Kojenbildung  und  Stiitzen  erleichtern  eine 
passende  Anbringung  der  Garderobehalter  bedeutend.  Diese  selbst 
sind  sehr  solid  in  Eisen  als  Doppelhaken  (fiir  Hut  und  Ueberrock) 
herzustellen.  In  feineren  Restaurationen  mit  sehr  gewahlter  Gesellschaft 
wird  wohl  ein  besonderer  Raum  zum  Ablegen  der  Garderobe  gefordert. 

Aborte  sind  etwas  versteckt,  am  besten  in  der  Nabe  des  Einganges 
anzulegen;  wobei  moglichst  zu  vermeiden  ist,  dass  die  Eingange  zu 
den  Aborten  fiir  Herren  und  Damen  unmittelbar  nebeneinander 
liegen;  ein  Yorplatz  zwischen  Aborte  und  Gastzimmer  ist  dringend 
erwiinscht.  Die  Zahl  der  Aborte  darf  nicht  so  gross  sein  wie  in 
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Theatern  und  Bahnhofen,  da  die  Benutzung  fortlaufend  stattfindet. 
Es  geniigen  allenfalls  auf  etwa  250  Personen  fiir  Herren  zwei  bis 
drei  Pisstande  und  ein  Sitz,  fiir  Damen  zwei  Sitze.  Eine  energische 
Lufterneuerung  ist  unerlasslich. 

Die  Luftung,  fiir  welche  wenigstens  bei  grosseren  Lokalen  Aspi- 
ration und  Pulsion  am  besten  verbunden  werden,  ist  stets  mit  von 
unten  nach  oben  gerichteter  Luftbewegung  anzuordnen,  da  im  um- 
gekehrten  Falle  der  Zigarrenrauch  bis  zur  Absaugung  im  unteren 
TheiJe  des  Saales  gehalten  wird.  Die  Ausstrbmungsoffnungen  der 
frischen  Luft  in  den  Fussboden  zu  legen,  ist  unzulassig.  Im  iibrigen 
kann  auf  das  im  Kapitel  „Saalbautenu,  Theil  3,  Seite  212  u.  if.,  Bezug 
genommen  werden;  es  sei  jedoch  bemerkt,  dass  bei  Anwendung  einer 
Luftungsheizung  die  Luft  nicht  immer  mit  geringerer  Temperatur  als 
die  im  Saale  gehaltene  eingefiihrt  werden  kann,  also  in  diesem  Falle  auf 
Vertheilung  der  frischen  Luft  unter  Herabsinken  von  den  Ausstrbmungs- 
offnungen nicht  zu  rechnen  ist.  Diese  miissen  daher  in  geringer  Hohe 
iiber  Fussboden  angeordnet  werden. 

Verbindung  mit  dem  Freien.  Fiir  alle  Restaurationen,  namentlich 
fiir  Lokale,  in  denen  ein  Massenverkehr  stattfindet,  ist  es  dringend 
erwiinscht,  dass  den  Gasten  wahrend  der  Sommermonate  Gelegenheit 
zum  Aufenthalt  im  Freien  geboten  werde.  Wo  die  Restauration  nicht 
mit  einem  Garten  verbunden  werden  kann,  behilft  man  sich  wohl  mit 
einer  Terrasse  (Fig.  65)  oder  sucht  den  Hof  entsprechend  auszunutzen. 
Sehr  angenehm  sind  bedeckte  Sitzplatze  in  olfenen  Veranden  oder 
Loggien  (Fig.  65).  Im  Interesse  des  Betriebes  ist  es  giinstig,  aber 
nicht  immer  zu  erreichen,  wenn  die  betreffenden  Sitzplatze  im  Freien 
nur  durch  das  Winterlokal  zuganglich  sind. 

b.  Wirthschaftsraume. 


Fig.  60.  Kiiclie  im  Kasinogebaude 
zu  Darmstadt. 


Fiir  die  Wirthschaftsraume  ist  namentlich  bei  grossen  Restaura- 
tionen alles  das  maassgebend,  was  hieriiber  in  dem  Abschnitt  „ Hotels11 
gesagt  ist  (siehe  S.  208  fi*.).  Fiir  kleine  Restaurationen  vereinfachen  sich 

die  betreifenden  Anordnungen  insofern, 
als  die  weitgehende  Trennung  der  ein- 
zelnen  Betriebe  (Speisekiiche,  Kaffee- 
kiiche,  Ausgabe  kalter  Speisen)  durch- 
zufiihren  nicht  nothwendig  ist.  Es  wird 
mit  Hinweis  auf  die  weiterhin  mitge- 
theilten  Beispiele  ausgefiihrter  Restau- 
rationen geniigen,  die  Anordnung  einer 
mittleren  Kiichen  - Anlage  durch  die- 
jenige  im  Kasinogebaude  zu  Darm- 
stadt (Fig.  60)  zu  veranschaulichen. 
Die  ortlichen  Verhaltnisse  haben  dort 
die  Anlage  in  einem  besonderen  zwei- 
geschossigen  Gebaudefliigel  ermoglicht, 
welcher  durch  die  Anrichte-  mit  den 
Speiseraumen  im  Erd-  und  Obergeschoss 
des  Hauptgebaudes  vereinigt  ist  und  der 

^Smkra?k  P,lt;o^egaV  9 Eiskasten.  dabei  den  Vortheil  eines  besonderen  Ein- 
10  Tisch.  11  Sehranke.  12  Abiauf-  , . . * , 

brett.  13  Spuikanal.  H Kontroiie.  gangsundeinesgememsamen  Abschlusses 
15  Messerputzer.  aller  mit  der  Wirthschaft  zusammen- 


hangenden  Geschafte  gewahrt.  Das 
Untergeschoss  des  Wirthschaftsfliigels,  mit  nur  geringem  Fussbodenunter- 
schiede  gegen die  Speiseraume,  enthalt  die  Kiiche,  eine  Hand-Speisekammer, 
den  Spiilraum  und  die  Anrichte;  hieran  schliessen  weiterhin  (auf  der  mit- 
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getheilten  Skizze  nicht  aufgenommen)  Waschkiiche  und  Rollkammer 
an.  Im  Obergeschoss  befindet  sich  das  Biireau  der  Restauration,  in 
unmittelbarem  Anschluss  an  ein  Zwischengeschoss  des  Hauptgebaudes, 
die  Wohnung  des  Restaurateurs  und  Schlafstuben  fur  das  Dienstpersonal, 
sowie  Weisszeug-  und  Flickstube.  Eine  besondere  Kaffeekiiche  und  ein 
Dessertraum  sind  nicht  erforderlich,  da  das  Saalbiiffet  im  Obergeschoss 
mit  geeigneten  Einrichtungen  versehen  ist  und  als  Ersatz  dient. 

Besonderer  Erwahnung  bediirfen: 

Der  Bierkeller.  Derselbe  ist  moglichst  durch  Aufzug  mit  der 
Bierschanke  zu  verbinden.  Der  Keller  ist  durch  Eis,  welches  in  einem 
oberhalb  der  Fasser  unter  der  Decke  hergestellten  Eisraum  untergebracht 
ist,  kalt  zu  halten  (Brainards  System).  Die  betrelfende  Anordnung, 
bei  welcher  der  Eisraum  von  dem  unteren  Kellerraum  meist  durch  eine 
Wellblechdecke  getrennt  ist,  veranschaulicht  Fig.  61.  Das  Schmelz- 
wasser  lauft  an  der  hinteren  Wand  nach  der  Kellersohle  ab  und  wird 
dort  in  einer  Rinne  gesammelt,  aus  welcher  es  iiber  einen  kleinen  Stau 
erst  nach  Nutzbarmachung  seiner  niedrigen  Temperatur  abgefiihrt  wird. 

Die  BiifFets  dienen  zur  Abgabe  der  Speisen  und  Getranke  an  die 
Kellner,  u.  Umst.  auch  unmittelbar  an  die  Gaste.  Es  muss  ein  Buffet 
stets  im  Saale  liegen  und  thunlichst  so  angeordnet  sein,  dass  man  von 
dort  den  Eingang  ebenso  iibersehen  kann,  wie  das 
Buffet  selbst  von  den  Eintretenden  sofort  bemerkt  wird. 

In  den  grossen  Restaurationen  werden  fur  die  ein- 
zelnen  Betriebe  getrennte  Buffets  angeordnet,  welche 
nach  Erfordern  sammtlich  oder  nur  theilweise  im  Saale 
liegen,  und  zwar:  Bierbiiffet  oder  Schanke,  Speisen- 
biiffet,  Buffet  fur  Kaffee,  fur  kalte  Speisen  usw.  Ge- 
wohnlich  sind  nur  ein  Speisenbiiffet  und  ein  Bierbiiffet 
vorhanden,  welches  letztere  das  Hauptbiiffet  bildet  und 
entsprechend  ausgestattet  ist.  Mitunter  wird  auch  in 
der  Nahe  des  Einganges  ein  besonderes  Friihstucksbuffet 
aufgestellt,  an  welches  die  Gaste  herantreten  konnen, 
um  unter  den  dort  aufgestellten  Speisen  eine  Auswahl  zu  treffen. 

Es  ist  nicht  erforderlich,  dass  die  einzelnen  Buffets  bei  einander 
liegen,  jedoch  ist  darauf  zu  achten,  dass  die  Kellner  auf  ihrem  Wege  an 
dieselben  bequem  herankommen  und  ihre  Auftrage  erledigen  konnen. 

Ein  Beispiel  einer  Biiffetanordnung  fur  einen  aussergewohnlich 
grossen  Verkehr  giebt  der  Grundriss  Fig.  62,  der  einen  Theil  der 
Wirthschaftsraume  und  die  Einrichtung  der  Sommerbtiffets  im 
Untergeschoss  des  Saalbaues  im  Zoologischen  Garten  zu 
Berlin  darstellt.  Es  kommen  an  Konzerttagen  hier  10—12000  Per- 
sonen  zusammen,  welche  auf  den  sehr  ausgedehnten  Terrassenanlagen 
vor  dem  Saalbau  Platz  finden.  Die  auf  dem  Grundriss  angegebenen 
Biiffets  dienen  fur  Kaffee,  Butterbrote  und  warme  Kuche.  Das  Bier- 
buffet  befindet  sich  im  Untergeschoss  eines  anstossenden  Gebaudefliigels; 
ausserdem  werden  bei  starkem  Verkehr  gesonderte  Bierschenken  an  ver- 
schiedenen  Stellen  des  Gartens  aufgestellt. 

Wascherei.  Es  ist  bei  einem  grossen  Betriebe  sehr  vortheilhaft, 
die  in  der  Restauration  gebrauchte  Tischwasche  im  Hause  selbst 
reinigen  zu  konnen  und  ist  daher  u.  Umst.  ein  Waschhaus  mit 
kleinem  Hof  vorzusehen.  Es  mag  hier  wiederum  auf  den  Abschnitt 
„Hotels“,  S.  211,  Bezug  genommen  werden. 

Wohnraume.  Je  kleiner  die  Restauration  ist,  um  so  wichtiger  ist 
die  Anlage  der  Wohnung  des  Wirths  im  Hause  selbst.  Bei  grossen 
Restaurationen  ist  es  erwiinscht,  wenigstens  einen  Theil  der  Bedienung 
im  Hause  unterzubringen. 


Fig.  61. 
Bierlager. 
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2.  Kaffeehauser  uml  Konditoreien. 

Im  Kaffeehaus  werden  an  Getranken  Kaffee  und  in  beschranktem 
Maasse  Bier,  an  Speisen  nur  kalte  Sachen  verabreicht.  Der  Aufenthalt 
der  Besucher  ist  in  Deutschland  meist  nur  ein  kurzer.  Das  Kaffeehaus 
hat  daher  in  seiner  Ausstattung  mehr  den  Eindruck  der  Eleganz  als 
den  der  soliden  Behaglichkeit  zu  gewahren,  nach  dem  die  Restauration 
zu  streben  hat.  Eine  gute  Tagesbeleuchtung  ist,  da  das  Kaffeehaus 
mit  Vorliebe  zum  Zeitunglesen  benutzt  wird,  ein  wesentliches  Er- 
forderniss.  Haufig  ist  ein  besonderes  Lesezimmer  vorhanden,  anderen- 
falls  ist  mit  besonderer  Sorgfalt  auf  die  moglichste  Ausnutzung  der 
Fensterplatze  Bedacht  zu  nehmen. 

Das  Kaffeehaus  erhalt  vorwiegend  runde  Tische  von  ungefahr 
0,80 m Durchmesser,  oder  viersitzige  geviertformige  Tische  von  0,75 m 


Seite  — daneben  eine  beschrankte  Anzahl  seehssitziger  Tische  von 
0,75 m zu  1,20  m.  Fiir  Tische  und  Stiihle  sind  zierliche,  leichte  aber 
einfache  Formen  ohne  scharfe  Kanten  zu  wahlen.  Die  sogen.  Wiener 
und  die  amerikanischen  Sttihle  sind  daher  fiir  Kaffeehauser  noch  mehr 
am  Platz  als  fiir  Restaurationen. 

Die  Wirthschaftsraume  sind  wesentlich  einfacher  als  bei  der 
Restauration.  Es  sind  nur  erforderlich:  a.  eine  Kaffeekiiche  in  un- 
mittelbarer  Yerbindung  mit  dem  Biiffet;  hierzu  geniigt  ein  verhaltniss- 
massig  kleiner  Raum.  /?.  Ein  Anrichteraum  neben  derselben,  etwas 
grosser,  y.  Ein  Raum  fiir  Butterbrote  und  sonstige  kalte  Sachen. 
if.  Ein  Raum  zur  Eisbereitung.  Es  geniigt  ein  einfenstriges  Zimmer. 
— Bier  wird  meist  aus  Flaschen  verschankt  und  in  einem  Eisschrank 
aufbewahrt. 
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Die  Konditorei  ist  die  Vorgangerin  des  Kaifeehauses.  Ihre  An- 
forderungen  sind  ahnliche,  aber  meistens  einfachere.  Sie  bedarf  neben 
dem  Verkaufsraum  eines  oder  zweier  Gastzimmer,  von  welchen  eines 
als  Rauch-  und  Lesezimmer  dient.  An  Wirthschaftsraumen  sind  nur 
erforderlich : Die  Kaffeekiiche,  der  Raum  zur  Eisbereitung  und  der 
Raum  zur  Herstellung  der  Konditorwaaren,  welcher  nach  Art  der 
Backerei  in  kleinem  Maasstabe  einzurichten  ist. 

3.  Ausgefiihrte  Beispiele. 

Ein  schones  Beispiel  eines  kleinen,  ganz  freistehenden  Restaurations- 
Gebaudes  giebt  der  in  Fig.  63  u.  64  dargestellte  Grundriss  des  Damm- 
thor-Pavillons  in  Hamburg.  Derselbe  dient  zur  Erganzung  der 
Restauration  am  Dammthor-Bahnhof  mit  dem  anschliessenden  Bier-  und 
Kaffeegarten.  Nach  der  urspriinglichen  Absicht  sollte  der  Pavilion  nur 
die  Gaste  bei  schlechtem  Sommerwetter  und  eintretender  Abendkiihle 
aufnehmen;  wahrend  des  Baues  ist  sodann  das  Programm  auf  die  Be- 
nutzbarkeit  des  Baues  fiir  winterliche  Feste  erweitert. 

Der  Hauptraum  des  oberen  Geschosses,  eine  vielseitige  9 m hohe 
luftige  Halle,  ist  mit  einer  kassettirten  Holzkuppel  iiberspannt.  Die 
durchbrochene  Schlussplatte  der  Kuppel,  leicht  bewegliche  Schiebe- 
fenster  und  eine  gut  liiftende  Heizung  gestatten  jede  Art  selbstthatiger 
oder  kiinstlicher  Liiftung. 

Die  Wirthschaftsraume  sind  verhaltnissmassig  klein,  da  sie  nur 
zur  Erganzung  derjenigen  der  Hauptrestauration  dienen  sollen.  Bei 
winterlichen  Festen  dient  der  unterhalb  der  Restaurationshalle  gelegene 
Raum,  dessen  Moblirung  auf  eine  klubartige  Benutzung  hindeutet,  als 
Versammlungsraum;  die  ungentigende  Treppenverbindung  mit  den  oberen 
Raumen  ist  ein  baulicher  Mangel,  der  sich  durch  die  Abanderung  des 
urspriinglichen  Programms  erklart.  Die  Tafel  in  der  oberen  zuweilen 
auch  zu  Vortragen  dienenden  Halle  ist  in  der  Regel  unter  Mitbenutzung 
der  festen  Sitze  in  den  Nischen  in  Form  eines  diagonal  aufgestellten 
Kreuzes  gedeckt.  Die  Aufstellung  der  Tische  auf  der  Terrasse  weist 
^uf  einen  vorwiegenden  Verkehr  von  Kaffeegasten  hin. 

Ein  sehr  charakteristisches  Beispiol  eines  Massenlokals  bieten  die 
schon  oben  erwahnten  Gratweil’schen  Bierhallen  in  Berlin 
(Deutsche  Bauztg.  1888).  Die  bekanntlich  durch  Umbau  eines  alteren 
Kasernen-Gebaudes  entstandene  Anlage  bildet  ein  selbstandiges  Hinter- 
haus  einer  grossen  Gebaudegruppe,  deren  Vorderhauser  vorwiegend 
Laden  enthalten.  Das  Lokal  umfasst  einen  grossen  Restaurations-Saal 
und  einen  durch  Stiitzenstellung  abgetrennten  kleineren  Saal  von 
gleicher  Hohe,  daneben  einen  Billardsaal  fiir  12  Billards.  Im  Ober- 
geschoss  befinden  sich  noch  einige  kleinere  Sale  und  Zimmer  fiir  ge- 
schlossene  Gesellschaften.  Die  Wirthschaftsraume  sind  dem  grossen 
Verkehr  gegeniiber  etwas  knapp  bemessen,  im  iibrigen  hat  sich  die 
Anlage  gut  bewahrt. 

Spezifisch  siiddeutsche  Verhaltnisse  veranschaulichen  die  Grundrisse 
der  Sedlmayr’schen  Restauration  an  der  Nymphenburger  Strasse 
zu  Miinchen  (Fig.  65—67;  Zeitschr.  fiir  Baukunde  1883).  Das  Grund- 
stiick  liegt  an  einer  Strassenecke ; das  stark  ansteigende  Gelande  ver- 
anlasste  zur  Anlegung  einer  Terrasse  und  einer  offenen  Halle,  von 
welchen  sich  ein  reizvoller  Blick  auf  die  anliegenden  Strassen  eroffnet. 
Die  Benutzung  der  einzelnen  Raume  ist  aus  den  Grundrissen  ersicht- 
lich.  Hervor  zu  heben  ist  die  landesiibliche  Anordnung  des  „Brunnensu 
mit  laufendem  Wasser  am  Biiifet,  an  welchem  die  Gaste  ihre  Glaser 
selbst  spiilen.  Es  fehlt  auch  nicht  eine  Anordnung,  welche  der  beliebten 
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Benutzung  des  Thorwegs  als  Restaurations-Raum  Rechnung  (der  sogen. 
Gassen-Schanke)  tragt. 


Ausschank  zum  „Spaten“  in  Berlin,  Architekt  Gabriel  v.  Seidl 
in  Munchen  (Fig.  68 — 71).  Bei  der  Grundrissbildung  war  der  leitende 
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Gedanke,  die  sehr  beschrankte  Bauflache  moglichst  zu  gut  beleuchteten 
Gastraumen  auszunutzen.  Da  fur  letztere  nicht  nur  das  Erdgeschoss, 
sondern  auch  das  1.  und  2.  Stockwerk  bestimmt  sind,  so  gait  es,  auch 
das  Treppenhaus  geraumig  zu  gestalten  und  reichlich  zu  beleuchten. 


Die  genannten  Baiime  nehmen  das  Erdgeschoss  und  das  2.  Stockwerk 
vollig  inanspruch,  im  1.  Stockwerk  liegt  auch  noch  die  Kliche  mit 
ihren  Nebenraumen.  Das  3.  und  4.  Stockwerk  enthalt  Wohnungen; 
Die  Zimmer  des  Hauspersonals  und  die  Waschkiiche  wurden  in  dem  sehr 
geraumigen  Dachgeschoss  untergebracht.  Ein  einstockiger  Fliigel  im 
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Hofe  enthalt  die  Treppe  fur  die  Kiiche  und  Aborte  fur  die  Dienstleute. 
Im  Vorderhause  liegen  die  Aborte,  zwischen  Treppe  und  Gastraumen, 
wobei  zweckmassiger  Weise  die  Hohe  zwischen  je  zwei  Treppen- 
podesten  durch  eine  Zwischendecke  getheilt  und  der  gewonnene,  halbhohe 


Fig.  68—71.  Der  Sedlmayr'sche 
Brauerei-Ausschank  „zum  Spaten“ 
in  Berlin. 

(Arch.:  Prof.  Gabriel  v.  Seidl 
in  Mlinchen.) 


Raum  zur  Abortanlage  zu- 
gezogen  ist.  Das  ganze  Ge- 
baude  ist  sammt  dem  Hofe 
unterkellert.  Die  Heizungs- 
und  Liiftungsanlage  (Hauber- 
sches  System)  durchzieht  das 
Haus  mit  zahlreichen  Kanalen 
und  Kaminen,  sodass  fur  die 
tragenden  Pfeiler  meist  nur 
eine  geringe  Grundflache  ver- 
blieb.  Zwischenthiiren  wur- 
den,  wo  irgend  thunlich,  auch  Wandschranke  und  Nischen  ausgespart. 

Bei  der  Ausstattung  und  dem  Ausbau  der  Innenraume  ist  auf 
Bequemlichkeit  der  Benutzung  in  erster  Linie  Riicksicht  genommen. 
Die  Wande  sind  in  alien  Raumen  auf  etwas  iiber  Manneshohe  in 
schlichter  Weise  getafelt.  Der  Raum  uber  der  Tafelung  ist  im  Erd- 
11,5  17 
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geschoss  weiss  gestrichen,  im  1.  Stockwerk  auf  weissem  Grunde  mit 
Wappenwerk  und  Ornamenten  bemalt.  Die  Decken  sind  einfache 
Ilolzdecken,  in  den  schmaleren  Raumen  des  Erdgeschosses  jedoch  flache 
Sterngewolbe  von  jener  Art,  wie  wir  sie  haufig  in  alten  Hausfluren 
siiddeutscher  Stadte  finden.  Das  ganze  Innere  des  Hauses,  inbegriffen 
die  malerischen  Fluranlagen,  athmet  Gediegenheit  nnd  Behaglichkeit. 

Die  reiche  Bemalung  der  Fassade  rtihrt  von  Prof.  Rud.  Seitz  in 
Munchen  her;  die  Malerei  in  den  Gastraumen  des  1.  Stockwerks  ist 
ein  Werk  von  Otto  Hupp. 

Fig.  72.  Der  „von  Tucher'sche  Brauerei-Ausschank“  in  Berlin. 

(Arch.:  Prof.  Conradin  Waither  in  Nlirnberg.) 


FR/EOft/CH  - SFR 


Der  „von  Tucher’sche  Brauerei-Ausschank“  in  Berlin, 
Architekt  Prof.  Conradin  Waither  in  Nlirnberg  (Fig.  72 — 74).  An 
der  Ecke  der  Friedrich-  und  Tauben-Strasse  gelegen,  erscheint  der 
Bau  zumtheil  wegen  der  Frontlange  in  der  Tauben-Strasse,  zumtheil  um 
auch  Wohnungen  mit  geringeren  Geschosshohen  schaffen  zu  konnen, 
als  sie  die  Ausschankraume  und  die  in  den  oberen  Geschossen  befind- 
lichen  Fremdenzimmer  erfordern,  wegen  der  Lange  der  Fassade  in  Form 
von  zwei  verschiedenen  Einzelhausern. 


Fig.  73.  Der  „von  Tucher'sche  Brauerei-Ausschank11  in  Berlin. 
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Demgemass  erhielt  das  Eckhaus  von  unten  nach  oben  gezahlt, 
Stockwerkshohen  von  5,55  ra,  4,34  m und  zweimal  4,20  m;  wahrend  das 
damit  zusammengebaute  Haus  in  der  Tauben-Strasse  im  Erdgeschoss 


nur  4,65  m hoch,  im  1.  Obergeschoss,  in  dem  sich  Ktiche  und  Wohnung 
des  Wirthes  befinden,  3,60 m,  in  den  beiden  folgenden  Geschossen  je 
4,16  m,  und  im  4.  Stock  3,84 m Hohe  erhalten  hat. 


17* 
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Der  Haupthof  ist,  weil  er  im  Sommer  zum  Kneipen  dient,  in 
Niirnberger  rothem  Sandstein  reich  durchgebildet;  die  Treppen  sind  in 
den  Ecken  angeordnet,  die  Hofwande  an  der  Ost-  und  Siidseite  durch 
Arkaden  aufgelost.  Das  Innere  des  Ausschanks  ist  in  mehrere  kleine 
Einzelraume  zerlegt,  deren  Wechsel  gewolbter  und  flachgedeckter, 
und  tiberhaupt  in  ihrer  ganzen  Erscheinung  verschiedenartig  behandelte 
Theile  eine  malerische  und  reichere  Raumwirkung  erzielt.  Spater  ist 
der  noeh  im  Grundriss  als  Laden  bezeichnete,  rechts  vom  Friedrich- 


Fig.  74.  Der  „von  Tucher'sche  Brauerei-Ausschank*  in  Berlin. 
(Arch.:  Prof.  Conradin  Walt  her  in  Nilrnberg.) 

Nach  Centralbl.  d.  Bauverw.  1891. 
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strassen-E ingang  belegene  Raum  noch  zum  Bierausschank  hinzugezogen 
worden.  Er  hat  eine  dielenartige  Ausbildung  erhalten  mit  frei  ein- 
gebauter  Treppe,  die  zu  den  oberen  Gaststuben  fiihrt.  Die  Fronten- 
bemalung  riihrt  von  Prof.  F.  Wanderer  zu  Niirnberg  her. 

Das  neue  kgl.  Hofbrauhaus  in  Miinchen,  Arch.  Heilmann 
& Littmann  in  Miinchen  (Fig.  75 — 79).  Als  an  die  Firma  Heil- 
mann & Littmann  der  Auftrag,  den  Um-  und  Erweiterungsbau  des  alten, 
schon  wiederholt  erweiterten  Hofbrauhauses  zu  planen  und  auszufiihren, 
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herantrat,  da  waren  es  insbesondere  zwei  wichtige  Faktoren,  mit  denen 
sie  zu  rechnen  hatte:  das  war  einmal  die  moglichst  unbeschrankte 
Aufrechterhaltung  des  Betriebes  und  die  Wahrung  der  Volksthiimlichkeit. 
Die  Architekten  mussten  in  letzter  Beziehung  dem  Umstande  Rechnung 
tragen,  „dass  das  alte  Hofbrauhaus  im  Laufe  der  Jahre  eine  historische 
Statte  geworden  war,  die  trotz  ihrer  Schmucklosigkeit  in  das  Herz  so 
vieler  Miinchener  und  Fremden  gewachsen  war.14  Mit  Recht  weisen 
die  Architekten  darauf  hin,  dass  viele  der  alten  Miinchener  Wirth- 


schaften  ihren  Reiz  verloren  hatten,  wenn  durch  die  Hand  des  Bau- 
meisters  anstelle  der  alten  finsteren  und  verraucherten  Stuben  helle, 
hohe  und  „moderne“  Lokale  getreten  waren.  „Und  gleichwohl  handelte 
es  sich  darum,  Einrichtungen  zu  schaffen,  welche  auch  den  gerecht- 
fertigten  Anforderungen  an  Gesundheit,  Reinlichkeit  und  Bequemlichkeit 
entsprechen.44  Also  die  modernen  Errungenschaften  der  Gesundheitslehre 
zu  vereinbaren  mit  alten,  liebgewonnenen  Gewohnheiten,  das  war  das  nicht 
leichte  Kompromiss,  welches  die  Architekten  zwischen  ihrem  Schonheits- 
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gefiihl  und  ihrer  praktischen  Erfahrung  abzuschliessen  hattcn,  Unter- 
sttitzt  wurden  sie  dabei  durch  alte,  der  Erhaltung  werthe  Bestande, 
z.  B.  das  an  der  Brauhausstrasse  gelegene  Sud-  und  Maschinenhaus 
„mit  den  schonen  und  baulich  gut  erhaltenen  Gewolben,  die  nach 
Entfernung  von  allerlei  spateren  Einbauten  zu  ihrer  berechtigten  Geltung 

Fig.  76.  Das  kgl.  Hofbrauhaus  in  Mtlnchen. 


zu  bringen  waren.“  Deshalb  ging  von  diesem  Punkte  die  in  den  beiden 
beistehenden  Grundrissen  wiedergegebene  Planung  aus;  die  westliche 
hohe  Halle  mit  etwa  367  qm  Bodenflache  ist  aus  dem  alten  Sudhause, 
die  ostliche  Halle  von  rd.  354  qm  aus  dem  alten  Maschinenhause  her- 
vorgegangen ; ihnen  schliesst  sich  nach  vorn  noch  ein  Bierstiibl  von 
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etwa  57  <im  Flache  an.  Mit  besonaerem  Bedacht  ist  die  Lage  der 
Kiichen-  nnd  Schankraume  fur  einen  so  umfangreichen  Betrieb  erwogen 
und  nicht  minder  sorgfaltig  der  Garten  mit  den  ihn  umgebenden  Hallen 
geplant  worden.  Ihn  in  erweiterter  und  verschonerter  Form  als  wirk- 
lichen  Garten  mit  Baumen  aus  seinem  „euphemistisch  so  benannten 
Vorganger“  im  Neubau  wieder  erstehen  zu  lassen,  musste  eine  der 


Fig.  77.  Das  kgl.  Hofbrauhaus  in  Munchen. 
(Arch.:  Heilmann  & Littmann  in  Munchen.) 


vornehmsten  Sorgen  der  Architekten  sein.  Wie  dieser  Theil  der  Aufgabe 
gelost  ist,  zeigt  Fig.  78.  Aber  nicht  nur  in  der  kiinstlerischen  Haltung 
dieser  Hoftheile,  sondern  auch  in  der  Gestaltung  der  Strassentheile,  in 
ihrer  der  Umgebung  angemessenen  malerischen  Gruppirung  durch  Yor- 
und  Riickspriinge,  durch  Erkerausbauten  und  Giebelaufbauten,  in  der 
Schaffung  von  Arkaden  und  in  der  Abwechselung  grosser  und  kleiner 
Fensterflachen,  so  wie  schmaler  und  breiter  Mauerflachen  bekundeten  die 
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Architekten  ein  unbefangenes  Geftihl  ftir  volksthiimliche  Schonheit  wie 
fiir  wirthschaftliche  Anlage  der  Baugruppe.  Und  dem  Aeusseren  steht 
das  Innere  in  keiner  Weise  nach. 

Die  kiinstlerische  Ausbildung  des  Inneren  beschrankt  sich  nicht 
auf  die  Wirthschaftsraume,  den  Saal  und  die  in  den  oberen  Geschossen 
liegenden  Gesellschaftszimmer,  sondern  sie  erstreckt  sich  auch  auf  die 
zu  den  letzteren  emporfiihrende  Haupttreppe.  Der  reichste  Schmuck 
ist  auf  den  grossen  Saal  vereinigt.  Bei  einer  Lange  von  42 m und 
eiuer  Breite  von  17,5 m,  ist  er  mit  einem  flachen  Tonnengewolbe  iiber- 
spannt,  welches,  um  kostspielige  Strebekonstruktionen  zu  vermeiden,  in 
Monierkonstruktion  ausgefiihrt  ist.  Nicht  ohne  eine  gewisse  wohl  be- 
rechnete  und  wohl  berechtigte  Absicht  ist  die  Saalhohe  noch  unter 
einer  herkommlichen  Mittelhohe  gehalten,  denn  es  gait,  einen  Raum 
von  grosser  Fassungskraft  zu  schaffen  und  ihm  dabei  doch  so  weit  wie 
moglich  die  Behaglichkeit  eines  kleinen  Trinkraumes  zu  lassen.  Das 
ist  sowohl  durch  die  massige  Hohenentwicklung  wie  auch  durch  die  Art 
der  malerischen  Ausschmiickung  vollkommen  erreicht.  In  liber  Mannes- 
hohe  umzieht  die  Wande  des  Saales,  Fig.  79  (Tafel  V),  ein  Holzgetafel 
mit  Sitzen,  vor  ihm  stehen  an  ensprechenden  Stellen  riesige  Kachel- 
ofen.  An  der  einen  Kurzseite  befindet  sich  die  Musiktribiine,  einfach 
und  wirkungsvoll  aus  dem  vollen  Holz  gearbeitet.  Die  Kampferpunkte 
des  Deckengewolbes  setzen  etwa  in  der  Hohe  der  Musiktribiine  an; 
die  Fenster  des  oberen  Geschosses  schneiden  in  das  Gewolbe  ein,  an 
den  Stirnseiten  des  Saales  entstehen  grosse  segmentformige  Felder. 

Den  dekorativen  Schmuck  des  Saales  entwarf  nach  den  von  den 
Architekten  gegebenen  Grundziigen  der  durch  seine  dekorativen  Malereien 
grossen  Stils  beriihmte  Kunstmaler  Professor  Ferdinand  Wagner  in 
Miinchen.  Die  gewaltige  Gewolbeflache  ist  durch  Wappenfriese,  deren 
Fussenden  mit  allegorischen  Figuren  geschmiickt  sind,  in  drei  grosse 
Zonen  zerlegt,  welche  mit  den  Bildnissen  der  bayerischen  Regenten 
geschmiickt  sind.  Zwischen  denselben  befinden  sich  nach  einer  durch 
den  Bibliothekar  des  bayerischen  National-Museums,  Hrn.  Dr.  Wolfgang 
Schmidt,  getroffenen  Auswahl,  Ausspriiche  dieser  Regenten  sowie 
Urtheile  eines  Historikers  des  vorigen  Jahrhunderts  Westenrieder,  liber 
das  Miinchener  Leben.  Die  beiden  Bogenfelder  der  Kurzseiten  zeigen 
iiber  der  Musiktribiine  der  Ostwand,  zu  beiden  Seiten  des  bayerischen 
Wappens,  die  allegorischen  Figuren  Gambrinus  und  Ceres.  An  der 
entgegengesetzten  Saalwand  wird  die  bayerische  Treue  verherrlicht 
durch  eine  Ansicht  des  alten  Miinchen,  iiber  welchem  die  *Patrona 
Bavariae44  thront  und  zu  dessen  Seiten  links  der  Opfermuth  der  Send- 
linger  Bauern,  rechts  der  in  sein  Land  zuriickkehrende  Kurfiirst  Max 
Emanuel  hoch  zu  Ross  dargestellt  sind.  Der  Haupteingang  zum  Saal 
ist  durch  ein  Bildniss  des  Prinzregenten  ausgezeichnet.  Ueber  den 
unteren  Saalfenstern  zieht  ein  Fries  hin,  welcher  Strassenbilder  des 
alten  Miinchen  und  Ansichten  des  alten  Hofbrauhauses  wiedergiebt. 

Die  Bedeutung  der  Kiiche  geht  aus  dem  Grundrisse  hervor.  Sie 
ist  nahezu  19 m lang  und  10 m breit;  mit  der  Speisekliche  in  Verb  in- 
dung stehen  die  Spiilkiiche,  eine  Speisenkammer  und  die  Schanke. 
Kiiche  und  Schanke  sind  fiir  Sommer-  und  fiir  Winterbetrieb,  fiir  den 
Verbrauch  innerhalb  der  Wirthschaftsraume,  wie  auch  fiir  den  Verbrauch 
„iiber  die  Strasse44  eingerichtet.  Die  Kiiche  versorgt  sammtliche  Wirth- 
schaftsraume, auch  die  der  oberen  Stockwerke.  Aufziige  vermitteln 
den  Verkehr  und  Herde  in  den  einzelnen  Stockwerken  halten  die 
Speisen  warm.  Der  Herd  ist  6,7  m lang  und  2,45 m breit,  seine  Koch- 
flache  betragt  16,4  <im.  Er  ist  in  vier  Abtheilungen  eingetheilt,  sodass 
je  nach  dem  Verbrauch  nur  ein  Theil  in  Benutzung  genommen  werden 


Fig.  79.  Das  neue  kgl.  HofbrSuhaus  in  Miinchen. 
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kann.  Zuzeiten  besonderer  Anlasse,  wie  zum  Oktoberfeste  oder  zurzeit 
des  Bockausschankes  werden  noch  vier  an  den  Seitenwanden  angebrachte 
Kessel  zum  Kochen  von  Fleisch,  sowie  zum  Heissmachen  von  Wursten 
in  Benutzung  genommen.  Ausserdem  sind  noch  Vorrichtungen  zum 
Braten  am  Rost  und  am  Spiess  vorhanden.  Diese  Angaben  lassen 
einen  ungefahren  Schluss  auf  den  ganz  ungewohnlichen  Verbrauch  an 
Nahrungsmitteln  im  Hofbrauhause  zu. 

Fig.  78.  Das  kgl.  Hofbrauhaus  in  Mtinchen.  Hofansicht. 

(Arch.:  Heilmann  & Littmann  in  Miinchen.) 


Das  Bierhaus  zum  „Miinchener  Kindl“  zu  Strassburg, 
Architekt  Gabriel  v.  Seidl  in  Miinchen  (Fig.  80  u.  81).  MitBenutzung 
vorhandenerGebaulichkeiten  stellt  sich  dasHaus  in  seiner  Front  als  ein  ein- 
geschossiger  Bau  mit  Haustein-Fassade  dar  und  ist  namentlich  wegen 
seiner  reizvollen  Anordnung  und  Gestaltung  der  inneren  Raume 
beachtenswerth.  Der  Ausbau  ist  in  Form  der  deutschen  Renaissance 
gehalten;  Decken  und  Wandflachen  sind  theils  getafelt,  theils  durch 
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Fig.  80  u.  81.  Das  Bierhaus  zura  „Munchener  Kindl“  in  Strassburg  i.  Els. 
(Arch.:  Gabriel  v.  Seidl  in  Mtinchen.) 


heraldische,  durch  den  Maler  Otto  Hupp  in  Miinchen  ausgefiihrte 
Malereien  belebt. 
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Fig.  82—85. 

Der  Augustin erbr&u-Ausschank  in  Berlin. 
(Arch. : kgl.  Brthe.  Kayser  & y.  Groszheim 
in  Berlin.) 


Der  Augustinerbrau- Ausschank  Friedrich-Strasse  No.  84  in 
Berlin,  Arch.  Kayser  & v.  Groszheim  in  Berlin  (Fig.  82 — 87). 
Dieses  Berliner  Haus,  im  Auftrage  des  Besitzers  der  Augustiner-Brauerei 
in  Miinchen,  Josef  Wagner,  nach  den  Planen  und  unter  der  Oberleitung 
der  Architekten  und  kgl.  Baurathe  Kayser  & v.  Groszheim  in  Berlin 
errichtet,  wurde  gegen  Schluss  des  Jahres  1898  dem  Betrieb  iibergeben. 
Auf  einer  Eckbaustelle  von  knapp  170  q111  Flache  errichtet  und  durch 

die  Enge  der  Friedrich- 
Strasse  und  derRosmarien- 
gasse  und  die  daraus  her- 
vorgehenden  baupolizei- 
lichen  Vorschriften  in 
seiner  Hohenentwicklung 
stark  beschrankt,  bedurfte 
es  der  scharfsten  Raum- 
ausnutzung,  sowohl  der 
Flache  wie  der  Hohe  nach, 
um  das  Gebaude  seinen 
Zwecken  in  moglichstvoll- 
kommenerWeise  dienstbar 
zu  machen.  Dass  dieses  ge- 
lungen  ist,  lehrt  ein  Blick 
auf  die  Grundrisse  so  wie  auf 
den  in  schematischer  Dar- 
stellung  gegebenenLangs- 
schnitt.  Das  Haus  enthalt 
in  dem  3 m hohen  Keller- 
geschoss  die  Lagerraume 
mit  Kiihleinrichtungen  fiir 
Bier  und  Fleischvorrathe, 
sowie  diejenigen  Einrich- 
tungen,  welche  fiir  die 
Zentralheizung  und  die 
Liiftung  der  Restaurations- 
raume  anzulegen  waren. 
Das  ganze  Erdgeschoss  be- 
steht  aus  einem  grossen 
Restaurations-Raum  mit 
Bier-Ausschank  unter  dem 
oberen  Theil  der  zum 
Obergeschoss  fiihrenden 
einlaufigen  Treppe  und  mit 
Speisen  - Ausgabe.  Zwei 
Eingange,  der  Hauptein- 
gang  zur  Restauration  in 
der  Friedrich-Strasse,  der 
Nebeneingang  fiir  wirth- 
schaftliche  Zwecke  in  der 
Rosmariengasse,  machen  das  Grundstiick  zuganglich.  In  gleicher  Weise 
wie  das  Erdgeschoss  ist  auch  das  1.  Obergeschoss  als  ein  grosser  Raum 
fiir  Restaurationszwecke  dienstbar  gemacht.  Hier  befinden  sich  auch  die 
Aborte  fiir.  Herren  und  Damen.  Im  2.  Obergeschoss  liegen  die  Wirth- 
schafts-Raumlichkeiten,  wie  die  Kiiche  mit  Spiilkiiche,  der  Expeditions- 
raum  fiir  Speisen  mit  zwei  Aufziigen,  eine  Yorrathskammer,  ein  Raum 
fiir  kalte  Kiiche  und  das  Kontor  des  Wirthes.  Das  ausgebaute  Dach- 
geschoss  enthalt  die  Wohnraume  fiir  das  Personal. 


Fig.  87.  Der  Augustinerbrau-Ausschank  in  Berlin.  Erdgeschoss.  (Arch.:  Kayser  & von  Groszheim  in  Berlin.) 
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Fig.  86.  Der  Angustinerbriiu-Aussckank  in  Berlin.  (Arch.:  kgl.  Brthe.  Kayser  & von  Groszheim  in  Berlin.) 
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Ueber  den  Auf-  und  Ausbau  des  Hauses  und  iiber  die  feine 
kiinstlerische  Auffassung  dersgjben  geben  Fig.  86  (Tafel  VI)  und  87 
eine  ausreichende  Vorstellung. 

Im  Inneren  spielt  die  reich  gegliederte  Holzarchitektur,  theils  in 
der  Auffassung  eines  maassvollen,  etwas  in  die  niederlandische  Re- 


naissance hiniiberspielenden  Barock,  theils  mit  nordischen  Anklangen 
eine  beherrschende  Rolle.  Ihrem  tiefen  braunen  Ton  sind  im  Erd- 
geschoss  und  im  grossen  Raume  des  Obergeschosses  als  Gegenwirkung 
die  weissen  Gewolbe  und  weisse  friesartige  Stuckreliefs  gegeniiber- 
gestellt.  Der  hintere  nordisch-romanische  Raum  des  Erdgeschosses  hat 
einen  farbigen  Schmuck  erhalten. 
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Der  Augustinerbrau-Ausschank  in  Miinchen,  Architekt 
Prof.  Emanuel  Seidl  in  Miinchen  (Fig.  88 — 93).  Der  neue  Ausschank 
des  Munchener  Augustiner  ist,  wie  die  Grundrisse  zeigen,  auf  einer 
sehr  unregelmassigen  Baustelle  errichtet  worden  und  zerfallt  in  zwei 


Fig.  89.  Der  Augustinerbrau-Ausschank  in  Miinchen. 
(Arch.:  Prof.  Era.  Seidl  in  Miinchen.) 


grundsatzlich  getrennte  Theile,  in  die  „Restauration“  fur  die  Be- 
volkerungskreise,  welche  sich  fur  die  besseren  halten,  und  in  die  so- 
genannte  „Schwemme“  fur  die  Schichten  der  Durstigen,  welche  fur 
ihre  Person  diesen  Anspruch  nicht  erheben.  Diese  Theilung  ist  eine 
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in  Siiddeutschland  haufig  wiederkehrende  und  wie  man  weiss,  ist  sie 
sogar  in  dem  bis  dahin  demokratischsten  aller  Bierhauser,  im  Hofbrau- 
haus  zu  Mlinchen,  in  Anwendung  gekommen. 

Die  Zweitheilung  kommt  auch  im  Aufbau  zur  Wirkung  und  wenn 
es  auch  wohl  moglich,  sogar  wahrscheinlich  ist,  dass  hierbei  gegebenen- 


falles  noch  andere,  z.  B.  G-riinde  einer  getheilten  Grundstucksverwerthung 
mitspielen,  so  ist  gleichwohl  das  soziale  Moment  das  bestimmende  fur 
die  Trennung.  Daraus  ergaben  sich  fiir  die  Lage  der  Wirthschafts- 
raume,  welche  zugleich  auch  dem  „Hof“  der  Schwemme  und  dem 
„Methgarten“  der  Restauration  zu  dienen  haben,  eine  Reihe  nicht  leicht 
zu  erfiillender  Bedingungen.  Wie  sie  in  ihrer  Lage  in  geschickter 
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Weise  dem  Betriebe  angepasst  sind,  dariiber  legen  die  Grundrisse 
Rechenschaft  ab. 

Die  sehr  geraumige  Kiiche  liegt  zusammen  mit  der  Spiilkiiche  und 
mit  dem  Schlachthaus  im  Kellergeschoss,  welches  in  seinen  vorderen 
Raumen  die  Wirthschaftskeller  fur  den  Ausschank  und  die  Wohnungs- 
keller  fiir  die  oberen  Stockwerke,  in  seinen  hinteren  Raumen  die 
Maschinenanlage  mit  Kesselraum,  enthalt.  Auf  den  geschickt  und  mit 
der  Absicht  der  Erzielung  malerischer  Raumgestaltungen  getheilten 
Erdgeschoss-Grundriss  einzugehen,  eriibrigt  bei  der  klaren  und  uber- 
sichtlichen  Raumbezeichnung  und  es  darf  daher  nur  noch  erwahnt 
werden,  dass  das  1.  Obergeschoss  in  seinen  hinteren  Theilen  zwei 
grossere  Sale  und  Kneipraume  fiir  den  Wirthschaftsbetrieb  enthalt, 
wahrend  der  vordere  Theil  des  Grundrisses  in  je  zwei  Wohnungen 
getheilt  ist,  und  dass  diese  Theilung  sich  durch  die  iibrigen  3 Geschosse 
fortsetzt.  Berner  kens  werth  sind  dabei  die  geraumigen  Vorraume  der 
einzelnen  Wohnungen  und  die  stattliche,  durch  ein  grosses  Oberlicht 
beleuchtete  und  durch  einen  besonderen  Hauseingang  zugangliche  kreis- 
runde  Haupttreppe,  deren  Lage  im  Mittelpunkte  der  vorderen  Raum- 
gruppe  eine  gute  und  wohlerwogene  ist  und  die  Gruppirung  nicht 
unwesentlich  beeinflusst  hat.  Im  iibrigen  liegt  der  Schwerpunkt  des 
Baues  in  seiner  kiinstlerischen  Durchbildung. 

Keine  auffallende  Theilung,  keine  ungewohnliche  Zusammenziehung 
der  Massen  und  der  Oeffnungen,  kein  grosses  Geriist  architektonischer 
Kunstformen,  nichts  Yorgeblendetes  und  nichts  Eingebildetes,  sondern 
der  treue  Ausdruck  des  inneren  Bediirfnisses.  Es  verbindet  sich  mit  dem 
Schaffen  von  innen  nach  aussen  auch  eine  weise  Sparsamkeit  in  den 
architektonischen  Ausdrucksmitteln,  welche  vielleicht  dazu  gefiihrt 
hatte,  der  Fassade  jenes  Geprage  alltaglichen  Wohnhauscharakters  zu 
geben,  wenn  nicht  der  Kiinstler  Seidl  mit  seiner  lebensvollen  Klein- 
arbeit  den  Stift  gefiihrt  hatte. 

Auch  da,  wo  ein  festlicher  Ton  angeschlagen  ist,  wie  in  dem 
zumtheil  auf  italienischen  Erinnerungen  fussenden  „Methgarten“,  Fig.  93 
(Taf.  VIII),  ist  es  die  kiinstlerische  Kleinarbeit,  welche  der  architekto- 
nischen Gestaltung  lebensvolle  Elemente  zugefiihrt  hat.  Das  kommt  auch 
in  dem  prachtigen  Wintergarten  zur  Geltung,  welcher  im  Erdgeschoss 
die  vorderen  Wirthschaftsraume  von  den  hinteren  trennt.  Die  iibrigen 
Innenraume,  die  Wirthschaftsraume  des  Erdgeschosses  und  die  Sale 
des  Obergeschosses,  zeigen  in  der  architektonischen  Durchbildung  den 
Wechsel  satter,  tiefer  Holzvertafelung  und  Holzdecken  mit  weissen, 
bisweilen  durch  aufgetragene  Reliefs  belebten  Wandflachen.  Der  Farbe 
im  eigentlichen  Sinne  ist  bei  dem  Ganzen  eine  nur  beschrankte  Mit- 
wirkung  eingeraumt,  z.  B.  bei  dem  oberen  Saal,  bei  dem  Methgarten, 
im  Wintergarten  und  als  sparsame  Vergoldung  an  der  Fassade. 

Die  vorstehenden  Beispiele  bezogen  sich  sammtlich  auf  wesentlich 
selbstandige,  in  ihrer  gesammten  Bestimmung  nur  fiir  Restaurations- 
zwecke  errichtete  Bauten.  In  den  weitaus  haufigsten  Fallen  ist  in- 
dessen  die  Aufgabe  gestellt:  in  einem  im  iibrigen  Wohn-  und  Geschafts- 
zwecken  dienenden  Hause  Restaurationsraume  zu  schaffen,  fiir  welche 
meistens  ein  Theil  des  Erdgeschosses  oder  des  Kellers,  seltener  eines 
Obergeschosses,  zur  Verfiigung  gestellt  ist. 

Eine  besonders  schone  Losung  einer  derartigen  Aufgabe  giebt  der 
in  Fig.  94  dargestellte  Grundriss  einer  Restauration  in  Strassburg. 
Sehr  nachahmenswerth  ist  die  schon  oben  erwahnte  Anordnung  des 
Familien-Restaurations-Saales  mit  Kojen.  Sehr  schon  und  zweckmassig 
ist  auch  die  Losung  der  Biiffet-  und  Wirthschafts-Anlage,  sowie  deren 


Tafel  VII. 


. 91.  Der  Augustinerbriiu-Ausschank  in  Miinchen.  (Arch.:  Prof,  Emanuel  Seidl  in  Mlinchen.) 


Fig.  93.  Der  Augustinerbr&u-Ausschank  in  Munchen.  Der  Methgarteu.  (Arch.:  Prof.  Emanuel  Se id  1 in  Milnchen.) 


Fig.  93.  Der  Augustinerbr&u-Ausschank  in  Miinchen.  Der  Methgarten.  (Arch.:  Prof.  Emanuel  Seidl  in  Miinchen.) 
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Fig.  92.  Der  Augustinerbriiu  - Ausschank  in  Miinchen. 
(Arch.:  Prof.  Emanuel  Seidl  in  Mtinchen.) 
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gegenseitige  Yerbindung;  nur  dass  die  Kellner  das  gebrauchte  Geschirr 
wieder  an  den  Buffets  absetzen  mtissen,  scheint  ein  kleiner  Uebel- 
stand  zu  sein. 

Ein  Beispiel  einer  in  einem  Kellergeschoss  eingerichteten  Restau- 
ration  giebt  der  Grundriss  der  Restauration  im  Hause  des 
Berliner  Architekten  - Vereins  (Fig.  95).  Der  Hauptzugang 
von  der  Strasse  befindet  sich  links;  rechts  ist  ein  zweiter  Zugang 
von  der  Eingangshalle  des  Hauses  aus,  dessen  obere  Sale  zu  Fest- 
lichkeiten,  Konzerten  usw.  vermiethet  werden.  Im  hinteren  Theil’  der 
Restauration,  welcher  an  Yereinstagen  dem  Architekten- Yerein,  sonst 
je  nach  Bediirfniss  auch  anderen  Gesellschaften  gegeben  wird,  werden 
die  durch  die  Stutzen  gebildeten  seitlichen  Abtheilungen  jetzt  durch 


feste  Wande  zur  Aufnahme  geschlossener  Gesellschaften  vom  Mittelraum 
und  auch  gegen  einander  abgeschlossen.  In  dem  Lichthofe,  von  welchem 
dieser  Theil  der  Restauration  sein  Licht  empfangt,  fiihrt  eine  Treppe 
zu  einer  annahernd  in  der  Hohe  des  Erdgeschosses  liegenden  Terrasse, 
welche  im  Sommer  den  Gasten  zuganglich  ist.  Zweckmassig  und 
bequem  ist  die  Lage  eines  kleinen  Bierlagers  unmittelbar  hinter 
dem  Buffet. 

Eine  unter  sehr  eigenartigen  Bedingungen  entstandene  Anlage  ist 
die  in  sechs  Viaduktbogen  der  Stadt  - Eisenbahn  an  der  Friedrich- 
Strasse  eingerichtete  Restauration  zum  „Franziskaner  “ in  Berlin. 
Wir  geben  in  Fig.  96  die  Einrichtung  der  friiheren  Weinabtheilung  in 
einem  der  Bogen,  welche  einen  besonderen  Eingang  erhalten  hat,  im  ubrigen 
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jedoch  mit  den  ganz  ahnlich  eingerichteten  Raumen  der  Bierwirthschaft 
im  Zusammenhange  betrieben  wird.  Durch 


Fig.  95.  Restauration  im  Keller  des  Architektenhauses 
zu  Berlin. 


einen  Holzeinbau  ist  ein 
erhohter  Mittelschiffs- 
Raum  geschaffen,  der 
auf  alien  Seiten  von 
Kojen  umgeben  wird. 
Die  Wirthschaftsraume 
liegen  in  einem  leichten 
Anbau  jenseits  der  als 
Bierlokal  dienenden  Via- 
duktbogen;  an  sie  ist 
ein  Garten  mit  offenen 
Hallen  zum  Aufenthalte 
wahrend  der  heissen 
Jahreszeit  angeschlossen. 

Das  Ausschank- 
Gebaude  der  Miin- 
chener  Pschorr- 
Brauerei,  Architekten 
Kayser  & v.  Grosz- 
heim  (Fig.  97  — 99), 
des  grossten  Berliner 
Bierpalastes,  des  Aus- 
schank  - Gebaudes  der 
Brauerei  „Zum  Pschorr“ 
in  Miinchen.  Das  Grund- 
stiick,  auf  welchem  das 
neue  „Pschorr  - Hausu 
sich  erhebt,  ist  durch 
Zusammenziehung  von 
nicht  weniger  als  vier, 
bis  dahin  verschiedenen 
Besitzern  gehorigen 
Grundstiicken  gebildet 
worden,  liegt  mit  seinem 
Haupttheile  an  der  Ecke 
der  Behren-  und  der 
Friedrich  - Strasse,  in 
ersterer  gegeniiber  dem 
Gebaude  der  „Passage“ 
und  neben  dem  von 
Reg.  - Baumstr.  Armin 
Wegner  gebauten  Bier- 
hause  von  Siechen. 
Die  gesammten  Ober- 
geschosse  des  Hauses 
werden  vom  sogen.  Pa- 
noptikum  eingenommen. 

Wie  aus  dem  mit- 
getheilten  Grundriss  des 
1.  Obergeschosses  leicht. 
ersehen  werden  kann, 
liegt  der  neuen  Be- 
^ bauung  des  Gelandes  der 

einfache  Gedanke  zugrunde,  das  an  der  Behren-  und  Friedrich-Strasse 
errichtete  Eckhaus  und  das  an  der  Franzosischen  Strasse  errichtete 
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Vorderhaus  langs  der  westlichen  Grenze  des  Grundstiicks  durch  einen 
Seitenfliigel  zu  verbinden,  der  sich,  im  Anschluss  an  eine  dort  vor- 
handene  Ausbuchtung,  in  der  Mitte  zu  einem  grosseren  Quergebaude 
erweitert.  Es  haben  sich  dabei  drei  Hofe  ergebeq,  deren  durch  die 
neue  Baupolizei-Ordnung  bedingte  Grosse  nicht  nur  den  Hinterraumen 
des  Hauses  zugute  kommt,  sondern  auch  fur  die  Zwecke  des  letzteren 
niitzlich  verwerthet  werden  konnte.  Das  von  dem  Fliigel  an  der 
Friedrich-Strasse  und  dem  entsprechenden  Theile  des  Seitenfltigels  ein- 
geschlossene  Stuck  des  Haupthofes  (rd.  13,5  zu  13  m gross)  sowie 
der  frei  gebliebene  Theil  jener  westlichen  Ausbuchtung  sind  namlich 
durch  weite  Oeffnungen  mit  den  anstossenden  Ausschank-Raumen 
in  unmittelbare  Verbindung  gesetzt  und  als  „Kneiphofe“  fur  den 
Sommer-Betrieb  ausgestaltet  worden,  eine  Einrichtung,  welche  in  den 
heissen  Wochen  sich 


aufs  beste 
Ein  vierter 
(Licht-)  Hof, 
dem  Fliigel 


bewahrt. 

kleiner 
der  aus 
an  der 


Fig.  96.  Weinabtheilung  im  Restaurant 
„Franziskaner“  zu  Berlin. 

(Arch.:  Kayser  & v.  Groszheim.) 

Gartenhalle. 


Behrenstrasse  ausgespart 
ist,  dient  lediglich  zur 
BeleuchtungundLiiftung 
der  dort  befindlichen  Ab- 
orte. 

Die  Haupt-Einfahrt 
des  Hauses  ist  von  der 
Franzosischen  Strasse 
her  angenommen  und 
unter  geschickter  Be- 
nutzung  der  durch 
Grosse  und  Form  des 
Grundstiicks  gegebenen 
Verhaltnisse  so  angeord- 
net  worden,  dass  es  zu 
grosstem  Vortheil  des 
Betriebes  moglich  ist, 
mit  einem  zweispanni- 
gen  Bierwagen  auf  einer 
Rampe  bis  in  den  Keller 
hinab  und  aus  diesem 
nach  erfolgter  Wendung 
wieder  heraus  zu  fahren. 

Inbetreffder  Einzelheiten 
dieser  Einrichtung,  sowie 

der  sonstigen  Eintheilung  und  Verwerthung  des  Kellergeschosses  sei  auf 
den  Grundriss  desselben  verwiesen.  Es  ist  ein  verhaltnissmassig  kleiner 
Theil,  welcher  — abgesehen  von  dem  fiir  das  Panoptikum  bestimmten 
Keller  — fiir  die  Kiichen-Wirthschaft  des  Ausschanks  verwendet  werden 
konnte.  Die  Raume  fiir  die  Zentralheizung  des  Hauses,  die  Kessel-  und 
Maschinen-Anlagen,  der  Bier-Lagerkeller,  die  Raume  fiir  das  sehr  aus- 
gedehnte  Flaschenbier-Geschaft,  endlich  die  zum  Verkehr  und  fiir  ver- 
schiedene  Verrichtungen  erforderlichen  Vorraume,  nehmen  den  ganzen 
iibrigen  Platz  vollstandig  inanspruch  und  geben  in  ihrer  Ausdehnung 
vielleicht  noch  eine  bessere  Vorstellung  von  der  Grossartigkeit  des 
beziigl.  Geschafts-Betriebes  als  die  oberen  Ausschank-Raume.  Auch  das 
eigenartige  Leben,  das  in  dieser  fiir  sich  abgeschlossenen,  durch  zahl- 
reiche  Aufziige  mit  dem  Erdgeschoss  verbundenen  Welt  herrscht,  steht 
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an  Regsamkeit  kaum  hinter  demjenigen  zuriick,  das  sich  in  jenen 
entwickelt. 

Das  Erdgeschoss,  in  welches  ausser  der  Durchfahrt  an  der  Franzo- 
sischen  Strasse  noch  zwei 
an  den  Seiten  des  Eck- 
baues  angelegte  Ein- 
gange  in  der  Friedrich- 
undBehrenstrasse  fiihren, 
dient,  mit  Ausnahme 
eines  kleinen  Eckladens 
nnd  eines  im  Querge- 
baude  zunachst  der 
Durchfahrt  befindlichen 
Stalles  fiir  neunArbeits- 
pferde,  ganz  den  Zwecken 
des  Bier  - Ausschanks. 

Der  letztere  ist  in  zwei, 
fiir  die  Gaste  vollstandig 
von  einander  getrennte 
Abtheilungen  zerlegt, 
die  nur  fiir  den  inneren 
Betrieb  durcb  die  im 
Seitenfliigel , westlich 
vom  grossen  Kneiphof, 
angeordnete  Hauptkiiehe 
verbunden  sind.  Da  es 
nicht  moglich  war,  letz- 
tere in  den  Keller  zu 
verlegen,  war  eine  solche 
Zweitheilung  der  Aus- 


Fig.  98.  ' 

Das  Ausschank- 
Geb&ude  der 
Mtinchener  Pschorr- 
Brauerei  in  Berlin. 
(Arch.:  Kayser  & 
y.  Groszheim.) 
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schank  - Raume  nicht  zu  vermeiden ; sie  entspricht  im  iibrigen  dem 
thatsachlichen  Bediirfnisse  auch  insofern  besser  als  die  Anlage  eines 
einzigen,  grossen  zusammen  hangenden  Lokals,  weil  es  auf  diese  Weise 
leichter  mog-lich  ist,  die 


Stammgaste  des  Pschorr- 
Hauses  von  dem  Strome 
der  wechselnden  Tagesgaste 
zu  sondern.  Fiir  letztere 
ist  vorzugsweise  der  aus 
zwei,  durch  eine  mittlere 
Stiitzenreihe  getheilten,  ge- 
wolbten  Salen  bestehende 
Ausschankraum  an  der 
Friedrich-  und  Behrenstrasse 
(Fig.  97)  mit  dem  grosseren 
Kneiphofe  bestimmt,  dessen 
Bier-Ausgabe  unterhalb  des 
Podestes  und  Oberlaufes  des 
Haupt  - Treppenhauses  an 
der  Friedrich  - Strasse  sich 
befindet,  wahrend  die  Aborte 
auf  der  entgegengesetzten 
Seite  liegen.  Die  sehr  zahl- 
reichen  Stammgaste  be- 
haupten  den  von  der  Fran- 
zosischen  Strasse  aus  zu- 
ganglichen  Ausschankraum, 
der  aus  einem  Saale  an 
der  Strasse,  einem  in 
Kojen  getheilten  Durch- 


Fig.  99. 

Das  Auschank- 
Gebaude  der 
Miinchener 
Pschorr-Brauerei 
in  Berlin. 
(Arch.:  Kayser  & 
v.  Groszheira.) 
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gangs-Zimmer  am  Wirthschaftshofe  und  einem  gleichfalls  in  Kojen  aus- 
miindenden  Saal  am  kleineren  Kneiphofe  besteht;  auch  hier  ist  die 
Bier-Ausgabe  unter  dem  Podest  der  Haupttreppe  angeordnet,  wahrend 
die  Aborte  dem  Pferdestall  sich  anschliessen.  — Der  Zeichnung  nach 
sind  die  beiden  Abtheilungen  des  Ausschank- Raumes  imstande,  inner- 
halb  des  Hauses  selbst  429  bezw.  259,  zusammen  also  rd.  690  Gaste 
anfzunehmen.  Wahrend  der  Monate,  in  welchen  die  Kneiphofe  benutzt 
werden,  diirfte  in  diesen  noch  Ramn  fiir  mindestens  310  Menschen  sich 
ergeben,  so  dass  das  Pschorr  - Haus  also  imstande  ist,  gleichzeitig-  an 
1000  Gaste  seine  duftige  Labe  zu  spenden. 

Das  1.  und  2.  Obergeschoss  des  Hauses,  welche  eine  zusammen- 
hangende  Folge  verschieden  grosser  und  verschieden  gestalteter,  durch 
kieinere  Raume  verbundener  Sale  enthalten,  sind  fiir  langere  Zeit 
hinaus  fiir  das  Castan’sche  „Panoptikum“  gemiethet. 

Das  3.  Obergeschoss  des  Hauses,  soweit  dasselbe  nicht  von  den  durch- 
gehenden  Salen  beansprucht  wird,  enthalt  mehrere  Wohnraume  fiir  den 
Pachter  der  Bier-Wirthschaft,  sowie  Wohnraume  und  Werkstatten  fiir 
den  Besitzer  des  Panoptikums.  Zu  Lagerraumen  fiir  letzteres  hat  auch 
ein  Theil  des  Dachgeschosses  Verwendung  gefunden.  — 

Die  Geschosshohen  sind  sehr  ansehnliche.  In  dem  Fliigel  an 
der  Friedrich-Strasse  betragen  dieselben  (von  Fussboden  zu  Fussboden 
gemessen):  fiir  den  Keller  3,15  m,  fiir  das  Erdgeschoss  6,70  m,  fiir  das 
1.  Obergeschoss  4,60m,  fiir  das  2.  und  3.  Obergeschoss  je  4,40 m.  Das 
Zwischengeschoss  des  Fliigel  - Gebaudes  ist  auf  3 m bezw.  iiber  den 
Ausschank -Raumen  auf  2,75 m angelegt;  die  durchgehenden  Sale  der 
Obergeschosse  haben  bezw.  6,20 m,  7,60 m und  8,50 m 1.  Hohe  erhalten. 
Die  Decken  sind  nur  zumtheil  als  Balkendecken,  zum  anderen  als  Ge- 
wolbe  zwischen  Gurtbogen  bezw.  eisernen  Tragern  hergestellt. 

Der  kiinstlerischen  Gestaltung  des  Aufbaues  liegen  durch- 
w eg  die  Formen  der  Spatrenaissance  — bei  den  Fassaden  und  den 
Innenraumen  des  Erdgeschosses  des  Barockstils,  bei  den  fur  das  Panop- 
tikum  bestimmten  Raumen  mehrfach  auch  des  Rokoko-Zeitalters  — 
zugrunde. 

In  der  grossen  Ausschank- Halle  des  Eckbaues  tragen  machtige 
Saulen  aus  polirtem  Granit  — die  Schafte  griinschwarz,  die  Sockel 
roth,  mit  in  Kupfer  getriebenen  Kapitellen  — die  Kreuzgewolbe  der 
Decke.  Die  Rippen  der  letzteren  sind  in  eigenartig  wirksamer  Weise 
aus  griin-  und  gelbglasirten  Formziegeln  (Hopfenblatter  und  Bliithen) 
gebildet;  leichte  dekorative  Malerei,  die  sich  diesen  Rippen  unmittelbar 
anschliesst,  vermittelt  den  Gegensatz  ihrer  kraftigen  Farbenwirkung  zu 
dem  hellen  Tone  der  geputzten  Gewolbeflachen.  Die  Stelle  der  Schluss- 
steine  vertreten  blanke,  den  Zwecken  der  Liiftung  dienende  Bronze- 
korbe,  an  welchen  die  Kronen  fiir  die  elektrische  Beleuchtung  des 
Raumes  aufgehangt  sind.  Kunstvolle,  zumtheil  vergoldete  Schmiede- 
arbeiten:  ein  prachtiges  Bierzeichen  in  dem  Yorraum  der  Bierausgabe, 
das  Gitter  in  der  grossen  Bogenoffnung  dieses  Raumes,  Gittereinsatze  in 
den  Windfangen  usw.  schliessen  sich  diesen  Bronze-Arbeiten  wiirdig  an. 

Die  Wande,  bis  auf  2m  Hohe  mit  einem  Eichenholz-Getafel  be- 
kleidet,  sind  in  ihrem  oberen  Theile  mit  monumentalen  Wandinalereien 
von  Prof.  Max  K#ch,  Potsdam  und  von  dem  Miinchener  Maler 
Flashar  geschmiickt.  Seine  Vollendung  aber  erhalt  der  Schmuck  des 
Raumes  durch  die  in  milder  Farbenstimmung  gehaltenen  reizvollen  deko- 
rativen  Malereien,  mit  denen  Hof-Glasmaler  Karl  de  Bouche  in 
Miinchen  die  (in  ihrem  unteren  Theil  zum  Herablassen  eingerichteten) 
sieben  grossen  Fenster  und  die  vier  Hofthiiren  der  Halle  ausgestattet  hat. 
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Der  Hauptraum  des  Ausschanks  an  der  Franzosischen  Strasse  ist 

zur  Erinnerung  an  die  erste  Heim- 
Obergeschoss.  statte  des  Pschorr-Brau’s  in  Berlin 

(Tauben- Strasse  10)  an  Decke  und 
Wanden  mit  reichem  Tafelwerk  aus- 
gestattet  worden,  zu  dem  die  von 
Jess  el  in  Berlin  ausgefiihrten 
leichten  und  lichten  Glasmalereien 
der  beiden  Fenster  einen  wirkungs- 
vollen  Gegensatz  bilden.  — 


Die  spezifische  Gestaltung  des 
Kaffeehauses  wird  durch  das  in 
den  Fig-.  100  bis  102  in  Grundrissen 


^ Fig.  100—102.  Cafe  Bauer  Unter  den  Linden 
in  Berlin. 

(Arch.:  Ende  & Bockmann.) 
Querschnitt  durch  das  Oberlicht. 


und  Querschnitt  dargestellte  Cafe 
Bauer  Unter  den  Linden  in  Berlin 
veransehaulicht.  Fur  die  Einrichtung 
desselben  stand  ein  Theil  des  Erd- 
geschosses  und  des  1.  Obergeschosses 
eines  im  tibrigen  zu  Laden  und 
Hotelzwecken  ausgebauten  Hauses 
zur  Verfugung.  Das  Kaffeehaus  ent- 
halt  im  Erdgeschoss  einen  einzigen 
Raum,  dessen  mittlerer  Theil  zur 
Herstellung  einer  genugenden  Be- 
leuchtung  mittels  Oberlicht  durch 
beide  Geschosse  hindurch  geht.  Der 
entsprechende  Raum  des  oberen  Ge- 
schosses  wird  dadurch  in  einen  vor- 
deren  Theil,  welcher  als  Lesesaal 
dient,  in  einen  hinteren  Theil,  in 
welchem  zwei  Billards  Aufstellung  finden  und  in  zwei  breite  Galerien 
neben  dem  durchschiessenden  Oberlichtraum  zerlegt.  Sie  alle  sind  von 
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dem  Oberlichtraum  imr  durch  Spiegelglaswande,  deren  Theilung  den 
Stiitzenstellungen  entspricht,  abgeschlossen,  so  dass  man  von  oben  her 
einen  freien  Einblick  in  den  unteren  Theil  des  Kaffeehauses  gewinnt. 
Die  Anordnung  gewahrt  neben  der  Beleuchtung  der  hinteren  Theile  des 
Kaffeehauses  und  ihrem  eigenartigen  Reiz  noch  den  Vortheil,  eine  giinstige 
Raumwirkung  bei  verhaltnissmassig  geringen  Geschosshohen  (4,55  m im 
Erdgeschoss,  3,90 m im  Obergeschoss)  zu  erreichen. 

Beide  Geschosse  sind  durch  eine  Treppe  neben  dem  Buffet  ver- 
bunden.  Im  Obergeschosse  sind  noch  einige  Nebenzimmer  vorhanden. 
Im  Erdgeschoss  ist  die  Wand  nach  der  Strasse  unter  Anorduung  von 
drei  leichten  eisernen  Stiitzen  vollkommen  geoffnet.  Hinter  der  Stiitzen- 
stellung  ist  eine  Glaswand  mit  Spiegelscheiben  in  eisernen  Rahmen 
angeordnet,  welche  im  Untergeschoss  vollstandig  versenkt  wird.  Der 
Fussboden  des  Kaffee- 
hauses liegt  in  gleicher 
Hohe  mit  dem  Biirger- 
steig  der  Strasse  Unter 
den  Linden,  so  dass  der 
Eintritt  dann  unmittel- 
bar  von  dort  aus  erfolgen 
kann. 

Es  mag  noch  dar- 
auf  hingewiesen  werden^ 
dass  auch  die  dem  Ka- 
pitel  „Saalbauten“ 

(Theil  3)  und  dem  Ab- 
schnitte  „ Hotels “ bei- 
gefiigten  Beispiele  mehr- 
fach  offentliche  Restau- 
rationen  mit  enthalten. 

Zum  Schlusse  seien 
noch  einige  Beispiele 
von  Restaurationen  ein- 
fachster  Art,  von  Volks- 
Kaffee-  und  Speise- 
hausern  angefiihrt: 

Volks  - Kaffee- 
halle  am  Amerika- 
Kai  in  Hamburg. 

Architekten  H a 1 1 i e r 
& Fitschen  in  Hamburg  (Fig.  103  — 105).  Von  den  vielfachen 
Bestrebungen  unserer  Zeit,  das  Loos  der  arbeitenden  Klassen  zu 
verbessern,  ist  vielleicht  die  wichtigste,  dem  iibermassigen  Genusse 
des  Branntweins  entgegen  zu  treten.  Kein  Mittel  aber  hat  sich  fiir 
diesen  Zweck  wirksamer  erwiesen  als  die  Errichtung  von  Kaffee- 
hallen,  in  denen  zu  massigen  Preisen  Kaffee,  Thee,  sowie  einfache 
Speisen  in  gut  beleuchteten  hellen  Raumen  dem  Arbeiter  geboten 
werden.  Namenflich  England  hat  in  dieser  Beziehung  ausserordentliches 
geleistet  und  es  bestehen  dort  schon  viele  Hunderte  solcher  Hallen  in 
alien  Theilen  des  Landes.  Meist  sind  dieselben  von  Aktien  - Gesell- 
schaften  errichtet  worden,  die  zumtheil  nebenher  gute  Geschafte  machen, 
da  sie  durchweg  von  dem  richtigen  Grundsatze  ausgehen,  dass  die 
Anstalt  sich  selbst  erhalten  muss,  um  dem  Arbeiter  das  driickende 
Gefiihl  des  Beschenktwerdens  zu  ersparen. 

In  Deutschland  waren  bisher  nur  sparliche  Versuche  nach  dieser 
Richtung  zu  verzeichnen.  So  war  es  denn  doppelt  erfreulich,  dass  in 


Fig.  103  u.  104. 

Die  Volks-Kaffeehalle  am  Amerika-Kai  in  Hamburg. 
(Arch.:  Hallier  & Fitschen.) 

Nach  Hamburg  und  seine  Bauten. 

rerStock. 
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Hamburg-  ein  kleiner  Kreis  patriotisch  gesinnter  Manner  ein  derartiges 
Unternehmen  insLeben  gerufen  hat.  Yor  mehreren  Jahren  wurde  zunachst 
ein  Yersuch  im  kleinen  gemacht,  indem  zwei  Kaffeehallen  in  gemietheten 
Raumen  eingerichtet  wurden.  Man  wollte  mittels  ihrer  den  Beweis 
erbringen,  dass  die  Anstalten  nicht  nur  einem  Bediirfnisse  entgegen 
kamen,  sondern  auch  trotz  hoher  Miethen  (denn  es  hatte  selbstver- 
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standlich  die  belebteste  Gegend  der  Stadt  gewahlt  werden  miissen) 
ertrag-s-  und  somit  lebensfahig  seien.  Nachdem  dieser  Yersuch  gegliickt 
war,  ist  nunmehr  in  nachster  Nahe  eines  der  Eingange  zum  Freihafen- 
gebiet  eine  grosse  derartige  Yolks-Kaffeehalle,  verbunden  mit  einer 
Speise-Anstalt  fiir  800  Personen,  neu  erbaut  worden. 

Das  Gebaude  derselben,  von  dem  hier  neben  einer  Ansicht  die 
inbetracht  kommenden  beiden  Grundrisse  des  Erdgeschosses  und  1.  Stocks 
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gegeben  sind,  umfasst  rd.  400  ; es  liegt  mit  der  (dargestellten)  Schmal- 

front  an  einer  belebten  Strasse  (am  Schaarthor),  wahrend  die  beiden 
Langseiten  auf  den  von  der  Strasse  zuganglichen  Hof  bezw.  ein  Fleet 
sehen  und  ist  infolge  dessen  iiberall  luftig,  hell  und  freundlich.  Das 
Erdgeschoss  ist  zur  Halfte  zur  Kaffeehalle,  zur  Halfte  fiir  Kiichen 
und  Wirthschaftsraume,  das  1.  Obergeschoss  zu  Speisehallen 
verwendet.  Ausserdem  sind  im  2.  Obergeschoss  Wohnraume  fiir  die 
Angestellten  und  auf  dem  Boden  Raume  zur  Aufbewahr.ung  der 


Fig.  106  u.  107.  Volks-Xaffee-  und  Speisekalle  am  Sehaarthor  in  Hamburg. 
(Arch.:  Hallier  & Fitschen  in  Hamburg) 


Waaren  vorbehalten.  Das  iibrige  Gebaude  soil  zur  Aufnahme  von 
Kontoren  und  „ausgepacktenu  Lagern  dienen,  so  dass  der  jahrliche 
Miethswerth  der  fiir  obige  Zwecke  benutzten  Raumlichkeiten  sich  auf 
etwa  12  000  Mk.  bezilfert. 

Durch  den  Hauptzugang  von  der  Strasse  gelangt  man  in  die  grossen 
Raume  der  Kaffeehalle  (eine  „Bo\vlett  Kaffee  kostet  5 Pf.,  eine  „Bowle“ 
Chokolade  10  Pf.).  Nur  der  seitliche  Aufgang  zu  den  oberen  Geschossen, 
ein  grosses  Biiffet,  einige  nothwendige  Aufvvasch-  und  Neben-Raume, 
sowie  ein  kleiner  Sonderraum  fiir  Frauen,  welcher  unmittelbar  vom 
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Hofe  zuganglich  ist,  sind  der  eigentlichen  Halle  entzogen.  In  den 
Mittagsstunden  erhalt  man  an  einer  seitlich  nach  dem  Hofe  zu  belegenen 

Kasse  Speisemarken  und  betritt  auf 
Fig.  10S.  Volks -Kaffee-  u.  Speisehalle  einer  breiten  Granittreppe,  die  den 
am  Schaarthor  in  Hamburg.  iibrigen  Tneil  des  Tages  durch 

(Arch.:  Hallier  & Fitschen.)  schmiedeiserne  Gitter  abgeschlossen 

ist,  den  unteren  rd.  170  qm  grossen 
Speisesaal.  Daselbst  werden  an  zwei 
Buffets,  deren  eines  hart  an  der 
grossen  Kiiche,  das  andere  an  einer 
Nebenkiiche  liegt,  die  Speisen  ver- 
abreicht  (Suppe,  Fleisch  und  Gemiise 
fiir  30  Pf.).  Die  Speisen  konnen 
auch  vom  Hofe  aus  durch  einen 
Schieber  unmittelbar  aus  der  Kiiche 
entnommen,  um  ausser  dem  Hause 
yerzehrt  zu  werden. 

Auf  dem  oberen  Buffet  wird 
durch  eine  Tag  und  Nacht  brennende 
Grude-Heizung  standig  heisser  Kaffee 
und  heisses  Wasser  gehalten.  Unten 
ist  ein  Bechem  & Post’scher  Nieder- 
druck  - Dampfentwickler  mit  5 m 
hohem  und  80  mm  weitem  Standrohr 
und  Patent  - Regulator  aufgestelltT 
der  nicht  nur  das  Kochen  besorgtr 
sondern  nebenher  im  Winter  fiir  die 
Heizung  sammtlicher  Raume  volP 
standig  geniigt.  Das  Kochen  erfolgt 
in  dem  in  der  Mitte  der  Kiiche  auf- 
gestellten  nach  dem  Senking’schen 
System  angeordneten  Dampfkoch- 
herd,  der  drei  eiserne  verzinnte- 
und  einen  kupfernen  doppelwandigen 
Kochkessel  mit  zusammen  1660 1 
Inhalt  umfasst.  Als  Hilfs-Kessel 
dient  dann  noch  ein  500 1 ent- 
haltender  Kochkessel  mit  selbstan- 
diger  Feuerung.  Ausserdem  ist  ein 
Bratherd  mit  zwei  Bratofen  und 
einem  Kaffee-Kochherd  in  der  Neben- 
kiiche  vorhan den.  Von  einem  grossen 
der  Dampfheizung  angeschlossenen 
Warmetisch  werden  die  Speisen  von 
der  Kiiche  unmittelbar  auf  daa 
Biiffet  hinaus  gereicht.  Fiir  die 
Frauen-Abtheilung  und  die  Speisen, 
welche  Abends  verzehrt  werden,  ver- 
mittelt  ein  Fahrstuhl  den  Verkehr 
von  unten  nach  oben.  — Zur  Be- 
leuchtung  der  Kaffeehalle  dienen  acht 
Lampen  nach  dem  neuesten  System 
von  Siemens  - Dresden,  fiir  die 
Speisehalle  Lampen  von  Schiilke- 
Berlin  mit  Flachbrennern,  die  sich  als  iiberaus  sparsam  und  zweck- 
massig  erwiesen  haben. 
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Volks-Kaffee-  und  Speisehalle  am  Schaarthor  in  Hamburg. 
Arch.  Hallier  & Fitschen  in  Hamburg.  Unten  ist  die  den  ganzen 
Tag  iiber  geoffnete  Kaffehalle  (vergl.  Fig.  106 — 108)  angeordnet,  ferner 
die  Kiiche,  die  mit  Dampfkochkessel  und  einem  Bratherd  ausgestattet  ist. 
Die  hier  und  im  Aufwaschraum  aufgestellten  Warm-  und  Spiilbecken 
sind  ebenso  wie  die  Herde  mit  farbigen  Kacheln  belegt.  Die  Fuss- 
boden  der  Hallen  und  Klichen  in  rheinischer  Thonmosaik  hergestellt. 
Die  nur  zur  Mittagszeit  geoffneten  Speisesale  wurden  der  beschrankten 
Baustelle  wegen  in  das  Obergeschoss  verlegt  und  mit  der  Kiiche  durch 
Aufzug  verbunden.  Der  kleinere  Saal  ist  Frauen  vorbehalten. 

Die  Volks- 


Kaffeehalle  in  der 
Neuen  Schonhauser 
Strasse  zu  Berlin  von 
Architekt  Prof.  A. 
Messel  (Fig.109  bis 
111)  ist  im  Gegen- 
satz  zu  den  vorigen 
Beispielen  eingebaut 
und  zwar  in  das  Erd- 
geschoss  eines  im 
iibrigen  wie  gewohn- 
lich  eingerichteten 
Miethshauses  Ber- 
liner Art.  Siescheidet 
sich  in  einen  kleineren 
Raum  fur  Frauen 
und  den  von  der 
Strasse  bis  zum 
Hinterhofe  durch- 
gehenden  Manner- 
saal.  Beide  Theile 
sind  unmittelbar  von 
der  Strasse  aus  zu- 
ganglich.  In  den 
Haupthof  ist  die 
Kiiche  mit  Neben- 
raumlichkeiten  ein- 
gebaut, die  Oberlicht 
haben.  Die  Kaffee- 
schanke  ist  sehr  ge- 
schickt  derartf  an- 
geordnet, dass  von 
ihr  aus  die  Gaste 


Fig.  109  u.  110.  Die  Volks-Kaffeehalle  in  Berlin. 
(Arch.:  Prof.  A.  Messel  in  Berlin.) 

Nach  Berlin  u.  s.  Bauten. 


beider  Raume  bedient  werden  konnen. 


C.  Arbeiter-Herbergen. 

Neu  durchgesehen  und  erganzt;  in  erster  Auflage  unter  „Arbeiter-Wohn- 
hauser“  bearbeitet  von  Baurath  H.  Bonis ch  in  Berlin. 

Ausser  dem  bereits  unter  A dieses  Kapitels,  S.  248,  aufgefiihrten 
Beispiele  einer  „Herberge  zur  Heimath“,  koramen  noch  Gasthauser  in- 
betracht,  die  in  ihrer  baulichen  Anlage  und  Einrichtung  einfache  Hotels 
sind,  und  sich  von  diesen  nur  dadurch  unterscheiden,  dass  sie  nicht  dem 


Kaffeehauser. 
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allgemeinen  Fremdenverkehr  dienen,  sondern  meist  von  Gross-Industriellen 
zur  Unterkunft  ihrer  Arbeiter  errichtet  werden,  sei  es  voriibergehend,  bis 
in  der  Nahe  neuer  Fabrikanlagen  in  geniigender  Zahl  Familienhauser 


Pig.  111.  Volks-Kaffee-  und  Speise-Haus  in  Berlin. 
(Arch.:  Prof.  Alfr.  Messel  in  Berlin.) 

Nach  Blatter  fur  Architektur  und  Kunsthandwerk  Bd.  V. 


entstanden  sind,  sei  es  dauernd  fiir  unverheirathete  Arbeiter  oder  auch 
fiir  solche,  die  in  der  Woche  nahe  bei  der  Arbeitsstelle  wohnen  miissen 
und  nur  den  Sonntag  bei  ihren  anderweit  ansassigen  Familien  zubringen. 
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Fig.  112  u.  113.  Arbeiter-Hotel  Louise  fur  die  Arbeiter  der  Kohlengruben  zu 
Micheroux  in  Belgien.  Nach  Nouvelles  Annales  v.  Oppermann,  Jahrg.  1879. 

2.  Obergeschoss.  1.  Obergeschoss. 


Erdgeschoss. 


Eine  altere  Anstalt  dieser  Art  ist  das  Hotel  Louise  zu  Miche- 
roux in  Belgien,  fur  200  Bergleute  und  beim  Bergbau  beschaftigte- 
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Handarbeiter  bestimmt  (Fig.  112  u.  113).  — Es  enthalt  in  dem  nur 
theilweise  ausgentitzten  Untergeschoss  Vorrathskeller,  eine  grosse 
Waschkiiche  und  eine  Backerei,  im  Erdgeschoss  ausser  dem  Flur, 
neben  dem  Vorraum,  die  Markenausgabe  bezw.  die  Zimmer  der  Ver- 
waltung,  einen  Kaffeesaal,  einen  Speisesaal  mit  zehn  einzelnen  Ess- 


tischen,  die  einen  breiten  Mittelgang  zwischen  sich  lassen,  die  Kiiche 
nebst  Zubehor : in  dem  anderen  Fliigel  das  Waschezimmer,  den  grossen 
Waschraum  mit  vielen  einzelnen  Zellen,  ein  Badezimmer,  die  Bureaus 
des  Gastwirthes,  das  Zimmer  des  Direktors  und  Magazine. 

Die  beiden  Obergeschosse  enthalten  nur  Schlafraume  fur  je  zwei 
bis  drei  Betten  und  Kammern  mit  nur  einem  Bett;  in  den  Fliigeln  ist 

II.*  19 
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ein  Gang:  in  der  Mitte.  Die  Geschosshohe  betragt  5 m.  — Die  Scheide- 
wande  zwischen  den  einzelnen  Kammern  reiehen  nicht  bis  zum  Fuss- 
boden,  damit  der  Staub  sich  nicht  anhaufe.  In  eigenthiimlichem  Gegen- 
satz  zu  dieser  die  Reinlichkeit  fordernden  Anordnung  steht  der  Mangel 
an  Abtritten;  zwei  Sitze  in  jedem  Geschoss  mussen  den  Bedarf  decken.  — 


Fig.  115  u.  116. 
Gasthaus  fur  die  Arbeiter 
der  Fabrik  von  Casp.  Jenny 
zu  Ziegelbruck  (Ct.  Glarus). 


Nach  Eisenbabn.  Jahrg. 
1881. 

Untergeschoss  des 
Hauptgebaudes. 


Waschhaus. 


Stall-Gebiiude. 


Die  Bettstellen  sind  von  Eisen,  darin  beiindet  sich  ein  Strohsack,  eine 
Matratze,  zwei  Bettiicher,  zwei  Decken  im  Sommer  und  drei  im  Winter, 
ein  Stuhl  und  ein  Schrank.  Der  Preis  des  Mobiliars  betrug  50  Mk. 
fur  eine  Kammer.  Die  Anlage  hat  ungefahr  160  000  Mk.  gekostet, 
das  sind  170  Mk.  fur  1 <lm. 
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Eine  noch  grossere,  dem  gleichen  Zweck  dienende  Anstalt  ist  die 
Arbeiter-Kaserne  fur  1600  Mann,  auf  Segeroth,  der  Gusstahl- 
fabrik  von  Friedrich  Krupp  gehorig  (Fig.  114).  Sie  enthalt  in  einem 

Fig.  117—120.  Gasthaus  fur  die  Arbeiter  der  Fabrik  von  Caspar  Jenny 
in  Ziegelbrttck  (Ct.  Glarus).  Hauptgebaude. 

3.  Obergeschoss. 


1.  Obergeschoss. 


O 5 10  15  M. 


dreigeschossigen  massiven  Hauptbau  100  Schlafsale  fiir  je  16  Mann, 
mit  den  zugehorigen  Nebenraumen,  Aborten  (52  Sitze  in  jedem  Ge- 
schoss)  usw.,  zwei  grosse  Speisesale  (zusammen  980 1^)  in  einem  Fach- 
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Fig.  121.  Arbeiter-Gasthaus  in  Bochum.  (Arch.:  Spetzler.) 
Nach  Zeitschrift  filr  Baukunde  1879. 
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A.  Gasthaus. 


B.  Wirthschaftshaus.  C.  Wasch-  u.  Badehaus. 


A.  2 Zugange  zu  den  Stuben.  4 Haupttreppen.  5 Ausgange.  6 Stube  zu  je  4 Mann. 
7 Stube  zu  je  8 Mann.  8 Tr.  z.  Insp.-Wohnung.  — B.  2 Waschstube.  3 Speisesaal. 
4 Heisswasser.  5 Sp.-Ausgabe.  6 KUche.  7 Schalr.  8 SpUlr.  9 Madchen.  10  Keller.  — 
C.  1 Badeh.  3 Kesselh.  4 Ltlftung.  5 Maachinen.  6 Waschh.  7 Trockenk.  8 Des- 
infektion.  9 Stalle. 


werksgebaude  von  T- for miger  Gestalt,  mit  anschliessenden  iiberdeckten 
Hallen  und  in  einem  dritten  massiven  Gebaude  die  grosse  Kiiche  mit 
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acht  Kesseln,  Wohnraume  des  Verwalters,  die  fiir  die  Bedienung  erforder- 
lichen  Raumlichkeiten,  fiinf  Spiilkiichen  und  Waschraume.  — Zwischen 
dem  Speisesaal  und  der  Kiiche  ist  ein  iiberbauter  Verbindungsgang. 

Ein  Gasthaus  fiir  ledige  Arbeiter  von  erheblichem  Umfange 
und  recbt  zweckmassigen  Einrichtungen  hat  der  Fabrikbesitzer  C.  Jenny 
in  Ziegelbriick  (Schweiz)  in  der  Nahe  seiner  Fabrik  errichtet. 
Sie  gewahrt  den  unverheiratheten  Arbeitern  die  Moglichkeit,  ihre  ganze 


Fig.  122  u.  123.  Arbeiter-Gasthaus  in  Bochum.  (Arch.:  Spetzler.) 


1—8  Wohn.  d.  Insp.  10  Haupttr.  11  Zimmer  f.  Leinen  usw.  12  Stube  fur  je  8 Mann. 
13  Stube  fur  je  4 Mann. 


1 Pfortner.  2 Wachtst.  3 Eing.  zu  4 Restaurationen.  6 Kiiche.  7 Bierkeller. 
8 Wohn.  d.  Rest.  11  Heizk.  mit  Ofen.  12  Kohlen. 


arbeitsfreie  Zeit  darin  zuzubringen,  fiir  das  Familienleben,  so  weit 
angangig,  Ersatz  zu  finden  und  nicht  nur  fiir  die  korperlichen 
Bediirfnisse,  sondern  auch  fiir  ihre  geistige  Vervollkommnung  zu 
sorgen.  — Sie  besteht  aus  drei  einzelnen  Gebauden,  namlich  dem 
Hauptgebaude,  einem  Waschhaus  und  dem  Stall-Gebaude. 

1.  Das  Hauptgebaude  enthalt  folgende  Raumlichkeiten  nach  den  in 
den  beigefiigten  Grundrissen  (Fig.  115—120)  angegebenen  Anordnungen. 


. j.  x, 
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Das  Untergeschoss  enthalt  2 Baderaume  mit  5 bezw.  6 Wannen, 
davon  3 fiir  die  Beamten,  4 grosse  Keller-  und  Vorrathsraume,  1 grosse 
Kiiche  mit  Dampf-  und  Wasserzufiihrung.  — Im  Erdgeschoss  liegen 
2 Speisesale,  1 Pfortnerloge,  1 Arbeitszimmer,  1 Lesezimmer,  2 Wasch- 


Fig.  124. 

Arbeiter-Kost-  und  Logirhaus  in  Bochum. 
(Arch.:  Spetzler.) 

Nach  Zeitschr.  f.  Baukunde  1879. 
Schnitt  A— B. 


zimmer  mit  dahinter  liegenden  Aborten,  1 Verkaufslokal  nebst  Bureau 
und  ein  Zimmer  zur  Verfugung.  Das  1.  Obergeschoss  enthalt  die 
Bibliothek,  2 Zimmer,  2 Waschzimmer,  1 Kasten-  (Schrank-)  zimmer, 
3 Schlafzimmer,  1 Krankenzimmer,  die  Wohnung  des  Hausmeisters, 


Fig.  125.  Arbeiter-Kost-  und  Logirhaus  in  Bochum.  (Arch.:  Spetzler.) 
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1 Arbeitszimmer.  — 
Das  2.  0 b e r g e - 
schoss:  6 Raume 

fur  Beamte,  Wasch- 
zimmer  usw.  wie  vor, 
3 Schlafsale  mit  zu- 
sainmen  14  Betten, 
1 Krankenzimmer, 

1 Kastenzimmer  und 
1 Magdezimmer.  — 
Das  Dachgeschoss 
endlich  enthalt  Schlaf- 
sale fur  jugendliche 
Arbeiter  und  5 Schlaf- 
zimmer  zu  3 bis  5 
Betten,  1 Koffer-, 
1 Kastenzimmer  und 
verschiedene  Wirth- 
schaftsraume. 

Im  Waschhause 
befinden  sich : eine 

grossere  und  eine 
kleinere  W aschkuche, 
eine  Leichenkammer, 
das  Kesselhaus,  die 
Geschirrkammer  und 
eine  Schlachterei.  — 
Im  Stall-Gebaude 
sind  Stallungen  fiir 
Schwarz-  und  Feder- 
vieh,  daneben  Hofe 
fiir  letzteres.  Das- 
selbe  bildet  nur  ein 
Anhangsel  der  An- 
lagen;  oifenbar  sollen 
die  bei  der  Wirth- 
schaftsfiihrung  ge- 
wonnenen  Abfalle 
durch  dieViehhaltung 
verwerthet  werden. 
Dass  Wasser-  und 
Dampfleitung  nicht 
fehlen , ist  selbst- 
redend. 

Diese  Anlage  lasst 
sich  bei  geringeren 
Mitteln  und  kleine- 
rer  Arbeiterzahl  mit 
Leichtigkeit  verein- 
fachen,  ohne  an 
Zweckmassigkeit  der 
Anordnung  zu  ver- 
lieren.  — 

Arbeiter-Gast- 
haus  des  Bochum er 
Vereins  fiir  Bergbau 
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und  Gusstahlfabrikation,  eine  noch  grossere  und  vollkommenere  Anlage  als 
die  vorhergehende,  von  Architekt  Spetzler  (Fig.  121 — 125).  Das  huf- 
eisenformig  gestaltete  Hauptgebaude  enthalt  im  Kellergeschoss  zwei 
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grosse,  auch  anderen  als  in  dem  Hause  wohnenden  Arbeitern  zugangliche 
Restaurationen  mit  gesondertem  Kiichenbetrieb.  Das  Hotel  erhebt 
sich  daruber  in  4 Geschossen  mit  Zimmern  fur  je  vier  bis  acht  Mann. 
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*Die  Wohnung  des  Inspektors  nimmt  im  2.  Obergeschoss  den  Mittelbau 
ein,  der  im  Erdgeschoss  den  Haupteingang  enthalt.  Die  Aborte  sind 
zusammen  an  die  Enden  der  beiden  Seitenflugel  verlegt.  Der  Speise- 
saal  fur  die  Hausbewohner  ist  in  einem  besonderen  im  Hofe  errichteten 
Gebaude  mit  der  Kiiche  vereinigt,  wodurch  ein  einfacher  Betrieb 
gewahrleistet  wird.  Ein  drittes  Gebaude  enthalt  die  Wascherei-  und 
Badeanlage. 

Um  auch  noch  ein  Beispiel  einer  stadtischen  mit  einer  Volkskiiche 
verbundenen  Herberge  zu  geben,  sei  hier  die  Herberge  fnr  Fabrik- 
arbeiterinnen  in  Stuttgart  naher  beschrieben  (Fig.  126  — 128). 
Im  Untergeschoss  liegen  rechts  und  links  vom  Eingang  die  Speisen- 
Abgabe  fur  Manner  bezw.  Frauen,  dahinter  die  Kiiche  nebst  Vorraths- 
kammern,  ein  grosser  Holzstall,  die  Waschkiiche  und  zwei  Bade- 
zellen.  — Das  Erdgeschoss  enthalt  die  Wohnung  der  Hausmutter, 
das  Sitzungszimmer,  die  Pfortner-Stube,  den  Speise-  und  Feierabend- 
Saal.  — Die  3 Obergeschoss e enthalten  nach  vorn  heraus  je  zwei 
Schlafsale  und  eine  Theekiiche;  jene  mit  je  zwei,  auf  2/3  der  Saal- 
breite  reichenden  Scheidewanden  versehen,  gewahren  Raum  fur  je 
3.4  = 12  Betten.  Ueber  dem  Speisesaal  sind  an  einem  Mittel- 
gange  wiederum  Schlafraume  mit  je  vier  Betten  angeordnet.  In  dem 
Flur  stehen  die  Schranke.  Zum  Zwecke  der  Liiftung  sind  oben  in  den 
Flurwanden  zahlreiche  Fenster  angebracht.  Die  Zahl  der  Abtrittsitze, 
vier  in  jedem  Obergeschoss  bei  80  Betten,  ist  etwas  knapp  bemessen. 

Des  weiteren  wird  noch  auf  das  Marienheim  zu  Berlin  ver- 
wiesen  (siehe  Theil  3,  S.  410  u.  If.  unter  Vereinshauser,  Grund- 
risse,  Ansicht  und  Schnitt). 


IY.  Die  Gewachshauser. 

(Unter  Benutzung  alterer  Bearbeitungen  von  Engel  und  Poser n, 
neu  bearbeitet  von  Albert  Hofmann  in  Berlin.) 

Litteratur 
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geheftet  4 Mk.  — Zweiter  Theil:  Die  Heizung  und  die  Heizungs-Einrichtungen. 
Anleitung  zur  Beurtheilung  und  Beschaffung  zweckmassiger  Einrichtungen.  Mit 
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DerGarteningenieur.  Vollstandiges  Handbuch  der  gesamraten  Technik  des  Garten- 
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gebunden  52  Mk.  Herabgesetzter  Preis  geheftet  20  Mk.,  gebunden  25  Mk.  Inhalt: 
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1.  Allgemeine  Gesichtspunkte. 

Gewachshauser,  Pflanzenhauser,  sind  kleinere  oder  grossere  Gebaude 
zur  Aufbewahrung  und  Kultur  solcher  Pflanzen,  welche,  aus  warmeren 
Gegenden  eingefuhrt,  unser  Klima  oder  doch  unsere  Winterkalte  nicht 
vertragen  konnen.  Ferner  dienen  sie  dazu,  einheimische  Pflanzen  und 
Friichte  in  ungewohnlicher  Jahreszeit  zur  Bliithe  und  zur  Reife  zu 
bringen.  Die  Gewachshauser  sind  also  nichts  anderes  als  eine  Schutz- 
und  Nothdecke  fur  unsere  Garten  in  der  kalteren  Jahreszeit.  Das  ein- 
fachste  Gewachshaus  ist  der  mit  einer  Glasscheibe  bedeckte  Blumentopf. 
Den  weiteren  Grad  des  primitivsten  Gewachshauses  bilden  die  mit 
Fenstern  bedeckten  Mistbeete  einfachster  Art.  Erst  dariiber  hinaus, 
wenn  sie  weitergehende  bauliche  Vorrichtungen  beanspruchen,  fallen 
diese  Anlagen  in  unser  Arbeitsgebiet. 

Bei  der  Anlage  eines  Gewachshauses  stehen  Zweckmassigkeit, 
Niitzlichkeit  und  friihzeitige  Ertragsfahigkeit  in  erster  Linie.  Die 
architektonische  Ausbildung  und  der  Schmuck  sind  diesen  Bedingungen 
so  lange  unterzuordnen,  als  es  sich  nicht  um  eigentliche  Luxusanlagen 
handelt.  Jedes  Gewachshaus,  gleichviel  welchem  Zwecke  es  dient  und 
welche  Form  es  hat,  muss  den  in  ihm  zu  zuchtenden  Pflanzen  moglichst 
viel  Licht,  ausreichende  Warme  und  gute  Luft  gewahren.  Daher  sind 
die  nicht  das  Licht  durchlassenden  Flachen  auf  ein  Mindestmaass  zu 
beschranken.,  d.  h.  die  konstruktiven  Theile  sind  moglichst  diinn  zu 
wahlen.  Von  den  zu  diesem  Zwecke  inbetracht  kommenden  Konstruk- 
tionsmaterialien  wird  dem  Eisen  der  Vorrang  eingeraumt  gegeniiber  dem 
Holze;  die  Vortheile  des  Eisenbaues  sind  grossere  Dauer,  grosserer 
Lichteinfall,  grossere  Festigkeit,  geringere  Reparaturen.  Die  Nach- 
theile  sind  leichtere  Erkaltung.  Deshalb  hat  man  wohl  auch  eine 
Verbindung  von  Eisen  und  Holz  derart  vorgeschlagen,  dass  die  eigent- 
liche tragende  Konstruktion  aus  Eisen,  die  Sprossen  dagegen  aus  Holz 
gefertigt  wurden. 

Der  Bauplatz  ist  von  Siimpfen  oder  Anlagen  mit  ungesunden  Aus- 
diinstungen  entfernt  zu  wahlen  und  muss  so  hoch  liegen,  dass  das 
Grundwasser  niemals  in  die  inneren  Raume  des  Hauses  treten  kann. 
Sehr  nachtheilig  wirkt  der  Rauch  naher  Fabriken,  welcher  nicht  allein 
den  Pflanzen  schadet,  sondern  auch  sich  auf  die  Glasscheiben  legt  und 
die  Durchsichtigkeit  derselben  beeintrachtigt.  Die  Baustelle  muss  so 
frei  liegen,  dass  die  Strahlen  der  Sonne  zu  jeder  Tages-  und  Jahres- 
zeit, auch  wahrend  ihres  niedrigsten  Standes,  in  das  Haus  eintreten 
konnen.  Trotz  der  freien  Lage  ist  die  Baustelle  jedoch  wiederum  auch 
so  zu  wahlen,  dass  das  Haus  gegen  die  Einwirkungen  kalter  Luft- 
stromungen  moglichst  geschiitzt  ist.  Das  Anlehnen  an  Terrassen  ist 
daher  zu  empfehlen,  wo  es  sich  irgend  ermoglichen  lasst. 

Die  Orientirung  ist  bei  Hausern  mit  einseitiger  Glasflache  im  all- 
gemeinen  von  Ost  nach  West,  bei  zweiseitiger  Glasflache  von  Nord 
nach  Slid,  jedoch  je  nach  den  verschiedenen  Kulturbedurfnissen  mehr 
oder  weniger  von  diesen  Hauptrichtungen  abweichend  zu  wahlen; 
dieselbe  wird  weiterhin  noch  besondere  Erwahnung  linden. 

Eintheilung.  Den  verschiedenen  Warmebediirfnissen  sowie  den 
Kulturbedurfnissen  einzelner  Pflanzengattungen  sowie  ihrer  Bestimmung 
entsprechend,  macht  man  folgende  Eintheilung  der  Gewachshauser: 

a.  Das  Kalthaus  (Conservatory,  Frigidarium,  Ueberwinterungshaus) 
dient  hauptsachlich  zur  Aufnahme  immergriiner  Gewachse,  Gestrauche 
und  Baumarten,  welche  in  unserem  Klima  wahrend  des  Sommers  im 
Freien  gedeihen,  im  Winter  aber  wahrend  ihrer  Vegetationsruhe  des 
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Schutzes  und  eines  geringen  Warmegrades  von  nur  3 — 7°  C.  bediirfen. 
Zu  diesen  Hausern  gehoren: 

a.  Die  Orangerie,  fiir  die  Ueberwinterung  der  Orangen-  (Citrus) 
Baume  bestimmt;  sie  nimmt  jedoch  auch  andere  Gewachse,  wie  Lorbeer, 
Granatapfel,  Oleander,  Myrten  usw.,  auf,  welche  fiir  den  Winter  die 
gleichen  Bedingungen  fordern ; p.  das  Kamel ienhaus;  y.  dasAzaleen- 
haus;  d.  das  Erikenhaus.  Die  Kalthauser  diirfen,  um  die  Erwarmung 
zu  vermeiden,  kein  Oberlicht  erhalten;  es  ist  bei  ihnen  fiir  gute 
Liiftungsvorrichtungen  und  fiir  eine  Heizung  zu  sorgen,  welche  nur  in 
Thatigkeit  tritt,  wenn  die  Temperatur  unter  den  Gefrierpunkt  zu 
sinken  droht.  Neben  den  eigentlichen  Ueberwinterungshausern  hat  man 
in  grossen  Gartnereien  auch  das  Winterhaus,  in  welchem  Pflanzen 
im  freien  Grunde  stehen  und  welches  im  Sommer  ganz  oder  theilweise 
abgebrochen  wird. 

b.  Das  gemassigte  Oder  temperirte  Haus  (Tepidarium),  mit  ge- 
wohnlich  6—10°  C.,  ausnahmsweise  12—15°  C.  Innentemperatur,  dient 
zur  Aufnahme  von  Gewachsen  aus  den  siidlichen  Gegenden  des  ge- 
massigten  und  aus  den  nordlichsten  Gegenden  des  warmeren  Klimas, 
welche  im  Sommer  bei  uns  im  Freien  gedeihen,  im  Winter  aber  zu 
ihrer  Erhaltung  einer  warmeren  Temperatur  bediirfen.  Fiir  Sonder- 
kulturen  sind  hierher  zu  rechnen: 

«.  Das  Haus  fiir  Cacteen  und  andere  dickblatterige  (succu- 
lente)  Pflanzen;  p.  das  Haus  fiir  Pelargonien;  y.  das  Haus  fiir 
Z wiebelge wachse  oder  Kaphaus.  Das  letztere,  auch  Griinhaus, 
Neuhollander,  genannt,  enthalt  vorzugsweise  immergriine  Pflanzen 
aus  dem  siidlichen  Australien,  Neuseeland,  vom  Kap  der  guten  Hoffnung 
und  aus  Landern  von  ahnlichen  klimatischen  Bedingungen,  wie  China, 
Eeuholland  usw.  Das  temperirte  Haus  hat  oft  zwei  Abtheilungen  mit 
2 — 3°  Warmeunterschied,  theils  fiir  besondere  Vegetationsbezirke,  theils 
um  darin  gewisse  Pflanzen  sowohl  der  Kalt-  wie  der  Warmhauser  ver- 
einigt  ziehen  zu  konnen. 

c.  Das  Warmhaus  (Kaldarium)  dient  zur  Aufnahme  von  Gewachsen 
des  tropischen  Klimas.  Die  Temperatur  darf  10°  C.  nicht  unter-  und 
meist  20°  C.  nicht  iiberschreiten.  Man  unterscheidet  das  trockene 
und  das  feuchte  Warmhaus;  letzteres  dient  zur  Aufnahme  solcher 
Pflanzen,  welche  als  Lebensbedingung  einer  mit  Wasserdunst  gesattigten 
Atmosphare  bediirfen.  Hierher  gehoren  fiir  Sonderkulturen : 

a.  Das  Haus  fiir  Orchideen  und  Farrnkrauter;  p,  das 
Haus  fiir  Palmen;  y.  das  Haus  fiir  Wasserpflanzen,  Aqua- 
rium, Yictoriahaus;  cf.  das  Vermehrungshaus. 

d.  Das  Treibhaus  fiir  Fruhfriichte.  In  demselben  vereinigen  sich, 
je  nach  der  Natur  der  zu  treibenden  Friichte,  das  gemassigte  Warmhaus 
(fiir  Pfirsiche  und  Pflaumen),  das  trockene  Warmhaus  (fiir  Wein)  und 
das  feuchte  Warmhaus  (fiir  Ananas  und  Pisang).  Man  hat  ferner 
Treibhauser  fiir  Erdbeeren,  Bohnen,  Gurken  usw.  und  insbesondere 
auch  fiir  zahlreiche  Blumen,  wie  Rosen,  Nelken  usw. 

Es  ist  allgemeiner  Grundsatz,  in  alien  Gewachshausern,  besonders 
in  den  warmen,  die  Nachttemperatur  um  2—3°  C.  niedriger  zu  halten, 
wie  die  Tagestemperatur. 

Zu  den  kiinstlichen  Vorrichtungen  der  Gewachskultur  gehoren 
auch  noch 

e.  Der  Kasten,  Glaskasten,  das  Mistbeet.  Die  Einrichtungen  der- 
selben  zerfallen,  wie  bei  den  Gewachshausern,  je  nach  dem  geringeren 
oder  hoheren  Grade  der  kiinstlich  in  ihnen  erzeugten  Warme,  in  kalte, 
temperirte  und  warme;  dieselben  werden,  da  sie  als  bauliche  Anlagen 
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kaum  zu  betrachten  sind,  eine  weitere  Besprechung  nur  in  Ausnahme- 
fallen  erfahren. 

f.  Die  Schutzwand  (Sonnenhaus)  hat,  gewissermaassen  zur  Klasse 
der  kalten  Hauser  gehorend,  den  Zweck,  an  einer  mit  Fruchtbaumen 
bezogenen  oder  mit  Pflanzen  besetzten  Wand  oder  Mauer  die  Gewachse 
gegen  die  Einwirkungen  der  Kalte  zu  sichern.  — 

Ausser  der  vorstehenden  Eintheilung  der  Gewachshauser  nach  den 
verschiedenen  Graden  ihrer  Erwarmung  ist  auch  eine  Eintheilung  der- 
selben  nach  den  Lebensstadien  der  Pflanzen  gebrauchlich,  nach  welcher 
man  Anzucht-  und  Erhaltungshauser  (Konservatorien)  unter- 

Fig.  1—5.  Querschnittformen  flir  Gewachshauser. 


scheidet.  Zu  den  ersteren  gehoren  die- 
jenigen,  in  welchen  die  Aussaat,  Ver- 
mehrung  und  Anzucht  der  Pflanzen 
stattfindet,  bis  dieselben  dasjenige  Sta- 
dium erreicht  haben,  in  welchem  sie  als 
dekorative  Individuen  in  die  Erhal- 
tungshauser gebracht  werden  konnen. 

Die  Eintheilung  in  Anzucht-  und 
Erhaltungshauser  findet  bei  kalten,  ge- 
massigten  und  warmen  Hausern,  be- 
sonders  bei  b (a,  p,  y),  c ( p ) und  d statt. 


2.  Bau  und  Einrichtung  der  Gewachshauser. 
a.  Allgemeine  Anordnung. 

Grundrissform.  Fiir  dieselbe  ist  im  allgemeinen  das  Rechteck 
alien  anderen  Formen  vorzuziehen,  da  es  nicht  allein  die  einfachsten 
Konstruktionen  ermoglicht,  sondern  auch  die  iibersichtlichste  Aufstellung 
und  Abwartung  der  Pflanzen  erleichtert  und  die  giinstigste  Gestaltung  der 
Vorrichtungen  zum  Ltiften,  Zudecken  und  Beschatten  gestattet  (Fig.  6 — 8). 
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In  vereinzelten  Fallen  findet  auch  die  achteckige  Grundrissform  An- 
wendung;  umfangreichere  Nutzanlagen  pflegen  aus  zahlreichen  Recht- 
ecken  zusammengesetzt  zu  sein,  wahrend  bei  Schau-  und  Luxus- 
Anlagen  auch  die  Kreisform  vielfach  in  die  Konstruktion  eintritt. 

Querschnittsform.  Man  unterscheidet  Hauser  mit  Pultdach 
oder  mit  Satteldach.  Die  Satteldacher  gestatten  den  grossten  Licht- 
zufluss,  eine  allseitige  Benutzung  der  inneren  Raume  und  sind  fiir 
Anzuchthauser  am  zweckmassigsten  (Fig.  1 — 4). 

Zwischen  dem  Pult-  und  dem  Satteldache  liegt  das  in  England 
sehr  gebrauchliche  halbe  Satteldach  (half  spanroof),  Fig.  5,  bei  wel- 
chem  der  hochste  Punkt,  der  First,  sich  nicht  in  der  Mitte,  sondern 
etwa  iiber  dem  zweiten  Drittel  des  inneren  Raumes  befindet.  Es  ge- 
wahrt  den  Vortheil  einer  grosseren  Hohe  des  Raumes  als  beim  vollen 
Satteldach  und  gestattet  gegen  das  Pultdach  die  bessere  Beleuchtung 
des  hinteren  Raumes.  Bei  alien  drei  Dachformen  kann  das  Haus  mit 
oder  ohne  Stand fenster wand  ausgefiihrt  werden. 

Die  Dachflachen  konnen  ebene  oder  gekriimmte  sein.  Letztere 
fanden  namentlich  im  Anfange  der  Herstellung  eiserner  Gewachshauser 
eine  vielfache  Verwendung,  weil  man  der  Meinung  war,  dass  durch  die 
gekriimmte  Form  der  Glasflachen  die  Sonnenstrahlen  mehr  auf  das 
Innere  des  Hauses  gesammelt  wiirden.  Indessen  ist  im  Winter  der 
Stand  der  Sonne  nicht  hoch  genug,  urn  einen  merklichen  Unterschied 
ihrer  Wirkung  bei  gebogenen  und  gekriimmten  Glasflachen  hervor  zu 
bringen,  wahrend  die  gebogene  Form  eine  grossere  Abkiihlungsflache 
bietet.  Im  Sommer  ist  im  Gegentheil  eine  Abschwachung  der  Wirkung 
der  unmittelbaren  Sonnenstrahlen  durch  Schattendecken  erforderlich,  deren 
Anbringung,  sowie  auch  der  Abdeckungen  im  Winter,  durch  Anwendung 
ebener  Glasflachen  erleichtert  wird.  Man  beschrankt  daher  in  neuerer 
Zeit  die  friiher  namentlich  in  England  und  Belgien  sehr  beliebte  ge- 
kriimmte  Dachform  auf  besondere  Ausnahmefalle.  Bisweilen  wurden 
bei  gekrummten  Dachformen  auch  gekriimmte  Scheiben  verwendet,  was 
aber  ganz  zu  verwerfen  ist,  da  dieselben  beim  Ersatz  Schwierigkeit 
bereiten.  Im  iibrigen  hat  die  gekriimmte  Dachform  den  Vorzug  und 
infolge  dessen  auch  eine  gewisse  Berechtigung,  dass  sie  die  Moglich- 
keit  gewahrt,  die  Pflanzen  nach  ihrer  Hohe  moglichst  nahe  dem  vollen 
Lichte  aufzustellen. 

Der  Neigungs  winkel  des  Glasdaches  ist  von  wesentlichem  Ein- 
fluss  auf  die  Erwarmung  des  inneren  Raumes  durch  die  Sonne;  die 
letztere  ist  urn  so  wirksamer,  je  mehr  sich  die  Richtung  ihrer  Strahlen 
in  der  Mittagsstunde  dem  rechten  Winkel  nahert;  es  ist  daher  auch 
die  Jahreszeit  von  Einfluss,  in  welcher  die  grosste  Wirkung  der  Sonne 
verlangt  wird.  Der  Neigungswinkel  der  Dachflache  ist  z.  B.  bei  Hausern, 
welche  wahrend  des  niedrigsten  Standes  der  Sonne  (im  Dezember  und 
Januar)  der  Blumentreiberei  dienen  sollen,  am  grossten  zu  machen, 
und  je  mehr  sich  der  verlangte  Zeitpunkt  der  grossten  Sonnen wirkung, 
dem  Friihjahre  und  Sommer  nahert,  um  so  geringer  zu  wahlen.  Bei 
Gewachshausern  betragt  der  Neigungswinkel  gewohnlich  nicht  unter  20° 
und  nicht  iiber  45°;  fiir  Mistbeete  geniigen  Neigungswinkel  von  5 bis  10°. 

Schutz  gegen  Kalte.  Um  die  Einwirkung  der  Kalte  moglichst 
von  dem  inneren  Raume  abzuhalten,  ist  es  bei  Anwendung  des  Pult- 
daches  und  des  halben  Satteldaches  zweckmassig,  langs  der  Hinterwand 
einen  massiv  umschlossenen  Raum  von  etwa  1,8 m Breite  anzulegen, 
welcher  als  Zugang,  Heizraum,  Geratheraum  usw.  passende  Verwendung 
findet.  Zu  demselben  Zwecke  kann  man  auch  die  Sohle  des  Hauses 
etwa  0,5  bis  1 m unter  Erdboden  versenken.  Im  allgemeinen  jedoch  sollte 
man  damit  nicht  unter  ein  Maass  von  0,5  m heruntergehen,  denn  durch 
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die  Versenkung  der  Sohle  eines  Hauses  wird  meistens  auch  die  Tiefer- 
legung  des  Heizraumes  zur  Bedingung.  Dieser  etwa  1,1  bis  1,5 01  unter 
der  Sohle  des  Hauses  liegende  Baum  kann  sehr  leicht  den  Grundwasser- 
stand  erreiehen.  Es  wird  auch,  wenn  eine  Entwasserungsanlage  vor- 
handen  ist,  bei  grosserer  Tieflage  die  Entwasserung  der  Heizanlage 
erschwert.  Es  ist  ferner  zu  beachten,  dass  bei  zu  grosser  Tieflage  des 
Hauses  die  Traufkante  zu  tief  heruntergeht,  wodurch  das  Decken  des 
Hauses  mit  Deckladen  unhandlich  wird,  sodass  man  Gefahr  lauft,  mit 
den  Laden  in  die  oberen,  dem  First  nahe  gelegenen  Scheiben  zu  stossen. 

Eingange.  Die  Zahl  der  Eingange  ist  moglichst  zu  be- 
schranken,  am  besten  werden  dieselben  in  vorerwahnter  Weise 

oder  an  den  Giebeln  und  mit 
Vorbau  und  Doppelthiiren  ange- 
ordnet.  Bei  grosseren  Anlagen 
ist  die  Anordnung  der  Hauser 
in  parallelen  Reihen  zu  einer  oder 
zu  beiden  Seiten  eines'  gemein- 
schaftlichen  Ganges,  der  gleich- 
falls  iiberdeckt  werden  kann,  nach 
Fig.  6 — 8,  zweckmassig.  Bei  sehr 
grossen  Betrieben  werden  durch 
diese  Anordnung  grosse,  ununter- 
brochene  Glasflachen  geschaffen. 
Beispiele  hierfiir  folgen  noch. 

b.  Material  und  Bauart. 

Die  mass iven  TJmfassungswande  sind  nicht  unter  V/2  Stein  stark 
zu  machen;  die  Anwendung  von  Luft-Isolirschichten  oder  Hohlsteinen 
ist  zur  Abhaltung  der  Kalte  und  der  von  aussen  durchschlagenden 
Nasse  dringend  zu  empfehlen.  Die  inneren  Mauerflachen,  an  welchen 
sich  viel  Feuchtigkeit  niederschlagt,  sind  in  Zementmortel  bezw.  ver- 
langertem  Zementmortel  zu  putzen  oder  in  Rohbau  mit  Zement-Fugen- 
verstrich  zu  belassen. 

Fachwerkwande  halten  weder  die  Kalte  geniigend  ab,  noch 
besitzen  sie  ausreichende  Dauerhaftigkeit,  um  beim  Bau  der  Gewachs- 
hauser mit  Nutzen  angewandt  werden  zu  konnen. 

Fur  das  Gerippe  der  Glasflachen  kann  sowohl  Holz  als  auch 
Eisen  Verwendung  finden. 

Das  Holz  hat  die  Vorziige  der  Billigkeit  und  des  geringen 
Warmeleitungs-Vermogens;  indessen  ist  seine  Dauerhaftigkeit  in  be- 
standiger  Beruhrung  mit  feuchtwarmer  Luft  eine  geringe  und  durch 
Schwinden  oder  Reissen  starkerer  Holzer  entstehen  Risse  und  Spriinge, 
welche  den  Eintritt  der  Feuchtigkeit  in  das  Holz  begiinstigen  und 
Brutstatten  fur  Insekten  bilden  — Eigenschaften , welche  durch  An- 
strich  und  Impragnirung  zwar  gemildert,  nie  aber  ganz  beseitigt  werden 
konnen.  Endlich  erfordert  die  Holzkonstruktion  bedeutende  Starken 
der  Rahmen  und  Sprossen  und  beschrankt  dadurch  die  Lichtflache. 
Starke  Holzer  sind  fiir  Gewachshauser  moglichst  zu  vermeiden.  Auch 
ist  bei  Anwendung  von  Holz  dringend  anzurathen,  Dachsprossen  oder 
Sparrenbekleidungen  an  ihrem  unter en  Ende  nicht  in  ein  Querholz  zu 
verzapfen,  da  alle  Feuchtigkeit,  welche  die  Sprossen  oder  Sparren  auf- 
nehmen,  sich  in  dem  Zapfenloch  ablagert,  wodurch  der  Zapfen  immer 
feucht  ist.  Hierdurch  wird  dem  Faulen  des  unteren  Endes  der  Sprossen 
oder  Sparren  Yorschub  geleistet.  Es  ist  daher  zu  empfehlen,  die 
Sprossen  oder  Sparren  am  unteren  Ende  an  ein  Eisen  anzulehnen  und 


Fig.  6-8. 

Einfache  Grundformen  von  Gewachshausern. 


E__  ] 


L—  . 


304 


Gewachshauser. 


mit  einem  Winkel  an  demselben  zu  verschrauben.  Hierdurch  wird 
ermbglicht,  dass  sich  die  schrag  liegenden  Dachholzer  so  zu  sagen 
trocken  laufen,  wodurch  die  Gefahr  des  Faulens  auf  ein  Mindestmaass 
beschrankt  wird.  Bei  Verwendung  von  Holzsprossen  kann  dem  Ab- 
tropfen  des  Schwitzwassers  durch  eingehobelte  sogen.  Schweissrinnen 
(Fig.  9)  abgeholfen  werden. 

Die  Verwendung  des  Eisens  beseitigt  alle  diese  Mangel.  Doch 
ist  auch  Eisen  nicht  frei  von  Rachtheilen.  Zu 
denselben  gehoren  die  verhaltnissmassig  grossen  Fig-  9- ' 

Langenanderungen  bei  Temperaturwechseln,  welche 
haufigeres  Springen  der  Glasscheiben  veranlassen, 
sowie  sein  grosses  Warmeleitungsvermogen,  welches 
die  Warmeabgabe  der  Glasflachen  vermehrt  und  einen 
Riederschlag  des  Wasserdampfes  an  den  inneren 
Flachen  der  Eisentheile  erzeugt.  Das  Abtropfen  des  Riederschlag- 
wassers  kann  den  Pflanzen  schaden  und  muss  durch  entsprechende 
Vorrichtungen  verhutet  werden. 

Die  Verbindung  von  Holz  und  Eisen  bietet  unter  Umstanden 
grosse  Vortheile.  Es  sind  dann  die  tragenden  und  stutzenden  Konstruk- 
tionstheile,  deren  Dauerhaftigkeit  und  geringe  Querschnittsbemessung 
vor  allem  erwunscht  ist,  von  Eisen,  die  Fensterrahmen  Oder  auch  nur 
die  bei  eisernen  Hausern  festliegenden  Sprossen,  von  Holz  zu  machen. 
Bei  dieser  Anordnung  ist  die  unmittelbare  Beriihrung  der  Eisentheile 
mit  der  ausseren  Luft  vermeidbar,  oder  lasst  sich  mindestens  sehr  be- 
schranken.  In  England  bekleidet  man  haufig  die  eisernen  Konstruk- 
tionstheile  ganz  mit  Holz,  eine  Anordnung,  welche  im  botanischen 
Garten  in  Kopenhagen  bei  alien  Bauten  durchgefiihrt  wurde.  Fur 
Erhaltung  der  Holztheile  ist  Oelfarbenanstrich  anzuwenden.  Bei  der 
Anwendung  von  Impragnirungen  muss  man  vorsichtig  sein,  da  viele 
dazu  angewandte  Stoffe  den  Pflanzen  schaden.  Ramentlich  sind  Queck- 
silbersublimat  und  Karbol  unzulassig.  Letzteres  kann  indessen  an 
ausseren  Holztheilen,  selbst  bei  Spalieren,  verwendet  werden. 

Das  Glas  muss  mit  entsprechender  Sorgfalt  ausgewahlt  werden. 
Es  muss  frei  von  Blasen  sein,  welche  durch  ihre  linsenformige  Gestalt 
wie  Brennglaser  wirken  konnen.  Der  Gebrauch  von  durch  Kupfer- 
oxyd  leicht  griin  gefarbtem  Glase  war  bisher  ziemlich  allgemein,  neuer- 
dings  ist  man  indessen  imganzen  davon  abgekommen.  Das  griinliche 
Glas  soil  die  unmittelbare  Wirkung  der  Sonnenstrahlen  im  Sommer  etwas 
abschwachen,  es  wird  daher  nur  noch  bei  Warmhausern  dann  gebraucht, 
wenn  man  Schattenvorrichtungen  anwendet,  welche  keinen  dichten 
Schatten  geben,  z.  B.  in  Handelsgartnereien , welche  gern  die  inbezug 
auf  Anschaffungs-  und  Unterhaltungskosten  billigen  Schattenrahmen 
mit  Lattenfiillung  benutzen. 

Die  angemessene  Bestimmung  der  Glasstarken  und  der  Scheiben- 
grossen  ist  bei  ausgedehnten  Anlagen  mit  Riicksicht  auf  die  Unterhaltung 
von  Wichtigkeit.  Die  3,5—4  mm  starken  Doppelglaser  leisten  gewohn- 
lichen  Hagelschlagen  genugenden  Widerstand,  nicht  aber  den  sehr 
schweren,  welche  allerdings  selten  vorkommen.  Diesen  gegeniiber  ge- 
niigen  die  6mm  starken  Gussglaser  in  den  meisten  Fallen  vollkommen. 
Im  allgemeinen  spielen  erfahrungsgemass  die  Beschadigungen  durch 
Hagel  bei  dem  Scheibenbruch  eine  nur  kleine  Rolle,  konnen  auch  bei 
Hausern,  welche  im  Sommer  nicht  benutzt  werden,  sowie  bei  Mistbeeten 
durch  Gedeckthalten  bezw.  Entfernen  der  Fenster  ganz  vermieden  werden. 
Es  sind  daher  mit  Ausnahme  der  Hauser,  bei  denen  nicht  gerade  durch 
die  Konstruktion  sehr  grosse  Scheiben  erwunscht  sind,  Doppelglaser  fur 
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die  liegenden  Fenster  fast  allgemein  liblich,  wahrend  fur  die  Stand- 
fenster  einfache  Glaser  geniigen. 

Fur  die  Widerstandsfahigkeit  gegen  Hagelschlag  ist  nach  Versuchen 
nur  die  Glasstarke,  nicht  auch  die  Scheibenbreite  maassgebend. v) 
Letztere  ist  daher  nur  durch  den  Einfluss  der  ruhenden  Lasten  bedingt. 

Unter  Rlicksichtnahme  auf  die  besonderen  Konstruktionsverhaltnisse 
sind  ftir  die  verschiedenen  Glasstarken  die  nachstehenden  Scheiben- 
breiten  zu  wahlen: 

3 mm  st.  25— 30  cm  breit.  6 mm  st.  50— 60  cm  breit. 

4 „ „ 30-40  „ 8 „ „ 60—70  „ 

5 „ „ 40-50  „ „ 10  „ „ 70-80  „ 

Ueber  10ram  Starke  wesentlich  hinaus  zu  gehen,  ist  nicht  zu  rathen, 
da  die  sehr  starken  Gussglaser  sich  nicht  bewahrt  haben.  Die  Scheiben- 
lange  wahlt  man  dabei  zu  5/4  bis  2 mal  der  Breite;  je  mehr  die  Breite 
den  geringeren  der  oben  angegebenen  Maasse  sich  nahert  oder  dieselben 
unterschreitet,  desto  grosser  kann  die  Lange  bemessen  werden. 

c.  Konstruktion  der  Glasflachen  und  Fenster. 


Fig.  10. 
Fenster-Auf- 
lagerung. 


Die  Glasdecke  wird  bei  Holzkonstruktion  durch  Fenster  gebildet, 
welche  in  Falze  der  Sparren  oder  nach  Fig.  10  auf  seitlich  angenagelte 
Leisten  gelegt  werden.  Bei  sehr  schmalen  Sparren  legt 
man  die  Fenster  auch,  nur  stumpf  an  einander  stossend, 
auf  dieselben.  Die  Fenster  sind  in  gewohnlicher  Weise 
aus  3— 4cm  starken  Rahmen  gebildet  und  erhalten  holzerne 
oderbesser  eiserneLangssprossen,  welche  ein-oder  zweimal 
durch  quer  iiber  die  untere  Flache  der  Rahmen  befestigte 
Trageeisen  unterstlitzt  werden.  Der  untere  Rahmen  muss 
des  Wasserabflusses  wegen  um  die  Kittfuge  schwacher 
gemacht  oder  abgeschragt  werden.  Die  Breite  der  Fenster  nimmt  man 
nicht  liber  1,25,  ihre  Lange  hochstens  zu  2,80 m.  Bei  grossen  Sparren- 
langen  werden  zwei  Fensterreihen  eingelegt,  von  denen  die  untere  2/3,  die 
obere  1/s  der  Sparrenlange  erhalt.  Ftir  die  Luftung  wird  die  obere  Fenster- 
reihe  zum  Oeffnen  durch  Herabziehen  eingerichtet.  Zu  diesem  Zwecke  wird 
aussen  auf  dem  Unterrahmen  ein  Biigel  befestigt,  in  welchen  man  mit 
einem  an  einer  Stange  befestigten  Haken  fasst  und  das  Fenster  fort- 
zieht.  Beim  Heraufschieben  stemmt  man  die  gerade  Seite  des  Hakens 
unter  den  Rahmen.  Um  ein  zu  weites  Herabgleiten  zu  verhindern, 
hangt  man  das  Fenster  oben  in  schwache  Ketten,  welche  im  Inneren 
des  Hauses  an  den  Sparren  befestigt  sind.  Eine  etwas  andere  Anord- 
nung  zeigt  Fig.  11.  Bei  dieser  erhalt  das 
Fenster  innen,  an  den  Seitenrahmen,  ein  stift- 
artiges  Grilfeisen,  an  welchem  das  Fenster 
mittels  des  Hakens  herab  gezogen  wird.  Das 
Griffeisen  stemmt  sich  in  den  verschiedenen 
Lagen  gegen  einen  Dorn,  liber  welchen  es 
bei  der  Bewegung  des  Fensters  durch  An- 
heben  des  letzteren  fortgleiten  muss.  Auch 
richtet  man  die  beweglichen  Fenster  zum  Aufklappen  ein,  indem 
der  Oberrahmen  mit  Scharnierbandern  auf  dem  Dache  befestigt  wird. 
Zum  Bewegen  und  Feststellen  des  Fensters  dienen  Sperrstangen, 
nothigenfalls  in  Verbindung  mit  einer  Hebei vorrichtung.  (Passende 
Stelivorrichtungen  siehe  weiter  unten.)  Auch  kann  man  das  Fenster  um 
die  wagrechte  Axe  drehend  theils  nach  innen,  theils  nach  aussen  schlagen 


Fig.  11.  Schiebe- 
fenster. 


*)  Siehe  auch  Schwering,  Biegungsfestigkeit  des  Glases,  Zeitschrift  des 
Harm.  Arch.-V.  1880,  und  Konstruktion  der  Glasbedachungen  ebendas.  1881. 


II, 5 


20 


306 


Gewachshauser. 


lassen.  Hauser  mit  ungetheilten  liegenden  Fenstern  erhalten  Luftungs- 
scheiben,  welche  in  Zink-  oder  Eisenrahmen  zwischen  die  Sprossen 
gesetzt  und  mittels  Sperrstange  geoffnet  werden. 

Die  Standfenster  werden  in  ahnlicher  Weise  gebildet,  indem  die 
Rahmen  mit  der  Aussenseite  biindig  in  Falze  der  Stiele  und  Rahm- 
holzer  eingesetzt  werden.  Bewegliche  Standfenster  hangen  am  Rahmen 
in  Scharnierbandern  und  werden  nach  oben  geoffnet  und  mit  Sperr- 
stangen  festgestellt.  Eine  andere  Bauart  von  Gewachshausern,  bei 
welchen  alle  querlaufenden  (Langsverband)  und  die  lothrechten  Theile 
(Standfenster,  Giebel,  Scheerwande)  in  Eisen,  alle  Dachsprossen  aber 
in  Hoi z gearbeitet  sind,  hat  man  seit  mehreren  Jahren  eingefiihrt  und 
damit  sehr  zufriedenstellende  Ergebnisse  erzielt.  Diese  Hauser,  die  in 
ihrem  Aussehen  den  eisernen  Hausern  gleichen,  werden  in  der  Regel  durch 
Rohrsaulen  untersttitzt,  an  denen  die  innere  Einrichtung  (Gestelle, 
Hangeborter  usw.)  verschraubt  wird.  Bei  freitragenden  Dachern  werden 
in  Abstanden  von  etwa  1,50 m eiserne  Sparren  eingefiigt.  Letztere 
sind  zu  beiden  Seiten  mit  Holz  besetzt,  um  auch  von  diesen  das 
Niederschlagswasser  abzuleiten.  (Neubau  des  botanischen  Garten  zu 
Hamburg.) 

Bei  eisernen  Gewachshausern2)  werden  die  Sparren  durch 
Sprosseneisen  oder  A Eisen  gebildet,  in  welche  die  Glastafeln  unmittelbar 
eingelegt  und  verkittet  werden.  Das  A Eisen  ist  dem  Sprosseneisen 
vorzuziehen,  da  es  eine  breitere  Auflagerflache  und  einen  grosseren 
mit  Kitt  gefiillten  Spielraum  zwischen  dem  Glas  und  dem  senkrechten  Steg 
der  Sprosse  gestattet.  Die  Bewegungen  des  Eisens  werden  deshalb 
minder  verhangnissvoll  inbezug  auf  Rissebildung  im  Kitt  oder  Zer- 
springen  der  Scheiben.  Um  dem  an  der  Unterseite  der  Sprosse  sich 
bildenden  Niederschlagswasser  keine  Gelegenheit  zuin  Abtropfen  zu 
geben,  muss  dasselbe  ungehindert  bis  zu  den  Rinnen  abfliessen  konnen, 
welche  unter  den  wagrechten  Begrenzungskanten  der  in  verschiedenen 
Ebenen  liegenden  Glasflachen  aufzuhangen  sind.  Die  Unterstiitzung 
der  Sprossen  durch  Pfetten  erfolgt  daher  zweckmassig  nach  Fig.  12  u.  13. 
Auch  legt  man  wohl  die  Pfetten  fiber  die  Glasflachen  und  hangt  die 
Sprossen  an.  Am  sichersten  ist  jedenfalls  die  Anbringung  von  Zink- 
rinnchen  zur  Aufnahme  des  Tropfwassers  unter  den  Sprossen.  Uebrigens 
wird  auf  die  Verhinderung  des  Abtropfens  nicht  in  alien  Fallen  der- 
selbe  Werth  gelegt.  Fur  die  Ltiftung  werden  einzelne  Scheiben  in 
besondere  Rahmen  gefasst  und  nach  aussen  mit  Sperrstange  geoffnet. 
Die  Standfensterwand  wird  in  ganz  entsprechender  Weise  aus  A Eisen 
gebildet,  zwischen  welche  die  Scheiben  gekittet  bezw.  beweglich  ein- 
gesetzt werden.  Die  sonstigen  Einzelheiten  sind  am  besten  aus  den 
beistehenden  Skizzen  zu  ersehen. 

Die  Fig.  14  u.  15  geben  die  Einzelheiten  eines  kleinen  von  E.  Puls 
in  Berlin  hergestellten  Hauses  mit  Pultdach  und  Standfenstern;  dasselbe 
hat  im  Inneren  eine  Theilung  durch  eine  Glaswand  mit  Schiebethiir  er- 
halten, welcher  ebenfalls  die  Konstruktion  der  Aufhangung  gegeben  ist.  Im 
Dache  ist  ein  schmaler  Streifen  nachst  der  massiven  Hinterwand  nicht 
in  Glas  gedeckt,  sondern  zur  Herstellung  einer  Laufgalerie  benutzt. 
Unterhalb  derselben  ist  in  jedem  dritten  Sprossenfelde  ein  Luftfenster 
angebracht,  dem  ein  bewegliches  Fenster  in  der  Standfensterwand 
entspricht.  Zum  Anlegen  einer  Leiter  ist  oben  vor  der  Standfenster- 
wand ein  wagrechtes  Rundeisen  mittels  der  entsprechend  aufgebogenen 
unteren  Sprossenflansche  befestigt. 


2)  Unter  Benutzung  von  Mittheilungen  des  Hrn.  E.  Puls  in  Berlin. 
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Die  Fig.  16  — 19  zeigen  die  Anordnung  eines  ebenfalls  aus  der 
Fabrik  des  Hrn.  E.  Puls  hervor  gegangenen  grosseren  Gewachshauses 
mit  1 111  hoher  Standfensterwand,  aus  welcher,  um  die  lichtraubende 
Eckverbindung  zwischen  Standfensterwand  und  Dachflache  zu  ver- 
meiden,  letztere  nach  einer  Parabel  gekriimmt  aufsteigt.  Die  Einzel- 
heiten  diirften  aus  den  Abbildungen  leicht  verstandlich  sein.  Die  Stell- 
vorrichtung  der  oberen  Luftfenster  wird  in  Bewegung  gesetzt  mit 
Sperrstange  durch  Ver- 
mittelung  eines  durch 
Kette  bewegten  Hebels. 

Die  Vorrichtung  bewirkt 
durch  das  Gewicht  des 
Hebels  einen  dichten 
Schluss  unter  sehr  sanf- 
ter,  das  heftige  Zufallen 
ausschliessender  Bewe- 
gung. 

Die  Stell  vorrichtung 
der  Luftfenster  in  der 
Standfensterwand  muss  moglichst  so 
angeordnet  werden,  dass  die  Stellstange 
in  ihrer  Bewegung  nicht  zwischen  die 
Pflanzen  auf  deni  Fenstergestelle  ge- 
rath.  Eine  passende  Anordnung  geben 
die  Fig.  20  und  21.  Das  Ende  der  Sperr- 
stange tragt  ein  kurzes  Rohrstiick, 
welches  auf  einer  Fiihrung  nur  im 
lothrechten  Sinne  verschoben  werden 
kann.  Beim  Oeifnen  d s Fensters 


Fig.  22. 
Ltiftungs- An- 
ordnung 
in  Halle  a.  S. 
1:50. 


Fig.  23 — 26.  Gewachshaus  mit  Eisengeriist  und  holzernen  Fenstern  (Wein-Treibhaus) 
bei  der  Villa  Krupp  in  Essen. 


wird  das  Rohr  herab  geschoben  und  die  Sperrstange  dabei  aus  der 
lothrechten  Lage  so  weit  wie  nothig  der  wagrechten  Lage  genahert 
oder  dariiber  hinaus  geflihrt.  Beim  Schliessen  des  Fensters  hebt  man 
den  losen  Ring  a in  die  punktirte  Lage  und  lasst  ihn,  wenn  das 
Rohrstiick  nach  oben  gezogen  ist,  herab  fallen.  Durch  die  Wucht  des 
Falles  zieht  er  die  Stellstange  dicht  an  und  bewirkt  einen  sicheren 
Schluss  des  Fensters. 
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Bei  langen  Hausern,  bei  welchen  die  Zahl  der  Luftfenster  im  Dache 
sehr  gross  ist,  trifft  man  die  Einrichtung,  sammtliche  Luftfenster  von 
einer  Stelle  aus  zu  gleicher  Zeit  zu  offnen,  indem  man  unter  denselben  eine 
Welle  anordnet,  welche  an  den  entsprechenden  Stellen  mit  Zahnradern 
besetzt  ist,  in  welche  die  gezahnten  Sperrstangen  der  Luftfenster  ein- 
greifen.  Die  Welle  wird  von  einer  Kurbel  aus  durch  Zahnradiiber- 
setzungen  gedreht.  Fig.  22  zeigt  eine  sich  hierauf  beziehende  im 
Kulturhaus  des  landwirthschaftlichen  Instituts  derUniver- 
si  tat  Halle  angewandteAnordnung.3)  Bei  niedrigen Hausern  werden  die 
Sperrstangen  unmittelbar  mit  der  Hand  bewegt  und  in  Dome  festgestellt. 

Bei  der  Verbindung  von  Holz  und  Eisen  macht  man  den 
Sparren  aus  A Eisen  und  legt  die  Fenster  auf  den  unteren  Flansch, 
oder  aus  I Eisen  mit  auf  den  oberen  Flansch  gelegtem  Fenster.  Die 
Fig.  23  — 26  zeigen  eine  darauf  beziigliche  Anordnung  der  liegenden 
Fenster,  welche  bei  den  Gewachshausern  des  Hrn.  Krupp  in  Essen  zur 
Anwendung  kamen  (Klasen,  Hochbaukonstr.  in  Eisen).  Fig.  24  ist  ein 
senkrechter  Schnitt  durch  die  Dachflache,  A die  obere  Fensterreihe, 
welche  zum  Aufklappen  mittels  Sperrstange  und  Hebei,  B die  untere 
Fensterreihe,  welche  zum  Herabziehen  eingerichtet  ist.  Fig.  25  giebt 
einen  Schnitt  durch  die  seitlichen  Rahmen  der  oberen  Fenster  und  die 
-L  Eisensprosse,  auf  welcher  sie  aufliegen ; Fig.  26  giebt  den  entsprechen- 
den Schnitt  fur  die  Unterfenster.  Diese  sind  seitlich  mit  3 mm  starken 
Flacheisen  beschlagen,  welche  das  Gleiten  auf  den  -LSprossen  erleichtern, 
die  Rahmen  versteifen  und  mit  dem  auch  am  oberen  Rahmen  befestigten 
Flacheisen  das  Eintreiben  von  Schlagregen  in  die  Fuge  verhiiten, 
welche  ausserdem  durch  die  auf  dem  lothrechten  Steg  des  A Sparrens 
befestigte  Leiste  aus  Walzeisen  gedeckt  wird. 

Doppelte  Verglasung  oder  Doppelfenster  finden  vielfache 
Anwendung.  Die  doppelte  Verglasung  wird  oft  durch  Einlegen  zweier 
Scheiben  in  denselben  Rahmen  mit  dazwischen  liegender  Luftschicht 
erreicht.  Letztere  ist  indessen,  namentlich  bei  Eisenkonstruktion,  sehr 
gering  und  es  ist  daher  durchaus  vorzuziehen,  zwei  Glasflachen  mit 
selbstandigen  Rahmen  in  grosserem  Abstand  von  etwa  10 cm  anzuordnen. 

Die  Anwendung  doppelter  Verglasung  erleichtert  die  Erwarmung 
des  Hauses  und  ermoglicht  die  Ersparniss  der  Deckladen,  was  um  so 
werthvoller  ist,  als  das  Auflegen  derselben,  namentlich  bei  grossen 
Anlagen,  viel  Arbeitskraft  erfordert  und  zu  haufigem  Zerstossen  der 
Scheiben  Veranlassung  giebt.  Sie  hat  indessen  den  Rachtheil,  dass 
der  Einfluss  des  Lichtes  insbesondere  dadurch  vermindert  wird,  dass 
selbst  bei  sorgfaltiger  Ausfiihrung  sich  leicht  Russ  und  Staub  zwischen 
die  Glasflachen  setzt;  auch  wird  die  Anbringung  reichlicher  Liiftung 
erschwert.  Die  doppelte  Verglasung  eignet  sich  daher  vorzugsweise  fur 
hohe  Hauser,  deren  obere  Fenster  schwer  mit  Laden  zu  bedeck en  sind, 
oder  fur  Hauser  solcher  Pflanzen,  welche  im  Winter  eine  nur  geringe 
Vegetationsthatigkeit  aussern  und  zu  ihrem  Gedeihen  weniger  des  direkten 
Sonnenlichtes  bediirfen  wie:  Neuhollander  Pflanzen,  Kamelien,  Azaleen, 
Eriken,  Koniferen,  Farren,  Palmen,  Dekorationspflanzen  usw.,  fiirWarm- 
hauser  und  fur  Vermehrungshauser.  Viele  jener  Uebelstande  werden 
durch  Anwendung  der  Doppelfenster  vermieden,  welche  entfernt  werden 
konnen;  sei  es  dass  sie  im  Friihjahr  ganz  oder  dass  sie  nur  gelegentlich 
behufs  Reinigung  der  Scheiben  fortgenommen  werden.  Dieselben 
kbnnen  zweckmassig  in  Holz  hergestellt  und  so  auf  die  eisernen  Sparren 
gelegt  bezw.  vor  die  Wand  gesetzt  werden,  dass  das  Eisen  mit  der 
Susseren  kalten  Luft  nicht  in  Beriihrung  kommt. 


3)  Zeitschrift  f.  Bauwesen  1894. 
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Fig.  27  — 29  zeigen  die  Anwendung  von  Doppelfenstern  bei  den 
Bauten  im  botanischen  Garten  zu  Kopenhagen.  Die  Anordnufig 
ist  so  getroffen,  dass  die  eisernen  Konstruktionstheile  nirgends  mit  der 
ausseren  Luft  in  Beriihrung  kommen  konnen.  Diejenigen  des  Daches  sind 
auch  im  Inneren  mit  Holz  bekleidet,  urn  die  Bildung  von  Niederschlags- 
wasser  mit  Sicherheit  zu  verhiiten.  Die  ausseren  Fenster  werden  im 
Sommer  nicht  entfernt,  konnen  aber  nach  Bedtirfniss  abgenommen  werden ; 
iiberdies  ist  fiir  eine  moglichst  sichere  Dichtung  alter  Fugen  durch  die 
Konstruktion  Sorge  getragen.  Die  Liiftung  wird  bei  alien  Hausern 
mit  doppelter  Verglasung  durch  Laternen  oder  Schlote  bewirkt,  so  dass 
ein  Oeffnen  der  Fenster  nicht  stattfindet. 

Eine  Anordnung  der  liegenden  Glasflache  mit  fester  doppelter 
Verglasung  und  Luftfenster  zeigt  Fig.  30.  Man  macht  bei  derselben 


Fig.  27— 29.  Konstruktions-Einzelheiten  doppelter  Verglasungen  von  Gewachshausern 
im  botanischen  Garten  zu  Kopenhagen. 


Sparren  und  Pfetten  von  gleicher 
Hohe,  legt  die  ausseren  Sprossen 
auf  die  Pfetten  und  hangt  die 
inneren  Sprossen  an  dieselben.  Es 
entsteht  eine  ununterbrochene  Glas- 
flache und  es  wird  die  Herstellung 
dadurch , dass  die  Konstruktion 
fiir  beide  Flachen  gemeinschaftlich  ist,  verhaltnissmassig  billig.  Die 
Oeffnung  ist  zwischen  den  Glasflachen  mit  einer  Zarge  umgeben,  um 
die  Luft  zwischen  den  festen  Glasflachen  von  derjenigen  zwischen  den 
Fenstern  zu  trennen.  Die  Fensterrahmen  sind  durch  eine  Kuppelstange 
verbunden,  der  Bewegungsmechanismus  entspricht  demjenigen  bei  ein- 
fachen  Fenstern.  Die  Anordnung  eines  doppelten  Luftfensters  in  der 
Stand  fenster  wand  gaben  schon  Fig.  20  u.  21. 

Die  Glastafeln  der  Dachflachen  werden,  von  unten  beginnend, 
dachziegelartig  mit  5 — 20 ram  Ueberdeckung  iiber  einander  gelegt. 
Grossere  Ueberdeckungen  sind  nicht  vortheilhaft,  da  der  an  den  Fugen 
sich  ablagernde  Russ  und  Staub  breite  Streifen  in  der  Glasflache 
erzeugt.  Die  Ueberdeckung  von  10 mal  ist  im  aflgemeinen  bei  ge- 
blasenen  Glasern  geniigend ; nur  bei  Gussglasern,  welche  nicht  so  genaue 


Fig.  30.  Konstruktion 
doppelter  Verglasung 
in  Eisen. 


Fig.  31. 

Bleiverglasung. 
Fig.  29. 


Fig.  28. 


Yorrichtungen  zum  Beschatten. 
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ebene  Randflachen  haben,  ist  die  grossere  Ueberdeckung  nothig.  Der 
obere  Rand  der  Glastafeln  wird  konkav,  der  untere  konvex  aus- 
geschnitten,  um  das  abfliessende  Wasser  nach  der  Mitte  zu  lenken. 
Die  Dichtung  der  sich  tiberdeckenden  Glastafeln  wird  mit  Kitt  be- 
wirkt  oder  erfolgt  in  englischer  Weise  (Fig.  31)  durch  eingelegte  diinne 
Bleiplattchen,  in  welchen  man  in  der  Mitte  der  Tafeln  eine  Oeffnung 
lasst  zum  Herauslaufen  des  Schwitzwassers.  Auch  wird  die  Dichtung 
haufig  ganz  fortgelassen. 

Die  Yerglasung  der  Standfensterwande  wird  in  derselben  Weise 
bewirkt;  bei  grossen  und  schweren  Tafeln  muss  man  die  obere  auf 
die  untere  mit  Zink-  oder  Kupferhakchen  einhangen,  welche  am  besten 
in  die  Kittfuge  gelegt  werden.  Zweckmassig  ist  auch  die  Anwendung 
von  Bleiverglasung;  auch  setzt  man  die  Scheiben  einfach  stumpf 
aufeinander.  Da  die  ausseren  Yerkittungen  sehr  leiden,  so  ist  bei  schwer 
zuganglichen  Dachern  hoher  Hauser  Sorge  zu  tragen,  dass  der  Wind 
die  Scheiben  bei  zerstorter  Kittfuge  nicht  abheben  kann.  Das 
Unterlegen  von  Zinkkappen  iiber  die  Sprossen,  welche  die  Kittfuge 
decken  und  zugleich  die  Scheibe  fest  halten,  hat  sich  nicht  bewahrt, 
da  der  Kitt  unter  der  Kappe  sich  schlecht  halt,  gewissermaassen 
vermodert;  besser  ist  die  Anbringung  einzelner  Zinkklemmen.  Gut, 
aber  schwerfallig  und  theuer,  ist  die  Anordnung  nach  I.  Bd.,  1.  Theil, 
S.  707.  Die  Anwendung  von  Yerglasungen  ohne  Verkittung  in  der 
im  I.  Bd.,  S.  707  ff.  angegebenen  Art  wird  verhaltnissmassig  selten 
angewandt,  ist  aber  bei  hohen  Hausern  immerhin  vortheilhaft. 

Fur  die  Zuganglichkeit  der  Dachflachen  ist  durch  passend  an- 
gebrachte  Laufgalerien , welche  auch  beim  Bedecken  gute  Dienste 
leisten,  Sorge  zu  tragen. 

Thiiren.  Ueber  die  Anordnung  der  Eingange  ist  S.  302  u.  303 
das  Erforderliche  gesagt.  Aeussere  Thiiren  miissen  stets  recht  dicht 
schliessen,  was  bei  den  eisernen  Thiiren  nie  vollkommen  zu  erreichen 
ist.  Am  besten  werden  dieselben  daher  in  massiven  Wanden  angelegt 
und  mit  Zarge  oder  Futter  versehen.  Innere  Thiiren  erhalten  eineVer- 
glasung  der  oberen  Fiillungen  und  werden  am  besten  als  Schiebethiiren 
hergestellt.  Eine  darauf  beziigliche  Anordnung  ist  bereits  in  Fig.  15 
gegeben. 

Zum  Heraus-  und  Hereinschaffen  grosser  Pflanzen  in  Orangerie- 
hausern  usw.  dienen  Fliigelthiiren. 

d.  Vorriclitungen  zum  Beschatten 

haben  den  Zweck,  die  schadliche  unmittelbare  Einwirkung  der  Sonnen- 
strahlen  zu  mildern,  ohne  ihre  gute  Einwirkung  wesentlich  zu  schwachen. 
Man  verwendet  zum  Beschatten  Tiicher,  Matten  oder  Decken,  welche 
sich  zusammenrollen  lassen,  oder  in  feste  Rahmen  eingespannt  sind 
und  dann  Schattenrahmen  genannt  werden. 

Zu  Schattentiichern  dient  grob  gewebte,  gewohnlich  1,28  m breite 
Leinwand,  von  der  nach  Bedarf  zwei  oder  mehrere  Bahnen  zusammen 
genaht  und  an  den  Enden  mit  Hohlsaumen  zum  Einstecken  der  Stangen 
versehen  werden;  dieselben  werden  mit  Schniiren  auf-  und  abgerollt. 
In  gleicher  Weise  benutzt  man  Matten  aus  Rohrstengeln,  in  Abstanden 
mit  Bindfaden  durchflochten,  oder  die  in  gleicher  Weise  hergestellten 
Holzdrahtgewebe  aus  2—3 mm  starken  runden  Holzstaben  mit  Oel- 
farben-Anstrich,  welche  sich  wohl  bewahrt  haben. 

Auch  verwendet  man  Holzjalousien  aus  2 — 3 cm  breiten,  4 — 5 mm 
starken  Holzstaben,  mit  Hanf  durchflochten  oder  mit  verzinktem  Eisen- 
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draht  verbunden.  Die  Art  der  Aufrollung  giebt  Fig.  32  an.  Die 
Schniire  werden  meistens  nach  der  Traufe  gefiihrt  und  von  dort  oder 
von  einer  oberen  Laufgalerie  a ns  gezogen.  Auch 
kann  man  sie  in  das  Innere  des  Hauses  fiihren.  Fig.  32.  Rolladen. 

Die  Schattenrahmen  bestehen  aus  der  Grosse 
der  Fenster  entsprechenden  leichten  Holzrahmen, 
welche  mit  Leinwand,  Rohr  oder  Holzstaben  aus- 
gefiillt  sind.  Letztere  werden  meistens  in  drei- 
eckiger  Form  mit  etwa  2,5  cm  Seitenbreite  verwendet 
und  mit  8—12  mra  Zwischenraum  auf  die  Rahmen 
genagelt.  Bei  vielseitigen  Grundrissen  lassen  sich 
die  besprochenen  Vorrichtungen  nicht  anbr ingen; 
man  giebt  in  diesem  Falle  den  Glasflachen  einen  Ueberzug  mit  Farbe 
(gewohnlich  Schlemmkreide  bezw.  mit  Zusatz  von  Blau  oder  Grim  und 
etwas  Leim).  Neuerdings  verwendet  man  auch  in  Streifen  mattes  Gias. 

e.  Laden. 

Dieselben  dienen  bei  Hausern  mit  einfacher  Yerglasung  zum 
Schutz  gegen  Kalte.  Man  unterscheidet  Deckladen,  welche  auf  die 
liegenden  Fenster  aufgelegt,  und  Vorsetzladen,  welche  vor  die  Stand- 
fenster  gesetzt  werden.  Da  die  Laden  im  Winter  am  Abend  aufgelegt, 
am  Morgen  wieder  fortgenommen  werden,  so  miissen  sie  leicht  handlich 
sein.  Die  Deckladen,  welche  die  Lange  der  zu  bedeckenden  Fenster 
haben  sollen,  miissen  daher  hochstens  nur  4m  lang  und  nur  25 — 30CIU 
breit  sein.  Sie  werden  aus  2 cm  starken,  kiefernen,  auf  ihren  Flachen 
und  an  den  Kanten  gehobelten  Brettern  gefertigt  und  auf  ihrer  unteren 
Seite  durch  zwei  bis  drei  10 cm  breite,  aufgenagelte  Querleisten  gegen 
das  Werfen  .und  Reissen  gesichert.  Langs  einer  Kante  der  oberen  Seite 
ist  eine  6 cm  breite  Deckleiste  dergestalt  zu  befestigen,  dass  sie  den 
Rand  des  Ladens  um  die  Halfte  ihrer  Breite  iiberragt  und  die  beim  Zu- 
sammenstossen  zweier  Deckladen  beim  Auflegen  entstehende  Fuge  iiber- 
deckt.  In  der  oberen  Flache  des  Ladens  werden  nach  der  Lange  des- 
selben  zwei  Rinnen  gestossen,  in  denen  sich  das  Regenwasser  sammelt 
und  abfliesst. 

Auf  der  Dachflache  werden  ferner  zwei  Latten  (die  eine  unten  an 
der  Traufe,  die  zweite  in  einer  Hohe  iiber  der  letzteren,  welche  der 
Ladenlange  entspricht)  befestigt,  auf  welche  die  Laden  beim  Zudecken 
gelegt  und  dadurch  gehalten  werden,  dass  die  Leiste  auf  der  Unter- 
seite  der  Laden  hinter  die  Dachleiste  greift.  Bei  eisernen  Hausern 
legt  man  zum  selben  Zwecke  iiber  die  Dachflache  □ oder  J Eisen, 
oder  man  nietet  Flacheisen  iiber  die  Sprossen,  in  welche  die  Laden 
mit  auf  ihrer  Riickseite  befestigten  Haken  eingehangt  werden.  Die 
Anwendung  von  25/25  JL  Eisen  zu  den  Sprossen  giebt  geniigenden 
Spielraum  iiber  dem  Glase  zu  dieser  Anordnung. 

Statt  der  erwahnten  schmalen  Laden  verwendet  man  auch  solche 
von  etwa  1,25  m Breite;  dieselben  sind  schwer  zu  handhaben  und  konnen 
nur  bei  Hausern  mit  sehr  niedriger  oder  ohne  Standfensterwand  ge- 
braucht  werden,  welche  dann  am  First  eine  Laufgalerie  erhalten 
miissen,  um  das  Auflegen  durch  zwei  Mann  zu  ermoglichen. 

Die  Vorsetzer  konnen  durch  Vorreiber  festgehalten  werden;  haufig 
befestigt  man  am  Oberrahmen  der  Standfensterwand  ein  T Eisen. 
welches  mit  dem  Rahmen  einen  Falz  bildet,  in  den  der  Laden  geschoben 
wird,  wahrend  der  Fuss  derselben  hinter  kurze  eiserne  Stifte  gesetzt 
wird,  welche  auf  der  Plinthe  eingemauert  sind. 


Innere  Einrichtung  der  Gewachshauser. 
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f.  Innere  Einrichtung. 

Dieselbe  ist  in  alien  Hausern,  welche  wesentlich  zu  Kulturzwecken 
benutzt  werden  und  nicht,  wie  dieWintergarten,  Personen  zum  Aufenthalt 
dienen,  derart  zu  treffen,  dass  eine  moglichst  grosse  Anzahl  von  Pflanzen, 
ihren  Lebensbedingungen  entsprechend,  Aufstellung  finden.  In  der  Regel 
werden  die  Pflanzen  an  den  Wanden  und  in  der  Mitte  in  Flachbeeten 
oder  auf  Gestellen  angeordnet,  zwischen  welchen  Gange  frei  bleiben. 

Die  Flachbeete  fur  hohe  Pflanzen  liegen  in  Hohe  des  Fussbodens; 
bei  niedrigeren  Pflanzen  werden  sie  liber  denselben  erhoben,  um  die 
Pflanzen  der  Glasdecke  naher  zu  bringen.  Fur  die  Grosse  der  Erhebung 
ist  die  Bedingung  maassgebend,  dass  der  Pfleger  jede  Pflanze  vom  Gange 
aus  iibersehen  und  erreichen  kann.  Die  Erhebung  darf  daher  1,25  m, 
die  Breite,  wenn  Gange  auf  beiden  Seiten  vorhanden  sind,  2,2 m,  bei 
einseitigem  Gange  1,45  ra  nicht  iiberschreiten.  Die  liber  den  Boden 
erhobenen  Flachbeete  werden  mit  Wanden  aus  Holz,  Mauerwerk  oder 
Schieferplatten  hergestellt  und  entweder  mit  Erde  oder  mit  fermen- 
tirenden  Stoffen,  wie  Pferdemist,  Lohe  usw.  gefullt,  um  die  erforderliche 


Bodenwarme  zu  erzeugen.  Besser  wird  dieser  Zweck  durch  Anwendung 
von  Wasserheizrohren  erzielt,  welche  auf  den  Boden  des  Beetes  gelegt 
werden  (Fig.  33—35). 

Die  Gestelle  sind  tafelformig  oder  stufenformig.  Erstere  finden 
vorzugsweise  langs  der  Fensterwand  Yerwendung  und  erhalten  ge- 
wohnlich  1 m Breite  und  Hohe.  Letztere  erhalten  stufenartige  Ansatze 
von  gewohnlich  rd.  20 cm  Hohe  und  30 cm  Breite.  Die  Breite  der 
Treppengestelle  betragt  bei  einseitigem  Gange  bis  1,25 m,  bei  zwei- 
seitigem  Gange  bis  2m. 

Die  Gestelle  werden  aus  verbundenen  10/10 cm  starken  Holzern 
gefertigt  und  mit  gehobelten  3 cm  starken  Brettern  bezw.  3 cm  starken 
Latten  mit  Zwischenraumen  belegt.  Zweckmassig  ist  es,  statt  der 
Holzgeriiste  Mauerwerk  anzuwenden,  indem  man  in  entsprechenden 
Entfernungen  1— 1/2  Stein  starke  Mauerchen  aufstellt  und  liber  diese 
die  Bretter  oder  Latten  oder  Platten  legt.  Sehr  zu  empfehlen  ist  die 
Anwendung  von  eisernen  Geriisten,  entweder  mit  schmalen  Holzriemen 
belegt  oder  mit  Platten  aus  Schiefer  (siehe  Fig.  33  u.  34).  Letztere 
sind  aber  theuer,  man  verwendet  daher  neuerdings  vielfach  verzinkte 
Eisenblechplatten.  In  beiden  Fallen  thut  man  gut,  die  Topfe  nicht 
unmittelbar  auf  die  Platten  zu  stellen,  sondern  ein  diinnes  Futter  von 
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Koksklein  anzuwenden.  Wenn  unter  den  Wandgestellen  an  den  Aussen- 
wanden  Heizrohre  verlegt  sind,  so  ist  Werth  darauf  zu  legen,  dass  ein 
kleiner  Zwischenraum  zwischen  der  Abdeckplatte  und  der  Wand  belassen 
ist,  um  die  von  den  Heizrohren  aufsteigende  erwarmte  Luft  unmittelbar 
an  der  Glaswand  empor  zu  fiihren,  sodass  die  dort  stattfindende  grossere 
Abkiihlung,  welche  den  Pflanzen  nachtheilig  werden  kann,  unschadlich 
gemacht  wird.  Enthalt  das  Gewachshaus  nur  Topfpflanzen,  so  kann 
nach  Fig.  35  iiber  dem  Eisengestell  auch  ein  Holzboden  aus  schmalen 
Riemen  mit  Zwischenraumen  angeordnet  werden.  Zur  besseren  Aus- 
nutzung  des  Raumes  benutzt  man  bei  hohen  Hausern  noch  Hangebretter, 
welche  am  besten  mit  Bandeisen  an  die  Sparren  gehangt  werden. 


Fig.  36. 

Pflanzengeriist  in  Gent. 


Verschiedene  Anordnungen  von  G'estellen 
und  Flachbeeten  sind  aus  den  Fig.  1,  3,  4 
und  6 — 8 zu  ersehen.  Fig.  36  zeigt  ein  seit- 
liches  Pflanzengeriist  in  einem  Anzuchthause 
des  Handelsgartner  Linden  in  Gent;  die  Ein- 
richtung  dient  dazu,  in  kurzer  Zeit  Pflanz- 
linge  aus  Samen  zu  erziehen;  es  sollen  mit 
dieser  Einrichtung  iiberraschende  Erfolge 
erzielt  sein.4) 

Die  Gange  brauchen  in  den  der  Pflanzen- 
kultur  dienenden  Hausern  nur  0,65  — 0,75, 
hochstens  0,95  m Breite.  In  botanischen 
Garten  und  in  Handels  - Gartnereien,  in 
welchen  zu  vielenKulturhausern  dasPublikum 
Zutritt  hat,  sind  die  Gange  nicht  unter 
1 m,  besser  1,25 m,  breit  zu  machen.  Gut 
ist  die  Anordnung  in  Fig.  8,  bei  welcher  der  Gang  zwischen  den 
Mittelgestellen,  nur  fur  den  Pfleger  bestimmt,  schmaler  gehalten  ist. 
Der  Zugang  fiir  das  Publikum  findet  nur  von  dem  freien  Giebel  aus 


a Koksasche,  b Holzkasten, 
c.  Heizrohren,  d Wasser, 

e.  Samen,  f Sand. 


4)  Gewachshaus-Anlagen  in  England  usw.  Zeitsclirift  f.  Bauwesen  1887. 


Fig.  35.  Gewachshaus-Querschnitt  mit  Anordnung  der  inneren  Gestelle  aus 
Mauerwerk  mit  Schieferplatten  Oder  aus  Eisen  mit  Holzbelag. 


Luftung  der  Gewachshauser. 
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statt.  In  Wintergarten  giebt  man  den  Gangen  eine  Breite  von  1,25  bis 
1,60  m und  es  sind  iiberdies  freie  Platze  an  passenden  Stellen  zum 
Sitzen  usw.  anzuordnen. 

Zur  Befestigung  der  Gange  und  Wege,  welche  zur  Erreichung  der 
nothwendigen  Eeuchtigkeit  im  Hause  oft  mit  Wasser  besprengt  werden 
miissen,  dienen  am  besten  flachseitige  oder  hochkantige  Mauerstein- 
pflasterungen  oder  Belage  mit  Fliesen  aus  natiirlichem  Gestein  oder 
in  gebranntem  Thon.  Zuweilen  werden  die  Wege  auch  chaussirt, 
d.  h.  sie  erhalten  eine  Packlage  und  auf  derselben  eine  starke  Sand- 
decke;  wird  die  letztere  haufig  erneuert  und  stets  durch  Kehren  reinlich 
gehalten,  so  macht  sie  einen  sehr  freundlichen  Eindruck. 

Der  Raum  unter  den  Fenstergestellen  wird  in  derselben  Weise  wie 
der  Gang  behandelt;  unter  den  Treppengestellen  bleibt  der  Boden  un- 
befestigt,  er  wird  am  Gange  durch  eine  etwas  vorragende  Ziegelschicht 
begrenzt. 

In  jedem  Gewachshause  muss  wenigstens  ein  Wasserbehalter 
aufgestellt  werden,  in  welchem  das  zum  Begiessen  der  Pflanzen  er- 
forderliche  Wasser  stets  vorrathig  gehalten  wird,  da  es  eine  Erfahrung 
in  der  Pflanzenkultur  ist,  dass  das  zum  Begiessen  verwendete  Wasser 
stets  die  Temperatur  der  Luft  haben  muss,  in  welcher  sich  die  Pflanzen 
befinden.  Diese  Wassergefasse  werden  aus  Holz  oder  in  Zementmauer- 
werk  mit  Zementputz  gefertigt.  Erstere  werden  hohl  aufgestellt,  damit 
die  Luft  alle  Wande  des  Gefasses  umspulen  kann.  Werden  steinerne 
Behalter  frei  liber  dem  Boden  aufgestellt,  so  iiberschreiten  die  Hohen- 
und  Breitenabmessungen  zweckmassig  nicht  das  Maass  von  1 ra ; ge- 
wohnlich  werden  die  Behalter  etwas  in  den  Boden  versenkt.  Die 
Wasserzufiihrung  wird  von  aussen  her  durch  Rohrleitung  bewirkt,  um 
das  haufige  Oeffnen  der  Thiiren  beim  Fiillen  des  Behalters  zu  vermeiden. 
Hartes  Wasser  ist  den  Pflanzen  nicht  zutraglich ; sehr  zu  empfehlen  ist 
die  Zufiihrung  des  von  den  Dachern  ablaufenden  Regen wassers  nach 
den  Behaltern. 


g.  Luftung. 

Die  Erneuerung  der  durch  den  Lebensprozess  der  Pflanzen  im 
Gewachshause  verdorbenen  Luft  wird  von  den  einen  als  eine  dringende 
Nothwendigkeit  bezeichnet,  da  sie  der  Meinung  sind,  dass  die  Luft 
durch  das  Wachsthum  der  Pflanzen  kohlensaurearm  ge worden  sei.  In 
der  That  ist  die  Luft  von  Gewachshausern,  die  lange  nicht  geoffnet 
und  gut  abgeschlossen  waren,  arm  an  Kohlensaure  gefunden  worden. 
Indessen  kann  man  auch  der  Auffassung  Raum  geben,  dass  die  nur 
einfach  verglasten  Hauser  undicht  genug  sind,  um  in  der  kalten 
Jahreszeit  den  zur  Nahrung  erforderlichen  Luftwechsel  auf  natiirlichem 
Wege  herbeizufiihren.  Man  thut  vielleicht  besser,  als  Zweck  der  Luftung 
vornehmlich  die  Beseitigung  iibergrosser  Warme  und  Feuchtigkeit  zu 
bezeichnen.  Die  eingeftihrte  Luft  muss  rein,  ihr  Zutritt  darf  jedoch 
kein  zu  lebhafter  sein,  welcher  nachtheilig  auf  die  Pflanzen  einwirkt, 
vielmehr  muss  danach  getrachtet  werden,  ein  allmahliches  Eindringen 
der  frischen,  sowie  ein  allmahliches  Entweichen  der  verdorbenen  Luft 
bezw.  der  ubergrossen  Feuchtigkeit  und  Warme  zu  bewirken. 

Die  einfachste  Luftung  durch  das  Oeffnen  der  Fenster  findet 
hauptsachlich  fur  Kalthauser  Verwendung.  Man  macht  zu  diesem 
Zwecke  die  stehenden  Fenster  sowie  die  obere  Reihe  der  liegenden 
Fenster  ganz  oder  zumtheil  beweglich.  Die  beziiglichen  Einzelheiten 
sind  bereits  auf  S.  306  ff.  besprochen  worden. 

Fur  temperirte,  warme  und  Treibhauser,  in  denen  der 
Luftwechsel  sich  nur  sehr  langsam  zu  vollziehen  hat,  sind  andere 
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Vorkehrungen  zu  treffen;  sie  bestehen  in  Luftklappen,  Luftziigen, 
Luftessen,  sowie  in  der  Firstliiftung. 

Luftklappen  werden  in  der  Vordermauer  des  Gewachshauses 
dergestalt  angebracht,  dass  die  einstromende  kalte  Luft  liber  die  Heiz- 
rohren im  Hause  hinstreichen  muss;  sie  erhalten  gewohnlich  einen 
Durchmesser  von  15  cm  und  werden  mit  Holzzargen,  Thon  oder  Guss- 
eisenrohren  ausgesetzt  und  mit  Klappe  oder  Stopsel 
geschlossen;  ausserdem  ist  ein  bewegliches  Draht-  Fig  37  Luftang 
gitter  einzusetzen.  Die  bez.  Anordnungen  aus  den  von  Pultdach-Hausern. 
Gewachshausern  in  Glasgow  und  Kew  sind  aus  den 
Fig.  33  und  34  zu  ersehen. 

Fiir  den  Luftabzug  werden  bei  Hausern  mit 
Pultdach  lothrechte  Kanale  in  der  Hinterwand  an- 
gelegt,  welche  liber  Daoh,  oder  an  der  Riickwand 
sich  offnen  und  durch  verstellbare  Klappen  ge- 
schlossen werden.  Fig.  37  giebt  die  Einrichtung 
in  Gewachshausern  des  botanischen  Gartens  in 
Miinchen  wieder.5) 

Bei  Satteldachhausern  ist  eine  Firstliiftung 
einzufiihren.  Eine  bei  Warmhausern  gebrauchliche 
Anordnung  zeigt  Fig.  38 ; die  Klappen,  welche  durch 
Stellstangen  geoffnet  werden,  werden  die  ganze 
First  entlang  oder  fiir  einen  Theil  derselben  an 
geordnet  (siehe  auch  Fig.  19  u.  22).  Wird  eine 
starke  Liiftung  gebraucht,  so  kann  man  im  First 
eine  durchgehende  Laterne  mit  Jalousie- 
klappen  aufsetzen.  Auf  der  allgemeinen 
Gartenbau-Ausstellung  in  Hamburg  1897 
hatte  Rud.  Otto  Meyer  in  Hamburg  die 
Liiftungsfrage  so  gelost,  dass  er  Z formige 
verschliessbare  Oeffnungen  unter  den 
Tischen  anbrachte  und  den  First  in  ganzer 
Lange  zum  Abfluss  der  Luft  einrichtete. 

Zu  diesem  Zwecke  wurde  der  First  in  seiner 
ganzen  Lange  geoffnet  und  iiber  der  OefF- 
nung  in  gleicher  Lange  ein  dachartiger 
Deckel  angebracht,  welcher  durch  eine 


Fig.  38.  Firstluftung. 


Fig.  39.  Firstluftung  von  R.  0.  Meyer  in  Hamburg. 


Stellvorrichtung  gehoben  und  gesenkt  werden  konnte.  Die  Vorrichtung 
(Fig.  39)  hat  eine  gewisse  Verwandtschaft  mit  der  Jalousieliiftung. 

Besonderer  Werth  ist  darauf  zu  legen,  dass  die  von  Aussen  ein- 
tretende  Luft  an  den  Heizrohren  oder  Kanalen  entsprechend  vorge- 
warmt  wird,  ehe  sie  in  den  Raum  tritt. 

Man  kann,  was  bei  Warmhausern  haufig  geschieht,  den  Raum 
unter  den  Fenstergestellen  durch  eine  Wand  vollstandig  abschliessen 
und  in  denselben  die  Heizrohren  legen.  Der  so  gebildete  Kanal  ist 

fl)  Zeitschrift  f.  Bauwesen  1867. 
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durch  versetzte  Oeffnungen  mit  der  Aussenluft  und  mit  dem  Inneren 
des  Hanses  in  Verbindung  gebracht,  so  dass  im  Inneren  des  Kanals  die 
Luft  an  den  Heizvorrichtungen  entsprechend  erwarmt  wird  und  dann 
erst  in  das  Haus  tritt.  Anordnungen  dieser  Art  folgen  noch.  Bei  sehr 
vollkommenen  Einrichtungen  kommt  die  Vorwarmung  der  Frischluft 
ausserhalb  des  Hauses  zur  Anwendung. 

Ueber  eine  selbstthatige  Ltiftungsvorrichtung  wird  aus  Amerika 
berichtet  (Gartenflora,  S.  550).  Zwei  etwa  3mm  dicke  Platten  Hart- 
gummi  werden  in  kaltem  Zustande  auf  zwei  gleich  grosse  Messing- 
platten  aufgeschraubt.  Erhoht  sich  nun  die  Temperatur  im  Gewachs- 
hause,  so  dehnen  sich  die  Gummiplatten  aus.  Bei  dieser  Ausdehnung 
wird  ein  Stift  beriihrt,  der  mit  der  Wasserleitung  in  Verbindung  steht; 
das  Wasser  tritt  in  eine  Rohre  und  presst  einen  in  derselben  befindlichen 
Kolben,  der  mit  den  Liiftungsfenstern  verbunden  ist,  nach  oben,  so  dass 
diese  sich  heben.  Je  mehr  der  Gummi  sich  ausdehnt,  desto  mehr  Wasser 
tritt  in  die  Rohre  und  desto  hoher  treibt  der  Kolben  die  Fenster.  Bei 
der  Abkiihlung  der  Temperatur  entsteht  die  entgegengesetzte  Bewegung. 
Diese  Ltiftungsvorrichtung  kann  nur  in  Gartnereien  mit  Wasserleitung 
verwendet  werden;  ihre  Wirksamkeit  kann  bis  auf  V20  geregelt  werden.  — 

h.  Heizung. 

Die  Heizung  ist  der  wichtigste  Theil  einer  Gewachshausanlage, 
da  von  ihr  der  Bestand  der  Fflanzen  uberhaupt  abhangig  ist.  Ihre 
Haupterfordernisse  sind:  a.  zweckmassige  Lage  der  Heizstelle  zu  den 
zu  erwarmenden  Raumen;  b.  moglichst  sparsame  Konstruktion  der 
Heizstelle  bei  grosster  Ergiebigkeit;  Bequemlichkeit  in  der  Bedienung; 
c.  moglichst  vollstandige  Ausnutzung  der  Heizmaterialien,  Moglichkeit 
der  Verwendung  aller  Abfalle  des  gartnerischen  Betriebes,  uberhaupt 
aller  Feuerungsmaterialien,  welche  nicht  fiir  die  Pflanzen  schadliche 
Gase  entwickeln;  d.  moglichst  einfache  Konstruktion  der  Kessel, 
Roste,  Feuerzeuge,  Schieber,  Klappen  usw.  zur  Erleichterung  der 
Ausbesserungen ; leichte  Beschaffung  der  Ersatzstucke ; e.  moglichste 
Einfachheit  in  den  Bedienungs-  und  Regelungsvorrichtungen ; f.  richtiges 
Verhaltniss  zwischen  dem  Luftraum  des  zu  erwarmenden  Hauses  und 
der  Heizflache,  schnelle  Heizwirkung  durch  besondere  konstruktive 
Vorrichtungen  und  gleichmassige  Erwarmung  aller  zurWarmeausstrahlung 
bestimmten  Theile  der  Heizkorper;  g.  gleichmassige  Erwarmung  aller 
Theile  eines  Raumes.  Es  liegt  auf  der  Hand,  dass  bei  der  Beobachtung 
der  vorstehenden  Gesichtspunkte  die  Ofenheizung  fiir  Gewachshauser 
sich  auf  ganz  vereinzelte,  besondere  Falle  beschrankt,  bei  welchen  es 
sich  meistens  um  alte  bauliche  Anlagen  handelt.  Die  Ofenheizung  ist 
unzweckmassig,  denn  sie  ist  ungleichmassig.  Die  an  der  Riickwand 
eines  Gewachshauses  aufgestellten  Oefen  konnen  die  hochste  Temperatur 
ausstrahlen  und  es  konnen  doch  die  Pflanzen  an  der  Fensterflache 
erfrieren.  Auch  die  reine  Feuerluftheizung  mit  ausserhalb  des  Hauses 
befindlicher  Heizkammer  eignet  sich  nur  in  Ausnahmefallen  zur  Er- 
warmung der  Gewachshauser,  z.  B.  bei  zusammengedrangter  Anlage 
derselben. 

Bessere  Erfolge  ergab  die  Kanalhe'zung,  die  noch  vielfach,  aber 
auch  nur  bei  alteren  Bauten,  angetroffen  wird.  Sie  hatte  die  Vortheile 

des  Thonofens,  die  Warme  moglichst  lange  zu  halten,  sodass  ein 

Heizversaumniss  im  Winter  nicht  so  schwer  ins  Gewicht  fiel.  Sie 

hatte  gleich  der  Feuerluftheizung  den  Nachtheil,  durch  Schaden  in 
der  Anlage  schadliche  Gase  in  das  Gewachshaus  zu  bringen.  Die 

Kanalheizung  ist  im  allgemeinen  noch  die  gebrauchlichste  und  billigste 
Heizart  fiir  Kalthauser.  Zu  beoachten  ist,  dass  die  Feuerungsstelle 
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entweder  ganz  ausserhalb  des  Gewachshauses  liegt,  oder  wenn  sich  der 
Ofen  innerhalb  desselben  befindet,  doch  die  Beschickung  unter  alien  Um- 
standen  von  aussen  stattfindet,  damit  Rauch  und  Staub  nicht  in  den 
Gewachsraum  eindringen  konnen.  Die  Anlage  des  Ofens  im  Gewachs- 
haus  hat  den  Yortheil  der  grosseren  Ausnutzung  der  Warme  und  ist 
tiberall  da  zu  empfehlen,  wo  ein  Vorraum  zum  Gewachshaus,  in  welchem 
sonst  auch  wohl  die  leichten  Yorbereitungsarbeiten  erledigt  werden, 
nicht  vorhanden  ist.  Die  Feuerstelle,  auch  Wolf  genannt,  liegt  an 
der  kaltesten  Stelle  des  Gewachshauses,  gewohnlich  am  Nord-'  oder 
Westgiebel;  bei  einer  solchen  Lage  ist  eine  leichtere  Ausgleichung 
der  Temperaturunterschiede  moglich.  Erfolgt  die  Heizung  vom  Yor- 
raume  aus,  so  ist  derselbe  so  gross  zu  wahlen,  dass  der  Heizer  sich 
bequem  bewegen  und  auch  ein  Heizmaterialvorrath  gehalten  werden 
kann.  Oft  wird  der  Vorraum  auch  als  Arbeitsraum  eingerichtet. 

Die  Abmessungen  der  Feuerstelle,  des  Wolfes,  richten  sich  so  wohl 
nach  dem  Rauminhalt  des  zu  erwarmenden  Hauses,  wie  nach  der  Lange 
der  Kanale.  Sie  schwanken  in  der  Lange  zwischen  0,75  und  1,80 m, 
bei  etwa  0,5 m Breite  und  Hohe.  Der  Wolf  geht  allmahlich  in  den 
Heizkanal  iiber,  sodass  sich  die  Maasse  entsprechend  verringern.  Zu  den 
Heizkanalen  hat  man  versucht,  weite  gusseiserne  Rohre  zu  verwenden; 
sie  haben  wohl  den  Vortheil  der  schnellen  Erwarmung,  leiden  aber  unter 
dem  grosseren  Nachtheil,  dass  sie  bei  starker  Feuerung  an  der  Heiz- 
stelle  gliihend  werden,  eine  Feuersgefahr  bilden  und  durch  zu  starkos 
Austrocknen  das  Wachsthum  und  Wohlbefinden  der  Pflanzen  beein- 
trachtigen.  Zweckmassiger  und  fiir  kleine  Betriebe  billiger  sind  Rohre 
aus  gebranntem  Thon  oder  aus  Chamotte,  oder  es  kann  auch  eine  Her- 
stellung  der  Kanale  aus  Dach-  oder  aus  Mauerziegeln  stattfinden.  Werden 
Thonrohre  verwendet,  so  empfiehlt  es  sich,  den  Anschluss  an  die 
Feuerstelle,  soweit  die  Flammen  in  den  Kanal  hineinreichen,  aus  einem 
Eisenrohr  zu  machen  und  dieses  entsprechend  mit  Thon  zu  umkleiden,  denn 
die  Thonrohre  konnen  der  unmittelbaren  Feuereinwirkung  nicht  wider- 
stehen.  Auch  diirfen  die  Rohre  nicht  glasirt  sein,  da  sie  in  diesem 
Falle  zu  hart  gebrannt  sind  und  leicht  springen.  Zweckmassig  ist  es 
auch,  die  Verlangerung  des  Wolfes,  soweit  eine  unmittelbare  Einwirkung 
der  Flamme  erfolgt,  zu  mauern  und  hierzu  Ziegelsteine  und  Lehm  zu 
verwenden.  Zweckmassig  auch  sind  zylindrische  Thonrohre  von  20—30  cm 
Durchmesser  und  nicht  zu  grosser  Lange,  die  etwa  50—70  cm  betragen 
kann.  Vielfach  wird  Rohren  mit  quadratischem  Querschnitt  der  Yorzug 
gegeben;  sie  haben  eine  grossere  Warmeflache,  lassen  sich  bequemer 
verlegen  und  besser  gegen  auftropfendes  Wasser,  gegen  welches  die 
erhitzten  Rohre  sorgfaltig  verwahrt  werden  miissen,  da  sie  sonst  leicht 
springen,  schtitzen.  Die  Warmeflache  der  runden  Rohre  verhalt  sich 
zu  der  der  Rohre  mit  quadratischem  Querschnitt  bei  gleichem  Durch- 
messer etwa  wie  3:4.  Die  Starke  der  Rohrwandungen  kann  je  nach 
dem  Durchmesser  12 — 15 mm  betragen.  Ziegelsteine  sind  etwas  zu 
stark  als  Material  fiir  die  Kanalleitungen,  zweckmassiger  sind  gebrannte 
Fliesen  oder  besonders  fiir  diesen  Zweck  hergestellte  Thonplatten. 
Sie  werden  mit  einem  nicht  zu  fetten  Lehm,  welcher  einen  Zusatz 
von  Sand,  Kalberhaaren  usw.  erhalten  hat,  um  ihm  mehr  Bindekraft  zu 
geben,  verbunden  und  miissen  dicht  schliessen,  damit  nicht  Rauch  und 
Gase  in  die  Gewachshauser  dringen.  In  stark  und  lange  geheizten 
Gewachshausern  sind  die  Kanale  an  ihren  vier  Kan  ten  mit  Winkel- 
eisen  zu  sichern.  Um  dem  schadlichen  Einfluss  des  auftropfenden 
Schwitz-  oder  Giesswassers  zu  begegnen,  empfiehlt  es  sich,  die 
Kanale  mit  einer  Mischung  aus  einem  Theil  Kalk  und  einem  Theil 
Lehm  zu  iiberstreichen. 
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Zur  Erhohung  des  Zuges  sind  die  Kanale  von  der  Heizstelle  bis  zum 
Kamin  mit  einer  Steigung  anzulegen;  je  grosser  dieselbe  sein  kann,  desto 
besser*,  als  Mindestmaass  der  Steigung  kann  das  Verhaltniss  1:400 
betrachtet  werden,  doch  wird  man  auch  bis  1:50  oder  1:40  gehen  konnen 
(Fig.  41— 44).  1st  man  aus  ortlichen  Grunden  gezwungen,  den  Kanal  zu 
senken,  so  darf  die  Senkung  keinesfalls  unter  die  Tieflage  der  Feuerung 


Fig.  41  u.  42.  Massives  Warmhaus  mit  Kanalheizung. 


Fig.  43.  Heizkanal  tlber  der  Erde  mit  zwei  tibereinander  liegenden  Ztigen. 


Fig.  44.  Heizkanal  mit  drei  tibereinander  liegenden  Ziigen. 


hinunter  gehen;  maassgebend  ist  hier  die  Lage  der  Einmiindungsstelle 
des  Kanales  in  den  Wolf.  Der  Kanal  ist  auf  alien  Seiten  frei  zu  legen. 
Wo  eine  Armirung,  welche  auf  etwa  1,5 — 2 ra  Lange  durch  einen 
Querverband  zu  sichern  ist  — an  dessen  Stellen  dann  auch  die  Kanal- 
stiitzen  angebracht  werden  konnen  — nicht  stattfindet,  konnen  die  Unter- 
seiten  der  Kanale  aus  Gusseisen-  oder  dunnen  Steinplatten,  besonders 
Schieferplatten  erstellt  werden.  Eine  solche  Anordnung  ist  zwar 
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etwas  theurer,  wie  die  gewohnliche  Anordnung,  sie  erfordert  aber 
weniger  Stiitzen  fur  den  Kanal  und  vergrossert  somit  die  Ausstrahlungs- 
flache.  Bei  Kanalen,  die  aus  Ziegelsteinen  gemauert  wurden,  deren 
Wandungen  also  ziemlich  dick  sind,  ist  eine  Abdeckung  der  oberen 
Seite  durch  diinne  Dachziegel,  welche  die  Warme  leicht  durchlassen, 
zweckmassig. 

Die  Rostflache  der  Heizung  soli  dem  Querschnitt  der  Kanale  ent- 
sprechen,  oder,  wenn  dieselben  ausZiegeln  gemauert  sind,  25  cm  betragen, 
d.  h.  gleich  sein.  Die  Lage  des  Kanal es  ist,  wenn  die  grosstmogliche 
Warmeausnutzung  beabsichtigt  ist,  frei  anzuordnen;  nur,  wo  es  mehr 
auf  Schonheit  der  Anlage  als  auf  praktische  Ausniitzung  ankommt, 
werden  sie  in  Einschnitten  des  Bodens  des  Gewachshauses  versenkt 
nnd  mit  durchbrochenen  Eisengittern  bedeckt.  Dass  mit  einer  solchen 
Anordnung  ein  grosser  Warme  verlust  verbunden  ist,  liegt  auf  der 
Hand.  Auch  20  — 26 cm  im  Durchmesser  weite,  gebrannte  Thonrohren, 
mittels  Muffen  und  Lehmverstrich  mit  einander  verbunden,  konnen  zu 
Heizkanalen  benutzt  werden;  sie  gewahren  indessen,  wie  erwahnt,  bei 
gleichem  Durchmesser  weniger  Heizflache,  als  die  quadratischen  Heiz- 
kanale.  Werden  die  Heizkanale  im  Fussboden  des  Hauses  vertieft,  so  legt 
man  sie  in  gemauerte  mit  durchbrochenen  gusseisernen  Platten  bedeckte 
Gruben.  Die  Lange  eines  Heizkanales  darf  bei  dem  Querschnitt  von 
25  °m  Quadrat  nicht  iiber  30 m betragen;  man  legt  deshalb,  wo  diese 
Abmessung  nicht  gentigt,  zwei  mit  besonderer  Feuerung  versehene 
Kanale  an.  Der  Kanal  liegt  am  besten  unter  dem  Fenstergestelle;  er 
wird  bei  Hausern  mit  Satteldach  an  der  einen  Giebelwand  bis  zur 
Fensterwand  hin,  an  dem  anderen  Giebel  bis  zur  hinteren  Wand  zuriick 
gefiihrt.  Wenn  man  den  Platz  sehr  ausniitzen  will  (wie  in  Handels- 
gartnereien),  benutzt  man  oft  den  Raum  unter  dem  Fenstergestell  zum 
Fortstellen  „harter  Sachen“  (wenig  empfindlicher  und  lichtbediirftiger 
Pflanzen),  legt  den  Kanal  an  die  Riickwand  und  macht,  urn  die  nothige 
Heizflache  zu  erhalten,  einen  sogen.  Doppel-  oder  Koppelkanal.  Dies 
sind  zwei  iibereinander  gelegte  Kanale,  welche  am  Ende  in  Verbindung 
stehen.  Die  Rauchgase  gehen  in  dem  unteren  Kanal  hin,  in  dem 
oberen  zuriick. 

Um  den  nothigen  Zug  zu  erzeugen,  muss  die  Hohe  des  Schorn- 
steins  mindestens  Vb  bis  l/2  der  Lange  des  Heizkanales  entsprechen. 
Damit  auch  bei  triiber  Witterung  guter  Zug  im  Kanale  ist,  ist  es  nothig, 

an  der  Stelle  der  Einmiindung  des 
Kanales  in  den  Schornstein  ein  sogen. 
Lockfeuer  oder  einen  Lockkamin 
anzubringen.  Eine  solche  Anordnung 
zeigt  Fig.  40.  F ist  der  Schornstein, 
K der  Heizkanal,  L der  Feuerherd  des 
Lockkamines,  welcher  mit  einer  dicht 
schliessenden  Feuer-  und  Aschenraum- 
thiir  versehen  sein  muss.  In  die  Kanal- 
verbindung  K2  und  K3  sind  Schieber 
einzubauen,  die  den  Gegenzug  ver- 
meiden.  Beim  Anziinden  werden  die  Aschenraumthiir  A und  der 
Schieber  K%  geoffnet,  Schieber  K2  dagegen  geschlossen.  Ist  das  Lock- 
feuer im  Brand,  so  wird  die  Aschenthiir  geschlossen  und  Schieber  K2 
geoffnet,  wodurch  im  Kanal  K eine  Zugwirkung  hervorgerufen  wird. 
Sobald  der  Schornstein  genugend  vorgewarmt  und  das  Feuer  des  Heiz- 
ofens  gehorig  in  Brand  ist,  lasst  man  das  Feuer  des  Lockofens  erloschen 
und  schliesst  die  Schieber  K2  und  2T3.  Die  Einmiindung  des  Kanales  in 
den  Schornstein  wird  durch  Schieber  oder  Klappen  abschliessbar  gemacht, 
11,5  21 


Fig.  40. 

Lockfeuer  fur  eine  Kanalheizung. 
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der  Verschluss  darf  jedoch  erst  dann  geschehen,  wenn  die  Brenn- 
materialien  vollstandig  vom  Feuer  verzehrt  sind.  Statt  der  Thonkanale 
sind  auch  solche  aus  gusseisernen  Rippenrohren,  wie  bei  Kirchen- 
heizungen  meistens  ansgefiihrt,  anwendbar. 

Die  Einfachheit  der  Anordnung  und  die  geringen  Anlagekosten 
sind  ein  zweifelloser  Vorzug  der  Kanalheizung.  Ihr  Betrieb  ist  indessen 
infolge  ungiinstiger  Ausnutzung  des  Brennmaterials  em  kostspieliger. 
Die  Erwarmung  des  Hauses  ist  nicht  ganz  gleichmassig,  bei  leicht 
entstehender  Undichtigkeit  des  Kanals  treten  Rauchgase  in  das  Haus, 
welche  den  Pflanzen  schadlich  werden.  Die  Kanalheizung  eignet  sich 
daher  nicht  fur  feinere  Kulturen,  welche  eine  sorgfaltige  Behandlung 
erfordern.  In  Kalthausern,  in  welchen  nicht  regelmassig  geheizt  wird, 
ist  sie  indessen,  wie  schon  erwahnt,  vortheilhaft. 

Man  rechnet6)  bei  Gewachshausern , die  zur  einfachen  Ueber- 
winterung  von  Pflanzen  dienen  (Orangeriehauser),  auf  100 cbm  Raum 
lqm  Kanalheizflache ; bei  Glashausern,  die  eine  Temperatur  bis  10° 


erhalten  sollen,  auf  50  cbm  des  zu  heizenden  Raumes  1 <im  Kanalheiz- 
flache, und  bei  Warmhausern  mit  hoheren  Warmegraden  auf  20 cbm 
Raum  1 <im  Kanalheizflache.  Es  empfiehlt  sich,  die  Heizflache  moglichst 
gross  zu  nehmen,  um  Ueberanstrengungen  der  Anlage  zu  vermeiden; 
genaue  Berechnungen  jedoch  sind  nicht  moglich,  da  die  Wirkung  der 
Kanalheizung  abhangig  ist  von  der  Lange  des  Kanales,  der  Heizung,  dem 
Ausfiihrungsmaterial  usw.  Fig.  41  u.  42,  S.  319,  zeigen  in  Grundriss 
und  Langsschnitt  die  Anlage  eines  einfachen  Heizkanales  nach  Bouche. 
Wird  von  dem  Kanal  eine  grossere  Leistungsfahigkeit  verlangt,  so 
ordnet  man  wohl  auch  zwei  und  drei  Zuge  iibereinander  an.  Beispiele 
dafiir  sind,  gleichfalls  nach  Bouche,  in  den  Fig.  43  u.  44  gegeben.  Die 
Fig.  45—47  zeigen  in  Grundriss  und  zwei  Querschnitten  ein  massives 
Gewachshaus  mit  zweiseitiger,  satteldachformiger  Glasdeckung,  mit  einer 
warmen  und  einer  kalten  Abtheilung  und  einer  Kanalheizanlage,  die  von 
einem  Mittelraum  aus  bedient  wird.  Es  sei  aber  betont,  dass  Anlagen 
dieser  Art  heute  doch  eine  Ausnahme  bilden. 


c)  Taschenbuch  fur  Heizungs-Monteure  von  Bruno  Schramm.  Mtinchen  und 
Berlin.  R.  Oldenbourg,  2.  Aufl.  S.  3. 
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Von  den  verschiedenen  Systemen  der  Wasserheizung  hat  die  Heiss- 
wasserheizung  eine  verhaltnissmassig  beschrankte  Anwendung  gefunden 
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und  ist  bei.den  Gartnern  im  allgemeinen  wegen  der  zu  starken  strahlenden 
Warme  und  des  geringen  Reservations  vermogens  nicht  beliebt.  Indessen 
sind  die  geringen  Anlagekosten,  glinstige  Ausniitzung  des  Brennmaterials 
und  die  schnelle  Wirkung  als  Vorziige  hervor  zu  heben.  Letztere 
macht  namentlich  in  Treibereien  ihre  Anwendung  oft  vortheilliaft.  Die 
Anwendung  des  Hoehdrucksystems  ist  jedenfalls  unbedenklich,  wenn 
es  sieh  urn  Erwarmung  von  Wasserbehaltern  handelt,  wie  in  Aquarien 
oder  mitunter  in  feuchten  Warmhausern.  In  anderen  Fallen  ist  die 
Anwendung  der  Mitteldruckheizung  vorzuziehen,  welche  die  Vor- 
ziige  der  Hochdruck-  and  derNiederdruckheizung  vereinigt,  und  namentlich 
vor  letzterer  ebenfalls  die  geringeren  Anlagekosten  voraus  hat.  Fig.  48 
bis  50  zeigen  die  Anordnung  einer  Heisswasser  - Mitteldruckheizung, 
welche  von  der  Firma  Bacon  in  Berlin  fur  kleine  Handelsgartnereien 
mit  gutem  Erfolge  angewandt  wurde. 

Gegeniiber  der  Kanalheizung  hat  sich  in  neuerer  Zeit  die  Warm  - 
wasserheizung  fast  ganz  das  Gebiet  des  Gewachshauses  erobert, 
namentlich,  nachdem  durch  die  beiden  letzten  grossen  Gartenbau- 
Ausstellungen,  die  II.  internationale  Gartenbau-Ausstellung  in  Dres- 
den 1896  und  die  Allgemeine  Gartenbau-Ausstellung  in  Hamburg 
1897  der  grosse  Fortschritt  in  der  Konstruktion  der  Heizkorper  dar- 
gethan  wurde.  War  es  ein  Vorzug  der  Kanalheizung,  dass  sie  die 
Fahigkeit  hatte,  in  ihren  dicken  Wandungen  die  fiir  die  Nacht  nothige 
Warme  aufzuspeichern,  sodass  ein  fortdauerndes  Heizen  nicht  immer 
nothig  wurde,  so  suchte  man,  als  die  Warm  wasserheizung  aufkam,  diesen 
Vortheil  zunachst  durch  moglichst  grosse  Rohrquerschnitte  zu  erreichen, 
sodass  man  vor  Jahrzehnten  22 — 25 cm  weite  gusseiserne  Rohre  verwandte 
und  nur  15crn  weite  eine  Ausnahme  bildeten.  In  Dresden  dagegen  hatten 
die  grossten  Rohre  einen  ausseren  Durchmesser  von  nur  9 cm ; da  diese 
nur  ein  Drittel  der  Warme  der  weiten  Rohre  aufzuspeichern  vermogen, 
so  wurde  die  dauernde  Heizung  eine  Nothwendigkeit.  Kanalheizung 
und  Warm  wasserheizung  unterscheiden  sich  demnach  im  wesentlichen 
auch  durch  die  unterbrochene  oder  ununterbrochene  Heizung.  Die 
Niederdruckdampfheizung,  welche  verschiedene  Fabrikanten  fiir  Gewachs- 
hauser vorgeschlagen  haben,  z.  B.  Arthur  Nitzsche  in  Dresden-Trachau, 
ist  nur  vereinzelt  und  ohne  nennenswerthen  Erfolg  zur  Anwendung 
gekommen. 

Dagegen  waren  in  Dresden  eine  Reihe  sehr  beachtenswerther 
Warmwasserheizungen  ausgestellt,  bei  welchen  die  Form  des  aufrecht 
stehenden  Zylinders  fiir  den  Wasserer warmer  gewahlt  war.  (Ich 
berichte  dariiber  an  der  Hand  eines  Aufsatzes  von  Herm.  Fischer  im 
Jahrg.  1896  der  „Zeitschr.  des  Ver.  Deutscher  Ingenieure.“) 

Der  Viktoria-Kessel  von  M.  G.  Schott  in  Breslau  war  die 
einfachste  Bauart  dieser  Grundform.  Nach  Fig.  51 — 53  liegt  die  Feuer- 
stelle  im  Mauerwerk;  die  Rauchkammer  ist  durch  einen  hohlwandigen, 
mit  Kieselguhr  gefiillten  Deckel  abgeschlossen,  der  abgenommen  werden 
kann.  Der  Kessel  ist  in  einigem  Abstande  von  Mauerwerk  umgeben: 
in  dem  Zwischenraume  bespiilen  ihn  die  heissen  Rauchgase.  Eine 
einfachere,  jedoch  ungunstigere  Abart  dieses  Kessels  ist  in  Fig.  51  u.  52 
dargestellt;  hier  konnen  die  heissen  Gase  nur  eine  Seite  des  Kessels 
bespiilen.  Wenig  Abweichungen  zeigt  der  Sparkessel  von  Th.  Stroth- 
mann  in  Guben,  Fig.  54,  grossere  dagegen  der  Kessel  von  Franz 
Mosenthin  in  Leipzig- Eutritzsch,  Fig.  55.  Um  ein  Putzen  der 
Rauchwege  zu  vermeiden,  sind  statt  der  Rauchrohren  rechts  und  links 
vom  Fiillschacht  Schlitze  mit  gekriimmtem  Querschnitt  angebracht,  durch 
welche  die  Feuergase  aufsteigen.  Der  Ofen  hat  eine  feste  Rauchkammer- 
decke.  Alle  diese  Kessel  besitzen  eine  Ummauerung. 
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Von  den  nicht  ummauerten  Kesseln  ist  als  eine  einfache  Anordnung 
der  von  Hontsch  & Co.  in  Niedersedlitz  (Fig.  56)  zii  erwahnen. 
Bei  diesem  ist  um  einen  Feuerungs-Kanal  mit  ringformigem  Querschnitt 
eine  mit  Wasser  gefullte  Hohltrommel  gelegt  und  mit  dem  inneren 
Kessel  verbunden.  Hierdurch  kann  eine  IJmmauerung  des  Kessels 
entbehrt  werden.  — 

Von  den  vollig  ohne  Ummauerung  gedachten  Kesseln  geht  der 
Germania-Kessel  von  Arthur  Nitzsche  in  Dresden-Trachau 
im  Gedanken  auf  einen  Kessel  von  Bruno  Schramm  in  Ilversgehofen 


Fig.  57  u.  58.  Germania-Kessel  von  Fig.  59.  Pat.  Triumph-Kessel  von 

Arth.  Nitzsche  in  Dresden.  Bruno  Schramm  in  Ilversgehofen-Erfurt. 


bei  Erfurt  zuriick.  Nach  Fig.  57  u.  58 
ist  der  Kessel  mit  einer  wassergefiillten 
Feuerbiichse  versehen,  von  welcher 
die  Feuergase  durch  eine  Anzahl 
Rohren  nach  oben  steigen,  um  wieder 
abwarts  geleitet  zu  werden  und  dann 
erst  in  den  Schornstein  zu  stromen. 
Die  Aussenflache  des  Kessels  ist  mit 
Asbestpappe  bekleidet  oder  kann  mit 
Kieselguhr  umgeben  werden.  Der 
Kessel  wird  in  zehn  Grossen  in  den  Handel  gebracht  und  ist  so 
konstruirt,  dass  auch  die  auf  dem  Rost  erzeugte  Warme  ihm  niitzlich 
wird.  Alle  vom  Rost  ausstrahlende  Warme  wird  dem  Kessel  durch  die 
umgebende  Kesselwand  zugefiihrt.  Die  ganze  Heizflache  liegt  in  den 
senkrechten  Rohren,  welche  sich  selbst  reinigen,  da  Asche,  Russ  usw. 
nach  unten  fallen  und  bequem  entfernt  werden  konnen.  Da  der  Ablass- 
hahn  fur  das  Wasser  an  der  tiefsten  Stelle  sich  befindet,  so  kann  das 
Wasser  ganzlich  ausgelassen  werden.  Es  ist  hierdurch  dem  Kessel  die 
Moglichkeit  genommen,  bei  einmal  ruhig  liegender  Heizung  in  den  Winter- 
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monaten  noch  Wasser  zu  enthalten  und  hierdurch  ein  Zerfrieren  des  Kessels 
herbeizufiihren,  und  es  konnen  sich  ferner  im  Kessel  Unreinlichkeiten, 
welche  das  zum  Heizen  gebrauchte  Wasser  aus  den 
Rohrleitungen  usw.  mitfiihrt,  nicht  festsetzen,  weil 
der  an  tiefster  Stelle  des  Kessels  befindliche  Ablass- 
hahn  die  Ausspiilung  desselben  jederzeit  ermoglicht. 

Das  Vorbild  fur  diesen  Kessel  war  der  Patent- 
Triumphkessel  von  Bruno  Schramm  in 
Ilversgehofen  - Erfurt  (Fig.  59).  Eine  Reihe 


von  Field -Rohren  umgeben  die  Feuerstelle  korbartig;  der  Brennstoif 
stiitzt  sich  auf  den  Planrost  und  gegen  diese  Rohren.  Die  Verbrennungs- 
gase  haben  Zutritt  zum  Rost,  aber  auch  zu  den  Field-Rohren,  sodass 
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vorgewarmte  Luft  uber  der  hohen  Brennstoifschichte  in  den  Feuerungs- 
raum  gelangt  und  eine  vollstandige  Verbrennung  herbeifiihrt.  Die 
Field-Rohren  sind  mit  einer  Mittelzunge  versehen,  sodass  in  der  dem 
Feuer  zugekehrten  Halfte  das  erwarmte  Wasser  ohne  Storung  durch 
den  in  der  anderen  Halfte  des  Rohres  nach  unten  gerichteten  Strom 
lebhaft  emporsteigen  kann.  Der  Rauch  entweicht  entweder  am  Fuss 


O 
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des  Kessels  in  den  Schornstein,  Oder  er  kann  den  Kessel  nochmals  von 
aussen  bespiilen;  in  diesem  Falle  umgiebt  ein  mit  Asbestpappe  be- 
kleideter  Blechmantel  das  Ganze. 

Beachtenswerthe  Vorzuge  werden  auch  dem  von  Rud.  Otto  Meyer, 
G.  m.  b.  H.  in  Mannheim  fabrizirten  Strebel’s  Original-Gegen- 
strom-Gliederkessel  nachger iihmt.  Die  Kessel  werden  in  62  Grossen 
nach  acht  Modellen  gebaut  und  ihr  Vorzug  besteht  nach  Angabe  des 
Fabrikanten  in  den  verhaltnissmassig  niedrigen  Anschaffungskosten,  in  der 
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einfachen  Aufstellung  durch  Wegfall  jeder  Einmauerung,  in  einfachster 
Konstruktion  und  geringem  Raumbediirfniss,  in  raschem  Anheizen  und 
Dauerbrand,  und  vor  aliem  in  der  Erzielung  eines  Nutzeffektes,  der  auf 
94%  angegeben  wird.  Die  Fiihrung  der  Rauchgase  erfolgt  nach  dem 
Gegenstromprinzip;  Wartung  und  Reinigung  sind  moglichst  einfach 
und  bequem,  der  Warmeverlust  gering.  Strebels  Gegenstrom-Glieder- 
kessel  sind  bereits  verwendet  worden  in  der  Blumenhalle  der  Markthalle 


in  der  Linden strasse  in  Berlin,  in  der  Stadtgartnerei  von  Altona,  im 
Botanischen  Garten  in  Hamburg,  in  der  Stadtgartnerei  dorten,  in  den 
stadt.  Gewachshausern  in  Charlottenburg  und  im  Humboldtshain  in 
Berlin  usw.  Die  geschilderten  Vorziige  sind  immerhin  solcher  Art, 
dass  sich  ein  Versuch  wohl  lohnt.  Der  Kessel  hat  den  grossten  Theil 
seiner  Heizflache  an  dem  nach  unten  gekehrten  Rauchwege.  Der 
Wassererwarmer  ist  nach  Fig.  60—66  aus  gusseisernen  Hohlringen 
zusammengesetzt,  deren  Flachseiten  von  Rippen  umgeben  sind,  sodass 
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zwischen  je  zwei  Wasserkanalen  W (Fig.  62,  S.  326)  ein  Rauchkanal  K 
sich  befindet.  Das  weitere  ist  aus  den  Abbildungen  zu  erkennen.  Be- 
merkenswerth  ist  die  Rostanordnung ; jedes  Glied  des  Rostes  ist  mit 
zwei  nach  innen  ragenden  Vorspriingen  versehen,  welcbe  eine  gnte  Trag- 
flache  fur  den  Brennstoff  bilden.  Die  Wurzeln  der  Vorspriinge  sind  noch 
hohl,  sodass  eine  gute  Kiihlung  der  Vorspriinge  erzielt  wird,  wodurch 
diese  weniger  unter  der  Hitze  des  Feuers  leiden  und  das  Anhaften 
der  Schlacke  verhindern.  Es  sind  grosse  Vorziige,  die  sich  in  diesem 
Wassererwarmer  vereinigen.  — 

Die  bisher  erwahnten  Kessel  haben  gemeinsam  den  Fiillschacht 
in  der  Mitte,  das  Aufsteigen  des  Rauches  durch  Rohren  oder  Kanale, 


Fig.  67.  Der  deutsche 
Etagenkessel  von  M.  Buschmann 
in  Lommatzsch. 


Fig.  69  u.  70.  Spiralkessel 
von  Gebr.  Hofmann  in  Oberrad. 
(Pat.  Unzeitig  - Wien.) 


Fig.  68.  Heizanlage  von  Gust.  Zorn 
in  Meissen. 


welche  dem  Fiillschacht  nahe  liegen,  das  Nieder fallen  des  Rauches  bis 
zum  Schornstein.  Hierdurch  wird  die  Ausnutzung  der  entwickelten 
Warme  wesentlich  gefordert. 

Im  Gegensatz  zu  den  bisher  besprochenen  Wassererwarmern,  bei 
denen  Gegenstrom  vorherrscht  und  die  ausgenutzten  Rauchgase  unten 
abziehen,  stehen  folgende  Bauarten,  bei  welchen  die  Abgase  oben 
entweichen : 

Der  deutsche  Etagenkessel  von  M.  Buschmann  in  Lom- 
matzsch (Fig.  67),  besteht  aus  Hohlplatten  f,  welche  durch  eine  etwa 
in  ihrer  Mitte  befindliche  Rbhre  untereinander  und  mit  der  Rucklauf- 
bezw.  Steigrohre  verbunaen  sind.  Der  Fiillschacht  befindet  sich  in 
einem  vor  dem  Kesselmauerwerk  aufgestellten  gusseisernen  Theil. 
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In  einer  Kesselanordnung  von  Gust.  Zorn  in  Meissen  liegt  nach 
Fig.  68  iiber  dem  Feuer  eine  Rohre,  welche  das  Riicklaufwasser  auf- 
nimmt.  Senkrecht  zu  dieser  Rohre  zweigen  mehrere  enge  Rohren  ab, 
welche  zickzackformig  gebogen  sind  und  im  oberen  Geschoss  des  Rauch- 
weges  in  eine  Rohre  miinden,  die  mit  der  Steigrohre  verbunden  ist. 
Die  Anordnung  unterscheidet  sich  von  anderen  bekannten  dadurch,  dass 
die  Feuerstelle  tiefer  liegt,  als  die  Rohren  und  die  am  wenigsten  heissen 
Feuergase  dem  bereits  stark  erwarmten  Wasser  noch  mehr  Warme 
zufiihren. 

In  dem  Spiralkessel,  „ Patent  Unzeitig“,  Wien,  von  Gebr. 
Hofmann  in  Oberrad  bei  Frankfurt  a.  M.,  leiten  nach  Fig.  69 
u.  70  sieben  Rohren,  welche  zwischen  und  neben  den  Roststaben  liegen, 
das  Wasser  nach  oben,  einer  Sammelrohre,  und  dann  mittels  der  Rohre  e 
der  Steigrohre  f zu.  Ueber  d zweigen  Rohren  g von  der  Rohre  b ab 
und  sind  innerhalb  der  Ummauerung  zu  Spiralen  aufgerollt.  Die  heissen 
Gase  bewegen  sich  also  vom  Rost  einfach  aufwarts  und  bespiilen  die 


Fig.  71  u.  72.  Kessel  von  Frankel  & Co.  in  Leipzig. 


mit  Wasser  gefiillten  Rohren.  Durch  die  Schachte  m wird  beiderseitig 
der  Brennstoff  zugefiihrt.  Es  giebt  auch  Konstruktionen  dieses  Ofens, 
bei  welchen  ein  Fiillschacht  in  der  Mitte  liegt. 

Yon  einigen  englischen  Wassererwarmern  seien  die  von  Bailey, 
Pegg  & Co.  in  London  und  der  Finsbury  - Kessel  genannt. 
Der  erstere  besteht  aus  iibereinander  gelegten  gusseisernen  vier- 
eckigen  Hohlringen  mit  rostartig  angebrachten  hohlen  Querstaben.  Die 
Feuergase  bespiilen  die  Querstabe  und  die  Innenflachen  der  Hohlringe 
und  entweichen  an  hochster  Stelle.  Der  Finsbury-Kessel  gleicht  einem 
irischen  Ofen  mit  hohlen,  Wasser  haltenden  eisernen  Wanden,  Bei 
dem  Rapid-Kessel  von  Bruno  Schramm  in  Ilversgehofen  sind 
ein  Theil  des  Fiillschachtes  und  die  Feuerstelle  von  schraubengewinde- 
artig  zusammengebogenen  schmiedeisernen  Rohren  gebildet.  Flamme 
und  Feuergase  durchstromen  die  zwischen  den  Rohren  befindlichen 
Spalten  und  entweichen  an  hochster  Stelle  in  den  Schornstein. 

Die  hier  vorgefiihrten  Kessel  nun  leiden  an  dem  Uebelstand,  dass 
sie  bei  angestrengtestem  Betrieb  an  den  kaltesten  Tagen  des  Winters 
wohl  eine  ausgezeichnete  Wirksamkeit  entfalten,  dass  sie  aber  fur  die 
langere  Zeit  der  mittleren  Inanspruchnahmen  nicht  eben  sparsam 
arbeiten.  Trotzdem  erfreuen  sie  sich  einer  weiten  Verbreitung  in  der 
Gartenbaukunst. 
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Bei  einem  Versuchsheizen  in  Dresden  ergaben  sich  unter  gleichen 
Umstanden  fur  die  einzelnen  Kesselarten  die  folgenden  Zahlen: 


Kessel  von 

Heiz- 

flache 

Koks- 
ver- 
brauch 
in  der 
Stunde 

Sttind- 
lich  er- 
warmtes 
Wasser 

Temperatur 
des  erwarmten 
Wassers 

Mittlere 

Tempe- 

raturzu- 

nakme 

des 

Wassers 

Aus- 
genutzte 
Warme 
fur  1 kg 
Koks 

Aus- 
genutzte 
Warme 
fiir  lqm 
Heiz- 
flache 

qm 

kg 

Liter 

C. 

C. 

W.  E. 

W.  E. 

Buschmann 

4,40 

5,56 

15,33 

563,3 

57,5—100°  C. 

71.36 

2622 

9130 

Gust.  Zorn 

7,28 

326,7 

62—  99 

74.10 

3325 

4 354 

Schott . . . 

4,62 

13,90 

644,4 

45  —100 

63.10 

2925 

8 800 

Hoentsch  . 

5,59 

12,44 

522,2 

68—  99 

74.30 

3119 

6 941 

Strothmann 

5,78 

15,33 

650,0 

58  —100 

74.54 

3160 

8 382 

Hofmann  . 

5,44 

15,33 

763,3 

69,2—  99,7 

75.20 

3744 

10  552 

Nitzsche  . 

5,87 

8,63 

472,2 

54  —100 

72.20 

3950 

5 810 

Als  Beispiele  von  Kesseln  fiir  Braunkohlenheizung  seien 
die  von  Frankel  & Co.  in  Leipzig-Lindenau  und  von  Nitzsche 
in  Dresden-Trachau  genannt.  Der  Frankel’sche  Kessel  (Fig.  71 
und  72),  besteht  aus  zwei  muldenformigen  Hohlkorpern;  der  untere 
liegt  wagrecht,  der  obere  steigt  an.  Ueber  dem  vorderen  Theil  des 
unteren  Hohlkorpers  liegt  der  Fiillschacht  dessen  Boden  durch  eine 
dachformige  Aufsattelung  des  Hohlkorpers  gebildet  wird,  so  dass  die 
kleinkornige  Braunkohle  seitlich  zum  Rost  gelangt.  Das  Ziehen  der 
Brenngase  ist  aus  der  Abbildung  ersichtlich;  sie  entweichen  durch 
den  Fuchs  b in  den  Schornstein. 

Bei  dem  Kessel  von  Nitzsche  ge- 
langt (Fig.  73)  die  kleinkornige  Braun- 
kohle durch  a auf  den  Rost  r.  Die 
Feuergase  steigen  durch  eine  Anzahl 
Rohren  und  sinken  in  einer  weiteren 
Anzahl  langerer  Rohren  wieder  abwarts, 
um  von  hier  in  den  Schornstein  zu 
entweichen.  Beim  Anheizen  wird  die 
Klappe  k niedergelegt,  so  dass  der 
Rauch  auf  kurzerem  Wege  entweichen 
kann.  Der  Grundriss  des  Ofens  ist 
rechteckig. 

Die  Gesammt  - Anordnung  einer 
Warmwasserheizung  zeigen  die  Fig.  74 
bis  77  (Sammlung  von  Heizungs-  usw. 
Anlagen  des  Eisenwerks  Kaiserslautern). 
Die  Erwarmung  desHauses  erfolgt  durch 
gusseiserne  Rohre  von  7,5 cm  1.  Durchm., 
ausserdem  ist  fiir  das  Vermehrungsbeet 
eine  Kupferschlange  von  2,5  cm  Durchm.  eingelegt.  Durch  Schliessen 
der  Drosselklappen  wird  das  Warmhaus  von  der  Heizung  ausgeschaltet, 
durch  Schliessen  nur  einer  der  beiden  Klappen  oder  theilweises  Schliessen 
kann  die  Temperatur  im  Warmhaus  beliebig  verandert  werden.  — 7) 
Eine  interessante  Vorfuhrung  ganzer  Heizanlagen  fand  auf  der 
Allgemeinen  Gartenbau-Ausstellung  in  Hamburg  1897  statt.  Es  handelte 

7)  Als  Beispiele  grosserer  ausgefiihrter  Anlagen  siehe  aucb:  Warmwasser- 

heizungen  im  botanischen  Garten  in  Gottingen.  Centralbl.  d.  Bauverw.  1886.  S.  22 
und  34  ff.  Neubauten  fiir  die  Gruson’sche  Pflanzensammlungen  im  Friedrich  Wilhelms- 
garten  in  Magdeburg.  Zeitschr.  f.  Bauwesen  1897,  S.  31.  Die  letzteren  Anlagen 
folgen  weiterhin. 


Fig.  73. 

Nitzsche'scher  Wassererwarmer. 
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sich  um  einen  Wettbewerb,  bei  welchem  eine  Gewachshausgruppe 
bestehend  nach  Fig. 78—85  aus  a.  Warmhaus  (25°  C.),  Mittelhaus  (10°  C.) 
und  Kalthaus  (5°  C.),  20 m lang  und  von  5m  lichter  Weite;  b.  Ver- 
mehrungshaus  (25°  C.),  10 01  lang  und  von  3m  lichter  Weite,  und 
c.  Treibbeete  (8 — 10°  C.),  10 m lang  und  von  2m  lichter  Weite,  die 
Hauser  a und  b je  1,40 m aus  dem  Boden  herausragend  und  ihre 
innere  Flache  0,3  m tiber  Aussengelande  vertieft,  geheizt  werden  sollten. 
Die  bezeichneten  Warmegrade  sollten  bei  —20°  0.  im  Freien  bei 
Schwankungen  bis  5°  C.  erreicht  werden.  Die  Dacher  der  be'iden 
grossen  Hauser  waren  einfach  verglast  angenommen.  Das  G-las,  so  wurde 
angenommen,  ist  in  holzerne  Sparren  gelegt  und  wird  bei  grosser  Kalte  mit 
Holzladen  bedeckt.  Das  Treibbeet  c ist  zur  Halfte  mit  doppelter  V er- 
glasung  bedeckt  und  wird  bei  grosserer  Kalte  mit  Strohmatten  belegt. 
Die  Heizrohren  sollten  15—20  cm  vom  Giasfenster  entfernt  liegen,  die 
Temperaturen  der  Hauser  wurden  1,5 m iiber  dem  Boden,  die  des 
Treibbeetes  nahe  tiber  dem  Boden  gemessen.  Bedingungen  waren: 
1.  Erhaltung  der  Temperaturen  ohne  fortwahrende  Bedienung,  gute 


Ltiftung;  2.  Einfachheit  in  der  Handhabung  des  Heizbetriebes ; 
3.  grosste  Ausnutzung  des  Brennstoffes  und  die  Moglichkeit,  die  Heizung 
jedem  Brennstoffe  anpassen  zu  konnen;  4.  geringste  Anschaffungskosten 
bei  der  Moglichkeit,  eine  grossere  Hausergruppe  von  einer  Feuerstelle 
aus  bedienen  zu  konnen;  5.  moglichst  einfacher  Einbau  und  leichteste 
Ausbesserungsfahigkeit;  6.  geringste  Tiefe  des  Heizerstandes,  um  auch 
bei  hohen  Grundwasserstanden  die  Anlage  ohne  besondere  Schutz- 
vorkehrungen  einbauen  zu  konnen;  7.  moglichst  rauchfreie  Feueranlage. 

Aufgrund  dieser  Bedingungen  lieferte  H.  Koehler  in  Beckum 
bei  Krefeld  eine  Anlage  mit  einem  langen  Kessel  von  geringem 
Durchmesser,  der  flach  auf  dem  Boden  und  zum  grossten  Theil  unter 
dem  Pflanzentisch  lag.  Der  Heizerstand  lag  nur  40 cm  unter  dem 
Gelande  und  es  wurden  die  Aussenflachen  des  Kessels  als  Warmequelle 
ftir  das  Warmhaus  nutzbar  gemacht.  Die  etwas  zu  kleine  und  daher 
in  der  Bedienung  unbequeme  Feuerstelle  mit  Schtittelrost  befand  sich  in 
der  Flammrohre,  die  hinter  der  Feuerbriicke  so  eingerichtet  war,  dass 
sie  den  Feuergasen  moglichst  viel  Flache  darbot.  Der  am  hinteren 
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Ende  der  Anlage  entweichende  Rauch  durchstromte,  bevor  er  in  den 
Schornstein  gelangte,  noch  eine  nahe  fiber  dem  Boden  liegende  Blechrohre, 


Fig.  78—85.  Heizungsanlage  von  Rud.  Otto  Meyer  in  Hamburg 
auf  der  Gartenbau-Ausstellung  1897  in  Hamburg. 


sodass  auch  dieser  Theil  der  Warme  noch  ausgenutzt  wurde.  Die  Warme- 
ausnutzung  war  gut.  Die  Auftriebhohe,  d.  h.  die  senkrechte  Entfernung 
von  Mitte  Heizkessel  bis  zur  Mitte  der  unter  den  Tischen  liegenden 
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Heizflachen,  war  nur  25  cm ; Koehler  hatte  deshalb  die  Hinlaufrohre  zu- 
nachst  nach  oben  steigen  und  einige  Meter  weit  liber  Kopfhohe  wag- 
recht  gehen  lassen,  um  dieselbe  sich  dann  den  unter  den  Tischen 
liegenden  Heizrohren  anschliessen  zu  lassen.  Die  hochgelegenen  Rohren 
dienten  zur  Dachheizung. 

Die  Anlage  von  Rud.  Otto  Meyer  in  Hamburg  war  gleichfalls 
eine  Warmwasserheizung  nach  Fig.  78 — 89  mit  Verwendung  des  schon 
beschriebenen  Strebel’schen  Original-Gegenstrom-Gliederkessels,  der  mit 
einem  Verbrennungsregler  versehen  war,  sodass  das  Feuer  langere'Zeit 
ohne  Anfsicht  gelassen  werden  kann.  Vom  Kessel  stieg  das  Wasser 
in  das  hochgelegene  Ausdehnungsgefass;  im  Warmhaus  befanden  sich 
unter  den  Seitentischen  je  drei  10 cm  weite  Heizrohren  in  grosster 
Hohe  und  je  eine  Rohre  auf  dem  Boden;  nahe  der  Dachflache  zogen 
vier  5 cni  weite  Rohre  hin.  Diese  hatten  den  Zweck,  die  Schweiss- 
bildung  an  der  Glasflache  zu  massigen  und  die  den  Pflanzen  schadlichen 
Luftstromungen  zu  mindern.  Von  der  Dachheizung  konnte  Heiz- 
wasser  in  eine  Verdunstungsschale  abgelassen  werden,  um  die  Luft 
anzufeuchten.  Zwischen  Warm-  und  Mittelhaus  stand  ein  mit  Heiz- 
rohren erwarmter  Wasserkasten.  Die  10 cm  weiten  Heizrohren  des 
Mittel-  und  des  Kalthauses  waren  zugleich  Heizrohren  des  Warm- 
und  des  Mittelhauses ; das  ist  unbedenklich,  weil  bei  regelmassigem 
Betriebe  das  Warmhaus  friiher  geheizt  werden  muss,  als  das  Mittelhaus 
und  dieses  friiher  als  das  Kalthaus.  Diese  Anordnung  erfordert,  dass 
an  den  Grenzen  zwischen  Warm-  und  Mittelhaus  und  Mittel-  und 
Kalthaus  die  Zu-  und  Riicklaufrohren  gleichzeitig  geschlossen  und  ein 
Beiweg  geoffnet  wird,  so  dass  der  Wasserumlauf  hier  ohne  Schwierigkeit 
wenden  kann.  Das  geschieht  durch  die  Zweirohrklappe  a,  Fig.  81.8) 

Die  Zu-  und  Riicklaufleitung  fur  das  Vermehrungshaus  und  das 
Treibhaus,  ebenso  die  quer  vor  der  Thiire  des  Treibhauses  liegende 
Riicklaufleitung  waren  in  einem  Rohrkanal  nach  Fig.  89  verlegt.  Das 
Vermehrungshaus  war  nach  Fig.  87  u.  88  mit  einer  nahe  liber  dem  Fuss- 
boden  liegenden  10 cm  weiten  und  einer  nahe  am  Dach  angebrachten 
5 cm  weiten  Heizleitung  versehen,  ausserdem  aber  mit  vier  5 cm  weiten 
Heizrohren,  die  im  Wasserbecken  liegen;  sie  sind  in  die  Endwand  jedes 
der  langen  Becken  eingedichtet,  so  dass  man  letztere  vollig  mit  Wasser 
fiillen  kann.  Das  Wasser  dieser  Becken  dient  in  erster  Linie  zur 
Erhaltung  der  Temperaturen,  daneben  auch  zur  Wasserverdunstung. 
Die  Heizrohre  des  Treibbeetes  waren  5 cm  weit. 

Da  das  Ausdehnungsgefass  luftdicht  geschlossen,  also  auch  die 
Leitung  geschlossen  ist,  so  ist  die  Moglichkeit  geboten,  auch  eine  hohere 
als  die  sonst  ubliche  Wassertemperatur  von  90°  C.,  an  sehr  kalten 
Tagen  eine  solche  von  vielleicht  120°  C.  zu  erreichen.  Um  nun  bei 
der  Hohenlage  von  Kessel  und  Heizrohren  einen  guten  Umlauf  des 
Wassers  zu  erhalten,  wird  das  Wasser  im  Kessel  liber  Siedetemperatur 
hinaus  erwarmt;  die  entstehenden  Dampfblaschen  steigen  mit  dem 
Wasser  zum  Ausdehnungsgefass  empor  und  erzeugen  in  der  Steigrohre 
eine  viel  leichtere  Fliissigkeit.  So  erklart  es  sich,  dass  trotz  der  ver- 
kehrten  Hohenlage  von  Kesselmitte  zu  Heizflachenmitte  und  trotz  der 
zumtheil  sehr  langen  Wege  das  Riicklaufwasser  mit  nur  etwa  10° 
niedrigerer  Temperatur,  als  es  vom  Ausdehnungsgefass  ausging,  zum 
Heizkessel  zuriickkehrt.  Darin  liegt  eine  wesentliche  Neuerung.  Ware 
das  Ausdehnungsgefass  offen,  so  wiirde  das  den  Heizkessel  verlassende 
Wasser  immer  liber  100°  C.  erwarmt  sein  miissen,  um  eine  Dampf- 
bildung  in  der  Steigrohre  zu  veranlassen.  Durch  eine  Luftpumpe  aber, 


8)  Naheres  dartiber:  Zeitschr.  d.  V.  Deutsch.  Ing.  1897.  S.  1352. 
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mit  welcher  Luftverdiinnung  entsteht,  kann  auch  bei  100°  C.  schon 
eine  Dampfbildung  erzeugt  werden.  — 

Eine  ungewohnliche  Heizart  verwendete  die  Zentralheizungs- 
Bauanstalt  Martini  in  Leipzig.  Sie  beruhte  auf  dem  bekannten 
Gedanken,  Dampf  als  Strahl  so  in  Wasser  zu  leiten,  dass  dieses  nicht 
allein  erwarmt,  sondern  auch  vorwarts  getrieben  wird.  Das  Verfahren, 
welches  nicht  vollkommen  dargestellt  war,  hat  einige  Vorzuge.  Es 
gehort  hierher  die  selbstthatige  Regelung  der  Verbrennung,  die  bei 
Niederdruckdampfkesseln  ganz  glatt  gelingt,  wahrend  bei  Wasser- 


Fig.  86—89.  Heizungsanlage  von  Ru<J.  Otto  Meyer  in  Hamburg. 


erwarmern  bisher  noch  eine  gewisse  Unsicherheit  bemerkbar  ist;  ferner 
die  Moglichkeit,  sehr  grosse  Hausergruppen  von  einem  Kesselhause 
aus  mit  Warme  zu  versorgen,  dann  die  Freiheit  inbezug  auf  die  Hohen- 
lage  von  Heizrohren  und  Kesseln  gegen  einander,  und  endlich  die  leichte 
Regelbarkeit  der  Temperaturen  in  den  einzelnen  Hausern.  — 

Die  Dampfheizung.  Wie  bei  grosseren  Anlagen  von  besonderen 
Verhaltnissen  kann  es  auch  bei  ausgedehnten  Gewachshaus- Anlagen 
vortheilhaft  sein,  den  Dampf  zum  Trager  der  Warme  zu  machen. 
Neben  dem  Vortheile  der  geringeren  Anlage  und  Betriebskosten  ist 


336 


Gewachshauser. 


ganz  besonders  fiir  diesen  Fall  der  Fortfall  der  vielen  niedrigen  Feuer- 
essen  der  Einzelheizungen  hervor  zu  heben,  deren  Rauch  ausser- 
ordentlich  lastig  wird,  und  die  vollstandige  Freiheit  inbezug  auf  die 
Wahl  der  Lage  fiir  die  einzige  Feuerstelle  mit  hohem  Schornstein. 
Es  ist  aber  zurzeit  noch  kein  Verfahren  bekannt,  welches  die  reine 
Dampfheizung  fiir  Gewachshauser  so  geeignet  macht,  wie  es  die 
Wasserheizung  ist. 

Von  Werth  ist  bei  feuchten  Warmhausern  und  Treibereien  das 
Anlassen  von  Dampf  in  die  Hauser  zum  Feuchthalten  dcr  Luff  und 
zur  Erzeugung  eines  warmen  Kiederschlages  auf  den  Pflanzen. 

Die  unmittelbare  Erwarmung  der  Hauser  durch  den  Dampf  selbst 
geniigt  indessen  wegen  des  Mangels  an  Reservationsvermogen  im  all- 
gemeinen  hochstens  in  Kalthausern.  Gewohnlich  wird  daher  die 
Verbindung  mit  der  Dampfwasserheizung  zuhilfe  genommen.  Dies 
geschieht  am  einfachsten  und  haufigsten  durch  Aufstellung  von 
Wasserofen,  sogenannten  Standern,  deren  Wasserinhalt  durch  Dampf- 
schlangen  oder  durch  in  das  Wasser  ausstromenden  Dampf  erwarmt 
wird.  Dieselben  sind  einfache  zylindrische  Wassergefasse  von  0,6  bis 
0,9  m Hohe,  etwa  0,5  m Durchm.  und  mit  beweglichem  Deckel  versehen. 
In  Warmhausern  werden  diese  Stander  in  etwa  3 m Entfernung  von 
einander  aufgestellt.  — 

3.  Gewachshauser  fiir  bestimmte  Kulturzwecke. 
a.  Das  Kalthaus,  Frigidarium. 

Zu  der  Klasse  der  Kalthauser  zahlen  alle  diejenigen  bedeckten 
Baulichkeiten,  welche  zur  Aufnahme  und  Ueberwinterung  kalter,  d.  h. 
solcher  Gewachse  dienen,  die  in  unserem  Klima  wahrend  des  Sommers 
im  Freien  gedeihen,  im  Winter  aber  gegen  das  Erfrieren  geschiitzt  werden 
miissen.  SolcheUeberwinterungshauser  miissen  denGewachsen  hinreichen- 
den  Schutz  gegen  die  Einwirkungen  ausserer  Kalte,  und  ausreichenden, 
ihrem  Lichtbediirfnisse  entsprechenden  Raum  zur  Aufstellung  gewahren ; 
zu  grosse,  eine  vorzeitige  Beschleunigung  der  Lebensthatigkeit  der 
Gewachse  erregende  Warmeentwicklung  im  Inneren  des  Gewachsraumes 
muss  durch  ausreichende  Liiftungsvorrichtungen  verhindert  werden 
konnen.  Je  nachdem  die  Erwarmung  des  Hauses  nur  durch  die  natiirliche 
Einwirkung  der  Sonnenstrahlen  oder  kiinstlich  durch  Heizung  hervor- 
gebracht  wird,  unterscheidet  man  Schutzwande,  Sonnenwande 
oder  Talutmauern  und  eigentliche,  der  Pflanzenart  entsprechende 
Gewachs-  oder  Kalthauser. 

a.  Die  Schutzwand,  Sonnenwand,  Talutmauer  findet,  in  den  meisten 
Fallen  nur  vorubergehend  aufgerichtet,  vorzugsweise  in  der  Obstzucht 
Anwendung;  sie  wird  vor  Aprikosen-,  Pfirsich-  und  namentlich  Wein- 
spalieren  in  solchen  Gegenden  errichtet,  in  denen  das  natiirliche  Reifen 
der  betr.  Friichte  durch  das  Klima  infrage  gestellt  wird  und  es  daher 
erforderlich  ist,  die  Entwicklung  der  Gewachse  im  Friihjahre  zeitiger 
anzuregen,  sie  wahrend  der  Bliithe  vor  nachtheiligen  Einfliissen  zu 
schiitzen,  im  Herbste  die  Reife  der  Friichte  zu  beschleunigen  und  zu 
sichern  und  die  Gewachse  auch  im  Winter  vor  Kalte  zu  schiitzen. 
Damit  die  aussere  Atmosphare  auf  die  Ausbildung  der  Friichte  und 
Holztheile  der  Gewachse  ungehindert  einwirken  kann,  werden  im  Sommer 
und  in  der  Zeit  zwischen  den  genannten  Perioden  die  Fenster  grosstentheils 
entfernt.  Derartige  Schutz-  oder  Sonnenwande  linden  z.  B.  in  ausgedehn- 
tester  Weise  an  den  Terrassen  in  Sanssouci  bei  Potsdam  und 
den  nahe  dabei  gelegenen  konigl.  Weinbergen  Verwendung. 
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Die  Lage  der  am  besten  massiven  Wande  muss  stets  eine  sudost- 
liche,  sudliche  oder  siidwestliche  sein;  bei  mehr  ostlicher  Lage  entsteht 
der  Nachtheil,  dass  die  Sonne  die  Wand  zu  friihe  verlasst  und  die 
Abkiihlung  derselben  vor  Sonnenuntergang  zu  stark  ist,  um  die  Nacht- 
kiihle  durch  Ausstrahlung  der  aufgenommenen  Warme  mildern  zu 
konnen;  eine  mehr  westliche  Lage,  bei  welcher  die  wenngleich  spatere 
Erwarmung  der  Mauer  durch  die  Sonne  die  Nacht  hindurch  vorhalt, 
verdient  den  Vorzug.  Massive  Mauern  gewahren 
mehr  Schutz  gegen  die  Kalte  und  sind  weniger 
haufig  ausbesserungsbediirftig  als  holzerne. 

Fig.  90  zeigt  den  Querschnitt  durch  eine 
Sonnenwand. 

Die  Hohe  der  Mauer,  an  welcher  die  Obst- 
baume  oder  Weinstocke  an  Spalieren  gezogen  wer- 
den,  betragt  in  den  meisten  Fallen  2,8 — 3,15  m; 
ihre  Lange  richtet  sich  nach  dem  Bediirfniss. 
0,8—1  m entfernt  erhebt  sich,  parallel  mit  der 
Mauer,  die  etwa  16  cm  iiber  der  Erde  hohe  Sockel- 
mauer,  auf  welcher  eine  Schwelle  gestreckt  wird. 
Zwei  mit  den  Enden  der  letzteren  rechtwinklig  ver- 
kammte  Querschwellen  finden  in  der  Mauer  ihr 
Auflager  und  begrenzen  die  Sonnenwand  der  Lange  nach.  Die 
Sparren  erhalten  eine  Neigung  von  65 — 70 0 und  stehen  in  Fenster- 
breite  (etwa  0,94 — 1,25  m im  Lichten)  von  einander  entfernt.  Die 
Sparren  sind  zur  btindigen  Aufnahme  der  Fensterrahmen  gefalzt.  Die 
Seitenwande  werden  von  Innen  und  Aussen  mit  Brettern  verschalt  und 
der  entstandene  Zwischenraum  mit  trockenem  Moos  oder  Laub  aus- 
gefiillt;  zweckmassig  ist  es,  wenn  sich  in  einer  der  Seitenwande  eine 
Thiir  befindet.  Die  G-iebelseiten  konnen  auch  mit  Mauern  geschlossen 
werden.  Die  Stellung  der  Fenster  wird  unten  durch  die  an  der  Schwelle 
befestigte  Latte  gesichert,  und  um  das  Eindringen  des  Regens  oben 
an  der  Mauer  zu  verhindern,  die  letztere  mit  Steinplatten  oder  Brettern 
abgedeckt.  Zum  Zwecke  des  Liiftens  werden  einige  Fenster  an  einem 
ihrer  Langsschenkel  mittels  Haspenbeschlages  an  den  Sparren  zum 
seitlichen  Aufschlagen  eingerichtet  und  durch  Sperrstangen  in  geoffneter 
Stellung  fest  gehalten.  Eine  dauerhafte,  aus  Kalkzementmortel  ge- 
fertigte  Berappung  der  Mauerflache  und  ein  Anstrich  der  letzteren  mit 
schwarzer  Farbe  hat  erfahrungsgemass  am  besten  sich  bewahrt. 

In  England  finden  die  Schutz-  und  Sonnenwande  eine  sehr  aus- 
gedehnte  Anwendung;  man  beschrankt  sich  dort  nicht  auf  Glaswande, 
sondern  nimmt  auch  Drahtgitter  zuhilfe,  welche  mit  Fenstern  ab- 
wechselnd  eine  reichliche  Liiftung  gestatten  und  das  reifende  Obst 
gegen  Angriffe  von  Vogeln  und  Insekten  schutzen. 

p.  Das  Kalthaus.  Man  unterscheidet  kleine  und  grosse  Kalthauser, 
von  denen  die  ersteren  zur  Anzucht  dienen  und  daher  auch  Kultur- 
hauser  genannt  werden,  wahrend  die  letzteren  mehr  zur  Erhaltung  der 
Pflanzen  bestimmt  sind  (conservatory). 

Das  kleine  Kalthaus  oder  Kastenhaus  wird  ohne  Standfensterwand 
nur  mit  liegenden  Fenstern  von  30 — 40°  Neigung  konstruirt.  Um  die 
Pflanzen  dem  Lichte  so  nahe  wie  moglich  zu  bringen,  ist  die  Hohe 
auf  das  erforderliche  Mindestmaass,  2,5— 3 m,  zu  beschranken.  Gestattet 
es  der  Grundwasserstand,  so  ist  das  Haus  um  0,6 111  in  den  Boden  zu 
versenken.  Bei  grosserer  Versenkung  tritt  die  Gefahr  ein,  infolge 
gesteigerter  Feuchtigkeit  Moder  und  Faulniss,  zwei  im  Winter  sehr 
gefiirchtete  Feinde  der  Pflanzen,  zu  erzeugen. 

11,5 


Fig.  90. 

si  Sonnenwand. 


22 


338 


Gewachshauser. 


Bei  Anwendung  des  Pultdaches  kann  die  Lichtflache  mit  Ausnahme 
des  reinen  Nordens  nach  alien  Himmelsrichtungen  von  West  durch  Siid 
und  Ost  gerichtet  sein;  das  Haus  mit  Satteldach  wird  mit  der  Haupt- 
axe  von  Nord-Ost  nach  Siid- West,  besser  von  Nord  nach  Slid  orientirt.  Die 
Anwendung  des  Satteldaches  ist  im  allgemeinen  vorzuziehen.  Das  kleine 
Kalthaus  erhalt  entweder  nur  Gestelle  oder  Erdbeete  an  den  Seiten- 
wanden  und  Mittelgang,  oder  noch  ein  mittleres  Treppengestelle. 

Diese  kleinen  Kastenhauser  finden  in  Handelsgartnereien,  welche 
vorzugsweise  mit  Aussaat  und  Anzucht  von  Pflanzen  sich  beschaftigen, 
ausgedehnte  Anwendung;  man  legt  mehrere  derselben  in  parallelen 
Reihen  nach  der  in  Fig.  6,  S.  303,  gegebenen  Anordnung  nebeneinander. 

Die  Temperatur  dieser  Hauser  soli  2 — 4°  betragen.  Die  Heiz- 
vorrichtungen  haben  daher  nur  fur  den  Noth  fall  zu  dienen,  da  man 
durch  Decken  und  Umschlage  an  den  Mauern  die  Kalte  abzuhalten 
sucht  und  nur  selten  heizt.  Dagegen  ist  fiir  den  Zutritt  frischer  Luft 
im  Friihjahre  in  ausgedehnter  Weise  zu  sorgen,  indem  man  die  obere 
Fensterreihe  oder  sammtliche  Fenster  zum  Herabziehen  oder  Auf- 
klappen  bezw.  Fortnehmen  einrichtet.  Da  die  betreffenden  Einrichtungen 
in  Eisen-Konstruktion  sehr  schwer  ausfallen,  so  finden  hier  holzerne 
Fenster  mit  Holz-  oder  Eisensparren  passende  Verwendung. 

Das  grosse  Kalthaus  dient  zur  Ueberwinterunghoherer  Pflanzen; 
es  erhalt  eine  Standfensterwand,  unterliegt  aber  im  iibrigen  ganz  den 
Bedingungen  des  kleinen  Kalthauses  inbezug  auf  Lage,  Dachneigung, 
Schutz  gegen  Kalte  und  Lfiftung.  Seine  Hohe  richtet  sich  nach  den 
aufzunehmenden  Pflanzen  und  kann  bis  6,5 m betragen.  Die  Stand- 
fensterwand nimmt  man,  wenn  moglich,  nicht  fiber  2m  vom  Gelande 
ab  an,  da  bei  grosserer  Hohe  das  Bedecken  schwierig  wird.  Das  Haus 
wird  mit  Pultdach  und  halbem  Satteldach  hergestellt;  die  letzteren 
Formen  sind  besonders  vorzuziehen. 

Zur  Ueberwinterung  von  Lorbeer,  Kirschlorbeer,  Aukuben,  Evonymus 
u.  dergl.  harten  Dekorationspflanzen  werden  in  Belgien,  Frankreich, 
Holland  und  England  zum  grossen  Theile  Kellerraume  oder  auch 
Schuppen  benutzt,  welche  man  durch  irgend  eine  Heizvorrichtung  frost- 
frei  halt.  In  Deutschland  und  Russland  dagegen  hat  man  wegen  der 
langen  Winter  mit  einer  solchen  Durchwinterung  weniger  gute  Er- 
fahrungen  gemacht,  weil  hierbei  den  Pflanzen  das  Licht  zu  lange 
entzogen  wird;  auch  tritt  oft  bei  nicht  genfigender  Zuffihrung  von 
frischer  Luft  ein  Absterben  und  Verschimmeln  der  Zweige  ein.  In- 
folge  dessen  hat  der  Kunstgartner  Ernst  Preiss  in  Hamburg  nach 
beifolgenden  Fig.  91 — 93  ein  Haus  gebaut,  welches  diese  Nachtheile  nicht 
besitzt.  Infolge  der  Hohe  des  Hauses  halt  sich  dasselbe  trocken  und 
durch  die  schrag  nach  Westen  liegenden  Fenster  wird  im  Winter  in 
den  Nachmittagsstunden  eine  derartige  Erwarmung  des  Hauses  bewirkt, 
dass  dasselbe  selbst  in  starken  Wintern  nur  wenig  geheizt  zu  werden 
braucht.  Das  Dach  ist  in  wend  ig  mit  Gipsdecke  versehen.  Die  Zu- 
ftihrung  frischer  Luft  geschieht  an  der  Vorderseite  fiber  den  Heiz- 
rohren,  und  es  erfolgt  der  Austritt  der  Luft  an  der  Rfickseite  nahe 
der  Decke.  Die  Glasseheiben  sind,  urn  das  Licht  ungehindert  durch- 
dringen  zu  lassen,  nicht  fibereinander,  sondern  aneinaDder  geffigt,  wo- 
durch  sich  die  Glasflache  in  ihrer  ganzen  Breite  und  Hohe  stets  klar 
erhalt,  ein  Umstand,  der  bei  den  geringen  Lichtverhaltnissen  des 
Winters  nicht  tibersehen  werden  darf.  Die  Heizung  des  Ueberwinterungs- 
hauses  geschieht  von  einem  angebauten  Schuppen  aus,  wodurch  auch 
dieser  frostfrei  gehalten  wird,  mittels  je  zweier  vierzolliger  Rohre 
an  der  Vorder-  und  der  Riickseite.  Das  Innere  des  Hauses  ist  der 
Hohe  nach  in  zwei  Theile  getheilt,  wodurch  die  Aufstellung  einer 
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grossen  Menge  von  Dekorationspflanzen  ermoglicht  ist.  Langs  der 
Fenster  konnen  auf  leichten  Gestellen  die  zartesten  Kalthauspflanzen 
aufgestellt  werden.  — 

Fiir  Sonderknlturen  ist  zu  nennen: 

Die  Orangerie.  Die  Orangerien,  als  Bestandtheile  fiirstlicher 
Hofhaltungen  namentlich  im  XVIII.  und  in  der  ersten  Halfte  des 
XIX.  Jahrhunderts  angelegt,  sind  aus  Stein,  Holz,  oder  Eisen  und 
Glas  errichtete  Bauwerke,  deren  Vorderansicht  nach  Siiden  gerichtet 
ist  und  in  welchen  Citrusgewachse , Lorbeern,  Laurustinus,  Myrthen 
und  andere  Gewachse  im  Winter  vor  Frost  geschtitzt  werden,  um  im 
Sommer  die  freien  Gartenanlagen  zu  zieren.  Dieselben  sind  besonders 
zur  Ueberwinterung  der  Orangenbaume  (citrus),  ferner  aller  Pflanzen 


Fig.  91—93.  Ueberwinterungshaus  von  E.  Preiss  in  Hamburg. 


aus  Neuholland,  Neuseeland,  Chili,  der  Kapgewachse,  meist  aller  Koni- 
feren,  soweit  sie  aus  heissem  Klima  stammen,  sowie  der  Pflanzen  vom 
Himalaya  und  den  hoheren  Gebieten  von  Afghanistan  bestimmt  und 
miissen  der  Hohe  derselben  entsprechend  errichtet  werden.  Da  diese 
Pflanzen  wahrend  der  Ueberwinterung  im  Zustande  der  Vegetations- 
ruhe  sich  befinden,  so  sind  die  Anspriiche  auf  Zufiihrung  von  Licht 
geringere,  als  bei  den  anderen  Hausern.  Gemeinhin  errichtet  man 
einen  massiven  Bau,  dessen  Tiefe  bis  10 m betragen  kann,  mit  ein- 
seitigen,  grossen  und  hohen  Fenstern,  deren  Briistung  moglichst  niedrig 
gehalten  wird. 

Die  Hohe  richtet  sich  nach  der  Hohe  der  Pflanzen,  welche  mit 
Einschluss  der  Kiibel  bis  5m  betragt;  eine  Hohe  von  6 — 8 m diirfte  in 
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den  meisten  Fallen  geniigen.  Das  Ein-  und  Ausbringen  der  Pflanzen 
geschieht  mittels  Wagen,  welche  in  dem  Raume  wenden  miissen,  woraut 
bei  der  Anordnung  der  Thore  Riicksicht  zu  nehmen  ist.  Diese  finden 
am  passendsten  ihren  Platz  an  den  Giebeln  und  miissen  mindestens 
2,5 m breit  und  5m  hoch  sein.  Muss  das  Thor  in  der  Langseite  an- 
gebracht  werden,  so  ist  die  Siidseite  zu  wahlen. 

Die  Fenster  erhalten  zum  Zwecke  der  Ltiftung  bewegliche  Unter- 
fliigel.  Der  Raum  erhalt  eine  geschlossene  Decke  unter  dem  Dache; 
mitunter  werden  einzelne  Oberlichte  in  demselben  angebracht.  Die 
Kiibel  mit  den  Pflanzen  werden  in  Reihen  in  solchen  Abstanden 
aufgestellt,  dass  sich  die  Kronen  nicht  beriihren;  fiir  die  Abwartung 
bleiben  ein  breiterer  Mittelgang  und  einige  schmale  Seitengange  frei. 
Zwischen  den  Kiibeln  werden  kleine  Pflanzen  aufgestellt  und  unter 
Umstanden  zu  diesem  Zwecke  an  den  Fenstern  einige  Gestelle  an- 
gebracht. Die  Heizung  tritt  auch  hier  nur  ausnahmsweise  in  Thatigkeit, 
es  ist  daher  die  Anwendung  der  Kanalheizung  passend. 

Fig.  94  giebt  den  Grundriss  des  Orangeriegebaudes  zu  Puttbus, 
an  dessen  Riickseite  Wohn-  und  Wirthschaftsgelasse  liegen. 

Die  Orangerie  in  Charlottenburg  ist  die  alteste  unter  den 
ahnlichen  Anlagen  der  preussischen  Konige.  Sie  wurde  in  den  Jahren 


1709 — 1712  durch  Eosander  von  Goethe  in  einer  Lange  von  etwa 
220  m erbaut.  Bei  der  Hofgartnerwohnung  des  Neuen  Palais  in  Potsdam 
liess  Friedrich  der  Grosse  ein  grosses  Orangeriehaus  anlegen.  Unter 
Friedrich  Wilhelm  II.  wurde  1791  das  Orangenhaus  mit  dem  beriihmten 
Konzertsaale  im  Keuen  Garten  in  Potsdam  erbaut.  Das  Hauptwerk 
aber,  die  grosse  Orangerie  westlich  von  Sanssouci  bei  Potsdam 
(Fig.  95),  wurde  als  Ersatz  fiir  die  alten  Orangeriehauser  aus  der 
friedericianischen  Zeit  durch  Friedrich  Wilhelm  IV.  nach  den  Planen 
von  Stiiler  und  Hesse  in  einer  Lange  von  etwa  320  m erbaut.  Es  ist 
eine  grossartige  Anlage  und  enthalt  in  der  Mitte  Wohnraume  fiir  fiirstliche 
Gaste,  sowie  den  Raphael -Saal  mit  Kopien  der  Gemalde  Raphaels. 

Als  eines  der  hervorragendsten  Beispiele  bekannt  ist  auch  die 
schone  Orangerie  in  der  durch  Lenotre  angelegten  Karlsaue  in  Kassel. 

Die  Orangerie  in  Kassel  (Fig. 96)  liess  Landgraf  Karl  von  Hessen 
nach  den  Eindriicken  seiner  in  den  Jahren  1699—1700  ausgefiihrten 
italienischen  Reise  erbauen.  Der  Bau  wurde  1701  nach  den  Planen 
des  Architekten  Paul  Du  Ry  begonnen  und  1711  vollendet.  In  dem 
Werke  macht  sich  die  franzosische  Schule  der  Familie  Du  Ry  geltend. 
Das  Gebaude  besteht  aus  einem  zweistockigen,  langlichen,  achteckigen 
Mittelbau,  zwei  langen  einstockigen  Galerien  und  zwei  dreistockigen 
Eckpavillons.  Die  Galerien  bilden  grosse  Sale,  in  welchen,  den  Fenstern 


Fig.  95.  Die  Orangerie  westlich  von  Sanssouci  bei  Potsdam.  (Arch.:  Sttiler  und  Hesse.) 
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gegeniiber,  die  Bildsaulen  von  Kaisern,  dazwischen  Oefen  und  Grotten- 
werk,  angebracht  waren.  Diese  Sale  nahmen  im  Winter  die  zahlreichen 
Lorbeerbaume  des  Landgrafen  anf.  Die  Anlage  gehort  zu  den  gra- 
ziosesten  des  franzosisch-deutschen  Barockstiles.  — 


Diese  geschlossenen  massiven  Orangerien  haben  sich  wohl  bewahrt. 
In  neuerer  Zeit  hat  man  diese  Hauser  ofter  nach  Art  der  anderen 
grossen  Kalthauser,  nur  mit  massiver  Nordwand,  im  iibrigen  mit 
Glaswanden  und  Glasdach,  hergestellt,  hat  damit  aber  minder  gute 
Ergebnisse  erzielt;  es  ist  daher  zur  Anwendung  der  eigentlichen  Glas- 
hauser  zur  Ueberwinterung  der  Orangen  nur  zu  rathen,  wenn  Vor- 
kehrungen  etwa  wie  in  Fig.  91 — 93  getroffen  werden. 


Fig.  96.  Die  Orangerie  in  der  Karlsaue  bei  Kassel.  (Arch.:  Paul  Du  Ry.) 
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b.  Das  gemassigte,  temperirte,  lauwarme  Glashaus 

bildet  den  Uebergang  vom  kalten  zum  warmen  Hause  und  nimmt  die 
Gewachse  aus  den  siidlichsten  Gegenden  der  gemassigten  und  aus  den 
nordlichen  Gegenden  der  warmen  Zone  auf,  welche  in  unserem  Klima 
den  Sommer  hindurch  noch  im  Freien  gedeihen,  im  Winter  jedoch  eine 
Durchschnitts-Temperatur  von  + 8°  R.  verlangen. 


Es  erhalt  eine  Lage  von  Siid-Osten  durch  Siiden  nach  Sud-Westen, 
kann  mit  Pultdach  und  mit  Satteldach,  mit  oder  ohne  Standfenster 
errichtet  werden;  gewohnlich  wird  es  nicht  unter  die  Oberflache  des 
Bodens  vertieft  und  erhalt  einen  Neigungswinkel  der  Fensterlage  von 
30 — 40°.  Der  Bau  desselben  unterscheidet  sich  gar  nicht  von  dem 


Fig.  97  u.  98.  Temperirtes  Hans  in  Kcw-Gardens  bei  London.  (Arch.:  Burton.) 
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des  Kalthauses,  so  dass  man  jedes  Kalthaus  in  ein  temperirtes  um- 
wandeln  kann,  wenn  man  die  Temperatur  desselben  im  Inneren  erhoht. 
Inbezug  auf  die  Hohenverhaitnisse  finden  dieselben  Steigerungen 
statt,  welche  der  fortschreitenden  Entwicklung  der  Pflanzen  ange- 
messen  ist;  nur  hinsichtlich  der  inneren  Einrichtung  tritt  insofern 
eine  Aenderung  ein,  dass  man  statt  der  Treppengestelle  mehr  oder 
weniger  erhohte  Flachbeete  errichtet,  auf  welch en  die  meistentheils 
durch  schone  Blattformen  ausgezeichneten  Gewachse  besser  in  nattirlicher 
Gruppirung  sich  aufstellen  lassen. 

Die  erhohte  Temperatur  des  Hauses  verlangt  es,  dass  auf  die 
Heizvorrichtungen  besondere  Sorgfalt  verwendet  werde.  Fur  die 
Liiftung  geniigen  einige  Luftfenster  im  Dache  und  in  der  Stand- 
fensterwand,  sowie  Luftessen. 

Eines  der  hervorragendsten  Beispiele  dieser  Art  ist  das  temperirte 
Haus  in  Kew,  von  Burton  erbaut,  temperate  house,  Wintergarten ; 
es  besteht  aus  einem  Rechteck  mit  zwei  sich  anschliessenden  Achtecken 


Fig.  99.  Temperirtes  Haus  in  Kew-Gardens  bei  London.  (Arch.:  Burton.) 


und  weiter  folgenden  zwei  Rechtecken  (Fig.  97 — 99).  Seine  Langsaxe 
ist  von  NO.  nach  SW.  gerichtet.  Es  ist  eine  Anordnung  getroifen,  dass 
die  Pflanzen  auch  im  Sommer  im  Hause  bleiben  konnen;  statt  der 
gekrummten  ist  eine  gerade  Glasflache  angeordnet,  in  welcher  durch  leicht 
zu  handhabende  Zug-  oder  Rollvorichtungen  V3  der  gesammten  Dach- 
flache  sowie  sammtliche  senkrechten  Glaswande  geoffnet  werden  konnen. 
Dadurch  kann  im  Sommer  Aussen-  und  Innentemperatur  gleich  gemacht 
werden  und  es  kann  im  Winter  die  Temperatut  leicht  so  geregelt 
werden , dass  ein  vorzeitiges  Treiben  der  Pflanzen  nicht  eintritt. 
Deshalb  und  vielleicht  auch  aus  Schonheitsriicksichten  hat  das  Gebaude 
ein  gemauertes  Untergeschoss  erhalten,  wodurch  es  nach  der  Ansicht 
von  Fr.  Schulze  (Zeitschr.  fur  Bauwesen,  1887,  S.  67  ff.  „Gewachshaus- 
Anlagen  in  England,  Belgien  und  Holland*4)  als  ein  mustergiltiges 
Beispiel  fiir  derartige  Anlagen  betrachtet  werden  kann. 

Durch  die  im  Grundriss,  Fig.  99,  angedeutete  geschickte  Anordnung 
der  Wege  und  Beete,  welche  in  gefalliger  Weise  von  Thoneinfassungen 
umrahmt  sind,  sowie  durch  Anlage  einer  urn  den  hoher  gefiihrten  Mittel- 
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bau  im  Inneren  sich  herumziehenden , mittels  zweier  Wendeltreppen  zu 
erreichenden  Emporbiihne  wird  es  ermoglicht,  dass  der  Besucher  des 
Wintergartens  sich  jeder  Pfianze  nach  Belieben  nahern  und  iiberall 
einen  Ueberblick  liber  die  Anlage  gewinnen  kann.  — 

c.  Das  Warmhaus. 

Zur  Kultur  der  tropischen  und  subtropischen  Pflanzen  dienend, 
bedarf  dasselbe  einer  durchschnittlichen  Temperatur  von  9—20°  R.; 
die  Konstruktion  wird  am  besten  in  Eisen  mit  doppelter  Verglasung 
ausgefiihrt,  fiir  die  Liiftung  geniigen  Luftziige  und  Luftessen.  Leben 
und  Gedeihen  derartiger  Pflanzen  sind  ferner  von  der  ihnen  zusagenden 
Luftfeuchtigkeit  abhangig,  es  bedarf  daher  die  Konstruktion  und  Ein- 
richtung  der  Warmhauser  solcher  Yorrichtungen,  welche  es  ermoglicht, 
den  in  denselben  zu  kultivirenden  Pflanzen  verschiedene  Feuchtigkeits- 
grade  zuzufiihren;  man  unterscheidet  daher  trockene  und  feuchte- 
Warmhauser. 


Fiir  ein  trockenes  Warmhaus  empfiehlt  sich  eine  sudostliche 
Lage;  bei  einer  ganz  siidlichen  muss  man  fiir  Yorrichtungen  zum 
Schattengeben  sorgen.  Die  Mauern  mtissen  mindesten  zwei  Steinn 
stark  und  mit  Luftisolirschichten  versehen  sein.  Auch  beim  starksten 
Froste  darf  die  Temperatur  dicht  an  den  Wanden  nie  unter  9°  und 
in  0,9— 1,25  m Entfernung  von  denselben  nicht  unter  12— 14°  betragen, 
wahrend  die  hochste  Warme  im  Sommer  28°  nicht  iibersteigen  darf. 
Das  Dach  kann  sowohl  einseitig  als  auch  sattelformig  sein,  obschon 
letztere  Form  den  Yorzug  verdient.  Die  Dachneigung  betragt  25 — 35°. 

Je  nachdem  man  nur  junge  Pflanzen  aufzieht,  oder  grosse  Ge- 
wachse  einstellt,  unterscheidet  man  daskleine  und  das  grosse  Warm- 
haus; von  beiden  gilt  dasselbe,  was  beim  Kalthause  inbezug  auf  die  Form 
mitgetheilt  wurde;  besonders  sind  die  warmen  Anzuchthauser  den 
kleinen  Kalthausern  vollstandig  gleich,  nur  sind  die  ersteren  mit  einer 
gut  wirkenden  Heizung  zu  versehen. 
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Kleine  Warmhauser  erhalten  bei  ihrer  inneren  Einrichtung  nur 
einen  Mittelweg,  zwischen  welchem  und  den  Langswanden  sich  die 
Vorrichtungen  zum  Aufstellen  der  Pfianzen  hinziehen;  diese  Vor- 
richtungen  bestehen  in  Erdbeeten,  unter  denen  ein  hohler  Raum 
gelassen  wird,  welcher  die  War meein rich tung  aufnimmt. 

Das  grosse  Warmhaus  unterscheidet  sich  von  den  vorgenannten 
nur  durch  Anwendung  eines  Mittelgestells,  welches  am  besten  tafel- 
formig  gemacht  wird. 

Fig.  100  u.  101  geben  die  Anordnung  der  als  Kalt-  und  Warmhauser 
dienenden  Kastenhauser  in  der  Gartnerei  der  Stadt  Paris  zu 
la  Muette.9)  Fig.  102  u.  103  geben  den  Grundriss  und  den  Querschnitt 
eines  Warmhauses,  welches  durch  die  Eisenbau*  Anstalt  von  Altenburg 


Fig.  102  u.  103.  Warmhaus  der  Gartnerei  Gotze  & Hamkens  in  Marienthal. 
Errichtet  durch  Altenburg  in  Wandsbeck. 


c 1 B 


in  Wandsbeck  fur  die  Gartnerei  Gotze  & Hamkens  in  Marienthal 
hergestellt  wurde  und  bemerkenswerthe  Vorziige  aufweist.  Zunachst 
ist  hier  die  spaterhin  noch  beriihrte  Anordnung  getroffen,  dass  die 
Mauern  des  Warmbeetes  von  den  Umfassungsmauern,  welche  Luft- 
schlitze  erhalten  haben,  getrennt  sind  und  dass  zwischen  beiden  Mauern 
ein  Warmrohr  liegt,  an  welchem  die  frische  Luft  vorbeistreicht.  Sowohl 
im  Schnitt  A — B,  in  welchem  die  vier  Heizrohre  naher  dem  Beet  liegen, 
wie  in  Schnitt  C — D,  in  welchem  ein  grosserer  Zwischenraum  gelassen 
ist,  ist  eine  Anordnung  getroffen,  nach  welcher  die  Warme  auch  in 
das  Haus  stromen  kann,  sodass  hierdurch,  so  wie  durch  die  in  den 
seitlichen  Schlitzen  liegenden  Rohre  eine  moglichst  gleichmassige 
Erwarmung  des  Hauses  erreicht  werden  kann. 


9)  Alp  hand,  Promenades  de  Paris. 
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Die  Fig.  104 — 108  zeigen  die  Anordnung  zweier  Gewachshauser 
des  konigl.  pomologischen  Institutes  zu  Geisenheim.  In 
Fig.  106  ist  der  Grundriss  des  Kalthauses,  in  Fig.  106  a der  des  Warm- 
hauses  dargestellt.  Um  eine  moglichst  gleiche  und  lang  andauernde 
Warme  in  den  Gebauden  zu  erhalten,  wurden  diese  mit  kleinen  senk- 
rechten  Wanden  7,53  m im  lichten  tief,  errichtet.  Auf  dem  massiven 
Unterbau  in  der  Erde  von  0,63  m Hohe  und  0,49  + 0,17  = 0,66  m tiber 
der  letzteren,  erheben  sich  die  senkrechten  1,18  m hohen  Glaswande;  die 
Sparren  erhielten  eine  Reigung  von  30°  gegen  die  Wagrechte. 


Fig.  104—108.  Gewachshauser  des  pomologischen  Institutes  zu  Geisenheim. 


Fig.  107  u.  108.  Quer-  und  Langs- 
schnitt  durch  das  Warmhaus. 


Der  Raum  zur  Aufstellung  von  Pflanzen  im  Warmhause  ist 
19 m lang  bemessen;  an  denselben  schliesst  sich  an  dem  einen  Giebel 
ein  2,3  m langer  Vorplatz,  welcher  den  Zweck  hat,  die  unmittelbare  Ein- 
wirkung  der  ausseren  Luft  beim  Oeffnen  der  Thiire  abzuhalten  und 
zugleich  auch  als  Aufbewahrungsort  fur  Gerathschaften,  wie  Giess- 
kannen,  Besen,  Rechen  usw.  benutzt  zu  werden.  An  dem  dem  Ein- 
gange  entgegen  gesetzten  Giebel  befindet  sich  das  5,1 m lange  Dampf- 
kesselhaus  mit  dem  20  m hohen  Schornstein. 
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Das  Kalthaus  liegt 
etwa  8 m vom  Warmhause 
entfernt,  parallel  zu  diesem. 

Der  Raum  zur  Aufstellung 
der  Pflanzen  in  diesem  Ge- 
baude  ist  um  die  Lange  des 
Kesselhausesvergrossertund  ‘a 
dadurch  beiden  Gebauden  ein 
symmetrisches  Aussehen  ge- 
geben  worden.  Der  Vor- 
platz  im  Kesselhause  dient 
denselben  Zwecken,  wie  im 
Warmhause.  Im  Warmhause 
sind  gemauerte  Flachbeete 
hergestellt,  das  Kalthaus 
hat  Gestelle  in  Holz  mit  ge- 
mauerten  Pfeilern  erhalten. 

Die  Erwarmung  des 
Hauses  wird  durch  die 
unter  den  Gestellen  bezw. 
den  Flachbeeten  aufgestell- 
ten  zylindrischen  Wasser- 
gefasse  m bewirkt,  deren 
Inhalt  durch  Dampf  er- 
warmt  wird,  welcher  un- 
mittelbar  in  das  Wasser 
ausstromt  und  darin  kon- 
densirt.  Die  Heizkorper 
haben  0,5  bezw.  0,6  m 
Durchm.  und  0,6  m Hohe 
und  werden  auf  0,5  m Hohe 
gefiillt  gehalten. 

DasKulturhausdes 
landwirthschaftlichen 
Institutes  der  Univer- 
sitat  Halle  a.  S.  (Fig. 

109  — 111)  besteht  aus  dem 
5,9  zu  23,75  i.  L.  grossen 
Warmhause  fur  die  Pflanzen 
der  tropischen  und  subtropi- 
schen  Zone,  aus  dem  west- 
lich  anschliessenden  5,9  zu 
7,75  m grossen  Kalthause 
fiir  die  Pflanzen  der  Mittel- 
meer  - Zone , und  aus  dem 
ostlich  gelegenen  Kessel- 
und  Heizraume.  In  der 
Mitte  vor  dem  Kulturhause 
befindet  sich  ein  Becken 
zur  Ziichtung  der  indischen 
Seelilie.  Der  Aufbau  ist 
aus  Eisen,  Holz  und  Glas 
derart  gebildet,  dass  die 
Verglasungin  einem  diinnen, 
etwa  29  cm  auseinander  liegenden,  aus  Holzsprossen  gefertigten  Stabwerk 
liegt,  welches  von  einer  Eisenkonstruktion  getragen  wird.  Die  Ver- 


Fig.  109.  Kulturhaus  des  landwirtbschaftl.  Institutes 
der  Universitat  Halle  a.  S. 


Pig.  110  u.  111.  Kulturhaus  des  landwirthschaftl.  Institutes  der  Universitat  Halle  a.  S.  Nach  Zeitschrift  fiir  Bauwesen  1894. 
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wendung  von  Holz  hat  den 
Vortheil,  dass  dieses  die  Warme 
langer  halt  und  dass  die  Mog- 
lichkeit  gegeben  ist,  Theile  des 
Gebaudes,  z.  B.  das  Kalthaus, 
im  Sommer  leicht  freizulegen. 

Die  Kulturerde  liegt  in 
einer  Starke  von  0,6 m im 
Warm-  und  im  Kalthause  liber 
einer  0,35 m starken  Schichte 
groben  Kieses;  in  diesem  liegen 
die  Heizrohre  mit  aufrechten 
Stutzen,  die  0,15 m liber  der 
Kulturerde  ausmiinden.  Der 
Kessel-  und  Heizraum  liegt  mit 
seiner  unteren  Betonsohle  2,40  m 
hoher  als  die  Gange  des  Kultur- 
hauses.  Die  Heizung  ist  Warm- 
wasserheizung,  das  Material 
Koks,  der  Kessel  ist  ein  Patent- 
Kaiserkessel  No.  3 von  K n a p p - 
stein  in  Bochum.  Fiir  das 
Warmhaus  sind  4-  20°  0.  bei 
einer  Aussentemperatur  von 
— 20°,  fiir  das  Kalthaus 
-f-  8°  C.  angenommen.  Die 
Liiftung  erfolgt  vorwiegend 
am  First. 

Das  Nelumbium- Beck en 
(indische  Seelilie)  hat  0,4  m 
starke  Betonwande  und  eine 
wasserdichte  Betonsohle.  Es 
enthalt  eine  Schiittung  von 
0,6  m Kulturerde  unterWasser. 
Es  wird  nur  im  Sommer  zur 
Entfaltung  der  Bliithen  vom 
Kulturhause  aus  geheizt.  Im 
Winter  wird  es  vom  Wasser 
befreit  und  die  Pflanzen  frieren 
in  der  Erde  ein. 

Die  Kosten  der  gesammten 
Anlage  haben  rd.  20000  M. 
betragen.  (Zeitschr.  f.  Bauwes. 
1894,  Bl.  58.) 

Fiir  das  feuchte  Warm- 
haus ist  die  Lage  gegen  Siiden 
am  geeignetsten;  man  lehnt 
dasselbe  gern  an  eine  Terrasse 
an,  um  der  hinteren  Wand 
einen  das  Austrocknen  ver- 
hindernden  Schutz  zu  geben, 
und  giebt  dem  einseitigen 
Dache  eine  Neigung  von  45° 
und  dariiber.  Ist  ein  Terrassenbau  unmoglich,  so  empfiehlt  es  sich,  um 
das  Austrocknen  der  Treibhausluft  zu  verhindern,  hinter  dem  Treibhause 
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einen  abgesonderten  Gang  anzulegen  und  den  letzteren  mit  einem 
Pultdache  zu  versehen. 

Neuerdings  giebt  man  den  frei  stehenden  feuchten  Warmhausern 
haufig  ein  Satteldach  und  stellt  dieses  auf  ein  nur  0,4 — 0,9  m hohes 
Sockelgemauer;  das  mit  Satteldach  erbaute  feuchte  Warmhaus  wird  mit 
den  Langsseiten  gegen  Osten  und  Westen  gericbtet  und  der  nordlich 
gelegene  Giebel  moglichst  hoch  aufgefiihrt.  Gestattet  es  der  Grund- 
wasserstand,  so  versenkt  man  das  feuchte  Warmhaus  bis  1,25  und 
1,50 m in  den  Boden,  wahrend  die  Einsenkung  des  trockenen  Warm- 
hauses  in  den  letzteren  0,6  m nicht  zu  iiberschreiten  pflegt. 

Zur  Erzeugung  von  Wasserdampf  werden,  je  nach  der  Art  der 
Pflanzen  mit  grosserer  oder  geringerer  Flache,  offene  Wasserbecken 
aufgestellt,  durch  welche  Heizrohren  fiihren.  Fig.  112  zeigt  den  Quer- 
schnitt  eines  Warmhauses  des  botanischen  Gartens  in  Liittich, 
in  welchem  die  unter  dem  Mittelgestell  befindliche  muldenformige  Rinne 
als  Verdun  stungsgefass  dient.10) 

Die  Hohe  der  feuchten  Warmhauser  richtet  sich  nach  der  Grosse 
der  unterzubringenden  Pflanzen;  sie  kann  2,5 — 7m  betragen;  im 
iibrigen  gilt  hinsichtlich  des  Baues,  der  inneren  Einrichtung,  der  Liiftung 
und  Heizung  dasselbe, 
was  bei  den  trockenen 
Warmhausern  ange- 
fiihrt  worden  ist. 

Fur  besondere  Kul- 
turen  gehoren  zu  den 
warmen  Hausern: 

«.  Das  Orchideen- 
und  Farrenhaus.  Da 
diese  Gewachse  als  Be- 
wohner  der  Walder  in 
feuchten,  tropischenGe- 
genden  Warme,  Luft- 
feuchtigkeit  und  Schat- 
ten  bediirfen,  so  sucht 
man  diesen  Lebens- 
bedingungen  dadurch 
zu  geniigen,  dass  man  den  mit  Pultdach  errichteten  Hausern  eine 
mehr  ostliche  Lage  giebt  und  die  Hauser  mit  Satteldach,  welche 
den  Vorzug  verdienen,  sich  von  Norden  nach  Siiden  erstrecken  lasst, 
so  dass  ihre  Fensterflachen  nach  Osten  und  Westen  gerichtet  sind. 
Die  Neigung  des  Daches  betragt  25°.  Man  theilt  das  Orchideen- 
haus  in  zwei  Abtheilungen,  in  eine  warmere,  welche  nicht  unter  14° 
Warme  haben  darf,  und  eine  kaltere  mit  der  gewohnlichen  Warmhaus- 
Temperatur. 

Der  Bau  und  die  innere  Einrichtung  des  Hauses  unterscheiden 
sich  nicht  von  dem  des  grossen  Warmhauses;  man  kann  fur  den  Mittel- 
raum  desselben  nach  Belieben  ein  Treppengestelle  mit  zweiseitiger 
Stufenlage  oder  Fachwerk  verwenden;  letzteres  wird  indessen  nicht 
vertieft,  sondern  erhoht  angelegt,  und  ist  je  hoher  um  so  besser,  da 
die  Pflanzen  dann  dem  Lichte  um  so  naher  gebracht  werden.  Unter 
dasselbe  legt  man  in  der  warmsten  Abtheilung  Heizrohren. 

Fur  das  Farrenhaus  gel  ten  imganzen  dieselben  Vorschriften,  es 
wird  ebenfalls  mit  zwei  Abtheilungen  errichtet,  von  denen  die  Temperatur 
der  warmeren  die  Mitte  zwischen  dem  feuchten  Warm-  und  dem 


10)  Zeitschr.  fur  Bauwesen,  1887,  Gew&chshausanlagen  in  England  usw. 
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Fig.  113  u.  114.  Farrenhaus  in  Leyden. 


Orchideenhause  halt  und  die  kaltere  den  Anforderungen  des  gemassigten 
Hauses  entspricht.  Nur  die  Baumfarren  verlangen  hohere  Raumlich- 

keiten,  da  sie  klei- 
nen  Verhaltnissen 
schnell  entwachsen. 
Wo  keine  grossen 
Sammlungen  unter- 
halten  werden,  finden 
sie  dann  im  Palmen- 
hause  eine  ange- 
messene  Unterkunft, 
in  welchem  sie  durch 
ihre  imposanten  und 
ausserst  zierlichen 
Wedel  meistens  sehr 
wirkungsvoll  sind. 
Die  Farrenkrauter 
der  minder  heissen 
Gegenden  bringt  man 
in  das  niedrige, 
feuchte  Warmhaus, 
Oder  kultivirt  Or- 
chideen und  Farren 
zusammen  in  den 
entsprechenden  Ab- 
theilungen  eines  Hau- 
ses. Beispiele  fur 
selbststandigeFarren- 
hauser  mit  den  fur 
sie  eigenthumlichen 
Gesichtspunkten  der 
Anlage  geben  die 
Fig.  113-116.  Fig. 
113  u.  114  zeigen 
das  eigenartig  an- 
gelegte  achteckige 
Farrenhaus  in  Ley- 
den. Das  Farrenhaus 
bildet  den  inneren 
Kern  der  Anlage  und 
ist  massiv  errichtet, 
wahrend  der  dasselbe 
umgebende  achtsei- 
tige  Umgang,  der 
als  Treibhaus  dient, 
aus  Pitch-pine  erbaut 
ist.  Das  Farrenhaus 
ist  mit  Glas  bedeckt 
und  im  Inneren  mit 
Tuffstein  bekleidet. 

Eine  von  ver- 
wandten  Grundziigen 
ausgehende  Art  eines 
Gewachshauses  fiir  Farren  findet  sich  im  Park  des  Herrn  Rob.  Mil- 
Si  o man  in  Altona-Othmarschen.  Das  Farrenhaus  liegt  nach  Fig.  115 
und  116  in  einem  sattelformigen  Kalthause;  es  hat  eine  langliche 


Fig.  115  u.  116.  Farrenhaus  von  M.  Sloman  in  Altona. 
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Gestalt;  (lurch  dasselbe  zieht  sich  ein  mit  Sandsteinplatten  ausgelegter 
Weg.  Zu  beiden  Seiten  desselben  sind  etwa  3/4m  hohe  Grotten  aus 
Sand-  und  Tuffstein  angelegt  und  auf  ihnen  werden  die  Farren  gepflanzt. 
An  den  Holztheilen  der  aus  etwa  quadratmetergrossen  Fensterscheiben 
bestehenden  Seitenwande  sind  Korkrinden  befestigt  und  wieder  mit 
Farren  besetzt.  Ueber  dem  Wege  befindetsich  ein  mit  der  Wasserleitung 
inVerbindung  stehendes  Sprengrohr,  welches  dasWasser  nach  Bediirfniss 
auf  den  Weg  rieseln  lasst.  Durch  zwei  Luftrohre  wird  die  nothige 
Ltiftung  besorgt,  ohne  die  Farren  der  Zugluft  auszusetzen.  Sobald  morgens 
die  Sonnenstrahlen  in  das  Haus  dringen,  werden  die  Schattenrouleaux 
herabgelassen  und  bleiben  an  heissen  Sommertagen  auch  Nachts  liegen. 
Hierdurch,  sowie  durch  bestandiges  Feuchthalten  der  Umgebung  wird 
im  Sommer  eine  den  Pflanzen  sehr  zutragliche  Kuhle  erzeugt. 

/S.  Das  Haus  fur  Wasserpflanzen,  Victoria-Regia-Haus,  Aquarium. 

Kleinere  Sammlungen  von  Wasserpflanzen  kultivirt  man  in  einem  im 
feuchten  warmen  Hause  errichteten  Becken  ganz  gut;  fur  grbssere 
Sammlungen,  besonders  aber  zur  Kultur  der  Victoria -Regia,  gehoren 
besondere  Hauser,  Aquarien.  Ein  Aquarium  verlangt  sehr  viel  Licht 
und  Warme,  welche  nicht  unter  20°  Wasserwarme  sinken  darf.  Man 
giebt  dem  Hause  eine  moglichst  grosse  Glasoberflache  und  bringt 
diese  moglichst  nahe  an  die  Oberflache  des  Wassers,  damit  die  Pflanzen 
gut  gedeihen  und  bei  voller  Lichteinwirkung  bliihen  konnen. 

Seine  Grundform  kann  eine  rechteckige,  quadratische,  vieleckige 
oder  runde  sein.  Bei  rechteckiger  Grundform  ist  es  zweckmassig,  eine 
Langsseite  des  mit  einem  Satteldache  versehenen  Gebaudes  siidlich  zu 
legen;  bei  quadratischer,  mehreckiger  oder  runder  Grundform  ist  die 
Lage  nach  der  Himmelsrichtung  gleichgiltig,  da  die  Sonne  zu  alien 
Seiten  Zutritt  hat. 

Grosse,  rechteckige  Aquarien  erhalten  zwei  und  mehrere  Wasser- 
becken,  welche  durch  Gange  zu  trennen  sind;  kleinere  Hauser  fur 
Wasserpflanzen  erhalten  nur  ein,  ringsum  von  einem  Gange  umgebenes, 
Becken.  Die  innere  Einrichtung  des  Gebaudes  besteht  gewohnlich  in 
einem  Fenstergestell  an  den  Umfassungswanden  und  dem  statt  des 
Mittelgestelles  angeordneten  Becken  von  etwa  3m  Breite.  Die  Gange 
erhalten  0,8  m Breite. 

Wichtig  ist  es,  dass  dasWasser  gleichmassig  auf  20°  C.  temperirt 
ist.  Wenn  man  stetig  erwarmtes  Wasser  zustromen  lasst,  so  findet 
bis  zur  Abflusstelle  eine  oft  nicht  unerhebliche  Abkiihlung  statt.  Es 
ist  daher  besser,  das  Wasser  im  Becken  durch  Heizrohren  in  mehrfachen 
Lagen  zu  erwarmen. 

Von  den  kultivirten  Pflanzen  werden  einige,  wie  Nymphaea  und 
Nelumbium,  in  grosseren  Wassertiefen  im  Boden  frei  ausgepflanzt, 
andere  werden  in  Topfen  gezogen,  welche  bis  an  den  Rand  in  das 
Wasser  gestellt  werden.  Man  hat  danach  Wasserbecken  mit  ver- 
schiedenen  Tiefen  oder  mit  abgestufter  Sohle  herzustellen ; auch  setzt 
man  die  Topfpflanzen  auf  einzelne  Pfeiler  am  Rande  des  Beckens. 

Bei  Vic  tori  a- Regia- Haus  ern  wird  auf  das  Architektonische  gern 
mehr  Werth  gelegt.  Dieselben  erhalten  meistens  eine  polygonale  Grund- 
form und  ein  rundes  Becken  von  5 — 10  m Durchmesser.  Die  Victoria-Regia 
wird  in  jedem  Friihjahr  ausgesat  und  gelangt  wahrend  des  Juli  zur 
Bliithe.  Das  Haus  wird  also  nur  im  Sommer  benutzt  und  bedarf  daher 
keiner  doppelten  Verglasung. 

Fig.  117  und  118  geben  Grundriss  und  Durchschnitt  des  im 
Jahre  1883  vollendeten  Vi  ctoria-Regia-Hauses  im  botanischen 
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Garten  zu  Berlin.11)  Die  Grundrissform  ist  ein  regelmassiges  Zehneck 
von  15,5 m innerem  Durchmesser,  das  Becken  hat  8,5 m inneren  Durch- 
messer.  Der  mittlere  Theil  des  Beckens,  in  welchem  die  Pflanze  in 
aufgeschiitteten  Bqden  gesetzt  wird,  hat  eine  Tiefe  von  1 m,  der  aussere 
Ring,  in  welchem  die  Blatter  schwimmen,  hat  die  mittlere  Tiefe  von 


O l 2,  3 A-  5 6 7 8 9 1QM 


0,3  m.  Dnrch  diese  Anordnung  wird  in  zweckmassiger  Weise  der  Wasser- 
inhalt  des  Beckens  verringert  und  die  Erwarmung  desselben  erleichtert. 


ll)  Centralbl.  d.  Bauverw.  1883,  S.  133,  siehe  auch  das  noch  folgende  Warmhaus 
des  botanischen  Gartens  in  Strassburg,  sowie  das  Wasserlilienhaus  in  Kew.  Zeitschr. 
f.  Bauwesen  1887. 

II,  5 
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Diese  wird  durch  Warmwasserheizung  bewirkt,  deren  Rohre  am  ausseren 
Umfange  des  Beckens,  so  wie  am  Umfange  des  inneren  vertieften 
Theiles  herum  gelegt  sind.  An  den  Umfassungswanden  des  Hauses  ist 
ein  ringformiges,  1,5 m breites  Becken  fur  kleine  tropische  Wasser- 
pflanzen  angeordnet. 

y.  Das  Palmenhaus  und  das  Schauhaus.  Diese  Hauser  unterliegen 
im  allgemeinen  den  Bedingungen  der  Warmhauser,  erhalten  aber  oft  sehr 
bedeutende  Abmessungen.  Mit  Riicksicht  auf  die  Schonheit  der  in  ihnen 
zur  Aufstellung  gelangenden  Pflanzen  strebt  man  danach,  die  Anordnung 
derselben  nicht  nach  blossen  Zweckmassigkeits  - Rticksichten,  sondern 
zugleich  nach  malerischen  Gesichtspunkten  durchzufiihren , indem  man 
iiberhaupt  mannichfaltige  tropische  Gewachse  aufnimmt  und  durch  deren 
Zusammenstellung  ein  charakteristisches  Landschaftsbild  schaift.  Zur 
befriedigenden  Losung  dieser  Aufgabe  bedarf  es  eines  moglichst  einheit- 
lichen,  von  inneren  Stiitzenstellungen  frei  gehaltenen  Raumes. 

Fiir  die  Erwarmung  der  Palmenhauser  halt  man  neuerdings  die 
bisher  iibliche  Temperatur  von  20 — 24°  C.  nicht  fiir  niitzlich,  sondern 
geht  nicht  iiber  17°  hinaus,  wahrend  die  Palmen  der  kalteren  Zone 
in  feuchten  Kalthausern  mit  7 — 12°  C.  kultivirt  werden.  Auch  fiir 
die  Erwarmung  dieser  grossen  Glashauser  hat  die  Warmwasserheizung 
sich  vollstandig  bewahrt.  Bei  grosser  Hohe  ist  es  zweckmassig,  ausser 
den  am  Fussboden  befindlichen  Rohrsystemen  ein  System  auf  einer  in 
ein  drittel  bis  halber  Hohe  an  den  Umfassungswanden  umlaufenden 
Galerie  zu  verlegen.  Die  Aufstellung  eines  Dampferzeugungs-Apparates 
wird  stets  gute  Dienste  leisten,  um  gelegentlich  Wasserdampf  zur  Er- 
zeugung  eines  warmen  Nebels  in  das  Haus  einlassen  zu  konnen.  In 
den  mit  Warmwasserheizung  versehenen  Palmenhausern  in  Berlin 
und  Herrenhausen  ist  zur 
Erzeugung  der  Bodenwarme 
eine  Dampfheizung  hinzu  ge- 
nommen  (siehe  Fig.  119). 

Eine  doppelte  Glasdecke 
ist  in  unserem  Klima  kaum  zu 
entbehren,  wenngleich  man  sich 
bei  dem  grossen  Nachtheil,  den 
sie  besitzt,  indem  sie  Schmutz 
aufnimmt  und  dadurch  luft- 
undurchlassig  wird,  neuerdings 
hier  und  da  entschlossen  hat, 
darauf  zu  verzichten  und  lieber 
in  verstarktem  Maasse  zu  heizen. 

Zum  Abthauen  des  Schnees  ist 
eine  Erwarmung  der  zwischen 
beiden  Glasflachen  eingeschlossenen  Luftschicht  vorzusehen.  In  dem 
Palmenhause  in  Charlottenburg  wird  zu  diesem  Zwecke  erwarmte 
Luft  durch  einen  Ventilator  zwischen  die  Glasflachen  eingetrieben,  im 
Palmenhause  in  Kopenhagen  ist  rund  um  das  Dach  in  der  Hohe 
der  Traufen  ein  Dampfrohr  zwischen  die  aussere  und  die  innere 
Verglasung  gelegt. 

Die  Liiftung  erfolgt  am  einfachsten  durch  eine  Firstlaterne  mit  stell- 
baren  Klappen.  Im  Kopenhagener  Palmenhause  ist  umgekehrt  eine 
Absaugung  der  Luft  am  Fussboden  vorgesehen.  Zu  dieser  Anordnung 
fiihrte  die  Befurchtung,  dass  im  oberen  Theile  des  Palmenhauses  die 
Temperatur  wesentlich  hoher  werden  mochte  als  im  unteren. 

Die  Pflanzen  werden  entweder  frei  in  den  Boden  gepflanzt  Oder 
in  Kiibeln  gehalten,  welche  in  den  Boden  versenkt  oder  iiber  dem- 


Fig.  119.  Bodenheizung  im  Palmenhause 
zu  Herrenhausen. 
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selben  aufgestellt  werden.  Letztere  Anordnung  erleichtert  die  Pflege 
und  auch  das  mitunter  erforderliche  Versetzen.  Im  Interesse  der 
Pflege  werden  auch  wohl  die  in  den  Boden  gesetzten  Pflanzen  in  dem- 
selben  mit  Schieferplatten  umgeben. 

Wir  geben  in  nachstehender  Tabelle  eine  Zusammenstellung  der 
bedeutenderen  Palmenhauser  unter  Angabe  der  wichtigsten  Daten. 


Bezeichnung. 
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Heizsystem. 

1.  Palmenhs.  im 
botan.  Garten 
in  Miinchen. 

v.  Voit. 

1865 

24,0 

14,4 

17,0 

312 

3720 

800 

134 

Heisswasser- 

heizung. 

2.  dsgl.  im  botan. 
Garten  in  Ko- 
penhagen. 

Jakob- 
son  und 
Tyge 
Rothe. 

1874 

30,0 

30,0 

17,6 

710 

5720 

1200 

195 

Dampfheizg. 

3.  dsgl.  im  botan. 
Garten  in 
Herrenhausen. 

Au- 

hagen. 

1880 

33,3 

28,0 

30,2 

bez. 

24,4 

933 

19200 

3980 

1160 

80 

Warm- 
wasserhzg. 
Dampfhzg.  z. 
Erzeugung 
der  Boden- 
warme. 

4.  dsgl.  der  Flora 
i Frankf.  a.  M 

— 

— 

54,0 

32,0 

18,5 

1628 

— 

— 

— 

5.  dsgl.  im  botan. 
Garten  z.Kew. 

Burton. 

1848 

115,8 

30,5 

bez. 

15,2 

21,1 

bez. 

9,1 

2390 

4200 

2700 

Warm- 

wasserhzg. 

6.  dsgl.  der  frti- 
heren  Flora 
in  Charlotten- 
burg. 

Stier 

und 

Greiner. 

1873 

71,5 

41,0 

18,6 

2756 

39200 

4040 

Glasfl. 

419 

Mauerw. 

982 

Warm- 

wasserhzg. 

7.  Conservatory 
des  Herzogs 
v.  Devonshire 
z.  Chatsworth. 

Paxton. 

1841 

38,0 

84,0 

19,0 

3190 

36600 

5340 

1540 

Warm- 

wasserhzg. 

Die  Hauser  No.  1,  2,  3,  6 haben  doppelte  Verglasung. 

Die  Zahlen  der  Abkdhlungsflache  beziehen  sich,  mit  Ausnahme  von  6,  auf  die 
Glasflachen,  unter  Vernaehlassigung  der  sehr  niedrigen  Plinthen.  Scheidewande  naeb 
anstossenden  Hausern  und  Gebaudetheilen,  wie  bei  1,  2,  4 und  6 vorhanden,  sind 
nicht  in  Recbnung  gestellt. 

Fur  die  Hauser  1,  2,  3 u.  6 hat  ausreichend  zuverlassiges  Material  in  den  Ver- 
offentlichungen  vorgelegen,  die  Werthe  fur  7 sind  aus  verschiedenen  Angaben 
gemittelt;  diejenigen  fur  5 sind  dem  offlz.  „guide  to  the  royal  botanical  gardens 
Kew“  entnommen  und  zumtheil  abgerundete  Werthe. 

Das  letzte  der  erwahnten  Hauser,  welches  das  grosste  derselben 
und  das  alteste  in  der  Reihe  hervorragender  Bauten  dieser  Gattung 
ist,  beansprucht  einen  beachtenswerthen  Platz  in  der  Baugeschichte, 
denn  es  ist  der  Yorganger  des  Palastes  der  ersten  Londoner  Ausstellung 
von  1851,  welcher  den  Erbauer  dieses  Hauses  zu  seinem  Schopfer 
hatte.12)  Wir  geben  daher  in  Fig.  120  und  121  Schnitt  und  Ansicht 
dieses  bemerkenswerthen  Bauwerkes.  Das  Glasdach  ist  in  parallele 
kleine  Satteldacher  aufgelost  (nach  dem  von  Paxton  erfundenen  ridge 
und  furrow  system,  also  das  erste  Yorbild  des  heute  fur  Oberlicht  oft 
angewendeten  Systemes).  Die  Scheiben  sind  je  0,137 m breit  und 


12)  Das  Glashaus  in  Chatsworth  dient  zur  Aufnahme  von  Pflanzen  aus  beiden 
Amerika  und  Asien,  wir  dtirfen  dasselbe  nach  seiner  ganzen  Anordnung  wohl  in  die 
hier  besprochene  Gebaudegattung  einreihen.  Einige  Angaben  liber  dasselbe  linden 
sich  in  Charles  Hood  Warmwasserheizung,  in  dem  erwahnten  Werke  von  Neumann- 
Hartwig:  Glashauser,  S.  137  u.  243,  und  in  der  GartenzeituDg  1882,  S.  31. 

23* 
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1,203  m lang.  Das  System  hat,  abgesehen  von  seinen  Vorziigen,  be- 
ziiglich  der  Dauerhaftigkeit  der  Verglasung,  den  Zweck,  die  Strahlen 
der  Sonne  in  ihrem  hochsten  Stande  stets  uDter  spitzen  Winkeln,  in 
ihrem  unteren  Stande  nahezn  normal  auf  die  Glasflachen  auffallen  zu  lassen 
und  im  ersteren  Falle  Schutzdecken  unnothig  zu  machen,  im  anderen 
Falle  die  Kraft  der  Strahlen  zur  vollen  Wirkung  kommen  zu  lassen. 

Das  1848  von  Burton  erbaute  Palmenhaus  in  Kew13)  erhebt 
sich,  mit  der  Hauptaxe  von  Siiden  nach  Norden  gerichtet,  auf  einer  Terrasse 
an  einem  kleinen  See.  Der  Mittelbau  (Fig.  122—124)  hat  41  m Lange  und 
30,5  m Brfeite,  wahrend  die  niedrigeren,  an  den  Enden  halbkreisformig 
abgeschlossenen,  15,2 m breiten  Fliigelbauten  je  34,3  m lang  sind.  Die 
Gesammtlange  des  Gebaudes  betragt  110 m.  Das  in  Eisen  und  Glas 
erbaute  Haus  steht  auf  einem  Steinsockel  von  lm  Hohe,  hat  durchweg 
gekriimmte  Dachflachen  und  erreicht  eine  lichte  Hohe  von  19  m.  Die 
Form  ist  zweckmassig  und  nachahmenswerth,  weil  auch  sie  es  ermoglicht, 
die  Pflanzen  je  nach  ihrer  Grosse  so  aufzustellen,  dass  sie  der  Glas- 


flache  moglichst  nahe  sind  und  moglichst  voiles  Licht  erhalten.  Die 
hier  erfolgte  Verwendung  gekriimmter  Glasscheiben  ist  nicht  zu 
empfehlen;  sie  sind  schwer  ersetzbar  und  bilden  unter  der  Sonne 
Brennpunkte.  Die  Entfernung  der  Binder  betragt  3,85 m,  die  der 
5cm  hohen  Sprossen  0,75 m.  Die  Verglasung  besteht  aus  einfachem, 
griinlich-weissem  Glase;  eine  Beschattung  ist  nicht  vorhanden.  Die 
Heizung  ist,  wie  bei  den  englischen  Gewachshausern,  fast  ausnahmslos 
Warmwasserheizung.  Die  Liiftung  erfolgt  durch  verstellbare  Scheiben 
in  den  gekriimmten  Flachen  und  am  First.  Zur  Vermeidung  gepflasterter 
Fahrstrassen  im  Garten  ist  ein  mehrere  hundert  Meter  langer,  1,75  ra 
breiter  und  1,9 m hoher,  durch  Lichtschachte  beleuchteter  Tunnel  an- 
gelegt,  welcher  von  dem  an  der  Strasse  gelegenen  Kohlenplatz  nach  den 
Gewachshausern  fiihrt  und  mit  Schienen  fiir  kleine  Wagen  versehen  ist. 


18)  Gewachshausanlagen  in  England  usw.  Zeitschr.  f.  Bauw.  1887. 
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Das  ebenfalls  frei  im 
Garten  liegende  Palmen- 
haus im  kgl.  Park  zu 
Herrenhausen14)  bei 
Hannover  ist  in  seiner 
jetzigen  Gestalt  durch  die 
Erweiterung  und  den  Um- 
bau  eines  alteren  vorhan- 
denen  Hauses  entstanden, 
wodurch  die  ganze  An- 
ordnung  bedingt  worden 
ist.  Dasselbe  bildet  im 
Grundriss  ein  Rechteck, 
welches  durch  eine  innere 
Stiitzenstellung  ge- 
theilt  ist.  Die  Heiz- 
rohren  der  Wasser- 
heizung  sind  an  den 
Umfassungs  - Wan- 
den  entlang  gefiihrt. 
Ueber  denselben  sind 
muldenfbrmige  Ka- 
nale  angeordnet,  wel- 
chen  dasRegenwasser 
zugefiihrt  wird.  Die 
Dampfheizrohre  von 
0,05  m Durchmesser 
sind  in  drei  fur  sich 
bestehenden  Syste- 
men  in  1,5 m Tiefe 
unter  Fussboden  in 
dunnwandige  halb- 
kreisfbrmige  Kanale 
gelegt,  welche  den 
Boden  in  3 m Ent- 
fernung  durchziehen 
und  zur  besseren  Ver- 
theilung  der  Warme 
noch  von  anderen 
gleichartigenKanalen 
durchschnitten  sind. 
An  den  Kreuzungs- 
punkten  sind  Luft- 
schachte  aufgesetzt 
(Fig.  119).  DiePflan- 
zen  sind  frei  im  Boden 
ausgepflanzt. 

Die  Palmen- 
hauser  der  bota- 
nischen  Garten 
zu  Miinchen  15) 


“)  Gartenzeitung  1882, 
Seite  6. 

15)  Zeitschrift  fiir  Bau- 
weseu  1867. 


A Palraenhaus.  7 Oeffnung  zur  EinfUhrung  14  Abzugsoffnungen  der  verbrauchten  Luft. 

B,  F Warmhiiuser.  der  frischen  Luft.  16  Aspirations-  und  Rauchschlot. 

C,  G Temperirte  Hauser.  12  Kanale  zur  Aufnahme  der  18  Becken. 

ii,  E Kalthauser.  Heizrohre.  19  Gestelle. 
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Fig.  125.  Grosses  Gewachshaus  0 10  20  ao  40  som.  im  batan.  Garten^zu  Kopenhagen. 
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Fig.  126. 
Einzelheit  des 
Querschnittes 
durch 

das  Palmenhaus 
im  botanischen 
Garten  zu 
Kopenhagen. 


undKopenhagen16)  liegen  nicht  frei,  sondern  bilden  den  Kern  einerlang 
gestreckten  Bauanlage,  deren  Fliigel  niedrigere  Kalt-  bezw.  Warmhauser 
enthalten.  Sie  liegen  auf  einer  hoheren  Terrasse,  an  deren  Futtermauer 
sich  kleinere  Hauser  mit  Pultdachern  anlehnen.  In  Miinchen  schliesst 
sich  an  die  Riickseite  des  lang  gestreckten  Glasbaues  ein  massives 
Bauwerk  fur  das  botanische  Museum,  fur  Unterrichtszwecke  und  fiir 

Dienstwohnungen  an. 
Der  Typus  dieser  An- 
lagen  diirfte  dem  bota- 
nischen Garten  zu 
Brussel l7)  entnommen 
sein.  Die  Gebaude  in 
Miinchen  wurden  1854 
von  Voit  entworfen 
und  in  der  Fabrik  von 
Cramer-Klett  in  Niirn- 
berg  ausgefiihrt  und 
vollendet. 

In  Fig.  125  geben 
wir  den  Grundriss  des 
Palmenhauses  zu  Ko- 
penhagen mit  den  an- 
schliessenden  Fliigel- 
bauten,  und  in  Fig. 
126  eine  dazu  gehorige 
konstruktive  Einzel- 
heit. Das  Palmenhaus 
besteht  aus  zwei  kon- 
zentrischen  Rotunden, 
deren  innere  iiber  die 
aussere  hinaus  geflihrt 
ist,  mit  Dachneigungen 
von  27  °.  An  das  Dach 
der  ausseren  Rotunde 
schliessen  sich  diePult- 
dacher  der  Fliigel- 
bauten,  welche  unter 
33°  geneigt  sind.  An 
die  Hinterwand  des 
Gebaudes,  mit  Aus- 
nahme  derEckpavillons, 
lehnen  sich  schmale 
massive  Bauten,  wel- 
che als  Arbeitsraume, 
Gartnerzimmer  und  Ge- 
ratheschuppen  benutzt 
werden. 

Figur  126  zeigt  den  oberen  Theil  des  Querschnittes  durch  das 
Palmenhaus.  Der  innere  zentrale  Theil  ruht  auf  18  gusseisernen  Saulen 
von  7,5 m Hohe. 

Die  Liiftung  mit  Vorwarmung  der  eingefiihrten  Luft  ist  in  sehr 
sorgfaltiger  Weise  durchgefiihrt.  Die  Luft  tritt  im  Winter  von  aussen 


16)  Jacobson  u.  Tyge  Rothe.  Description  des  serres  du  jardin  botanique  de 
l’universite  de  Copenhague.  Auszug  aus  diesem  Werke  in  der  Deutschen  Bauztg.  1881, 
S.  133  u.  145. 

17)  Daly,  revue  d’arch.  VIII.  S.  254. 
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in  eine  oberhalb  der  Dampfkessel  befindliche  Vorwarmkammer  und 
wird  durch  Kanale,  welche  das  Rauchrohr  der  Heizung  erwarmt,  dem 
Hause  zugefiihrt  und  vertheilt,  um  am  Umfange  desselben  zwischen 
den  Dampfheizrohren  auszustromen.  In  der  Mitte  des  kreisformigen 
Hauses  wird  die  Luft  am  Fussboden  abgesaugt.  Die  Absaugung 
besorgt  ein  durch  das  eiserne  Rauchrohr  der  Dampfheizung  erwarmter 
Saug-schlot. 


Eine  gewisse  Verwandtschaft  im  Grundgedanken  mit  der  Anlage 
in  Kopenhagen  zeigt  der  Haupttheil  der  Gewachshaus- Anlagen  in 
Laeken.  In  Laeken,  zwei  Kilometer  nordlich  von  Brussel,  verdient 
das  Hauptinteresse  der  grossartige  Wintergarten,  der  nach  den 
Entwiirfen  des  Architekten  Balat  errichtet  wurde  (Fig.  127 — 129). 
Ueber  36  dorischen  Saulen  erhebt  sich  eine  Glas-Eisenkuppel  von  39 m 
Durchmesser.  Der  Mittelbau,  der  die  hochstammigen  Palmen  aufnimmt, 
wird  von  einem  ringformigen,  mit  gekriimmtem  Pultdach  versehenen 


Fig.  129.  Wintergarten  des  Schlosses  Laeken  bei  Brussel.  (Arch.:  Balat.) 
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Gewachshause  von  10 m Spannweite  umschlossen,  welches  mit  zwei 
rechteckigen  Fliigelbauten  verbuDden  ist.  Die  Heizrohren  sind  im 


Mittelbau  unterbalb  der  Gange  in  dem  Ringhause  und  in  den  Fliigeln 
frei  an  den  Umfassungswanden  untergebracht.  — Bei  den  neuen 


Nach  Handb.  d.  Arch. 
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Kulturhausern  wird,  wie  hier  anschliessend  erwahnt  sei,  der  Versuch 
gemacht,  unter  Beibehaltung  der  spitzbogigen  Dachform  die  Binder 
aus  stumpf  gebogenen  Bohlenstiicken  herzustellen,  welche  mit  einem 
halbkreisformigen  Flacheisen  verschraubt  sind.  Die  von  dem  Gartner 
Linden  in  Gent  angelegten  Anzuchtshauser,  die  zu  je  fiinf  vereinigt, 
eine  unterirdisch  angeordnete  Zentralheizung  erhalten  haben,  bewahren 
sich  gut.  — 


Die  vorhin  beriihrte  Verwandtschaft  lasst  sich  auch  bis  zu  einem 
gewissen  Grade  feststellen  zwischen  der  Warmhaus-Anlage  in 
Glasgow  (Fig.  130  u.  131)  und  der  Anlage  der  Schauhauser  im 
neuen  botanischen  Garten  in  Dahlem  bei  Berlin  (Fig.  133,  135 
u.  136).  Die  Annahme  eines  stark  hervortretenden  Mittelbaues,  welcher 
durch  niedrigere  Zwischenbauten  mit  besonders  betonten  Eckbauten 
verbunden  ist,  von  welchen  aus  in  senkrechter  Richtung  Seitenarme 
ausgehen,  findet  sich  bei  beiden  Bauwerken. 
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133.  Schauhiluser  far  den  botanischen  Garten  in  Dahlem  bei^Berlin.  (Arch.:'  Khmer.)  Nach  Centralbl.  d.  Bauverw.  1897. 
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Die  sehr  umfangreichen  Gewachshausanlagen,  welche  der  neue  kgl. 
botanische  Garten  in  Dahlem  bei  Berlin,  dessen  Gesammtanlage 


aus  dem  Lageplan  (Fig.  132)  zu  ersehen  ist,  besitzt,  gehen  aus  den 
Fig.  133 — 136  hervor.  Die  Schauhanser,  Fig.  133,  135  u.  136  bilden 
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14  zusammenhangende  Abtheilungen  mit  einer  Grundflache  von  5720  <im. 
Die  Bestimmung  der  einzelnen  Abtheilungen  geht  aus  dem  Grundriss 
Fig.  133  hervor;  sie  werden  je  nach  der  Entwicklung  der  Pflanzen  der 
Oeffentliehkeit  zuganglich  gemacht.  Diese  Gewachshauser,  auf  zwei 
Terrassen  gelegen,  umschliessen  die  obere  Terrasse  auf  drei  Seiten.  Die 
vierte  Seite  nach  Westen  bleibt  offen;  hier  lehnen  sich  die  Gewachshauser 
der  unteren  Terrasse  an  die  Futtermauer.  Rechts  von  den  Schauhausern, 
einschliesslich  des  Hauses  der  Victoria-Regia,  liegen  das  Winterhaus 
mit  einer  Gruppe  von  Kulturhausern,  wie  sie  aus  Fig.  134  hervorgehen. 
Sie  haben  1700  ^ Grundflache  und  sind  zur  Anzucht,  Vermehrung  und 
Aufstellung  derjenigen  Pflanzen  bestimmt,  welche  besonderen  wissen- 
schaftlichen  Zwecken  dienen.  Sie  sind  der  Oeffentliehkeit  verschlossen. 
An  sie  reiht  sich  die  Gruppe  der  Friihbeete  und  Erdhauser.  Der 


Fig.  134.  Winterhaus  und  Kulturhauser  in  Dahlern. 
Nach  Gantralbl.  d.  Bauverw.  1897. 


Betrieb  fiir  diese  Anlagen  ist  derartig  in  einem  Wirthschaftshofe 
zeutralisirt,  dass  sammtliche  maschinellen  und  Heizungsanlagen  nur 
eine  Feuerstelle  erhalten.  Durch  die  Vermeidung  aller  Einzelfeuerungen 
in  den  Gewachshausern  isthierdurch  der  Betrieb  wesentlich  vereinfacht  und 
die  Einwirkung  der  Rauchgase  auf  die  Pflanzen  auf  ein  geringstes  Maass 
beschrankt.  Der  Wirthschaftshof  ist  mit  den  Gewachshausern  durch 
einen  unterirdischen  begehbaren  Kanal  verb  unden,  welcher  die  Rohren 
der  Dampfheizung  aufnimmt  und  im  Winter  zum  geschutzten  Transport 
der  Pflanzen  zwischen  den  Gewachshausern  dient.  Zur  Heizung  der 
einzelnen  Gewachshauser  sind  Dampf-Warmwasserheizungen  vorgesehen. 
Die  Gelandehohen  haben  eine  Anordnung  veranlasst,  nach  welcher  das 
in  den  hoher  gelegenen  Gewachshausern  gesammelte  Niederschlagswasser 
der  Zentraldampfheizung  von  selbst  zum  Kesselhause  wieder  zuriickfliesst. 


Nach  Centralbl.  d.  Bauverw.  1897. 
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Ueber  das  Konstruktionssystem  des  grossen  Palmenhauses  und  der  an- 
schliessenden  grosseren  Gewachshauser  geben  Ansicht  und  Schnitt 
(Fig.  135  u.  136)  eine  Andeutung.  (Centralbl.  d.  Bauverw.  1897,  S.  229  IF.) 

Die  Gewachshauser  im  Friedrich  Wilhelms-Garten  zu 
Magdeburg  (Fig.  137 — 139)  bestehen  in  der  Hauptsache  in  drei  Warm- 
hausern  fur  Palmen,  Cycadeen  und  Fame,  welchen  ein  Kalthaus  vor- 
gelagert  ist.  Die  Lage  der  Vorderseite  ist  Siid-Siid-Ost.  Die  nach 
Nord-Nord-West  gelegene  Riickseite  ist  massiv  mit  Isolirschichten 
gemauert  und  hat  Gelegenheit  zur  Anlage  von  Tropfsteinbauten  gegeben, 
die  durch  Treppen  zuganglich  sind  und  schone  Ausblicke  auf  die  ver- 
schiedenen  Kulfuren  der  Hauser  gewahren.  Fur  Wirthschaftszwecke 
ist  an  der  Riickwand  des  Aroideenhauses  ein  Bau  angefiigt,  der  im 
Kellergeschoss  die  Heizanlage,  im  Erdgeschoss  Raume  fiir  die  Garten- 
gehilfen,  Gerathe  und  eine  Biicherei,  im  Obergeschoss  zwei  Wohnungen 
fiir  Gartner  enthalt. 

Die  Gebaude  sind  durchgangig  auf  Betonunterbau  errichtet.  Der 
niedrige  Sockel  ist  mit  Ziegeln  und  mit  einer  Granitbank  abgedeckt, 
auf  dieser  steht  die  Glaseisenkonstruktion.  Die  Gebaude  haben 
wechselnde  Querschnitte,  doch  haben,  wie  die  Abbildung  zeigt,  gekriimmte 
Flachen  keine  Anwendung  gefunden.  In  Eisen  und  Glas  sind  der 
Vorraum,  das  Schauhaus  (Kalthaus)  und  die  Raume  fiir  die  Palmen, 
Cycadeen,  Farren,  Aroideen  und  Kakteen  sowie  zwei  Vermehrungshauser 
ausgefiihrt,  das  Palmen-,  Farren-  und  Cycadeenhaus  in  doppelter  Ver- 
glasung  mit  Luftisolirung,  die  iibrigen  Hauser  mit  einfacher  Verglasung. 
Die  Raume  fiir  Orchideen,  Croton  und  Succulenten,  sowie  zwei  Warm- 
kulturhauser  sind  mit  Holzsprossen  in  den  Stand  fenstern  und  Decken- 
flachen  ausgefiihrt,  Zinkrinnen  nehmen  das  Schwitzwasser  auf.  Alle 
Eisentheile  haben  einen  Grundanstrich  von  Schuppenpanzerfarbe,  dariiber 
einen  zweimaligen  Oelfarbenanstrich.  Zum  inneren  Mauerwerk  sind, 
um  die  Warmeverluste  zu  verringern,  Schwemmsteine  verwendet.  Wo 
die  inneren  Flachen  zur  Forderung  des  Wachsthumes  nicht  mit  Tropf- 
steinen  belegt  sind,  haben  sie  einen  groben  Bewurf  erhalten.  Tropf- 
steine  aus  Greussen  in  Thiiringen  sind  sowohl  fiir  die  Bekleidung  der 
Wande  und  Wasserbehalter,  wie  zu  Freibauten  verwendet.  Die  reich- 
liche  Verwendung  von  Tropfsteinen  in  den  Warmhausern  tragt  wesentlich 
zur  Erhaltung  einer  den  Pflanzen  giinstigen  feuchten  Warme  bei,  da 
die  mit  den  verschiedensten  Pflanzen  iiberwucherten  Tropfsteine  sich 
gleich  einem  Schwamm  mit  Wasser  vollsaugen  und  dieses  unter  dem 
Einfluss  der  Sonnenwarme  nach  und  nach  wieder  verdunsten.  Bei  den 
Cycadeen,  Kakteen  und  Succulenten  sind,  der  Pflanzenart  entsprechend, 
Granit,  Gneiss  und  Schlacken  zur  Gruppenbildung  herangezogen  worden. 

Die  Heizung  erfolgt  durch  eine  Nieder-  und  Mitteldruckanlage, 
bei  der  das  Wasser  mit  80— 100°  C.  aus  den  Kesseln  tritt,  um  an  den 
in  der  Kesselanlage  entferntesten  Stellen  mit  30 — 40°  Warmeverlust 
in  die  Riickleitungen  zu  stromen.  Der  Warmebedarf  schwankt  zwischen 
10  und  25°  C.  Er  betragt  10 — 13°  fiir  einige  Kulturhauser,  fiir  die 
Kakteen  und  Succulenten;  er  betragt  13 — 15°  fiir  die  Fame  (doppelte 
Verglasung)  und  Orchideen  (einfache  Yerglasung);  er  betragt  15°  fiir 
das  Kalthaus  (einfache  Yerglasung),  18 — 20°  fiir  Palmen  (doppelte 
Yerglasung)  und  eine  andere  Orchideengruppe  (einfache  Verglasung), 
und  20 — 25°  fiir  die  Cycadeen,  Croton  und  Aroideen.  Giinstige  Gefall- 
verhaltnisse  fiir  die  Zu-  und  Riicklaufleitungen  sind  erreicht  durch 
die  Anlage  des  Kessels,  4,2 m unter  dem  Nullpunkt  der  Rohranlage. 
Der  20 m hohe  Schornstein  hat  70 : 70  cm  Querschnitt.  Das  Brenn- 
material  ist  Koks. 
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Die  Liiftung  erfolgt  du.rch  Oeffnungen  ruit  einfachen  Schiebekasten 
im  Sockel  und  durch  Luftfenster  mit  G-etriebevorrichtung  am  Trauf 
und  am  First. 


Fig.  137.  Gewachshausanlage  im  Friedrich  Wilhelms-Garten  in  Magdeburg. 
(Arch.:  Jansen.) 


Nach  Zeitschrift 
fiir  Bauwesen  1897. 


1 

_ _ 4 

■ 

Anerkennenswertb  ist  die  Sammlung  des  Regenwassers,  welches 
durch  sorgfaltig  gedichtete  Thonrohrleitungen  in  den  einzelnen  Hausern 
in  Betonbehalter  gefiihrt  wird,  die  untereinander  und  mit  dem  Haupt- 
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wasserbehalter  hinter  dem  Palmenhause  in  Verbindung  stehen.  Auch 
das  nicht  von  Rinnen  und  Abfallrohren  aufgenommene  Wasser  wird 
gesammelt.  Ein  asphaltirter  Betonboden  umgiebt  zu  diesem  Zwecke 
in  lm  Breite  die  Hauser  und  leitet  das  Regenwasser  nach  Sammel- 


schachten,  aus  welchen  es  in  die  Behalter  der  einzelnen  Hauser  gelangt. 
Der  Hauptwasserbehalter  kann  in  regenlosen^Zeiten^aus  dem  Brunnen 
gespeist  werden. 

Zapfstellen  zur  Wasserentnahme  und  zum  Bespritzen  sind  ent- 
sprechend  vertheilt;  zur  Belebung  der  Tropfsteinbauten  sind  mehrfach 

li,5  24 


Fig.  139.  Gewachshauser  im  Friedrich  Wilhelms- Garten  zu  Magdeburg.  (Arch.:  Jansen.) 


370 


Gewachshauser. 


Fig.  140.  Palmenhaus  in  Schonbrunn  bei  Wien.  (Arch.:  Franz  Seg  enschm  id,  Konstrukteur:  Ob.-lDg.  Sigm.  Wagner  in  Wien.) 
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kleine  Wasserkiinste  angelegt. 
Die  Wege  sind  mit  Stein  - 
schlag  und  Lehm  befestigt 
und  mit  Pochkies  bestreut. 

Die  Eisenkonstruktion 
stammt  von  Mosenthin  in 
Leipzig,  die  Heizanlage  von 
Liebau  in  Magdeburg.  (Siehe 
Zeitschr.  f.  Bauwesen,  1897.) 

Eine  besonders  inter- 
essante  Gestalt  des  Aeusseren 
hat  das  1884  errichtete 
Palmenhaus  von  Schon- 
brunn bei  Wien  (Fig.  140) 
erhalten.  Bei  ihm  sind  in 
einer  fiir  die  aussere  Er- 
scheinung  sehr  geschickten 
Weise  senkrechte  und  ge- 
bogene  Flachen  zu  einer  ge- 
schmeidigen  Gestaltung  ver- 
wendet.  Durch  Herausziehen 
des  Mittelbaues  und  durch 
Betonung  der  Eckbauten  hat 
der  auf  einem  niederen  Stein- 
sockel  ruhende  Eisenbau  eine 
gute  Umrisslinie  erhalten. 
Baukosten:  60000011.  — 

Nicht  minder  interessant 
sowohl  in  der  Gesammt-An- 
lage  wie  in  dem  straffen  Auf- 
bau  ist  das  Schauhaus  in 
Glasgow  (Fig.  141  — 143). 
Es  besteht  aus  einem  mach- 
tigen  runden  Zentralbau  von 
50  m Spannweite  und  einem 
sich  seitlich  anschliessenden 
-L  formigen  Bau,  dessen  Ecken 
halbrund  abgeschlossen  sind 
und  dessen  Kreuzungspunkt 
durch  eine  Kuppel  ausge- 
zeichnet  ist.  In  diesem 
Kreuzungspunkt  sowie  im 
Mittelpunkte  des  grossen 
Zentralbaues  befinden  sich 
kreisrunde  Becken  B fur 
Wasserpflanzen.  Die  kleine 
Kuppel  des  Anbaues  wird 
von  sechs  Sttitzen  getragen, 
der  grosse  Zentralbau  von 
24  ausseren  und  12  inneren 
Saulen.  Die  augenscheinlich 
lediglich  aus  den  konstruk- 
tiven  Bediirfnissen  hervor- 
gegangene  Gesammtform  des 
Hauses  ist  eine  ungemein 
straffe  und  schone.  Die 

24* 
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gesammte  Eisenkonstruktion  ruht  auf  einem  40 cm  hohen  Sandstein- 
sockel.  Ueber  demselben  setzt  ein  niederer  senkrechter  Theil  an, 
dessen  sammtliche  Fenster  zum  Zwecke  ausgiebiger  Liiftung  zu  offnen 
sind.  Weitere  Oeffnungen  sind  im  First.  Die  Verglasung  ist  eine 
einfache;  die  Scheiben  sind  0,33 m breit  und  0,88  m hoch;  sie  sind  am 
Uebergang  vom  senkrechten  Theil  zum  Dach  gebogen,  urn  moglichst 
wenig  Licht  zu  rauben.  Die  Heizung  ist  eine  Warmwasserheizung. 


Fig.  141—143.  Schauhaus  in  Glasgow.  Nach  Zeitschr.  f.  Bauw.  1887. 


o s to  jo  ifcm 


Die  Rohre  befinden  sich  im  Anbau  unter  den  Pflanzengestellen,  im 
Zentralbau  in  drei  Ringen  h sechs-  oder  vierfach  frei  auf  den  Beeten 
oder  im  Becken.  Das  Gebaude  besitzt  Vorrichtungen  zum  Beschatten. 
In  der  Mitte  befindet  sich  ein  kiinstlicher  Felsen  fiir  Farren  und 
andere  dekorative  Pflanzen.  Das  Haus  ist  mustergiltig.  — 

Nicht  minder  mustergiltig  ist  eine  Pflanzenhaus-Anlage,  die  auf 
der  letzten  Pariser  Welt- Ausstel lung  berechtigtes  Aufsehen  erregte. 


Tafel  IX. 
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Fig.  144  u.  145.  Doppel-Palastanlage  far  die  Gartenbaukunst  auf  der  Pariser  Welt-Ausstellung  1900.  (Arch.:  Ch.  A.  Gautier  iu  Paris.) 
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Fig.  147.  Doppel-Palastanlage  far  die  Gartenbaukunst  auf  der  Pariser  Welt-Ausstellung  des  Jahres  1900.  — Inneres. 

(Arch.:  Ch.  A.  Gautier  in  Paris.) 
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y des  Jahres  1900.  — Inneres. 


Fig.  146.  Doppel-Palastanlage  ftir  die  Gartenbaukunst  auf  der  Pariser  Welt-Auss'tellung  1900. 

(Arch.:  Ch.  A.  Gautier  in  Paris.) 
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Die  Doppel-Palastanlage  fiir  die  Gartenbaukunst  auf 
der  Pariser  Welt- Ausstellung  1900,  Architekt  Ch.  A.  Gautier, 
Fig.  144 — 147  (Taf.  IX  u.  X),  kann  als  ein  hervorragendes  Beispiel  ftir  die 
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Steigerung  eines  Gewachshauses 
iiber  den  Charakter  des  einfachen 
FTutzbaues  hinaus  zum  Kunstbau 
dienen.  Die  gesammte  Anlage  hat 
eine  Lange  von  237  und  eine  Breite 
von  etwa  60 m.  Sie  besteht  nach 
dem  Entwurf,  welcher  nur  theilweise 
zur  Ausfiihrung  gekommen  ist,  aus 
zwei  Palasten,  welche  znsammen 
mit  einem  dritten  Gewachshause 
nach  der  Form  eines  _J  L_  eine 
Art  Forum  einschliessen.  Die  Aus- 
fiihrung  in  Eisen  und  Glas  und  die 
formale  Durchfiihrung  bringen  die 
Bestimmung  des  Gebaudes  in 
trefflicher  Weise  zur  Geltung.  Die 
Wirkung  des  Inneren  hat  eine  Be- 
reicherung  durch  die  erkerartigen 
Ausbauten  der  Seitenschiffe,  sowie 
durch  die  elliptischen  Kuppelbauten 
an  den  Enden  der  Gewachshauser 
erhalten.  — 

Pflanzenhaus  mit  Aqua- 
rium fur  den  Belle-Isle-Park 
in  Detroit  (Mich.),  Fig.  148.  Aus 
einem  Wettbewerb  ist,  als  ein  preis- 
gekrontes  amerikanisches  Beispiel 
fur  eine  grossere  Gewachshaus- 
anlage,  die  Anlage  fiir  den  Belle- 
Isle -Park  in  Detroit  nach  dem 
Entwurf  des  Arch.  F.  C.  Poll  mar 
hervorgegangen.  Im  Untergeschoss 
liegt  das  Aquarium,  im  Erdgeschoss 
befinden  sich  die  Pflanzenhauser. 
Die  Grossartigkeit  der  Anlage 
erinnert  an  die  Gewachshauser  in 
Laeken,  Schonbrunn  usw. 

Bisweilen  werden  in  den 
grosseren  Stadten  die  Palmen- 
hauser  auch  zum  Gegenstand 
industriellen  Betriebes  gemacht, 
namentlich  da,  wo  sie  Bestand- 
theile  von  Gartenanlagen  bilden, 
welche  Privatgesellschaften  ge- 
horen.  Die  Palmenhauser  in  Kb  In 
a.  Rh.,  Frankfurt  a.  M.  und 
Charlottenburg  bei  Berlin  z.  B. 
stehen  zum  Zwecke  geschaftlicher 
Ausniitzung  in  Verb  indung  mit 
grossen  Fest-  und  Konzertsalen.  Sie 
legen  den  Schwerpunkt  auf  die 
malerische  Gruppirung  der  Pflanzen 
in  einem  freien  Raume.  Wir  geben 
in  Fig.  149  den  Grundriss  des  friihe- 
ren  Palmenhauses  zu  Charlotten- 
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burg  wieder.18)  Beziiglich  des  Schnittes  und  der  Konstruktions-Einzel- 
heiten  verweisen  wir  auf  den  I.  Bd.,  1.  Th.  (1895),  S.  6 19.  Die  Heizrohren 
von  0,078  m Durchmesser  liegen  in  einem  offenenKanalandenUmfassungs- 
Wanden  desHauses  sowie  in  einem  mittleren  mit  Eisenplatten  abgedeckten 
Kanal;  ausserdem  liegt  ein  System  von  Rohren  auf  der  oberen  Galerie. 

Fig.  149.  Palmeuhaus  der  Flora  zu  Charlottenburg.  (Arch.:  Huh.  Stier.) 


Wir  geben  ferner  in  Fig.  150  den  aus  einem  Wettbewerb  hervor- 
gegangenen  Erweiterungsentwurf  fur  den  Wintergarten  der  Gesellschaft 
„ Flora*  in  Koln  a.  Rh.  von  Arch.  Georg  Eberlein  wieder.  An  den 
Konzertsaal,  welcher  sich  mit  grossen  Oetfnungen  gegen  den  Winter- 
garten offnet,  schliesst  sich  eine  geraumige  Terrasse  mit  Treppenanlagen 
zum  Wintergarten.  Hinter  dem  Wintergarten  liegt  eine  Orangerie. 
Die  Wirthschaftsraume  fUr  den  Saalbetrieb  sind  an  der  rechten  Seite 
des  Saales  vereinigt. 19) 


18)  Dtsch.Bauztg.  1873,  S.  259  ff.  — »)  Dtsch.  Konkurrenzen,  V.  Bd.,  Heft  1 1,  No.  69. 
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Das  grosse  Gewachshaus  der  Kaiser  Wilhelms-Uni ver- 
sitat  in  Strassburg  i.  E.,  Arch.  Herm.  Eggert  (Fig.  151— 154), 
ist  ein  bedeutendes  Beispiel  fur  eine  dem  botanischen  Unterrichte 

Fig.  150.  Wintergarten  der  Gesellschaft  Flora  in  Koln  a.  Rh. 

Nach  dem  Entwurf  von  Georg  Eberlein  in  Koln. 


dienende  Anlage.  Es  hat  mit  seiner  Vorderseite  die  Lage  Sud-Siidwest 
erhalten;  seine  Lange  betragt  75 m,  seine  Tiefe  9 m.  Es  besteht  aus 
einem  mittleren  Warmhause  und  zwei  seitlichen  Kalthausern.  Die 
Riickfront  ist  gleichfalls  architektonisch  durchgebildet.  In  den  Eck- 
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bauten  liegen  die  Wohnraume  fiir  Gartnergehilfen  und  Gelasse  fiir 
Vorrathe,  wahrend  in  niedrigen  Anbauten  die  Heizkessel  unter- 
gebracht  sind. 


Fig.  153  u.  154.  Schnitt  durch  den  Mittelbau. 

Grosses  Gew&chshaus  der  Kaiser  Wilhelms-Universit&t 
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Das  Warmhaus  ist  26  m lang  und  hat  eine  grosste  Tiefe  von  13  m; 
die  Kalthauser  sind  je  24  m lang  bei  11  m grosster  Tiefe.  Entsprechend 


Nach  Zeitschr.  f.  Bauw.  1888. 
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den  Grossenverhaltnissen  der  Pflanzen  wechselt  der  Querschnitt  der 
einzelnen  Theile  des  Gebaudes  derart,  dass  die  Langsbauten  eine  Hohe 
von  6 m,  die  Endbauten  eine  solche  von  11  m aufweisen,  wahrend  der 
Mittelbau  zu  einer  Hohe  von  20  m ansteigt.  Die  einzelnen  Abtheilungen 
sind  durch  Glaswande  von  einander  getrennt.  Die  Erwarmung  ist 
eine  mit  anderen  Gebauden  gemeinschaftliche  und  erfolgt  der  Aus- 
dehnung  der  Gebaudegruppe  wegen  durch  Dampf.  Das  Haus  hat  aus- 
giebige  Vorrichtungen  zur  Liiftung.  Fiir  die  Beschattung  sind  aufzieh- 
bare  Schattendecken  aus  zusammengeketteten  Holzstaben  zur  Anwendung 
gebracht  in  Verb  indung  mit  festen,  mit  Holzstaben  benagelten,  versetz- 
baren  Holzrahmen.  Das  Haus  hat  Leitereisen  und  Laufgalerien, 
welche  das  Beschatten  und  etwaige  Ausbesserungen  erleichtern.  Zum 


Fig.  155.  Partie  aus  dem  neuen  stadt.  Palmenhause  in  Liegnitz. 
Nach  der  „Gartenkunst". 


Begiessen  der  Pflanzen  sind  in  den  Hausern  Schopfbecken  angelegt, 
in  welche  je  nach  Bedarf  Dampf  eingelassen  werden  kann.  Die  inneren 
Mauerflachen  wurden  mit  rothem  Vogesensandstein  bekleidet,  an  dessen 
Flachen  Kletterpflanzen  gut  haften  und  dessen  Farbe  einen  giinstigen 
Hintergrund  fiir  die  griinen  Pflanzen  bietet.  Naheres  siehe  Zeitschr. 
fiir  Bauwesen  1888.  — 

Das  stadtische  Palmenhaus  in  Liegnitz  kann  ein  Beispiel 
dafiir  bilden,  wie  kleinere  Stadte  bereits  dazu  schreiten,  die  vor 
40  Jahren  noch  als  ein  Yorrecht  der  Fiirsten  und  Grossgrundbesitzer 
betrachtete  Pflege  der  Gartenkunst  in  ihr  Arbeitsprogramm  aufzunehmen. 
Neben  den  Hofgartnereien  und  Palmengarten-Gesellschaften  treten  die 
Stadtgartnereien  als  beachtenswerthe  Faktoren  mehr  und  mehr  auf.  Das 
Palmenhaus  in  Liegnitz  (siehe  „Die  Gartenkunstu  Bd.  II,  S.  4ff.)  ist 
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30 m lang  und  14 m breit;  sein  Mitteltheil  ist  zu  einem  Aufbau 
hochgezogen  und  erreicht  eine  Hohe  von  15 m,  wahrend  der  Sattel 
der  Seitenfliigel  zu  9 m Hohe  ansteigt.  Die  freie  Lichtwirkung  ist 
nicht  durch  Doppelscheiben  verdunkelt.  Das  konstruktive  Gerippe 
besteht  aus  Eisen,  wahrend  die  Sprossen  als  schlechte  Warmeleiter 
aus  Holz  hergestellt  sind.  Die  Erwarmung  erfolgt  durch  einen 
Nitzsche’schen  Sparkessel.  Alarm-Thermometer  mit  Signalglocken  dienen 
zur  Kontrolle  der  Temperatur.  Mit  Drehvorrichtung  zu  offnende  Luft- 
klappen  am  gemauerten  Sockel  gewahren  der  frischen  Luft  Einlass, 
wahrend  die  verbrauchte  Luft  durch  verschiebbare  Fenster  am  Sattel- 
dach  und  in  der  Kuppel  entweichen  kann.  Die  Eisenkonstruktion 
riihrt  von  Hontsch&Co.  in  Niederseedlitz  bei  Dresden  her.  Die 
Pflanzen  werden  im  Sommer  im  Freien  aufgestellt.  Ein  Palmenhaus, 
welches  seine  Pflanzen  im  Sommer  in  der  Stickluft  des  Gewachshauses 
lassen  muss,  hat  seinen  Zweck  verfehlt.  Die  Belassung  im  Freien 
dauert  von  Anfang  Juni  bis  Schluss  September.  Im  Palmenhause 
befindet  sich  eine  3m  hohe  Grotte  aus  Holz,  Leinwand  und  Gips,  mit 
naturalistischer  Farbung.  Die  Grotte  hat  eine  Plattform,  auf  welcher 
sich  20  Personen  bewegen  konnen;  vor  ihr  befindet  sich  ein  15  q111  grosser 
Teich,  unter  der  Plattform  zieht  sich  ein  kiinstlicher  Tropfsteinhohlen- 
gang  hin.  Yon  der  gelungenen  Anordnung  giebt  Fig.  155  ein  an- 
schauliches  Bild.  — 

Zum  Schluss  dieses  Abschnittes  sei  noch  fiir  etwaige  Sonderstudien 
auf  einige  belgische  Anlagen  hingewiesen,  deren  Besuch,  sowohl  was 
die  Gartenanlagen  sowie  auch  die  Bauten  anbetrifft,  nicht  ergebnisslos 
sein  diirfte,  da  die  Gartenkunst  in  Belgien  mit  an  der  ersten  Stelle  steht. 

Der  botanische  Garten  zu  Brussel  liegt  im  Norden  der  Stadt 
an  einem  bedeutenden  Abhang.  Das  malerisch  gruppirte  Pflanzen- 
haus,  zu  Anfang  des  vorigen  Jahrhunderts  von  einem  Italiener  erbaut, 
enthalt  an  der  Siidseite  Gewachshauser  und  dahinter  Bibliothekraume 
und  ein  Herbarium.  An  die  Terrassen  lehnen  sich  mehrere  mit  Pultdach 
versehene  Treibhauser  an.  Die  tibrigen  Gewachshauser  haben  bei  meist 
rechteckiger  Grundform  spitzbogenformige  Satteldacher  mit  geradem 
Stirnabschluss.  Die  in  Eisen  konstruirten  Hauser  sind  einfach,  billig 
und  zweckmassig.  Die  Beschattung  erfolgt  durchweg  durch  runde  mit 
Schniiren  verbundene  Holzstabe  von  etwa  2 m Lange,  welche  von  unten 
nach  oben  gerollt  werden  und  zwar  von  den  Galerien  aus,  die  auf  den 
Firsten  angebracht  sind.  Die  Heizung  ist  eine  Warmwasserheizung. 

Der  botanische  Garten  in  Liittich,  ein  Fiinfeck  von  41/2ha 
Flache,  hat  zwei  Gruppen  von  Gewachshausern,  deren  Fronten  nach  Siiden 
gerichtet  sind.  Das  langgestreckte  Hauptgebaude  ist  an  beiden 
Enden  mit  kurzen  Fliigelbauten  und  halbrunden  Abschliissen  versehen; 
an  der  Front  zeigen  sich  zwei  kraftig  vortretende  Achtecke,  die  als 
Palmenhaus  bezw.  Orangerie  dienen.  Mit  dem  Mitteltheil,  welcher 
Treppen  und  Eintrittshallen  enthalt,  sind  Gewachshauser  fiir  chinesische 
und  japanische  bezw.  fiir  mexikanische  und  australische Pflanzen  verbunden. 
Im  iibrigen  dient  es  zu  Sammlungs-,  Wohnungs-  und  Unterrichtszwecken. 
Yor  der  Terrasse  dieses  Gebaudes  liegt  eine  hufeisenformige  Gruppe  von 
in  Holz  ausgefiihrten  Gewachshausern:  Aquarium  (darunter  theil- 

weise  Kessel),  rechts  und  links  Warmhauserfiir  Pflanzen  des  tropischen 
bezw.  gemassigten  Klimas;  an  beide  stossen  rechteckig  Fliigelbauten, 
die  als  gemassigtes  Haus  bezw.  als  Kalthaus  bezeichnet  werden.  In 
den  Abschlussbauten  dieser  Fliigel  erfolgt  die  Verpflanzung  der  Ge- 
wachse,  um  die  Gewachshauser  selbst  immer  rein  zu  halten.  Die 
Gewachshauser  haben  eine  einfache,  aus  weissem  Glase  bestehende 
Verglasung.  Die  Einrichtungen  in  Liittich  sind  lobend  anzuerkennen. 
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Gewachshauser  in  Gent.  In  Gent  ist  die  bedeutendste  Gart- 
nerei  die  des  Gartners  Linden;  ihre  Hauser  sind  aus  Holz  oder  Eisen, 
oder  aus  beiden  Stoffen  gemeinsam.  Die  neueren  Treibhauser  sind  zu 
Gruppen  von  fiinf  bis  acht  Gebauden  verbunden;  sie  liegen  unmittelbar 
nebeneinander,  mit  der  kurzen  Seite  an  einen  gemeinsamen  Gang 
stossend,  in  dem  die  Verpflanzung  der  Gewachse  vorgenommen  wird, 
und  an  den  auch  die  Zentralheizung  anschliesst.  Die  Aussenwande 
sind  mit  Goudron  gestrichen.  Um  aus  dem  Samen  schneller  Pflanzlinge 
zu  erzeugen,  sind  die  seitlichen  Gestelle  besonders  sinnreich  eingerichtet. 
Man  setzt  ibn  namlich  in  mit  Koks  gefiillte  flache  Holzkasten  ein, 
unterhalb  deren  Wasser  steht,  welches  durch  die  Heizrohren  erwarmt 
wird  (Fig.  36,  S.  314).  Die  Pflanzen  gedeihen  dabei  in  zwei  Jahren 
jetzt  ebenso  weit  wie  friiher  in  fiinf. 

Gewachshauser  in  Leyden.  Die  alte  Uni versitatsstadt  Leyden 
besitzt  einen  kleinen,  aber  vortrefflich  gepflegten  botanischen  Garten. 
Das  altere  Palmenhaus,  einfach  verglast  in  Spitzbogenform,  hat 
Warmwasserheizung.  Das  Farrenhaus,  im  Inneren  mit  Tuffstein 
bekleidet,  besteht  aus  einem  achteckigen  hoher  gefiihrten  glasgedeckten 
Massivbau  (fur  Farren)  mit  niedrigerem,  pultformig  gedecktem,  eben- 
falls  achteckigen  als  Treibhaus  dienenden  Umgang  aus  Pitch-pine. 
Das  Anzuchthaus,  aus  Teakholz  erbaut,  hat  ein  sehr  flaches 
Satteldach,  welches  eine  moglichst  grosse  Annaherung  der  Pflanzen  an 
die  Yerglasung  ermoglicht,  zugleich  aber  den  Warmeunterschied  zwischen 
Fuss  und  Scheitel  des  Daches  auf  ein  Mindestmaass  zuriickdrangt.  Das 
Gebaude,  mit  Warmwasserheizung  versehen,  ist  in  musterhafter  An- 
ordnung  ausgefuhrt.  Die  Thiiren  haben  kupferne  Beschlage  erhalten. 

Anlagen  in  Amsterdam.  Der  botanische  Garten  in  Amsterdam 
besitzt  nur  altere  Gewachshauser,  die  entweder  das  Profil  des  Palmen- 
gartens  in  Leyden  oder  ein  Profil  mit  gebrochener  Dachflache  zeigen. 
Die  First  wird  durch  diinne  meist  aus  Gasrohren  bestehende  Stiitzen 
getragen.  Die  Rinnen  sind  nach  innen  gelegt  und  entwassern  durch 
senkrechte  Abfallrohre  in  kleine  Sammelbecken.  Mit  Ausnahme  des 
Palmenhauses,  welches  doppelte  Yerglasung  hat,  sind  sammtliche  Ge- 
wachshauser einfach  verglast.  Die  Wande  des  Palmenhauses  sind 
mit  Niedermendiger  Lava  bekleidet,  auf  welcher  die  Moose  sich  kraftig 
entwickeln.  Die  Heizung  erfolgt  durch  Warm  wasser.  — 

d.  Wintergarten.  Der  Wintergarten  ist  die  kiinstlerische 
Abart  des  Gewachshauses.  Er  kommt  als  Theil  des  Wohnhauses  — 
im  Zusammenhang  mit  den  Reprasentationsraumen  — als  Theil  des 
Geschaftshauses  und  in  selbstandiger  kleinerer  oder  grosserer  Form  vor. 
Der  Wintergarten  muss,  ob  gross  oder  klein,  bequem  eingerichtet  sein, 
seine  Anlage  ist  malerisch  zu  gestalten,  der  Natur  abzulauschen,  Heizung 
und  Liiftung  miissen  moglichst  unsichtbar  bleiben.  Die  Temperatur 
darf  nicht  zu  warm,  nicht  zu  kalt  sein,  bei  der  Liiftung  darf  keine 
Zugluft  entstehen.  Der  Besitzer  soli  Erholung  linden,  wenn  er  der  Last 
der  Arbeit  entflieht.  Zur  Bekleidung  von  Pfeilern,  Wanden,  Grotten  usw. 
verwende  man  Tropfsteine  oder  kunstliches  Material.  Borke  giebt 
dem  Ungeziefer  Unterschlupf.  Beim  Einmauern  der  Tropfsteine  achte 
man  darauf,  dass  geniigend  Locher  zur  Ausfiillung  mit  Erde  zum  Be- 
pflanzen  der  Wande  vorhanden  sind.  Die  Pflanzen  fur  den  Winter- 
garten werden  in  den  Gewachshausern  vorgezogen. 

Als  Theil  der  Wohnung,  als  Salon-Wintergarten,  liegt  er 
meistens  so,  dass  vom  Salon  oder  Speisezimmer  durch  eine  grosse 
Spiegelscheibe  ein  freier  Einblick  in  ihn  ermoglicht  ist.  Bedingung  ist, 
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dass  er  des  schadlichen  Einflusses  der  feuchten  Luft  wegen  mit  den 
Wohnraumen  nicht  in  unmittelbarer  Verbindung  steht,  sondern 
dass  sein  Zugang  von  diesen  durch  einen  Vorraum  getrennt  ist.  Er 
wird  dem  Hause  als  selbstandiger  Glaseisenbau  angefiigt;  seltener,  aber 

Fig.  156  u.  157.  Wintergarten  vom  Hause  Schmieder  in  Karlsruhe. 

(Arch.:  Jos.  Durm.) 


Diener. 


.'W'in.terg'arten.. 


Maasstab 
1 : 400. 


kiinstlerischer  sind  die  Falle,  in  welchen  er,  wenigstens  bis  zu  einem 
gewissen  Grade,  in  die  Architektur  des  Hauses  mit  einbezogen  wird. 
Ein  Beispiel  dafiir  ist  der  Wintergarten  des  Palais  Schmieder  in  Karls- 
ruhe, Arch.  Jos.  Durm  (Fig.  156  u.  157).  In  grosserer  Form  wurde 
der  Salon- Wintergarten  z.  B.  im  Palais  des  Kaisers  Wilhelm,  Unter  den 
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Linden  in  Berlin  eingerichtet.  (S.  Berlin  und  seine  Bauten.)  Seine  Ein- 
richtung  bietet  keine  besonderen  Schwierigkeiten.  Ftir  Heizung,  Luftung, 
Wasserversorgung  usw.  sind  die  Grundsatze  maassgebend,  die  ftir  das 
Gewachshaus  im  allgemeinen  aufzustellen  sind.  In  der  Ausstattung 
kommen  alle  die  kiinstlerischen  Mittel  zur  Verwendung,  iiber  welche 
der  moderne  Wohnhausbau  verfugt.  Ein  Belag  der  gemauerten  Wande 
mit  Tropfsteinen  ist  geeignet,  eine  Annaherung  an  den  Natureindruck 
herbeizufiihren,  er  ist  z.  B.  in  dem  Hause  Rauch-Strasse  13  in  Berlin 
(Arch.  Ebhardt)  verwendet  worden.  Der  Fussbodenbelag  besteht  aus 
Thonplatten,  oder  auch  aus  feinem  Kies,  letzteres  namentlich  dann, 
wenn  der  Boden  mit  Beetpflanzungen  bestellt  ist.  Bei  reicher  Aus- 
fiihrung  kann  das  Glas  als  Glasmosaik  mit  reichem  Farbendurchfall 
ausgebildet  werden.  Spring-  oder  laufende  Brunnen,  in  freier  Form 
oder  als  Wandbrunnen,  Statuen,  Vasen  und  andere  Dekorationsmittel 
sind  willkommene  Zugaben  zu  den  ausgesuchten  Pflanzen. 

Einer  der  bedeutendsten  der  Pri vat- Wintergarten  ist  der  des  Hauses 
Borsig-Berlin,  Alt-Moabit  85.  Zu  dem  Borsig’schen  Wintergarten 
in  Berlin  wurde  der  Anfang  durch  den  Geh.  Kommerzien-Rath  August 
Borsig  gemacht,  welcher  die  herrlichen  Glashausanlagen  im  Anschluss 
an  die  Strack’sche  Villa  und  den  Lenne  schen  Garten  schuf.  Er  errichtete 
in  den  Jahren  1847 — 1849  neben  seinem  Wohnsitz  das  bekannte  Eisen- 
werk  und  leitete  das  hier  entweichende  Kondensationswasser  in  den 
Garten  zur  Ztichtung  der  tropischen  Wasserpflanzen.  Das  grosse  Palmen- 
haus  in  Herrenhausen  und  die  bedeutenden  Bauten  in  Chats  worth  ver- 
anlassten  ihn  dann,  dem  Wintergarten  auch  einen  Palmengarten  anzu- 
gliedern.  Daran  reihten  sich  Glashauser  zum  Winterschutze  der 
Araucarien,  so  konstruirt,  dass  bei  weiterem  Wachsen  der  Anlage 
weitere  Geschosse  aufgesetzt  werden  konnten,  Orchideenhauser  usw.  — 

Der  Wintergarten  des  Geschaftshauses  ist  in  neuerer  Zeit 
in  Berlin  und  anderwarts  entstanden;  z.  B.  die  Waarenhauser  Hertzog  und 
Wertheim  in  Berlin  haben  ihn  mit  Gliick  eingerichtet.  Bei  Hertzog  bildet 
er  einen  langgestreckten  Hofraum  zwischen  den  Verkaufsraumen,  der  im 
Winter  bedeckt  ist  und  gegen  welchen  sich  die  Verkaufsraume  mit 
grossen  Spiegelscheiben  offnen.  Der  Boden  ist,  soweit  er  nicht  durch 
Beete  eingenommen  wird,  mit  Thonplatten  belegt.  Figurliche  Bronzen, 
Vasen,  ein  laufender  Brunnen  und  andere  Dekorationsmittel,  sowie 
Ruhesitze  sind  unter  die  sorgfaltig  gewahlten  Pflanzen  vertheilt.  Der 
Gesammteindruck  nahert  sich  dem  des  natiirlichen  Ziergartens. 

Mehr  nach  der  Richtung  des  architektonischen  Ziergartens  ist 
der  Wintergarten  bei  Wertheim  entwickelt.  Wahrend  der  Hertzog’sche 
Wintergarten  nur  von  einer  Oeffnung  der  Langseite  zuganglich  ist 
und  dadurch  thatsachliche  Ruhepunkte  bietet,  ist  der  Wertheim ’sche 
Wintergarten  von  drei  Seiten  zuganglich  und  wird  dadurch,  dass  er 
einen  Durchgangsverkehr  vermittelt,  nicht  eigentlich  zu  der  gewunschten 
Oase  im  Geschaftsgetriebe.  Die  Mitte  nimmt  ein  laufender  Brunnen 
in  venezianischer  Form  ein;  die  mit  Fliesen  belegten  Wege  geleiten 
zu  den  tief  im  Palmengriin  versteckten  Sitzplatzen.  Die  Wande  sind 
stellenweise  mit  Korkrinde  belegt.  Auf  hohen,  gewundenen  Saulen 
stehende  Laternen  verbreiten  elektrisches  Licht.  Die  Heizung  ist 
eine  Warmwasserheizung. 

Eine  besondere  Anlage,  zweckmassig  und  zu  interessanten  Ge- 
staltungen  Veranlassung  gebend,  ist  der  Wintergarten  auf  dem 
Dach,  z.  B.  der  auf  dem  Residenzbau  in  Miinchen;  in  kleineren  Ver- 
haltnissen  z.  B.  der  auf  dem  Hause  „Unter  den  Linden41  69  in  Berlin, 
Arch.  Walther  (Dtsch.  Bauztg.  1898,  No.  36.  Grundrisse  siehe 
Gesehaftshauser  S.  107  d.  Bds.). 
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Der  grosse,  vom  Wohnhause  getrennte  selbstandige  Winter  gar  ten 
mit  offentlichen  Zwecken,  wie  er  in  friiheren  Theilen  dieses  Ab- 
schnittes  beriihrt  wurde,  geht  in  seiner  Griindung  wohl  auf  den 
Wintergarten  zuriick,  welch en  Kroll  1840  in  Breslau  anlegte.  Seither 
sind  zahlreiche  Wintergarten  allerorten  im  nordlichen  Europa  und 
Amerika  entstanden,  wie  die  schon  erwahnten  Wintergarten  der  „Flora“ 
in  Koln  und  in  Charlottenburg,  des  „Palmengartensu  in  Frankfurt  a.  M., 
die  grossartigen  Anlagen  in  Laeken.  Im  Jahre  1858  legte  Jacob 
Heinrich  Krelage  in  Haarlem,  einer  der  ersten  der  niederlandischen 
Blumenzwiebelziichter,  einen  grossen  Wintergarten,  den  ersten in 
Holland,  an.  — 

Das  Vermehrungshaus  unterliegt  bei  seiner  Errichtung  den  Be- 
dingungen  des  kleinen  feuchten  Warmhauses.  Es  ist  die  eigentliche 

Fig.  158  u.  159.  Vermehrungshauser  auf  La  Muette  bei  Paris. 


Vermehrungshaus.  Uebergangshaus. 


2 Sammelrinne  filr  Kondensationswasser.  3 Schattentiicher.  4 Trager  derselben. 
W Wassergefasse. 


Werkstatte  des  Gartners,  welcher  in  demselben  die  Vermehrung  der 
Gewachse  durch  Stecklinge,  Winter veredlung  und  Aussaat  vollzieht. 
Die  kleinen  Pflanzchen  usw.  bleiben  in  demselben  so  lange,  bis  sie  gross 
genug  sind,  um  in  die  Anzuchthauser  gebracht  werden  zu  konnen. 

Als  Hauptbedingungen  fur  ihr  Gedeihen  gelten:  Dampfung  des 
Sonnenlichtes,  abgeschlossene  Luft  und  gleichmassige  feuchte  Warme. 
Man  erbaut  die  Vermehrungshauser  mit  Satteldach,  die  Langsaxe  von 
Norden  nach  Siiden  gerichtet,  ohne  Standfenster  und  giebt  ersterem 
eine  Neigung  von  25 — 35°;  bei  Anwendung  des  Pultdaches  erhalt  die 
Fensterlage  eine  siidostliche  oder  sudwestliche  Richtung.  Luftungs-Vor- 
richtungen  sind  nicht  erforderlich.  Man  legt  das  Haus,  soweit  es  die 
Beschaffenheit  des  Untergrundes  erlaubt,  in  den  Boden.  Die  lichte 
Hohe  ist  so  gering  wie  moglich  zu  machen.  Vortheilhaft  ist  es,  wenn 
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man  nicht  die  Aussenwand  des  Hanses  als  unmittelbare  Abgrenzung 
des  Vermehrungsbeetes  benutzt,  sondern  noch  eine  kleine  Mauer,  gleich 
der  inneren  Beetwand,  in  15—20 cm  Abstand  von  der  Aussenwand, 
errichtet.  In  dem  hierdurch  geschaffenen  Mauerschlitz  kann  ein  Heizrohr 
liegen.  Unterhalb  dieses  Rohres  konnen  in  der  Aussenwand  Luft- 
klappen  angelegt  werden  (Fig.  102,  S.  346). 

Die  Vermehrungshauser  erhalten  zwei  Flachbeete  an  den  Aussen- 
wanden  mit  Bodenwarme  und  einen  Mittelgang.  Besser  sind  etwas 
grossere  Hauser  mit  zwei  ausseren  und  einem  mittleren  Flachbeet. 
Letzteres,  welches  keine  Bodenwarme  erhalt,  dient  dazu,  die  dem 
warmen  Beete  entnommenen  und  bewurzelten  Pflanzen  vor  dem  Aus- 
pflanzen  an  die  niedrigere  Temperatur  zu  gewohnen.  Zu  diesem  Zwecke 
baut  man  auch  besondere  Akklimatisationshauser,  in  welche  die  Pflanzen 
aus  dem  Vermehrungshause  iibergefiihrt  werden.  Ein  sehr  schones 
Beispiel  einer  derartigen  Anlage  geben  in  Fig.  158  u.  159  die  Schnitte 
und  ein  Theil  des  Grundrisses  der  Vermehrungshauser  der  schon  mehr- 
fach  erwahnten  Gartnerei  der  Stadt  Paris  in  la  Muette.  Die 
Hauser  liegen  in  parallelen  Reihen  zu  beiden  Seiten  eines  in  Glas  und 
Eisen  hergestellten  Ganges,  auf  einer  Seite  die  Vermehrungshauser, 
auf  der  anderen  die  Akklimatisationshauser. 

d.  Das  Treibhaus. 

Die  bisher  besprochenen  Gewachshauser  dienen  dazu,  fiir  Pflanzen 
verschiedener  Zonen  die  zu  ihrer  Entwicklung  nothwendigen  klimatischen 
Bedingungen  kiinstlich  zu  erzeugen,  wahrend  im  Treibhause  das  Bliihen 
und  Fruchttragen  der  Pflanzen  vor  der  ihnen  natiirlichen  Zeit  erreicht 
werden  soli.  Die  Treibhauser  erhalten  eine  streng  nach  Siidosten  oder 
Siiden  gerichtete  freie,  gegen  Norden,  Nordosten  und  ISTordwesten  voll- 
standig  gegen  Kalte  geschiitzte  Lage,  um  auch  beim  niedrigsten 
Stande  der  Sonne  den  ungehinderten  Zutritt  ihrer  Strahlen  in  das 
Haus  zu  ermoglichen. 

Gewohnlich  errichtet  man  Treibhauser  nur  mit  liegenden  Fenstern 
und  verwendet  vorzugsweise  das  Pultdach;  nur  die  zum  Treiben  von 
Pflaumen,  Kirschen  und  Feigen  dienenden  Hauser  erhalten  Standfenster, 
welche  auf  eine  niedrige,  der  Hohe  der  Pflanzen  angemessene  Sockel* 
mauer  gestellt  werden.  Die  hierzu  bestimmten  Treibhauser  nahern 
sich  dann  in  der  Form  ihres  Aufbaues  dem  hohen  Kalthause ; auch  das 
halbe  Satteldach  kann  in  solchen  Fallen  zur  Anwendung  kommen. 

Die  Treibhauser  konnen  massiv  oder  auch  in  Fachwerk  errichtet 
werden;  dem  letzteren  giebt  man  dann  den  Vorzug,  wenn  man  ausser 
der  inneren  Helzung  des  Hauses  noch  eine  Erwarmung  durch  fer- 
mentirende  StofFe,  wie  Pferdemist  usw.,  welche  ausserhalb  an  den 
Wanden  der  Hauser  aufgeschichtet  werden,  zuhilfe  nimmt.  Der 
Ueigungswinkel  des  Daches  wird  durch  den  Zeitpunkt  bedingt,  in 
welchem  die  Fruchtreife  erzielt  werden  soil;  je  friiher  diese  eintreten 
soil,  um  so  steiler  muss  das  Dach  sein;  je  spater,  um  so  flacher. 
Er  kann  zwischen  20  und  60°  Neigung  haben,  fiir  die  zeitigsten  Friichte 
betragt  er  50—60°,  fiir  die  spateren  30—40  und  selbst  nur  20°. 

Zur  Verglasung  ist  weisses  Glas  in  moglichst  grossen  Scheiben 
zu  wahlen;  einfache  Verglasung  ist  der  grosseren  Lichtfiille  wegen 
erwiinscht.  Doppelfenster  werden  nur  beweglich  angewendet,  um  sie 
in  solchen  Zeitpunkten,  in  welchen  die  Pflanzen  viel  Licht  bediirfen, 
wie  zurzeit  der  Bliithe  und  Ausbildung  und  Reife  der  Friichte,  leicht 
entfernen  und  um  sie  leicht  reinigen  zu  konnen;  auch  die  Fenster 
mit  der  einfachen  Verglasung  miissen  zur  zeitweiligen  Entfernung  ein- 
gerichtet  werden. 
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Man  versenkt  nur  die  Treibhauser  solcher  Gewachse  in  den  Boden, 
welche  eine  grossere  Luftfeuchtigkeit  mit  entsprechend  hohem  Warme- 
grade  bediirfen,  wie  Ananas  und  Wein;  alle  iibrigen  miissen  so  hoch  iiber 
dem  hochsten  Grundwasserstande  liegen,  dass  die  Wurzeln  der  im  freien 
Grunde  ausgepflanzten  Baume  nie  von  demselben  beriihrt  werden  konnen. 

Die  Erwarmung  der  Treibhauser  muss  der  fortschreitenden 
Entwicklung  der  Pflanzen  entsprechend  geregelt  werden  konnen.  Sie 
erfolgt  im  Inneren  der  Hauser  durch  Heizrohren,  von  Aussen  durch  an 
der  Aussenseite  der  Hauser  aufgeschichtete  fermentirende  Stoffe,  welche 
zugleich  den  Bereich  des  Bodens  ausserhalb  des  Hauses,  in  welchem 
sich'  die  Wurzeln  der  zu  treibenden  Gewachse  befinden,  zu  erwarmen 

Fig.  160  u.  161.  Obst-Treibhaus,  konstruirt  von  E.  Ziramermann  in  Altona. 


bestimmt  sind.  Aus  diesem  Grunde  werden  auch  die  Sockel  der  Vorder- 
wande  auf  Bogen  gestellt.  Ausserdem  verwendet  man  auch  die  fermen- 
tirenden  Stoffe  im  Inneren  des  Hauses;  man  fiillt  sie  in  vertiefte  Flach- 
beete  unter  der  Erddecke,  in  welche  die  Gewachse  ausgepflanzt,  oder 
in  Topfen  wurzelnd  versenkt  werden,  um  die  Bodenwarme  zu  erhohen. 

Von  den  Heizanlagen  verdient  im  allgemeinen  die  Wasserheizung 
den  Vorzug.  Von  wesentlichem  Einflusse  auf  die  Warme,  den  Aufwand 
an  Heizmaterial  und  das  Gedeihen  der  Pflanzen  ist  es,  die  Treibhauser 
nicht  hoher  und  tiefer  zu  erbauen,  als  es  die  H5he  und  die  Ausdehnung 
der  zu  treibenden  Gewachse  unbedingt  verlangt;  jeder  iiberfliissige 
innere  Raum  erhoht  die  Bau-  und  Betriebskosten,  ohne  das  Gedeihen 
der  Pflanzen  zu  fordern. 
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Die  Einfiihrung  frischer  Luft  in  das  Treibhaus  ist  nament- 
lich  wahrend  der  Bliithe  von  Wichtigkeit,  man  richtet  deshalb  die 
Fenster  zum  theilweisen  Oeffnen  ein.  Bei  zweifacher,  liegender  Fenster- 
reihe  der  Glasdecke  richtet  man  die  oberen  zum  Aufstiitzen  oder  Herab- 
ziehen  ein,  oder  versieht  grosse  Fenster  an  der  Dachfirst  mit  Liiftungs- 
scheiben.  Yon  den  Standfenstern  werden  entweder  einige  zum  Oeffnen 
nach  Aussen  eingerichtet,  oder  alle  mit  Luftscheiben  versehen;  ferner 
sind  Luftklappen  und  Luftessen  anzubringen,  welche  auch  bei  un- 
gunstiger  Witterung  den  Zutritt  der  frischen  und  den  Abzug  der  ver- 
brauchten  Luft  ermoglichen. 

Fig.  160  u.  161  zeigen  ein  nach  diesem  Gesichtspunkte  von  der 
Firma  E.  Zimmermann  in  Altona  konstruirtes  Obst- Treibhaus  mit 
geschlossenen  Stirnwanden,  bei  dem  auf  eine  reichliche  Luftung  an 
den  Standfenstern  und  am  First  Bedacht  genommen  ist. 

Fig.  162  u.  163  geben  Grundrisse  und  Querschnitt  eines  Hauses 
fur  die  Anzucht  von  Ananas.  Dasselbe  enthalt  zwei  Abtheilungen, 
von  denen  die  eine  fiir  die  starkeren,  die  andere  fur  die  schwacheren 
Pflanzen  bestimmt  ist.  Da  das  Grundwasser  kein  Hinderniss  darbot, 
liegt  der  Fussboden  der  Abtheilungen  1,25 m tief  in  der  Erde.  Die 
Konstruktion  der  Ananashauser  stiitzt  sich  auf  das  Erforderniss,  die 
Pflanzen  dem  Lichte  so  nahe  als  moglich  zu  bringen,  mithin  darf  der 
Kaum  iiber  denselben  nicht  hoher,  als  unumganglich  nothig  ist,  ge- 
macht  werden.  Die  Dachflache  hat  bei  einer  lichten  Tiefe  des  Gewachs- 
raumes  von  6,1  m eine  Neigung  von  19°,  und  ist  gegen  Siiden  gerichtet. 

Im  Hause  sind  von  Mauersteinwanden  eingeschlossene  Beete  an- 
gelegt,  deren  hinterer  Band  sich  1,4 m,  der  vordere  0,94 m iiber  dem 
Fussboden  erhebt;  ein  Gang  fiihrt  rings  um  dieselben.  Die  Leitung 
der  Heizkanale  ist  in  jeder  Abtheilung  verschieden,  weil  die  kraftigeren 
Pflanzen  eine  andere  Temperatur  verlangen,  als  die  schwacheren. 

Als  Beispiel  fiir  die  bei  der  Erwarmung  der  Hauser  fiir  Friih- 
und  Spattreiberei  mittels  fermentirenden  Dunges  zu  treffenden 
Yorkehrungen  moge  Fig.  164,  ein  Pfirsichhaus,  dienen.  Um  bei  der 
flachen  Dachneigung  im  Inneren  des  Hauses  hinreichende  Hohe  zu 
behalten,  vertieft  man  den  Gang  um  etwa  0,9 m;  die  vordere,  pfeiler- 
artig  hergestellte  Plinthe  ist  0,6 m,  die  hintere  Mauer  vom  Fussboden 
an  2,5 m hoch ; die  lichte  Tiefe  des  Hauses  betragt  2,4 m.  Das  Beet  ist 
1,8  und  der  Gang  vor  demselben  0,6  m breit.  Die  Hinterwand  besteht 
aus  1V2  Stein  stark en  Pfeilern,  welche  oben  durch  Bogen  miteinander 
verbunden  sind;  zwischen  den  Pfeilern  erhebt  sich  eine  1f2  Stein  starke 
durchbrochene  Mauer,  von  welcher,  an  der  Treibhausseite,  an  den 
Pfeilerflachen  diinne  Schiefer-  oder  Sandsteinplatten  aufgestellt  werden, 
um  die  Hohlschicht  zu  bilden.  Gegen  die  durchlocherte  Mauersteinwand 
lehnt  sich  der  aus  einer  1,1 m breiten  und  0,9 m tiefen,  von  massiven 
Mauern  umgebenen  Grube  sich  erhebende  Diingerhaufen  (Pferdemist), 
dessen  Erwarmungsprozess  das  Haus  heizt. 

Der  Querschnitt  eines  Hauses  zum  Friihtreiben  von  Aprikosen 
und  Pfirsichen  ist  in  Fig.  165  skizzirt;  seine  Tiefe  betragt  1,9 m; 
die  Hohe  der  Hinterwand  2,6 m;  die  innere  Breite  des  Daches  0,78 m. 
Zum  Einsetzen  der  Baume,  deren  diinne  Zweige  sich  an  dem  0,3 m von 
der  Glasflache  entfernten  und  mittels  Eisenstangen  an  den  Sparren 
befestigten  Lattenspalier  nach  alien  Seiten  ausbreiten,  dient  ein  er- 
hohtes  und  mit  Ziegelsteinmauer  eingefasstes  Beet. 

Zum  Treiben  der  Kirschen  bedient  man  sich  der  in  Fig.  166 
skizzirten  Hauser.  Die  letzteren  werden  1,9 m tief,  einseitig,  hinten 
2,7  m hoch,  vorn  mit  0,4 m hoher  Plinthe,  auf  welche  sich  die  Sparren 
stiitzen,  erbaut.  Zur  Luftung  dienen  Luftklappen  und  Fenster;  das 
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Spalier  hangt  0,3  m von  der  Glasflache  entfernt.  — Obsttreibhauser  fiir 
Aepfel,  Birnen,  Kirschen,  Pfirsiche  usw.  bant  man  aber  auch  sehr 
vortheilhaft  in  Satteldachform.  Derartige  mit  den  Giebelwanden  nach 
Norden  und  Siiden  zu  legende  Hauser  werden  in  Holz  erbaut  und 
bediirfen  keiner  besonderen  Fundamente.  Auf  eine  Anzahl  Mauerpfeiler 
wird  eine  Schwelle  aus  nEisen  gelegt  und  auf  dieser,  in  Abstanden 
von  2,5 m,  eiserne  Pfosten  errichtet,  an  welchen  der  aus  Bohlen  be- 
stehende  Langsverband  des  Hauses  verschraubt  wird.  Sammtliche 


Fenster  der  Seitenwande  konnen  mittels  Kurbel  und  Welle  geliiftet  werden. 
Fiir  das  Dach  ist  eine  Firstliiftung  von  30— ■ 40 cm  Weite  gedacht.  — 
Fig.  167  — 171  zeigen  Grundrisse  und  Querschnitte  eines  Treibhauses  fiir 
Wein.  Das  Treiben  von  Wein  wird  in  der  norddeutschen  Tiefebene,  in 
Belgien,  England  usw.  viel  geiibt.  Man  heizt  in  England  die  Wein- 
treibhauser  auch  mitten  im  Sommer.  Bei  dem  Treiben  von  Wein  werden 
die  Weinstocke  entweder  an  der  Aussenseite  der  Yorderwand,  welche 
auf  Fundamentbogen  steht,  gepflanzt,  und  die  Reben  durch  die  Bogen- 
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Fig.  168  u.  169. 
Wein-Treibhaus  mitVorbeet, 
konstruirt  von 

E.  Zimmermann  in  Altona. 
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oflnungen  in  das  Innere  des  Hauses  gefuhrt;  in  dem  letzteren  breiten  sie 
sich  an  den  Spalieren  unter  dem  Pultdache  aus  — oder  der  Wein  wird 
im  Inneren  des  Hauses  gepflanzt,  um  nach  aussen  durchzuwurzeln.  Diese 
Anordnung  ist  in  Norddeutschland  bei  Hamburg  die  gebrauchlichere. 
Der  Boden  wird  zur  Erwarmung  durch  Heizrohren  in  der  Tiefe  bis  zu 
lm  vorbereitet,  so  dass  die  Stocke  zu  gleicher  Zeit  durch  Boden-  und 
Luftwarme  getrieben  werden.  Der  Boden  wird  in  der  ganzen  Grosse 
des  Hauses  um  1 m ausgehoben.  Die  Hinterwand  und  die  Giebelmauern 
(bei  einem  Hause  mit  Vorbeet,  auch  die  Aussenmauern  desselben) 
werden  bis  zu  dieser  Tiefe  gefuhrt.  Die  Vorderwand  und  die  Beet- 
mauern  werden  auf  I Tragern  (letztere  gut  eingebettet  und  auf  Pfeilern 
ruhend)  errichtet,  um  einen  moglichst  freien  Raum  fur  die  Durch- 
wurzelung  zu  gewinnen.  Der  ganze  Raum  des  Hauses  wird  mit 
vorbereiteter  Erde  angefiillt  und  liber  den  Fussteig  ein  Lattenboden 
gelegt.  Alle  lothrechten  Wande  dieser  Hauser  sind  aus  Eisen,  wahrend 
die  Bedachung  in  Holz  gearbeitet  ist.  Die  Standfenster  sind  voll- 
standig  mittels  Kurbel  und  Welle  zu  ltiften.  Fiir  den  First  ist 
Firstliiftung  von  30 — 40 cra  Durchgang  vorgesehen.  Bei  Weintreib- 
hausern  mit  Vorbeet  wird  letzteres  mit  Fenstern  bedeckt.  Vor  den 
Standfenstern  befindet  sich  ein  aus  Steinschlag  und  Zement  hergestellter 
Weg.  Die  Rohren  der  Wasserheizung  sind  deshalb,  sowohl  in  ent- 
sprechender  Tiefe  und  Zahl,  vor  dem  Hause  in  der  Erde,  als  auch  in 
demselben  namentlich  an  der  Vorderwand  entlang  zu  fiihren.  Das 
Weinspalier  wird  unter  der  Dachflache  befestigt  und  die  Hinterwand 
des  Hauses  ebenfalls  mit  Lattenspalieren  versehen,  um  an  denselben 
Pfirsiche  treiben  zu  konnen.  Die  Neigung  der  Dachflache  ist  je  nach- 
dem  das  Treiben  im  November  und  Dezember,  oder  im  Januar  statt- 
finden  soli,  verschieden;  fiir  die  Treiberei  im  November  macht  man  die 
Dachflache  steiler,  als  fiir  dieselbe  im  Januar.  Als  vorbildliche  Weinhaus- 
Anlagen  sind  u.  a.  zu  nennen  das  Weinhaus  des  Geh.  Kommerzien-Raths 
Veit  in  Steglitz  bei  Berlin,  die  Anlagen  des  Hofgarten-Direktors 
Vetter  in  Potsdam,  die  Wein  treiberei  des  Barons  von  Schroder  usw. 
In  den  Abbildungen  168—171  sind  Weintreibhauser  aus  der  Eisenbau- 
Anstalt  von  E.  Zimmermann  in  Altona  dargestellt,  in  Fig.  168  u.  169 
mit  Vorbeet  und  halbem  Satteldach,  in  Fig.  170  u.  171  in  einfacherer 
Weise  mit  Pultdach.  In  beiden  Fallen  ist  fiir  Liiftung  am  Boden  und 
am  First  Sorge  getragen. 

Zum  Treiben  der  Blumen  bedient  man  sich  der  kleinen  Warm- 
hauser  mit  nach  Siiden  gerichtetem  Pultdach  von  25 — 35°  Neigung. 

Die  Rosentreiberei,  welche  hauptsachlich  in  den  Monaten  Januar 
bis  Marz  stattfindet  und  u.  a.  von  der  Firma  Emil  Liebig  in  Dresden 
und  Gartenbau-Direktor  Haupt  in  Brieg  in  Deutschland  in  hervor- 
ragender  Weise  betrieben  wird,  beginnt  im  Januar  in  den  Gewachs- 
hausern.  Ende  Februar  oder  Anfang  Marz  wird  dann  mit  einer  ein- 
facheren  Treiberei  begonnen,  zu  welcher  tiefe  Kulturkasten  mit  Sattel- 
dach verwendet  werden.  In  Nordamerika  werden  die  Rosen  unter 
Glasflachen  kultivirt,  die  aus  30—40  Hausern  von  manchmal  50— 80  ^ 
Lange  gebildet  sind.  Dabei  ist  das  Holz  vielfach  durch  eiserne  Rippen 
verdrangt.  Die  Scheiben  werden  moglichst  gross  genommen,  die 
Pflanzung  erfolgt  in  Erdbeeten  oder  auf  Tischen.  Die  Erdbeete  bestehen 
aus  einer  unteren  Schicht  von  Steinen,  in  welchen  die  Heizrohren 
liegen,  etwa  40 cm  hoch,  und  in  einer  gleich  hohen  Erdschicht.  Die 
Himmelsrichtung  der  Hauser  ist  durchaus  verschieden ; sie  wird  meistens 
von  den  ortlichen  Verhaltnissen  abhangig  gemacht.  Wahlt  man  eine 
einseitige  Dachkonstruktion,  so  empfiehlt  es  sich,  die  kiirzere,  steilere 
Seite  nach  Siiden,  die  andere  nach  Norden  zu  rich  ten.  Nelken,  Veilchen, 
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Chrysanthemum  werden  in  ahnlicher  Art  gezogen.  George  May  in 
Lo wer-Sydenham  bei  London  ziichtet  JSTelken  in  zwei  etwa  50m 
langen  und  6 m breiten  Hausern,  von  welchen  wir  eines  in  einer  Innen- 
ansicht  in  Fig.  173  wiedergeben.  (Gartenflora  S.  460.) 

Die  Rosentreiberei  in  Deutschland  erfolgt  auf  verschiedene  Weise. 
Die  alteste  Art  ist  die  Treibkultur  in  Topfen;  in  neuerer  Zeit  aber 


Pig.  173.  Nelken- Treibhaus  von  George  May  in  Lo  wer-Sydenham  bei  London. 


sucht  man  den  Rosen  den  natiirlichen  Stand  im  freien  Lande  zu 
gewahren  und  ein  Glasdach  mit  abnehmbaren  Fenstern  iiber  sie  zu 
breiten.  Die  Konstruktion  ist  verschieden;  bisweilen  werden  Pfosten 
in  die  Erde  getrieben  und  darauf  mit  Gefalle  Sparren  als  Unterlage 
fur  die  Fenster  befestigt.  Die  Wande  sind  innen  und  aussen  mit 
Dielen  verschaalt  und  die  Zwischenraume  durch  schlechte  Warmeleiter 
ausgefullt.  Die  Heizrohre  sind  im  Raum  gleichmassig  vertheilt. 
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Andreas  Hoss  in  Frankfurt  a.  M.  errichtete  13  Hauser  mit  je  65 m 
Lange  und  3,5 m Breite,  mit  Satteldach  und  abnehmbaren  Fenstem. 
Die  Anlage  wird  ganz  oder  abtheilungsweise  durch  eine  Zentralheizung 
erwarmt.  Die  Rosen  bltihen  in  der  ersten  Halfte  April.  E.  van  Thiel 
in  Plotzensee  bei  Berlin  zieht  seine  Rosen  nicht  in  eigentlichen  Hausern, 
sondern  in  einfachen  Doppelkasten,  von  welchen  8 oder  16  parallel 
nebeneinander  liegen,  innen  miteinander  in  Verbindung  stehen  und  mit 
Mistbeetfenstern  gedeckt  werden  (Fig.  174  u.  175).  Das  Material  ist 
getheertes  Holz  oder  Magnesitplatten.  Fur  letztere,  die  gleichfalls 
getheert  werden,  ist  ein  gemauerter  Sockel  nothig,  da  die  Magnesit- 
platten nicht  in  die  Erde  kommen  diirfen.  Ein  Doppelkasten,  der 
einem  Erdhause  mit  Satteldach  gleicht,  ist  3m  breit  und  am  First 
2m  hoch.  Die  Hohe  der  Seiten  wechselt  zwischen  0,6  und  lm. 
Bisweilen  ist  der  Mittelgang  um  50 cm  vertieft  und  es  liegen  die 
Beete  hoch.  Das  Interessante  der  Anlage  von  Thiel  ist  die  Berieselung 
mit  dem  Rieselwasser  der  Strafanstalt  Plotzensee.  Durch  das  ganze 
G-rundstiick  laufen  unterirdische  Rohren,  vor  den  Rosenkasten  laufen 
sie  an  der  Stirnseite  entlang.  Durch  einen  Schieber  tritt  das  Wasser 
in  eine  Langsrinne  des  zu  berieselnden  Hastens,  der  durch  einen 
kleinen  Damm  aus  Erde  von  den  beiden  Nachbarkasten  getrennt  ist, 
und  iiberfluthet  den  ganzen  Boden  etwa  handhoch,  sodass  die  Rosen- 
stocke  im  Wasser  stehen.  Man  beginnt  mit  der  Berieselung  im  Januar, 
wenn  auch  mit  dem  Treiben  der  Rosen  iiberhaupt  begonnen  wird  und 
rieselt  bei  hellem  Wetter  alle  acht,  bei  trlibem  nur  alle  14  Tage  bis 
kurz  vor  der  Bltithe.  Die  Fenster  konnen  bei  Thiel  im  Sommer  ab- 
genommen  werden;  bei  amerikanischen  Anlagen  ist  das  vielfach  nicht 
der  Fall.  Die  Rosen  werden  hier  ins  natiirliche  Erdbeet  ausgepflanzt, 
in  Amerika  meist  auf  Tischen,  die  25 cm  hoch  mit  gediingter  Erde 
bedeckt  sind.  Die  Berieselung  ist  eine  Eigenart  der  Thiel’schen  Anlage. 
Ein  gemauertes  Wasserbecken  von  25<im  Inhalt  nimmt  sammtliches 
Regenwasser  auf. 

Eine  eigenartige  Anordnung  eines  Treibhauses  fur  Blumen  zeigt  das 
in  Fig.  176  u.  177  dargestellteTreibhaus  des  Barons  v.  Knoop  in  Bremen,20) 
von  Arch.  G.  Runge  in  Bremen.  In  dieser  Anlage  sind  drei  hinter- 
und  iibereinander  liegende  kleine  Hauser,  welche  auf  verschiedene 
Temperaturen  zu  erwarmen  sind,  derart  verbunden,  dass  eine  fur 
Bau  und  Betrieb  sparsame  und  gut  iibersichtliche  Anordnung  erhalten 
wurde.  Der  Neigungswinkel  des  Glasdaches  ist  so  gewahlt,  dass  ein 
geniigender  Ablauf  des  Regenwassers  stattfindet.  Die  Beete  folgen 
der  Dachneigung  in  der  Weise,  dass  das  Glasdach  moglichst  dicht  liber 
denselben  liegt.  Um  die  Herstellung  verschiedener  Temperaturen  in 
den  einzelnen  Hausern  zu  ermoglichen,  sind  verglaste  Abtheilungs- 
wande  cc  hergestellt,  welche  dem  Durchgange  der  Sonnenstrahlen  im 
Winter  moglichst  geringe  Hindernisse  bieten.  Die  Grosse  der  ausseren 
Abkiihlungsflachen  ist  bei  dieser  Anordnung  sehr  vermindert  und  ein 
besonders  sparsamer  Betrieb  der  Heizungen  ermoglicht. 

Es  kam  hier  darauf  an,  ein  mit  Liiftungen  versehenes  Treibhaus 
mit  einfacher,  moglichst  dicht  liber  den  Pflanzen  liegender  Yerglasung 
zu  konstruiren,  dessen  Bewirthschaftung  von  innen  aus  stattfindet,  und 
welches  in  moglichst  okonomischer  Weise  die  Zwecke  des  Winterbetriebes 
erflillt.  Eine  besondere  Anforderung  bestand  noch  darin,  dass  fur  ver- 
schiedene Temperaturen  im  Inneren  des  Hauses  besondere  Abtheilungen 
hergestellt  werden  sollten. 


2°)  Deutsche  Bauztg.  1884,  S.  73. 
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Die  Grundrisslosung  dieser  Aufgabe  ergiebt  sich  ziemlich  einfach, 
indem  eine  planmassige  Verzweigung  von  Gangen  a a mit  in  bequemer 
Hohe  liegenden  Beeten  b b umgeben  wird,  deren  Breite  eine  Bewirth- 

Fig.  174  u.  175.  Die  Rosentreiberei  von  E.  van  Thiel  in  Plotzensee  bei  Berlin. 
Inneres  eines  Rosenhauses. 


Uebersicht  tiber  die  Gesaramtanlage. 


schaftung  von  den  Gangen  aus  ohne  Schwierigkeit  gestattet,  d d sind 
Wasserbehalter.  Interessanter  ist  die  Anordnung  im  Durchschnitt,  bei 
welcher  folgende  Anforderungen  zn  erfiillen  waren: 
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1.  Der  Neigungswinkel  des  Glasdaches  ist  so  zu  wahlen,  dass  unter 
gegebenen  Verhaltnissen  ein  geniigender  Ablauf  des  Regenwassers 
stattfindet; 

2.  es  miissen  dabei  die  Beete  diesem  Neigungswinkel  in  solcher 
Weise  folgen,  dass  das  Glasdach  moglichst  dicht  iiber  denselben  liegt 
nnd  doch  ein  ausreichender  Kopfraum  fur  das  Gartnerpersonal  bleibt; 

3.  zum  Zweck  der  Herstellung  verschiedener  Temperaturen  miissen 
verglaste  Abtheilungswande  c c eingerichtet  werden,  die  jedoch  dem 


Fig.  176  u.  177.  Treibhaus  Knoop  in  Bremen.  (Arch.:  G.  Runge  in  Bremen.) 
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Durchgange  der  Sonnenstrahlen,  besonders  znr  Winterszeit,  nur  moglichst 
geringe  Hindernisse  bieten  sollen. 

In  der  Flache  des  Glasdaches  liegt  zur  besseren  Abfiihrung  des 
Regenwassers  eine  besondere  Rinne,  die  zugleich  mit  einem  Steg  ver- 
bunden  ist,  von  dem  aus  das  Reinigen  der  Rinne  nnd  die  Eindeckung 
der  Glasflachen  mit  holzernen  Laden  stattfindet. 

Die  Heizung  selbst  wird  durch  Warmwasser-Rohren,  welche  in  den 
Hohlraum  unter  den  Beeten  gefiihrt  sind,  im  Anschluss  an  die  Anlage 
einer  grosseren  Heizungsgruppe  bewirkt. 
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Beachtenswerth  sind  die  umfangreichen  Anlagen  fiir  Obst-  und 
Weinbau  unter  Glas  in  der  Gartnerei  von  Haupt  in  Brieg.21) 
Hier  handelte  es  sich  darum,  unter  sehr  ungiinstigen  klimatischen 
Bedingungen  Obst  und  Wein  in  grossem  Maasstabe  unter  Glasschutz 
ohne  Zuhilfenahme  kiinstlich  erzeugter  Warme  zur  Reife  zu  bringen. 
Herr  Haupt  legt  ganz  verglaste  Hauser  von  etwa  6m  Breite  und 
beliebiger  Lange,  mit  flach  geneigtem  Satteldach  und  4m  hoher  Stand- 
fensterwand  an.  Die  eisernen  Spaliergeriiste  werden  mit  zum  Tragen 


Fig.  178 — 183.  GewSchshausanlage  mit  Standfenstern. 


SCHEERWAND. 


des  Daches  benutzt,  welches  nur  aus  haufig  unterstiitzten  Sprossen 
gebildet  ist.  Das  Hahere  ist  aus  der  angegebenen  Quelle,  welcher 
Abbildungen  leider  nicht  beigegeben  sind,  zu  ersehen. 

Zum  Treiben  der  Champignons  ist  ein  fast  dunkler,  feuchter, 
massig  warmer  Raum  nothig,  in  welchem  die  Champignonbeete  auf 
Gestellen  liegen.  In  der  Regel  richtet  man  das  Champignonhaus  an 
der  Nordseite  eines  anderen  Treibhauses  ein,  und  lasst  die  Warme  des 
letzteren  in  das  Champignonhaus  eindringen.  Eine  besondere  Heizung 
fiir  dasselbe  ist  dann  nicht  erforderlich.  Fig.  172  (S.  389)  zeigt  eine  be- 
ziigliche  Anordnung.  Yielfach  baut  man  fiir  die  Champignontreiberei  keine 


21)  Siehe  Erfurter  Gartenztg.  1895,  S.  6 u.  17. 
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besonderen  Hauser,  sondern  benutzt  die  dunklen  Ranine  eines  feuchten 
Warmhauses  zu  diesem  Zweck. 


Anlage  der  Gewachshauser  in  Handelsgartnereien. 


397 


bei  Boston,  Miss.  Hier  finden  sich  Gewachshauser  fiir  Nectarinen  und 
Aprikosen,  ein  Obsthaus,  ein  Weinhaus,  ein  Rosenhaus,  Hauser  fiir 
Orchideen,  Cycadeen,  Neuhollander  und  Kapflanzen,  ein  Wasser- 
pflanzenhaus  usw. 

4.  Die  Anlage  der  Gewachshauser  in  Handelsgartnereien. 

Den  Schluss  des  Kapitels  „Gewachshauser“  mbgen  kurze  An- 
gaben  iiber  die  Anlage  dieser  Bauten  in  einigen  in-  und  auslandischen 
Handelsgartnereien  bilden.  Die  Bauten  der  Handelsgartnereien  sind 
einestheils  von  dem  Grundsatze  grosster  Sparsamkeit  in  dem  Aufwand 
der  Mittel  und  andererseits  von  dem  Bestreben  grosster  Ertragsfahigkeit 


Fig.  189  u.  190.  Gewachshaus  - Anlage  der  Firma  M.  G.  Schott  in  Breslau. 


geleitet.  Es  ist  also  bei  iibrigens  voller  Beachtung  der  konstruktiven 
Gesichtspunkte  das  wirthschaftliche  Moment,  welches  in  die  erste  Reihe 
tritt.  Dieses  bedingt  auch,  dass  die  Bauten  nicht  unter  eine  gewisse 
Grosse  in  der  Anlage  heruntergehen.  Die  Gewachshaus- Anlage 
(Fig.  178—183)  diirfte  eine  Anlage  fiir  mittelgrosse  Gartnereien  dar- 
stellen.  Sie  theilt  sich  in  Warmhaus  und  Kalthaus,  beide  durch  eine 
geschlossene  Wand  getrennt.  Das  Warmhaus  enthalt  ein  Vermehrungs- 
beet.  Das  Dach  ist  ein  halbes  Satteldach.  Dem  Warmhause  sind 
Arbeitsraume  und  Kesselraum  vorgelagert;  hinter  dem  Kesselraum 
liegt  noch  ein  Schuppen.  Die  Anlage  erreicht  eine  Lange  von  20  ™ 
bei  5,5  m Tiefe. 

Eine  reicher  gegliederte  Anlage  ist  die  Treibhaus-Anlage  der 
Gartnerei  Stehr  in  Blankenese  bei  Hamburg  (Fig.  184 — 188). 
Das  rd.  25  m lange  Gebaude  theilt  sich  in  das  11,41  m lange  Warm- 
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und  in  das  12,96  m lange  Kalthaus.  Die  Heizung  liegt  zentral  und 
ist  verbunden  mit  einem  Arbeitsraum.  Das  Warmhaus  enthalt  ein 
Vermehrungsbeet.  In  der  Mitte  beider  Hauser  liegen  Wasserbecken. 
An  die  riickwartige  Front  legen  sich  zur  Verhinderung  der  Abkiihlung 
und  zur  Konzentrirung  des  Betriebes  eine  Reihe  von  Nebenraumen  an, 
u.  a.  mehrere  Gehilfenzimmer,  ein  Arbeitsraum,  ein  grosserer  Packraum, 
Geschirrkammer  und  Abort.  Dadurch  erreicht  die  Anlage  eine  Gesammt- 
tiefe  von  9,22  m ; durch  die  angefiihrte  Zusammenlegung  macht  sie  einen 
sehr  geschlossenen  und  wirthschaftlichen  Eindruck.  Drei  Schnitte.  an 
verschiedenen  Stellen  des  Hauses  geben  liber  die  Gestaitung  des 
Inneren  Aufschluss. 

Eine  sehr  zweckmassige  Anordnung  der  Gewachshauser  bringt  die 
Firma  M.  G.  Schott  in  Breslau  in  Vorschlag.  Die  durch  Fig.  189 
und  190  dargestellte  Gesammtanlage,  welche,  was  Gruppirung  betrifft, 
immer  noch  wenig  bekannt  zu  sein  scheint,  aber  ihrer  grossen  Yortheile 
wegen,  welche  sie  in  jeder  Hinsicht  der  Gartnerei  bietet,  nicht  oft 
genug  vor  Augen  gefuhrt  werden  kann,  gewahrt  hinsichtlich  Licht, 
bequemer  und  billiger  Erwarmung,  sowie  leichter,  zweckentsprechender 
Liiftung  alles,  was  von  einer  Musteranlage  gefordert  werden  kann, 
weshalb  sich  diese  Anordnung  besonders  empfiehlt.  Fiir  die  Heizung 
wahle  man  gleich  einen  geniigend  grossen  Kessel,  welcher  auch  fiir 
eine  spatere  Vergrosserung  der  Anlage  ausreicht. 

Eine  schon  wesentlich  umfangreichere  Anlage  ist  die  von 
Gotze  <&;  Hamckens  in  Hamburg  (Fig.  191—196),  welche  von  der 
Eisenbauanstalt  Altenburg  in  Wandsbeck  ausgefiihrt  wurde.  Der  Lage- 
plan  zeigt  die  allgemeine  Anordnung  der  Gewachshauser  nach  dem  Fisch- 
gratensystem  und  mit  einem  bedeckten  Mittelgang.  Es  sind  jedoch  hier 
nicht,  wie  wir  es  in  Amerika  und  Belgien  antreffen,  die  Gewachshauser 
selbst  unmittelbar  aneinander  gelegt,  was  sowohl  Ersparnisse  in  der  An- 
lage wie  auch  im  Betriebe  im  Gefolge  haben  wurde,  es  ist  also  nicht  eine 
ununterbrochene  Glasflache  gebildet,  sondern  es  befindet  sich  zwischen 
den  einzelnen  Hausern  ein  schmaler  freier  Raum.  Die  Hauser  reihen 
sich  an  dem  bedeckten  Mittelgang  von  3 m lichter  Weite,  an  welchem 
auch  Schopfbecken  liegen,  beiderseitig  auf.  Sie  haben  20  m Lange  und 
4 m Tiefe.  Das  letzte  Haus,  das  Treibhaus  fiir  Bluthen-Straucher,  ist 
tiefer  und  es  lehnen  sich  an  seine  Riickseite  die  Wirthschaftsraume 
wie  Schuppen,  Yorrathsraume,  Samenkammern,  Arbeitsraume,  Gehilfen- 
zimmer usw.  Die  Anordnung  des  Querschnittes  nebst  der  Heizung 
geht  aus  den  Querschnitten  mit  geniigender  Klarheit  hervor. 

Als  bemerkenswerthe  Beispiele  von  Gewachshaus-Anlagen  werden  die 
von  Altenburg  in  Wandsbeck  Anfang  der  neunziger  Jahre  errichteten 
Hauser  von  J.  C.  Schmidt  in  Steglitz  genannt.  Es  sind  12  Hauser, 
je  sechs  zu  beiden  Seiten  eines  Mittelganges,  in  welchen  der  Wagen, 
der  die  Pflanzen  auf  den  Markt  bringen  soli,  einfahren  kann,  sodass 
die  Pflanzen  im  Winter  so  wenig  wie  moglich  durch  die  Kalte  leiden. 
Das  konstruktive  Geriist  der  Hauser  ist  auch  hier  aus  Eisen,  wahrend 
die  Glasflachen  Holzsparren  haben.  Die  Hauser  sind  36  m lang;  zwei 
Hauser  fiir  Palmen  und  Cycadeen  haben  8 m,  die  iibrigen  5 — 6 m Breite. 
Die  Heizung  ist  eine  Warmwasserheizung. 

Zu  den  umfangreichen  Anlagen  ihrer  Art  zahlen  die  im  Jahre  1894 
durch  die  Eisenbau - Anstalt  von  Ed.  Zimmermann  in  Altona  aus- 
gefuhrten  Gewachshauser  der  Handelsgartnerei  F.  M.  Koch  in  Docken- 
huden-Blankenese  (Fig.  197 — 200).  Yor  der  in  sich  geschlossenen Gewachs- 
haus-Anlage  liegen  zwei  je  18,5  m lange  Rosenhauser.  Dann  folgt  die 
eigentliche  Anlage  in  41,5  m Breite  und  38  m Tiefe,  in  welcher  sich  die 
Gewachshauser  wieder  fischgratenartig  zu  beiden  Seiten  eines  bedeckten, 


Fig.  191 — 196.  Gew&chshauser  von  Gotze  & Hamckens  in  Hamburg. 
(Ausgeftthrt  von  Altenburg  in  Wandsbeck.) 


Anlage  der  Gewachshauser  in  Handelsgartnereien, 


399 


400 


Gewachshauser. 


4,5  m breiten  Mittelganges  mit  freien  Zwischenraumen  unter  sich  auf- 
reihen.  Es  sind  vorhanden  vier  Hauser  mit  Treibkasten,  zwei  Ver- 
mehrungshauser,  drei  Kalthauser  und  ein  temperirtes  Haus.  An  die 
letzten  beiden  Kalthauser  lehnen  sich  die  Wirthschaftsraume  an.  Hie 
Heizung  liegt  zentral  inmitten  der  Anlage.  Die  Schnitte  A — B und 
C — D,  sowie  die  ostliche  Ansicht  zeigen  die  wechselnden  Querschnitte 
der  einzelnen  Hauser.  — 

Eine  der  bedeutendsten  Gartnereien  Nord-Amerikas  ist  die  von 
William  K.  Harris  in  Philadelphia  (Fig.  201).  Sie  umfasst  2,835 ha 
und  besitzt  22  Glashauser,  in  der  Richtung  von  Nordost  nach  Siidwest 


Fig.  197.  Handelsgartnerei  F.  M.  Koch  in  Dockenhuden-Blankenese. 
Ausgefiihrt  1894  durch  Ed.  Zimmermann  in  Altona. 


gelegen,  sodass  sie  besonders  Siidost- Sonne  erhalten.  Je  11  Hauser 
liegen  zu  beiden  Seiten  eines  90 m langen  und  etwa  7,2 m breiten 
bedeckten  Mittelganges,  in  welchen  die  Wagen  bequem  einfahren 
konnen.  Die  Hauser  sind  je  30 m lang  und  6m  breit;  zwei  Hauser 
haben  Spiegelglasscheiben.  Die  meisten  amerikanischen  Gartnereien 
haben  einen  solchen  Mittelgang,  der,  wie  wir  sehen,  in  Deutschland  aber 
auch  mehr  und  mehr  angelegt  wird.  Falls  der  Gelandeverhaltnisse 
wegen  ein  Mittelgang  nicht  moglich  ist,  so  liegt  ein  Gang  an  der  Seite. 
Beispiele  hierfiir  geben  die  grosse  Gartnerei  von  Pitcher  & Manda  in 
Shorthills  (New- Jersey),  die  Societe  anonyme  L’ Horticulture  Inter- 


Fig.  198-200.  Handelsgartnerei  F.  M.  Koch  in  Dockenhuden-Blankenese.  Ausgefuhrt  1894  durch  Ed.  Zimmermann  in  Altona. 

SCHNITT  A-B. 
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nationale,  vormals  L.  Linden  in  Brussel,  Bluth  in  Steglitz  bei 
Berlin  usw.  Ein  solcher  Gang-  gewahrt  den  Vortheil,  dass  man  im 
Winter  nicht  fortwahrend  an  die  freie  Luft  muss,  er  dient  als  Platz 
zu  den  verschiedensten  Verrichtungen  und  halt  die  Winterkalte  von 
den  Hausern  ab. 

Die  Gewachshauser  sind  in  Amerika  meist  aus  Holz  gebaut  und 
weiss  gestrichen;  sie  sind  sehr  geraumig  und  liegen  liber  der  Erde. 


Sie  werden  fast  niemals  beschattet  und  niemals  gedeckt,  hochstens 
werden  die  Scheiben  einmal  mit  einem  Kalkanstrich  versehen.  Die 
siidlichere  Lage  der  Vereinigten  Staaten  — New -York  liegt  auf 
dem  Breitengrade  von  Madrid  und  Neapel,  Chicago  auf  dem  von 
Konstantinopel  — bringt  hier  manche  von  uns  abweichende  Gebrauche 
in  der  Behandlung  der  Gewachshauser  mit  sich.  Der  Winter  ist  heller 
und  die  Helle  dauert  langer  an,  als  bei  uns.  Infolge  dessen  konnte 


Fig.  202.  Gartnerei  von  Ed.  Pynaert  van  Geert  in  Gent.  Nach  der  Gartenflora  1894. 
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Harris  z.  B.  den  Versuch  machen,  zwei  seiner  Hauser  mit  belgisckem 
Spiegelglas,  ]/i  und  3/s zollig,  zu  decken,  um  zu  erreichen,  den 
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Gummibaumen  die  schone  rothe  Farbe  der  Triebspitzen  zu  geben, 
welche  sie  im  Freien  haben. 

Die  Hauser,  in  deren  Abmessungen  nur  die  Palmenhauser  eine  Aus- 
nahme  bilden  — sie  sind  statt  6m  8,4  m breit  — liegen  nicht  unmittelbar 
neben  einander,  sodass  alles  eine  Flache  ist,  wie  bei  den  amerikanischen 
Rosentreibereien  oder  den  Gewachshausern  etwa  von  Vincke-Dujardin  in 
Briigge  u.  a.,  sondern  zwischen  je  zwei  Hausern  ist  ein  1,2 — 1,5 111  breiter 
Gang,  damit  die 

Luft  mehr  Zutritt  Fig.  203.  Gartnerei  von  Gustave  Vincke-Dujardin. 
hat.  Die  Heizung  in  SeheeP3'i“el'! 

erfolgt  hier  durch 
Dampf  aus  drei 
grossen  Rohren- 
kesseln  von  je 
4,8  m Lange  und 
1,35 m Durchm. 
mit  je  60  H.  P., 
aus  der  Warder 
Manufacturing 
Co.  in  German- 
town - Junction 
bei  Philadelphia. 

Als  Feuerungs- 
material  dient 
Koks;  die  Hei- 
zung  ist  dabei 
billiger,  als  bei 
Steinkohlen. 

Die  Gewachs- 
hauser in  der 
grossen  Gartnerei 
von  P y n a e r t 
van  Geert  in 
Gent  sind  meist 
aus  Pitch  - pine- 
Holz  erbaut,  wel- 
ches infolge  seines 
Harzgehaltes  der 
Witterung  besser 
widersteht,  wie 
Eichenholz.  Es 
wird  ferner  nicht 
durch  Insekten 
angegriffen,  wirft 
sich  nicht  und 
widersteht  gleich 
gut  der  Nasse 
wie  der  Trockenheit. 


n a ch 


BlanUenberghe 

hier  unter  sich 


durch 


Chaussee 

Die  Hauser  sind  auch 
einen  Gang  derart  verbunden,  dass  der  Besucher  von  einem  Hause  das 
andere  betreten  kann,  ohne  ins  Freie  zu  gelangen.  Damit  ist  zugleich 
eine  nicht  unerhebliche  Ersparniss  an  Brennmaterial  verbunden.  Das 
Hauptgebaude  ist  der  Wintergarten  mit  24 m Breite,  30  m Lange  und  7 m 
Hohe.  Die  Gesammtanordnung  geht  aus  der  Vogelschau,  Fig.  202,  hervor. 

Die  Gartnerei  von  Gustave  Vincke-Dujardin  in  Scheeps- 
daele  bei  Brugge  ist  eine  der  besteingerichteten  in  Belgien.  Sie 
enthalt  78  Gewachshauser,  45  fur  Palmen  und  einige  andere  Pflanzen, 
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27  fiir  Orchideen  usw.  Die  Hauser  nehmen  eine  Grundflache  von  rd.  8400lm 
ein  und  besitzen  eine  Glasflache  von  iiber  10  000  <lm.  Ihre  Anlage 
geht  aus  dem  Lageplan  (Fig.  203)  hervor.  No.  43 — 48  in  Gruppe  A 
sind  sechs  Hauser  fiir  Palmen;  No.  65—75  sind  11  Orchideenhauser. 
In  Gruppe  B ist  No.  49  — 64  eine  Gruppe  von  16  Orchideenhausern. 
In  Gruppe  C ist  No.  15  ein  grosses  Haus  fiir  Palmen,  No.  16—42 
sind  17  kleinere  Hauser  fiir  Palmen.  Gruppe  D endlich  enthalt  13 
Hauser  fiir  Cycas  und  Palmen  usw.  BemerkeDswerth  sind  die  zu- 
sammenhangenden  Gewachshauser  der  Gruppen  10 — 14,  77—81,  23—42 
und  49 — 58.  Das  Zusammenlegen  ist  aber  nur  da  von  Nutzen,  wo  es 

Fig.  204—206.  G&rtnerei  von  Gustave  Vincke-Dujardin 
in  Scheepsdaele  bei  Brugge. 


Palmenhauser.  Orchideenh.  Kl.  Orchideenh. 

10—14  59—75  49-58 


sich  um  die  Kultur  nur  einer  Gattung  oder  nur  einer  Art  von  Pflanzen 
handelt.  Die  fiinf  Hauser  der  Gruppe  10—14  sind  jedes  31,3  m lang  und 
6,2  m breit,  die  Gesammtbreite  betragt  also  25  m.  Durch  jedes  Haus  geht 
nach  Fig.  204  ein  Mittelweg  von  0,85  m Breite,  zu  dessen  Seiten,  0,85  m 
vom  Boden,  ein  Tisch  von  2,2  m Breite  durch  die  Lange  des  Hauses 
lauft.  Die  Entfernung  des  Tisches  von  dem  bis  zu  einer  Hohe  von 
3,85  m ansteigenden  Satteldache  betragt  1,5 — 2,65  m.  Die  Hauser  sind 
aus  Holz ; nur  die  Stiitzen  der  Tische  sind  aus  Eisen.  Die  Tischplatten 
sind  Schieferplatten,  die  auf  T-  Eisen  ruhen.  Das  Dach  ruht  auf  den 
Dachrinnen,  welche  von  2 zu  2 m von  eisernen  Stiitzen  getragen  werden. 
Quer  durch  alle  Hauser  lauft  der  Wasserbehalter.  Eine  ahnliche  An- 
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la ge  haben  die  Palmenhauser  16  — 42;  die  sieben  ersten  stehen  in 
gleicher  Weise  unter  sich  in  Verbindung,  wie  die  20  folgenden  Hauser. 
Die  letzteren  sind  je  35 m lang  und  zusammen  63 m breit.  Die 
27  Orchideenhauser  liegen  in  zwei  Reihen  rechts  und  links  von  einem 
8m  breiten  W ege,  der  noch  iiberdacht  werden  sollte.  Die  Lange  der 
einzelnen  Hauser  betragt  18— 18,5  m,  die  Breite  der  grossen  Hauser 
6,5  m.  Fig.  205  zeigt  die  Anordnung.  Die  Hauser  besitzen  einen  Mittel- 
tisch  mit  Seitenwegen.  Seitenmauern  und  Dachrinnenstiitzen  sind  1 m, 
der  First  3,3  m hoch.  Der  Mitteltisch  zeigt  Abstufungen;  die  unterste 
Stufe  ist  1,3,  die  oberste  1 m von  der  G-lasflache  entfernt.  Bei  den 
Seitentischen  betragt  diese  Entfernung  vorne  0,75  m,  hinten  0,3  m.  Die 
zehn  kleineren  Orchideenhauser  sind  nur  3m  breit,  stehen  aber  auch 
unter  sich  in  Verbindung.  Die  Rinne  zwischen  den  Satteldachern  ist 
0,5 m breit  und  dient  als  Weg  beim  Beschatten.  Jedes  Haus  hat 
einen  auf  der  Hohe  des  Aussengelandes  liegenden  Mittelweg  von  0,7  111 
Breite;  zu  beiden  Seiten  desselben  sind,  0,7  m iiber  dem  Boden,  Tische 
von  1,15 m Breite  angeordnet,  die  hinten  0,5 m,  vorn  lm  vom  Glase 
entfernt  sind  (Fig.  206).  Auch  diese  Hauser  sind  aus  Holz  und  im  First 
nur  2 m hoch,  damit  Warme  und  Feuchtigkeit  moglichst  erhalten  bleiben. 
Die  Dacher  ruhen  auf  1,2 m hohen  Stiitzen;  die  Neigung  ist  weniger 
stark,  wie  bei  den  anderen  Hausern.  Das  Glas  ist  Doppelglas ; Doppel- 
scheiben  werden  in  Belgien  weuig  verwendet.  Die  Beschattung  erfolgt 
durch  Rolladen. 

Zur  Liiftung  dienen  rechteckige  Thiirchen  von  0,35  zu  0,5 m 
Breite,  zwei  zu  jeder  Seite  des  Einganges  eines  Hauses,  sowie  Klapp- 
fenster  am  First.  Das  Regen wasser  wird  in  Zementbehaltern  auf- 
gefangen,  die  quer  durch  alle  Hauser  laufen.  Um  das  Ungeziefer  fern 
zu  halten,  werden  die  Heizrohren  mit  Tabakblattern  bedeckt. 

Die  Heizung  ist  eine  Warmwasserheizung,  aber  keine  Zentral- 
heizung,  da  die  Hauser  in  mehreren  Abschnitten  erbaut  wurden.  Eine 
dezentralisirte  Heizung  hat  den  Vortheil,  dass  man  unabhangiger  von 
plotzlichen  Storungen  ist.  Die  Heizung  erfolgt  bei  den  kleinen 
Hausern  durch  zwei  9,5 m starke  Rohren  unter  jedem  Tisch;  in  den 
grossen  Hausern  befinden  sich  zwei  Rohren  unter  den  Seitentischen, 
aber  sechs  unter  dem  Mitteltisch.  Imganzen  enthalt  die  Gartnerei 
etwa  20  Heizkessel  mit  rd.  10000  lfd.  m Rohren.  Der  Steinkohlen- 
verbrauch  schwankt  zwischen  60  und  70  Tonnen.  Der  Dampfschom- 
stein  ist  23 m hoch;  eine  Wasserpumpe  hebt  das  Wasser  in  einen 
Behalter  auf  dem  Dache  des  Packschuppens,  von  wo  es,  abgestanden, 
nach  alien  Theilen  der  Anlage  fliesst.  — 
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Seit  der  ersten  Welt-Ausstellung  in  London  1851  sind  die  Welt- 
Ausstellungen  in  verhaltnissmassig  kurzen  Zwischenraumen  auf  einander 
gefolgt,  und  die  Zahl  der  kleineren  Ausstellungen  ist  trotz  aller  so- 
genannten  Ausstellungsmiidigkeit  der  Betheiligten  stets  gestiegen.  Die 
Entwicklung  des  Ausstellungswesens  ist  sozusagen  auch  die  Geschichte 
der  Entwicklung  des  Gewerbefleisses  geworden  und  es  sind  deshalb 
bei  dem  ungeahnten  Aufschwung  aller  Industriezweige,  des  Handels 
und  Verkehrs,  die  Bedingungen  fiir  die  Organisation  der  Ausstellungen 
von  Fall  zu  Fall  wesentlichen  Aenderungen  unterworfen.  Allgemein 
giltige  Grundsatze  fiir  die  Anlage  und  Einrichtung  der  Ausstellung 
als  solche,  wie  fiir  die  zweckmassigste  Anordnung  der  Ausstellungs- 
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bauten  im  besonderen  lassen  sich  daher  nur  in  beschranktem  Maasse 
aufstellen. 

Es  sind  zumtheil  Organisationsfragen  allgemeiner  Art,  die  neben 
den  rein  technischen  G-esichtspunkten  die  Gestaltung  der  Ausstellungen 
beeinflussen,  und  es  bedarf  eines  genauen  Eingehens  auf  diese  Fragen, 
wenn  die  jeweilige  Losung  der  baulichen  Aufgaben  den  Bediirfnissen 
richtig  entsprechen  soli.  Man  wird  daher  am  besten  aus  eingehendem 
Studium  der  wichtigsten  bisher  stattgefundenen  Ausstellungen  unter 
Beachtung  der  jeweiligen  sehr  verschiedenen  Sonderverhaltnisse  die  fiir 
die  Anlage  und  Einrichtung  die  in  jedem  einzelnen  Falle  maassgebenden 
Gesichtspunkte  feststellen  konnen.  Solche  praktischen  Gesichtspunkte, 
soweit  sie  fiir  die  Gestaltung  von  Ausstellungen  und  Ausstellungs- 
Bauten  sich  allgemein  aufstellen  lassen,  sollen  in  Folgendem  dargelegt 
werden. 

1.  Art  der  Ausstellungen. 

Je  nach  deni  Umfange,  bezw.  der  Art  der  Ausstellungen  lassen 
sich  diese  in  Welt- Ausstellungen,  Landes-,  Provinzial-  und  Kreis- Aus- 
stellungen Oder  in  besondere  Fach-Ausstellungen  internationalen  oder 
ortlichen  Charakters  eintheilen.  Auch  ist  zu  unterscheiden,  ob,  wie  bei 
Welt- Ausstellungen  eigentlich  immer,  die  Dauer  der  Ausstellung  sich 
nur  auf  kurze  Zeit,  einige  Monate,  beschrankt,  oder  aber,  ob  die  Aus- 
stellung, wie  dies  bei  besonderen  Facb-Ausstellungen,  namentlich  bei 
Kunst- Ausstellungen  haufig  vorkommt,  eine  dauernde  ist,  woraufnatiirlich 
bei  Anlage  des  Gebaudes  besonders  Riicksicht  zu  nehmen  ist. 

Ein  grundsatzlicher  Unterschied  inbezug  auf  die  baulichen  Anlagen 
ist  zwar  zwischen  Ausstellungen  verschiedener  Grosse  nicht  zu  machen ; 
doch  haben  die  Welt- Ausstellungen  mit  der  Zeit  einen  solchen  Umfang 
angenommen,  dass  es  eine  ganz  besonders  schwierige  Aufgabe  ist, 
gerade  fiir  solche  Ausstellungen  zweckentsprechende  Anlagen  bei  Wahrung 
der  Uebersichtlichkeit  zu  schaffen. 

Diese  Schwierigkeit  erhellt  schon  aus  dem  Umstande,  dass  bei- 
spielsweise  bei  der  Pariser  Welt- Ausstellung  1900  die  bebaute  Flache 
sich  auf  rd.  46  ha  belief  gegeniiber  9,3  ha  bei  der  ersten  Welt- Ausstellung 
in  London  1851.  Wahrend  ferner  bei  der  Pariser  Welt-Ausstellung  1889 
die  Gesammtflache  des  Ausstellungsgelandes  96 ha  betrug,  stand  fiir  die 
Welt-Ausstellung  in  Chicago  1893  ein  Gelande  von  278  ha  zur  Ver- 
fiigung,  von  denen  jedoch  nur  rd.  81 ha  bebaut  waren. 

Bei  Welt- Ausstellungen  und  grosseren  Landes- Ausstellungen  pflegt 
man  in  der  Regel  fiir  die  einzelnen  Gruppen  von  Ausstellungs-Gegen- 
standen  verschiedene,  den  eigenartigen  Bediirfnissen  angepasste  Gebaude 
zu  errichten.  Insbesondere  trennt  man  die  Raume  fiir  Maschinen  (fiir 
grossere  Kraft-  und  Arbeitsmaschinen),  fiir  Transportwesen,  fiir  Er- 
zeugnisse  des  Berg-  und  Hiittenwesens,  der  Fischerei,  der  Land-  und 
Forstwirthschaft,  des  Gartenbaues  von  den  Haupt-Ausstellungsbauten, 
welche  meist  fiir  die  eigentlichen  Industrie- Erzeugnisse  bestimmt  sind. 
Namentlich  fiir  die  Kunst  pflegt  stets  ein  besonderes  Gebaude  an 
hervorragender  Stelle  errichtet  zu  werden.  Inwieweit  eine  derartige 
Trennung  auch  bei  kleineren  Landes-  und  Provinzial-Ausstellungen  ge- 
boten  erscheint,  hangt  von  den  jeweiligen  ortlichen  und  finanziellen 
Verhaltnissen  ab. 

Neben  den  grossen  Ausstellungsbauten  ist  dann  meist  noch  fiir 
geschickte  Gruppirung  einer  grosseren  Anzahl  kleiner  Bauten  fiir  Einzel- 
Ausstellungen  Sorge  zu  tragen,  wodurch  das  Gesammtbild  nicht  gestort 
und  verwirrt  werden  darf.  Andererseits  konnen  solche  Bauten  dazu 
beitragen,  die  Gesammtanlage  in  wirkungsvoller  Weise  zu  beleben. 
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2.  Ausstellungs-Platz. 

Bedingung  bei  der  Wahl  des  Ausstellungsplatzes  bildet  neben  seiner 
fur  eine  etwaige  Erweiterung  ausreichenden  Grosse  seine  gtinstige 
Lage  behufs  leichter  Zufiihrung  der  Ausstellungsgiiter  wie  bequemer 
und  ausreichender  Verbindungen  mit  den  verschiedenen  Stadttheilen 
zur  Bewaltigung  des  Personenverkehrs.  Der  Platz  soil  moglichst  nahe 
den  besseren  Stadttheilen  liegen  und  sich  durch  schon  vorhandenen 
Baum-  und  Pflanzenwuchs  usw.  fur  einen  angenehmen  Aufenthalt  eignen 
und  die  unentbehrlichen  gartnerischen  Anlagen  dafiir  erleichtern  helfen. 
Die  Hauptverkehrspunkte  sind  moglichst  unmittelbar  mit  einander,  die 
Haupt-Ausstellungsgebaude,  wo  es  irgend  angangig  ist,  durch  bedeckte 
Uebergange  zu  verbinden,  auch  empfiehlt  es  sich  fiir  ausreichende  Sitz- 
platze,  auch  ausserhalb  der  in  den  Wirthschaften  verfiigbaren,  Sorge  zu 
tragen.  Die  Anlage  der  Eingange  erfordert  ganz  besonders  sorg- 
faltiges  Studium  der  einschlagigen  Verhaltnisse,  da  abgesehen  von  den 
Bedingungen,  welche  die  Zugange  zum  Ausstellungsgelande  an  diese 
Anlage  stellen,  auch  die  besonderen  Kassen-  und  Kontroll-Einrichtungen, 
neuerdings  auch  Aufbewahrungsraume  fiir  Fahrrader  zweckmassig  damit 
verbunden  werden  miissen.  Allzuviel  Eingange  erschweren  die  Kontroll- 
einrichtungen,  wie  die  klare  Anordnung  der  Gebaude,  die  andererseits 
von  der  Lage  der  Zugange  mit  bedingt  wird.  Lassen  die  ortlichen 
Verhaltnisse  die  Anlage  eines  Haupteinganges  zu,  so  ergiebt  sich 
dessen  architektonisch  bedeutsamere  Ausbildung  von  selbst;  zweck- 
massig wird  damit  meist  das  Verwaltungsgebaude  verbunden,  oder  aber 
in  der  Nahe  des  Haupteingangs  errichtet,  so  dass  ein  Zugang  zu 
ersterem  moglich  ist,  ohne  das  eigentliche  Ausstellungsgelande  zu  be- 
treten.  Auf  die  bequeme  An-  und  Abfuhr  der  Wagen  ohne  Kreuzung 
des  Personenverkehrs,  auf  ausreichende  Halteplatze  in  der  Nahe  des 
oder  der  Haupteingange  muss  ebenso  Sorge  getragen  werden,  wie  fiir 
angemessene  Vorplatze  zur  Aufnahme  der  Menschenmassen  bei  starkem 
Andrang.  Die  Anlage  der  Kassen-  und  Kontrolleinrichtungen  ist  so 
zu  treffen,  dass  auch  bei  starkem  Andrang  der  Menschenstrom  sich  klar 
und  rasch  entwickeln  kann,  ohne  sich  mit  den  die  Ausstellung  ver- 
lassenden  Besuchern  zu  kreuzen.  Ferner  ist  durch  Ueberdecken  des 
Platzes  an  den  Kontrollen  entsprechender  Schutz  auch  bei  schlechtem 
Wetter  zu  bieten.  Erst  nach  Feststellung  des  fiir  die  jeweilige  Aus- 
stellung zu  wahlenden  Kassen-  und  Kontrollsystems  lassen  sich  die 
hierfiir  in  dem  betreffenden  Falle  geeigneten  baulichen  Anlagen  praktisch 
richtig  bestimmen,  und  es  muss  dem  Studium  dieser  besonderen  Ver- 
haltnisse ganz  besondere  Sorgfalt  zugewandt  werden,  da  nur  zu  oft 
aus  nicht  geniigender  Beachtung  dieser  Frage  sich  fiir  die  ganze  Dauer 
der  Ausstellung  nur  schwer  zu  beseitigende  Unzutraglichkeiten  ergeben. 

Richtige  Anlage  der  Zufahrtswege  und  Beachtung  der  Verkehrs- 
verhaltnisse,  wie  richtige  Wahl  des  Kassen-  und  Kontrollsystems  in 
Verbindung  mit  zweckentsprechender  baulicher  Anlage  sind  fiir  den 
finanziellen  Erfolg  einer  Ausstellung  von  nicht  zu  unterschatzender 
Bedeutung. 

Die  Anordnung  der  einzelnen  Gebaude,  die  Anzahl  und  Grosse  der 
Bauten  selbst  hangt  natiirlich  von  den  besonderen  Bodenverhaltnissen 
ab,  und  es  lassen  sich  allgemein  giltige  Angaben  hieriiber  nicht  machen. 
Die  Anordnung  wird,  abgesehen  von  der  Riicksicht  auf  die  Verkehrs- 
verhaltnisse  namentlich  bei  beschranktem  Gelande,  zweckmassig  so  ge- 
troffen,  dass  geniigend  grosse  Flachen  fiir  gartnerische  Anlagen  frei 
bleiben,  wie  fiir  giinstige  Vertheilung  der  kleineren  Baulichkeiten. 
Man  wird  deshalb  die  grosseren  Gebaude  in  diesem  Falle  moglichst  an 
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die  Grenze  heranschieben  und  die  Anordnung  so  treffen,  dass  einerseits 
nicht  alle  Fassaden  durchgebildet  zu  werden  brauchen,  andererseits  alle 
in  die  Erscheinung  tretenden  Fassaden  ein  geschlossenes  und  vornehm 
wirkendes  Gesammtbild  ergeben.  Die  Moglichkeit  der  nachtraglichen 
Erweiterung  der  Haupt-Ausstellungsbauten  muss  dabei  natiirlich  beriick- 
sichtigt  werden.  Als  gute  Beispiele  im  obigen  Sinne  konnen  die  Anlagen 
der  Schlesischen  Gewerbe-  und  Industrie -Ausstellung  in  Breslau  1887, 
der  Bayerischen  Landes-,  Industrie-,  Gewerbe-  und  Kunst-Ausstellung 
zu  Niirnberg  1882  und  1896  gelten. 

Aber  auch,  wo  die  Bodenverhaltnisse  Beschrankung  nicht  auferlegen, 
wird  die  Gruppirung  der  einzelnen  Ausstellungsgebaude  zweckmassig 
so  stattfinden,  dass  unbeschadet  der  architektonisch  selbststandigen 
Durchbildung  jedes  einzelnen  Gebaudes  doch  eine  geschlossene  Gesammt- 
wirkung  erzielt  wird.  Fur  solche  Anordnung  giebt  die  Welt- Ausstellung 
in  Chicago  1893  ein  wohl  kaum  zu  ubertretfendes  Beispiel.  Auch  bei 
den  Welt-Ausstellungen  in  Paris  1889  und  1900  sind  die  Baulichkeiten 
nach  diesem  Grundsatze  auf  dem  Gelande  vertheilt  worden. 

Was  die  Anordnung  der  Erfrischungshallen,  der  Musik-Pavillons, 
die  meist  in  der  Nahe  der  ersteren  zu  errichten  sein  werden,  der  Raume 
fur  Post,  Telegraphie  und  Fernsprecher,  von  etwaigen  Lesesalen,  Ar- 
beitszimmern  fur  die  Yertreter  der  Presse,  Kongress-  und  Vortrags- 
salen,  Kistenmagazinen,  was  ferner  die  Anlage  von  Aborten  fur  beiderlei 
Geschlechter  u.  dergl.  mehr  betrifft,  so  giebt  der  Zweck  dieser  Raume 
die  Bedingungen  an  die  Hand,  die  mit  den  jeweiligen  ortlichen  Ver- 
haltnissen  hierbei  in  Einklang  zu  bringen  sind. 

Aus  alien  diesen  Verhaltnissen  heraus  folgt  aber  auch,  dass  die 
Losung  der  baukiinstlerischen  Fragen  in  giinstiger  und  befriedigender 
Weise  nur  moglich  ist,  wenn  bei  Aufstellung  des  ganzen  Organisations- 
planes  von  vornherein  der  Architekt  zur  Mitwirkung  herangezogen 
wird.  Dass  demselben  Erfahrungen  in  Ausstellungs-Angelegenheiten  bei 
den  grossen  Anspruchen,  die  man  heutzutage  an  derartige  Unter- 
nehmungen  zu  stellen  gewohnt  und  berechtigt  ist,  zugebote  stehen 
miissen,  braucht  wohl  kaum  besonders  hervorgehoben  zu  werden. 

3.  Anordnung  der  Gebaude. 

Bei  der  Gesammtanordnung  der  Ausstellungsbauten  spielt  da,s 
Raumbediirfniss  eine  entscheidende  Rolle.  Wohl  selten  steht  dieses 
bei  der  Aufstellung  der  Bauentwtirfe,  meist  auch  noch  nicht  bei  Be- 
ginn  der  Bauausfuhrung  fest.  Es  lassen  sich  auch  nur  Erfahrungen 
friiherer  Ausstellungen  zur  annahernden  Schatzung  dieses  Raumbediirf- 
nisses  verwerthen  und  im  allgemeinen  nur  feststellen,  dass  in  der  Regel 
selbst  bei  ausserster  Raumausniitzung  und  bei  engster  Aufstellung  der 
Ausstellungs-Gegenstande  ungefahr  60  bis  65%  auf  Wege  und  um- 
gekehrt  40  bis  35%  auf  besetzte  Flache  zu  rechnen  ist. 

Da  aber  iiber  die  Starke  der  Betheiligung  von  vornherein  klare 
Uebersicht  nicht  vorhanden  ist,  so  muss  die  Moglichkeit  einer  Er- 
weiterung der  Ausstellungsgebaude  bei  Feststellung  der  Plane  und 
zwar  derartig  ins  Auge  gefasst  werden,  dass  eine  spatere  Erweiterung 
ohne  Beeintrachtigung  der  ausseren  Erscheinung  durchgefiihrt  werden 
kann. 

Bei  der  Durchbildung  der  Ausstellungsbauten  darf  der  Hauptzweck 
des  Gebaudes:  gunstige  und  iibersichtliche  Aufstellung  der  Ausstellungs- 
Gegenstande  zu  ermoglichen,  nicht  ausseracht  gelassen  werden.  Es 
Avare  verkehrt,  durch  architektonisch  noch  so  schon  gedachte  Gliede- 
rungen  und  Theilungen  des  Innenraumes  die  Vertheilung  der  Aus- 
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stellungs-Gegenstande  in  ein  diesem  Grundsatz  nicht  Rechnung  tragendes 
architektonisches  System  zwangen  zu  wollen. 

Fur  ausreichende  Zugange,  auch  fiir  die  Moglichkeit  bequemen 
Einbringens  der  Ausstellungsgiiter  ist  Sorge  zu  tragen;  bei  Anordnung 
der  Zugange  ist  ferner  zu  beriicksichtigen,  dass  durch  sie  die  Haupt- 
wege  festgelegt  werden,  dass  aber  die  Anordnung  eine  klare  und  iiber- 
sichtliche  bleiben  muss  und  dass  dadurch  die  Raumausnutzung  nicht 
beschrankt  werden  darf. 

a.  Haupt-  oder  Industriegebaude. 

Dieses  kann  entweder  als  ein  einheitlicher,  nur  durch  Stiitzen 
getheilter  Raum  gestaltet  werden,  nach  dem  System  der  Einheits- 
bauten, oder  aber  nach  dem  Hallensystem  aus  einer  Anzahl  selbst- 
standiger  Bautheile,  Hallen,  bestehen,  welche  sich  eng  aneinander 
schliessen  und  zu  einem  Gebaude  vereinigen. 

Beide  Systeme  haben  naturlich  ihre  Vorziige  und  Nachtheile.  Die 
Einheitsbauten  sind  in  der  Erweiterungsfahigkeit  beschrankt  und  im 
wesentlichen  auf  den  Einbau  von  Galerien  im  Bedarfsfalle  angewiesen. 
Dagegen  lassen  sie  jede  beliebige  Vertheilung  und  Anordnung  der 
Ausstellungs-Gegenstande  zu,  sind  aber  in  der  Beleuchtung  eigentlich 
immer  in  der  Hauptsache  auf  Oberlicht  beschrankt,  da  das  Seitenlicht 
der  Aussenwande  in  den  wenigsten  Fallen  ausreicht,  auch  ist  die 
Schaffung  der  nothigen  Wandflache  nur  durch  den  Einbau  von  die 
Uebersichtlichkeit  storenden  Zwischenwanden  zu  erreichen.  Im  Gegen- 
satz  dazu  ist  die  Erweiterungsfahigkeit  der  Hallenbauten  einmal  durch 
Ausnutzung  der  zwischen  den  einzelnen  Hallen  gelegenen  Hofe,  wie 
ferner  durch  die  Verlangerung  der  einzelnen  Hallen  moglich,  dagegen 
ist  man  bei  diesem  System  in  der  spateren  Verschiebung  der  Raum- 
vertheilung  mehr  gehemmt. 

Zur  Frage  der  Galerien  bei  Einheitsbauten  muss  noch  bemerkt 
werden,  dass  diese  den  Uebelstand  mit  sich  bringen,  die  darunter 
liegenden  Theile  in  der  Beleuchtung  sehr  zu  beeintrachtigen,  da  diese 
meist  auf  das  steil  einfallende  Oberlicht  der  Halle  angewiesen  sind. 
Ferner  ist  die  Beforderung  der  Ausstellungsgiiter  auf  die  Galerien  sehr 
erschwert  und  nicht  zuletzt  meidet  auch  der  Ausstellungsbesucher  meist 
die  Galerien  der  Treppen  wegen.  Personen-Aufziige,  wie  man  solche 
in  Chicago  1883  und  schiefe,  bewegliche  Ebenen,  welche  man  in 
Paris  1900  anordnete,  um  diesem  Uebelstande  zu  begegnen,  kbnnen 
doch  nur  als  Nothbehelf  gelten.  Gleichwohl  hat  der,  namentlich  bei 
diesen  letzten  Welt-Ausstellungen  sich  geltend  machende  Raummangel 
durchweg  die  Anwendung  von  Galerien  im  weitestgehenden  Maasse 
nothwendig  gemacht. 

Vielfach  hat  das  Bestreben,  die  Leistungsfahigkeit  der  Technik  in 
der  Ueberspannung  weiter  Raume  zu  zeigen,  zur  Wahl  des  Einheits- 
baues  gefiihrt.  Doch  so  angebracht  gerade  bei  einer  Ausstellung  eine 
derartige  Vorfiihrung  auch  sein  mag,  der  Nachtheil,  auf  den  nicht  aus- 
driicklich  genug  aufmerksam  gemacht  werden  kann,  bleibt  bestehen, 
dass  der  Maasstab  des  iiberdeckten  Raumes  zum  Maasstab  der  aus- 
gestellten  Gebrauchs-Gegenstande,  namentlich  wo  es  sich  um  Wohnungs- 
einrichtungen  u.  dergl.  handelt,  in  so  krassem  Widerspruche  steht, 
dass  er  zum  Schaden  der  ausgestellten  Gegenstande  den  Besucher  immer, 
wenn  auch  oft  unbewusst,  beim  Betrachten  der  Ausstellungs-Gegen- 
stande ungiinstig  beeinflussen  wird. 

Ob  nun  das  eine  oder  andere  System  zu  wahlen  sein  wird,  oder 
eine  Vereinigung  beider,  dariiber  miissen  die  jeweiligen  Verhaltnisse 
des  betr.  Ausstellungs-Unternehmens  entscheiden.  Im  ubrigen  werden 
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die  weiteren  Yorziige  und  Nachtheile  der  einzelnen  Bausysteme  spater 
bei  der  Beschreibung  der  wichtigsten  bis  jetzt  ausgefiihrten  Ausstellungs- 
bauten  noch  naher  beleuchtet  werden. 

b.  Maschinen-  und  Elektrizitatshalle. 

Bei  ihrem  Bau  ist  auf  die  Anlage  von  normalspurigen  Zufiihrungs- 
gleisen  nebst  Drehscheiben,  welche  zweckmassig  im  Fussboden  der  Halle 
iiberdeckt  bis  zum  Schluss  der  Ausstellung  liegen  bleiben,  von  fahr- 
baren  Montagekrahnen,  Anbringung  der  Transmissionen  (ober-  oder 
unterirdisch)  fiir  Kraftmaschinen,  desgleichen  fiir  elektrische  Kraft- 
zuleitung  Sorge  zu  tragen.  Auch  ist  auf  guten  Baugrund  wegen  der 
sicheren  Griindung  der  Maschinen  zu  sehen  und  darauf,  dass  die  Anlage 
unterirdischer  Kanale  fiir  Dampfzufiihrung  und  Abfiihrung  des  Kondens- 
wassers  usw.  moglich  ist.  Aus  alien  diesen  Bediirfnissen  heraus  wird 
sich  rechteckige  Grundrissform  am  meisten  empfehlen;  auch  wird  nicht 
zu  kleine  Spannweite  der  Halle  oder  der  Hallen  gewahlt  werden  diirfen. 

Fiir  besonders  gute  Liiftung  muss  Sorge  getragen  werden.  Auch 
ist  zu  beriicksichtigen,  dass  die  Anlage  der  Kesselhauser  in  nachster 
Hahe  ohne  Storung  der  architektonischen  Erscheinung  moglich  sein  muss. 
Oefters  miissen  auch  diese  Kesselhauser  zur  Besichtigung  der  zugleich  als 
Ausstellungs-Gegenstande  dienenden  Dampfmaschinen  wie  der  ganzen  An- 
lage dem  Publikum  leicht  und  ohne  Gefahr  zuganglich  gemacht  werden. 

Seitdem  das  elektrische  Licht  und  die  elektrische  Kraft  so  weite 
Yerbreitung  gefunden,  pflegt  oft  neben  der  Maschinenhalle  noch  eine 
besondere  Elektrizitatshalle  errichtet  zu  werden.  Da  in  dieser  Abends 
meist  besondere  Lichtwirkungen  gezeigt  werden  sollen,  so  ist  bei  der 
Anlage  des  Baues  auf  dieses  Yorhaben  Riicksicht  zu  nehmen,  auch 
pflegt  die  Front  des  Gebaudes  Abends  fiir  solche  effektvolle  Beleuch- 
tungen  ausgenutzt  zu  werden,  was  u.  TJmst.  gleichfalls  bei  den  An- 
lagen  zu  beachten  ist. 

Fiir  die  Ausstellung  der  explosionsgefahrlichen  Benzin-,  Gas-, 
Petroleum-Kleinmotoren,  fiir  die  Ausstellung  auf  dem  Gebiete  der  Gas- 
und  Spiritus-Beleuchtung,  wie  die  Anwendung  dieser  Stoffe  fiir  Heiz- 
zwecke  ist  unter  Umstanden  ein  besonderer  kleinerer  Bau,  getrennt 
von  den  iibrigen  Bauten,  zu  errichten. 

c.  Landwirthschafts-  und  Gartenbauhalle. 

In  ersterer  werden  jetzt  meist  neben  den  Bodenerzeugnissen  auch 
die  landwirthschaftlichen  Maschinen  ausgestellt,  weshalb  hier  u.  Umst. 
auf  die  Moglichkeit  der  Kraftzuleitung  zu  rechnen  ist.  Auch  ist  gegebenen 
Falls  geeigneter  Kellerraum  zur  Aufbewahrung  von  Hahrungsmitteln, 
Obst,  Wein,  Spirituosen  usw.  fiir  die  Priifung  durch  das  Preisgericht 
vorzusehen.  Die  sonstigen  an  den  Bau  zu  stellenden  Bedingungen 
weichen  von  den  im  allgemeinen  fiir  Ausstellungsbauten  geltenden 
Anforderungen  nicht  ab.  Das  Gleiche  gilt  fiir  die  Gartenbauhalle,  fiir 
deren  besondere  Einrichtungen  das  vorstehende  Kapitel  IY  iiber 
Gewachshauser  die  nothigen  Anhaltspunkte  giebt. 

d.  Forstwirthschalts-,  Fischerei-  und  Marine- Ausstellungshalle. 

Ueber  erstere  ist  wenig  zu  sagen.  Fiir  ihre  dekorative  Ausgestaltung 
giebt  der  Charakter  des  Ausstellungsgutes  willkommene  Anhaltspunkte, 
beziiglich  der  Marine- Ausstellungshalle  wird  der  jeweilige  Umfang  des 
Ausstellungs-Programms,  bei  der  Fischereihalle  die  Moglichkeit  der 
Zuleitung  von  fliessendem  Wasser  die  ganze  Anlage  beeinflussen.  Ins- 
besondere  werden  die  zweckmassige  Anlage  von  Fischbecken  (Aquarien), 
von  Kiihlvorrichtungen,  neben  der  Zu-  und  Abfuhr  frischen,  in  seiner  Zu- 
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sammensetzung  fiir  die  Fische  geeigneten  Wassers,  u.  Umst.  Verbindung 
mit  einer  Fischkosthalle  als  besondere  Bauprogramm-Punkte  gelten, 
welche  an  der  Hand  von  friiheren  Erfahrungen  in  jedem  einzelnen 
Falle  vor  Aufstellung  eines  Gesammtentwurfes  zu  studiren  sind. 

e.  Kunsthalle. 

Fur  die  Beleuchtung  kommt  im  wesentlichen  das  infrage,  was  bei 
dem  Abschnitt  iiber  die  Kunstmuseen  (vergl.  II.  Bd.,  2.  Th.,  S.  72  ff.) 
gesagt  ist.  Tritt  die  Frage  auf,  fiir  alljahrlich  wiederkehrende  Kunst- 
Ausstellungen  ein  Ausstellungsgebaude  zn  schaffen,  so  ist  zu  empfehlen, 
den  Bau  moglichst  mit  einem  Oberlicht-Dach  zu  versehen,  damit  die  Saal- 
einbauten  je  nachBediirfniss  und  Wunseh  jederzeitgeandert  werden  konnen. 
Sind  Stiitzen  fiir  die  Konstruktion  nothig,  so  sind  diese  so  anzuordnen,  dass 
solche  freie  Saaleinbauten  dadurch  moglichst  wenig  gehemmt  werden.  Die 
Saaleinbauten  erhalten  dann  die  fiir  den  richtigen  Lichteinfall  erforder- 
lichen  Youten  und  eine  Abblendung  des  einfallenden  Oberlichts  mittels 
durchscheinenden  Gazestoffes.  Ausserdem  ist  die  Anlage  so  zu  treffen, 
dass  ausser  den  Oberlichtsalen  auch  eine  Anzahl  Raume  mit  Seitenlicht, 
moglichst  Kordlicht,  geschalfen  werden  konnen.  Ebenso  ist  fiir  die 
Aufstellung  der  Gross-Plastik  ein  entsprechender  Raum  zu  schaffen,  oder 
der  spatere  Einbau  eines  solchen  zu  ermoglichen.  Hohes  ausreichendes 
Seitenlicht  wird  in  der  Regel  fiir  Plastiksale  dem  Oberlicht  vorgezogen. 
Fiir  bequeme  Beforderung  der  schweren  plastischen  Gegenstande  in  den 
betr.  Ausstellungsraum  von  der  Abladestelle  ab  ist  Sorge  zu  tragen, 
u.  Umst.  bei  den  Thiiroffnungen,  durch  die  man  die  Kunstgegenstande 
bringen  muss,  deren  ausreichende  Grosse  oder  die  Moglichkeit  vor- 
zusehen,  diese  Thiiroffnungen  fiir  das  Durchbringen  grosserer  Kunstwerke 
voriibergehend  zu  erweitern.  Bei  Feststellung  des  Raumbediirfnisses 
ist  zu  beachten,  dass  sich  die  Gewohnheit  herausgebildet  hat,  Bilder 
moglichst  nur  in  einer  Reihe,  hochstens  in  zwei  Reihen  iibereinander, 
iiber  dem  oft  nur  60 — 75  cm  hohen  Sockel  anzuordnen.  Each  den  auf  den 
grosseren  Ausstellungen  gemachten  Erfahrungen  kann  man  demzufolge  fiir 
jeden  lfd.  Meter  Wandflache  ein  Bild  rechnen,  und  im  Durchschnitt  fiir 
jedes  Bild  mit  Hinzurechnung  der  benothigten  Zwischenraume  an 
Wandflache  2im. 

f.  Nebenanlagen. 

Fiir  alle  nothwendigen  Eebengebaude,  Erfrischungshallen,  Abort- 
anlagen,  Garderoben  und  sonstige  Eebenraume  in  den  einzelnen  Aus- 
stelluDgsgebauden  giebt  der  Zweck  deren  sachgemasse  Ausbildung  an  die 
Hand  und  ist  naheres  hieriiber  an  den  betr.  Stellen  der  Baukunde  des 
Arch.,  I. Bd.  nachzusehen.  Was  dieKistenmagazine  betrifft,  die  beiPlatz- 
mangel  nicht  unbedingt  auf  dem  Ausstellungsgelande  angelegt  zu  werden 
brauchen,  so  ist  der  Raum  dafiir  nicht  zu  knapp  zu  bemessen.  Je 
nachdem  eine  ortliche  oder  internation  ale  Ausstellung  vorliegt,  werden 
die  Raumanspriiche  verschieden  sein,  V5  der  gesammten  Ausstellungs- 
flache  pflegt  als  ausreichende  Lagerflache  angesehen  zu  werden.  Die 
Lagerung  soil  in  nicht  zu  hohen  Geschossen  iiber  einander  erfolgen. 
Niemals  diirfen  Kisten  hinter  einander  verstaut  werden.  Entsprechend 
breite  Zwischengange  zwischen  den  einzelnen  Reihen  zum  jederzeit  be* 
quemen  Herausholen  einzelner  Kisten  sind  anzuordnen. 

4.  Konstruktion  und  Beleuchtung'  der  Gebaude. 

Fiir  standige  Ausstellungsgebaude  kommt  natiirlich  nur  die  Ver- 
wendung  von  Eisen  und  Stein  infrage,  wie  bei  deren  Ausbildung 
dieselben  Grundsatze  wie  bei  den  Monumentalbauten  zu  beachten  sein 
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werden.  Aber  auch  bei  den  grosseren  Welt-Ausstellungsgebauden  kann 
schon  mit  Riicksicht  auf  die  Feuersicherheit  nur  diese  Konstruktions- 
weise  infrage  kommen,  wahrend  namentlich  nach  den  Erfahrungen, 
die  man  beim  Brand  des  Berliner  Hygiene-Ausstellungsgebaudes  1882 
und  erst  neuerdings  wieder  beim  Brand  des  Elektrizitats-Ausstellungs- 
baues  in  Como  1899  machte,  grossere  Ausstellungsbauten  kaum  noch 
in  Holz  ausgefiihrt  werden  sollten. 

Der  hohen  Herstellungskosten  wegen  wird  man  bemiiht  sein 
miissen,  bei  der  Konstruktion  die  Wiederverwerthbarkeit  derselben  ins 
Auge  zu  fassen.  Diesem  Gedanken  trug  das  nach  dem  schon  er- 
wahnten  Brande  des  Berliner  Hygiene  - Ausstellungsgebaudes  (siehe 
dort)  angewandte  sogen.  Pavillonsystem  der  Ingenieure  Proll  & 
Scharowsky  Rechnung,  ebenso  in  weitgehendster  Weise  die  Gebaude 
der  Antwerpener  Ausstellung  1895.  Um  die  Wiederverwendbarkeit  der 
einzelnen  Eisentheile  zu  sichern,  waren  die  Verbindungen  in  besonders 
geschickter  Weise  ausgefiihrt,  so  dass  moglichst  die  Eisen  nicht  durch- 
bohrt  zu  werden  brauchten.  Grosse  Theile  der  Antwerpener  Hallen 
wurden  denn  auch  bei  dem  Hauptgebaude  der  Berliner  Gewerbe- 
Ausstellung  1896  wie  bei  der  Briisseler  Welt-Ausstellung  1897  wieder 
verwandt. 

Bei  der  Verwendung  von  Holzkonstruktionen  empfiehlt  sich  zur 
Erhohung  der  Feuersicherheit  die  Yerkleidung  alter  Wande  aussen  und 
innen  bis  zur  Hohe  von  mindestens  3 m mit  Drahtputz  und  vor  allem 
das  Ausschliessen  der  gefahrlichen  und  meist  durch  wirksamere  andere 
Schmuckmittel  zu  ersetzenden  Stoffdekorationcn  und  Vorhange,  ins- 
besondere  bei  den  meist  gefahrdeten  Durchgangen. 

Der  Wunsch,  die  Baulichkeiten  etwas  aus  dem  Gelande  heraus- 
zuheben,  fiihrt  je  nach  den  ortlichen  Verhaltnissen  ofters  zur  Hoher- 
legung  des  Fussbodens,  manchmal  geben  auch  die  bei  Aushebung 
der  Erde  fur  Teichanlagen  gewonnenen  Massen  das  zur  Erhohung 
einiger  Bautheile  benothigte  Anschiittungsmaterial  in  bequemer 
Weise  ab.  Der  Kostenersparniss  wegen  wurde  der  Fussboden  bisher 
meist  aus  Holz  hergestellt.  Doch  war  auf  der  Berliner  Gewerbe- 
Ausstellung  1896  zum  ersten  Mai  der  Fussboden  aller  Gebaude  als 
Zementestrich  hergestellt  und,  wo  noting,  mit  Linoleum  belegt,  ein 
Yerfahren,  das  mit  Riicksicht  auf  Feuersicherheit  und  bequemes  Rein- 
halten  die  grossten  Yorziige  bietet.  Nie  aber  sollte  der  Fussboden, 
wenn  er  hohl  liegt,  der  Feuersgefahr  wegen  aus  Holz  hergestellt  werden. 

Der  Eindeckung  des  Daches  sollte  die  grosste  Sorgfalt  gewidmet 
werden,  da  fast  bei  alien  Ausstellungen  die  Klagen  iiber  Undichtig- 
keiten  des  Daches  und  dadurch  bedingte  Beschadigung  der  Ausstellungs- 
giiter  laut  geworden  sind.  Die  wasserdichte,  impragnirte  Leinewand 
ist  in  neuerer  Zeit  ihrer  Leichtigkeit  und  ihrer  bequemen  Yerwendung 
wegen  mit  Erfolg  auch  bei  grosseren  Dachflachen,  so  bei  der  Berliner 
Gewerbe-Ausstellung  1896,  in  Anwendung  gekommen. 

Was  die  Beleuchtung  betrifft,  so  ist  stets  auf  reichlich  grosse 
Fenster  Bedacht  zu  nehmen.  Seitenlicht  ist  Oberlicht,  von  Kunst- 
Ausstellungsraumen  abgesehen,  meist  vorzuziehen,  schon  aus  demGrunde, 
weil  noch  fast  immer  die  Undichtigkeit  der  Oberlichte  bei  starken 
Regengiissen  zu  grossen  Unzutraglichkeiten  gefiihrt  hat.  Denn  bei  der 
grossen  Ausdehnung  der  Oberlichte  und  der  voriibergehenden  Anlage 
der  Ausstellungsgebaude  ist  es  besonders  schwierig,  iiberall  durchaus 
dichte  Dach  - Anschliisse  herzustellen.  Bei  Oberlicht  wie  bei  Seiten- 
licht muss  natiirlich  fur  die  Abblendung  des  unmittelbaren  Sonnenlichts 
mittels  durchscheinender  Stoffe  Sorge  getragen  werden.  Unter  Um- 
standen,  namentlich  wenn  die  Abblendung  regelbar  sein  soil,  ist  schon 
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bei  der  Anlage  der  Fenster  hierauf  Riicksicht  zu  nehmen.  Die  Fig.  1—4 
geben  verschiedene  Arten  der  Abblendung  an,  wobei  a b die  mit  durch- 
scheinenden  Stoffen  bespannten  Flachen  bezeichnen.  Da  diese  Stoffe 
sehr  rasch  vollzustauben  pflegen,  so  muss  die  Moglichkeit  der  leichten 
Auswechselung  wahrend  der  Dauer  der  Ausstellung  inbetracht  gezogen 
werden. 

Besonders  in  Oberlichtraumen  ist  fiir  reichliche  Ltiftung  Sorge 
zu  tragen,  die  bei  Hallenbauten  ja  nicht  schwer  zu  erreichen  ist.  Bei 
Beleuchtung  der  Raume  mit  Oberlicht  wird  man  meist  ohne  ktinstliche 
Ltiftung  durchkommen,  ein  Punkt,  der  bisher  bei  Ausstellungsbauten 
vielfach  nicht  gentigend  beachtet  worden  ist.  Bei  der  Moglichkeit, 
elektrische  Kraft  inanspruch  zu  nehmen,  ist  gegenwartig  die  ktinst- 
liche Ltiftung  wesentlich  leichter  durchzuftihren. 


Fig.  1—4.  Blendvorrichtungen  filr  Oberlichte. 


Fig.  5. 

Erfolgt  die  Beleuch-  Oberlicht-Anlage  auf  der  Ausstellung  in  Mailand  1881. 
tung  durch  seitliches 
Oberlicht  mittels  auf- 
gesetzter  Laternen,  wie 
bei  dem  System  Scha- 
rowsky  (Berl.  Hygiene- 
Ausstellung  1883),  so 
lasst  sich  die  nattirliche 
Ltiftung  dortleicht  regel- 
bar  anbringen. 

Bei  der  architek- 
tonischen  Ausbildung  der 
Gebaude  sollte  immer 
darnach  gestrebt  werden, 
so  schwer  diese  Auf- 
gabe  auch  zu  losen  sein  mag,  die  konstruktive  G-rundlage  zum  Ausgangs- 
punkt  der  dekorativen  Behandlung  des  Baues  zu  machen.  Vor  allem 
ist  zu  vermeiden,  den  Gebauden  nach  aussen  hin  den  Charakter  massiver 
Monumentalgebaude  zu  geben  und  im  Inneren  die  rohe,  leichte  Eisen- 
oder  gar  Holz-Konstruktion  ohne  dekorative  Durchbildung  sichtbar  zu 
lassen.  Die  Betonung  der  mehr  malerischen  Erscheinung  des  Ganzen  ist  in 
den  meisten  Fallen  einer  allzuweit  gehenden  architektonischen  Durch- 
bildung im  einzelnen  vorzuziehen,  namentlich  darf  keine  bei  den  einst- 
weiligen  Bauten  doch  nur  falsche  Monumentalitat  angestrebt  werden. 

Die  architektonische  Ausbildung  des  Inneren  muss  immer  darauf 
Riicksicht  nehmen,  dass  durch  sie  die  freie  Anordnung  in  der  Auf- 
stellung  der  Ausstellungs-Gegenstande  in  keiner  Weise  behindert  wird; 
dies  umsomehr,  als  in  den  meisten  Fallen  bei  Ausarbeitung  des  Entwurfs 
und  selbst  wahrend  der  Bauausftihrung  die  Installationsplane  noch 
nicht  feststehen.  Man  wird  sich  meist  auf  die  Durchbildung  der 
Portale,  der  Eingangshalle,  der  Sttitzen  und  Dachbinder  und  der  sicht- 
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baren  Dachflachen,  soweit  diese  infrage  kommen,  beschranken  miissen, 
vorausgesetzt,  dass  nicht  die  Anlage  eines  Reprasentationsraumes,  Fest- 
raumes  und  dergl.  im  Inneren  des  Hauptgebaudes  zu  beriicksichtigen  ist. 

5.  Einrichtung  und  Ausschmiickung. 

Die  Installation  wird  sich  nach  der  Art  der  Eintheilung  der  Aus- 
stellungs-Gegenstande  und  der  damit  zusammenhangenden  Gruppen- 
eintheilung  in  erster  Linie  richten  mussen.  Je  klarer  in  dieser  Hinsicht 
die  Anordnung,  um  so  wirkungsvoller  und  tibersichtlicher  lasst  sich 
auch  die  Installation  bewirken.  Mit  dieser  sollte  stets  ein  im  Aus- 
stellungswesen  erfahrener  Architekt  betraut  werden,  dem  neben  den  be- 
sonderen  Fachorganen  die  Leitung  der  ganzen  Platzvertheilung  zufallt. 
Die  Ausstellungs-Gegenstande  selbst  konnen,  wenn  deren  Vertheilung 
auf  dem  Platze  von  sachkundiger  Hand  vorgenommen  wird,  schon  an 
und  fur  sich  dekorativ  wirksam  sein,  und  bei  richtiger  Vertheilung  auf  dem 
Platze  den  besten  Ausgangspunkt  fur  die  weitere  Ausschmiickung  ab- 
geben.  Umgekehrt  kann  die  reichste  Dekoration  nicht  zur  Geltung 
kommen,  wenn  nicht  von  vornherein  die  Grundrissanordnung  der  Aus- 
stellungs-Gegenstande, bezw.  der  den  einzelnen  Ausstellern  zugewiesenen 
Platze  eine  gute,  die  klare  Gesammterscheinung  beriicksichtigende  war. 

Es  empliehlt  sich,  die  Haupteintheilung  des  Raumes  in  eigentliche 
Ausstellungsflachen  und  Wege  von  vornherein  festzulegen.  Bei 
grosseren  Ausstellungen  darf  man  bei  den  Hauptwegen  nicht  unter 
5 m,  bei  den  Hebengangen  nicht  unter  3 m herabgehen,  wahrend  auch 
bei  kleineren  Ausstellungen  die  Wege  nie  unter  2 m betragen  sollten, 
von  ganz  kleinen  Verbindungsgangen  zwischen  zwei  Ausstellungs- 
Aufbauten  abgesehen. 

Wahrend  der  Vorarbeiten  werden  natiirlich  immer  einzelne  Ver- 
schiebungen  in  der  Platzzutheilung  eintreten  mussen.  Doch  ist  einer- 
seits  das  System  so  zu  wahlen,  dass  es  solche  Verschiebungen  zulasst, 
andererseits  diirfen  diese  Verschiebungen  die  Eintheilung  der  Hauptwege 
nie  beriihren.  Bei  Hallen  mit  eingebauten  Galerien  werden  die  Wege 
zweckmassig  meist  dicht  vor  den  Galeriestiitzen  angeordnet.  Auch  ist 
auf  diese  Stiitzen  bei  der  Platzaustheilung  gebiihrend  Rucksicht  zu 
nehmen,  wie  ferner  darauf,  dass  die  unter  den  Galerien  liegenden  Aus- 
stellungsflachen noch  geniigende  Lichtzufuhr  erhalten. 

Einige  Anhaltspunkte  liber  zweckmassige  Platz-  und  Wege- 
eintheilungen  mogen  die  in  Fig.  6—10  mitgetheilten  Beispiele  geben. 

Die  Art,  wie  die  einzelnen  Gegenstande  am  besten  zur  Aufstellung 
gelangen,  ob  freistehend,  ob  in  Schranken  oder  in  einzelnen  in  sich 
abgeschlossenen  Raumtheilen  (Kojen)  usw.,  iibt  natiirlich  auf  die  Art 
der  Platzeintheilung  ihren  Einfluss  aus. 

Abgesehen  von  der  sachgemassen  Aneinanderreihung  der  einzelnen 
Fachgruppen  muss  aber  auch,  soweit  moglich,  fur  Abwechselung 
gesorgt  werden.  Insbesondere  sind  etwa  nothige  hohere  Aufbauten 
geschickt  zu  vertheilen,  auf  symmetrische  Anordnung  gleichwerthiger 
Gegenstande  usw.  zu  achten. 

Bei  einem  Einheitsbau,  bei  dem  ohnehin  die  Anordnung  inbetreff 
der  Uebersichtlichkeit  schwieriger  als  beim  Hallenbau  ist,  kann  man 
die  Anordnung  eines  grossen,  breiten  Mittelganges  nicht  entbehren. 
Mussen  im  letzteren  grossere  Aufbauten  Platz  linden,  oder  empfiehlt 
sich  dies  der  perspektivischen  Wirkung  der  Halle  wegen,  so  sollen 
diese  Aufbauten  nur  in  grosseren  Abstanden  auf  einander  folgen  und 
moglichst  durchsichtig  gehalten  sein. 
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Auch  bei  den  einzelnen  Hallen  des  Hallenbaues  kann,  je  nach 
ihrer  Breite,  die  Anlage  solchen  Mittelganges  sieb  empfehlen. 

Die  in  Einheitsbauten  wohl  kaum  zu  entbehrenden  Trennungs- 
wande  zwischen  den  einzelnen  G-ruppen  sollten  nie  hoher  als  4 m sein : 
das  Gleiche  gilt  fiir  alle  anderen  freistehenden  Theilwande.  Von  be- 
sonderen  Einzel  fallen  abgesehen,  brauchen  Schranke  nie  liber  3m  hoch 
gemacht  zu  werden,  Gestelle,  Aufbauten  desgleichen.  Allzulange  Tische 
sind  schon  mit  Riicksicht  auf  ihre  verhaltnissmassig  geringe,  meist  1 m 
nicht  ubersteigende  Breite  zu  vermeiden. 


Fig.  6.  Hallensystem  mit  10  m 
breiten  Mittelschiffen. 
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Fig.  8.  Verbundenes  Hallensystem 
mit  15 mu.  10m  breiten  Mittelschiffen. 


breiten  Mittelschiffen. 

Z!Eb  £1 


FF 

-IS 

T 

< 4 > 

<3  > 

1 

< 4 > 

ZL 

□ □ 


Fig.  9.  Einheitsbau.  (Pavillonsystem.) 


Die  Form  und  Einzelausbildung  der  Schranke,  Tische,  Gestelle  usw. 
innerhalb  einer  Gruppe  soil  eine  moglichst  einheitliche  sein. 

Die  Ausbildung  und  Anbringung  der  Firmenschilder,  der  Trennungs- 
schranken,  wie  solche  zur  Abgrenzung  der  einzelnen  Aussteller,  insbesondere 
in  der  Maschinenhalle,  nothig  sind,  des  Fussbodenbelages  und  ahnlicher 
Dinge,  sollte  gleichfalls  nach  einheitlichen  Grundsatzen  erfolgen.  Dabei 
ist  langweilige  Eintonigkeit  durch  zweckmassige  Unterbrechungen  der 
Reihenanorduung  der  Schranke,  durch  reichere  Ausbildung  gewisser, 
sich  heraushebender  Einzelgegenstande  usw.  zu  vermeiden.  Dies  ist 
aber  nur  zu  erreichen,  wenn  die  Ausbildung  der  Gruppen  in  dieser 
Hinsicht  der  Leitung  eines  Architekten  unterstellt  ist,  und  wenn  von 
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vornherein  in  den  Aus- 
stellungsbedingungen  dahin 
zielende  Vorschriften  fiir  die 
Aussteller  enthalten  sind. 
Welchen  Werth  solch’  einheit- 
liches  Vorgehen  auch  in 
kiinstlerischer  Hinsicht  hat, 
beweist  die  vornehme  Aus- 
gestaltung  der  franzosischen 
Abtheilungen  auf  internatio- 
nalen  W elt-Ausstellungen , wie 
insbesondere  der  deutschen 
und  osterreich.  Abtheilung  auf 
der  Welt-Ausstellung  1900, 
bei  welchen  man  nach  diesen 
Grundsatzen  vorgegangen  ist. 

Die  Zulassung  frei- 
stehender  Pavilions,  nament- 
lich  wenn  es  sich  um 
kleinere  Ausstellungsflachen 
handelt,  ist  moglichst  ein- 
zuschranken,  da  sie  unver- 
haltnissmassig  viel  Platz  fiir 
die  sie  umgebenden  Wege 
beanspruchen.  Zur  Belebung 
des  Gesammt- Aufbaues  kon- 
nen  sie  in  gewissen  grosseren 
Abstanden  immerhin  mit 
herangezogen  werden. 

Die  Installation  der 
Maschinenabtheilung  wird 
meist  fiir  eine  gesetzmassige, 
klare  Anordnung  besondere 
Schwierigkeiten  bieten.  Doch 
wird  auch  neben  den  Anfor- 
derungen,  die  der  Ingenieur 
stellt,  der  Einfluss  des  Ar- 
chitekten  in  der  Anordnung 
noch  zu  Worte  kommen  miis- 
sen.  Gleichmassige  Behand- 
lung  des  Fussbodenbelags,  der 
Firmenschilderund  derSchran- 
ken  zum  Schutze  des  Aus- 
stellungsbesuchers  gegen  Be- 
schadigungen  durch  die  in 
Gang  befindlichen  Maschinen, 
wie  zur  Trennung  der  einzel- 
nen  Aussteller  von  einander 
werden  dazu  beitragen,  in  das 
Gewirr  der  Maschinen  etwas 
Ruhe  zu  bringen. 

Was  die  Dekoration  des 
Gebaudes  im  engeren  Sinne 
betrifft,  so  lassen  sich  be- 
stimmte  Regeln  natiirlich  nicht 
dafiir  aufstellen.  Bei  der  Aus- 
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stattung  der  Raume  im  Inneren  muss  man  berucksichtigen,  dass  die 
Erscheinung  der  Ausstellungs-Gegenstande  durch  diese  Ausstattung  nicht 
beeintrachtigt  wird.  Es  empfiehlt  sich  daher  ein  Maasshalten  und  ein 
Zusammenfassen  der  Dekoration  an  einzelnen  hervorragenden  Punkten. 
Bei  Hallen  fiir  Festlichkeiten  und  ahnliche  Veranstaltungen  mag  der 
leichte  Fahnen-  und  Trophaenschmuck  angebracht  sein,  bei  Austellungs- 
bauten  sollte  der  Architekt  sich  mit  solcher  nichtssagenden  Dekoration 
nicht  begniigen,  sich  vielmehr  bestreben,  seinen  Schmuck  dem  Zweck 
des  Gebaudes  anpassen  und  seine  Dekorationsmotive  aus  dem  Charakter 
der  Ausstellungs-Gegenstande  entwickeln.  Die  Belebung  derDecken  durch 
Farben  und  bei  Oberlichtbeleuchtung  durch  Velarien,  der  Wande  unter- 
halb  des  Deckenanschlusses  durch  Friese,  mitmalerischem  oder  plastischem 
Schmuck,  geben  Mittel  fiir  die  dekorative  Ausbildung  ab.  Stolfdekora- 
tionen  mit  reichem  Faltenwurf  dagegen  sind  nach  Moglichkeit  ein- 
zuschranken,  einmal  der  Feuersgefahr  wegen,  dann  auch,  weil  bei  langerer 
Dauer  der  Ausstellung  Licht  und  Staub  die  Stoffe  bald  beeintrachtigen. 
Dekorativ  reicher  durchgebildete  Portale,  welche  die  Hauptwege  bei  den 
CJebergangen  von  einer  Fachgruppe  zur  anderen  iiberspannen,  konnen 
oft  als  wirksames,  der  tibrigen  Gebaudearchitektur  sich  anschliessendes 
Dekorationsmittel  mit  herangezogen  werden. 

6.  Geschichtliche  Uebersiclit  der  wichtigsten  fiir  Ausstellungs- 
zwecke  errichteten  Bauten.  — Welt -Ausstellungen. 

Die  im  18.  Jahrhundert  veranstalteten  ersten  Ausstellungen, 
so  die  Ausstellung  gewerblicher  und  landwirthschaftlicher  Produkte  in 
Philadelphia  1776,  wie  die  Ausstellung  auf  demMarsfelde  in  Paris  1798, 
aus  Anlass  des  National festes  der  ersten  franzosischen  Republik,  hatten, 
wie  die  kleineren  Ausstellungen,  welche  in  der  ersten  Halfte  des  vorigen 
Jahrhunderts  an  verschiedenen  Orten,  so  zu  Berlin  1844  im  Zeughause 
stattfanden,  fiir  ihre  Zwecke  Gebaude  der  einfachsten  Art,  meist  einst- 
weilige  Holzbauten  errichtet,  so  weit  nicht  vorhandene  Gebaude  hierfiir 
in  Benutzung  kamen.  Erst  fiir  die  im  Jahre  1851  auf  Betreiben  des 
Prinz  Gemahls  Albert  von  England  veranstaltete  Ausstellung  war  zum 
ersten  Mai  ein  Gebaude  von  bahnbrechender  Bedeutung  errichtet  worden, 
so  dass  wir  unsere  Uebersicht  mit  diesem  Gebaude  beginnen  konnen. 

a.  Das  Gebaude  der  Welt- Ausstellung  von  1851  im  Hyde-Park 

zu  London, 

Fig.  11,  dem  das  Vorbild  der  zur  Aufnahme  tropischer  Pflanzen  er- 
richteten Gewachshauser  (siehe  Kapitel  IV)  zugrunde  lag,  war  wie  diese 
wesentlich  aus  „Eisen  und  Glas“  konstruirt.  Der  Grundriss  war,  wie 
unsere  schematische  Skizze  zeigt,  aus  einem  Quadratnetz  von  rd.  6,7 m 
Seite  entwickelt,  der  Aufbau  basilikal  gestaltet.  An  ein  freies  Mittel- 
schiff  von  drei  Axen  Breite  und  19,52 m Hohe,  das  durch  ein  bis  zu 
31,11 m Hohe  empor  steigendes  Querschiff  (Transept)  von  gleicher  Breite 
getheilt  ward,  schlossen  sich  zunachst  zwei  durch  geviertformige  Hofe 
durchbrochene,  durch  Galerien  in  mehrere  Geschosse  zerlegte  Seiten- 
schiffe  von  je  vier  Axen;  die  beiden  inneren  Systeme,  welcbe  gleiche 
Hohe  wie  das  Mittelschiff  hatten,  enthielten  je  zwei,  die  drei  ausseren, 
13,42 m hohen  Systeme  beiderseits  je  eine  Galerie.  Als  niedrigste 
Bautheile  folgten  dann  noch  nach  aussen  zwei  Nebenschilfe  von  je 
drei  Axen  Breite  und  7,32 m Hohe,  denen  an  der  Hinterseite  stellen- 
weise  noch  zwei  Axen  hinzugefugt  wurden,  urn  den  Raum  zu  ersetzen, 
der  durch  die  Erhaltung  mehrerer  innerhalb  des  Bauplatzes  stehender 
Baume  und  Baumgruppen  verloren  ging.  Die  Gesammtlange  und  Breite 
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des  Gebaudes  betrugen  562,70 m und  121,60 m.  Der  bedeckte  Raum 
enthielt  71  486  im  Ausstellungsflache  im  Erdgeschoss  und  19  430qmauf 
den  Galerien. 

Das  ganze  Gerippe  des  Baues  bestand  aus  Gusseisen;  nur  die 
wagrechten,  mit  den  Saulen  durch  Einschub-Verbindungen  mit  Keilen 
zusammen  hangenden  Quertrager  waren  aus  Schmiedeisen  hergestellt. 
Sainmtliche  Daeher,  darunter  das  in  einer  Bogenlinie  gestaltete  Dach 
des  Querschiffes  waren  aus  Glas  und  als  Sagedacher  hergestellt;  das 
Abfallwasser  wurde  in  Zwischenrinnen  aus  Holz  mit  Zinkbekleidung 
aufgefangen  und  durch  die  hohlen  Stiitzen  abgeleitet.  Die  nicht  ver- 
glasten  Wande,  sowie  die  unentbehrlichen  inneren  Theilungen  waren 
aus  Holz  hergestellt.  Der  Fussboden  war  aus  einer  Balkenlage  ge- 
bildet,  iiber  welche  schmale  Bohlen  von  4cm  Starke  mit  15  mm  weiten 
Schlitzen  genagelt  waren.  Unter  dem  Fussboden  entstand  so  ein  (zu- 
gleich  zur  Ausgleichung  der  Gelande-Steigung  von  rd.  4m  benutzter) 
Hohlraum,  in  welchen  der  Staub  und  das  uberfliissige  Sprengwasser 
sehr  bequem  sich  beseitigen  liessen. 

Die  Seitenwande  mit  Ausnahme  der  mit  Holz  bekleideten  des 
1.  Stockwerks  und  die  Daeher  waren  mit  3 ram  starkem  Tafelglas  ver- 
glast,  das  den  Witterungseinfliissen  gegeniiber  sich  als  zu  schwach 
erwies  und  vielfachen  Beschadigungen  ausgesetzt  war.  Ungefahr  der 
23.  Theil  der  ganzen  Glasflache  liess  sich  durch  Klappen  zur  Liiftung 


Fig.  11.  Gebaude  der  Welt-Ansstellung  von  1851  im  Hy de-Park  zu  London. 
(Arch.:  Paxton.) 
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offnen,  doch  reichte  diese  Art  der  Liiftung  nicht  aus.  Der  allseitig 
unmittelbare  Lichteinfall  ergab  eine  sehr  ungiinstige  Beleuchtung  der 
Ausstellungs-Gegenstande,  welche  durch  das  nachtragliche  Ueberspannen 
der  Glasdacher  mit  BaumwollstofF  nicht  beseitigt  werden  konnte.  Sehr 
ungiinstig  wirkte  ferner  die  untergeordnete  Scheidung  der  verschiedenen 
Abtheilungen  der  Ausstellung  bei  der  Grosse  des  einheitlich  zusammen- 
hangenden  Ausstellungsraumes. 

Unter  den  damaligen  Konstruktionsverhaltnissen  fand  natiirlich  der 
in  sechs  Monaten  errichtete  Bau  allgemeinste  Anerkennung  und  erzielte 
durch  seine  grossen  Abmessungen  im  Inneren  einen  bedeutenden  Ge- 
sammteindruck,  der  durch  die  machtigen  Baume  im  Querschiff  wie  den 
reichen  Blumenschmuck  des  Langschiffs  und  eine  Anzahl  Fontanen  nur 
gesteigert  wurde.  Dagegen  war  die  kiinstlerische  Durchbildung  des 
Aeusseren  wie  Inneren  des  Baues  in  keiner  Weise  befriedigend.  Auch 
machte  sich  die  Abgelegenheit  und  Zentralisation  der  Buffets  und 
Aborte,  zu  welchen  man  Wege  von  durchschnittlich  500 m zuriicklegen 
musste,  ebenso  empfindlich  geltend,  wie  das  Gedrange  vor  denselben. 

b.  Der  Crystal-Palace  zu  Sydenham  bei  London, 

Fig.  12,  welcher  zu  standigen  Ausstellungszwecken  der  verschiedensten 
Art  (zu  Kunst-  und  kulturhistorischen,  kunstgewerblichen  und  merkan- 
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tilen  Zwecken),  mit  Benutzung  von  Konstruktionstheilen  des  vor- 
besprochenen,  im  Jahre  1852  errichtet  ward,  weist  in  seiner  Grundriss- 
Anordnung  schon  ganz  bedeutende  Fortschritte  auf.  Yor  allem  sind 
hervor  zu  heben:  die  Dnrchbrechung  des  Langschiffes  durch  drei  Quer- 
schiffe,  die  strengere  Gliederung  derselben  und  ihre  Zerlegung  in  ein- 
zelne  Raumabtheilungen  durch  vorgestellte  Saulenpaare,  sowie  die  Er- 
weiterung  der  das  Langschiff  begleitenden  Glashofe  von  quadratischen 
zweiaxigen,  auf  solche  von  zwei  zu  drei  Axen. 

Eine  stattlichere  Wirkung  ward  ftir  das  Aeussere  dadurch  erzielt, 
dass  zur  Ausgleichung  des  sehr  abschtissigen  Bauplatzes,  ein  niedriges, 
massives  Untergeschoss  hergestellt  ward,  das  namentlich  zu  Restau- 
rations-Zwecken  usw.  Verwendung  fand.  Massiv  wurden  dann  auch 
die  Vorbauten  der  Lang-  und  der  Kreuzschiffe  hergestellt  und  damit 
Gelegenheit  zur  Errichtung  zweckmassiger  Windfange  geboten.  Das 
Gebaude  erwies  sich  in  dieser  Gestalt  den  Bediirfnissen  entsprechend, 
ward  aber  ausserdem  ofters  zu  grosseren  offentlichen  Festlichkeiten 
benutzt  und  dazu  mit  den  nothigen  Einbauten  versehen.  Eine  Galerie 
war  des  freieren  Durchblicks  wegen  nur  langs  der  Aussenwande  an- 
gebracht  und  mit  vielen  Treppen  zuganglich  gemacht. 


Fig.  12.  Crystal-Palace  zu  Sydenham  bei  London. 
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c.  Der  Glaspalast  in  Munchen, 

Fig.  13,  wurde  zunachst  fiir  die  Zwecke  der  mit  der  Industrie- Aus- 
stellung  des  Jahres  1854  verbundenen  Kunst-Ausstellung  in  achtMonaten 
erbaut  und  spater  erhalten,  weil  die  Kosten  des  Abbruches  sich  hoher 
stellten  als  der  zu  gewinnende  Materialwerth.  Es  wurde  sodann  die 
Holzkonstruktion  der  Glasdacher  durch  eine  Eisenkonstruktion  ersetzt. 
Das  Gebaude  wurde  dann  bei  spateren  Ausstellungen  vielfach  benutzt 
und  diente  der  deutsch-nationalen  Kunst-  und  Kunstgewerbe-Ausstellung 
vom  Jahre  1876,  der  elektrischen  Ausstellung  vom  Jahre  1882  und 
seither  den  von  der  Miinchener  Kiinstlergenossenschaft  veranstalteten 
Kunst-Ausstellungen  als  Ausstellungsgebaude,  zu  welchem  Zwecke  es 
mehrfach  voriibergehende  Einbauten  erhielt.  Zu  solchen  kleineren  Aus- 
stellungen, bei  welchen  es  nicht  auf  ausserste  Raumausnutzung  an- 
kommt,  und  deren  Uebersichtlichkeit  durch  die  jeweilig  erforderlichen 
Einbauten  nicht  wesentlich  getriibt  werden  kann,  hat  das  Gebaude 
sich  deshalb  ganz  besonders  geeignet,  weil,  unter  Wahrung  einer  ge- 
wissen  Weitraumigkeit  im  Mittelschiff,  die  unter  den  Galerien  gelegenen 
Raume  zu  den  seitlichen  Yerkehrsverbindungen  bezw.  als  Nebenraume 
verwendet  werden  konnten,  wodurch  eine  mannichfaltige  Raumein- 
theilung  moglich  wurde.  Alles  in  allem  ist  der  Bau  nur  als  ein  glas- 
uberdachter  Raum,  aber  nicht  als  ein  eigentliches,  allgemeinen  Aus- 
stellungs- Anforderungen  unmittelbar  entsprechendes  Gebaude  aufzu- 
fassen. 
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d.  Gebaude  fiir  die  Welt-Ausstellung  in  Paris  1855. 

Einen  bedeutenden  Fortschritt  erzielte  man  bei  dieser  Ausstellung 
durch  raumliche  Trennung  der  verschiedenen,  ungleichartigen  Gebiete. 
Es  ward  eine  besondere  Gartenbauhalle  hergestellt,  ein  eben  falls  zeit- 

weiliges  Gebaude  fiir  die  bilden- 
den  Kiinste  und  ein  dauerndes 
Gebaude  fiir  die  Kunstgewerbe, 
wahrend  die  Rohmaterialien,  Ma- 
scbinen  und  dergl.  grobere  In- 
dustrie-Erzeugnisse,  hieran  ange- 
schlossen,  in  holzernen  Schuppen- 
bauten  untergebracht  wurden. 
Hierbei  waren  die  eigen thiim lichen 
Gelande  - Verhaltnisse  aufs  reiz- 
vollste  benutzt.  Die  bedeckte 
Grundflache  (ausschl.  der  Garten- 
bauhalle) betrug  rd.  120  000  <im 
von  denen  88  000  <im  zu  ebener 
Erde,  32000  <im  auf  Galerien  unter- 
gebracht waren.  Von  besonderer 
Bedeutung  waren  der  Industrie- 
palast,  und  das  Kunst  - Aus- 
stellungsgebaude,  welche  im  fol- 
genden  naher  beschrieben  werden. 

a.  Der  Industrie -Palast. 

(Fig.  14  u.  15.) 

Er  wurde  nach  den  Planen 
von  Viel,  Barranet  u.  Bridel 
ausgefiihrt  und  erhielt  von  vorn- 
herein  die  Bestimmung,  den  all- 
jahrlichen  Kunst  - Ausstellungen 
(dem  sog.  „Salon“)  und  den  ofter 
wiederkehrenden  Ausstellungen  der 
Kunstgewerbe  usw.  zu  dienen,  doch 
war  das  Programm  beeinflusst  durch 
die  eigenthiimliche  Neben-Bestim- 
mung,  dass  die  Anlage  gelegentlich, 
zum  Schutze  der  Tuilerien  und 
des  Elysee-Palastes,  einer  kleinen 
Armee  von  18  000  Mann  Infan- 
terie  und  6000  Mann  Kavallerie 
bequemes  Obdach  gewahren  miisse. 

Die  sehr  einfache  Grundriss- 
losung  hat  durch  diese  Klausel  in- 
bezug  auf  die  Freiheit  der  Raum- 
anordnung  fiir  verschiedenartige 
Ausstellungszweckeaugenscheinlicb 
gelitten  — besonders  durch  die  Ver- 
legung  sammtlicher  Treppen  nach  der  Peripherie.  Durch  die  thurmartigen 
Treppenausbauten  sollte  dem  Gebaude  eine  grossere  Vertheidigungs- 
fahigkeit  erwachsen.  Seiner  Raumanordnung  nach  bestand  dasselbe 
aus  einer  rundbogig  mit  Glas  iiberdachten  inneren  Halle  von  48  m 
Breite,  142 m Lange  und  33 m Hohe,  welche  durch  einen  schmalen, 
nur  von  schlanken  gusseisernen  Saulen  gebildeten,  durch  eine  Galerie 
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wagrecht  getheilten  4 m breiten  Rundgang  von  den  ebenfalls  zwei- 
geschossigen,  in  gleicher  Weise  iiberdeckten,  sich  ringsum  ziehenden 
Seitenschiffen  von  24  m Breite  getrennt  war.  Um  diese  zog  sich  dann 
noch  ein  aus  rein  konstruktiven  Riicksichten  entstandener,  etwa  2 m 


messender  ausserer  Umgang,  den  aussenseitig  die  bis  zum  Gesims  auf- 
gehende,  in  Rundbogen  mit  schmalen  Pfeilern  aufgeloste  Haustein* 
Wand  abschloss.  Die  Seitenschiffe  waren  selbstandig  und  allerseits 
abgewalmt,  gleichfalls  in  Rundbogen  tiberdacht,  die  Yorhalle  und  die 
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Eck  - Treppenbauten  als  Vorlagen  behandelt,  welche  in  ganz  zweck- 
massiger  Weise  zur  Aufnahme  derKassen,  Geschaftsraume,  Feuerwachen, 


Kleiderablagen  und  Ab- 
orte  dienten. 

Die  Zwischendecke 
der  Seitenschiffe  war 
durch  eine  mittlere 
Saulenstellung 
sttitzt.  Die  Fassaden 
waren  aus  Kalkstein 
hergestellt ; der  in 
Form  eines  Triumph- 
bogens  von  15  m breiter 
und  20  m holier  Rund- 
bogenofFnung  ausge- 
bildete  Haupteingang 
lag  nach  der  Avenue 
des  Champs  Elysees  zu,  doch  stand  die  gewahlte  Palast-Architektur 


Avenue 
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in  keinem  organischen  Zusammenhange  mit  der  Konstruktion  und 
Innenausbildung  des  Gebaudes.  Unser  Grundriss  (Erdgeschoss),  Fig.  14, 
giebt  ein  Bild  der  Raumausnutzung  im  Jahre  1855,  wo  dieser 
Bau  hauptsachlich  nur  den  franzosischen  Erzeugnissen , wesentlich  der 
Kunst  nnd  den  dieser  nahe  stehenden  Gewerben,  vorbehalten  war  — 
gleichzeitig  auch  die  Andeutung  der  nach  S.-S.-W.  sich  anlehnenden 
Anbangselbauten. 

Bei  der  spateren  Benutzung  des  Gebaudes  fiir  kleinere  Aus- 
stellungen,  insbesondere  aber  fiir  die  jahrlich  wiederkehrenden  Kunst- 
Ausstellungen  (den„  Salon“),  erwies  sich  dasselbe  namentlich  der  dafiir 
erforderlichen,  sehr  umstandlichen  Einbanten  wegen  als  hierfiir  sehr 
wenig  giinstig.  Insbesondere  die  Beleuchtung  der  Bildersale  litt  sehr 


Fig.  16.  Kunst-Ausstellungsgebaude  der  Pariser  Welt-Ausstellung  1855. 
(Arch:  Lefuel} 


Maasstab  wie  Fig.  14,  Seite  424. 


unter  den  Riickstrahlen  des  Rundbogen-Deckenlichtes.  Die  Oberlicht- 
sale  liessen  sich  ausserdem  nur  mangelhaft  liiften,  auch  die  Beseitigung 
des  Schnees,  der  sich  zwischen  den  Dachern  des  Haupt-  und  Neben- 
schiffes  sammelte,  bereitete  grosse  Schwierigkeiten. 

Das  Gebaude  wurde  mit  einem  Kostenaufwande  von  13  400  000  Frcs. 
und  einer  Bauzeit  von  26  Monaten  im  Mai  1855  vollendet.  1898  wurde 
das  Gebaude,  urn  den  neuen  fiir  die  Welt-Ausstellung  1900  bestimmten 
Kunst- Ausstellungsgebauden  Platz  zu  schalfen,  abgebrochen. 

p.  Das  Kunst-Ausstellungsgebaude. 

von  Lefuel  (Fig.  16),  leider  nur  fiir  den  voriibergehenden  Zweck 
erbaut,  wies  eine  sehr  vorteilhafte  Raumausnutzung  auf  und  enthielt 
durchschnittlich  sehr  gute,  meist  durch  Oberlicht  erleuchtete  Raume. 
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Obwohl  das  Gebaude  vollstandig  zwischen  Wohnhausern  eingebaut 
war,  gelang  es  durch  entsprechenden  Hohenwechsel  in  den  verschiedenen 
Bautheilen  den  lang  gestreckten  die  Mittelsale  umschliessenden  Raumen 
hohes  Seitenlicht  zuzufiihren,  auch  dieselben  zweigeschossig  zu  bilden, 
okne  das  Hohenverhaltniss  der  inneren  grosseren  Oberlichtsale  iiber- 
massig  zu  steigern.  Auch  die  Liiftung  war  dadurch  sehr  erleichtert. 

Das  in  leichtem  Fachwerk  ausgefiihrte  Gebaude  bedeckte  eine 
Grundflache  von  16  714<im. 


e.  Das  Gebaude  der  Welt-Ausstellung  in  London  (Kensington)  1862 

(Fig,  17),  bei  welcher  die  bedeckte  Flache  rd.  125  000  betrug,  kann 
als  eine  fur  den  besonderen  Zweck  wohl  geeignete  Losung  angesehen 
werden,  die  fur  die  Uebersichtlichkeit,  ungestorte  Verkehrsmoglichkeit 
und  Gruppenvertheilung  manche  Vortheile  den  bisherigen  Bauten  gegen- 
iiber  aufwies.  Es  war  im  Unterbau  und  den  Umfassungen  aus  Stein, 
in  den  iibrigen  Konstruktionen  aus  Eisen  und  Glas,  in  den  rundbogigen 
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Dachern  der  Schiffe  und  Kuppeln  jedoch  aus  Holz  (Bohlengittern)  mit 
Dachfilz  iiberdeckt,  hergestellt. 

Auch  hier  waren  die  Maschinen  und  Ackerbaugegenstande  gesondert 
ausgestellt  und  zwar  in  lang  gestreckten  Fliigelbauten,  welche  eine 
Verlangerung  der  Seitenfliigel  des  Hauptgebaudes  bildeten.  Yon  diesen 
Bauten  wurde  die  schon  vorher  bestehende  standige  Gartenbau-Aus- 
stellung  eingeschlossen,  an  deren  Saulenhallen  die  neuen  Gebaude  sich 
unmittelbar  anlehnten. 

Das  Grundriss-System  ist  offenbar  wesentlich  auf  die  in  Sydenham 
gemachten  Erfahrungen  gestiitzt.  Ein  von  Galerien  begleitetes  Lang- 
schiff  von  25,84  m Breite  und  30,4  m Hohe,  mit  zwei  gleich  breiten, 
ebenfalls  mit  Galerien  versehenen  langen  Querschiffen  an  den  Enden 
und  achteckigen  Kuppelbauten  von  48,64  m Durchm.  und  60,8  m innerer 
Hohe  in  den  Vierungen,  bildete  den  I formigen  Kern  der  Anlage. 
Zwischen  den  Querschiffen  waren  auf  jeder  Seite  drei  durch  Galerien 
getheilte,  mit  flachen  Sagedachern  von  Glas  tiberdeckte  Hofe  angeordnet. 
Die  Bewirthschaftungs-  und  Erfrischungsraume  usw.  nahmen  die  der 
Gartenbau-Ausstellung  zugewendete  Seite  der  das  Ganze  umschliessen- 
den  massiven  Arkaden  ein;  an  den  Seiten  waren  die  Bureaus,  Ankleide- 
raume  und  Aborte  angelegt.  Diese  Anordnungen  gestatteten  eine 
ziemlich  freie  Bewegung  fur  die  Gruppentheilung  und  eine  zwar  nicht 
vollkommene,  doch  ertragliche  Liiftung.  Die  zu  grossen,  gleichmassigen 
Beleuchtungsflachen  jedoch  brachten  dieselben  Uebelstande  mit  sich, 
wie  an  dem  Gebaude  in  Hydepark.  Obgleich  die  Galerien  durch  zahl- 
reiche  bequeme  Treppen-Verbindungen  zuganglich  waren  und  eine 
prachtvolle  Uebersicht  gewahrten,  so  waren  dieselben  doch  wiederum 
wenig  vom  Publikum  besucht  und  die  hierdurch  beeintrachtigten  Aus- 
steller  erhoben  lebhafte  Klagen.  Das  Innere  gewahrte  herrliche  Durch- 
blicke:  dem  Aeusseren  wurde  durch  die  76 m hohen  Kuppelbauten  eine 
stattliche  Wirkung  gegeben.  Das  Gebaude  war,  weil  untheilbar,  zu 
kleineren  Ausstellungen  nicht  verwendbar.  Aus  seinen  Konstruktions- 
theilen  wurde  das  Museum  in  Bethnalgreen  errichtet.  — Einen  neuen, 
machtigen  Anstoss  erhielt  das  Ausstellungswesen  durch: 

f.  Die  Welt-Ausstellung  in  Paris  1867, 

deren  Schauplatz  das  Marsfeld  bildete.  Die  bedeckte  Ausstellungsflache 
betrug  rd.  149  000  ; der  Rest  des  etwa  44,2  ha  grossen  Gelandes  war 

in  einen  Park  verwandelt  worden. 

Wahrend  der  Anordnung  der  drei  bisherigen  Welt- Ausstellungen 
iiberwiegend  merkantile  Gesichtspunkte  zugrunde  gelegen  batten, 
und  die  Gebaude  derselben  ohne  besondere  Rucksicht  auf  die  in  ihnen 
auszustellenden  Gegenstande  im  wesentlichen  als  grosse  zusammen 
hangende  Hallenanlagen  hergestellt  worden  waren  — nur  das  Kunst-Aus- 
stellungsgebaude  von  1855  machte  eine  Ausnahme  — tritt  uns  hier 
zuerst  der  Versuch  entgegen,  das  Unternehmen  im  wissenschaft- 
lichen  Sinne  als  einen  Organismus  zu  gestalten  und  das  Gebaude 
dieser  organischen  Gliederung  desselben  anzupassen.  Zwei  weitere 
bedeutsame  Neuerungen  waren  es,  dass  man  einerseits  ganz  auf  die 
Anlage  von  Galerien  verzichtete,  und  dass  man  andererseits  das  System 
der  Anhangselbauten  einfiihrte.  Letztere,  als  kleinere  Freibauten 
im  Parke  errichtet  und  in  ihrer  bunten  Mannichfaltigkeit  ausserordent- 
lich  charakteristisch  fiir  das  eigenartige  Treiben  einer  Welt-Ausstellung, 
dienten  theils  fiir  die  Verwaltung,  zu  Gastwirthschaften  usw.,  theils 
zur  Ausstellung  solcher  Gegenstande,  die  im  Hauptgebaude  nicht  mehr 
Platz  gefunden  hatten  oder  selbstandig  vorgefiihrt  werden  sollten, 
theils  bildeten  sie  Schaugegenstande  an  sich.  Dagegen  bedingte  es  der 
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Grundgedanke  der  Anlage,  dass  man  die  ganze  iibrige  Masse  der  Aus- 
stellungs-Gegenstande  — von  den  lebenden  Pflanzen  und  Thieren  und 
der  landwirthschaftlichen  Versuchsstation  abgesehen  — moglichst  ein- 


Fig.  18— 22.  Hauptgebaude  der  Pariser  Welt- Ausstellung  1867.  (Ingen.:  Le  Play.) 

Fig.  22.  Querschnitt  der  Gebaude-Halfte. 


heitlich  zusammen  zu  fassen  suchte  und  von  einer  Absonderung  ein- 
zelner  Abtheilungen  in  selbstandigen  Gebauden  bezw.  Gebaudefliigeln 
Abstand  genommen  hatte. 
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Ausgehend  von  der  Idee,  dass  es  ermoglicht  werden  miisse,  einer- 
seits  die  Ausstellungs-Gegenstande  jeder  einzelnen  Nation  zu  einer  in 
sich  geschlossenen  Abtheilung  zu  vereinigen,  andererseits  aber  auch 
die  einzelnen  Hauptgruppen  der  Ausstellung  im  Zusammenhang  vor- 
zufiihren,  war  man  dazu  gelangt,  das  Ausstellungs-Gebaude  als  einen 
Zentralbau  anzulegen,  dessen  konzentrische  Ringe  den  verschiedenen 
Gruppen  zugewiesen  waren,  wahrend  die  verschiedenen  Nationen  je 
einen  Sektor  (Frankreich  fur  sich  die  ganze  eine  Halfte)  des  Gebaudes 
einnahmen.  Das  Ganze  ward  getheilt  durch  ein  System  konzentrischer 
bezw.  radialer  Strassen;  je  nachdem  man  die  ersteren  bezw.  die 
letzteren  verfolgte,  sollte  man  demnach  die  Leistungen  eines  einzelnen 
Industriezweiges  bezw.  einer  einzelnen  Nation  in  Augenschein  nehmen 
konnen. 

Wie  die  Fig.  18 — 22,  sowie  die  Fig.  23  u.  24  zeigen,  bildete  der  nach 
dem  Plane  des  General-Kommissars  Le  Play  von  Krantz  ausgefiihrte 
Bau  im  Grundriss  ein  aus  zwei  Halbkreisen  und  einem  geraden 
Zwischenstiick  zusammen  gesetztes  Oblong,  dessen  Axen  rd.  384 m und 
490 m maassen.  Im  Zentrum  lag  ein  offener  Garten,  der  plastische 
Kunstwerke  und  den  fiir  Kronjuwelen  und  Miinzen  bestimmten  Tempel 
enthielt.  Ihn  umschloss  zunachst  eine  offene  Halle  und  weiterhin  eine 
Anzahl  theils  schmalerer,  theils  breiterer,  durch  Stiitzen  getheilter 
Galerien  von  massiger  Hohe,  in  denen  die  Archaologie,  die  modernen 
Kunstwerke,  die  Erzeugnisse  der  sogen.  freien  Ktinste  (Druckwerke, 
Lehrmittel  usw.),  der  Kleinkunst  und  des  Kunstgewerbes  (Einrichtungs- 
Gegenstande),  die  Bekleidungs-Gegenstande,  die  Roherzeugnisse  und 
Halbfabrikate,  endlich  die  Nahrungsmittel  Platz  gefunden  hatten.  Es 
folgte  sodann  eine  breitere  und  hohere  Galerie  fiir  die  Maschinen,  in 
der  Mitte  getheilt  durch  einen  auf  Eisensaulen  erhohten  Gang,  der  eine 
sehr  bequeme  Uebersicht  gewahrte,  gleichzeitig  aber  zur  Aufhangung 
der  Kraftiibertragungs  - Wellen  benutzt  war.  Den  Abschluss  nach 
aussen  bildete  eine  seitlich  verglaste  Halle  fiir  die  Ausstellung  der  (im 
Wirthshausbetriebe  vorgefiihrten)  Genussmittel  und  vor  dieser  wiederum 
ein  offener  Umgang. 

Die  verschiedenen  Hohen  der  Galerien,  sowie  die  Formen  ihrer 
Dachabschlusse  sind  in  der  Durchschnittsskizze,  Fig.  22,  angedeutet. 
Die  Wande  derselben  waren  zumtheil  aus  massivem  Mauerwerk, 
zumtheil  nur  aus  gusseisernen  Hohlstiitzen  gebildet,  die  zugleich  zur 
Ableitung  des  Dachwassers  in  ein  System  unterirdischer  Kanale 
dienten ; das  Dachwerk  der  Maschinenhalle  ruhte  auf  Blechkasten- 
pfeilern,  die  (im  Mauerwerk  eingeschlossen)  bis  zum  Fundament  herab 
reichten.  Sammtliche  Dacher  waren  in  Eisen  konstruirt  und,  bis  auf 
das  bogenformige  Eisenwellblech-Dach  der  Maschinenhalle,  mit  Zink- 
blech  auf  Schalung  gedeckt.  Die  Beleuchtung  erfolgte  bei  letzterer 
durch  hohes  Seitenlicht,  bei  alien  inneren  Hallen  durch  Oberlicht 
mittels  eingelegter  Rohglas-Platten.  Zum  Zwecke  der  Liiftung 
wurde  in  den  inneren  Hallen  frische,  mittels  Maschinenkraft  gepresste 
Luft  eingeblasen ; die  Abfiihrung  der  verdorbenen  Luft  vermittelten 
laternenartige  Aufsatze  in  den  Dachern. 

Den  vielen  Vorziigen  dieser  zweiten  Pariser  Welt- Ausstellung 
stehen  auch  trotz  des  geistvoll  ersonnenen  Systems  ihrer  Anordnung 
erhebliche  Mangel  gegeniiber.  Die  Betheiligung  der  einzelnen  Nationen 
war  natiirlich  in  den  verschiedenen  Gruppen  so  verschieden,  dass 
das  theoretisch  sehr  schon  ausgedachte  Schema  mit  Ausnahme  der 
franzosischen  und  zufallig  der  osterreichischen  Abtheilung  nirgends 
streng  eingehalten  werden  konnte,  so  dass  die  einzelnen  Nationen 
mit  ihren  Platzen  sich  mehrfach  mit  Ueberschreitung  der  Radialgrenze 
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in  einander  schachtelten.  Da  aber  innerbalb  der  Gruppen  eine  Aus- 
dehnung  durch  Erweiterungsbauten  vollstandig  ausgeschlossen  war, 
so  ergaben  sich  grosse  Unannehmlichkeiten  und  statt  der  bezweckten 
Uebersichtlichkeit  vielfach  eine  unangenehme  Verwirrung.  Trotz  dem 


grossen  Gesammtraume  des  Ausstellungsgebaudes  machte  sich  der 
Mangel  an  Erweiterungsfahigkeit  sehr  fiihlbar. 

Praktische  Mangel,  die  besonders  aus  der  gewahlten  oblongen 
Form  des  Grundrisses  hervor  gingen,  waren  die  erschwerte  Orientirung, 
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sowie  die  verhaltnissmassig  geringe  Zuganglichkeit  des  nur  durch  die 
Portale  der  Radialstrassen  geoffneten  Baues  — ein  Umstand,  der  sich 
namentlich  bei  der  Installation  der  Ausstellungs-Gegenstande  bemerklich 
machte.  — Im  Inneren  fehlte  der  Reiz  weiter  Perspektiven  der  ge- 
bogenen  Gange  wegen  und  auch  fur  die  Konstruktion  und  Anordnung 
der  Transmissionswellen  in  der  Maschinen-Galerie  ergaben  sich  mannich- 
fache  Schwierigkeiten,  die  Konstruktion  der  gebogenen  Dachflachen 
wurde  schwieriger  und  theurer,  und  es  machte  die  oblonge  Form  auch 
die  Wiederverwerthbarkeit  dej*  Hauptkonstruktionstheile  unmbglich. 
Ferner  erwies  sich  der  Umstand,  dass  man  fast  ganz  auf  Oberlicht  an- 
gewiesen  war,  sehr  ungtinstig. 

Architektonisch  bot  das  Gebaude  in  seiner  ausseren  Erscheinung 
wenig  Interesse,  lediglich  der  eiserne  Konstruktionsbau  erhielt  bei 
diesem  Gebaude  zum  erstenmal  besonderen  Ausdruck. 


g.  Die  Bauten  der  Welt-Ausstellung  in  Wien  1873. 

Als  Ausstellungs-Platz  diente  ein  nahe  der  Donau  gelegener  Theil 
des  Praters  von  rd.  233  ha  Grosse,  die  bedeckte  Grundflache  war  auf 
190  000  qm  gestiegen  (Fig.  25—27). 

Es  ist  von  grossem  Interesse  und  besonders  lehrreich,  dass  man 
bei  der  Anordnung  der  Wiener  Ausstellung  hinsichtlich  der  meisten 
grundsatzlichen  Fragen  in  einen  bewussten  Gegensatz  zu  der  voran 
gegangenen  Pariser  Ausstellung  trat  und  eine  Ldsung  des  Problems 
von  anderen  Ausgangspunkten  versuchte. 

Beibehalten  war  von  jener  nur  die  ausschliessliche  Aufstellung 
der  Gegenstande  im  Erdgeschoss  und  das  System  der  Anhangselbauten, 
das  jedoch  hier  — zumtheil  unabsichtlich  — eine  noch  viel  weiter 
gehende  Anwendung  fand. 

Indem  man  auf  den  wesentlich  theoretischen  Vorzug,  die  gesammten 
Ausstellungs-Gegenstande  einer  Ration  im  Zusammenhange  vorzufiihren, 
verzichtete,  gelangte  man  zu  der  schon  in  der  Pariser  Ausstellung  von 
1855  angebahnten,  aber  seitdem  wieder  aufgegebenen  Anordnung,  statt 
eines  Hauptgebaudes  deren  mehrere  herzustellen,  was  zur  natiir- 
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Fig.  26  u.  27. 

Hauptgebaude  der  Wiener  Welt- 
Ausstellung  1873. 

(Arch.:  C.  v.  Hasenauer.) 


1 


lichen  Folge  hatte,  dass  die  Form 
und  Einrichtung  derselben  den  sehr 
von  einander  abweichenden  Bediirf- 
nissen  der  verschiedenen  Gruppen 
besser  angepasst  werden  konnte.  Neben 
einem  grosseren  Industrie-Palast 
wurden  eine  besondere  Maschinen- 
halle,  eine  Kunsthalle  und  nach- 
traglich  noch  zwei  Agrikul turhallen 
(fur  die  land-  und  forstwirthschaftliche 
Ausst.)  errichtet.  Unsere  Grundriss- 
Skizze  (Fig.  26)  zeigt  den  mittleren 
Haupttheil  der  Ausstellung  nach  dem 
urspriinglichen  Plan,  ohne  die  spateren 
Anhangselbauten.  Die  drei  ersteren 


Hallen  waren  unter  sich  und  mit  dem 
Haupt-Eingange  durch  bedeckte  Gange 
verbunden. 

Bei  der  Maschinen-,  Kunst-  und 
Agrikulturhalle,  die  nur  je  eine  Gruppe 
von  Ausstellungs  - Gegenstanden  ent- 
hielten,  konnte  von  selbst  nur  eine 
Theilung  unter  die  einzelnen  Nationen 
infrage  kommen ; man  entschied  sich 
jedoch  dafiir,  auch  den  Industrie- 
Palast  ohne  Rucksicht  auf  die  Moglich- 
keit  einer  durch  gehenden  Gruppen- 
theilung  anzulegen  und  jeder  Nation 
ein  abgeschlossenes  Stuck  desselben  zu 
beliebiger  Verwendung  anzuweisen.  Das 
Grundriss-System,  das  man  hierbei  in 
Anwendung  brachte,  beruht  auf  der  An- 

28 
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ordnung  einer  breiten  Mittelhalle,  welcker  in  gleichen  Abstanden  beiderseits 
eine  Anzahl  schmalerer  Querschiffe  angeschlossen  wird;  nach  der  rohen 
Aehnlichkeit  desselben  mit  einem  Fisch-Skelet  hat  man  ihm  den  Namen 
„Fischgraten-System“  gegeben.  Um  die un vermeidliche Eintonigkeit 
einer  derartigen  zu  grosserer  Lange  erstreckten  Anlage  zu  unterbrechen, 
hatte  man  in  der  Mitte  einen  grosseren  kuppelgedeckten  Zentralraum, 
die  sogen.  „Rotundett  eingefiigt  und  diesen  durch  eine  aussere  Ver- 
bindung  der  nachst  liegenden  „Graten“  mit  einem  geviertformigen  von 
Eckpavillons  begleiteten  Bau  umgeben;  desgleichen  war  aus  den  beiden 
letzten  „Gratenpaaren“  auf  jeder  Seite  ein  geschlossener  Fliigel  von 
ahnlicher  Ausbildung  hergestellt.  Das  Innere  der  Rotunde  war  als 
Reprasentationsraum  fur  eine  internationale  Vereinigung  besonders 
hervorragender  Schaustiicke  aus  den  verschiedensten  Gruppen  bestimmt 
worden.  Die  Vertheilung  des  iibrigen  Raumes  unter  die  einzelnen 
Nationen  war  — entsprechend  der  geographischen  Lage  der  bezugl. 
Lander  von  West  nach  Ost  vorschreitend  — derart  erfolgt,  dass  denselben 
je  nach  Bedarf  entweder  ein  Stuck  des  Mittelschiffes  mit  den  beider- 
seitigen  Querschiffen  oder  auch  nur  eines  der  letzteren  zugewiesen 
war;  die  Abscheidung  der  bezugl.  Abtheilungen  konnte  in  leich tester 
Weise  durch  in  den  Schiffen  errichtete  Portal  wande  bewirkt  werden. 

Die  Moglichkeit  einer  so  leichten  und  klaren  Theilung,  und  im  An- 
schlusse  daran  die  Moglichkeit  einer  eigenartigen  Ausbildung  und 
Dekoration  der  einzelnen  aus  dem  Wirrwar  des  Ganzen  losgelosten  und 
zu  ruhigem  Aufenthalte  einladenden  Abschnitte,  zu  der  sich  weiter  die 
Gelegenheit  zu  einer  charakteristischen  kiinstlerischen  Gestaltung  des 
Gebaudes  im  Aeusseren  gesellt,  sind  nicht  die  einzigen  Vorziige  des 
bezugl.  Systems,  die  sich  in  Wien  geltend  machten.  Nicht  minder 
wichtig  sind  die  grosse  Zuganglichkeit  und  die  Erweiterungsfahigkeit. 
des  Gebaudes.  Man  braucht  nur  die  Querschiffe  durch  aussere  Galerien 
zu  verbinden  und  weiterhin  die  durch  diese  abgeschlossenen  Hofe  mit 
Glas  einzudecken,  um  einen  grossen  Zuwachs  an  Raum  zu  erzielen ; eine 
Anordnung,  die  man  in  Wien  fast  durchweg  getroffen  hatte,  die  jedoch  — 
um  den  Grundgedanken  der  Anlage  deutlicher  zu  machen  — in  unserer 
Skizze  unberiicksichtigt  geblieben  ist.  Endlich  ist  noch  darauf  hinzuweisen, 
dass  man  Oberlicht  fast  ganz  vermeiden  und  durch  Anordnung  entsprechen- 
der  Oeffnungen  in  den  Seitenwanden  der  Hallen  auch  auf  die  leichteste 
Weise  fur  eine  ausreichende  natiirliche  Liiftung  hatte  sorgen  konnen. 

Dem  gegeniiber  ist  allerdings  von  alien  denjenigen,  welche  in  der 
Ausstellung  Studien  obliegen  wollten,  die  Zersplitterung  der  Gruppen, 
als  ein  Uebelstand  der  schlimmsten  Art  empfunden  worden.  Die 
Gesammtlange  des  Industriepalastes  betrug  nicht  weniger  als  907 m, 
seine  Gesammtbreite  206  ra.  Bei  dem  unerwarteten  Andrange  der  Aus- 
steller  hatte  sich  der  Bau  jedoch  ungeachtet  der  oben  erwahnten  Er- 
weiterungen  noch  immer  als  zu  klein  erwiesen  und  es  hatten  im  Park 
neben  den  kleineren,  von  einzelnen  Ausstellern  errichteten  Anhangsel- 
bauten  noch  umfangreiche  Nebengebaude  zur  Aufnahme  ganzer  Gruppen- 
Ausstellungen  verschiedener  Lander,  namentlich  Deutschlands  hergestellt 
werden  miissen.  Die  Aufgabe  eines  Vergleichs  zwischen  den  gleichen 
Ausstellungs-Gegenstanden  verschiedener  Nationen  erforderte  demzufolge 
eine  korperliche  Leistung,  der  nur  wenige  gewachsen  waren  und  es 
kann  zur  Charakterisirung  der  bezugl.  Yerhaltnisse  wohl  nichts 
drastischeres  angefiihrt  werden,  als  dass  die  Direktion  der  Ausstellung 
sich  genothigt  sah,  in  der  Langsrichtung  des  Platzes  eine  Personen- 
Beforderung  mittels  Eisenbahn  einzurichten. 

Was  die  Einzelheiten  des  Industrie-Palastes  betrifft,  so 
waren  das  Hauptschiff  25,25 m breit,  23 m hoch,  die  Querschiffe 
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15,25mbreit  und  14,25  m hoch,  die  Hofe  zwischen  denselben  74 111  lang 
und  35 m breit.  Die  als  Monumentalbau  angelegte  Rotunde  — der 
weiteste  bis  dahin  ohne  Sttitzen  iiberspaimte  Raum  — maass  i.  L.  101, 75m 
Darchm.  und  ragte  bis  zu  83,5 ra  auf;  sie  war  nach  einer  von  dem 
englischen  Ingenieur  Scott  Russel  angegebenen  Form  von  dem 
Ober-Ing.  H.  Schmidt  in  Eisen  konstruirt;  das  konische  Dach  ruht 
auf  32  eisernen  auf  Beton  - Fundamenten  stehenden  Pfeilern  von 
24,4  m Hohe.  Ihr  nicht  ganz  zureichendes  Licht  empfangt  sie  durch 
zwei  Laternen  von  32,4  m bezw.  8 m Durchm.,  sowie  durch  die  Fenster 
des  im  Massivbau  konstruirten  Umgangs.  Die  voriibergehend  auf  einem 
Pfahl  - Unterbau  hergestellten  Galerien  waren  in  den  Wanden  aus 
eisernen  Doppelstiitzen  mit  ausgefachten  holzernen  Zwischenrahmen, 
im  Dach  aus  eisernen  Flachbogen-Bindern  mit  Holzfetten  und  Zinkdach 
konstruirt.  Durch  eine  Dekoration  in  Putz,  Stuck  und  Jutebekleidung, 
unterstiitzt  durch  Malerei  und  Vergoldung  war  dem  von  C.  v.  Hasenauer 
in  den  flotten  Formen  des  Wiener  Barockstils  entworfenen  ebenso 
stattlich  wie  festlich  wirkenden  Aeusseren  das  Aussehen  eines  Stein- 
baues  gegeben  worden.  Weniger  gliicklich  wirkte  die  Architektur  des 
Inneren;  namentlich  an  der  Rotunde  mit  ihrem  kolossalen  Lampen- 
schirm  - Deckel  erwiesen  sich  die  iiblichen  Dekorationsmittel  als 
wirkungslos. 

Von  den  iibrigen,  in  ihrer  architektonischen  Erscheinung  gleich- 
falls  sehr  ansprechenden  und  zweckmassig  angeordneten  Hauptgebauden 
war  die  800 m lange,  50 m breite,  von  zwei  Gleisstrangen  durchzogene 
Maschinenhalle  als  eine  dreischiffige  Basilika  aus  massiven  Pfeilern 
mit  holzernen  Zwischenrahmen  konstruirt;  die  mit  Zinkblech  gedeckten 
Dacher  derselben  wurden  von  Polonceau-Bindern  bezw.  Blechsparren 
getragen.  Die  Kunsthalle,  eine  den  Beleuchtungs-Verhaltnissen  der 
neuen  Wiener  Museen  nachgebildete  Vereinigung  von  Oberlicht-Salen 
und  Seitenlicht-Kabineten  war  ganz  aus  Holzfachwerk  auf  einem 
Pfahl -Unterbau  errichtet;  die  beiden  Agrikultur  hall  en  boten  ein- 
fache  Muster  verstandiger  Holzkonstruktion.  Neben  einem  Verwaltungs- 
gebaude  (Pavilion  der  Jury)  begegnen  wir  hier  auch  zum  ersten  Male 
einem  mit  allem  Luxus  der  Kunst  ausgestatteten  Kaiser-Pavilion, 
dem  mehrere  fur  den  Aufenthalt  fremder  Fiirsten  errichtete  Bauten 
sich  anreihten.  Die  Zahl  der  sonstigen  Anhangselbauten,  unter  denen 
mehrere  grossten  IJmfangs  und  viele  treffliche  Kunstleistungen  sich 
befanden,  betrug  iiber  140;  neben  Modellen  von  Schulen  und  Arbeiter- 
hausern  waren  namentlich  typische  Bauernhauser  vertreten.  Das  durch 
die  landschaftliche  Umgebung  gesteigerte  festliche  Gesammtbild  der 
ganzen  Anlage,  von  der  die  Rotunde  mit  dem  sie  umschliessenden 
Quadrat,  welche  1883  die  elektrische  Ausstellung  aufgenommen  hat, 
und  die  Maschinenhallen  erhalten  worden  sind,  war  ein  bisher  noch 
nicht  erreichtes. 

h.  Die  Welt-Ausstellung  in  Philadelphia  1876, 

die  in  dem  als  landschaftliche  Szenerie  alien  friiheren  Platzen  iiber- 
legenen  Fairmount-Park  am  Ufer  des  Schuylkill-Flusses  abgehalten 
wurde  und  einen  Umfang  der  bedeckten  Flache  von  rd.  220  000  <lm 
erreichte,  zeigt  in  ihrer  Anlage  deutlich  den  Eintluss  der  friiheren  Vor- 
bilder.  Wiederum  wurde,  wie  in  Wien,  eine  Vertheilung  der  Aus- 
stellungs-Gegenstande  auf  mehrere  Hauptgebaude  vorgenommen  und 
zwar  wurden  fiinf  derselben  hergestellt:  ein  Hauptgebaude  fur  die 
grosse  Masse  der  Industrie -Artikel,  eine  Maschinenhalle,  eine 
Agrikulturhalle,  eine  Gartenbauhalle  und  eine  Kunsthalle  — 
die  drei  ersten  als  voriibergehende,  die  beiden  letzten  als  monumentale, 
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Fig.  28. 

Lageplan  der  Welt-Ausstellung 
in  Philadelphia  1876. 


Fig.  29. 


□nnnnn^'fflnhnQC 

□i.  — |tnz,i  i[  !□□□  anSizjtmic 


W elt-  Ausstellung-en. 

Konatruktionaavatem  der  "Wanda  daa  Lanerbaues 


437 


Fig.  36  u.  37. 


Fig.  29—37.  Ilauptgebiiude  der  Welt-Ausstelhing  zu  Philadelphia  1876. 
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zur  Erhaltung  bestimmte  Anlagen.  Hauptgebaude  und  Maschinenhalle 
waren  als  Gegenstiicke  zur  Seite  des  durch  eine  Lokomotiy-Eisenbahu 
zuganglichen  Haupteingangs,  die  tibrigen  innerhalb  des  Parks  errichtet. 
Anhangselbauten  waren  auch  hier,  jedoch  weniger  zahlreich  vertreten 
(Fig.  28). 

Das  Hauptgebaude  (Fig.29— 37),  von  H.  Pettit  u.  J.  Wilson, 
war  abweichend  von  dem  Wiener  und  im  Anschluss  an  das  Pariser 
Vorbild  wiederum  so  angelegt,  dass  eine  Gruppirung  der  Ausstellungs- 
Gegenstande  gleichzeitig  nach  ihrem  nationalen  Ursprunge  und  nach 
ihrer  Gruppen-Zugehorigkeit  erfolgen  konnte.  Einen  Theil  der  in 
Paris  hervor  getretenen  Mangel  hatte  man  dadurch  beseitigt,  dass  der 
Bau  nicht  zentral,  sondern  nach  dem  „ T ab ell en- System “,  als  ein 
Rechteck  von  572,3  m Zu  141,19 m bei  76,400  <im  Grundflache  gestaltet 
wurde.  Eine  gewisse  Eintonigkeit  des  Eindrucks,  die  mangelnde  Er- 
weiterungsfahigkeit  und  die  Unmoglichkeit,  den  unberechenbaren  Un- 
regelmassigkeiten  der  Betheiligung  innerhalb  des  Schemas  Rechnung 
zu  tragen,  waren  natiirlich  nicht  zu  vermeiden ; letztere  Schwierigkeiten 
erwiesen  sich  sogar  als  so  gross,  dass  man  schliesslich  von  einer 
tabellarischen  Anordnung  ganz  absehen  und  den  einzelnen  Nationen 
das  Gebaude  stiickweis  zu  beliebiger  Ausnutzung  tiberlassen  musste. 
Von  den  Einzelheiten  des  vorwiegend  in  Eisen,  mit  holzernen  Fenster- 
rahmen  und  massiven  unteren  Wanden  errichteten,  in  seiner  ausseren 
Erscheinung  ziemlich  schmucklosen  Baues  geben  unsere  Figuren  ein 
geniigendes  Bild.  Durch  eine  Zerlegung  desselben  in  Hallen  von 
wechselnder  Hohe  war  es  gelungen,  auch  dem  Inueren  tiberall  reich- 
liches  Seitenlicht  zuzufiihren;  die  hieraus  entstehenden  Unzutraglich- 
keiten  der  Entwasserung  kamen  wahrend  des  Sommers,  in  dem  der 
Bau  benutzt  wurde,  weniger  inbetracht.  Zum  ersten  Male  war  hier 
auch  fur  eine  Beleuchtung  des  Gebaudes  durch  Gas,  behufs  Ueber- 
wachung  desselben  bei  Nacht,  gesorgt.  Die  Fassaden  waren  bis  zu 
ein  Drittel  Hohe  aus  Ziegelsteinen  hergestellt,  die  oberen  zwei  Drittel 
nahmen  Fenster  ein.  Die  Liiftung  erfolgte  durch  die  Firstlaternen. 
Interessant  ist  es,  dass  beim  Verkauf  der  Eisentheile,  trotzdem  dieselben 
zur  Wiederverwendung  leicht  geeignet  waren,  nur  ein  Preis  von 
9,5  Pf.  fur  1 kg,  etwa  6%  der  Neubaukosten  erzielt  wurde. 

Die  Maschinenhalle  (Fig.  38—40),  gleichfalls  von  Pettit  und 
Wilson  als  ein  Rechteck  von  427  m zu  109,7  ™ mit  einem  (hauptsachlich 
fur  Wasserversorgung  bestimmten)  Anhangsel  errichtet,  war  inbetrelf 
der  konstruktiven  Anordnung  mit  dem  Hauptgebaude  nahe  verwandt; 
nur  dass  hier  zur  Hauptsache  Holz  verwendet  war.  Die  grosse  Betriebs- 
Dampfmaschine  von  1400  Pf.-St.  war  in  der  Mitte  des  Gebaudes 
aufgestellt.  Gleichfalls  iiberwiegend  aus  Holz  war  die  schachbrettartig 
getheilte  mit  spitzbogigen  Holzkuppeln  iiberwolbte  Agrikulturhalle, 
ein  Bau  von  250  m zu  165  m,  hergestellt. 

Ueber  die  Kunsthalle  von  Schwarzmann  vergl.  man  Deutsche 
Bauzeitung  1876,  No.  61. 

Die  Gartenbauhalle  (Fig.  41)  war  als  reiches  mit  Marmor 
geschmiicktes  Gewachshaus  in  maurischen  Formen  von  demselben 
Architekten  ausgefiihrt.  Die  Seitenschiffe,  im  Viertelkreis  iiberdeckt, 
waren  als  Kalt-  und  Warmhauser  fur  verschiedene  Temperaturen  einge- 
richtet,  wahrend  die  mit  zweigeschossigen  Galerien  umgebene  70 m lange, 
24,3  m breite  und  17  m hohe  Mittelhalle  den  allgemeinen  (Blumen-)  Aus- 
stellungszwecken  diente;  die  Kopfbauten  (Eingangshallen  und  Gesell- 
schaftsraume)  sind  flach  (mit  dichtem  Dach)  iiberdeckt.  Die  Anlage 
wird  als  ebenso  zweckmassig  wie  prachtig  geschildert. 
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i.  Die  Welt-Ausstellung  in  Paris  1878 

iibertraf  an  Umfang  weitaus  alle  ihre  Vorgangerinnen;  die  bedeckte 
Ausstellungsflache  betrug  rd.  360  000  (im  — nahezu  viermal  so  viel  wie 
in  London  1851  und 
um  reichlich  die 
Halfte  mehr  als  in 
Philadelphia.  Dazur 
Unterbringung  dieser 
Baulichkeiten  ein  Ge- 
lande  von  nur  70  ha 
zu  gebote  stand,  so 
waren  der  Anordnung, 
bei  welcher  neben 
den  praktischen  vor 
allem  noch  asthetische 
und  representative 
Riicksichten  von 
maassgebendem  Ein- 
fluss  waren,  gewisse 
Grenzengezogen.  Die 
Einrichtung  mehre- 
rer,  volistandig  von 
einander  getrennter 
Hauptgebaude  zur 
Absonderung  der  Ma- 
schinen,  der  Kunst- 
werke  usw.  von  den 
tibrigen  Ausstellungs- 
Gegenstanden,  wie  in 
Wien  und  Philadel- 
phia, verbot  sich,  und 
es  blieb  nnr  iibrig,  in 
der  Hauptsache  auf 
eine  einheitliche  An- 
lage  zuriick  zn  grei- 
fen,  in  dieser  jedoeh 
eine  entsprechende 
Sonderung  eintreten 
zu  lassen ; nur  die 
land  w irthschaftliche 
und  die  Thier-Aus- 
stellung  wurden  wie- 
derum  von  vorn  herein 
abgesondert  und  anf 
benachbarten  Platzen 
untergebracht.  Aller- 
dings  fiihrte  es  der 
unerwartete  Andrang 
der  Aussteller  mit 
sich , dass  schliess- 
lich  von  dem  Mittel 
der  Anhangsel- 

bauten  wiederum  ein  iiberreicher  Gebrauch  gemacht  werden  musste; 
es  entstanden  deren  mehr  als  200  und  es  trat  schliesslich  ein  gewisses 
Missverhaltniss  zwischen  der  bebauten  und  der  zu  Erholungszwecken 
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bestimmten  Parkflache  ein.  Reu  war  die  Errichtung  eines  besonderen 
im  wesentlichen  nur  zur  Reprasentation  bestimmten  „Festbaues“ 
(Fig.  42  u.  44). 

Schauplatz  der  Ausstellung  war  wiederum  das  Marsfeld,  zu  dem 
jedoch  diesmal  das  ansteigende  Gelande  auf  dem  gegeniiber  liegenden 
Seine-Ufer,  der  sogen.  Trocadero,  hinzu  gezogen  war.  Anf  der  Hohe 
desselben,  in  der  Axe  der  beide  Ufer  verbindenden  24  m breiten  Jena- 
Briicke  und  einer  machtigen  Kaskaden-Anlage,  wurde  jener  Festbau 
als  ein  zu  dauernder  Erhaltung  bestimmter  Palast  errichtet,  der  das 
von  jenseits  zu  gewinnende  Gesammtbild  ebenso  beherrschte,  wie  man 
von  hieraus  einen  eigenartigen  Ueberblick  iiber  die  Bauten  auf  dem 
Marsfelde  genoss.  Wie  der  Trocadero -Palast,  so  war  auch  das  dort 
errichtete  Haupt-Ausstellungsgebaude  der  hinteren  Grenze  des  Gelandes 
genahert  worden,  so  dass  zwischen  beiden  ein  breiter,  von  der  Seine 
getheilter  Platz  iibrig  blieb,  der  mit  Gartenanlagen  geschmiickt,  die 
kleineren  dekorativ  ausgestatteten  Pavilions  aufnahm,  wahrend  die 
grosseren  Anhangselbauten  auf  den  drei  anderen  Seiten  des  Haupt- 
gebaudes,  sowie  an  den  (tiefer  liegenden)  Uferstrassen  Platz  gefunden 
hatten.  14  Thore  gewahrten  Zugang  von  alien  Seiten. 

Der  Trocadero-Palast,  nach  Planen  von  Davioud  & Bourdais 
errichtet,  besteht  aus  einem  im  Halbkreis  vorspringenden,  von  zwei 
hohen  Aussichtsthiirmen  flankirten,  mit  einer  Laterne  gekronten 
Mittelbau,  in  dem  ein  5 — 6000  Personen  fassender  Festsaal  von 


Fig.  43.  Hauptgebaude  der  Pariser  Welt-Ausstellung  1878.  Halber  Querschnitt. 


62 m Durchm.  sich  befindet,  und  zwei  daran  anschliessenden  Hallen 
von  gebogener  Grundform,  die  wahrend  der  Ausstellung  eine  Sammlung 
geschichtlicher  und  ethnographischer  Gegenstande  enthielten  und  nun- 
mehr  zu  einem  Museum  fiir  die  Denkwiirdigkeiten  der  Stadt  Paris  und 
hervorragende  bei  den  Welt-Ausstellungen  erworbene  Prachtstiicke  be- 
stimmt  sind.  Das  Innere  des  Gebaudes  ist  sehr  gut  durchgebildet, 
namentlich  sind  die  technischen  Einrichtungen,  vor  allem  die  Pulsions- 
Liiftungs- Anlage,  fiir  welche  man  die  unter  dem  Gebaude  liegenden 
Hohlraume  alter  verlassener  Steinbriiche  in  geschickter  Weise  nutzbar 
gemacht  hat,  hervorzuheben.  Die  Gesammtwirkung  des  merkwiirdigen 
Baues,  dessen  Architektur  aus  griechischen,  arabischen  und  mittel- 
alterlich-hellenischen  Formen  zusammengesetzt,  an  seinem  Platze  und 
fiir  seinen  Zweck  war  bezw.  bleibt  eine  iiberwaltigend  grossartige  und 
bezaubernde,  wozu  die  geschickte  Lage  auf  dem  erhohten  Gelande  an 
der  Seine  ihr  wesentlich  Theil  beitragt.  Inbezug  auf  architektonische 
Reprasentation  ist  iiberhaupt  das  bei  dieser  Ausstellung  Geleistete  ganz 
hervorragend  gewesen. 

k.  Die  beiden  Welt-Ausstellungen  von  Sidney  und  Melbourne 
in  den  Jahren  1880  und  1881 

lehnten  sich  in  ihrer  Grundrissanordnung  im  wesentlichen  an  die 
Londoner  Ausstellungen  von  1851  und  1862  an,  waren  auch  von  zu 
geringem  Umfange,  als  dass  ihre  Baulichkeiten  eine  besondere  ein- 


Fig.  44.  Vestibule  d’honneur  des  Hauptgebiiudes  der  Pariser  Welt-Ausstelluug  von  1878.  (Arch.:  Brunfaut  & Hardy.) 
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gehende  Schilderung  lohnten.  Hervorgehoben  mag  von  der  Melbourner 
Ausstellung  nur  die  Verbindung  des  Haupt-Ausstellungsgebaudes  mit  drei 
massiv  aufgeftihrten  fiir  langere  Dauer  errichteten  Bauwerken  werden. 
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1.  Welt-Ausstellung  zu  Adelaide  (Sud-Australien)  1887. 

Das  von  Woods  entworfene  Hauptgebaude  war  nach  dem  Fisch- 
graten-Systein  der  Wiener  Welt-Ausstellung  von  1873  erbaut,  wobei 

jedoch  die  einzelnen 
Fig.  45.  Welt-Ausstellung  ^u  Adelaide.  Hallen  dreischiifig  ge- 

(Arch.:  Woods.)  baut  waren  und  die 

Seitenschiffe  mit  Gale- 
rien  versehen  waren 
(Fig.  45). 

Der  mittlere  der 
fiinf  Querbauten  war 
breiter  ausgefiihrt  und 
architektonisch  bedeut- 
samer  hervorgehoben. 
Zwischen  ihm  und  den 
nachsten  Querbauten 
waren  besondere  Abort- 
bauten  angelegt  (c).  In 
den  Ecken  der  Langs-  und 
Querbauten  vermittelten 
Treppen  den  Zugang  zu 
den  Galerien.  Kleinere 
Treppen  an  den  Enden 
der  Querbauten  ver- 
banden  die  dort  ange- 
legten  besonderen,  klei- 
nen  Raume  mit  einander 
bezw.  mit  dem  Erdge- 
schoss. 


m.  Welt-Ausstellung 
in  Paris  1889. 

Da  die  Ausbildung 
der  Hallenbauten  allein 
nie  so  bedeutsam  in  die 
Erscheinungtreten  kann, 
um  schon  fiir  sich  als 
Hauptanziehungspunkt 
einer  Ausstellung  zu 
wirken,  so  wurde  nach 
dem  Vorschlage  des 
Ingenieurs  Eiffel  ein 
300 m hoher  Thurm 
gleichsam  als  Eingangs- 
portal  zu  der  Ausstellung 
errichtet,  um  dadurch 
ein  gewaltiges  Moment 
in  die  aussere  Erschei- 
nung  der  Ausstellung  zu 
bringen. 

Bei  der  Gesammt- 
anlage  der  Ausstellungs- 
bauten  wurde  das  System 
der  Zentralanlage  verlassen  und  bei  der  hufeisenformigen  Grundriss- 
gestaltung  eine  in  alien  Theilen  erweiterungsfahige  Form  angestrebt, 
welche  entgegen  den  friiheren  Ausstellungen  von  1867  und  1878  ein 
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Verschieben  der  Gruppen  und  Lander  ohne  Schwierigkeiten  zulassen 
sollte  (Fig.  46). 

Das  znr  Ausfiihrung  gebrachte  System  hat  sich  auch  recht  gut 
bewahrt,  trotz  der  grossen,  alles  bisherige  weit  iiberbietenden  Raum- 
ansprtiche,  wobei  allerdings  zu  beriicksichtigen  ist,  dass  die  Betheiligung 
des  Auslandes  eine  sehr  geringe  war  und  fur  dasselbe  nur  etwa  1/10  des 
Gesammtraumes  beansprucht  wurde.  Die  Ausstellung  bedeckte  rd.  70  ha 
und  hatte  ausser  dem  Marsfelde  und  dem  Trocadero  den  Platz  vor 


dem  Invalidendom  zugezogen  fur  die  Sonder- Ausstellung  des  Kriegs- 
ministeriums  und  der  franzosischen  Kolonien,  desgleichen  den  das 
Marsfeld  und  die  Esplanade  des  Invalides  verbindenden  Quai  d’Orsay, 
auf  welchem  die  Bauten  fur  die  Ackerbau-Abtheilung  Platz  fanden. 

In  baulicher  Hinsicht  war  die  Ausstellung  hervorragend  durch  den 
Eiffel’schen  Aussichtsthurm,  die  kiihn  konstruirte  Maschinenhalle  wie 
die  dekorative  Behandlung  der  iibrigen  Hallen  des  Marsfeldes,  bei 
denen  man  zum  erstenmal  und  niclit  ohne  Erfolg  den  Yersuch  gemacht 
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Fig.  47.  Der  Eiffel-Thurm  in  Paris.  hatte,  die  Eisenkonstruk- 

(ing.:  Eiffel  in  Paris.)  tion  als  solche  dekorativ 

in  Erscheinung  treten  zu 
lassen.  Der  auf  einem 
Geviert  von  etwa  130  m 
Seitenlange  in  elegant 
ansteigender  Kurve  sich 
erhebende  300 m hohe 
Eiffel -Thurm  (Fig.  47 
u.  48)  bildete  gewisser- 
maassen  das  Portal  fur 
die  iibrigen  Bauten  des 
Marsfeldes,  die  in  der 
breit  hingelagerten,  sich 
iiber  die  anderen  Hallen 
erhebenden  Maschinen- 
halle  ihren  Abschluss 
fanden.  Der  gewaltige 
RaumderMaschinenhalle 
von  115 m Breite  und 
420  m Lange  wurde  nach 
Dutert’sEntwurf  durch 
Stahlbinder  ohne  Zug- 
stangen  von  ungemein 
fein  geschwungenen  Li- 
nien  iiberwolbt  und  im 
wesentlichen  durch  Ober- 
licht  erhellt  (Fig  50). 

Das  Hauptgebaude 
war  fiir  die  Industrie- 
Erzeugnisse  Frankreichs 
bestimmt  und  bestand 
aus  einer  Anzahl  an- 
einandergereihter  25  m 
weiten,  eingeschossigen 
Hallen  mit  Oberlicht 
(Fig  49).  Diese  Hallen 
schlossen  sich  rechts  und 
links  an  eine  sie  durch- 
querende  30  m weite 
Mittelhalle  an.  Die  Zu- 
gangsportale  von  dieser 
Mittelhalle  nach  den 
Seitenhallen  waren  je 
nach  der  dort  unterge- 
brachten  Fachgruppe  in 
dekorativ  ab  wechselungs- 
reicher  Weise  durch- 
gebildet. 

Die  in  Hufeisen- 
form  rechts  und  links 
angereihten  Hallentheile 
fanden  in  den  Hallen 
fiir  die  bildenden  Kiinste 
von  29  m Hohe  und 
52  m freier  Stiitz weite  ihren  Abschluss.  Der  domartige  Bau  liber  der 


Fig.  48.  Vogelschaubild  von  dem  Champ  de  Mars.  Nach  Engineering  1889. 
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Haupteingangshalle,  wie  die  beiden  Kuppeln  der  eben  erwahnten  seitlich 
vorgelagerten  Kunsthallen,  wie  die  an  den  Hallenkreuzungen  sich 


Welt-Ausstellungen. 


447 


Fig.  49.  Welt-Ausstellung  Paris  1889.  Ausstellungsbauten  auf  dem  Marsfelde. 
Rue  de  la  Motte  Piquet. 


erhebenden  Thiirme  und  die  reiche  Gliederung  der  Fassaden,  belebten 
in  ausserst  g-eschickter  Weise  die  grosse  Masse  der  Ausstellungsbauten. 
Die  gut  gewahlte,  raeist  lichtblaue  oder  grime  Farbe  der  im  Inneren 
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durchweg  unverkleidetsicht- 
baren  Eisenkonstruktion,  die 
aber  auch  in  den  Bindern 
der  Flugelbauten  im  Aeusse- 
ren  theilweise  frei  zu  Tage 
trat,  trug  sehr  zu  dem  luf- 
tigen  Eindruck  der  Hallen 
bei,  ohne  dass  irgendwie 
eine  unruhige  Wirkung  zu 
bemerken  war. 

Fur  die  Sonder-Aus- 
stellungen  mehrerer  siid- 
und  mittelamerikanischer 
Staaten,  wie  fiir  Schau- 
stellungen  aller  Art,  waren 
eine  Reihebesonderer  Bauten 
errichtet.  Ferner  wurden  in 
44  Einzelbauten  nach  Gar- 
nier’s  Planen  eine  „Ge- 
schichte  der  menschlichen 
Wohnstatten“  von  der  Ur- 
zeit  bis  auf  die  Jetztzeit 
baukiinstlerisch  zur  Dar- 
stellung  gebracht.  Dazu 
traten  zahllose , in  den 
prachtigen  Gartenanlagen 
um  den  Eiffel-Thurm  zer- 
streute  kleine  Pavilions 
und  belebten  neben  den 
Wasserkiinsten  und  Garten- 
anlagen das  abwechselungs- 
reiche  Gesammtbild.  Die 
interessante  Kolonial- Aus- 
stellung  auf  dem  Platze 
vor  dem  Invalidenhause  mit 
ihren  190  einzelnen  natur- 
getreuen  Nachbildungen  von 
Bauten  in  den  franzosischen 
Kolonien  darf  dabei  nicht 
unerwahnt  bleiben.  Alles 
in  allem  darf  die  Ausstellung 
als  eine  in  alien  Theilen  ge- 
lungene  und  befriedigende 
bezeichnet  werden. 

n.  Welt-Ausstellung  in 
Chicago  1893. 

Dieselbe  iibertraf  alle 
bisherigen  Ausstellungen 
ganz  bedeutend  an  raum- 
licherAusdehnung.  Sienahm 
in  dem  siidlich  von  Chicago 
am  Michigan-See  gelegenen 
Jackson-Park  rd.  270  ha  an 
Grundflache  ein. 
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Ein  grosser  Theil  wurde  der  Anlage  von  Wasserflachen  im  Inneren 
des  Parkes  zugewandt,  nm  welche,  indem  man  von  einer  einheitlichen 


Fig.  51.  Lageplan  der  Columbischen-Ausstellung  in  Chicago  1893. 


Bauanlage  absah,  die  fur  die  einzelnen  Zweige  gesondert  errichteten 
Bauten  sich  gruppirten.  Der  erste  zugrunde  liegende  Gesammtplan 
riihrte  von  F.  L.  Omstead  & Co.  in  Brookline  her,  bei  der  weiteren 
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und  endgiltigen  Bearbeitung  waren  die  Architekten  Burnham  und  Root 
in  Chicago  betheiligt,  denen  im  Verein  mit  dem  deutschen  Ingenieur 
A.  Gottlieb  die  Bearbeitung  des  Gesammtplanes  zufiel.  Nach  dem 
Tode  Root’s  trat  Charles  B.  Atwood  als  kiinstlerischer  Leiter  hinzu. 
Fiinf  Architekten  des  Landes  und  fiinf  Architekten  aus  Chicago  theilten 
sich  in  die  Anfertigung  der  Entwiirfe  der  verschiedenen  Ausstellungs- 
gebaude,  welche  einschliesslich  aller  auf  dem  Gelande  sonst  noch 
errichteter  kleinerer  Baulichkeiten  eine  Grundflache  von  rund  81 ba 
bedeckten  und  liber  60  Millionen  Mark  kosteten  (Fig.  51).  Der  Schwer- 
punkt  wurde  auf  die  architektonische  Gesammtwirkung  der  Gebaude  und 
deren  Anordnung,  insbesondere  den  architektonischen  Mittelpunkt  der 
ganzen  Anlage,  den  Ehrenhof,  gelegt,  der  erhoht  durch  die  landschaftlich 
schone  Lage  an  der  grossen  Wasserflache  und  den  reichen  Schmuck  an 
Plastik  und  Malerei,  ein  architektonisches  Gesammtbild  von  grossartiger 
Wirkung  abgab.  Demgemass  wurde  dieHauptkraft  auf  die  architektonische 
Ausbildung  der  Aussenfassaden  verwendet,  welche  durchweg  in  sogen. 
Staff  (Stuck),  hergestellt  wurden,  einer  Mischung  von  Gips  mit  gemahlenem 
Kalk  und  Leimwasser  unter  Beiftigung  von  Jutefaser,  urn  den  Stuck- 
platten  Halt  und  die  Moglichkeit  bequemen  Annagelns  und  Anschraubens 
zu  geben.  Dagegen  war  die  Ausbildung  der  Innenraume  sehr  ver- 
nachlassigt  und  befand  sich  vielfach  in  schroffem  Gegensatze  zu  der 
falschen  Monumentalitat,  die  man  im  Aeusseren  angestrebt  hatte. 
Nirgends  bogegnete  man  neuen  architektonischen,  der  Zweckbestimmung 
der  Gebaude  angepassten  Architekturformen,  die  alle  mehr  oder  weniger 
einer  antiken  Renaissance  entlehnt  waren.  Nur  beim  Transportgebaude 
hatten  die  betr.  Architekten  eine  eigenartige  Formensprache  nicht  ohne 
Geschick  und  Erfolg  angestrebt,  aber  auch  hier  ohne  jeden  Zusammen- 
hang  mit  der  Ausbildung  des  Inneren  wie  der  Gesammtkonstruktion  des 
Gebaudes. 

Wenn  auch  theilweise  Dacher  von  grossen  Spann weiten  und 
Kuppeln  mit  grosserem  Durchmesser  zu  konstruiren  waren,  so  boten 
doch  die  Hallen  - Konstruktionen  nichts  aussergewohnliches  und  man 
griff  meistentheils  zu  Holz  - Konstruktionen  in  Verbindung  mit  Eisen, 
und  selbst  da,  wo  besonders  grosse  Spannweiten  zu  bewaltigen  waren, 
war  von  einer  eleganten  Konstruktion  und  dem  Bestreben,  diese 
Konstruktion  selbst  als  ein  Ausstellungsstiick  moderner  Ingenieurkunst 
herauszubilden,  nichts  zu  bemerken. 

Der  theilweise  sumpfige  Bauplatz  erforderte  Pfahlrost-Griindungen 
fur  das  Industrie-  und  Ackerbaugebaude,  sonst  griff  man  zu  Schwellrost- 
Griindungen  und  fur  das  Kunstgebaude  zu  Beton-Fundamenten. 

Von  den  Haupt-Ausstellungsgebauden  lagen  fiinf  an  dem  Haupt- 
mittelpunkte  der  Ausstellung,  dem  Ehrenhofe.  Das  Industrie- 
gebaude,  das  grosste  Gebaude  der  Ausstellung,  begrenzte  mit  seiner 
Querfront  von  239,88  m Lange  das  grosse,  die  Mitte  der  Anlage  ein- 
nehmende  Wasserbecken.  Die  Langsausdehnung  des  Gebaudes  betrug 
514,19  m.  Eine  in  Eisen  konstruirte  Mittelhalle  von  112,16  m Spann- 
weite  und  62,89  m Hohe  bis  zum  Gelenkpunkt  der  Binder  bezw.  rund 
72  m Hohe  bis  zum  First  des  Oberlichtes,  war  rundum  von  einer  drei- 
schiffigen  von  Holz  und  Eisen  konstruirten  Halle  versehen,  deren 
Mittelschiff  29,57  m Hohe  bis  zum  Scheitel  des  Bogenbinders  aufwies. 
In  den  Seitenschiffen  waren  Galerien  eingebaut,  welche  durch  das 
Mittelschiff  gelegte  Quergalerien  mit  einander  verbanden  (Fig.  52—54). 

Der  Fussboden  war  durchweg  aus  Bohlenbelag  hergestellt,  der 
Raum  unter  demselben  hohl  bezw.  nur  theilweise  zwischen  den  Pfahlen 
aufgefiillt.  Die  Haupthalle  wie  das  Mittelschiff  der  Seitenhalle 
erhielten  Oberlicht,  verstarkt  durch  das  Seitenlicht  der  Aussenfronten. 
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Triumphbogenartige  Mittel-  und  Eckbauten  unterbrachen  die  mit  grossen 
Bogenfenstern  versehenen,  ziemlich  eintonigen,  langen  Aussenfronten  des 
nach  den  Planen  des  Architekten  George  B.  Post  in  New-York 
erriohteten  Gebaudes,  dessen  Hauptdach  mit  Galerien  versehen  und  durch 


Fig.  52-54. 

Gebaude  fiir  Industrie  und  freie  Ktinste  auf  der  Welt-Ausstellung  in  Chicago  1893. 


Das  Schraffirte  ist  mit  Galerien  liberdeckt. 


Aufziige  dem  Publikum  zuganglich  gemacht  war.  Die  grosse  Tiefe 
(rd.  15  m)  der  Galerien  der  Seitenschiffe  war  sehr  ungiinstig  fur  die 
Beleuchtung  der  darunter  liegenden  Ausstellungsplatze.  Ebenso  wirkte 
die  oft  an  einer  beliebigen  Stelle  der  von  den  Galerien  umgebenen 
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Lichthofe  der  Seitenhalle,  ohne 
Riicksicht  auf  die  Axentheilung  des 
Gebaudes,  errichtete  Abgrenzung 
der  einzelnen  ausstellenden  Staaten 
sehr  storend,  wie  iiberhaupt  die 
ganze  Anordnung  der  Halle  eine 
iibersichtliche  Platzeintheilung  nicht 
zuliess. 

Der  Querfront  des  Industrie- 
gebaudes  gegeniiber,  das  andere 
Ufer  des  grossen  Wasserbeckens  be- 
grenzend,  lag  das  Ackerbau- 
gebaude.  Es  war  nach  dem  Ent- 
wurf  von  Me.  Kim,  Meade  und 
White  in  New -York  errichtet. 
Der  mit  einer  romischen  Flachkuppel 
iiberwolbte  Haupteingang  in  der 
Mitte,  wie  die  mit  den  weiblichen 
Figuren  der  vier  hauptsachlichsten 
Menschenrassen  gekronten  Eck- 
bauten  gliederten  die  langen  Fronten 
des  Gebaudes,  das  auch  sonst  reichen 
plastisch-figiirlichen,  wie  malerischen 
Schmuck  erhalten  hatte;  insbesondere 
hoben  sich  die  Riickwande  der  Vor- 
hallen  durch  figiirliche  Malereien  im 
Sinne  der  pompejanischen  Wand- 
malereien  auf  farbigem  Grunde 
kraftig  gegen  die  weisse  Architektur 
der  Saulen  und  Pfeiler  ab.  Durch 
einen  breiten,  von  dem  Hauptbecken 
rechtwinklig  nach  Stiden  abzweigen- 
den  Wasserarm  vom  Ackerbau- 
gebaude  getrennt,  erhob  sich  dem- 
selben  gegeniiber  die  von  Peabody 
und  Steams  in  Boston  erbaute 
Maschinenhalle  (Fig.  55  und  56), 
deren  lebhaft  bewegte  durch  reich 
gegliederte  Thtirme  belebte  Archi- 
tektur stark  an  spanische  Vorbilder 
erinnerte.  Der  dreifache  in  der  Mitte 
von  einem  Querschnitt  durchkreuzte 
Hallenbau  hatte  258 m Lange  und 
150 m Breite.  Die  Transmissions- 
wellen  lagerten  auf  besonders  ohne 
Zusammenhang  mit  dem  Gebaude 
fundirten  Bocken  zu  jeder  Seite  der 
Halle.  Ueber  diese  Bocke  war  ein 
die  ganze  Hallenlange  beherrschendes 
Krahngleis  gelegt.  Nachtraglich 
wurde  dem  Raumbediirfnisse  ent- 
sprechend  ein  einfacher  Holzbau  von 
168  m Lange  und  150 m Breite  an  die 
urspriingliche  Halle  angebaut.  Gleich- 
laufend  mit  der  Langsaxe  der  drei 
Hallen  wurde  dasKesselhaus  errichtet. 


Fig.  55.  Die  Maschinenhalle  der  Welt-Ausstellung  in  Chicago  1893. 
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In  gleicher  Weise  war  auch  das  Elektrizitatsgebaude,  das  auf 
derselben  Seite  wie  das  Industriegebaude,  von  diesem  durch  den  Nord- 

kanal  getrennt 
lag,  in  seiner  Ar- 
chitektur  der  gan- 
zen  Anlage  um 
den  Ehrenhof  an- 
gepasst.Gleichder 
Maschinenhalle 
und  den  anderen 
um  den  Ehrenhof 
liegenden  Gebau- 
den,  hatte  es  die 
auf  18,29  m fest- 
gelegte  Hohe  des 
Hauptgesimses 
gemeinund  lehnte 
sich  in  seiner  von 
van  Brunt  u. 
Hove  in  Kan- 
sas City  entwor- 
fenen  Architek- 
tur  gleichfalls  an 
klassische  Vor- 
bilder  an.  Die 
dem  Ver  waltungs- 
gebaude  zuge- 
kehrte,  der  Ma- 
schinenhalle ge- 
geniiber  liegende 
Stirnfront  erhielt 
einen  grosseren 
Mittelbau,  in  dem 
in  einer  triumph- 
bogenartigen 
grossen  Nische 
der  Haupteingang 
in  das  Gebaude 
lag,  wahrend  die 
Langs  fronten 
ebenfalls  reicher 
ausgebildete  Ein- 
gange  in  ihrer 
Mitte  erhielten. 

Eine  erhohte 
Mittelhalle  war 
seitlich  von  um- 
laufenden  Gale- 
rien  mit  innerem 
Hofe  umgeben, 
welcher  zweige- 
schossigen  Anlage 
der  Architekt 
durch  an  den 

Langsfronten  angeordnete  Bogenarchitektur  mit  aufrechtstehenden 
jonischen  Saulen  zwischen  korinthischen  Pilastern  Ausdruck  gab. 


Fig.  57.  Yerwaltungsgebaude  der  Welt-Ausstellung  in  Chicago  1893. 


454 


Ausstellungsbauten. 


Gleichwie  bei  der  Maschinenhalle  traten  eine  Anzahl  hoher,  hier  im 
oberen  Theile  durchbrochener  Thurme  zur  Belebung  der  Architektur 
hinzu. 


Das  Bergbaugebaude  nach  Planen  von  S.  S.  Beman  in  Chicago 
erbaut,  schloss  sich  gleichlaufend  an  dieses  Gebaude  an  und  bedeckte 
bei  213,16  m Lange  und  106,78  m Breite  ungefahr  den  gleichen  Flachen- 
inhalt  wie  das  Elektrizitatsgebaude.  Breite  Pfeilerarchitektur  im 


Tafel  XI. 


I 


f fc>*  n 


Elektrizitatsgebaude. 


Industriegebaude. 


Tafel  XI. 


Fig.  59.  Die  Welt-Ausstellung  in  Chicago  1893.  - Der  Ehrenhof  mit  Industrie-  und  Elektrizitatsgebaude. 

Nach  Blatter  fur  Architektur  und  Kunsthandwerk. 


Blick  nach  Nord-Osten. 


Inf  el  XIJ 


Fit  58  Die  Welt-Ausstellung  In  Chicago  1893.  - Gesammtansicht  des  Ehrenhofes  Verwaltungsgebitude  ana. 

Nach  Blatter  fur  Architektur  und  Kunsthandwerk. 


Blick  nach  Osten. 


Tafel  XI 


tungsgebaude  aus.  — Blick  nach  Osten. 


Gebaude  ftlr  Ackerbau. 
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Stile  der  italienischen  Renaissance,  mit  offenen  Arkaden  an  den  Haupt- 
fronten,  wie  bei  den  meisten  iibrigen  Gebauden,  kraftige  Mittelportale 
und  kuppelgekronte  Eckbauten,  bildeten  die  Gliederung  des  Banes,  der 
im  wesentlichen  wie  die  anderen  Hallen  durch  Oberlicht  beleuchtet  war. 

Den  architektonischen  Abschluss  des  Ehrenhofs  nach  Westen  zu, 
wie  den  Mittelpunkt  der  Ausstellung,  soweit  bei  der  iibermassig  grossen 
Anlage  der  Ausstellung  von  einem  solchen  iiberhaupt  die  Rede  sein 
konnte,  bildete  das  von  Richard  M.  Hunt  in  New -York  erbaute 
Verwaltungsgebaude  (Fig. 57),  dessen  Grundriss  im  wesentlichen  nur 
aus  Riicksicht  auf  die  aussere  wirksame  Erscheinung  des  mit  seiner  ver- 
goldeten  Kuppel  83,80  m hohen  Gebaudes  entworfen  war.  Vier  durch 
Aufziige  und  Treppen  verbundene  Stockwerke  enthielten  die  Geschafts- 
raume;  dem  eigentlichen  Kuppelbau  waren  vier  mit  kleinen  Kuppeln 
gedeckte  Eckbauten  vorgeschoben.  Die  architektonischen  Linien  der 
37  m inneren  Durchmesser  haltenden  Kuppel  erleuchteten  Abends  weit- 
hin  dort  angebrachte  Reihen  elektrischer  Gliihlampen,  unterstiitzt  von 
einem  Kranz  von  Bronze-Gasflammenbecken  iiber  dem  Hauptgesims. 

Dem  Verwaltungsgebaude  gegentiber  bildete  den  Abschluss  der 
Anlage  nach  Osten  und  dem  Michigan-See  zu  eine  vier  Saulenstellungen 


tiefe  Hallenanlage  mit  reichem  Figurenschmuck,  in  der  Mitte  unter- 
brochen  durch  einen  gewaltigen  Triumphbogen  mit  Quadriga.  Diese 
Hallenanlage  war  seitlich  begrenzt  durch  zwei  gleich  grosse  Fliigel- 
bauten,  einer  Musikhalle  fur  Konzerte  und  ein  Kasino  fiir  Restaurations- 
zwecke. 

Der  ganze  Platz  hatte  ausserdem  durch  reich  ausgebildete  Briicken, 
Statuen,  Schiffsschnabelsaulen,  Springbrunnen  usw.  besonderen  Schmuck 
erhalten,  dessen  Hauptpunkte  einerseits  die  vor  dem  eben  erwahnten 
Triumphbogen  im  Mittelpunkte  des  bogenformigen  Abschlusses  aus  dem 
grossen  Wasserbecken  hervorragende,  vergoldete  rd.  22  m hohe  Statue 
der  Freiheit  bildete,  andererseits  die  vor  dem  Verwaltungsgebaude  ins 
Wasserbecken  hineinragende  grosse  Columbia -Fontane,  welche  in 
manchem  an  die  grosse  Fontane  der  Pariser  Welt- Ausstellung  1889 
erinnerte  (Fig.  58  u.  59,  Taf.  XT  u.  XII). 

Den  scenischen  Abschluss  der  Anlage  nach  Siiden  zu  bildete  ein 
zwischen  Ackerbau-  und  Maschinenhalle  sich  angliederndes  Seitenforum 
mit  einem  gewaltigen  Obelisken  als  Mittelpunkt,  dem  als  Gegenstiick 
gewissermaassen  im  Blicke  iiber  die  grosse  Lagune  hinweg  das  Illinois- 
Staatengebaude  mit  seiner  weithin  sichtbaren  Kuppel  diente. 
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Urn  die  eben  erwahnte  Lagune,  deren  Insel  fiir  die  Zwecke  der 
wechselnden  Gartenbau-Ausstellung  benutzt  wurde,  lagerten  sich  nun 
das  Gebaude  fiir  Verkehrswesen,  fiir  Gartenbau,  fiir  die  Frauen- 
abtheilung,  das  Fischerei-  und  das  Regierungsgebaude,  neben  dem  bereits 

Fig.  61  u.  62.  Fischereigebaude  auf  der  Welt- Ausstellung  in  Chicago  1893. 

(Arch.:  H.  J.  Cobb  in  Chicago.) 


m 


erwahnten  Illinois  - Staatsgebaude,  wahrend  die  Gebaude  fiir  Forst- 
wirthschaft  und  Lederwaaren  neben  einem  von  Deutschland  errichteten 
Pavilion  fiir  die  Ausstellung  von  Krupp  (Essen)  am  Seeufer  hinter 
dem  Ackerbaugebaude  und  die  Vieh- Ausstellung  in  besonderen  kleineren 


Welt-Ausstellungen. 


457 


Hallen  hinter  Ackerbau-  und  Maschinenhalle  lagen,  desgleichen  die 
Schuppen  ftir  Kistenlagerung.  Dem  der  Stadt  Chicago  nachstgelegenen 
Eingange  lagen  ferner  vor  einem  grosseren  Teich  das  Kunstgebaude 
und  um  dieses  in  freier  Anordnung  gruppirt  die  einzelnen  Staaten- 
gebaude,  welche  meist  deren  Ausstellungen  oder  einzelne  Zweige 
derselben  aufnahmen.  Von  diesen  in  den  verschiedensten  Architektur- 
formen  errichteten  Gebauden  ist  das  Gebaude  von  Kalifornien  seiner 
interessanten,  an  spanische  Vorbilder  erinnernden  Aussenarchitektur 
wegen  hervorzuheben. 

Die  Kunsthalle,  nach  M.  Charles  B.  Atwood’s  Entwurf  gebaut 
(Fig.  60),  spiegelte  sich  in  ihrer  klassisch-schonen  Architektur  in  attisch- 
jonischem  Stil  in  reichster  Ausbildung  im  Wasser  dieses  Teich es.  Im 
Schnittpunkt  der  zwei  von  Norden  nach  Siiden  und  von  Osten  nach  Westen 
gerichteten  durch  Oberlicht  beleuchteten  Schiffe  gleicher  Abmessung 
erhob  sich  ein  Kuppelaufbau  von  22  m Durchmesser.  Von  jonischen 
Saulen  getragene  Giebel  bildeten  den  Abschluss  der  Fronten.  Nach 
aussen  waren  8 m hohe  Saulenhallen  vorgelegt,  wahrend  Saulen- 
gange  den  Hauptbau  mit  zwei  seitlich  angegliederten  Nebenbauten 
verbanden.  Das  Gebaude  war  des  werthvollen  Inhalts  wegen  einiger- 
maassen  feuersicher  durchgeftihrt. 

Das  Gartenbaugebaude  lehnte  sich  in  seiner  Gestaltung  etwas 
an  die  grossen  europaischen  Orangeriegebaude  an,  erhielt  ein  grosses 
Hauptportal  an  der  Ostseite,  einen  ganz  mit  Glas  iiberdeckten  in 
Eisen  konstruirten  Kuppelbau  von  55  m Durchmesser,  wie  zwei  seitlich 
vorgelegte  kleinere  Kuppeln. 

Das  Fischereigebaude  bestand  aus  einem  mittleren  rechteckigen 
Bau  von  50  m Breite  und  110 m Lange,  der  von  einem  mit  vier  Eck- 
thurmen  begleiteten  Kuppelbau  mit  Kraggalerie  gekront  war  und 
durch  namentlich  in  den  Einzelheiten  reizvoll  durchgebildete  bogen- 
formige  Saulengange  mit  zwei  16eckigen  Seitenbauten  in  Verbindung 
stand  (Fig.  61  u.  62).  Der  ganze  Bau  war  mit  alterthiimlichen  tief- 
rothen  Ziegeln  (Monch  und  Nonne)  bedeckt,  die  Architektur  im  Gegen- 
satz  dazu  war  in  weiss  gehalten.  Der  Architekt  Henry  Jules  Cobb 
hat  es  in  Anlehnung  an  spanisch-romanische  Formen  verstanden,  eine 
recht  malerisch  wirkende  Gebaudegruppe  zu  schaifen.  Die  reizvollen 
ornamentalen  Einzelheiten,  welche  dem  Zwecke  des  Gebaudes  ent- 
sprechend  die  ganze  Thierwelt  des  Meeres  als  Motive  mit  heranzogen, 
riihrten  von  einem  deutschen  Bildhauer  Joseph  Richter  in  Chicago  her. 

Neben  dem  Fischereigebaude  wies  das  Transportgebaude,  von 
den  Architekten  Adler  und  Sullivan  in  Chicago  erbaut,  eine  von 
den  anderen  Gebauden  wesentlich  abweichende  und  die  einzig  wirklich 
eigenartige  Durchbildung  in  seiner  Architektur  auf.  Leider  war  aber 
auch  hier  mit  RUcksicht  auf  die  Kostenersparniss  die  Innenausbildung 
nicht  in  der  geplanten  reichen,  der  ausseren  Architektur  entsprechenden 
Weise  durchgefiihrt  worden,  so  dass  die  in  einfacher  Holzkonstruktion 
errichtete  dreischiffige  Basilika  mit  eingebauten  Galerien  in  ziemlich 
roher  Weise  ohne  Schmuck  stehen  blieb  — man  beschriinkte  sich  auf 
einformig  durchgehenden  ockergelben  Anstrich  der  Wande,  Decken  und 
Sttitzen  — und  in  um  so  scharferem  Kontrast  zu  der  ornamental  eigen- 
artigen,  stark  farbigen  Durchbildung  des  Aeusseren  stand  (Fig.  63). 

Die  ornamentale  Durchbildung  der  ausseren  Rundbogen-Architektur 
erinnerte  an  romanische,  maurische  und  indische  Motive,  wies  aber 
durchaus  selbstandige,  eigenartige  Durchbildung  auf,  die  besonders  an 
dem  grossen  aus  konzentrisch  angeordneten  Rundbogen  gebildeten 
Mittelmotiv,  des  in  der  Mitte  der  Langsfront  angeordneten  Haupt- 
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portals  des  „Goldenen  Thores“  zur  Geltung  kam,  das  in  Gold  und 
Ocker  in  verschiedenen  Tonen  gehalten,  sich  mit  der  braunroth  ge- 
tonten  Langsfront,  die  in  den  oberen  Theilen  reichere  Bemalung  und 
Yergoldung  bezw.  Yersilberung  zeigte,  zusammenstimmte.  Diese  Front 
erhielt  in  den  Zwickeln  iiber  den  Kampfern  der  Bogenfenster  streng 
stilisirte  Kolossalfiguren  in  weissen  Gewandern,  von  einer  grossen 
vergoldeten  Sonnenscheibe  sich  abhebende  Genien  mit  Fliigeln,  welche 
auf  Tafeln  die  Namen  um  das  Verkehrswesen  verdienter  Manner  trugen. 


«s  g 


Die  Fassade  erhielt  durch  ein  weit  ausladendes  Hauptgesims  mit  breiter, 
reich  ornamentirter  Stirnflache  ihren  Abschluss,  durch  vorgelegte 
Kioske  mit  Treppen  und  Plattformen  rechts  und  links  vom  Mittel- 
bau  eine  Vermittelung  desselben  mit  der  Langsfront. 

Auf  einem  grossen,  nur  durch  einen  Zugang  mit  der  Haupt- 
Ausstellung  verbundenen  Gelande,  der  sogen.  Midway  Plaisance, 
waren  alle  den  Yergniigungen  und  besonderen  Schaustellungen  dienenden 
Gebaude  untergebracht.  Unter  denselben  ist  die  Vorfiihrung  einer  An- 
zahl,  die  verschiedenen  Typen  vertretenden  Bauernhauser  Deutschlands, 
das  sogen.  „Deutsche  Dorfu  in  Yerbindung  mit  einer  mittelalterlichen 
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deutschen  Burg,  hervorzuheben,  in  welcher  eine  ethnographische  Aus- 
stellung  sich  befand,  ferner  „Alt  Wien“,  eine  Nachbildung  einiger 

Strassenziige  aus 
der  alten  Kaiser- 
stadt  an  der  Do- 
nau,  wievor  allem 
das  nach  seinem 
Erbauer  Ferris 
sogen.Ferris-Rad, 
dasbei81mDurch- 
messer  in  kon- 
struktiver  Hin- 
sicht  nicht  un- 
bedeutendwarund 
dazu  diente,  an 
derPeripherieauf- 
gehangte,  zur  Auf- 
nahme  von  Per- 
sonen  bestimmte 
Wagen  in  lang- 
samerDrehungbis 
auf  die  Scheitel- 
hohe  zu  heben. 

Beachtenswerth 
ist  immerhin,  dass 
man  in  Chicago 
den  doch  immer 
mehr  oder  weni- 
ger  den  Charakter 
eines  Jahrmarktes 
tragenden,  fur 
dieV  ergniigungen 
und  gewohnliche 
Schaulust  be- 
stimmten  Theil 
der  Ausstellung 
von  dem  fiir  ein 
ernstes  Studium 
bestimmten  ei- 
gentlichen  Aus- 
stellungstheile 
vollstandig  ge- 
trennt  hat. 


o.  Welt -Aus- 
stellung in  Ant- 
werpen 1894. 

(Fig.  64-68.) 

Dieselbe  bot 
weder  in  archi- 
tektonischer  Hin- 
sicht,  wie  inbezug 

auf  Ausstellungstechnik  irgend  etwas  bemerkenswerthes,  war  auch 
nicht  sehr  umfangreich,  zumal  sie  von  den  meisten  Staaten  nicht 
offiziell  beschickt  war.  Dagegen  war  die  Konstruktion  der  Hallen, 
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welche  von  vornherein  anf  bequeme  Wiederverwendung  eingerichtet 
war,  aus  eben  diesem  Grunde  beach tenswerth.  Es  waren  Hallen 
von  15 m,  18 m und  25  m Spannweite  aufgestellt  worden,  welche 
durchweg  mit  ie  5m  Binderabstand  konstruirt  waren,  wodurch  ein 


beliebiges  Aneinanderreihen  und  Zusammenstellen  von  Hallen  ver- 
schiedener  Spannweite,  sowie  ein  Anpassen  an  den  unregelmassigen 
Bauplatz  in  bequemer  Weise  sich  ermoglichen  Hess.  An  einzelnen 
Kreuzungspunkten  der  25 m - Hallen  waren  Pavilions  von  ebenfalls 
25  m Spannweite  errichtet.  Die  Hohe  der  15m-Hallen  bis  zum  Dach- 
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anfang  betrug  7 m,  bei  den  25  m- Hallen  13 m.  Der  Dachanfang  des 
Pavilions  lag  in  Firsthohe  der  25  m- Hallen,  so  das  die  Pavilions 
gleich  den  25 m - Hallen  durch  Seitenlicht  erhellt  werden  konnten, 
wahrend  die  15  m-  Hallen  ausreichend  Oberlicht  erhielten. 

Die  Konstruktion  war  im  einzelnen  derartig  durchgefuhrt,  dass 
mit  einziger  Ausnahme  der  Flansche  der  oberen  Stielendigungen  die 
I-Trager  nicht  angebohrt  zu  werden  brauchten,  was  durch  die  Ver- 
bindung  der  X-Sperren  und  I-Streben  der  Binder  und  der  II-Stiele 
der  Hallen  unter  einander  und  mit  den  Zugstangen  der  Binder  durch 
Gusstiicke  und  rothwarm  aufgezogene  Bandeisenklammern  erzielt 
wurde.  Gusseiserne  Fussplatten  auf  einzelnen  Fundamentpfeilern  auf- 
gesetzt,  waren  in  gleicher  Weise  mit  den  Stielfussen  verb  unden.  Die 
Regenabfallrohre  waren  in  den  Il-Stutzen  untergebracht  und  am 
unteren  Ende  nach  aussen  gefuhrt  (Fig.  68). 


Wie  einerseits  das  System  eine  beliebige  anderweitige  Zusammen- 
stellung  der  einzelnen  Hallentheile  ermoglichte  — thatsachlich  hat  die 
Briisseler  Welt-Ausstellung  1897  wie  die  Berliner  Gewerbe-Aus- 
stellung  1896  einen  grossen  Theil  dieser  Antwerpener  Hallen  leih- 
weise  wieder  verwendet  — (Fig.  69),  so  war  ferner  durch  die  besondere 
Konstruktion  eine  spatere  anderweitige  Verwendung  der  Walzprofile 
nicht  ausgeschlossen. 

p.  Welt-Ausstellung  in  Brussel  1897. 

Auch  diese  Ausstellung  bot  nichts  besonderes,  da  auch  sie  aus 
gleichem  Grunde  nur  kleinen  Umfang  hatte,  doch  muss  betont  werden, 
dass  der  Bauplan  in  geschickter  Weise  unter  theilweiser  Verwendung 
der  Antwerpener  Eisenhallen  sich  an  das  massiv  erbaute,  schon  be- 
stehende  „Palais  du  Cinquantenaireu  anschloss,  wodurch  in  einfachster 
Weise  den  Ausstellungshallen  eine  monumentale  Front  vorgelegt  war, 
vor  der  sich  der  in  streng  architektonischen  Linien  angelegte  „Parc  du 
Cinquantenaire“  ausbreitete. 
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Wie  in  Antwerpen  durch  „Alt  Antwerpen^,  so  war  hier  dem 
Vorgehen  friiherer  Ausstellungen  entsprechend  in  sehr  geschickter 
Weise  in  der  „ Bruxelles -Kerm  esse  “ ein  Stuck  aus  dem  alten  Brussel 
mit  seinen  Verkaufsbuden,  Backerladen  usw.,  alte  Bauten  tauschend 
nachahmend,  errichtet  worden. 


Fig.  72.  Das  Haupt-Eingangsthor  auf  der  Pariser  Welt-Ausstellung  1900. 
(Arch.:  Rene  Binet.) 


Ausserdem  war  im  Vorort  Tervueren  eine  Kolonial-Ausstellung  des 
Kongostaates  in  besonderen  Baulichkeiten  untergebracht,  bei  der  die 
Dekoration  von  Ktinstlerhand  in  eigenartiger,  in  dieser  Durchbildung 
bis  dahin  noch  nicht  gekannter  Weise  durchgefuhrt  war.  (Abbildgn. 
siehe  in  Dekorative  Kunst,  I.  Jahrg.) 

q.  Welt-Ausstellung  in  Paris  1900. 

War  schon  bei  der  Pariser  Welt-Ausstellung  von  1889  die  Raumfrage 
eine  der  schwerwiegendsten,  so  war  nach  der  grossenAusdehnung  der  Welt- 
Ausstellung  in  Chicago  1893  es  nicht  leicht,  sich  auf  dem  alten  im  Herzen 
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der  Stadt  gelegenen  Gelande  des  Marsfeldes  und  dem  zur  Erweiterung  zu- 
gezogenen,  der  Esplanade  des  Invalides  einzurichten.  Doch  entschied  man 
sich  gegenliber  einer  Reihe  von  anderen  Vorschlagen  fiir  dieses  Aus- 
stellungsgelande  mit  Riicksicht  auf  die  so  gunstige  Lage  dieses  Platzes. 
Allerdings  erweiterte  man  das  Gesammtgebiet  um  12 ha,  von  96  auf 
108 ha  gegeniiber  dem  Gelande  der  Ausstellung  von  1889  bei  einer  Er- 
weiterung  der  bebauten  Flache  von  29  ha  auf  46 ha.  Dies  ermoglichte 
man  durch  Hinzuziehung  des  bisher  theilweise  vom  Ausstellungs-Palast 
des  Jahres  1855  eingenommenen  Platzes  der  Champs  Elysees  und  durch 
breite,  zumtheil  durch  neue  Kaibauten  gewonnene  Uferstreifen  zu 


Fig.  73.  Das  Haupt-Eingangsthor  auf  der  Welt- Ausstellung  in  Paris  1900. 
(Arch.:  Rene  Binet.) 


beiden  Seiten  der  Seine,  welche  die  Verbindung  zwischen  Trocadero 
und  Champs  Elysees  einerseits,  und  zwischen  „Champs  de  Mars44  und 
^Esplanades  des  Invalides41  andererseits  herstellten  (Fig.  70  u.  71, 
Tafel  XIII).  Ausserdem  verlegte  man  die  ganze  Transport- Ausstellung 
nach  dem  Park  von  Vincennes. 

Der  Generalkommissar  der  Ausstellung,  Ingenieur  Alfred  Picard 
traf  fur  die  Ausstellung,  im  Gegensatz  zu  friiheren  Ausstellungen,  bei 
welchen  die  im  Betriebe  vorzufiihrenden  Maschinen  gruppenweise 
zusammengefasst  in  einer  Maschinenhalle  ausgestellt  waren,  die  An- 
ordnung,  dass  die  Maschinen  jeweils  neben  den  Rohstolfen  und  den 
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fertigen  Erzeugnissen  der  einzelnen  Industriezweige  aufgestellt  wurden. 
Sonst  waren  die  Erzeugnisse  des  Kunstgewerbes,  der  Landwirthschaft, 
des  Gartenbaues,  des  Bergbaues,  der  Forstwirthschaft,  des  See-  und 
Landkriegswesens,  die  iibrigen  Industrie-Erzeugnisse  und  die  Werke  der 
Kunst  je  in  besonderen  Gebauden  untergebracht,  welche  alle  ohne 
Ausnahme  diesmal  mit  7m  hoch  gelegten  Galerien  versehen  waren,  um 
dem  Raumbedurfnisse  einigermaassen  zu  geniigen. 

Fur  die  Bauten  und 

Einrichtungsarbeiten  Fig-  74-  Bauten  auf  der  Esplanade  des  Invalides. 
allein  waren  73  Mill. 

Francs  vorgesehen.  Von 
der  1889  er  Ausstellung 
wurde  nur  der  Troca- 
dero-Palast,  der  Eiifel- 
Thurm  und  die  zumtheil 
in  eine  Festhalle  um* 
gewandelte  Masehinen- 
halle  beibehalten.  Wie 
1878  der  Trocadero, 

1889  der  Eiffel-Thurm 
ais  bleibende  und  zu- 
gleich  der  Ausstellung 
ein  gewisses  bedeu- 
tungs voiles  Relief  ver- 
leihende  Bauwerke  er- 
richtet  wurden,  so  schuf 
man  anstelle  des  alten 
Industrie-Palastes  von 
1852  zwei  monumental 
durchgefuhrte  Kunst- 
palaste  und  die  Briicke 
Alexanders  III.  Es  ent- 
stand  so  einegrossartige 
neue,  dem  Stadtbild  von 
Paris  dauernd  zu  gute 
kommende  Avenue  in 
der  Hauptaxe  des  alten 
„ Palais  des  Invalides“, 
von  der  „ Avenue  des 
Champs  Elysees“  be- 
ginnend,  iiber  die  neue 
Alexander-Briicke  hin- 
weg  bis  zum  Invaliden- 
Dom,  dessen  vergoldete 
Kuppel  nunmehr  den 
„Point  de  vue“  dieser 
neuen  Avenue  bildet. 

Zweifellos  lag  in  dieser 
grossartigen  Anlage  der  dekorative  Schwerpunkt  der  Ausstellung. 

Leider  wurde  der  Haupteingang  in  die  Ausstellung,  soweit  bei 
der  besonderen  Anlage  der  ganzen  Ausstellung  ein  solcher  uberhaupt 
infrage  kam,  nicht  an  den  Anfang  dieses  dekorativ  wirksamsten  Theiles 
der  Ausstellung  an  die  „ Avenue  des  Champs  Elysees“  gelegt,  sondern 
an  die  siidwestliche  Ecke  des  Eintrachtsplatzes,  dicht  an  das  Seine-Ufer. 
Das  Thor,  eine  Schopfung  des  Pariser  Architekten  Rene  Binet,  darf 
wohl  als  die  eigenartigste  und  kunstlerisch  werthvollste  Schopfung  der 
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Ausstellung  gelten.  Ein  auf  drei  Doppelsttitzen  ruhender  Kuppelbau 
war  an  den  Seiten  eines  ungefahr  im  gleichseitigen  Dreieck  angelegten 
Grundrisses  segmentartig  angeschnitten.  Alle  drei  Bogen  waren  etwa 
20 m weit.  An  den  vorderen,  von  der  allegorischen  Statue  der  Stadt 
Paris  gekronten  Triumphalbogen,  lehnten  sich  rechts  und  links  durch 
reiche  Figurenfriese  geschmtickte  Anbauten,  die  durch  50  m hohe,  46,5  m 
von  einander  entfernte  Obelisken  tlankirt  wurden.  Zwischen  die  Doppel- 
sttitzen am  Fusse  des  Bogens  waren  rechts  und  links  etwa  6 m weite, 
Figuren  aufnehmende  Nischen  gespannt.  Zwischen  den  diesem  Triumph- 
bogen  gegenuberliegenden  Doppelsttitzen  lag  ein  besonderer,  bogenformig 
abgeschlossener  Eingang  fur  hohe  Besucher  und  fur  festliche  Autfahrten ; 
die  zwei  seitlichen  Bogen  vermittelten  den  Zutritt  zu  den  reichlich 
vorgesehenen  58  Eintritts-Schaltern.  Da  alle  Ausstellungs -Besucher 
schon  vorher  sich  mit  Eintrittskarten  versehen  mussten,  bedurfte  es  nur 
einfacher  Kontrolldurchgange.  Diese  gewahrten  fur  den  Zugang  zur 
Ausstellung  in  der  Stunde  6000  Personen  den  Durchlass,  wahrend 
2000  Personen  auf  einmal  unter  der  Kuppel  Platz  fanden  (Fig.  72  u.  73). 


Fig.  75.  Welt-Ausstellung  Paris  1900. 
Querschnitt  durch  das  Geb&ude  fur  das  Kunstgewerbe. 


Das  Thor  war  bei  seinem  lichtblauen  Grundton  und  seinen  mit 
grtin,  weiss,  gold  und  gelb  abgesezten  Theilen  farbig  sehr  fein  gestimmt 
und  erstrahlte  Nachts  in  elektrischem  Lichtglanze  von  bezaubernder 
Wirkung,  wie  wenn  es  iiber  und  iiber  mit  farbigen  Edelsteinen  besat  ware. 

Abgesehen  von  dem  Eingangsthor  boten  die  iibrigen  Ausstellungs- 
bauten,  auch  die  als  dauernde  Bauten  errichteten  Kunst-Palaste  keine 
neuen  Gedanken  und  wenig  Anregung,  mit  einziger  Ausnahme  vielleicht 
der  Gartenbauhalle.  Insbesondere  die  Gebaude  auf  der  „Esplanade  des 
Invalides“,  welche  nach  den  Planen  von  Toudoire  & Pradelle, 
Esquie,  Larche  & Nachon  und  Tropey  - Bailly  errichtet  waren, 
boten  ein  Bild  wild  iiberladener  Gipsarchitektur,  welche  in  traurigem 
Gegensatze  zu  den  edlen  Formen  des  Invaliden- Domes  standen.  Die 
Gruppirung  dieser  Baulichkeiten  ergiebt  sich  aus  dem  abgebildeten 
Grundplan  (Fig.  74). 

Unter  dem  vorderen  Theile  miindeten  die  Gleise  der  nach  dem 
Bahnhof  St.  Lazare  fiihrenden  Verbindungsbahn  in  den  seitwarts  liegen- 
den  Invaliden-Bahnhof.  Die  beiden  schmaleren  Kopf bauten  waren  der 
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Aussteilung  der  franzosischen  Staatsmanufakturen  (Porzellanmanufaktur 
von  Sevres  und  Gobelinmanufaktur)  eingeraumt,  der  ganze  linke  Fliigel 
fur  das  franzosische,  der  rechte  fiir  das  fremde  Kunstgewerbe  (Industrie 
diverses).  Die  Abmessungen  der  Gebaude,  welche  sich  aus  dem  bei- 
gefiigten  Querschnitt  (Fig.  75)  durch  den  den  fremden  Staaten  einge- 
raumten  Fliigel  ergaben,  waren  massige,  den  Ausstellungs-Gegenstanden 
wohl  angepasste,  die  Gebaude  durch  Oberlicht  und  seitlich  in  den 
Fronten  angebrachte  Fenster  wenigstens  auf  den  7 m hohen  Galerien 
geniigend  erhellt;  dagegen  war  unter  den  Galerien  die  Beleuchtung 
theilweise  sehr  mangelhaft.  Der  mit  Baumen  bepflanzte  Platz  hinter 
dem  Gebaude  war  fiir  kleinere  Ausstellungs-Pavillons  und  Restaurationen 
ausgenutzt  worden. 

Die  Bebauung  des  Marsfeldes  fand  gleich  der  1889er  Aus- 
stellung  in  Hufeisenform  statt,  doch  waren  diesmal  die  Seitenfliigel 
etwas  breiter  gehalten  und  die  Front  des  Querfliigels,  vom  Eiffelthurm 
aus  gerechnet,  etwas  weiter  nach  hinten  geriickt.  War  auch  die 
Aussenarchitektur  der  Gebaude  etwas  besser  und  maassvoller  als  auf 
der  „ Esplanade  des  Invalides“  ausgefallen  und  grosser  im  Maasstab  der 
Einzelmotive,  so  war  doch  auch  hier  nirgends  der  Versuch  unternommen, 
in  den  Architekturmotiven  neue,  dem  Zweck  und  dem  Material  an- 
gepasste Formen  auszubilden.  Immerhin  waren  die  Figurenfriese  am 
Transportgebaude,  die  Entwicklung  der  Transportmittel  darstellend, 
und  einige  andere  Theile  der  dekorativen  Plastik,  anerkennenswerthe 
Leistungen  (Fig.  76). 

Der  Fliigel bau  links  am  Eiffel-Thurm  bestand  aus  dem  Palast  fiir 
Bergbau  und  Hiittenwesen  von  L.  Varcollier  und  dem  fiir  Be- 
kleidung,  Weberei  und  Spinnerei  von  Blavette,  sowie  dem  Palast  fiir 
Maschinenwesen.  Der  Fliigelbau  rechts  enthielt  am  Kopfende  die  Aus- 
stellung  fiir  Unterricht  und  Erziehung,  der  Gerathe  fiir  Kunst  und 
Wissenschaft,  dann  im  daran  anschliessenden  Palast  das  Ingenieur-  und 
Verkehrswesen  (Arch.  Jaques  Hermant)  und  anschliessend  an  den 
Querfliigel  die  Abtheilung  fiir  chemische  Industrie.  Der  zwischen  der  alten 
Maschinenhalle  vom  Jahre  1889  und  den  Seitenfliigeln  neu  errichtete  Quer- 
fliigel fasste  zunachst  rechts  und  links  die  Aussteilung  der  Betriebsmittel, 
auf  der  Galerie,  liber  die  ganze  Breite  des  Querfliigels  sich  erstreckend, 
die  Aussteilung  fiir  Elektrotechnik,  wahrend  in  der  Halle  hinter  der- 
jenigen  fiir  die  Betriebsmaschinen  die  Kessel  ausgestellt  waren.  In 
die  Mitte  der  Maschinenhalle  • von  1889  war  nach  dem  Entwurfe  des 
Architekten  G.  Raulin  die  Festhalle  eingebaut,  ein  in  einer 
Wolbung  von  80 m iiberspannter,  durch  ein  grosses  Oberlicht  erhellter 
Raum,  mit  figiirlichen  Malereien  im  Gewolbe  versehen,  sonst  nicht 
besonders  hervorragend  in  der  Ausstattung,  destomehr  durch  die  Leichtig- 
keit  seiner  Konstruktion.  Eine  breite  Freitreppe  in  der  Mittelaxe  des 
Marsfeldes  fiihrte  vom  Festsaal  hinauf  zu  dem  auf  der  Galerie  der 
Kesselhaushalle  gelegenen  Salon  d’Honneur. 

Im  iibrigen  war  die  1889  er  Maschinenhalle  der  Aussteilung  der 
Nahrungsmittel  und  der  Landwirthschaft  zugewiesen. 

Der  dieser  alten  Maschinenhalle  vorgelagerte  Bautheil  der  Elektri- 
zitatshalle  (Architekt  Eugene  Hen ard)  nebst  dem  daran  gelagerten 
„Wasserschloss“,  Chateau  d’Eau,  nach  den  Planen  des  Architekten 
Edmond  Paulin  errichtet,  waren  dazu  bestimmt,  der  Anlage  auf  dem 
Marsfelde  den  dekorativ  wirksamen  Mittelpunkt  zu  geben  und  zugleich 
als  Abschluss  der  das  ganze  freie  Feld  zwischen  den  Hufeisenfliigeln 
einnehmenden  Gartenanlagen  zu  dienen.  Aus  der  25 m breiten  Nische 
des  Wasserschlosses  ergoss  sich  von  oben  herab  in  freiem  Falle  von 
Becken  zu  Becken,  dann  wieder  in  Bogen  aufspritzend,  das  Wasser 
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Fig.  76.  Welt-Ausstellung  Paris  1900.  Hauptgebaude  auf  dem  Marsfelde. 
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(1300 1 in  1 Sekunde),  Abends  im  elektrischen  Lichte  farbig  erstrahlend. 
In  einer  Breite  von  nahezu  150  m spannte  sich  dahinter  der  filigranartig 
in  seinen  Architekturformen  wirkende  Front-Bogen  des  Elektrizitats- 
Palastes,  dazu  bestimmt,  gleichfalls  bei  Nacht  in  vielfarbigem  Lichte  aus 
tausenden  von  Gliihlampen  zu  erstrahlen  und  durch  die  Vorfiihrung  der 
iiberwaltigenden  Wirkung  des  elektrischen  Lichtes  den  Glanzpunkt  der 
1900  er  Ausstellung  in  dekorativer  Beziehung  abzugeben  (Fig.  77 — 80). 

Wenn  auch  die  durchweg  durch  Oberlicht  erleuchteten  Hallen  des 
Marsfeldes  sehr  geschickt  und  leicht  in  der  Eisenkonstruktion  durch- 
gefiihrt,  zumtheil  auch  deren  Montage  sehr  praktisch  bewerkstelligt 
worden,  so  boten  sie  doch  eben  so  wenig  wie  die  anderen  am  Seine- 

Fig.  77  u.  78.  Welt- Ausstellung  Paris  1900.  Das  Wasserschlos3  auf  dem  Marsfelde. 


(Jfer  errichteten  Ausstellungshallen  in  konstruktiver  Hinsicht  neues 
und  besonders  bemerkenswerthes. 

Auf  dem  linken  Uferstreifen  zwischen  der  Invaliden-  und  Alma- 
Briicke  waren  die  Gebaude  der  einzelnen  Staaten  errichtet,  welche 
programmgemass  moglichst  in  besonders  charakteristischen  Bauformen 
des  betr.  Landes  errichtet  werden  sollten  und  welche  theils  nur  Reprasen- 
tationszwecken  dienten,  theils  Ausstellungs-  und  Verkaufsraume  ent- 
hielten.  Die  ganze  Anlage  litt  sehr  darunter,  dass  die  Gebaude  fast 
durchweg  zu  nah  auf  einander  geriickt  waren,  dann  aber  boten  die 
Bauten  an  sich  auch  meist  architektonisch  sehr  wenig,  wenn  auch 
einige,  wie  das  finnlandische,  den  besonderen  Nation alcharakter  des 
Landes  sehr  geschickt  zu  treffen  wussten. 
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Zwischen  Alma-  und  Jena-Briicke 
lag  das  Ausstellungsgebaude  fiir 
das  Heerwesen  zu  Land  und  zur 
See,  durch  eine  besondere  auf  den 
portalartig  ausgebildeten  Mittelbau  der 
Halle  zulaufende  Fussgangerbriicke  mit 
dem  rechten  Seine-Ufer  verbunden,  das 
Gebaude  fiir  Handelsschi ffahrt 
und  jenseits  der  Jena-Brucke  das  Ge- 
baude fiir  Forstwesen,  Jagd  und 
Fischerei. 

Auf  dem  rechten  Seine-Ufer  waren 
in  den  Gartenanlagen  des  Trocadero  die 
Gebaude  der  f ranzosischen  und 
fremden  Kolonial- A usstellungen 
zerstreut,  unter  denen  das  russische  Ge- 
baude hervorzuheben  ist.  In  mancher 
Hinsicht  storte  der  Wirrwarr  dieser 
Baulichkeiten  den  friiher  so  schonen 
Blick  auf  die  herrliche  Trocadero-Anlage. 
Dem  Ausstellungsgebaude  fiir  das  Heer- 
wesen gegeniiber  lag  „ Alt  Paris “,  ein 
historischer  Ausschnitt  aus  der  baulichen 
Anlage  des  mittelalterlichen  Paris,  wie 
solche  Wiedervorfuhrungen  alter  Stadte- 
bilder  die  Ausstellungen  der  letzten 
Jahrzehnte  mit  mehr  oder  weniger  ge- 
schichtlicher  Treue  stets  gebracht  haben. 
Leider  entbehrte  die  Ausfiihrung  des 
intimen,  die  Erscheinung  alter  mit  ihrer 
Patina  so  malerischen  Gebaude  getreu 
wiedergebenden  Charakters.  Die  tech- 
nische  Treue  der  Ausfiihrung  entsprach 
in  keiner  Weise  den  unter  Mitwirkung 


Fig.  80.  Welt-Ausstellung  Paris  1900.  Das  Wasserschloss  auf  dem  Marsfelde.  (Arch.:  Edm.  Paulin.) 
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Fig.  81.  Welt-Ausstellung  Paris  1900.  Doppel-Palastanlage  fur  die  Gartenbaukunst.  (Arch.:  Ch.  A.  Gautier  in  Paris.) 
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von  Architekt  L.  Benouville  geschickt  gezeichneten  Planen  des 
Zeichners  A.  Robida.  Weit  geschickter  in  der  Ausfiihrung  bot  das 
ausserhalb  der  Ausstellung  an  der  „ Avenue  Suffren“  gelegene  Schweizer- 
dorf  ein  Gesammtbild  sehweizerischer  Bauart,  dem  durch  die  ebenso 
geschickt  und  tauschend  die  Natur  wiedergebenden  landschaftlichen 
Theile  der  Anlage  ein  trefflicher  Hintergrund  gegeben  war. 

Bei  der  Alma-Briicke  lag  der  Kongre.ss-Pal ast,  als  Gegenstuck 
zu  ihm  an  der  Invaliden-Briicke  der  Pavilion  der  Stadt  Paris. 
Zwischen  beiden  war  na'bb  Architekt  Ch.  A.  Gautier’s  Planen  der 
Doppel -Palast  fur  die  Gartenbau -Ausstellung  errichtet,  bei 
einer  Gesammtlange  der  Anlage  von  237  m und  einer  Breite  von  rd.  60  m. 


Pig.  82.  Welt-Ausstellung  Paris  1900.  Der  grosse  Kunst-Palast. 
(Arch.:  Deglane,  Thomas  u.  Louvet.) 


Genau  der  Zweckbestimmung  angepasst  und  in  alien  Forinen  dem 
Material  — Eisen  und  Glas  — aus  dem  die  Hallen  erbaut  waren, 
Rechnung  tragend,  machte  dieser  Palast  einen  iiberaus  giinstigen,  eigen- 
artigen  Eindruck  und  darf  wohl  mit  als  das  bestgeloste  Gebaude  der 
Ausstellung  bezeichnet  werden  (siehe  die  Abbildungen  Seite  373, 
Tafel  X u.  XI  und  Fig.  81). 

Ausser  diesen  bisher  genannten  Ausstellungsgebauden  sind  nun 
noch  der  grosse  und  kleine  Kunst-Palast  an  der  neugeschaffenen 
Avenue  Nicolaus  II.  zu  erwahnen.  Allerdings  sind  diese  Gebaude  als 
dauernde  Kunst-Palaste  massiv  aus  Eisen  und  Stein  und  nicht  gerade 
auf  das  Ausstellungs-Programm  hin  gebaut,  sondern  nur  den  Zwecken 


Welt-Ausstellungen. 


473 


der  Ausstellung  angepasst  worden.  Der  grosse  nach  Deg  lane, 
Thomas  und  Lou  vet’s  Planen  erbaute  Palast  ist  im  Stil  Louis  XVI. 
in  grossen  Verhaltnissen  gehalten,  besteht  aus  einer  grossen  A formigen 
Eisenhalle,  welche  von  einer  Reihe  von  Ausstellungssalen  in  2 Geschossen 
umgeben  ist,  wahrend  der  an  das  A sich  anschliessende  etwas  kleinere 
Bautheil  gleichfalls  solche  Ausstellungs-  und  Empfangssale  urn  einen 
achteckigen  grossen  Mittelraum  gruppirt  enthalt,  alles  weitraumig  und 
gross  durchgeftihrt.  Wie  aus  den  beige fiigten  Grundrissen  erhellt 
(Fig.  82  u.  83),  war  leider  die  grosse  Eisenhalle  mit  der  im  Verbindungs- 
theil  eingebauten  grossen  Freitreppe  durch  Einbauten  fur  die  Ausstellung 
ziemlich  verbaut  und  kam  nicht  zur  vollen  Wirkung.  Spater  soli  der  Bau 


Fig.  83.  Welt-Ausstellung  Paris  1900.  Der  grosse  Kunst-Palast. 


den  jabrlichen  Ausstellungen  des  „Salon“,  die  grosse  Halle  dem  „Concours 
Hippique“  und  anderen  ahnlichen  Veranstaltungen  dienen.  Das  Unter- 
geschoss  enthalt  zu  dem  Zwecke  Stalle  fiir  600  Pferde.  Die  organische 
Verbindung  der  Eisenkonstruktion  mit  dem  Steinbau  ist  leider  nicht 
versucht,  sonst  ist  aber  das  an  den  zwei  Hauptfronten  von  einer  reichen 
Saulenhalle  umgebene  Gebaude,  das  auch  reichen  bildnerischen  Schmuck, 
unter  anderem  einen  grossen  in  Sevres  in  Fayence  ausgefiihrten  farbigen 
Figuren fries  erhalten  hat,  architektonisch  sehr  edel  durchgeftihrt. 

Ebenso  wie  der  grosse,  ist  auch  der  diesem  gegeniiber  liegende,  von 
Architekt  Girault  erbaute  kleine  Kunst-Palast  als  dauerndes  Gebaude 
errichtet  und  monumental  durchgeftihrt  worden.  Ftir  die  Ausstellung 
die  Werke  der  alten  franzosischen  Kunst  aufnehmend,  ging  der  Palast 
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nach  Schluss  der  Ausstellung  in  den  Besitz  der  Stadt  Paris  als  deren 
Kunst-Palast  liber.  Um  den  halbkreisformigen  Hof  lagern  sich  die  auf 
hohem  Sockelunterbau  eingeschossig  durchgefiihrten  Ausstellungshallen. 
Die  Gruppirung  des  Grundrisses  passt  sich  in  geschickter  Weise  der 
durch  die  umgebenden  Strassenziige  bestimmten,  besonderen  Form  der 
Grundflache  an  (Fig.  84  u.  85).  Zwischen  dem  kuppelgekronten 
Mittelbau  und  den  pavillonartigen  Eckbauten  liegen,  durch  vorgestellte 
jonische  Saulenreihen  gezierte,  grosse  Hallen.  Die  Seitenhallen  und 
die  Hallen  des  riickwartigen  Bautheils  trelfen  sich  in  runden  Eck- 


bauten. Reicher  figiirlicber  Schmuck  ziert  den  in  weissem  franzosischem 
Kalkstein  ausgefiihrten  Bau.  Der  53 m Durchmesser  haltende  halb- 
kreisformige  Hof  ist  in  der  Architektur  besonders  reizvoll  durchgefuhrt, 
ebenso  sind  die  Innenraume  sehr  geschmackvoll  und  fein  durchgebildet. 
Die  ganze  Formgebung  lehnt  sich,  wie  beim  grossen  Kunst-Palast,  streng 
an  Louis  XYI.  an. 

Fur  die  in  dem  mehrere  Kilometer  vom  Haupt-Ausstellungsplatze 
entfernt  liegenden  „Bois  de  Vincennes11  untergebrachten  Ausstellungs- 
Gegenstande:  Arbeiter-Wohnhauser,  amerikanische  Werkzeugmaschinen, 
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die  Betriebsmittel  der  Eisen-  und  Strassenbahnen,  die  Fahrrader  und 
Automobile  usw.,  waren  nur  ganz  leichten  Charakter  tragende  Schuppen 
errichtet,  so  dass  ein  Eingehen  auf  dieselben  nicht  nothig  ist.  — 

Die  dekorative  Ausbildung  der  einzelnen  Ausstellungshallen  im 
Inneren  bot,  abgesehen  von  den  fur  die  Dauer  bestimmten  Kunstpalasten, 
nichts  besonderes.  Dagegen  hatten  einzelne  Lander,  vor  allem  Oester- 
reich  und  Deutschland,  auf  die  einheitliche,  dem  Zwecke  angepasste 
Dekoration  der  einzelnen  Ausstellungsplatze,  und  insbesondere  auf  die 


gruppenweise  geschlossene  Vorfiihrung  des  Ausstellungsgutes  besondere, 
der  Ausstellung  sehr  zu  gute  kommende  Sorgfalt  verwendet,  wahrend 
die  Dekoration  in  der  franzosischen  Abtheilung  von  wenigen  Ausnahmen 
abgesehen,  sehr  eintbnig  war  und  nirgends  Ansatze  zu  neuer  Gestaltung 
zeigte.  — 

Die  Yersorgung  der  Ausstellung  mit  Betriebskraft  und  Licht,  wie  die 
Schaffung  ausreichender  Yerkehrsmittel,  bot  diesmal  besondere  Schwierig- 
keiten.  Da  gemass  dem  von  Picart  aufgestellten  Programm  die  Maschinen 
bei  den  fertigen  Produkten  uberall  zerstreut  Aufstellung  fanden,  konnten 
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nur  mithilfe  der  elektrischen  Kraftiibertragung  diese  Maschinen  in 
Gang  gesetzt  werden.  Zu  dem  Zwecke  war  auf  dem  Marsfelde  eine 
grosse  Kraftzentrale  geschaffen,  von  der  aus  Triebkraft  nnd  elek- 
trisches  Licht  den  zumtheil  weit  entfernten  Ausstellungsgebieten  zuge- 
fiihrt  wurde.  Nur  wo  die  ausgestellten  Maschinen  dies  unbedingt 
erforderten,  geschah  die  Kraftiibertragung  durch  Transmissionswellen, 
welche  von  unter  dem  Hallenboden  angelegte  Elektromotoren  bewegt 
wurden.  Die  Anfuhr  der  schweren  Maschinen  wie  der  Kohlen  geschah 
auf  besonderen,  in  die  Hallen  gelegten  Gleisen,  welche  durch  Dreh- 
scheiben  wieder  mit  Gleisanlagen  in  der  Langsrichtung  der  Mars- 
feld-Hallen  verbunden  waren.  Kesselhaus  und  Maschinenhalle  lagen 
(s.  Grundriss  Fig.  76)  dicht  nebenander  in  zwei  Gruppen  getheilt.  Rechts 
und  links  vom  Kesselhaus  waren  die  grossen  80 m hohen,  monumental 
ausgestatteten  Schornsteine,  mit  einem  unteren  Durchmesser  von  12  m und 
einer  oberen  Lichtweite  von  4,5  m,  angeordnet.  Die  beiden  Abzugskanale 
lagen  unter  dem  Hallenboden,  mit  wachsendem  Querschnitt  entsprechend 
der  steigenden  Anzahl  der  Feuerstellenanschliisse  (Fig.  86  und  87). 
Durch  unterirdische  begehbare  Kanale  wurde  der  erzeugte  Dampf  von 
10  Atm.  Spannung  in  besonderen  Stahlmantelrohren  den  Verbrauchsstellen 
zugefiihrt.  Es  waren  1,47  km  Lange  fiir  die  Kanale  nothig,  in  denen 
auch  die  Leitungen  fur  Kondensationswasser,  Quell-  und  Druckwasser 
lagen.  5000  Pferdekrafte  wurden  fiir  den  Maschinenbetrieb,  15000  fiir 
die  elektrische  Beleuchtung  gebraucht.  Stiindlich  erforderten  die  sammt- 
lichen  Dampfmaschinen  200  000  ks  Dampf,  das  vierfache  wie  auf  der  Aus- 
stellung  von  1889.  1200 1 Kondensationswasser  wurden  in  einer  Sekunde 
verbraucht.  Die  Kessel  waren  gleichzeitig  Ausstellungs-Gegenstande, 
die  Aussteller  trugen  die  Kosten  der  Aufstellung,  Heizung  und  Wartung 
der  Kessel,  erhielten  aber  3,60  Mk.  fiir  je  1000  ks  gelieferten  Dampf 
in  1 Stunde.  Die  Dampfmaschinen  waren  unmittelbar  mit  den  Dynamos 
gekuppelt  und  lieferten  Gleichstrom  von  125,  250,  500  Volt,  Wechsel- 
strom  von  2200  und  Drehstrom  von  2200,  3000  und  5000  Volt  Spannung. 

Zwei  machtige  Laufkrahne  von  25 1 Tragfahigkeit,  ein  franzosischer 
Drehkrahn  mit  gleicharmigem  Ausleger,  sowie  ein  deutscher,  elektrisch 
betriebener  Krahn  mit  einem  die  ganze  Halle  iiberspannenden  Krahn- 
geriist  dienten  zur  Versetzung  der  schweren  Maschinentheile. 

Ein  unterirdisches  Kabelnetz  vertheilte  die  elektrische  Energie 
auf  das  ganze,  weitverzweigte  Ausstellungsgebiet.  50  Transformatoren 
sorgten  fiir  die  Reduktion  des  Stromes  auf  niedrigere  Gebrauchsspannung. 
Ausserdem  wurde  ein  Theil  der  Beleuchtung  durch  Anschluss  an  das 
stadtische  Elektrizitatswerk  von  diesem  geliefert,  wie  ferner  der  Garten 
des  Marsfeldes  und  des  Trocadero  mit  einer  glanzenden  Gasbeleuchtung 
ausgestattet. 

Die  Ausstellungsgebaude  des  Marsfeldes,  die  Elektrizitats-Abtheilung 
ausgenommen,  wie  die  beiden  Kunst-Palaste,  waren  Abends  iiberhaupt 
nicht  beleuchtet  und  wurden  mit  Eintritt  der  Dunkelheit  geschlossen. 
Nur  die  Gebaude  auf  der  ^Esplanade  des  Invalides“  erhielten  ausreichende 
Abendbeleuchtung  durch  elektrisches  Licht,  das  somit  im  wesentlichen 
fiir  die  Beleuchtung  des  Parks  und  insbesondere  der  elektrischen  Licht- 
elfekte  am  Wasserschloss  wie  am  Eingangsportal  verbraucht  wurde. 

Die  Anlagen  fiir  den  Verkehr  erforderten  namentlich  dadurch, 
dass  die  Ausstellung  durch  die  Seine  in  zwei  Theile  getrennt  wurde, 
ganz  besondere  Maassnahmen.  Da  mit  Ausnahme  der  neuen  Alexander- 
Briicke,  welche  die  Verbindung  zwischen  den  Kunst-Palasten  nach  der 
„ Esplanade  des  Invalides“  herstellte  und  der  durch  neue  ausgekragte 
Fussgangerstege  verbreiterten  Jena-Briicke  zwischen  Marsfeld  und 
Trocadero  die  iibrigen  vorhandenen  Briicken  fur  den  offentlichen  Ver- 
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Fig.  86  u.  87. 

Welt-Ausstellung  Paris  1900.  Kesselhaus. 
Querschnitt. 


kehr  nicht  geschlossen  werden 
konnten,  wurden  drei  eiserne 
Fussgangerstege,  bei  der  In- 
validen  - Briicke , bei  der  Alma- 
Briicke  und  beim  Gebaude  fur 
Heer  und  Marine  hergestellt, 
letztere  eine  fur  die  Dauer  be- 
stimmte  Fussganger-Briicke  von 
120  m Lange  und  8 m Breite  und 
einer  Mittelolfnung  von  75 m 
Spannweite.  Ausserdem  mussten 
eine  ganze  Anzahl,  zumtheil  bis 
nahezu  200 m lange,  Verb in  - 
dungsstege  errichtet  werden, 
um  einerseits  die  durch  Strassen- 
ziige  durchschnittenen  Aus- 
stellungsstreifen  am  Seine-Ufer 
inVerbindung  zu  bringen,  anderer- 
seits  um  eine  Reihe  von  der  Aus- 
stellung  ganz  getrennt  liegende 
Sonderveranstaltungen,  wie  das 
Schweizerdorf,  mit  der  Aus- 
stellung  zu  verbinden.  Lange 
Rampen  oder  Treppen  ver- 
mittelten  den  Aufgang  zu  diesen 
Ueberbruckungen,  die  meist 
sehr  geschickt  und  gefallig  in 
Holz,  in  einzelnen  Fallen  auch 
aus  Stampfbeton  mit  Eisenein- 
lage  hergestellt  waren.  Ferner 
S*  musste  am  ganzen  linken  Seine- 
| Ufer  die  tief liegende  Eisenbahn, 
zwischen  Invaliden-  und  Mars- 
feld  - Bahnhof,  durch  eine  im 
Hennebique  - System  hergestellte 
Plattform  iiberdeckt  werden. 
Zum  Zwecke  der  Erleichterung 
des  Verkehrs  innerhalb  der  Aus- 
stellung  wurden  eine  Stufenbahn 
und  eine  in  entgegengesetzter 
Richtung  laufende  elektrische 
Bahn  von  3,4 km  Gesammtlange 
gebaut,  welche  Marsfeld  und 
„Esplanade  des  Invalides“  mit 
einander  auf  demselben  Wege  ver- 
banden  (s.  Lageplan  Tafel  XIII). 
Die  sonst  in  der  Hohenlage 
des  Ausstellungsgelandes  liegende 
elektrische  Bahn  ist  nur  an 
Strassenkreuzungen  hochgelegt, 
die  aus  drei  Plattformen  gebildete 
Stufenbahn  in  Hohe  der  Aus- 
stellungsgalerien  angelegt  ge- 
wesen  und  war  durch  Rampen 
und  Treppen  zuganglich.  Zur 
Verbindung  zwischen  dem  Erd- 
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geschoss  und  den  Galerien  in  den  Ansstellungsgebauden  selbst  dienten, 
ausser  den  zahlreich  angelegten  Treppen,  gegen  30  bewegliche,  von 
den  Ausstellungsbesuchern  aber  wenig  be- 
nutzte  Rampen,  chemins  elevateurs,  aus 
einem  liber  zwei  Rollen  laufenden  bieg- 
samen  Band  ohne  Ende  bestehend.  — 


r.  Der  Entwurf  zu  einem  Welt- 
Ausstellungsgebaude  von  Kyllmann  & 

Hey  den  in  Berlin  (Fig.  88). 

Eer  Entwurf  entstand  1876  als  Vorbe- 
reitung  einer  damals  angeregten  Welt-Ausstellung  fiir  Berlin.  Wenn  auch 
die  spaterenWelt-Ausstellungen  mitihrem  anwachsendemRaumbediirfnisse 
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und  verschiedene  andere  seitdem  gemachte  Erfahrungen,  manche  Voraus- 
setzung  umstossen,  von  denen  dieser  Plan  ausging,  so  bietet  er  doch  manche 
sehr  beachtenswerthe  Gedanken  fur  die  Losung  eines  Einheitsbaues. 

Kern  der  Anlage  bildet  ein  aus  radialen  und  ringformigen  Hallen 
zusammengesetzter,  halbkreisformig  entwickelter  Zentralbau  mit  einer 
zwolfseitigen  Kuppelhalle  als  Mittelpunkt,  zugleich  als  Reprasentations- 
raum  gedacht.  Sieben  radiale  Hallen  gehen  davon  aus  und  in  der 
zweiten  Zone  fiigen  sich  noch  weitere  sechs  solcher  Hallen  ein,  welche 
den  einzelnen  Landern  fiir  in  sich  geschlossene  Vorfuhrung  deren  Er- 
zeugnisse  derartig  zuzutheilen  waren,  dass  zunachst  die  glanzvolleren 
Erzeugnisse  der  Luxus-Industrie,  nach  aussen  Bedurfniss-Artikel  und 
Rohstolfe  auszustellen  waren;  so  zwar,  dass  in  den  ringformigen 
Hallen  moglichst  gleichartige  Gegenstande  zur  Ausstellung  kamen  und 
die  Uebersichtlichkeit  der  Ausstellung  moglichst  gewahrt  bliebe. 

Drei  weitere  Bauten  fiir  geschlossene  Ausstellungsgruppen  (Kunst- 
werke,  Maschinen,  Erzeugnisse  des  Bergbaues  und  der  Land  wirthschaft  usw.) 
fiigen  sich  organisch  dem  Kernbau  an.  Die  Beleuchtung  ist  basilikal 
angenommen.  Die  zahlreichen  olfenen  Hofe  sollen  neben  der  Gewahrung 
grosserer  Feuersicherheit  die  Liiftung  und  den  Betrieb  erleichtern. 

7.  Internationale  Fach-Ausstellungen. 

Fiir  sie  lasst  sich  natiirlich  viel  leichter  als  bei  Welt- Ausstellungen 
eine  zweckentsprechende  Anordnung  treffen,  sowohl  was  die  eigentliche 
und  charakteristische  Durchbildung  der  Bauten,  wie  die  meist  nach 
nationaler  Zusammengehorigkeit  erfolgende  Aufstellung  des  Ausstellungs- 
gutes  betrifft.  Wir  begniigen  uns  mit  wenigen  Beispielen. 

a.  Die  internationale  Ausstellung  auf  dem  Gebiete  des  Rettungs- 
wesens  und  der  Hygiene  in  Brussel  1876  (Fig.  89). 

AlsBauplatz  diente  einTheil  eines  grossenoffentlichenParkes,  der  von 
hohen  Baumen  beschattet  und  mit  breiten  Spazierwegen  durchzogen  ist: 
der  Grundriss  ergab  sich  in  einfachster  Weise  daraus,  dass  letztere  mit 
Hallen  iiberbaut  wurden.  Die  Ausfiihrung  dieser  Bauten  — ein  mit 
Bretter  bekleidetes  Pfostengeriist  und  Pappdacher  mit  durchgehender 
Laterne  auf  frei  gesprengten  Bindern  — war  leider  eine  etwas  diirftige 
und  ihr  Eindruck  daher  ein  ziemlich  eintoniger;  hatte  man  doch  selbst 
auf  das  nahe  liegende  Motiv  verzichtet,  in  der  Kreuzung  der  beiden 
20 m breiten  Haupthallen  einen  grosseren  (sechseckigen)  Zentralraum 
anzulegen.  Als  ein  praktischer  Fehler,  der  bei  einem  etwaigen  Brande 
verhangnissvoll  hatte  werden  konnen,  ist  es  ferner  anzusehen,  dass  dem 
Haupteingang  eine  zur  schnellen  Zerstreuung  der  austretenden  Menge 
geeignete  Erweiterung  nicht  gegeben  war. 

Die  Anordnung  schmaler  Seitenschiffe  in  den  Haupthallen  fiihrte 
dazu,  diese  zum  Verkehr  nicht  mehr  geeigneten  Raume  grosstentheils 
als  eine  Reihe  abgeschlossener  Kojen  auszubilden,  in  denen  Ge- 
sammt-  oder  Sonder -Ausstellungen  bequem  sich  hatten  unterbringen 
lassen.  Fiir  denselben  Zweck,  sowie  zu  Restaurationen  usw.  war  auch 
hier  eine  Anzahl  von  Anhangselbauten  in  den  als  Hofe  eingeschlossenen 
Parktheilen  errichtet  worden.  Die  bedeckte  Gesammtflache  der  Aus* 
stellung  betrug  etwa  12  300  <im.  Im  Gegensatz  zu  ihr  bot : 

b.  Die  internationale  Fischerei-Ausstellung  in  Berlin  1880, 

deren  bauliche  Anordnung  den  Architekten  Kyllmann  & Heyden  an- 
vertraut  war  (Fig.  90),  ein  urn  so  glanzvolleres  Beispiel  einer  ebenso  zweck- 
massigen  wie  durch  ihre  reizvolle,  kiinstlerische  Gestaltung  fesseln- 
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den  Anlage.*)  Fiir  die  Zwecke  des  Unternehmens  standen  neben  dem 
Gebaude  des  landwirthschaftlichen  Museums  noch  einige  altere  Baulich- 
keiten  der  ehem.  kgl.  Eisengiesserei  zur  Verfugung,  welche  durch 

*)  Naheres  in  dem  Berichte  der  Dtsch.  Bauztg.  1880. 
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einstweilige  Holzbauten  — im  Charakter  nordischer  Fischerhiitten  mit 
steilen  Dachern  und  sichtbarer  Dachkonstruktion  ausgefiihrt  — zu  einem 
organischen  G-anzen  vereinigt  waren.  In  jenem  von  A.  Tiede  er- 
richteten  Monumentalbau,  dessen  Glashof  durch  eine  prachtige  Dekoration 
zu  einem  Festsaal  umgestaltet  worden  war,  hatten  neben  einigen  Prunk- 
stiicken  die  Sonder-Ausstellungen  der  fremden  Nationen  usw.  Platz 
gefunden;  die  iibrigen  alteren  Gebaude  bargen  in  Aquarien  und  grotten- 
artig  gebildeten  Raumen  die  internationalen  Abtheilungen  fur  lebende 
Fische  und  kiinstliche  Fischzucht.  In  den  voriibergehend  errichteten 
Bauten  war  neben  der  Restauration  und  der  internationalen  Abtheilung  fur 
Raucherwaaren  und  Konserven  die  in  Gruppen  getheilte  deutsche  Aus- 
stellung  untergebracht.  Der  Uebergang  aus  dem  Hauptgebaude  in  die 
Rebenanlagen  wurde  durch  eine  von  Wasserbecken  mit  lebenden  Fischen 
umgebene  Grotte  vermittelt,  aus  deren  Oeffnungen  man  den  Anblick 
auf  ein  Cyclorama  des  Golfs  von  Reapel  genoss.  Zur  Dekoration  waren 


Fig.  91  u.  92.  Gebaude  der  internationalen  Kunst-Ausstellung  zu  Rom  1883. 
(Arch.:  Pio  Piacentini.) 


neben  reichem  Flaggenschmuck  iiberall  die  Ausstellungs-Gegenstande 
selbst,  namentlich  Netze,  Segel,  Taue,  sowie  Trophaen  aus  Rudem, 
Ankern  usw.,  in  wirksamster  Weise  verwendet. 

Am  einfachsten,  weil  zu  ganz  bestimmten  genau  begrenzten  Zwecken 
dienend,  gestalten  sich  voriibergehende  Bauten  fiir  Kunst-Aus- 
stellungen,  von  denen  in  Fig.  16,  Seite  426,  bereits  ein  Beispiel 
gegeben  ist.  Wir  fiigen  ein  zweites,  sehr  verwandtes  hinzu,  indem 
wir  in  Fig.  91  u.  92 

c.  Die  Gebaude  der  internat.  Kunst-Ausstellung  in  Rom,  1883*) 

darstellen.  Dieselben  setzen  sich  aus  einem  fiir  dauernde  Zwecke  er- 
richteten, ganz  als  Museum  zu  betrachtenden  Hauptgebaude  (1),  das 
diesmal  der  plastischen  Kunst  und  dem  Kunstgewerbe  vorbehalten  war 
und  einstweiligen  Bauten  (2)  fiir  die  Gemalde-Ausstellung,  zusammen, 
welche  mit  ersterem  und  unter  sich  durch  Hallen  verbunden  waren. 


*)  Deutsche  Bauzeitung  1883,  No.  71  ff. 
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Die  durch  Hohen-Unterschiede  ebenso  wie  durch  die  Zerrissenheit 
des  zwischen  anderen  Bauten  eingekeilten  Gelandes  gegebenen  Schwierig- 
keiten,  sind  von  dem  Arch.  Piacentini  sehr  geschickt  gelost  worden. 
Ebenso  verdient  der  Grundriss  des  grosseren  voriibergehend  errichteten 
Baues,  dessen  zentrale  Anordnung  die  (bei  den  verschiedenen  Eingangen 
so  leicht  moglichen)  Verkehrs-Storungen  verhiitet  und  eine  Scheidung 
der  verschiedenen  Nationalitaten  ermoglicht,  alles  Lob.  Der  innere, 
zwischen  den  Hallenbauten,  am  Abhange  des  Quirinal  gelegene  Hof 
ist  zu  Gartenanlagen  verwendet.  Noch  sei  auf  den  gliicklichen  Wurf 
aufmerksam  gemacht,  mit  welchem  die  verschobenen  Axen  der  Pro- 
visorien  und  der  den  einzigen  Blick  von  der  Nationalstrasse  aus  ge- 
wahrenden  „Genua-Strasse“  durch  eine  wohl  durchdachte  Maske  ver- 
mittelt  waren.  — 

8.  Provinzial-  oder  Landes-Ausstellungen. 

Eine  ausserordentliche  Ausbreitung  haben  wahrend  der  letzten 
Jahrzehnte,  insbesondere  in  Deutschland,  die  den  Erzeugnissen  eines 
engeren  Bezirks  gewidmeten  ortlichen  Provinzial-  oder  Landes- 
Ausstellungen  gewonnen.  Die  Gegenstande  werden  hier  im  all- 
gemeinen  lediglich  nach  sachlichen  Gruppen  geordnet.  Es  hat  sich 
jedoch  namentlich  inbetreflf  der  besonderen  Erzeugnisse  des  Kunst- 
gewerbes,  der  Gebrauch  herans  gebildet,  ganze  Inneneinrichtungen, 
seien  es  nunWohnraume,  Kiichen,  Kranken-  oder  Schulsale,  Kapellen  usw., 
zur  Schau  zu  bringen,  um  die  einzelnen  Gegenstande  in  ihrer  raum- 
lichen  Beziehung  zu  einander,  vor  allem  aber  die  Raumdekoration  als 
solche,  in  Erscheinung  treten  lassen  zu  konnen.  Bei  der  Anordnung 
der  beziigl.  Bauten  ist  auf  die  Moglichkeit  derartiger  angemessen  zu 
beleuchtender  Innenraume  daher  stets  mit  besonderer  Sorgfalt  Riick- 
sicht  genommen  worden,  ja  man  hat  neuerdings  sogar  ganze  Hauser  in 
mehreren  Geschossen  fur  diese  Zwecke  besonders  auf  den  Ausstellungen 
errichtet. 

Der  Reigen  dieser  Ausstellungen  wurde  i.  J.  1878  mit  der  Pro- 
vinzial-Gewerbe-Ausstellung  zu  Hannover  eroffnet;  es  folgten  — von 
den  unbedeutenderen  abgesehen  — i.  J.  1879  die  Ausstellung  zu  Berlin 
und  Leipzig,  i.  J.  1880  die  Ausstellung  zu  Diisseldorf,  i.  J.  1881 
die  Ausstellung  zu  Breslau,  Frankfurt  a.  M.,  Halle  und  Stutt- 
gart, i.  J.  1882  die  Ausstellung  zu  Ntirnberg,  Schweizerische  Landes- 
Ausstellung  Zurich  1883,  Gewerbe-  und  Industrie -Ausstellung 
Gorlitz  1885,  die  Nordische  Industrie-,  landwirthschaftliche  und 
Kunst- Ausstellung  zu  Kopenhagen  1888,  die  Deutsch-nationale 
Kunstgewerbe- Ausstellung  in  Miinchen  1888,  die  Nordwestdeutsche 
Gewerbe-  und  Industrie  - Ausstellung  zu  Bremen  1890,  die  Deutsch- 
Nordische  Ausstellung  zu  Liibeck  1895,  die  Strassburger  Industrie- 
und  Gewerbe- Ausstellung  fur  Elsass-Lothringen,  Baden  und  die  Bayer. 
Rheinpfalz,  die  Berliner  Gewerbe  - Ausstellung,  verbunden  mit  der 
Deutschen  Fischerei-Ausstellung  und  die  Bayer.  Landes- Ausstelluag 
in  Utirnberg,  so  wie  die  Milleniums-  Ausstellung  in  Budapest  1896, 
die  Sachsisch  - Thiiringische  Industrie-  und  Gewerbe  - Ausstellung 
Leipzig  1897,  Deutsche  Gartenbau- Ausstellung  Hamburg  1897, 
Industrie-  und  Gewerbe- Ausstellung  und  Deutsch-nationale  Kunst-Aus- 
stellung  Diisseldorf  1902.  Obgleich  dieselben  sammtlich  eigenartige 
und  interessante  Momente  darboten,  konnen  wir  hier  doch  nur  auf 
einige  eingehen.  Besonders  die  so  erfolgreiche  Gewerbe-Ausstellung 
in  Berlin  1879  (21  000<im  bedeckte  Flache),  bei  der  die  schon  1876  in 
Munch en  und  1878  in  Hannover  angebahnte Vorfiihrung  ganzer  Zimmer- 
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E in  rich  tun  gen  in  Kojen  zuerst  in  grosserem  Maasstabe  auftrat, 
fusste  auf  zu  ungewohnhchen  Bedingungen,  um  ein  Yorbild  abgeben 
zu  konnen.  Die  Bauten  von  Hannover  (3000  qm  bed.  Flache),  hervor- 
ragend  namentlich  durch  ihre  reizvolle  Anlage  in  einem  Park*Gelande 
sowie  diejenigen  von  Leipzig  (46000  qm  bed.  Flache),  waren  verhaltniss- 
massig  kieineren  Umfanges,  das  Hauptgebaude  in  Breslau  (15000<im 
bed.  Flache)  nur  eine  Abwandlung  der  Diisseldorfer  Anlage.  Als 
besonders  bemerkenswerth  mag  hinsichtlich  der  Breslauer  Ausstellung 
jedoch  die  hochst  geschickte  Ausnutzung  des  unregelmassigen  Bau- 
platzes  (nach  dem  Entwurf  von  Brost  & Grosser)  und  die  von  dem 
Architekten  der  Ausstellung,  Baumstr.  Carl  Schmidt,  zur  AusfUhrung 
gebrachte  Idee  hervorgehoben  werden,  die  Zimmer-Einrichtungen  eines 
ganzen  Wohnhauses  im  Zusammenhange  zur  Darstellung  zu  bringen.*) 

a.  Die  Rheinisch-Westfalische  Kunst-  und  Gewerbe-Ausstellung 

in  Dusseldorf,  1880  (Fig.  93). 

Als  Ausstellungs-Platz  diente  ein  an  der  Strasse  gelegener  Theil 
des  dortigen  zoologischen  Gartens.  Rucksichten  auf  den  zu  erhaltenden 
Baumbestand  und  den  seitlich  gelegenen  Eingang  fiihrten  dazu,  das 
Hauptgebaude  dicht  an  die  Strasse  zu  rucken  und  die  Hauptfassade 
nach  der  dem  Eingange  zugekehrten  Schmalseite  des  langgestreckten 
Baues  zu  verlegen.  Diese  Fassade  zeigte  deutlich  Anklange  an  die 
des  Pariser  Hauptgebaudes  von  1878;  die  Mitte  bildete  ein  von  vier 
Kuppelthiirmen  tiaakirter,  weit  geoffneter  Geviertbau,  der  mit  einem 
Kreuzgewolbe  uberspannt  war,  aus  dessen  Zwickeln  eine  laternen- 
gekronte  machtige  Kuppel  sieh  entwickelte.  Rechts  und  links  ver- 
knupften  niedrige,  offene  Hallen  denselben  mit  flach  abgeschlossenen 
und  mit  kieineren  Kuppeln  gekronten  Eckbauten.  Aehnlich,  jedoch 
im  einzelnen  etwas  einfacher,  erschien  die  dem  Park  zugewendete, 
durch  vorspringende  Kuppelthurme  gegliederte.  Fassade. 

Die  Grundriss-Anordnung  ging  von  einem  einfaehen  Gedanken  aus: 
drei  parallele  Langhallen  durch  vier  Querhallen  verbunden,  so  dass 
sechs  Zwischenhofe  entstanden.  Entschieden  zu  gering  bemessen  war  die 
Zahl  der  Ausgange.  Die  zur  Aufnahme  der  Maschinen  und  der 
Kunstwerke  bestimmten  Gebaudetheile  hatten  eine  ihrem  Zweck  ent- 
sprechende  selbstandige  Ausbildung  erhalten ; im  ubrigen  waren  — 
mit  geringen  Abweichungen  — sammtliche  Hallen  gleichmassig  und 
in  gleichen  Abmessungen  als  dreischiffige  zur  Anlage  von  „Kojen“ 
geeignete  Raume  mit  basilikaler  Beleuchtung  gestaltet  worden  — eine 
Anordnung,  die  von  Eintonigkeit  nicht  ganz  frei  war.  Die  Konstruk- 
tionen  bestanden  im  wesentlichen  aus  Holz;  die  Binder  waren  aus 
in  Halbkreisform  gebogenen  Brettern  mit  Drahtverspannung,  die  Ar- 
kaden  der  Seitenschiffe  aus  zwei  durch  ein  gerades  Stuck  verbundenen 
\ iertelkreisen  gebildet.  Zur  Dekoration  war  die  Hilfe  der  Malerei 
in  reichem  Maasse  heran  gezogen  worden.  Entwurf  und  AusfUhrung 
der  Bauten,  die  eine  Flache  von  32  000  <lm  bedeckten,  ruhrten  von  den 
Arch.  Boldt&Frings  her;  die  Zahl  der  Anhangselbauten  betrug  56. 

b.  Die  Sachsische  Provinzial-Gewerbe-  und  Industrie-Ausstellung 

in  Halle  a.  S.  1881  (Fig.  94—96). 

Auch  hier  war  wiederum  eine  wenig  gunstige  Gelandeform  gegeben, 
die  jedoch  zu  einer  in  alien  Beziehungen  glucklichen  Losung  fuhrte. 
Der  Grundriss  des  Hauptgebaudes  naherte  sich  sehr  dem  Zentralbau- 


*)  Man  vergl.  iiber  die  bauliche  Anlage  sammtlicher  oben  erw&hnten  Ausstellungen 
(mit  Ausoahme  von  Leipzig)  die  beziigl.  Berichte  in  den  Jhrg.  1878  und  ff.  d.  Dtsch.  Bztg. 
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System:  ein  aus  vier  dreischiffigen  Hallen  gebildetes  Quadrat,  im 

Kreuz  durchsetzt  von  ebenfalls  dreischiffigen  Hallen  doppelter  Breite 
und  Hohe  mit  einer  vierseitigen  70 m hohen  Vierungskuppel,  bildete 
den  Kern  der  Anlage,  welche  vier  offene  Hofe  enthielt.  Das  Schiff 
der  einen  Mittelhalle  war  nach  hinten  verlangert  und  daran  waren 
seitlich  niedrigere  Raume  geschlossen,  so  dass  hier  eine  funfschiffige 
Anlage,  die  Maschinenhalle,  entstand.  Die  aus  der  Flucht  vortretenden 
Kreuzschiffe,  in  welchen  die  Eingange  lagen,  waren  mit  Thurmchen 
flankirt,  die  Ecken  durch  holier  gefiihrte  Pavilions  und  niedrige  Absiden- 
bauten  kraftig  und  angemessen  hervorgehoben.  Die  Zweckmassigkeit 
der  ganzen  Anlage  erweist  sich  aus  der  Leichtigkeit,  mit  welcher 
die  wahrend  der  Bau  - Ausfiihrung  infolge  zahlreicher  nachtraglicher 
Anmeldungen  erforderlich  gewordenen  (in  lichterer  Schraffirung  an- 
gedeuteten)  Erweiterungsbauten  (C)  ohne  Storung  der  Gesammtanlage 
sich  einfiigen  liessen.  Ueber  die  konstruktive  Gestaltung  des  durch- 
weg  in  Holz  ausgefiihrten , auch  ausserlich  als  Holzbau  charak- 


Fig.  94. 

Sachsische  Provinz.-Gewerbe-  u.  Industrie- 
Ausstellung  zu  Halle  a.  S.  1881. 
(Arch.:  A.  Hart  el.) 


A A Eingange. 

B Hauptgebaude. 
C Anbauten. 

D Kesselhaus. 

E Landwirthsch. 
Halle. 

F Offene  Hallen. 

0 Kisten-Magaz. 
2/ Pumpenhaus. 

1 Musik-Pavill. 
K Kunsttempel. 


1 Privat-Ausstellungen. 

2 Zeitungs  - Pavilion. 

3 Forst- Pavilion. 

4 Springbrunnen. 

5  Entenhaus.  6 Restaurationen.  7 Konditorei  und  Bierzelt.  8 Milchzelt.  9 Wurstbuden. 
10  Obst-  Zigarren-  und  Trinkhallen.  11  Barbierbude.  12  Pisstande. 


terisirten  Gebaudes  geben  die  mitgetheilten  Durchschnitte  Auskunft; 
Binder  und  Arkaden  der  Mittelschiffe  waren  hier  wiederum  als  Bretter- 
bogen  gebildet.  Die  gesammte  mit  Gebauden  bedeckte  Flache  betrug  an- 
nahernd  27  000  <im;  Anhangselbauten  waren  etwa  40  vorhanden,  grossten- 
theils  gleichfalls  nach  dem  Entwurfe  des  Architekten  der  Ausstellung, 
A.  H artel,  ausgefiihrt.  Das  Hauptgebaude  fand  mit  einiger  dekorativer 
Umgestaltung  Wiederverwendung  zu  der  fur  .das  Jahr  1882  geplant 
gewesenen,  durch  die  in  demselben  ausgebrochene  Feuersbrunst  jedoch 
zerstorten  allgemeinen  Hygiene- Austellung  in  Berlin. 

c.  Die  Wiirttembergische  Landes-Ausstellung  in  Stuttgart  1881 

(Fig.  97 — 99),  welche  14000  (im  uberbauten  Raum  aufwies,  lehnte  sich 
an  die  bei  dieser  Gelegenheit  eroifnete,  zu  Messen  und  wiederkehrenden 
Ausstellungszwecken  bestimmte  Gewerbehalle  an.  Das  rings  von 
Strassen  umgebene  Gelande  war  hier  ein  regelmassiges,  im  Anschluss 
an  den  „Stadtgarten“,  der  die  unerlasslichen  Spazierwege  darbot.  Die 
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Schuppenbauten  und  ihre  Zwecke  erlautern  sich  durch  die  dem  Grund- 
riss  beigefiigten  Erklarungen  und  Schnitte.  Die  Anlage  der  zwischen 
Maschinen-  und  Gewerbehalle  nachtraglich  eingeschobenen  Shedbauten 
beeintrachtigte  in  etwas  die  Uebersichtlichkeit  und  zwar  nicht  ganz 
unbedenklich.  Die  von  Stadt-Brth.  Wolff  errichtete  monumentale 
Gewerbehalle  folgt,  wie  leicht  ersichtlich,  dem  Yorbilde  des 
Pariser  „Palais  de  rindustrie“. 


Als  hierher  gfehorig  ist  zur  Hauptsache  auch  zu  rechnen: 

d.  Das  Hauptgebaude  der  Patent-,  Musterschutz-  und  ortlichen 
Industrie  - Ausstellung  in  Frankfurt  a.  M.,  1881  (Fig.  100  u.  101), 
nach  einem  Grundriss  des  Ing-enieur  Scheib  von  den  Architekten  Linne- 
mann  und  Meckel  ausgefuhrt.  Die  Grundrisslosung  dieses,  in  seiner 
Hauptfront  180 m langen,  durch  seine  reizvolle  kiinstlerische  Gestaltung 
im  Stile  deutscher  Renaissance  ausgezeichneten , durch  seine  Stellung 
auf  einer  3m  hohen  Terrasse  wirksam  hervorgehobenen  Gebaudes, 
das  eine  Grundflache  von  18  000  bedeckte,  fusst  auf  dem  Hauptmotiv 


Die  Gewerbehalle  und  die  Baulichkeiten  der  Wttrttemb.  Landes-Ausstellung  zu  Stuttgart  1881.  (Arch.:  Wolff.) 
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A — X Privat  - Ausstellungen.  W Gewachshaus.  1 Gewerbehalle. 
2 Maschinenhalle.  4 u.  9 Metall-Ind.  5 u.  11  Textil-Ind.  6 Chem. 
Erzeugnisse.  3 a,  7 u.  8 Mobel-  uud  Zimmer-Einrichtungen.  10  Musik- 
Instrumente.  12  u.  28  Eingangshallen.  26  Weinstube.  27  Damen- 
Kaffeesaal.  (Auf  der  Galerie:  7 Gewerbe.  8 Polygr.  Gewerbe.  9 Buch- 
handel.  10  Kunst-Ausstellung.  1 1 Konfektion.)  13  Leder  u.  Glaswaaren. 
14  Ingenieurwesen.  15  Metallw.  16  Uhren  17  Physik.  Instrumente. 
18  Holzwaaren.  19  Fuhrwerk  u.  Sattelzeug.  20  Genuss-  u.  Nahrungs- 
mittel.  21  Chem.  Prod.  22  Zimraer-Eimicht.  23  Haushaltungs-Gegenst. 
(Herde,  Oefen  usw.).  24  Landwirthschaftl.  Masehinea.  25  Restauration. 
29  Aborte.  30  Lesez.  31  Kafifeehalle.  32  Musikhalle.  33  Kesselhaus. 


Stadtgarten. 
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des  in  Fig.  88,  S.  478  dargestellten  Entwurfs  von  Kyllmann.&  Heyden. 
Die  Vorziige  desselben  haben  sich  hier  glanzend  bewahrt,  wenn  auch  die 
ziemlich  planlose  An- 
ordnung  der  Aus- 
stellung  sie  nicht  voll 
ausnutzte.  Von  treff- 
licher  Wirkung  war  es 
namentlich,  dass  die 
vordere,  zur  schnellen 
Zerstreuung  des  Publi* 
kums  vorzuglich  geeig- 
nete  Galerie  um  einige 
Stufen  gegen  die  kin- 
teren  Theile  erhoht 
war;  die  in  der  Zeich- 
nung  etwas  auffallige 
Verengerung  der  15 m 
breiten  Radialhallen 
nach  demZentralraume 


grossere  Aufbauten  versetzt  hatte.  Die  im  Holzbau  ausgefiihrten 
Konstruktionen  des  durch  Seitenlicht  erhellten  Baues  sind  aus  Fig.  101 
zu  ersehen.  — Auch  die  iibrigen  Bauten  dieses  an  bedecktem  Gesammt- 
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Flachenraum  noch  liber  die  Diisseldorfer  Ausstellung  hinaus  gehenden 
Unternehmens  — nahezu  50  an  der  Zahl  — unter  denen'ein  Gebaude 
fiir  eine  balneologische  Ausstellung,  eine  Kunsthalle,  ein  Fiirsten- 
pavillon  usw.  besonders  hervor  zu  heben  sind,  boten  des  Interessanten 
viel;  weniger  gliicklich  war  ihre  Vertheilung  auf  dem  Gelande.  — 

e.  Die  Bayerische  Landes-,  Kunst-  und  Gewerbe-Ausstellung 
in  Numb  erg  1882  (Fig.  102  u.  103), 
deren  etwa  33000  Grundflache  deckende  Bauten  nach  Planen  von 
Dir.  Gnauth  errichtet  wurden,  bot  in  den  Gesammt- Anordnungen 
abermals  eine  gliickliche  und  interessante  Yerwendung  eines  unregel - 
massig  umrissenen  Gelandes.  Als  eine  eigenartige  Losung  muss  es 
namentlich  angesehen  werden,  dass  durch  zwei  der  (unter  sich  mittels 
bedeckter  Hallen  verbundenen)  Hauptgebaude  eine  Theilung  des  Platzes 
in  ein  mehr  representatives  und  ein  mehr  wirthschaftlichen  Zwecken 
dienendes  Gebiet  herbeigefiihrt  worden  war.  Ein  reicher  Bestand  an 
alten  Baumen  unterstiitzte  aufs  wirksamste  die  reizvolle  Gruppirung 
der  Bauten. 

Das  Hauptgebaude  folgte  in  Plananordnung  und  Aufbau  fast 
der  des  Kernbaues  in  Fig.  94  (Halle),  wahrend  in  der  ausseren  Ge- 
staltung  ein  wesentlicher  Gegensatz  sich  zeigte.  Die  Stellung  des  Baues 
erlaubte  es,  die  Fassadenausbildung  auf  ein  Mindestmaass  herabzudriicken 
und  alien  Aufwand  an  kiinstlerischen  Mitteln  auf  eine  einzige  Front  zu 
vereinigen,  was  namentlich  an  dem  vorgelegten  Hallenbau  geschehen 
war.  Die  leichte  Holzkonstruktion,  bei  welcher  alle  an  den  Bogen  an- 
klingenden  Formen  vermieden  wurden,  war  durch  sparsame  Bemalung 
auf  weissem  Grunde  in  Mattblau,  Braun  und  Gold  und  durch  Ver- 
bindungen  von  Metall,  Stuck  und  Stoffen  aufs  wirksamste  ausstaffirt. 
Ganz  besondere  Sorgfalt  war  der  Licht vertheilung  zugewendet  worden. 
Leider  war  man  dabei  zu  sehr  vom  rein  praktischen  Gesichtspunkte 
ausgegangen,  indem  bei  Ueberspannung  der  Decken  mit  lichtdurch- 
lassenden  Stoffen  die  Konstruktions-Theilungen  derselben  vollstandig 
verschwanden.  Ebenso  war  durch  Anordnung  von  Tischen  in  der 
Mitte  der  Haupthallen  der  Ueberblick  sehr  getriibt  und  den  im 
Aeusseren  obwaltenden  Grundsatzen  der  Verkehrs-Erleichterung  ent- 
gegen  gehandelt  worden.  Hierdurch,  besonders  aber  durch  die  An- 
ordnung von  je  zwei  Hallen  in  den  Hofen,  war  die  Orientirung 
sehr  erschwert  worden;  im  Falle  einer  eintretenden  Panik  wurden 
die  nicht  leicht  auffindbaren,  mit  Papier  iiberklebten  Nothausgange 
kaum  Dienste  geleistet  haben.  — Inbetreff  der  aus  Eisenfachwerk 
errichteten  Kunsthalle  sei  auf  den  beziigl.  Bericht  der  Dtsch.  Bztg. 
verwiesen;  als  Maschinenhalle  diente,  wie  vorher  schon  in  Breslau, 
der  beziigliche  Bau  aus  Diisseldorf. 

f.  Das  Hauptgebaude  der  intern.  Ausstellung  fiir  Hygiene, 
Gesundheitspflege  und  Rettungswesen  in  Berlin  1883  und  der 
alljahrigen  intern.  Kunst-Ausstellungen  daselbst  (Fig.  104 — 106). 

Im  Jahre  1882  war  das  aus  Holz  fiir  die  Hygiene  - Ausstellung 
errichtete  Gebaude  kurz  vor  Eroffnung  der  Ausstellung  vollstandig  mit 
nahezu  ihrem  ganzen  Inhalte  niedergebrannt. 

Ein  bald  danach  unter  den  hervorragendsten  deutschen  Eisenbau- 
Firmen  ausgeschriebener  beschrankterWettbewerb  fiihrte  zudem  Angebote 
der  Ingenieure  Dr.  Proll  & Scharowsky  zu  Dresden  im  Vereine 
mit  der  Firma  A.  Druckenmuller  zu  Berlin:  nach  einem  von  ihnen 
vorgelegten  Grundriss-  und  Aufbau-Schema  ein  den  gestellten  An- 
forderungen  entsprechendes  Gebaude  in  Stein,  Eisen  und  Glas  gegen 
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Fig.  102  u.  103.  Bayerische  Landes-Ausstellung  zu  Nilrnberg  1882.  (Arch.:  Gnauth.) 


1 V erwaltungsgebaude.  2 Kunst-Ausst.  3 Gewerbl.  u.  kunstgewerbl.  Bildungswesen, 
Bau-  u.  Verkehrswesen.  4 Wagenhalle.  5 Maschinen.  6 Landwirthschaftl.  Maschinen. 
7 Kesselhauser.  8 Hauptgebaude.  9 Fass-Ausstellungen.  10,  11,  12Eingange.  13  Haupt- 
Restauration.  14,  15  Kaffeehallen.  16  Altdeutsche  Weinkneipe.  17,  18,  19  Bierhallen. 
20,  21,  22  Aborte.  23,  24,  25  Musikhallen.  26  Eisenwerk  Kaiserslautern.  27  Maxhiitte 
bei  Regensburg.  28  Zelt.  29,  30,  31  Spielwaaren,  Kupferdruck  u.  Anilinfarben. 
32  Ausstellungs-Zeitung.  33  Gewachshaus.  34  Bauindustrielle  Mittelfranker.s. 

35  Bauindustrielle  Nilrnbergs.  36  Zeitungs-Kiosk. 
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Zahlung  einer  festen,  niedrig  bemessenen  Summe  herzustellen  und 
dasselbe  nach  Schluss  der  Ausstellung  auf  ihre  Kosten  zu  beseitigen. 
Ein  solches  Anerbieten  konnte  nur  dann  gemacht  werden,  wenn  Grund- 
riss,  Auf  bail  und  konstruktive  Anordnungen  so  getroffen  waren,  dass 
eine  beliebige  Wiederverwendung  des  ganzen  oder  einzelner  Theile 
des  Gebaudes  ohne  Konstruktions  - Aenderungen  zu  ahnlichen  oder 
anderen  Zwecken  mit  Sicherheit  sich  voraus  sehen  liess. 


Fig.  104  u.  105.  Ausstellung  ftir  Hygiene  us'w.  in  Berlin  1883. 


Theil  des  Langsschnilts. 


* ....  9 !£ 

A Vorsteher.  B Polizei.  C Warter.  1)  Feuerwehr. 


10  M 


Die  Grundriss- 
Anordnung  zeigte 
ein  regelmassiges  Ge- 
viertnetz  von  fiinf 
zu  fiinf  Axen.  Die 
dadurch 

■  -t  entstande- 

nen  25  Fel- 
der waren, 

■  — « mit  Aus- 

nahme  von 

vier  mittleren,  gleich- 
massig  quadratisch 
iiberdacht.  Das  vor- 
dere  Mittelfeld  wurde 
als  Thurmkuppelbau, 
von  vier  Eckthiirm- 
chen  flankirt,  selbst- 
standig  ausgebildet.  In  den  vier  mittleren  Feldern  wurden  hauptsachlich 
zur  Ableitung  des  Tagewassers  von  den  Dachern,  kleine  ummauerte 
Hofe  angeordnet,  in  welchen  die  Aborte  lagen.  Der  nach  hinten  um 
drei  Felder  verlangerte  Hauptmittelzug  wurde  mit  den  Seitenzugen  des 
Hauptbaues  durch  viertelkreisformigeHallen  von  halberBreite  verbunden  ; 
die  von  den  letzteren  umschlossenen  Hofe  dienten  zu  Biiffetzwecken.  Das 
Gebaude  bedeckte  eine  Grundflache  von  11500^m-  Die  aussere  TTm- 
fassung  bestand  aus  einer  4 m hohen,  durch  Portalbauten  gegliederten, 
Backsteinwand.  Daruber  befand  sich  eine  5 m hohe  Fensterwand.  Auf 


Pig.  106.  Hauptgebaude  der  Allgemeinen  deutschen  AusstelluDg  auf  dem  Gebiete  der  Hygiene  und  des  Rettungswesens  zu  Berlin  1883. 
(Arch.:  Kyilmann  & Heyden.  — Ing.:  Dr.  Proll  & Schar  owsky.) 
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ihre  Yerstarkungspfeiler,  ebenso  wie  auf  die  im  Inneren  der  Halle 
freistehenden  Gitternetz  - Pfeiler  wurden  dekorativ  ausgebildete  Fach- 
werkstrager  gestreckt,  deren  Untergurt  im  Inneren  bogenformig 
herabgezogen  war;  auf  letztere  stiitzte  sich  wiederum  die  Dach- 
konstruktion,  welche  die  Form  eines  von  einer  Laterne  durchbrochenen 
Klostergewolbes  zeigte.  Die  Laternen  wurden  verglast,  die  Dacher 
aus  Wellblech,  alle  iibrigen  Theile  aus  Walzeisen.  gebildet. 


Fig.  107.  Landes  - Ausstellungs- 
gebaude  in  Berlin. 

Umbau  fur  die  Jnbilaums  - Aus- 
stellung  der  Akademie  d.  bildenden 
Kiinste  1896. 

Erklarung 

der  Raum-Eintheilung: 
Deutschland. 

Berlin  Saal:  2.  3.  16.  34.  42.  43. 
48—50. 

Historische  Abtheilung  9.  10.  11. 

12.  66.  67. 

Dtisseldorf  30.  35. 

Dusseldorf,  Sezession  23. 
Dresden,  Kunstgenoss.  26.  27. 
Dresden,  Sezession  31—33. 
Karlsruhe  46.  47. 

Miinchen  4.  36. 

Weimar  44.  45. 

Amerika-Paris  40. 

Belgien  41. 

Danemark  59 — 62. 
Frankreich  7. 
Grossbritannien  5. 

Holland  55-57. 

Italien  51—54. 

Norwegen  19—22. 
Oesterreich  37. 

Polen  29. 

Portugal  64. 

Russland  12.  13.  15. 

Schweiz  17.  18. 

Schweden  24.  25.  28. 

Spanien  8.  65. 


Die  durch  Kyllmann  & Heyden  bewirkte,  durchaus  charakteristische, 
architektonische  Ausbildung  des  Glaseisenbaues,  und  vor  allem  der  zier- 
lichen,  glasgedeckten  Kuppel,  ist  besonders  zu  riihmen.  Fiir  die  Zwecke 
der  Ausstellung  darf  die  Beleuchtung  als  ausreichende  bezeichnet  werden, 
dagegen  waren  die  zahlreichen  Rinnen  zwischen  den  einzelnen  Pavillon- 
dachern  nicht  sehr  giinstig  und  haben,  da  das  Gebaude  als  dauerndes 
erhalten  blieb,  spaterhin  zu  manchen  Unzutraglichkeiten  gefiihrt.  Fiir 
die  Zwecke  der  Jubilaums  - Ausstellung  der  bildenden  Kiinste  im 
Jahre  1886  wurde  das  Gebaude  von  Geh.  Baurath  Professor  Wolff 
umgebaut  derart,  dass  der  bisher  einheitliche  Raum  durch  in  Eisen- 


Fig.  108.  Gewerbe-  und  Industrie-Ausstellung  in  Gorlitz  1885. 
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fachwerk  errichtele,  bis  zu  4,5 m Hohe,  massive  Zwischenwande  in 
einzelne  Sale  getheilt  wurde,  wahrend  die  ausseren  Pavilions  zu 
zusammenhangenden  Galerien  umgestaltet  wurden,  in  welch’  letztere 
ebenfalls  4,5 m hohe  Scheerwande  dem  seitlich  einfallenden  Licht 
gegentiber  eingebaut  wurden.  Der  Fussboden  wurde  ganz  in  Zement- 
estrich  hergestellt  mit  Entwasserung  nach  einem  in  der  Mitte  ge- 
legenen  Einfallschacht  zu.  In  der  Langsaxe  des  Gebaudes  wurde  eine 


35 m lange,  25 m breite,  durch  Oberlicht  erleuchtete  Skulpturenhalle 
angebaut,  um  welch e sich  sechskleinere,  allerdingsfurBilder-Ausstellungen 
nicht  sehr  giinstig  beleuchtete,  kleinere  Oberlichtsale  anreihten.  Der 
Eingangspavillon  erhielt  durch  Kayser  & von  Groszheim  eine 
architektonisch  dekorative  Ausschmiickung  in  den  reichsten  Formen 
der  Spatrenaissance.  Durch  die  Deckenwolbung  wurde  ein  Durchblick 
nach  einer  oben  weit  sich  offnenden  zweiten  Kuppel  offen  gelassen,  die 
mit  allegorischem  Deckengemalde  geziert  war.  Die  drei  anschliessenden 
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Raume  wurden  entsprechend  einfacher  durch  Cremer&Wolffenstein 
ausgebildet.  In  den  Salen  wurde  das  Wellblechpultdach  entfernt  und 
durch  leichte,  in  Eisen  konstruirte,  mit  Rohglas  eingedeckte  Dacher 
ersetzt. 

1891  wurde  die  innere  Raumeintheilung  und  die  innere  Ausstattung 
der  Sale  durch  Prof.  K.  Hoffacker  fiir  die  Jubilaums-Ausstellung  des 
Vereins  Berliner  Kunstler  umgestaltet  und  nach  dessen  Abanderungs-Vor- 


Fig.  109.  Kuppelkonstruktion  des  Ausstellungsgebiiudes  zu  Gorlitz  IBS'S.. 


4-  r . r r-  r r r— r- 


schlag  1896  das  G-ebaude,  das  nunmehr  dauernd  den  alljahrlichen  Berliner 
Kunst-Ausstellungen  eingeraumt  war,  fiir  die  Jubilaums-Ausstellung 
der  Akademie  der  bildenden  Kiinste  vom  Staate  durch  den  damaligen 
Bauinspektor  Korner  einem  Umbau  unterzogen.  Die  bisherigen  beiden 
Lichtgalerien  an  den  Langsfronten  wurden  mit  einem  durchgehenden 
in  Eisen  konstruirten  ganz  verglasten  Satteldach  versehen,  so  dass  die 
Raumeintheilung  darunter  beliebig  sich  andern  lasst.  Um  die  bisher 
von  den  Aborten  eingenommenen  Lichthofe  wurden  neue  Oberlichtraume 


ii.l'tM' 
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durch  Ersetzung  desWellblechdaches  durch  ein  neues  Glasdach  gewonnen, 
die  Aborte  in  Zwischenbauten  zwischen  der  kreisformigen  zweiten 
Lichtgalerie  und  dem  hinteren  Anbau  verlegt,  auch  sonst  durch  neue 
Schattendecken  in  den  bisherigen  Oberlichtsalen  die  Vertheilung  des  dort 


steil  einfallenden  Oberlichts  zu  verbessern  versucht.  Die  Behangflache 
wurde  durch  diese  Aenderung  wesentlich  erhoht,  vor  allem  wurden 
aber  in  den  neu  uberdeckten  Gebaudetheilen  gut  beleuchtete  Baume 
geschaffen  (Fig.  107). 

11,5 


32 
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g.  Gewerbe-  und  Industrie-Ausstellung  (zu  Gorlitz  1885. 

(Fig.  108-110.) 

Auch  hier  gait  es,  wie  meist  bei  solchen  Ausstellungen,  einen  Bauplatz 
von  unregelmassiger  Grundform  und  dazu  noch  von  bedeutenden  Hohen- 
unterschieden  fiir  die  Zwecke  der  Ausstellung  auszunutzen.  Kach  den 
Planen  von  Cremer  und  Wolffenstein  in  Berlin  und  A.  Hartel  in 
Leipzig  erbaut,  bedeckten  die  Ausstellungshallen  13  000  ^ die  Wirth- 
schaftsgebaude  10  000  <im  bei  52  400  <im  Grundflache  des  Bauplatzes. 
Die  Hallen  waren  aus  Holz  konstruirt  und  in  zwei  Leimfarbtoflen, 
das  Gerippe  dunkelbraun,  gegen  die  heller  gehaltenen  Flachen  sich  ab- 
hebend,  angestrichen.  Die  Portale  erhielten  eine  grosse  Bogennische, 
flankirt  von  zierlichen  Seitenthiirmchen.  Die  Eingangshalle  war  von 
einer  grossen  Haubenkuppel  mit  offenen  Laternenthiirmchen  iiberdeckt. 
Die  Hallen  waren  an  die  Gelandegrenze  geriickt.  Ein  noch  jenseits 
der  das  Gelande  begrenzenden  Leipziger  Strasse  belegenes  Grundstiick 
war  hinzugezogen , fast  ganz  bebaut  und  durch  Ueberbruckung  dieser 
Strasse  zuganglich  gemacht. 

Der  westlich  liegende  felsige  Boden  war  moglichst  geebnet  und 
fiir  Restaurationshallen  ausgenutzt  worden.  Im  hinteren  Tbeil  war 
ein  Teich  ausgehoben,  in  den  sich  ein  Wasserfall  ergoss.  Ein  30 m 
hoher,  durch  hydraulischen  Personenaufzug  zuganglicher  Aussichtsthurm 
belebte  das  Bild.  Der  freie  Platz  war  hiibsch  mit  Gartenanlagen 
geziert,  entbehrte  aber  leider  des  schattenspendenden  Baumschmucks. 

h.  Nordische  Industrie-,  landwirthschaftliche  und  Kunst- 

Ausstellung  zu  Kopenhagen  1888. 

Sie  umfasste  Danemark,  Schweden  und  Norwegen,  wahrend  in  der 
Kunstgewerbe-Abtheilung  sich  auch  England,  Frankreich,  Italien,  Russ- 
land  und  Deutschland  betheiligten.  Als  Platz  war  ein,  auch  den  Tivoli- 
Park  enthal tender,  mitten  in  der  Stadt  gelegener,  Platz  gewahlt  worden. 
An  das  24  m breite  rundbogig  uberspannte  Mittelschiff  der  Haupthalle, 
welche  fast  ganz  dem  Kunstgewerbe  eingeraumt  war,  schlossen  sich  zwei 
niedrigere  Seitenschiffe.  Am  sudlichen  Ende  war  einem  gleich  hohen 
Querschiff  der  Haupteingang  vorgelegt,  wegen  des  nach  hinten  abfallenden 
Gelandes  hoher  liegend  und  so  von  einer  Platt  form  einen  Ueberblick  iiber 
die  ganze  Halle  ge wahrend.  Ueber  der  Vierung  war  eine  hohe  Kuppel 
mit  einfallendem  Licht  errichtet,  das  Ganze  vortrefflich  im  nordischen 
Holzstil  durchgebildet  (Fig.  111). 

An  die  Haupthalle  schloss  sich  die  Kunsthalle,  nur  im  Inneren 
durch  einen  kleinen  Gartenhof  von  ihr  getrennt.  In  mehreren  auf  dem 
Gelande  zerstreuten  Einzelbauten  waren  die  Erzeugnisse  des  Maschinen- 
baues,  der  Fischerei,  des  Forstwesens,  [der  Hygiene  und  der  Landwirth- 
schaft  ausgestellt. 

i.  Deutsch-nationale  Kunstgewerbe-Ausstellung  inMiinchen  1888. 

Bei  30000  <im  Grundflache  mussten  bei  dem  schmalen  Gelande  an  der 
Isar  15700 101  bebaut  werden  (Fig.  112  u.  113,  Tafel  XIV).  — Bei  der 
geringen  Breite  von  nur  90  m bei  rd.  400  m Lange  musste  ferner  ein  in  der 
Mitte  einschneidender  Hauserblock  noch  umgangen  werden.  So  ent- 
stand  eine  Zweitheilung  der  Anlage,  doch  war  das  Gebaude  ausserlich 
als  ein  Ganzes  in  Hotter  Renaissance- Architektur  nach  Em.  Seidl’s  Ent- 
wiirfen  durchgefiihrt.  Im  Inneren  blieb  die  Dachkonstruktion  des 
Holzbaues  meist  sichtbar  stehen,  war  in  Leimfarbe  weiss  angestrichen  bis 
auf  die  Knotenpunkte,  die  durch  leichte  Ornamente  in  gelb  Oder  grim 
hervorgehoben  waren.  Die  beiden  Mittelsale  der  zwei  Hauptbautheile  er- 
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500  Ausstellungsbauten. 

hielten,  wahrend  sonst  alles  durch  Oberlicht  erhellt  war,  hoch  liegende 
Seitenfenster,  waren  scheinbar  von  massiven  Bogen  nmschlossen,  zwischen 
welchen  Saulen  das  vorgekropfte  Gebalke,  die  hohe  Attika  und  die 
vierseitige,  ebenfalls  in  ockergelben  und  griinen  Farben  leicht  bemalte 
Kuppel  trugen.  In  gleichen  Tonen  war  vom  Prof.  R.  Seitz  die  nach 
dem  Maximiliansplatz  gelegene  Hauptrestauration , welche  sicb  an  den 
einen  Hauptblock  anschloss,  auf  weissem  Grunde  mit  landschaftlich- 
architektonischen  Motiven  reizend  ausgemalt. 

Die  ganze  Anlage  war  sehr  geschickt  und  dekorativ  wirksam  an 
der  Isar  entlang  ausgebreitet,  eine  fast  9000  <im  grosse  gegeniiber  liegende 
Insel  war  durch  eine  Briicke  zuganglich  und  fiir  einen  weiteren  Restau- 
rationsbau  nach  Hocheder’s  Planen  benutzt,  das  ganze  Bild  durch 
machtige  aus  der  Isar  aufsteigende  Springbrunnen,  durch  Pflanzen-  und 
Baumschmuck  wirksam  belebt. 

k.  Nordwestdeutsche  Gewerbe-  und  Industrie-Ausstellung 

in  Bremen  1890  (Fig.  114). 

Poppe’s  Plan  der  im  Biirgerpark  abgehaltenen  Ausstellung 
giebt  ein  gutes  Bild  einer  einheitlichen  Anlage,  die  auf  eine  grosse 
Gesammtwirkung  hin  berechnet  ist,  wobei  gleichwohl  der  malerische  Reiz 
eines  reich  mit  Baumen  bestandenen  Parks  in  geschickter  Weise  aus- 
genutzt  war.  Das  Gelande  war  rd.  900  m tief  und  500  m breit.  Ausser 
dem  Hauptgebaude  waren  sieben  grossere  Bauten  errichtet.  Ein  einziger 
Haupteingang,  eine  Rachbildung  des  alten  Bremer  Osterthores,  war 
vorhanden,  an  diesen  das  Verwaltungsgebaude  angeschlossen.  Beim 
Eintritt  sah  man  zunachst  das  grosse  Wasserbecken  des  Hollersees  und 
in  dessen  Mitte  eine  als  Bootshaus  ausgestaltete,  dunkelroth  bemalte 
schwimmende  Pagode  aufragen,  welche  als  Restauration  diente.  Dahinter 
erhob  sich  die  Haupt-Restauration,  das  Parkhaus,  das  spater  erhalten 
blieb  Zur  linken  Seite  des  Hollersees  lag  die  Maschinenhalle,  rechts 
und  links  von  dem  freien,  durch  Wasserfalle  belebten  Platze,  zwischen 
Parkhaus  und  Haupt-Ausstellungsgebaude,  die  Kunsthalle  und  das 
Marine  - Ausstellungsgebaude.  Das  Hauptgebaude  mit  zwei  offenen 
bogen  formigen  Kolonnaden  vor  dem  Haupteingang,  war  gleich  dem 
Parkhaus  reich  mit  Kuppeln  und  Spitzen  verziert  und  in  modernem 
Barockstil  durchgefuhrt.  Die  Xachahmung  des  Steinbaues  in  Holz 
fiihrte  zu  falscher  Gipspracht  bei  der  Ausbildung  der  Architektur  und 
wirkte  nur  bei  der  in  deutsch-hollandischer  Renaissance  durchgefiihrten 
Fassade  des  etwas  versteckt  rechts  vom  Hauptgebaude  liegenden  Baues 
fiir  die  Handels-Ausstellung  giinstiger. 

l.  Strassburger  Industrie-  und  Gewerbe-Ausstellung  1895. 

Die  Anordnung  war  eine  recht  gute.  Als  Platz  diente  der  im 
franzosischen  Stil  gehaltene,  halbkreisformig  um  das  alte  Orangerie- 
gebaude  gelegene  Blumengarten  und  ein  siidostlich  anschliessendes 
Gelande.  Imganzen  nahm  die  Ausstellung  etwa  22 ha  in  Anspruch.  Der 
Reiz  der  Anlage  beruhte  auf  der  geschickten  Gruppirung  einer  in  ihrer 
Ausbildung  wechselnden  Reihe  von  Einzelbauten,  wobei  geschlossene 
Gebaude  mit  offenen  Ausstellungshallen  derartig  verbunden  waren,  dass 
der  Besucher  bei  seinem  Rundgange  nicht  ins  Freie  zu  treten  brauchte. 
Die  Bauplane  wurden  durch  einen  Wettbewerb  unter  Strassburger 
Architekten  gewonnen,  wobei  bindende  Bauiibernahme-Angebote  eines 
der  im  voraus  bezeichneten  leistungsfahigen  Bauunternehmer  mit  ein- 
gereicht  werden  mussten.  Die  Hallen  waren  als  Holzbauten  in  sorg- 
faltiger,  zimmergerechter  Ausfiihrung  ohne  jede  verhiillende  Dekoration 
im  Inneren  ausgefiihrt,  hatten  seitliche  Beleuchtung  und  4 cm  starken 
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Fig  114.  Nordwestdeutsche  Gewerbe-  und  Tndustrie-Ausstellung  in  Bremen  1890. 

1.  Maschinentechn.  BUr. 

2.  Offene  Hallen. 

3.  Elektr.  Co. 

4.  Bochumer  Verein. 

5.  Brunnen. 

S.  Yolksbad. 

10.  Gleistkeile. 

12.  Ausschank. 

13.  Monier-Brticke. 

15.  Altbremer  Strasse. 

16.  Bombayhtltte. 
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Bretter-Fussboden  mit  offenen  Fugen.  Die  am  See  gelegene  Haupt- 
Restauration  enthielt  einen  Saal  von  800  <im  Grundflache  und  eine 
Galerie  von  300  <im,  sowie  zwei  Nebensale  von  je  100  <im. 


Fig.  115.  Die  Bayerische  Landes-Ausstellung  in  Niirnberg  1896. 
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m.  Bayerische  Landes-Ausstellung  in  Niirnberg  1896. 

Gleichwie  bei  der  frdheren  Ausstellung  im  Jahre  1882  diente  das 
vor  der  Stadt  gelegene  Maxfeld,  der  Stadtpark,  als  Ausstellungsgelande 
(Fig.  115),  nur  das  Nordende  bot  eine  grossere  baumfreie  Flache,  welche 
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sich  dort  durch  Zupachtung  angrenzender  Grundstiicke  erweitern  liess. 
Naturgemass  wurde  das  Hauptgebaude  dorthin  verlegt  und  in  Anpassung 
an  die  Platzform  in  zwei  grosse  Gebaudegruppen  zerlegt,  das  Industrie- 
gebaude  und  das  um  etwa  120 m vorgeschobene  Gebaude  fiir  Unterricht- 
und  Verkehrswesen,  mit  Wagen-  und  Maschinenhalle.  Beide  Gebaude 
wurden  durch  einen  gedeckten  Gang  verbunden.  Der  Leiter  der  Aus- 
stellung,  Oberbaurath  von  Kramer,  gab  nun  der  so  dreigetheilten  Park- 
front,  die  allein  eine  dekorative  Ausbildung  verlangte,  den  Charakter  einer 
im  klassischen  Barock  gehaltenen  Palastfassade.  Durch  vorgelegte  Saulen- 
hallen  mit  Bckpavillons  vor  dem  Industriegebaude,  welche  Hallen  zu- 
gleich  als  Verbindungsgang  zum  Gebaude  fur  Unterricht  und  Verkehrs- 
wesen sich  fortsetzten,  sowie  durch  einen  achteckigen  Kuppelaufbau  iiber 
dem  hochstrebenden  Mittelportal,  wusste  der  Architekt  eine  vornehm 
wirkende  Architektur  zu  erzielen,  die,  da  sie  bei  der  rd.  500 m betragen- 

den  Frontlange  von 
keinem  Standpunkte 
ganz  zu  iibersehen  war, 
umsomehr  den  Eindruck 
des  Einformigen  ver- 
mied  und  um  so  inti- 
mere  Wirkung  erzielte. 
Bei  der  Dekoration  des 
Inneren  beschrankte 
man  sich  im  wesent- 
lichen  auf  die  grosse, 
etwa  200  111  lange  und 
20 m breite  Mittelhalle, 
welche  nicht  mit  Aus- 
stellungs-Gegenstanden 
besetzt,  sondern  als 
Promenade  frei  gelassen 
war  (Fig.  116  — 119). 
Den  Hauptschmuck 
dieser  Halle  bildeten 
die  Portalbauten,  die 
von  verschiedenen 
Kiinstlern  in  reicher, 
ganz  verschiedenarti- 
ger  Ausbildung  ent- 
worfen,  zu  beiden 
Seiten  der  Halle  in  die 
einzelnen  Kreis  - Aus- 
stellungen,  in  welche  die  Industrie- Abtheilung  gegliedert  war,  hinein- 
fiihrten.  Dabei  hatte  jeder  Kreis  jeweils  so  viele  Portale  zu  schmucken, 
als  ihm  seinem  Platzbedtirfniss  entsprechend  Seitenhallen  oder  Fisch- 
graten  zugewiesen  waren.  Die  dekorative  Ausstattung  der  niedriegeren 
Seitenhallen  beschrankte  sich  auf  das  nothwendigste,  nur  einige  Abschluss- 
wande  der  Querbauten  hatten  noch  kunstlerische  Ausbildung  erfahren. 

Das  Hauptgebaude  bedeckte  rd.  26000qm  Grundflache,  das  Gebaude 
fiir  Unterricht  und  Verkehr  7107  <lm,  die  Wagenhalle  1577  q111  und  die 
Maschinenhalle  7344  <im. 

Sammtliches  Holzwerk  der  Hallen  wurde  ohne  Anstrich  belassen^ 
die  Wande  bis  5m  Hohe  verschaalt  und  mit  FTesselstoff  bespannt. 
Die  Beleuchtung  erfolgte,  ausgenommen  die  kleineren  mit  Oberlicht 
versehenen  Zwischenhallen,  durch  Seitenlicht.  Der  auf  Holzlagern 
gelegte  Holzfussboden  erhielt  bei  12 — 14 cm  breiten,  2,5 cm  starken 
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Brettern,  offene,  1 — l,5cm  breite  Fugen.  Nur  die  Mittelhalle  des 
Hauptgebaudes  war  ohne  Belag  als  Parkweg  befestigt  und  beiderseitig 
mit  Rasenstreifen  besetzt. 

Der  Feuersicherheit  wegen  wurde  das  Kesselhaus  als  Fachwerks- 
bau  errichtet,  mit  Brandmauer  uad  Eisenthiiren  nach  der  Maschinen- 
halle  zu,  wahrend  aus  gleichem  G-runde  die  nach  den  Planen  des  Archi- 

Fig.  117.  Die  Bayerische  Landes-Ausstellung  in  Niirnberg  1897.  — Hauptgebaude. 

(Arch.:  Direktor  von  Kramer  in  Niirnberg.) 


tekten  Kiifner  in  Holzkonstruktion  ausgefiihrte  Kunsthalle  aussen 
und  innen  mit  Gipsdielen  bekleidet  wurde.  Diese  Halle  erhielt,  ab- 
gesehen  von  einem  einzigen  nach  Norden  gelegenen  Saale,  Oberlicht 
mit  Schattendecken  aus  lichtdurchlassigem  Nesselstoff. 

Von  der  Ausstellungsleitung  wurde  ferner  nach  Ober  - Baurath 
v.  Kramer’s  Entwurf  das  Armeemuseum,  wie  nach  Architekt  Jos. 


Querschnitt  C- 
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Schmitz’  Ent- 
wtirfen  ein  Wein- 
haus  errichtet, 
wahrend  ein  Ge- 
baude  fur  die 
Feuer-  und  Sani- 
tatswache  und  ein 
Brausebad  wie  die 
drei  Eingangspor- 
tale  Arch.  Otto 
Seegy  erbaute. 

Im  Park,  der 
ab  und  zu  be- 
sondere,  als  Aus- 
stellung  dienende 
Garten  anlagen  er- 
halten  hatte,  wa- 
ren  verschiedene 
kleinere  Ausstell- 
ungsbauten  in  ge- 
schickter  Weise 
vertheilt,  alle  an 
Jahrmarkt  erin- 
nernden  Unter- 
nehmen  aber  zum 
Vortheil  des  vor- 
nehmen  und  ge- 
diegenen  Charak- 
ters  der  ganzen 
Ausstellung 
streng  ferngehal- 
ten.  Sehr  reizvoll 
mit  Zuhilfenahme 
aller  dazu  ver- 
fiigbaren  Dekora- 
tionsmittel  waren 
die  Trinkhallen 
ausgestattet,  eine 
im  Charakter  ei- 
ner  romanischen 
Klosterruine  ge- 
haltene  von  Josef 
Schmitz  erbaute 
Weinstube,  wie 
die  Bierhallen  in 
dem  vonMtinchens 
Festbauten  her 
bekannten  Cha- 
rakter. 

Alles  in  allem 
darf  die  Aus- 
stellung als  eine 
in  jeder  Hin- 
sicht  gelungene 
bezeichnet  wer- 
den.  — 
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n.  Berliner  Gewerbe-Ausstellung  1896. 

Sie  iibertraf  an  Grosse  alle  bisherigen  ortlichen  Ausstellungen 
um  ein  betrachtliches  und  ging  in  ihren  Veranstaltungen  vielfach 
iiber  den  sonst  hierfiir  tiblichen  Rahmen  hinaus.  Die  Ausstellung 
fand  in  dem  im  Osten  vor  der  Stadt  liegenden  umfangreichen 
rd.  1500 m langen  und  800 ra  breiten  Treptower  Park  statt.  Hierzu 
trat  noch  fur  den  Vergniigungspark  mit  der  Kolonial  - Ausstellung 
und  der  Ausstellung  „Kairo“  eine  Flache  von  rd.  34000 bezw. 
98800  <im,  so  dass  ein  Gelande  von  etwa  1 100000  <lm,  also  mehr  als 
fur  die  Welt -Ausstellung  in  Paris  1889  von  der  Ausstellung  inan- 
spruch  genommen  wurde.  Der  schon  gepflegte,  an  der  dort  seeartig 
verbreiterten  Spree  gelegene  Park  mit  seinen  herrlichen  Baumgruppen 
und  griinen  Wiesen  und  seinem  schonen  grossen  Teiche  gab  der  Aus- 
stellung ganz  besonderen  Reiz.  Andererseits  brachte  er  auch  grosse 
Schwierigkeiten  fiir  die  Unterbringung  der  Ausstellungsgebaude  mit 
sich,  da  der  Baumbestand  nicht  angetastet  werden  durfte  und  die  ver- 
fiigbaren  freien  Platze  so  zerstreut  lagen,  dass  eine  engere  Zusammen- 
legung  der  verschiedenen  Ausstellungsgebaude  nicht  durchfiihrbar 
war.  In  Anlehnung  an  einen  schon  vorher  von  Prof.  Hoffacker  fiir 
die  Ausstellung  ausgearbeiteten  Vertheilungsplan  verlegten  nun  die 
Architekten  der  Ausstellung,  Grisebach,  Hoffacker  und  Bruno 
Schmitz  das Haupt-Ausstellungsgebaude,  das  die  verschiedenen Industrie- 
gruppen  in  sich  aufnahm,  auf  den  grossten  baumfreien  Theil  des 
Parkes,  der  vor  einer  schon  vorhandenen  rechteckigen  Anlage,  dem  Spiel- 
platze,  gelegen  war  (Fig.  120,  Taf.  XV).  Das  Gebaude  war  mit 
der  Front  diesem  Spielplatze  zugewendet,  so  dass  die  Langsaxe  des 
Hauptgebaudes  in  der  Verlangerung  der  Langsaxe  des  Spielplatzes  lag, 
der  zu  einem  See  umgewandelt  und  mit  einem  Stichkanal  mit  dem 
schon  erwahnten  vorhandenen  sogen.  Karpfenteiche  in  Verbindung  ge- 
bracht  wurde.  Der  durch  Ausheben  des  Sees  gewonnene  Erdboden  wurde 
zur  Erhohung  des  vorderen  Theils  des  Hauptgebaudes  benutzt.  Der 
Front  des  Hauptgebaudes  gegeniiber,  am  anderen  Ende  des  Spiel- 
platzes, wurde  der  halbkreisformigen  Abrundung  des  Platzes  folgend, 
als  Gegenstiick  zum  Hauptgebaude  und  den  halbrund  geschwungenen 
Hallen  desselben,  die  Haupt-Restauration  erbaut,  der  gleichfalls  halbrund 
angeordnete  offene  Hallen  sich  vorlegten,  wahrend  im  Mittelpunkte  zur 
Aufnahme  des  Wasserbehalters  der  Ausstellung  bestimmt,  ein  machtiger 
Thurm  sich  erhob.  Vor  dem  Thurm  rauschte  eine  breite  Kaskade  in 
den  See  herab  und  gab  so  fiir  den  Blick  vom  Hauptgebaude  aus  einen 
fesselnden  Mittelpunkt  ab,  wie  umgekehrt  eine  ahnliche  Fontanen-  und 
Beckenanlage  den  der  Wandelhalle  des  Hauptgebaudes  vorgelegten 
Schmuckplatz  belebte.  Durch  diese  axialen  Beziehungen  und  die  in 
grossen  Verhaltnissen  durchgefiihrte  architektonische  Ausgestaltung 
der  Bauten  gelang  es,  ein  Architekturbild  von  der  vornehmsten 
Wirkung  zu  erzielen.  Allerdings  war  es  der  ungiinstigen  Verhaltnisse 
wegen  nicht  moglich,  das  Hauptgebaude  in  der  Richtung  nach  der 
Stadt  zu  orientiren.  Da  der  Bahndamm  der  Berliner  Ringbahn  sich 
vor  den  Platz  des  Hauptgebaudes  nach  der  Stadt  zu  legte,  da  ferner 
der  Haupteingang  auf  die  den  Park  durchquerende,  fiir  die  Dauer  der 
Ausstellung  gesperrte  Treptower  Landstrasse  in  die  Nahe  der  Vorderfront 
des  Hauptgebaudes  gelegt  werden  musste,  so  hat  sich  die  gewahlte 
Anordnung  als  die  richtige  ergeben,  da  man  mit  der  vom  Hauptgebaude 
besetzten  Flache  als  der  einzig  seiner  Grosse  entsprechenden  rechnen 
musste. 

In  richtiger  Wiirdigung  der  Verhaltnisse  haben  die  Architekten  hier 
einen  architektonischen  Mittelpunkt  der  Ausstellung  geschaffen,  sonst 
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Fig.  120.  Lageplan  der  Berliner  Gewerbe-Ausstellung  1896. 
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Fig.  122.  Berliner  Gewerbe-Ausstellung  1896.  — Aufriss  des  Hauptgebaudes.  (Arch.:  Prof.  Bruno  Schmitz  in  Berlin.) 


Tafel 


Prof.  Bruno  Schmitz  in  Berlin.) 


Provinzial-  oder  Landes-Ausstellungen. 


507 


aber  die  grosseren  und  kleineren  Ausstellungsgebaude,  Restaurationen  und 
Kioske  usw.  mehr  malerisch  auf  den  tibrigen  baumfreien  Platzen  des  Ge- 
landes  vertheilt.  Prof.  Bruno  Schmitz  iibernahm  die  architektonische 
Ausbildung  des  Hauptgebaudes,  des  Platzes  davor  und  der  Haupt- 
Restauration  mit  Festsaal,  Architekt  Grisebach  diejenige  des  Chemie- 
gebaudes  und  der  Gartenbauhalle,  wahrend  Prof.  Hoff  acker  die 
Eingangsportale  und  das  Gebaude  fur  die  Ausstellung  des  Gas-  und 


Wasserfaches,  des  Verwaltungsgebaudes,  das  Gebaude  fiir  die  Fischerei- 
und  Sport  - Ausstellung,  die  Halle  fiir  Unterrichts-,  Erziehungswesen 
und  Wohlfahrts-Einrichtungen,  sowie  die  tibrigen  kleineren  Bauten, 
Fischkosthalle,  Weguberbriickungen  usw.,  entwarf. 

Das  Hauptgebaude  (s.  Theil  des  Grundrisses  Fig.  121),  bedeckte 
rd.  60000  <im  bei  einer  grossten  Querausdehnung  von  240 m und  einer 
Langsausdehnung  von  400 m.  Wie  schon  friiher  erwahnt  (S.  460), 
wurde  ein  Theil  der  Antwerpener,  in  Eisen  konstruirten  Ausstellungs- 
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halle  vom  Jahre  1894,  verwendet.  An  eine  25  m breite,  durch  hohes 
Seitenlicht  erleuchtete  Langshalle,  schlossen  sich  rechts  und  links  je 
15  m breite  Seitenhallen  mit  Oberlicht  an,  deren  Lange  sich  dem  je- 
weils  verfiigbaren  Gelande  anpasste.  Im  Kuppelbau  kreuzte  sich  die 
Langshalle  mit  einer  ebenfalls  25 m breiten,  von  15  m breitenHallen  beider- 
seitig  begleiteten  Querhalle.  Dieser  Gebaudetheil  lag  gleich  der  bogen- 
formig  vorgelegten  Wandelhalle  1,70 m hoher  als  die  tibrige  Halle.  Von 
dem  33  m Durchmesser  bei  etwa  40 m Hohe  messenden  Kuppelranm,  auf 
dessen  dekorative  Durchbildung  die  Hauptkraft  gelegt  wurde,  fiihrte 
eine  25 m breite  Freitreppe  in  die  Mittelhalle  hinab.  Diese  hatte,  ahnlich 
wie  bei  der  1889  er  Pariser  30  m breiten  Halle,  reicher  durchgebildete 
Portaleingange  nach  den  Seitenhallen,  sowie  ein  ebensolches  frei  auf- 
gestelltes  Abschlussportal  nach  der  am  hinteren  Ende  quer  vorgelegten 
Maschinenhalle  erhalten,  die  hufeisenformig  aus  25 m breiten  Hallen 
gebildet  war.  Der  Kuppelbau  offnete  sich  nach  alien  vier  Seiten  durch 
breite  Tonnengewolbe,  war  von  iiber  60 m hohen  Thiirmen  flankirt 
und  demselben  ein  kleinerer  quadratischer  Kuppelraum  als  Eintritts- 
halle  vorgelegt,  von  der  nach  rechts  und  links  die  viertelkreisformigen, 
mit  Kreuzgewolben  iiberspannten,  saulengetragenen  Wandelhallen  ab- 
zweigten  (Fig.  122  u.  124).  Die  Kopfenden  dieser  Hallen  waren  durch 
kleinere  Kuppelbauten  ausgezeichnet.  In  der  Mitte  des  Viertelkreis- 
bogens  der  Hallen  war  je  ein  halbrunder,  durch  Oberlicht  beleuchteter 
Ausbau  fur  Lesezimmer,  Presse,  Post,  Telegraph  und  Auskunftsbiireaus 
angeschlossen.  Das  Weiss  der  Drahtputzflachen  herrschte  vor,  die 
Gesimse,  Galerien  der  Kuppeln  und  Thiirme  zeigten  die  Holzkonstruktion 
dekorativ  durchgebildet  und  in  der  Farbe  (braunrothe  Lasur)  sich  klar 
abhebend.  Reichere  durch  Gold  erhohte  Farbengebung  zeigte  nur  noch 
das  dreitheilige  Mittelportal.  Die  mit  Dachpappe  auf  Holzschaalung 
gedeckten  Dacher  waren  mit  Dachpix  roth  gestrichen,  die  Thurmhelme 
und  Kuppeln  mit  Aluminium  eingedeckt.  Rechts  und  links  bei  den 
Kopfbauten  der  Wandelhalle,  wie  vor  dem  Haupteingang,  belebten 
Terrassen-Anlagen  mit  Freitreppen,  Springbrunnen  und  Wasserfallen 
den  mit  gartnerischen  Anlagen  geschmiickten  Platz.  Da  die  Baum- 
gruppen  die  Seiten  des  Gebaudes  vollstandig  zudeckten,  brauchte  nur 
die  Front  dekorativ  ausgebildet  zu  werden  und  war  es  ferner  moglich, 
je  nach  dem  Raumbediirfniss  der  einzelnen  Gruppen  und  dem  an  der 
betr.  Stelle  vorhandenen  Platz  die  einzelnen  Fischgraten  (Seitenhallen), 
kurzer  oder  langer  herauszuschieben  (Fig.  121  u.  123,  Taf.  XVII). 

Die  von  Ing.  Leitholf  konstruirte  Kuppel  ruhte  auf  32  eisernen 
Stiitzen,  das  Dach  auf  24  eisernen  Sparren.  Der  Fussboden  der  Halle, 
wie  aller  iibrigen  Hallen,  war  in  Zementestrich  ausgefiihrt  und  mit 
Linoleum  belegt. 

Aehnlich  wie  der  vordere  Theil  des  Hauptgebaudes  war  die 
Haupt-Restauration  ausgebildet.  Der  hohe  Thurm,  von  dem  die 
Wasserfalle  in  den  See  rauschten,  trug  den  fur  die  Wasserversorgung 
der  Ausstellung  nothigen  Behalter  und  war  durch  elektrisch  getriebene 
Fahrstuhle  als  Aussichtsthurm  zuganglich.  Unter  ihm  und  dem  dahinter 
liegenden  Festsaal  fiihrte  ein  Kanal  hindurch  nach  dem  Karpfenteich, 
der  gleich  dem  neu  angelegten  See,  durch  Gondeln,  elektrische-  und 
Ruderboote  reich  belebt  war;  Balustraden  an  den  Ufern,  zwei  machtige 
Obelisken  mit  Freitreppe  dazwischen  an  einem  Ende,  Musikpavillons 
je  an  den  Seiten,  Fahnen  und  Schildmaste  umgaben  das  neue  Wasser- 
becken,  das  Abends  durch  tausende  von  Lampen  feenhaft  beleuchtet 
war  (Fig.  125-127). 

Jenseits  der  Treptower  Landstrasse,  nach  der  Spree  zu,  lag  gleich 
neben  dem  Haupteingange  das  Chemiegebaude,  fur  die  Ausstellung 
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Fig.  124.  Zwickel  des  Kuppelraumes  des  Hauptgebiiudes. 
(Arch.:  Bruno  Schmitz.) 
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der  Gegenstande  aus  dem  Gebiete  der  Chemie,  Optik  und  Feinmechanik 
wie  der  Photographie  bestimmt.  Die  Eisenkonstruktion  des  Gebaudes 
war  ganz  mit  Drahtputz  umkleidet,  hatte  ein  17mbreites  Mittelschiff 
und  zwei  5 m breite  Seitenschiffe  von  89 m Lange.  Das  Querschiff 
war  17 m breit  bei  48  m Lange.  Dem  Querschiff  war  eine  Apsis, 
flankirt  von  40 m hohen  Thiirmen,  vorgelagert,  in  der  fiir  gemein- 
verstandliche  Vortrage  ein  Horsaal  mit  350  Sitz-  und  150  Stehplatzen 
eingebaut  war.  Ein  durch  Gurten  getheilter  Korbbogen  iiberspannte 
das  Mittel-  und  Querschiff,  Kreuzgewolbe  die  Seitenschiffe,  die  Halle 
war  durch  grosse  Bogenfenster  in  den  Seitenfronten  erhellt,  mit  Zink 
abgedeckt,  abgesehen  von  wenigen  ornamentalen  Friesen  und  dekorative 
Wandmalereien  im  Querschiff  weiss  gelassen  (Fig.  128—131,  Taf.  XVHI). 


IliviA' 


Im  Gegensatz  zu  diesen  mehr  oder  weniger  den  Charakter  des 
Steinbaues  tragenden  Hallen  waren  die  Halle  fiir  Nahrungs- 
mittel,  Sportwesen  und  Fischerei,  wie  die  Halle  fiir 
Unterrichtswesen  und  Wohlfahrts-Einrichtungen  als  Holz- 
bauten  konstruirt  und  nur  durchweg  bis  3°*  Hoke  der  Feuersicherheit 
wegen  doppelseitig  mit  Rabitzputz  bekleidet. 

Das  letztere  3300  <im  Grundflache  fassende  Gebaude  war  durch  die 
elektrische  Niveaubahn  in  zwei  Theile  zerschnitten  (Fig.  132 
und  133).  Eine  beiderseitig  mit  Treppenanlagen  versehene  Galerie, 
welche  rings  an  den  Aussenwanden  im  Inneren  der  Halle  entlang 
lief,  vermittelte  die  Verbindung  beider  Hallentheile,  das  Holzwerk  war 
dunkelbraun  lasirt,  theilweise  an  den  Profilirungen  farbig  abgesetzt,  das 


Fig.  126.  Berliner  Gewerbe-Ausstellung  1896.  Haupt-Restauration  mit  dem  Wasserthurm.  (Arch.:  Prof.  Bruno  Schmitz  in  Berlin.) 
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Instrumente  und  Photographie. 
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Fig.  130  u.  131.  Berliner  Gewerbe-Ausstellung  1896.  — Gebande  filr  Chemie,  wissenschaftliche  Instrumente  und  Photographie. 

(Arcb.:  Hans  Grisebach  in  Berlin.) 

1 


i 
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Fig.  136.  Berliner  Gewerbe-Ausstellung  1896.  — Gebaude  fllr  Fischerei,  Sport  und  Nahrungsmittel.  (Arch.:  Prof.  Karl  Hoffacker.) 
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Dach  mit  wasserdichter,  grtiner  Leinwand  abgedeckt  und  aussen  wie 
innen  mit  farbigen  Abschlussfriesen  verziert.  Grosse,  hochgelegte 
Fenster  erhellten  den  Bau,  dessen  Langsschiff  zwei  thurmartige  Auf- 
bauten  an  der  Vorderfassade  sich  vorlegten. 


Fig.  128  u.  129.  Berliner  Gewerbe-Ausstellung  1896.  — Chemiegeb&ude. 
(Arch.:  Hans  Grisebach  in  Berlin.) 


Im  Gegensatz  dazu  zeigte  das  Fischereigebaude  eine  viel- 
gestaltige  Grundrissanlage,  die  den  verschiedenen  Zweckbestimmungen 
des  Gebaudes  aufs  beste  gerecht  wurde  (Fig.  134  u.  135,  Taf.  XIX). 

Das  7500  bedeckende  Gebaude  lag  dicht  an  der  Spree,  durch 
welche  zwei  Kanale  in  ein  kreuzgangartig  umbautes  Wasserbecken 
fuhrten.  In  den  das  Becken  umgebenden  niedrigen  Hallen  hatte  die 
n, 5 33 
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Binnenfischerei  ausgestellt,  dahinter  lagen  durch  Oberlicht  erleuchtete 
Aquarien,  die  von  davor  liegenden  dunklen  Gangen  aus  zu  besichtigen 
waren.  Die  grosse  dreisehiffige  Halle  enthielt  im  vorderen  Theil  die 
Fischrestauration,  die  Kiihlanlage  und  Ausstellung  der  Hochsee-Fischerei; 
die  auf  der  anderen  Beckenseite  liegende,  etwas  einfacher  in  der 
Dekoration  gehaltene  Halle  die  Nahrungsmittel- Ausstellung,  der  Thurm 


Fig.  132  u.  133-  Berliner  Gewerbe-Ausstellung  1896. 
Gebaude  filr  Unterricht  und  Wohlfahrts  - Einrichtungen. 


an  der  Wasserfront  die  Pumpenanlage  und  den  Wasserbehalter  fur  das 
aus  einem  besonderen  Brunnen  gepumpte  Wasser  fiir  die  Fisch- 
Wasserbecken;  im  hinteren  Theil  die  Sport- Ausstellung.  Der  offene, 
im  First  25 m hohe  Dachstuhl  der  grossen  Halle  war  durch  Schnitzerei 
und  farbige  Friese  geschmiickt,  das  Holzwerk  auch  im  Aeasseren 
durch  Karbolineum  - Anstrich  dunkelbraun  gehalten,  theilweise  farbig 
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abgefast  und  in  den  Saulen,  Thiirfriesen  usw.  mit  Flachschnitzerei 
geziert.  Das  Weiss  der  unteren  Putzflachen  mit  dem  Dunkelbraun  des 
Holzes  und  dem  hellkupfergriinen  Leinwanddach  inmitten  der  griinen 
Baume  gab  bei  der  ohnehin  malerisch  gehaltenen  Gesammtanlage,  die 
sich  in  der  Spree  spiegelte,  ein  sehr  wirkungsvolles,  eigenartiges 
Gesammtbild.  Vor  der  Halle  in  der  Spree  lagerte  eine  kleine  Schiffer- 
flotille,  zur  Seite,  vom  Land  aus  auf  3/4  der  wirklichen  Lange  ins 
Wasser  ragend,  ein  Lloyd -Passagierdampfer,  in  dem  die  ganze  Innen- 
einrichtung  der  Salons,  Kiiche  und  Kabinen  ausgestellt  war. 

Neben  dem  Fischereigebaude  war  eine  offene  Ausstellungshalle  fiir 
die  Fischkost-Ausstellung,  sowie  eine  grosse  Fisch-Kosthalle  errichtet. 
Ebenso  war  gleichfalls  nach  Hoffacker’s  Entwurf,  ganz  in  Eisen 
und  Drahtputz,  ein  kleineres  Ausstellungsgebaude  fiir  die  Aus- 


stellung  auf  dem  Gebiete  des  Gas-  und  Wasserleitun gswesens 
errichtet,  wie  ferner  im  Anschluss  an  das  Hauptgebaude,  durch  einen 
bedeckten  Gang  damit  verbunden,  eine  grosse  Bau-Ausstellung,  deren 
Bauten  nach  den  Entwtirfen  des  Architekten  K rause  zumtheil  aus  echtem, 
zugleich  alsAusstellungsgegenstand  dienendem  Material  hergestellt  waren. 

Die  Gartenbauhalle  war  einfach,  zumtheil  als  halboffene  Halle 
in  Holz  konstruirt.  Das  Hauptportal  und  Verwaltungsgebaude 
iiberbriickte  die  erst  kurz  vor  Eroffnung  der  Ausstellung  gesperrte 
Treptower  Chaussee  und  war  als  Putzbau  mit  reicher,  dekorativer 
Bemalung  ausgefuhrt  (Fig.  136 — 139).  Die  Geschaftsraume  und 

Sitzungssale  des  ersten  Stockwerks  lagerten  sich  um  einen  offenen, 
von  Holzgalerien  umgebenen  Hof,  durch  den  zugleich  die  Einfahrt  der 
elektrischen  Bahn  in  die  Ausstellung  ermoglicht  war.  Die  vorgelagerten, 

33* 
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beiderseits  angeordneten  Treppen  ermoglichten  den  Zugang  zu  den 
Bureaus,  ohne  das  Ausstellungsgebaude  zu  betreten  Ausser  dem 
Haupteingang  vermittelten  noch  ftinf  Nebeneingange,  die  aber  nur  als 
einfache  Thore  mit  Kontroll-  und  Kassenhauschen  ausgebildet  waren, 
den  Zugang  zur  Ausstellung. 

Der  Verkehr  auf  dem  ausgedebnten  Gelande  wurde  durch  eine 
elektrisch  betriebene  Strassenbahn  erleichtert,  welche  durch  mehrere  in 
Holz  konstruirte  und  entsprechend  verzierte  Brucken  bei  den  Weg- 
kreuzungen  iiberbaut  werden  musste.  Das  ausserdem  gebaute  kleine 
Stuck  der  Rettig’schen  Stufenbahn,  auf  Holzstiitzen  hochgelegt,  war 
nur  als  Ausstellungsstiick,  nicht  als  Verkehrsmittel  zu  betrachten, 
wenn  es  auch  die  Verbindung  zwischen  dem  eigentlichen  Ausstellungs- 
gelande  und  dem  davon  durch  eine  offentliche  Landstrasse  getrennten 
Vergnugungspark  herstellte.  Noch  zu  erwahnen  ist,  dass  breite  iiber- 
deckte  Hallen,  von  den  Kopfbauten  der  Wandelhalle  des  Hauptgebaudes 
ausgehend,  in  schrager  Richtung  nach  beiden  Seiten  bis  zur  mittleren 
Queraxe  des  Wasserbeckens  vor  der  Haupt-Restauration  fiihrten,  auf  der 
einen  Seite  zugleich  die  Verbindung  mit  dem  grossen,  besonders  fur  die 


Ausstellung  errichteten  Ausstellungs-Bahnhof  herstellend.  Dieser,  zur 
gleichzeitigen  Aufstellung  mehrerer  Ziige  eingerichtet,  stellte  die  Ver* 
bindung  mit  Stadtbahn  und  Ringbahn  her  und  war  durch  eine  grosse, 
durch  Treppen  zugangliche,  die  Landstrasse  iiberspannende,  gleichfalls 
bedeckte  Briicke  mit  der  Ausstellung  verbunden,  ebenso  war  durch 
Treppenanlagen  von  dieser  Briicke  aus  das  jenseits  dieser  Landstrasse 
liegende  Gelande  der  Ausstellung  „Kairo“,  einer  Vorfiihrung  einer 
Anzahl  Strassen,  Moscheen  usw.  mit  Bazarbuden  aus  Kairo,  zuganglich 
gemacht.  Eine  grosse  Brucke  vermittelte  auch  den  Zugang  zur 
Kolonial  - Ausstellung  und  zu  dem  Vergnugungspark,  einem  mit 
Schaubuden,  Restaurationen  u.  dergl.  besetzten  Geiande.  Leider  hatte, 
wenn  auch  getrennt  davon  liegend,  dieser  ausgedehnte  Jahrmarkt  nicht 
sehr  vortheilhaft  auf  den  Charakter  der  Ausstellung  eingewirkt,  zumal 
schon  iiberreichlich  auf  dem  Hauptgelande  fur  Restaurationen  aller 
Art,  die  meist  sehr  gefallige  Architektur  zeigten,  gesorgt  war.  Inner- 
halb  der  Ausstellung,  malerisch  am  Karpfenteich  aufgebaut,  war  nach 
Hoffackers  Planen  ein  Stuck  „Alt-Berlin“,  das  alte  Spandauer 
Thor  mit  Brucke  und  der  Platz  um  das  alte  Rathhaus  aufgebaut.  Die 
vorziigliche  Ausfiihrung,  die  tauschende  Nachahmung  des  alten  Ziegel- 
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Mauerwerks,  die  bis  ins  Einzelne  getreue  Wiedergabe  der  alten  Hauser, 
Kneipen  usw.,  erhoben  diese  Veranstaltung  weit  iiber  den  sonst  solchen 
Unternehmungen  anhaftenden  theatermassigen  Charakter. 


Fig.  136 — 138.  Berliner  Gewerbe-Ausstellung  1896.  Verwaltungsgebaude. 
(Arch.:  Prof.  Karl  Hoffacker.) 


Eine  Menge*  eft  architektonisch  sehr  beachtenswerther  Einzel- 
banten  — Ausstellungskioske,  Verkaufshallen,  ein  Alpenpanoramausw.  — 
waren  ausserdem  auf  dem  Gelande  zerstreut  errichtet. 
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In  alien  Ausstellungshallen  war  das  Ausstellungsgut  meist  in 
dekorativ  vornehmer  Weise  nach  einheitlichem  Plane  aufgestellt.  Nur 
selten,  wo  man  sich  diesem  strengen,  von  den  Ausstellungs-Architekten 
ausgeiibten  Einflusse,  wie  leider  bei  Besetzung  der  Mittelhalle  des 
Hauptgebaudes  mit  grossen,  die  Uebersicht  storenden  Kiosken,  entzogen 
hatte,  war  das  Bild  einer  vornehmen,  sachlichen  Ausstellung,  das  man 
sonst  iiberall  gewann,  gestort.  Der  Haupterfolg  der  Ausstellung  be- 
ruhte  jeden falls  auf  der  architektonisch  so  wirkungsvollen  Anlage 
und  der  vornehmen,  stets  dem  Zwecke  angepassten  architektonischen 
Ausgestaltung  der  Gebaude. 

Ein  Theil  der  Ausstellungshallen,  insbesondere  das  Hauptgebaude, 
waren  Abends  bei  elektrischem  Lichte  geoffnet.  Die  Vorkehrungen 
fur  die  Erzeugung  des  elektrischen  Lichts  und  die  Beleuchtung  des  aus- 
gedehnten  Gelandes,  wie  die  Anlage  der  Wasserzufiihrung  und  Kanali- 
sation  — ein  unmittelbarer  Anschluss  an  die  Kanalisation  von  Berlin  war 
nicht  moglich  — verursachten  sehr  bedeutende  Kosten,  fast  D/2  Mill.  Mk. 
und  Arbeitsleistungen,  die  auf  den  grossen  Fehlbetrag,  mit  dem  die 
Ausstellung  abschloss,  nicht  ohne  wesentlichen  Einfluss  blieben. 

o.  Milleniums-Landes-Ausstellung  in  Budapest  1896. 

Das  im  Mittelpunkt  der  Stadt  gelegene  „Stadtwaldchen“,  in  dem  schon 
die  1885  er  Landes- Ausstellung  stattfand,  wurde  wiederum  zum  grossten 
Theil  als  Ausstellungsgelande  benutzt.  Die  Gelandegrosse  betrug 
510  000  im  bei  125  000  im  bebauter  Flache.  Der  Haupteingang  wurde 
in  die  Axe  der  breiten  Andrassy-Strasse  gelegt  und  als  Verlangerung 
derselben  eine  25mbreite,  1430 m lange  das  ganze  Ausstellungsgebiet 
durchschneidende  Ringstrasse  angelegt,  auf  der  zugleich  eine  schmal- 
spurige  elektrische  Bahn  mit  oberirdischer  Leitung  den  Yerkehr  des 
Publikums  erleichterte.  Die  grosse  Industriehalle  vom  Jahre  1885 
wurde  wieder  verwendet.  Von  den  Ausstellungsbauten  sei  hier  nur 
die  auf  einer  Insel  in  dem  in  das  Ausstellungsgebiet  eingezogenen 
Stadtparkteich  stehende  historische  Baugruppe  als  Glanzpunkt  der 
Ausstellung  erwahnt  (Fig.  140,  Tafel  XX).  Diese  Baugruppe  diente 
zur  Aufnahme  einer  Ausstellungs-Abtheilung,  welche  die  kulturelle 
Entwicklung  Ungarns  in  riickblickender  Weise  versinnbildlichte.  Die 
Aussenarchitektur,  eine  Gruppe  von  Schlossbauten  darstellend,  ver- 
einigte  auf  dem  verhaltnissmassig  kleinen  Raume  sammtliche  an  ein- 
heimischen  Baudenkmalern  vertretenen  Stilarten  (Fig.  141  — 143). 
Architekt  Ignas  Alpar  verstand  es,  das  malerische  Nebeneinander  der 
den  verschiedenen  Stilepochen  entsprechenden  Bautheile  so  zu  gestalten, 
dass  ein  durchaus  befriedigendes  Gesammtbild  entstand,  dessen  echter 
Eindruck  durch  die  die  Patina  alter  Bauten  nachahmende  Bemalung  der 
Wande,  die  alten  zur  Verwendung  kommenden  Dachziegel,  Steine  usw. 
erzielt  wurde.  Die  Bauten  wurden  auf  gemauerte  oder  Pfahlrost- 
fundamente  gestellt  und  die  aufgehenden  Mauern  in  Fachwerk  ausgefiihrt, 
die  Gewolbe  in  der  Rabitz -Bauweise  hergestellt  und  durch  Gipsdielen- 
bekleidung  die  Balkendecken  feuersicher  gemacht.  Die  rd.  5000  <lm 
Grundflache  bedeckenden  Gebaude  wurden  fur  600  000  Gulden  voll- 
standig  hergestellt. 

Die  von  Architekt  A.  Schickedanz  entworfene  Innenarchitektur 
passte  sich  in  der  Regel  der  Entstehungszeit  der  in  den  Raumen  aus- 
gestellten  Gegenstande  (Mobel,  Riistungen,  Kostiime  usw.)  an.  Bei 
der  Durchbildung  des  Inneren  des  werthvoll  eingerichteten  Konigsbaues 
wurden  durchweg  echte  und  gediegene  Materialien  verwendet. 
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isstellung  in  Budapest  1896. 


Fig.  141.  Milleniums-Landes-Ausstellung  in  Budapest.  — Burg  Yajda-Hunyad  — Kapelle  von  CstitOrtOkhely. 
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p.  Sachsisch-Thuring.  Industrie-  und  Gewerbe-Ausstellung 
in  Leipzig  1897. 

Das  fur  die  Ausstellung  benutzte,  von  dem  Wildfluthbett  der 
Pleisse  durchschnittene  Gelande,  war  etwa  44  ha  gross  und  an  zwei 
Seiten  von  Wald  umgeben  und  vom  Mittelpunkt  der  Stadt  bequem  zu 
erreichen  (Fig.  144).  Vom  Haupteingang,  der  durch  zwei  40 m hohe 


Obelisken  ausgezeichnet  war,  fiihrte  eine  iiber  600  m lange  Allee,  die 
spater  erhalten  gebliebene  Kdnig  Albert -Allee,  zu  Anfang  ura  ein 
grbsseres  Wasserbecken  sich  gabelnd,  das  Pleissefluthbett  iiberbriickend 
bis  zum  Hauptgebaude,  der  Industriehalle  und  der  dahinter  gelegenen 
Maschinenhalle.  Gleich  rechts  am  Eingange  war  ein  Stuck  „ Alt  Leipziger 
Messviertel14  in  malerischer,  den  alten  Charakter  trelflich  wiedergebender 
Weise  nach  Architekt  H.  Tscharmann’s  Planen  errichtet.  Etwas 
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weiter  links,  hinter  einem  Teich,  war  an  den  Waldrand  sich  anlehnend, 
das  Kneipenviertel,  sowie  die  Haupt-Restauration  errichtet,  letztere  eine 
sehr  gelungene,  in  modernen  Formen  gehaltene  Schopfung  des  Architekten 

Fig.  142. 

Milleniums-Landes-Ausstellung  in  Budapest.  — Thurm  von  Brass (5  (Kronstadt  i.  Ung.). 


Tscharmann.  Die  in  Holz  gebaute  Halle  umfasste  einen  Saal  fur 
1000  Personen,  der  von  Bohlentragern  iiberwolbt  war,  die  in  der 
Vierung  22 m Spannweite  hatten.  Dunkles  Holz  hob  sich  von  den 


Pig.  143.  Milleniums-Landes-Ausstellung  in  Budapest. 
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weissen  Putzflachen  ab,  die  bei  sparsamer  Farbengebung  mit  vegetabilem 
Ornament  im  Inneren  bemalt  waren  (Fig.  145  u.  146,  Taf.  XXI).  Das 
Thtiringer  Dorfchen,  nach  Architekt  Fritz  Drexler’s  Planen,  den  Typus 
verschiedener  alter  Thtiringer  Bauernhauser  den  Besuchern  vor  Augen 
ftihrend,  lag  ebenfalls  an  denWaldrand  sich  lehnend,  links  vom  Haupt- 


Fig.  144.  Sachsisch  - Thtiring.  Industrie-  und  Gewerbe- Ausstellung  in  Leipzig  1897. 


2 Messviertel.  4 Landwirthschaft.  5 Gas-  und  Wasser- Industrie.  6 Pavilion  der 
Stadt  Leipzig.  10  Kunsthalle. 


gebaude,  rechts  davon  ein  in  bescheidenem  Umfange  gehaltenes  Ver- 
gntigungsviertel.  Eine  elektrische  Ringbahn  umfuhr  das  in  der  Haupt- 
axe  ziemlich  1 km  tiefe  Ausstellungsgelande. 

Das  von  Schmidt  und  Johlige  erbaute  Hauptgebaude  bedeckte 
23  550<im  Grundflache,  war  auf  Pfahlgrtindung  in  Holz  konstruirt, 


Tafel  XXI 


I (if  el  XX  l 


Fig.  146.  Sachsisch-Thtlring.  Industrie-  und  Gewerbe-Ausstellung  in  Leipzig  1897.  — Haupt-Gastwirthschaft.  — (Arch.:  Tscharmann  in  Leipzig.) 


Tafel  XXIL 


Fig.  147  u.  148.  Sachsisch-ThUringische  Industrie- 
Hauptgebaude. 


und  Gewerbe-Ausstellung  in  Leipzig  1897. 
(Arch.:  Schmidt  & Johlige  in  Leipzig.) 


Tafel  XXII. 
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245  m lang  und  110  m tief  (Fig.  147  u.  148,  Taf.  XXII).  Es  war  das 
Pavilion  - System  gewahlt.  Der  schlechten  Grundverhaltnisse  wegen 
wurde  der  Hallenfussboden  unabhangig  von  der  Aussenkonstrnktion 

, ^ durchgefiihrt,  diese  mit 

Rabitzputz  verkleidet;  die 
Dacher  waren  mit  roth 
gestrichener  Dachpappe 
eingedeckt  und  die  Hallen 
durch  Seitenlicht  erleuch- 
tet.  Jeder  Pavilion  er- 
hielt  im  Inneren  seine  be- 
sondere  Dekoration , der 
hinter  dem  Hauptportal 
gelegene  Mittelraum  wurde 
als  Reprasentationsraum 
ausgebildet  und  in  der 
Dekoration  hervorgehoben. 

Die  vom  Hauptgebaude 
verdeckte  und  deshalb 
kiinstlerisch  nicht  weiter 
durchgebildete  Maschinen- 
halle  bedeckte  bei  188 m 
Lange  und  80  m Tiefe 
gegen  17  000  <im  Boden- 
flache. 

Neben  dem  von  Stadt- 
baurath  Licht  gebauten 
Ausstellungsgebaude  der 
Stadt  Leipzig  ist  auch 
das  Kunst- Ausstellungs- 
gebaude von  Architekt 
Hannemann  hervorzu- 
heben , in  klassischen 
Stilformen  als  Putzbau 
mit  einem  Konstruktions- 
geriiste  aus  Holz  errichtet. 
Die  Wande  wurden  mit 
Gipsdielen  im  Aeusseren 
bekleidet,  die  Vorhalle  mit 
Rabitzgewolben  versehen, 
sonst  aber  die  Wande  im 
Inneren  mit  Stoff  tiber- 
spannt.  Die  Beleuchtung 
war  eine  ausreichende,  wo 
noting,  war  das  Licht  durch 
Nesselstoff  abgeblendet. 

q.  Allgem.  Kunst-  und 
Industrie  - Ausstellung 
in  Stockholm  1897. 

Diese  vierte  nordische 
Industrie- Ausstellung  um- 
fasste  ausser  Schweden 


Fpr 


und  Norwegen  auch  Danemark  und  Russland,  wahrend  die  Kunst- 
Ausstellung  internationalen  Charakter  hatte.  Ihre  Bauten  sind 
deshalb  besonders  erwahnenswerth,  weil  bei  ihnen  Holzkonstruktion 
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von  aussergewohnlich  grossen  Maassverhaltnissen  in  Anwendung  kam 
(Fig.  149  u.  150).  Insbesondere  gilt  dies  fur  das  in  T-Form  errichtete 
Hauptgebaude,  das  bei  180  m bezw.  56  m Lange  der  beiden  Schenkel 
.und  je  70  m Breite  derselben  eine  Grundflache  von  16  000  <im  bedeckte. 
Das  sehr  hohe  Schiff  erhielt  an  seinem  Umfang  entlang  laufende, 
sehr  tiefe,  durch  Treppen  zugangliche  Galerien  und  offenen  Dachstuhl. 
Die  nahezu  100  ra  hohe  Kuppel  war  von  vier  Thiirmen  umgeben,  die 


mit  breiten  Briicken  mit  einer  iiber  dem  Kuppelscheitel  angelegten 
Plattform  verbunden  und  durch  elektrische  Aufziige  in  zwei  Thiirmen 
bezw.  Treppen  in  den  zwei  andere  zuganglich  waren.  Die  Kuppel- 
sparren  waren  als  kastenformige  Binder  aus  Fachwerk,  die  Binder 
des  SchifFes  als  Gittersparren  hergestellt  (Fig.  151).  Der  Entwurf  des 
interessanten  Gebaudes  riihrte  von  Architekt  Bobertag  her.  Wie  die 
Haupthalle,  waren  auch  alle  anderen  Bauten  in  Holz  konstrnirt,  nur 


Fig.  150.  Kunst-  u.  Industrie-Ausstellung  in  Stockholm  1897.  — Vom  Haupteingang  aus. 
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die  Maschinenhalle  hatte  bei  einer  Weite  yon  90 m und  140 m Lange 
Eisenkonstruktion  erhalten. 

Die  Kunsthalle  enthielt  35  meist  kleinere,  durch  Oberlicht  mit 
Stoffabblendung  erleuchtete  Raume,  die  sich  um  eine  kreuzformige 
Skulpturenhalle  gruppirten.  Zwei  Zugange,  einer  bei  der  Maschinen- 
halle, einer  als  Hauptportal,  aber  nicht  sehr  glucklich  ausgebildet, 
fiihrten  in  die  Ausstellung,  die  sehr  giinstig  nur  15—20  Minuten  vom 
Mittelpunkt  der  Stadt  und  ausserdem  sehr  malerisch  am  Wasser  gelegen 
war.  Die  raumliche  Beschrankung  war  sehr  von  Vortheil,  ebenso  das 
Fernhalten  alles  Beiwerks.  Die  wenigen  besonderen  Veranstaltungen, 
wie  das  Stiick  „Alt  Stockholm",  hielten  sich  von  dem  Festwiesen- 
charakter,  der  sonst  solchen  Veranstaltungen  anhaftet,  fern.  Das 
massiv  gebaute  nordisch-ethnographische  Museum  war  in  die  Ausstellung 
mit  einbezogen  und  um  70  m fur  die  Ausstellung  durch  einen  Anbau 
in  Fachwerk  voriibergehend  erweitert  worden. 

r.  Industrie-  und  Gewerbe-Ausstellung  fur  Rheinland,  Westfalen 
und  benachbarte  Bezirke,  verbunden  mit  einer 
Deutsch-nationalen  Kunst-Ausstellung  in  Dusseldorf  1902. 

Durch  Verschiebung  des  rechten  Rheinufers  und  Aufhohung  der 
sogen.  Golzheimer  Insel  wurde  unter  Hinzuziehung  eines  kleinen  Theils 
des  Hofgartens  das  Gelande  fur  die  Ausstellung  gewonnen,  das  ungefahr 
dreimal  so  gross  als  das  Gelande  der  Ausstellung  vom  Jahre  1880  ist  und 
wovon  ungefahr  450000  unbebaut  bleiben  sollen  gegen  126500  <im 
bebauter  Flache.  Das  Gelande  bildet  ein  in  flachem  Bogen  dem  Laufe 
des  Rheins  folgenden  Streifen  von  rd.  200 m Durchschnittstiefe  bei 
1800 m Lange  (Fig.  152  u.  153).  Auf  der  dem  Rheinufer  abgekehrten 
Seite  hat  das  Gelande  drei  tiefere  Ausbuchtungen,  in  deren  grosster 
die  Maschinenhalle  erbaut  wurde  und  in  deren  zweiter,  dem  Hofgarten 
nachstliegenden  Ausbuchtung  die  fur  die  Dauer  errichtete  Kunsthalle 
zumtheil  Platz  fand.  Der  Haupteingang  wurde  nach  dem  am  einen 
Ende  des  Gelandes  liegenden  Theil  des  Hofgartens  gelegt.  Vom  Hof- 
garten beginnend,  auf  etwa  480 ra  Lange,  wurde  eine  grosse  Allee  mit 
einer  Doppelreihe  alter  hierher  verpflanzter  Baume  angelegt,  sonst  das 
am  Rheinufer  in  zwei  Terrassen  ansteigende  Gelande,  soweit  es  nicht 
bebaut  wurde,  mit  Rasen-  und  Gartenanlagen  versehen.  Die  Plane  fur 
die  Gelandeanordnung  wie  die  Hauptbauten  rtihren  von  dem  verstorbenen 
Architekten  G.  Thielen  in  Hamburg  her.  Each  dessen  erfolgten  Tode 
wurden  dieselben  unter  Leitung  der  Professoren  Schill  und  Kleesattel 
vom  Architekturbiireau  der  Ausstellung  weiter  bearbeitet. 

Das  von  Boswau  und  Knauer  in  Berlin  ausgefiihrte  Haupt- 
gebaude  bedeckt  26250<im,  einschliesslich  der  Erweiterungen  rd.36000<im 
Grundflache,  lehnt  sich  mit  der  Riickfront  unmittelbar  an  die  dem 
Rhein  abgekehrte  Grenze  und  besteht  aus  einem  Mittelbau  und  zwei 
Seitenfliigeln,  bei  einer  Lange  von  liber  300 m und  einer  grossten  Tiefe 
von  etwa  80m  (Fig.  154  u.  155).  Der  Mittelbau  (Fig.  156),  ein  grosser 
achteckiger  Raum  von  40 m Durchmesser,  wird  von  einem  21 m hohen 
freitragenden  Gewolbe  iiberspannt  und  einer  70  m hohen  Kuppel  iiber- 
dacht.  Zwei  kleinere  Sale,  Raume  fur  Post,  Telegraph,  Sanitats-  und 
Feuerwache,  wie  Garderoben,  schiiessen  sich  an,  ein  von  zwei  35 m hohen 
Thiirmen  flankirtes  Hauptportal  legt  sich  vor,  wahrend  zwei  weitere 
Haupteingange  sich  an  den  Kopfenden  der  Flugelbauten  befinden. 

Das  Gebaude  besteht  aus  einem  21  ra  hohen,  16  m weiten  Vorder- 
schiff  mit  vorgelegtem  Pultdach  und  8m  hohen  Hallenbauten.  Die 
niedrigen  im  Vorder-  und  Riicktheil  gelegenen  Hallenbauten  sind 
holzerne  Sprengwerks-Konstruktionen  mit  eisernen  Spannstangen.  Die 


Fig.  151.  Kunst-  und  Industrie- Ausstellung  in  Stockholm  1897.  — Hauptgebaude. 
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Hallen  werden  durch  Seitenlicht  erhellt  und  lassen  sich  durch  Auf- 
stellen  von  Scheerwanden  in  kleinere,  in  sich  geschlossene  Abtheilungen 


Fig.  152.  Industrie-  und  Gewerbe-Ausstellung  ftir  Rheinland,  Westfalen  und  benachbarte  Bezirke,  verbunden  rait  einer 
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Fig.  153.  Vogelscbau  der  Industrie-  und  Gewerbe-Ausstellung  in  Dusseldorf  1902. 
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zerlegen.  DasHallen- 
dach  wurde  als 
Doppelpappdach  aus- 
gefdhrt  und  roth  ge- 
strichen,  im  Gegen- 
satz  zu  den  weiss 
bleibenden  Putzwan- 
den.  — 

Der  Mittelbau 
wurde  in  seinen 
Haupttheilen  in 
Eisen  konstruirt,  die 
Zwischentheile  da- 
gegen  in  Holz  aus- 
gefiihrt  und  alleKon- 
struktionen  durch 
feuersichere  Draht- 
putzgewolbe  und 
Drahtputzwande  ver- 
kleidet,  wahrend  bei 
den  Hallen  nur  die 
Wande  in  Drahtputz 
hergestellt  sind, 
sonst  aber  die  Kon- 
struktion  sichtbar 
bleibt.  — 

Die  Architektur 
erstrebt  bei  aller  Ge- 
sclilossenheit  in  der 
Form  mehr  maleri- 
scbe  Gestaltung  an, 
bei  reicherer,  farbiger 
Behandlung  einzelner 
Theile  des  Baues. 
Yor  dem  Gebaude 
ist  ein  architekto- 
nisch  ausgebildetes 
Wasserbecken  vor- 
gesehen,  mit  Spring- 
brunnen  und  Wasser- 
fallen. 

Die  in  Eisen  kon- 
struirte  Maschinen- 
lialle  ist  als  drei- 
schiffige  Anlage  von 
280  m Lange,  bei 
einer  Breite  des 
Mittelschiffs  von  24  m 
und  einer  Hohe  bis 
zurn  Laternenfirst  von 
21,8  m durchgebildet, 
wahrend  die  Breite 
der  Seitenhallen 
13,95 m,  bei  einer 
Hohe  von  12 m bis 
zum  Dachfirstbetragt. 


34 
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Fig.  154  u.  155.  Industrie-  und  Gewerbe-Ausstellung  in  DUsseldorf  1902. 
Hauptgebiiude. 

(Abiinderung  des  Mitteltheils  s.  Fig.  156.) 


gelegene  Giebelwand  erhielt  reichere  archi- 
tektonische  Durchbildung.  Die  Wande 
wurden  in  Eisenfachwerk  mit  1/2  Stein 
starker  Ausmauerung  ausgefUhrt,  des- 


(Fig.  157).  An  der  einen  Seitenhalle 
schliessen  sich  zwei  kleinere  Anhangsel- 
bauten  an.  Nur  die  nach  der  Rheinseite 
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gleichen  die  eine  Giebelwand,  die  eine  durch  zwei  Treppen  zugangliche 
2,5 m breite,  10  m hochgelegene  Galerie  zur  Uebersicht  iiber  das  Gebaude- 
innere  erhielt.  Die  Seitenhallen  haben  grosse  Bogenfenster  in  der 
Aussenfront,  sowie  ein  durchgehendes  Oberlicht,  die  Haupthalle  hohes 
Seitenlicht  mit  gleichfalls  durcbgehendem  Oberlicht  bei  einer  gesammten 
Lichtflache  von  etwa  65°/0  der  bebauten  Flache.  Die  Eindeckung  geschah 
in  Dachpappe  auf  Holzschaalung.  Die  eisernen  Dachbinder  liegen  in  5 m, 

Fig.  156.  Mittelportal  des  Hauptgebaudes. 


die  Mittelstiitzen  dagegen  in  10 m Abstand  von  einander.  Drei  als 
Gittertrager  konstruirte  Laufkrahnen  von  je  30  000  ks  Tragkraft  fur 
die  Haupthalle,  sowie  Krahnen  von  5000,  7500  und  10  000ks  fur  die 
Seitenhallen  sind  fur  die  Montage  der  Maschinen  vorgesehen.  Die 
Halle  ist  ferner  so  konstruirt,  dass  nach  Schluss  der  Ausstellung 
beliebig  viel  einzelne  Bindertheile  wieder  fur  andere  Zwecke  ver- 
wendbar  sein  sollen. 

31* 
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Fur  die  Gartenbau- Ausstellung  sind  drei  aus  Eisen  und  Glas 
konstruirte  Hallen  im  Hofgartenstuck  des  Gelandes,  fur  die  Bergbau- 
Ausstellung  ein  besonderes  Gebaude  von  etwa  6400  <lm  Grundflache 
vorgesehen,  desgleichen  eine  grosse,  ganz  aus  Holz  gebaute  Festhalle 
von  3164  <im  Grundflache,  innen  glatt  verputzt,  aussen  mit  sichtbarem 
Fachwerk.  Die  Saalbauten  mit  Orchester  nehmen  1600  <im,  die  Vor- 
halle  mit  Galerie  220  <im  und  die  offenen,  gedeckten  Hallen  585 

Fig.  157.  Maschinenhallen.  — Querschnitt. 


inanspruch,  dabei  war  fur  Aborte  und  TVaschraume,  Kiichenanlage  und 
Keller  647  q™  vorgesehen.  Die  25  zu  55 m grosse  und  21 m hohe  Haupt- 
halle  ist  durch  halbhohe  Wande  gegen  die  7,50 m zu  14,40 m grossen 
und  18 m hohen  Seitenhallen  abzutrennen.  Fur  2200  Personen  sind 
Sitzplatze  fiir  Konzerte,  bei  einem  Podium  fur  einen  Chor  von  500  Per- 
sonen, vorhanden.  Die  Saaldecke  erhielt  Stolfauskleidung,  die  sonst 
architektonisch  einfach  ausgestattete  Halle  im  Inneren  reichere  dekorative 
Malerei. 


Fig.  159.  Die  Industrie-  und  Gewerbe  - Ausstellung  in  DUsseldorf  19)2.  — Kunst  - Ausstellungsgebaude. 

Mittelschnitt. 
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Vorhalle.  Haupthalle.  Gartenhof.  Skulpturensaal. 
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Eine  grosse  Anzahl  bedeutender  Industriefirmen,  wie  Krupp  in 
Essen,  G-uteho ffnungshiitte  u.  a.  bauten  zumtheil  sehr  grosse 
eigene  Ausstellungshallen  von  meist  sehr  hiibscher  architektonischer 
Dnrchbildung. 

Ausser  den  voriibergehenden  Bauten  wurde  fiir  die  Kunst'-Aus- 
stellung  ein  dauerndes,  massives  Gebaude  errichtet  von  7700  qm  Grund- 
flache,  bei  einer  Breite  der  nach  dem  Rhein  zu  gelegenen,  im  Barockstil, 
aus  Tuffstein  und  zumtheil  aus  Sandstein  und  Granit  durchgefiihrten 
Hauptfront  von  132  m.  Die  grosste  Tiefe  des  Gebaudes  betragt  90  m, 
die  Hohe  der  den  Mittelbau  iiberwblbenden  kupfergedeckten  Kuppel 
39 m.  Ausser  der  unter  der  Kuppel  liegenden  Haupthalle  sind  noch 
sieben  grossere  und  sieben  kleinere,  zumtheil  im  Obergeschoss  des 
Vorderbaues  gelegene  Ausstellungssale  vorhanden,  die  durch  verstell- 
bare  Holzwande  in  beliebig  viele  Einzelabtheil ungen  getrennt  werden 
konnen.  Die  grosseren  Hallen  (Sale)  haben  eine  Grosse  von  55  m bezw. 
38  zu  22m,  bei  8m  mittlerer  Hohe,  der  Skulpturensaal  an  der  Riick- 
front  28  zu  16  m,  bei  11 m Hohe  (Fig.  158  u.  159).  Zwischen  Kuppelraum 
und  Skulpturensaal  wurde  ein  im  Sinne  italienischer  Hofarchitektur 
durchgefiihrter  Ehrenhof,  mit  reicher,  einen  Garten  umgebenden  Saulen- 
und  Bogenstellung  gelegt.  Die  Raume  erhielten  doppelte  Glasoberlichte, 
mit  einziger  Ausnahme  der  durch  Seitenlicht  erhellten  vorderen  Hallen  im 
Frontbau,  und  Niederdruck-Dampfheizungsanlage  fiir  spatere  Benutzung 
im  Winter.  In  den  Endvorlagen  des  Vorderbaues  sind  Treppen  zur 
Verbindung  mit  dem  Obergeschoss  angelegt.  Die  Raume  wurden 
unterkellert  fiir  Lagerraume,  Garderoben  und  Hausmeisterwohnung.  In 
unmittelbarer  Verbindung  mit  dem  Hauptbau  ist  ein  Restaur  ationsbau 
mit  Salen  im  Erd-  und  Obergeschoss  bei  500  bebauter  Flache  massiv 
erbaut,  die  Fassade  jedoch  nur  in  Putz  durchgefiihrt.  Die  Grundriss- 
plane  riihren  von  Architekt  Bender  in  Diisseldorf  her,  der  als  Sieger 
aus  dem  Wettbewerb  hervorgegangen  war,  wahrend  die  weitere  Aus- 
gestaltung  unter  Professor  S chi  11  und  Kleesattel’s  kiinstlerischem 
Beirath  von  Architekt  C.  Riickgauer  bezw.  der  bausausfiihrenden 
Firma  Holzmann  & Co.  in  Frankfurt  a.  M.  erfolgte. 
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Bsuikiiiiclc  ties  Ar  clii  tekten • 

(Deutsches  Bauhandbueh.) 

Ausser  vorliegendem  Theile  erschienen  bisher: 

Erster  Band.  i.  Theil.  Aufbau  der  Gebaude. 

4.  wesentlich  vermehrte  u.  verbesserte  Auflage.  1895.  52  Bogen  mit  rd.  2000  Abbildg. 
und  16  Tafeln  im  Text.  M.  12,—,  eleg.  Ganzlwbd.  M.  13,50. 

Inhalt:  Maurerarbeiten.  Die  Eindeckung  der  Dacher.  Zimmerkonstruktionen.  Rucksichten 
auf  Feuersgefahr  und  Verkehrssicherheit  in  den  Gebauden.  Metallkonstruktionen  des  Aufbaues. 
Baumaterialien  und  Baukonstruktionen,  nach  ihren  gesundheitlichen  Eigenschaften  behandelt. 

Erster  Band.  2.  Theil.  Ausbau  der  Gebaude. 

4.  wesentlich  vermehrte  u.  verbesserte  Auflage.  1896.  48  Bog.  mit  1324  Abbildg. 

und  8 Tafeln  im  Text.  M.  10,—,  eleg.  Ganzlwbd.  M.  11,50. 

Inhalt:  Putz- und  Stuckarbeiten.  — Wandbekleidungen  aus  Stein  und  massive  Fussboden.  - 
Tischler-Arbeiten.  — Glaser-Arbeiten.  - Schlosser-Arbeiten.  — Anstreicher-,  Maler-  und  Tapezierer- 
Arbeiten.  — Heizung  und  Liiftung  der  Gebaude.  — Versorgung  der  Gebaude  mit  Wasser,  sowie 
Einrichtungen  und  Anlagen  zur  Nutzbarmachung  desselben.  — Grundziige  der  Elektrotechnik.  — 
Haus-Telegraphie  u.  Telephonie.  — Beleuchtung,  insbesondere  mit  Gas.  — Gasheizung.  — Aufzuge 
(FahrstUhle).  — Eiskellerbau.  — Waschkuchen-  und  KochkUchen-Einrichtungen.  — Aborte. 

Die  Materialien  zum  Ausbau  der  Gebaude  und  der  innere  Ausbau  vora  Siandpunkt  der  Gesund- 
heitspflege  behandelt. 


Zweiter  Band.  Gebaudekunde  I Theil 

2.  vollst&ndig  neu  bearbeitete  Auflage.  1897.  Landwirthschaftliche 
Gebaude.  40  Bogen  mit  900  Abbildungen  und  9 Doppeltafeln. 

M.  12, — , eleg.  Ganzlwbd.  M.  13,50. 

Inhalt:  Landwirthschaftliche  Bauten  einschliesslich  der  Gebaude  fur  landwirthschaftliche 
Nebengewerbe.  — Viehmarkte  und  Schlachthofe  mit  Beispielen  von  ausgefiihrten  Anlagen.  — 
Markthallen  mit  Beispielen.  — Speicherbauten  und  Proviantamter,  Garnison-Backereien.  — 
Stadtische  Stallbauten,  Bauanlagen  fiir  Pferdesport  und  -Zucht,  Fuhrparkstalle.  — Pferdestalle 
und  Reitbahnen  des  deutschen  Heeres.  — Posthaltereien  und  Postfuhramter.  — Feuerwachen.  — 
Laodliche  Wohnhauser  und  Forstdienstgebaude.  — AnhaDg:  Anforderungen  der  Gesundheitspflege. 

Dasselbe.  2.  Theil. 

2.  vollstandig  neu  bearbeitete  Auflage.  1899.  25  Bogen  mit  705  Abbild. 

und  2 Doppeltafeln.  M.  8, — , eleg.  Ganzlwbd.  M.  9, — . 

Inhalt:  Museen.  — Bibliotheken  und  Archive.  — Kirchen.  — Synagogen. 

Dasselbe.  3.  Theil. 

2.  vollstandig  neu  bearbeitete  Auflage.  1900.  37  Bogen  mit  822  Abbildg. 

M.  10, — , eleg.  Ganzlwbd.  M.  11,50. 

In  halt:  Theater.  — Zirkusbauten.  — Panoramen.  — Saalbauten.  — Vereinshauser.  - 
Oeffentliche  Badeanstalten.  — Sport-Anlagen.  — Rennbahnen.  — Tennis-Anlagen.  — Kegel- 
bahnen.  — Schiesstatten.  — Anlagen  fiir  Wassersport. 

Dasselbe.  4.  Theil. 

2.  vollstandig  neu  bearbeitete  Auflage  1900.  36  Bogen  mit  785  Abbildungen, 
einschliesslich  4 Doppeltafeln.  Preis  M.  10,—,  eleg.  Ganzlwbd.  M.  11,50. 

In  halt:  Allgemeine  Schulanstalten,  Schulraume  fiir  besondere  Zwecke,  Nebenanlagen  der 
Schulanstalten,  Turnhallen,  Turnplatze  und  Schulhbfe.  Dienstwohnungen,  Schulbaracken.  — 
Schulen  in  Deutschland:  Landliche  und  stadtische  Volksschulen,  Gemeindeschulen,  Mittel-, 

Burger-  Oder  Stadtschulen,  Fortbildungsschulen,  Gymnasien,  Realgymnasien,  Oberrealschulen, 
Real-  Oder  hohere  Bttrgerschulen,  hohere  Tochterschulen.  Ausserdeutsche  Schulen:  in  Frank- 
reich,  England,  Nord-Amerika,  Italien,  Belgien,  Holland,  Danemark,  Schweden,  Norwegen.  — 
Kinder-Bewahranstalten  und  Hauswirthschaftliche  Bildungsanstalten.  — Erziehungsanstalten 
mit  Volks-Schulunterricht.  — Alumnate  und  Seminare.  — Hochschulen:  Universitaten,  Tech- 
nische  Hochschulen,  Akademien  fur  wissenschaftliche  und  technische  Sonderzwecke,  Kucst- 
zwecke,  Kunst-Akademien.  — Fachschulen:  Hohere  und  mittlere  Fachschulen,  bautechnische, 
mechanisch  - technische  und  Kunstgewerbeschulen;  Web-,  Farberei-  und  Appreturschulen, 
Handelsschulen ; Landwirthschaftsschulen ; Schififahrtsschulen.  — Die  niederen  Fachschulen, 
Fachschulen  mit  Werkstatten,  Handwerker-  und  Gewerbeschulen;  Gewerbliche  Fortbildungs- 
schulen. — Militariscbe  Erziehungs-  und  Bildungsanstalten:  Unteroffizier-Vorschulen,  Unter- 

offlzier-Schulen,  Kadettenanstalten,  Kriegsschulen,  Kriegs  - Akademien.  — Kasernen -Anlagen 
nebst  Militar-Schiesstanden  und  Barackenlagern. 
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Handbuch  der  Banknnde. 

Abtheilung  I:  Hiilfswissenschaften  zur  Baukunde.  Band  I.  Complet,  77  Bogen 
mit  1100  Holzschnitten.  1885.  M.  20, — , eleg.  Halbfrzbd.  M.  22,50. 

— — Dasselbe.  Heftanegafoe:  Erstes  Heft:  Baufiihrung  und  Baurecht.  Mit 

25  Figuren  im  Text.  1887.  M.  7, — , eleg.  Ganzlwbd.  M.  8,—. 

Inhalt:  Die  Baufiihrung.  — Grundzttge  der  Baurechts-  und  Baupolizei- 
Wissenschaften. 

— — Dasselbe.  Zweites  Heft:  Anleitung  zur  Perspektive.  Resultate  der  reinen 

Mathematik.  Mit  182  Abb.  im  Text.  1887.  M.  2, — , eleg.  Ganzlwbd.  M.  3, — . 

Inhalt:  Ausfuhrung  perspektivischer  Zeichnungen,  Resultate  aus  der 

reinen  Mathematik. 

Dasselbe.  Drittes  Heft:  Technische  Mechanik.  Mit  600  Abbildungen  im 

Text.  1887.  M.  7, — , eleg.  Ganzlwbd.  M.  8, — . 

Inhalt:  Mechanik  fester  Korper.  Mechanik  tropfbar  fliissiger  Korper.  Hydro-  j 
metrie.  Mechanik  der  Warme.  Mechanik  der  gas-  u.  dampfformigen  KOrper. 

Dasselbe.  Viertes  Heft:  Reine  und  angewandte  Physik.  Die  gesammten 

Lichtpaus-Verfahren.  Mit  286  Illustrationen  im  Text.  1887. 

M.  6, — , eleg.  Ganzlwbd.  M.  7, — . j 
Inhalt:  Lehre  vom  Schall  und  von  der  Wellenbewegung.  — Elektrizitat  und  1 
Magnetismus.  — Lehre  vom  Licht:  Lichtpaus-Verfahren.  — Meteorologi e. 

Dasselbe.  Abtheilung  I:  Hiilfswissenschaften  zur  Baukunde.  Band  II 

Erstes  Heft:  Eisen  und  Eisenkonstruktionen  in  geschichtlicher,  huttentechn.  und 
tecbnolog.  Beziehung.  Bearbeitet  von  G.  Mebrtens,  Eisenb.-Bau-  und  Betriebs- 
Inspektor.  Mit  650  Illustrationen.  1887.  M.  9,—,  eleg.  Ganzlwbd.  M.  10, — . 

Inhalt:  Allg.  Geschichte  des  Eisens  u.  d.  eisernen  Tragwerke.  Darstellungdes  Eisens.  Form- 
gebung  des  Eisens.  Eigenschaften  u.  Prufung  des  Eisens.  Herstellungsweise  der  Konstruktion. 

— — Dasselbe.  Abtheilung  III:  Baukunde  des  Ingenieurs.  Erstes  Heft.  1.  Theil: 

Der  Grundbau  von  L.  Brennecke,  Reg.-Baumeister.  Mit  683  Abbild.  1887 

M.  7, — , eleg.  Ganzlwbd.  M.  8,  — . 

Inhalt:  Grundbau  imAllgemeinen.  — Die  wichtigst.  Grhndungsarten:  Befestigung  | 
schlechten  Baugrundes.  — Grundungen  auf  Beton  unter  Wasser.  — Pfahlrost  und  eiserne  | 
Pfahle.  — Senkkasten  mit  unterem  Boden  und  Schwimmpfeiler.  — Brunnen-Grhndung.  — Luft-  -3 
druck-Grlindung.  — Gefrier- Griindung.  — Luftdruck-  und  Brunnen-Grhndung  mit  anderen  I 
Grhndungsarten  vereinigt.  — Schutz  der  Fundamente  gegen  Untersphlung  usw. 

— — Dasselbe.  Erstes  Heft,  2.  Theil:  Erganzungen  zum  Grundbau  von  1 

L.  Brennecke,  Kais.  Marine-Ha fen-Bauinspektor.  8 1/2  Bogen  Lex.-8°,  mit  ] 
200  Abbildungen  im  Text.  1895.  M.  3, — , eleg.  Ganzlwbd.  M.  4,—. 

Dasselbe.  Zweites  Heft:  Der  Wasserbau  von  L.  Franzius,  Ob.-Baudir. 

Mit  756  Abbildungen.  1890.  M.  8, — , eleg.  Ganzlwbd.  M.  9, — . ] 

Inhalt:  Allgemeines,bes.  zur  Physik  des  Meeres.  EinigeSonder-Arbeitendes  1 
Wasserbaues:  B agger ar b eiten  u.  Baggergerathe.  — Kratzen.  — Sprengungen.  — Tauchen  5 
Uferbau:  Allgem.  — Wehr-  u.  Schleusenba u.  — Deich-  u.  Sielbau.  — Kanalbau. — 1 
Flussbau.  — Hafen.  — Schiffahrts-Betrieb.  — Wildbach-Vorbauungen  und  j 
Regulirung  von  Gebirgsflhssen.  Ent-  und  Bewasserung  der  Landereien. 

— — Dasselbe.  Drittes  Heft:  Stadtisches  Strassenwesen  und  Stadtereinigung 

von  R.  Baumeister,  Ober-Baurath.  Mit  372  Abbildungen.  1890. 

M.  8,— , eleg.  Ganzlwbd.  M.  9, — . 

Inhalt:  Stadtische  Strassen-  u.  Strassen-Eisenbahnen:  Entwurfvon  Bebauungs- 
Planen.  — Vollzug  derselben.  — Strassenbefestigung.  — Stadt.  Strassen.  — Eisenbahnen.  — -< 

Reinigung  und  Entwasserung  der  Stadte:  Einleitung.  — Kehricht.  — Excremente.  — I 
Kanalisation.  — Reinigung  von  Kanalwasser. 

Dasselbe.  Viertes  Heft:  Erdarbeiten,  Strassenbau,  Briickenbau.  Von  I 

Barkhausen,  Prof,  an  der  Technischen  Hochschule  zu  Hannover.  Nessenius,  - 
Landes-Baurath  zu  Hannover.  Housselle,  Regierungs- und  Baurath  zu  Berlin. 

27  Bogen  mit  514  Abb.  im  Text,  1892.  M.  9, — , eleg.  Ganzlwbd.  M.  10, — . J 

Inhalt:  I.  Erdarbeiten:  Die  vorbereitenden  Arbeiten  des  Erdbaues:  Vermessungs-  s 
arbeiten,  Boden-Untersuchungen,  Massenermittelungen,  Massenvertheilung,  Kostenermittelung.  — 1 
Besondere  Falle  der  Massenvertheilung.  — Ausfuhrung  der  Erdarbeiten. 

II.  Der  Strassenban:  Geschichtliche  Entwicklung.  Strassen-Fuhrwerke.  Zugthiere.  Strassen-  1 
bau  Material.  Tracirung.  Neubau.  Walzung  der  Strassen.  Unterhaltung.  Umbau. 

III.  Der  Driickenban:  Allgemeines  hber  Brhckenbau.  — GewOlbte  BrUcken.  — 1 
Massive  Zwischenpfeiler  von  Balkenbrhcken.  — HOlzerne  Brhcken:  Grundlagen  » 
fhr  die  statische  Berechnung.  Balkenbrhcken. 
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Ihiukalender,  Deutscher.  Bearbeitet  von  den  Herausgebern  der  Deutschen  Bau- 
zeitung. 2 Theile;  Theil  I gebunden  in  Leder,  Theil  II  broschirt.  M.  3,50 
— — Derselbe  in  rothem  Lederbd.,  mit  Neusilberschloss.  M.  4, — . 

Bauzeitung,  Deutsche.  Organ  des  Yerbandes  deutscher  Architekten-  und  Ingenieur- 
Vereine  (begr.  1867).  Bestes  Insertions-Organ  fur  die  gesammte  Bautechnik  und 
die  damit  verwandten  Geschaftszweige.  A ullage  ca.  11000  Exemplare.  Erscheint 
jeden  Mittwoch  und  Sonnabend. 

Jahres-Bezugspreis  bei  freier  Zusendung  M.  15, — , vierteljahrlich  M.  3,75. 
nach  den  Landern  des  Weltpostvereins  M.  17,20  bezw.  4,30. 

Bestimmuugen  iiber  die  civilrechtliche  Yeran twortlichkeit  fur  Leistungen 
der  Architekten  und  Ingenieure.  Aufgestellt  vom  Verbande  deutscher  Archi- 
tekten- und  Ingenieur-Vereine.  1886.  (Porto  ist  beizufugen.)  M.  — ,10. 

Denkschriften  des  Yerbandes  deutscher  Architekten-  und  Ingenieur-Vereine. 
Heft  I:  Die  Rauchbelastigung  in  grossen  Stadten  1893.  M.  — ,60. 

Dasselbe.  Heft  H:  Die  Umlegung  stadtischer  Grundstiicke  und  die  Zonen- 

Enteignung.  XII.  und  152  Seiten  mit  46  meist  ganzseitigen  Abbildungen  und 
4 Doppeltafeln.  1897.  M.  4, — , geb.  Ganzlwbd.  M.  5.—. 

Dasselbe.  Heft  HI:  Normaiien  fiir  Hausentwasserungs-Leitungen  und  deren 

Ausfiihrungen.  1900.  25  Seiten  Lex.  8°  mit  10  Doppeltafeln,  1 dreifache, 

1 einfache  Tafel  in  Photolithogr.  und  1 Lichtdrucktafel,  zus.  97  Abb.  M.  3, — . 
(xehuhren-Ordnung  (Norm)  der  Architekten  und  Ingenieure,  aufgestellt  vom 
Verbande  deutscher  Architekten-  und  Ingenieur-Vereine,  Verband  deutscher 
Centralheizungs  - Industrieller,  Verband  deutscher  Elektrotechniker,  Deutscher 
Yerein  von  Gas-  und  Wasser-Fachmannern,  Yerein  deutscher  Ingenieure,  Verein 
deutscher  Maschinen-Ingenieure.  M.  0,40. 

Gruudsatze  fiir  das  Yerfahren  bei  Wettbewerben  im  Gebiete  der  Architektur 
und  des  Bau-Ingenieurwesens,  aufgestellt  vom  Verbande  deutscher  Architekten- 
und  Ingenieur-Vereine  1897,  nebst  Anhang  betreffend  Regeln  fiir  das  Y»  r- 
fahren  des  Preisgerichls  bei  bflfentliclien  Wettbewerben,  empfohlen  vom  Ver- 
bande  deutscher  Architekten-  und  Ingenieur-Vereine.  1898.  Zusendung  nur 
nach  Einsendung  des  Betrages. 

1 Expl.  M.  — ,25,  4 Expl.  M.  — ,85,  20  Expl.  M.  4,  - . 
Kircbenbau,  Der,  des  Protest antismus  von  der  Reformation  bis  zur  Gegenwai  t. 
Herausgegeben  von  der  Vereinigung  Berliner  Architekten.  Mit  104l  Grund- 
rissen,  Ansichten  und  Durchschnitten.  35  Bogen  in  Gr.  Lexikon-Format.  1893. 

M.  30, — , im  Originalband  von  blauer  Leinwand  mit  Goldschnitt  M.  32, — . 

Inhalt.  Einleitendes:  Vorbemerkungen,  die  mittelalterliche  Pfarr-  und  Predigtkircbe, 
die  Einrichtung  mittelalterlicher  Kirchen  fiir  die  Zwecke  des  evangelischen  Gottesdienstes.  — 
Evangelische  Kirchen  in  Deutschland:  Vom  16.  Jahrhundert  bis  zur  Gegenwart. 

Evangelische  Kirchen  des  Auslandes:  Danemark,  Norwegen , Schweden,  Russland, 
Niederlande,  Frankreich.  Schweiz,  England  und  Nordamerika.  — Ergebnisse. 

Koch,  lingo.  Prof,  an  der  konigl.  Technischen  Hochschule  zu  Berlin.  Die  natiir- 
lichen  Bausteine  Deutschlands.  Nach  den  ErmitteluDgen  des  Verbandes 
Deutscher  Architekten-  und  Ingenieur-Vereine.  1891.  Gr.  4°  M.  6,—. 

Die  18.  Abgeordneten-Versammlung  des  Verbandes  deutscher  Architekten-  und  Ingenieur- 
vereine  beschloss  im  Jahre  1889  die  Herausgabe  eines  Werkes,  welches  in  Tabellenform  aus- 
fUhrlich  iiber  das  Vorkommen  und  die  Eigenschaften  der  wichtigsten  natiirlichen  Bausteme 
Deutschlands  Auskunft  geben  sollte. 

Bestellungen  auf  vorstehende  Werke  nimmt  jede  Buchhandlung  entgegen,  auch 
werden  dieselben  bei  Einsendung  des  Betrages  von  M.  3, — an,  vom  unterzeichneten 
Verlage  innerhalb  Deutschlands  und  Oesterreich  - Ungarns  (nach  dem  Auslande 
gegen  das  entsprechende  Mehrporto)  direkt  und  portofrei  ausgefiihrt. 

Berlin  sw.  46,  Deutsche  Bauzeitung  (G.  m.  b.  h.) 

Bemburger  strasse  si.  Expedition  und  Verlag. 
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Cementbaugeschaft  Rud.  Wolle 

LEIPZIG. 

Preisgekront  Leipzig  1897  mit  der 
grossen  goldenen  Medaille. 

Specialgeschaft  fur  die  Ausfnhrnng 

von 

I.  Stamp! belon  - Bauten  und  Cementarbeiten,  als:  gewolbte 
Briicken,  Fundirungen,  Stiitzmauern,  Turbinen  und  Wehrbauten, 
Hochreservoire,  Behalter,  Kanale,  wasserdichte  Keller,  Decken 
und  Fussboden,  Mascbinenfundamente  usw. 

II.  Betaii'Eisenlionritrulitioneii  nach  Prof.  Mbller,  als: 
Briicken  ohne  Seitenschub,  Fabrik-  und  Speicherdecken , Stall- 
decken,  Dacher. 

HT"  Uferschutz  mit  Cement -Erdankern.  IBS 

III.  Monier  - Konsi ruktionen  (Cement  mit  Eisengerippe),  als 

Briicken  bis  50  m Spannweite,  Dacher,  Decken,  Wande,  feuerf. 
Um  mantel  ungen,  Treppen,  Bassins  und  Behalter  jeder  Form  und 
Grosse,  Vouten-Decken  usw. 

IV.  Victoria- Decke,  scheitrechte  Massivdecke  mit  gebogenen  Eisen- 

einlagen  in  den  Fugen  der  Steinschichten , feuerf.,  schwamm- 
sicher,  leicht,  von  grosser  Tragkraft,  sehr  beliebt. 

V.  Hartgipsdielen  u.  Rabitzarbeiten. 


^pecialgeschaft 
0ewachshausba 

Winhefgarten 

~ reibbausEr. 


2 


^e^pundeh: 


ersandhauser 

zum 

efafsfellen 

zu  massigen 

J?Ei5En 

<s 

JMo7 


SetDadtsfyduser 

in  Pitch-pine-  und  Teakholz. 

Wintergarten 

mit  grossen  Spann - 
weiten;  aussen  in 
! Eisen,  innen  in 

Holz  gear-  ^ ^ ^ 
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M.  G.  Schott,  Breslau, 

Berliner  Chaussee  78, 

Inhaber  allerhochster  Auszeichnungen  fur  Leistungen  im  Gartenbau, 
empfiehlt  — 

Gewachsbauser,  Wiutergarten,  Yeranden. 
=====  Eisenkonstruktionen  ■= 


jeder  Art  fiir  Geschafts-  und  Wohnhauser,  Fabriken  und  Stallungen, 
Dach-Constructionen,  Tragerwellblechdacher,  Podest-  u.  Wendeltreppen, 
Briicken,  Thore,  Fabrik-  und  Stallfenster  von  Schmiedeeisen. 


w Centralheizungs-Anlagen 

(lurch  Warmwasser  und  Dampf,  die  hygienisch  werthvollsten  und  im  Betriebe 

sparsamsten  Systeme. 


Ban 


Franz  Spengler,  "Sif" 

Fabrik  fur  Baubedarf. 


Special itat : Bronzene  und  eiserne  Baubeschlage  fiir  Fenster,  Thtiren, 
Oberlichte,  Pendelthiiren,  Schiebethuren,  Thore,  Mobel  etc. 

Ausiiihrung  completer  Beschlagarbeiten. 

Complete  Scliiebefenstei*. 

Abtropfsichere  Glasdacher. 

Schwitz-,  diebes-  u.  feuersieh.  Panzerthiiren  etc 

Eingehende  Beriicksichtigung  aller  Sonderwunsche. 
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Die  einzige 

wirklich  regen-,  rost-  und 
schweisssichere,  gut  warme- 
haltende 

Glasconslruction 

fiir  bessere  Objekte 
als: 

Ateliers,  Galerien, 

W inttigaiter, 
Glashauser 

fur 

Gartenbau,  m 
Oberlichte, 

Fabrik- 
sale 

etc.  etc. 


VfZ^Y/l  fj  5-jahr* 
Garant. 

Feinste 
Referenzen. 
Langjahrige 
Erfahrung. 
Illustr.  Katalog. 
Tech.  Biireau 
fur 

Entwurfe, 
Berechnungen 
etc.  etc. 


Coniplelte  Herstelluny  tier  Eisen-,  Glaser-  und  Klempner-Arbeilen 

an  alien  Platzen  des  In-  und  Auslandes. 

G.  1|.  fllricl),  Cbarlottenburg  IV. 

Special  - Ha iiaustalt  tur  moderne  Glashauser, 


(Robert  Vagner,  Cbemnitz 

••  Eisenwaarenfabrik  ~ 

fertigt  als  Specialitat: 

Patentirte 

wm-  Oberfenster-Versehllisse. 

fur  einfache  u.  Doppelfenster. 


Bennewi.iHstr.29.  H.KORI,  Berlin  W.  BennewitHstr.29. 

Centralheizungen  aller  Systeme 

far  Ateliers,  Kauf=  u.  Geschaftshauser, 

Hotels,  Restaurants,  Gasthauser  etc. 

Warmwasser-Heizungen 

fur  Qewaehshauser,  Blumenhallen,  Jreibhauser  etc- 


idarmwasser-Bereitungeih  — Bade-  und  Gloset-flnlagen. 

- - Luftungs-EinriGhtungen  etc.  — 


Wilhelm  Greve's  Buchdrackerei,  Berlin  SW. 
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